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1 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

1.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Informationen zum Multifunktionsdl
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/safety-
data-sheets
— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Kennzeichnung der Warnhin-

weise im Text

A cerar

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

Q7200 9221100000
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HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

1.3 Symbole im Text

U. “ Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
==l dieser Gebrauchsanleitung.
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2 Ubersicht

2  Ubersicht
2.1 Geholzschneider, Akku und
Ladegerat

0000107120_001

1 Griffstelle
Die Griffstelle dient zum Halten und Fiihren
des Gehdlzschneiders.

2 Schutzhaube
Die Schutzhaube schitzt vor Kontakt mit der
Sagekette.

3 Kettenschutz
Der Kettenschutz schitzt vor Kontakt mit der
Sagekette.

4 Anschlag
Der Anschlag stutzt wahrend der Arbeit den
Gehdlzschneider am Holz ab.

5 Ose
Die Ose dient zum Aufhdngen des Gehdlz-
schneiders.

6 Sperrhebel
Der Sperrhebel entsperrt den Schalthebel.

7 Séagekette
Die Sagekette schneidet das Holz.

0458-694-9811-A
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8 Fihrungsschiene
Die Fuhrungsschiene flhrt die Sagekette.

9 Kettenrad
Das Kettenrad treibt die Sagekette an.

10 Fligelmutter
Die Fliigelmutter befestigt den Kettenradde-
ckel am Gehdlzschneider.

11 Kettenraddeckel
Der Kettenraddeckel deckt das Kettenrad ab
und befestigt die Fuhrungsschiene am Geh-
olzschneider.

12 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den Geholzschnei-
der ein und aus.

13 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Flhren des Gehdlzschneiders.

14 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

15 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

16 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Geholz-
schneider.

17 Akku
Der Akku versorgt den Geholzschneider mit
Energie.

18 Rasthaken
Der Rasthaken halt den Akku im Akku-
Schacht.

19 Ladegerat
Das Ladegerat 1adt den Akku.

20 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

21 Anschlussleitung
Die Anschlussleitung verbindet das Ladegerat
mit dem Netzstecker.

22 Netzstecker
Der Netzstecker verbindet die Anschlusslei-
tung mit einer Steckdose

# Leistungsschild mit Maschinennummer

2.2 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Gehdlzschneider,
dem Akku und dem Ladegeréat sein und bedeu-
ten Folgendes:

Q,&gy Dieses Symbol gibt die Laufrichtung
der Sagekette an.
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E Lange einer Flihrungsschiene, die ver-
o wendet werden darf.

Garantierter Schallleistungspegel nach

@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Dieser Akku wird mit einem STIHL Lade-

sTHLAL gerat geladen. Die zulassigen Ladege-
rate sind in dieser Gebrauchsanleitung
angegeben.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfiigung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

Elektrogerat in einem geschlossenen und
trockenen Raum betreiben.

ﬁ Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
!Q aufbewahren.

3 Sicherheitshinweise
3.1 Warnsymbole

3.11

Die Warnsymbole auf dem Gehdlzschneider
bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Mal3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

% Schutzbrille tragen.
Geholzschneider mit beiden Handen

s, festhalten.

Gehdlzschneider

Sich bewegende Sagekette nicht
berlhren.

gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

— Geholzschneider vor Regen und
@ Feuchtigkeit schitzen.

@ Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-

N

3 Sicherheitshinweise
3.1.2 Akku

Die Warnsymbole auf dem Akku bedeuten Fol-
gendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Akku vor Hitze und Feuer schitzen.

Akku nicht in Flissigkeiten tauchen.

AN

e
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Die Warnsymbole auf dem Ladegerat bedeuten
Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

Ladegerat

und aufbewahren.

=\ Ladegerat vor Regen und Feuchtigkeit
% schitzen.

3.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Der Geholzschneider STIHL GTA 20.0 dient zum
Schneiden von Holz.

@ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen

Der Geholzschneider darf bei Regen nicht ver-
wendet werden.

Der Akku STIHL AS versorgt den Gehdlzschnei-
der mit Energie.

Folgende Ladegerate laden den Akku STIHL AS:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A WARNUNG

® Akkus und Ladegeréte, die nicht von STIHL
fur den Geholzschneider freigegeben sind,
kénnen Brande und Explosionen auslésen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Geholzschneider mit einem Akku STIHL AS
verwenden.

0458-694-9811-A



3 Sicherheitshinweise

> Akku STIHL AS mit folgenden Ladegeraten
laden: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

m Falls der Geholzschneider, der Akku oder das
Ladegerat nicht bestimmungsgeman verwen-
det werden, kdnnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Geholzschneider, Akku und Ladegerat so

verwenden, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

3.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren des Gehdlzschneiders, des Akkus
und des Ladegerats nicht erkennen oder nicht
einschatzen. Der Benutzer oder andere Perso-
nen kdnnen schwer verletzt oder getotet wer-
den.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Geholzschneider, der Akku oder
das Ladegerat an eine andere Person wei-
tergegeben wird: Gebrauchsanleitung mit-
geben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, den Gehdlzschneider,
den Akku und das Ladegerat zu bedie-
nen und damit zu arbeiten. Falls der
Benutzer korperlich, sensorisch oder
geistig eingeschrankt dazu fahig ist, darf
der Benutzer nur unter Aufsicht oder
nach Anweisung durch eine verantwort-
liche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Geholzschneiders, des Akkus und des
Ladegerats erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Gehdlz-
schneider arbeitet und das Ladegerat
verwendet.

0458-694-9811-A
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— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

34 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in
den Gehdlzschneider hineingezogen werden.
Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m \Wahrend der Arbeit konnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
@ gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166, EN ISO 16321
oder nach nationalen Vorschriften
gepruft und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhaltlich.
> Eine lange Hose tragen.

® Herabfallende Gegenstande kdénnen zu Kopf-
verletzungen fihren.
> Falls wahrend der Arbeit Gegenstande

herabfallen kénnen: Einen Schutzhelm tra-
gen.

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-

schutzmaske tragen.

m Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestripp und in dem Gehdlzschneider verfan-
gen. Benutzer ohne geeignete Bekleidung
kénnen schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.

» Schals und Schmuck ablegen.

m Wahrend der Arbeit kann sich der Benutzer an
Holz schneiden. Wahrend der Reinigung oder
Wartung kann der Benutzer in Kontakt mit der
Sagekette kommen. Der Benutzer kann ver-
letzt werden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-

gem Material tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.
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3.5 Arbeitsbereich und Umgebung
3.5.1 Geholzschneider

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Gehdlzschneiders und
hochgeschleuderter Gegenstéande nicht erken-
nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-
nen, Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

> Geholzschneider nicht unbeaufsichtigt las-
sen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Gehdlzschneider spielen kdnnen.

m Der Geholzschneider ist nicht wasserge-
schitzt. Falls im Regen oder in feuchter
Umgebung gearbeitet wird, kann es zu einem
elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer
kann verletzt werden und der Gehdlzschneider
kann beschadigt werden.

==\ "~ Nichtim Regen und nicht in feuchter
@ Umgebung arbeiten.

m Elektrische Bauteile des Geholzschneiders
kénnen Funken erzeugen. Funken kdénnen in
leicht brennbarer oder explosiver Umgebung
Brande und Explosionen ausldsen. Personen
koénnen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

352 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kén-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kdnnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

3 Sicherheitshinweise

> Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku nicht auBerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen laden, verwenden und
aufbewahren, 1 18.7.

> Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

> Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

> Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

> Akku vor Chemikalien, Salzen und Diinger
schitzen.

3.53 Ladegerat

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder kdnnen die

Gefahren des Ladegeréts und des elektri-

schen Stroms nicht erkennen und nicht ein-

schatzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und

Tiere kdnnen schwer verletzt oder getotet wer-

den.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Ladegerat spielen kénnen.

Das Ladegerat ist nicht wassergeschutzt. Falls

im Regen oder in feuchter Umgebung gearbei-

tet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag

kommen. Der Benutzer kann verletzt werden

und das Ladegerat kann beschadigt werden.

==\ " Nichtim Regen und nicht in feuchter
@ Umgebung betreiben.

Das Ladegerat ist nicht gegen alle Umge-

bungseinflisse geschitzt. Falls das Ladegerat

bestimmten Umgebungseinfliissen ausgesetzt

ist, kann das Ladegerat in Brand geraten oder

explodieren. Personen kénnen schwer verletzt

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Ladegerat in einem geschlossenen und tro-
ckenen Raum betreiben.

> Ladegeréat nicht in einer leicht brennbaren
und nicht in einer explosiven Umgebung
betreiben.

> Ladegerat nicht auf einem leicht brennba-
ren Untergrund betreiben.

> Ladegerat nicht auBerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen verwenden und
aufbewahren, (1 18.7.

0458-694-9811-A



3 Sicherheitshinweise

® Personen kénnen Uber die Anschlussleitung
stolpern. Personen kdnnen verletzt werden
und das Ladegerat kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung flach auf dem Boden ver-
legen.

3.6 Sicherheitsgerechter Zustand

3.6.1 Geholzschneider

Der Geholzschneider ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erflillt sind:

— Der Geholzschneider ist unbeschadigt.

— Der Gehdlzschneider ist sauber und trocken.

— Die Schutzhaube ist angebaut.

— Die Schutzhaube ist unbeschadigt und unver-
andert.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Die Sagekette ist geschmiert.

— Die Einlaufspuren am Kettenrad sind nicht tie-
fer als 0,5 mm.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Fiihrungsschiene und
Sagekette ist angebaut.

— Die Fihrungsschiene und Sagekette sind rich-
tig angebaut.

— Die Sagekette ist richtig gespannt.

— Original STIHL Zubehr fir diesen Gehdlz-
schneider ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.
> Mit einem unbeschadigten Gehdlzschneider
arbeiten.

> Falls der Gehdlzschneider verschmutzt
oder nass ist: Geholzschneider reinigen
und trocknen lassen.

> Geholzschneider nicht verandern. Aus-
nahme: Anbau einer in dieser Gebrauchs-
anleitung angegebenen Kombination aus
Flhrungsschiene und Sagekette.

> Geholzschneider nur mit angebauter
Schutzhaube verwenden.

> Falls die Schutzhaube beschadigt oder ver-
andert ist: Nicht mit dem Gehdlzschneider
arbeiten.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Gehdlzschneider
arbeiten.

> Original STIHL Zubehor fiir diesen Gehdlz-
schneider anbauen.

0458-694-9811-A
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Flhrungsschiene und Sagekette so
anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben ist.

> Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

Gegenstande nicht in die Offnungen des
Geholzschneiders stecken.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

A\

A\

A\

3.6.2 Fiihrungsschiene

Die Flhrungsschiene ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Die Fuhrungsschiene ist unbeschadigt.

— Die Fuhrungsschiene ist nicht verformt.

— Die Nut ist so tief wie oder tiefer als die Min-
destnuttiefe, 4 18.3.

— Die Nut ist nicht verengt oder gespreizt.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kann die Fihrungsschiene die Sagekette nicht
mehr richtig fihren. Die umlaufende Sagekette
kann von der Fiihrungsschiene springen. Per-
sonen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden.
> Mit einer unbeschadigten Flhrungsschiene

arbeiten.
> Falls die Tiefe der Nut kleiner als die Min-
destnuttiefe ist: Flihrungsschiene ersetzen.
> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

3.6.3 Séagekette

Die Sagekette ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:

— Die Sagekette ist unbeschadigt.

— Die Sagekette ist richtig gescharft.

— Die VerschleiBmarkierungen an den Schnei-
dezahnen sind sichtbar.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen auBer Kraft

gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

> Mit einer unbeschéadigten Sagekette arbei-
ten.

> Séagekette richtig scharfen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.
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364 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.

Personen kénnen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.

> Einen beschéadigten oder defekten Akku
nicht laden.

> Falls der Akku verschmutzt ist: Akku reini-
gen.

> Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, 1 18.8.

> Akku nicht verandern.

> Gegensténde nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.

> Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit
metallischen Gegenstanden verbinden und
kurzschlieRen.

> Akku nicht 6ffnen.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

® Aus einem beschéadigten Akku kann Flussig-

keit austreten. Falls die Flussigkeit mit der

Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-

nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

> Kontakt mit der Flussigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spulen und einen Arzt aufsuchen.

® Ein beschadigter oder defekter Akku kann

ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.

Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerléscher oder Wasser
zu léschen.

3.6.5 Ladegerat

Das Ladegerat ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Das Ladegerat ist unbeschadigt.

— Das Ladegerét ist sauber und trocken.

3 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufier Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.

>

>

>

3.7

Ein unbeschadigtes Ladegerat verwenden.
Falls das Ladegerat verschmutzt oder nass
ist: Ladegerat reinigen und trocknen lassen.
Ladegerat nicht verandern.

Gegenstande nicht in die Offnungen des
Ladegerats stecken.

Elektrische Kontakte des Ladegeréats nicht
mit metallischen Gegenstanden verbinden
und kurzschlieRRen.

Ladegerét nicht 6ffnen.

Schneiden

A WARNUNG

® Falls auRerhalb des Arbeitsbereichs keine
Personen in Rufweite sind, kann im Notfall
keine Hilfe geleistet werden.

>

Sicherstellen, dass Personen aulRerhalb
des Arbeitsbereichs in Rufweite sind.

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann die Kontrolle Giber den Gehdlzschneider
verlieren, stolpern, fallen und schwer verletzt
werden.

>

>

yvYyVvYy

Ruhig und Uberlegt arbeiten.

Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Geholz-
schneider arbeiten.

Gehodlzschneider alleine bedienen.

Nicht Uber Schulterhéhe arbeiten.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Hohe
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
biihne oder ein sicheres GerUst verwenden.
Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

® Die umlaufende Sagekette kann den Benutzer
schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

>

>

>

Umlaufende Sagekette nicht berthren.
Keine Aste benachbart zur Sagekette fest-
halten. Die Sagekette kann auf dem Holz
zur Seite springen und in die Hand schnei-
den. Geholzschneider immer mit beiden
Handen fuhren.

Falls die Sagekette durch einen Gegen-
stand blockiert ist: Gehdlzschneider aus-

0458-694-9811-A



3 Sicherheitshinweise

schalten und Akku herausnehmen. Erst
dann den Gegenstand beseitigen.
® Die umlaufende Sagekette wird warm und
dehnt sich aus. Falls die Sagekette nicht aus-
reichend geschmiert und nachgespannt wird,
kann die Sagekette von der Fiihrungsschiene
springen oder reilen. Personen kdnnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Multifunktionsdl STIHL Multioil Bio oder ein
vergleichbares, biologisch abbaubares Mul-
tifunktionsol verwenden.

> Wahrend der Arbeit nach jeder Akkuladung
die Sagekette schmieren.

> Wahrend der Arbeit Spannung der Sage-
kette regelmanig prifen. Falls die Span-
nung der Sagekette zu gering ist: Sagekette
spannen.
m \Wahrend der Arbeit kdnnen die Fihrungs-
schiene, die Sagekette und das Kettenrad
heil® werden. Der Benutzer kann sich verbren-
nen.
> Heile Flihrungsschiene, Sagekette und
Kettenrad nicht bertihren.

> Warten, bis die Fiihrungsschiene, die Sage-
kette und das Kettenrad abgekuhlt sind.

> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

m Falls sich der Gehdlzschneider wahrend der
Arbeit verandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Gehdlzschneider in einem nicht
sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kdnnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

m Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch
den Geholzschneider entstehen.
> Handschuhe tragen.
> Arbeitspausen machen.
> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-

rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

m Falls die umlaufende Sagekette auf einen har-
ten Gegenstand trifft, kbnnen Funken entste-
hen. Funken kénnen in leicht brennbarer
Umgebung Brande auslésen. Personen kon-
nen schwer verletzt oder getotet werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung

arbeiten.

® \Wenn der Schalthebel losgelassen wird, 1auft
die Sagekette noch kurze Zeit weiter. Die sich
bewegende Sagekette kann Personen schnei-
den. Personen kénnen schwer verletzt wer-
den.
> Warten, bis die Sagekette nicht mehr lauft.
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A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihren-
den Leitungen gearbeitet wird, kann die Sage-
kette mit den spannungsfiihrenden Leitungen
in Kontakt kommen und diese beschadigen.
Der Benutzer kann schwer verletzt oder getd-
tet werden.
> Nicht in der Umgebung von spannungsfiihr-

enden Leitungen arbeiten.

3.8 Reaktionskréfte
3.8.1 Reaktionskréfte

0000107130_001

Wenn mit der Unterseite der Flhrungsschiene
gearbeitet wird, wird der Gehdlzschneider weg
vom Benutzer gezogen.

A WARNUNG

m Falls die umlaufende Sagekette auf einen har-
ten Gegenstand trifft und schnell abgebremst
wird, kann der Geholzschneider plétzlich vom
Benutzer weg gezogen werden. Personen
kénnen verletzt werden.
> Gehdlzschneider mit beiden Handen fest-
halten.

> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

> Mit angebauter Schutzhaube arbeiten.

> Mit einer unbeschadigten und unverander-
ten Schutzhaube arbeiten.

> Mit einer richtig gescharften und richtig
gespannten Sagekette arbeiten.

> Die Fihrungsschiene im Schnitt gerade
fuhren.

> Anschlag richtig ansetzen.

> Mit Vollgas arbeiten.

3.9 Laden
A WARNUNG

m \Wahrend des Ladens kann ein beschadigtes
oder ein defektes Ladegerat ungewdhnlich rie-
chen oder rauchen. Personen kénnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
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> Akku herausnehmen.

® Das Ladegerat kann bei unzureichender War-
meabfuhr Uiberhitzen und einen Brand ausl|6-
sen. Personen kénnen schwer verletzt oder
getotet werden und Sachschaden kann entste-

3 Sicherheitshinweise

m Falls das Ladegerat an eine Mehrfachsteck-

dose angeschlossen ist, kdnnen wahrend des
Ladens elektrische Bauteile Gberlastet wer-
den. Die elektrischen Bauteile kdnnen sich
erwarmen und einen Brand auslésen. Perso-

hen. nen kénnen sich schwer verletzen oder getdtet
> Ladegerat nicht abdecken. werden und Sachschaden kann entstehen.

. i > Sicherstellen, dass die Leistungsangaben
3.10  Elektrisch anschlieSen auf der Mehrfachsteckdose durch die Anga-
Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann

ben auf dem Leistungsschild des Ladege-
durch folgende Ursachen entstehen:

rats und aller an die Mehrfachsteckdose
— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-

leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der
Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR

m Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag flihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.
> Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,

Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.
Falls die Anschlussleitung oder die

AN\ Verlangerungsleitung beschadigt ist:
o>-\ "~ Beschadigte Stelle nicht beriihren.

> Netzstecker aus der Steckdose zie-

hen.

> Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.

> Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.

> Ladegerat Uiber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (30 mA, 30 ms) anschliel3en.

® Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-

rungsleitung kann zu einem elektrischen

Schlag fiihren. Personen kénnen schwer ver-

letzt oder getdtet werden.

> Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, [
18.6.

A WARNUNG

m \Wahrend des Ladens kann eine falsche Netz-
spannung oder eine falsche Netzfrequenz zu
einer Uberspannung in dem Ladegerét fiihren.
Das Ladegerat kann beschadigt werden.
> Sicherstellen, dass die Netzspannung und

die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Ladegeréts Ubereinstimmen.

10

angeschlossener Elektrogerate in Summe
nicht Gberschritten werden.
Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-
langerungsleitung kann beschadigt werden
und Personen kdénnen daruber stolpern. Per-
sonen kénnen verletzt werden und die
Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung
kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.
Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.
Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,
geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.
Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.
Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.
Waéhrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-
gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-
Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-
sen.
> Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:
Kabeltrommel vollstédndig abwickeln.
Falls elektrische Leitungen und Rohre in der
Wand verlaufen, kénnen diese beschadigt
werden, wenn das Ladegerat an der Wand
montiert wird. Kontakt mit elektrischen Leitun-
gen kann zu einem Stromschlag fiihren. Per-
sonen kénnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Sicherstellen, dass an der vorgesehenen
Stelle keine elektrische Leitungen und
Rohre in der Wand verlaufen.
Falls das Ladegeréat nicht wie in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben an der Wand
montiert ist, kann das Ladegerat oder der
Akku herunterfallen oder das Ladegerat zu
heil} werden. Personen kénnen verletzt wer-
den und Sachschaden kann entstehen.

A\

A\

A\

A\
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3 Sicherheitshinweise

> Ladegerét so an eine Wand montieren, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrie-
ben ist.

® Falls das Ladegerat mit eingesetztem Akku an

eine Wand montiert wird, kann der Akku aus

dem Ladegerét fallen. Personen kénnen ver-

letzt werden und Sachschaden kann entste-

hen.

> Zuerst Ladegerat an die Wand montieren
und dann Akku einsetzen.

3.11  Transportieren
3.11.1  Geholzschneider

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Geholz-
schneider umkippen oder sich bewegen. Per-
sonen kénnen verletzt werden und Sachscha-
den kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

> Kettenschutz so uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fuhrungs-
schiene abdeckt.

> Gehdlzschneider mit Spanngurten, Riemen
oder einem Netz so sichern, dass er nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

3.11.2 Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku beschadigt werden und Sachscha-

den kann entstehen.

> Einen beschéadigten Akku nicht transportie-
ren.

m \Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

3.11.3 Ladegerat

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann das Ladegerat
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
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> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Akku herausnehmen.

> Ladegerat mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass es nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

m Die Anschlussleitung ist nicht dafiir bestimmt,
das Ladegerat daran zu tragen. Die
Anschlussleitung und das Ladegerat kdnnen
beschadigt werden.
> Anschlussleitung aufwickeln und am Lade-

gerat befestigen.

3.12 Aufbewahren
3.12.1  Gehdlzschneider

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Geholz-
schneiders nicht erkennen und nicht einschat-
zen. Kinder kénnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Kettenschutz so uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fuhrungs-
schiene abdeckt.
> Geholzschneider auf3erhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.
® Die elektrischen Kontakte am Geholzschnei-
der und metallische Bauteile kdnnen durch
Feuchtigkeit korrodieren. Der Gehoélzschneider
kann beschadigt werden.
> Akku herausnehmen.

> Geholzschneider sauber und trocken aufbe-
wahren.

3.12.2  Akku

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren des Akkus nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kon-
nen schwer verletzt werden.
> Akku auRerhalb der Reichweite von Kin-

dern aufbewahren.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-

wahren.
> Akku getrennt vom Geholzschneider aufbe-
wahren.

"
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> Falls der Akku im Ladegeréat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % aufbewahren.

> Akku nicht auRerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen aufbewahren, 1 18.7.

3.12.3 Ladegerat

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren eines Ladegerats

nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder

kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.

> Netzstecker ziehen.

> Ladegerat auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
m Das Ladegeréat ist nicht gegen alle Umge-
bungseinflisse geschiitzt. Falls das Ladegerat
bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt
ist, kann das Ladegerat beschadigt werden.
> Netzstecker ziehen.
> Falls das Ladegerat warm ist: Ladegerat
abkuhlen lassen.

> Ladegerat sauber und trocken aufbewah-
ren.

> Ladegerat in einem geschlossenen Raum
aufbewahren.

> Ladegerat nicht aulRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufbewahren, [
18.7.

® Die Anschlussleitung ist nicht dafiir bestimmt,
das Ladegerat daran zu tragen oder aufzuhan-
gen. Die Anschlussleitung und das Ladegeréat
kénnen beschadigt werden.
> Ladegerat am Gehause greifen und festhal-

ten.
> Ladegerat an der Wandhalterung aufhan-
gen.

3.13 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann der
Gehdlzschneider unbeabsichtigt eingeschaltet
werden. Personen kdnnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Gehdlzschneider, die Fiih-
rungsschiene, die Sagekette, den Akku und
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4 Geholzschneider einsatzbereit machen

das Ladegerat beschadigen. Falls der Gehdlz-

schneider, die Fihrungsschiene, die Sage-

kette, der Akku oder das Ladegerat nicht rich-

tig gereinigt werden, kénnen Bauteile nicht

mehr richtig funktionieren und Sicherheitsein-

richtungen auer Kraft gesetzt werden. Perso-

nen kénnen schwer verletzt werden.

> Geholzschneider, Fiihrungsschiene, Sage-
kette, Akku und Ladegerat so reinigen, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrie-
ben ist.

Falls der Geholzschneider, die Flihrungs-

schiene, die Sagekette der Akku und das

Ladegerat nicht richtig gewartet oder repariert

werden, kdnnen Bauteile nicht mehr richtig

funktionieren und Sicherheitseinrichtungen

auBer Kraft gesetzt werden. Personen kénnen

schwer verletzt oder getdtet werden.

> Gehdlzschneider, Akku und Ladegerat nicht
selbst warten oder reparieren.

> Falls der Geholzschneider, der Akku oder
das Ladegerat gewartet oder repariert wer-
den missen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

> Fuhrungsschiene und Sagekette so warten
oder reparieren, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

®m \Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Ségekette kann der Benutzer sich an scharfen
Schneidezéhnen schneiden. Der Benutzer
kann verletzt werden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-

gem Material tragen.

4  Geholzschneider einsatz-
bereit machen

4.1 Geholzschneider einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:
> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
— Geholzschneider, (1 3.6.1.
— Fuhrungsschiene, [ 3.6.2.
Sagekette, [d 3.6.3.
— Akku, 1 3.6.4.
— Ladegerat, 1 3.6.5.
Akku prifen, 01 9.6.
Akku vollstandig laden, (1 5.2.
Geholzschneider reinigen, & 14.
Fuhrungsschiene und Sagekette anbauen, 1
6.1.2.
Sagekette spannen, 1 6.2.

yvYyY vy
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5 Akku laden und LEDs

> Sagekette schmieren, 1 6.3.

> Bedienungselemente priifen, 3 9.5.

> Falls die Schritte nicht durchgefihrt werden
kénnen: Geholzschneider nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

5 Akku laden und LEDs

5.1 Ladegerat an eine Wand mon-
tieren

Das Ladegerat kann an eine Wand montiert wer-
den.

1 La’l |2 3
b
7| L. ,L%% ! 5
@ \%\3 dllc
”~ i
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> Ladegerat so an eine Wand montieren, dass
folgende Bedingungen erfillt sind:
— Geeignetes Befestigungsmaterial wird ver-
wendet.
— Das Ladegerat ist waagrecht.
Folgende Malfie sind eingehalten:
— a = mindestens 100 mm

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

- e=25mm

5.2 Akku laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einflis-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Fur eine opti-
male Leistungsfahigkeit die empfohlenen Tem-
peraturbereiche beachten, J 18.8. Die tats&chli-
che Ladezeit kann von der angegebenen Lade-
zeit abweichen. Die Ladezeit ist unter
www.stihl.com/charging-times angegeben.

Wenn der Netzstecker in einer Steckdose einge-
steckt ist und der Akku in das Ladegerat einge-
setzt wird, startet der Ladevorgang automatisch.
Wenn der Akku vollstandig geladen ist, schaltet
sich das Ladegerat automatisch ab.

Wéhrend des Ladens erwarmen sich der Akku
und das Ladegerat.
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Netzstecker (5) in eine gut zugangliche Steck-
dose (6) stecken.

Das Ladegerat (2) startet und fihrt einen
Selbsttest durch. Die LEDs (3) leuchten

ca. 1 Sekunde lang griin.

> Anschlussleitung (4) verlegen.

Akku (1) in die Fihrungen des Ladegerats (2)
einsetzen und bis zum Anschlag druicken.

Die LEDs (3) leuchten oder blinken griin. Der
Akku (1) wird geladen.

Falls alle LEDs (3) dauerhaft griin leuchten:
Der Akku (1) ist vollstandig geladen und kann
aus dem Ladegerat (2) herausgenommen wer-
den. Die Leuchtkraft der LEDs (3) wird nach
ca. 5 Minuten reduziert.

Falls das Ladegerat (2) nicht mehr verwendet
wird: Netzstecker (5) aus der Steckdose (6)
ziehen.

\

\

\

5.3 Ladezustand anzeigen

’7 75-100%
— 50-75%
25—50%‘7

0-25%
YL

w ]

0000107122_001

> Akku einsetzen.

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die linke LED grin blinkt: Akku laden.

54 LEDs am Gehdlzschneider

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
grun oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird
der Ladezustand angezeigt.

13
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> Falls eine LED rot leuchtet oder blinkt: Stérun-
gen beheben, 1 17.
Im Gehdlzschneider oder im Akku besteht
eine Storung.

5.5 LED am Ladegerat

Die LED zeigt den Status des Ladegerats oder
Stérungen an. Die LED kann griin, orange oder
rot leuchten oder blinken.

Falls die LED griin leuchtet oder blinkt, wird der

Akku geladen.

> Falls die LED rot oder orange leuchtet oder
blinkt: Stérungen beheben, 1 17.
Im Ladegerat oder im Akku besteht eine Sto-
rung.

6 Geholzschneider zusam-
menbauen

6.1 Flhrungsschiene und Sége-
kette abbauen und anbauen

6.1.1 Fiihrungsschiene und Sagekette
abbauen

» Geholzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000103798_001

> Griff (1) der Fligelmutter (2) aufklappen.

> Fligelmutter (2) so lange gegen den Uhrzei-
gersinn drehen, bis der Kettenraddeckel (3)
abgenommen werden kann.

> Kettenraddeckel (3) abnehmen.

> Fuhrungsschiene und Sagekette abnehmen.

6.1.2 Fihrungsschiene und Sagekette

anbauen

Die Kombinationen aus Flihrungsschiene und
Sagekette, die zum Kettenrad passen und ange-
baut werden durfen, sind in den technischen
Daten angegeben, L 19.

14

6 Gehdlzschneider zusammenbauen
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> Sagekette so in die Nut der Fiihrungsschiene
legen, dass die Pfeile auf den Verbindungs-
gliedern der Séagekette auf der Oberseite in
Laufrichtung zeigen.

0000107132_001

> Fuhrungsschiene mit Sagekette so auf den

Gehdlzschneider setzen, dass folgende Bedin-

gungen erflllt sind:

— Die Treibglieder der Sagekette sitzen in den
Zahnen des Kettenrades (1).

— Der Spannhebel (2) sitzt im Langloch der
Fihrungsschiene und spannt die Sagekette
automatisch.

— Die Bundschraube (3) sitzt im Langloch der
Fuhrungsschiene.

Die Orientierung der Fiihrungsschiene spielt

keine Rolle. Der Aufdruck auf der Fihrungs-

schiene kann auch auf dem Kopf stehen.

> Kettenraddeckel so an den Gehdlzschneider
anlegen, dass er blndig mit dem Geholz-
schneider ist.

> Flugelmutter so lange im Uhrzeigersinn dre-
hen, bis der Kettenraddeckel fest am Gehdlz-
schneider sitzt.

> Griff der Fligelmutter zuklappen.

6.2 Sagekette spannen

Wahrend der Arbeit dehnt sich die Sagekette aus

oder zieht sich zusammen. Die Spannung der

Sagekette andert sich. Wahrend der Arbeit muss

die Spannung der S&agekette regelmafig gepruft

und nachgespannt werden.

> Geholzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
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7 Akku einsetzen und herausnehmen

0000107124_001

> Griff (1) der Fligelmutter (2) aufklappen und
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Der Kettenraddeckel wird gel6st und die Sage-
kette automatisch neu gespannt.

> Griff (1) der Fligelmutter (2) so lange im Uhr-
zeigersinn drehen, bis der Kettenraddeckel
fest am Gehdlzschneider sitzt.

> Griff (1) der Fligelmutter (2) zuklappen.
Der Giriff rastet horbar ein.

® Die Schneidezahne der Sagekette sind scharf.
Der Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

> Falls die Sagekette noch mit zwei Fingern
und mit geringem Kraftaufwand tber die
Fuhrungsschiene gezogen werden kann:
Sagekette ist richtig gespannt.

> Falls die Sagekette schwergangig oder zu
locker ist: Sagekette erneut spannen.

6.3 Sagekette schmieren

Multifunktions®l STIHL Multioil Bio oder ein ver-
gleichbares, biologisch abbaubares Multifunkti-
onsol schmiert und kuhlt die umlaufende Sage-
kette. Die Sagekette muss nach jeder Akkula-
dung geschmiert werden.

> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

» Gehdlzschneider so auf eine ebene Flache
legen, dass der Kettenraddeckel nach oben
zeigt.

> Fuhrungsschiene und Sagekette mit einem
Pinsel, einer weichen Burste oder STIHL
Harzldser reinigen.

0458-694-9811-A

> Multifunktionsdl im Bereich (1) zwischen Fih-
rungsschiene und Sagekette auftragen.

> Akku einsetzen.

> Geholzschneider einschalten.
Das Multifunktionsol verteilt sich auf der Sage-
kette. Die Sagekette ist geschmiert.

7 Akku einsetzen und
herausnehmen
71 Akku einsetzen

0000-GXX-9347-A0

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Klick ein.

7.2 Akku herausnehmen

0000-GXX-9348-A0

> Beide Rasthaken (1) druicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.
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8 Geholzschneider einschal-
ten und ausschalten

8.1 Gehodlzschneider einschalten

0000107126_001

> Gehdlzschneider mit einer Hand im Griffbe-
reich (1) des Bedienungsgriffs so festhalten,
dass der Daumen den Bedienungsgriff
umschlieft.

> Gehdlzschneider mit der anderen Hand an der
Griffstelle (2) halten und fiihren.

> Sperrhebel (3) mit dem Daumen driicken und
gedriickt halten.

> Schalthebel (4) mit dem Zeigefinger driicken
und gedrickt halten.
Der Geholzschneider beschleunigt und die
Sagekette bewegt sich. Der Sperrhebel (3)
kann losgelassen werden.

8.2 Gehdlzschneider ausschalten
> Schalthebel loslassen.
Die Sagekette lauft nicht mehr.
> Falls die Sagekette weiter 1auft: Akku heraus-
nehmen und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Geholzschneider ist defekt.

9 Geholzschneider und Akku
prifen

9.1 Kettenrad prifen

» Geholzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Kettenraddeckel abbauen.

> Fuhrungsschiene und Sagekette abbauen.

0000107127_001
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8 Gehdlzschneider einschalten und ausschalten

> Einlaufspuren am Kettenrad mit einer STIHL
Priflehre prifen.

> Falls die Einlaufspuren tiefer als a = 0,5 mm
sind: Geholzschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Das Kettenrad muss ersetzt werden.

9.2 Fihrungsschiene priifen

> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Séagekette und Fiihrungsschiene abbauen.

s"’fc

0000-GXX-1217-A0

> Nuttiefe der Fihrungsschiene mit dem Mess-
stab einer STIHL Feillehre messen.

> Flhrungsschiene ersetzen, falls eine der fol-
genden Bedingungen erfiillt ist:

— Die Fuhrungsschiene ist beschadigt.

— Die gemessene Nuttiefe ist kleiner als die
Mindestnuttiefe der Fiihrungsschiene, A
18.3.

— Die Nut der Flihrungsschiene ist verengt
oder gespreizt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

9.3 Sagekette prifen
> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

|
JDJ
%r

> Hohe der Tiefenbegrenzer (1) mit einer STIHL
Feillehre (2) messen. Die STIHL Feillehre
muss zur Teilung der Sagekette passen.

> Falls ein Tiefenbegrenzer (1) Uber die Feil-
lehre (2) hinaussteht: Tiefenbegrenzer (1)
nachfeilen, B4 15.1.

0458-694-9811-A



10 Mit dem Geholzschneider arbeiten

0000-GXX-A279-A0

> Prufen ob die VerschleiRmarkierungen (1 und
2) an den Schneidezahnen sichtbar sind.

> Falls eine der VerschleiBmarkierungen an
einem Schneidezahn nicht sichtbar ist: Sage-
kette nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

> Mit einer STIHL Feillehre prifen, ob der
Scharfwinkel der Schneidezéhne von 30° ein-
gehalten ist. Die STIHL Feillehre muss zur
Teilung der Sagekette passen.

> Falls der Scharfwinkel von 30° nicht eingehal-
ten ist: Sagekette scharfen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

9.4 Schutzhaube priifen

> Akku herausnehmen.

A WARNUNG

m Die Schneidezahne der Sagekette sind scharf.
Der Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

> Schutzhaube nach oben klappen und los-
lassen.
Die Schutzhaube federt in die Ausgangsposi-
tion zurtck.

> Falls die Schutzhaube schwergéangig ist und
nicht in die Ausgangsposition zurtckfedert:
Gehodlzschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.
Die Schutzhaube ist defekt.

9.5 Bedienungselemente priifen

Sperrhebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Sperrhebel zu driicken.

> Falls sich der Schalthebel driicken lasst: Geh-
olzschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Sperrhebel ist defekt.

> Sperrhebel driicken und gedriickt halten.

> Schalthebel driicken und wieder loslassen.

0458-694-9811-A
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> Falls der Schalthebel schwergangig ist oder
nicht in die Ausgangsposition zurlickfedert:

Geholzschneider nicht verwenden und einen

STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Schalthebel ist defekt.

Gehdlzschneider einschalten

> Akku einsetzen.

> Sperrhebel driicken und gedriickt halten.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Die Sagekette lauft.

> Falls eine LED rot blinkt: Akku herausnehmen

und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Geholzschneider oder im Akku besteht
eine Storung.

> Schalthebel loslassen.
Die Sagekette lauft nicht mehr.

> Falls die Sagekette weiter lauft: Akku heraus-
nehmen und einen STIHL Fachhandler aufsu-

chen.
Der Geholzschneider ist defekt.
9.6 Akku priifen

> Akku einsetzen.

> Drucktaste am Gehdlzschneider driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Gehdlzschneider und Akku nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Geholzschneider oder im Akku besteht
eine Stdrung.

10 Mit dem Geholzschneider
arbeiten

Geholzschneider halten und
fuhren

10.1

0000107128_001

> Gehodlzschneider mit einer Hand im Griffbe-
reich (1) des Bedienungsgriffs so festhalten
und flhren, dass der Daumen den Bedie-
nungsgriff umschlief3t.

> Gehdlzschneider mit der anderen Hand an der

Griffstelle (2) halten und fiihren.
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10.2  Schneiden
> Fuhrungsschiene mit Vollgas in den Schnitt
fuhren.

0000107129_001

> Anschlag ansetzen und als Drehpunkt verwen-
den.

> FlUhrungsschiene vollstandig durch das Holz
fuhren.

> Am Ende des Schnitts das Gewicht des Geh-
Olzschneiders auffangen.

> Aste einzeln schneiden.

Fur eine optimale Leistungsfahigkeit die empfoh-
lenen Temperaturbereiche beachten, I 18.8.

11 Nach dem Arbeiten
11.1  Nach dem Arbeiten

> Geholzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Falls der Gehdlzschneider nass ist: Geholz-
schneider trocknen lassen.

> Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, 11 18.8.

> Gehodlzschneider reinigen.

> Fuhrungsschiene und Sagekette reinigen.

> Kettenschutz so uUber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fuhrungs-
schiene abdeckt.

> Akku reinigen.

12 Transportieren

12.1  Gehdlzschneider transportieren

> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Kettenschutz so uUber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fuhrungs-
schiene abdeckt.

Geholzschneider tragen

> Gehdlzschneider mit einer Hand so am Bedie-
nungsgriff tragen, dass die Flhrungsschiene
nach unten zeigt.

18

11 Nach dem Arbeiten

Gehdlzschneider in einem Fahrzeug transportie-

ren

> Geholzschneider so sichern, dass der Gehdlz-
schneider nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

12.2  Akku transportieren

> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Guter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemal UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

12.3 Ladegerat transportieren

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Akku herausnehmen.

> Anschlussleitung aufwickeln.

> Falls das Ladegeréat in einem Fahrzeug trans-
portiert wird: Ladegerat mit Spanngurten, Rie-
men oder einem Netz so sichern, dass das
Ladegerat nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

13 Aufbewahren

13.1  Gehdlzschneider aufbewahren
> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Kettenschutz so uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fuhrungs-
schiene abdeckt.
> Gehdlzschneider so aufbewahren, dass fol-
gende Bedingungen erflllt sind:
— Der Gehélzschneider kann nicht umkippen
und sich nicht bewegen.
— Der Geholzschneider ist aulRerhalb der
Reichweite von Kindern.
— Der Geholzschneider ist sauber und tro-
cken.
— Die Sagekette ist geschmiert.

13.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % aufzubewahren.

0458-694-9811-A
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14 Reinigen

> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-

gungen erfillt sind:

— Der Akku ist auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt vom Gehdlzschneider.

— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % aufbewahren.

— Der Akku ist nicht auRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufoewahrt, [
18.7.

deutsch

> Fremdkorper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-

gen.
> Kettenraddeckel anbauen.
14.2 Fuhrungsschiene und Sage-

kette reinigen
> Gehdlzschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Flhrungsschiene und Sagekette abbauen.

HINWEIS

m Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.
> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % aufzubewahren.

> Akku getrennt vom Gehdlzschneider aufbe-
wahren.

13.3 Ladegerat aufbewahren
> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
> Ladegerat so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfiillt sind:
— Das Ladegerat ist auRerhalb der Reichweite
von Kindern.
Das Ladegerat ist sauber und trocken.
Das Ladegerat ist in einem geschlossenen
Raum.
Das Ladegerét ist nicht an der Anschlusslei-
tung aufgehangt.
Das Ladegerét ist nicht auf3erhalb der ange-
gebenen Temperaturgrenzen aufbewahrt,
m18.7.

14 Reinigen
141 Geholzschneider reinigen
> Gehdlzschneider ausschalten und Akku

herausnehmen.

> Gehdlzschneider mit einem feuchten Tuch
oder STIHL Harzloser reinigen.

> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Kettenraddeckel abbauen.

> Bereich um das Kettenrad und den Spannhe-
bel mit einem feuchten Tuch oder STIHL Harz-
|6ser reinigen.

0458-694-9811-A
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Nut (1) mit einem Pinsel, einer weichen Blirste
oder STIHL Harzl6ser reinigen.

Sagekette mit einem Pinsel, einer weichen
Biirste oder STIHL Harzléser reinigen.

> Fihrungsschiene und Sagekette anbauen.

> Séagekette schmieren.

14.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

14.4 Ladegerét reinigen

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Ladegerat mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte des Ladegerats mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

15 Warten

156.1  Sagekette scharfen

Es erfordert viel Ubung, Ségeketten richtig zu
scharfen.

STIHL Feilen, STIHL Feilhilfen, STIHL Scharfge-
rate, STIHL Feilenhalter 2-in-1 und die Bro-
schire ,STIHL Sageketten scharfen” helfen, die
Sagekette richtig zu scharfen. Die Broschiire ist
unter www.stihl.com/sharpening-brochure ver-
fugbar.

STIHL empfiehlt, Sageketten von einem STIHL
Fachhandler scharfen zu lassen.

v
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m Die Schneidezahne der Sagekette sind scharf.

Der Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

0000-GXX-1219-A0

> Jeden Schneidezahn mit einer Rundfeile so

feilen, dass folgende Bedingungen erflllt sind:

— Die Rundfeile passt zur Teilung der Sage-
kette.

— Die Rundfeile wird von innen nach aufien
gefihrt.

— Die Rundfeile wird im rechten Winkel zur
Flhrungsschiene gefihrt.

— Der Schérfwinkel von 30° wird eingehalten.

%
0000-GXX-1220-A1

17 Stdérungen beheben

16 Reparieren

> Tiefenbegrenzer mit einer Flachfeile so feilen,
dass sie biindig mit der STIHL Feillehre und
parallel zur VerschleiBmarkierung sind. Die
STIHL Feillehre muss zur Teilung der Sage-
kette passen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

16 Reparieren

16.1  Geholzschneider, Akku und
Ladegerat reparieren

Der Benutzer kann den Gehélzschneider, die

Fuhrungsschiene, Sagekette, den Akku und das

Ladegerat nicht selbst reparieren.

> Falls der Geholzschneider, die Fuhrungs-
schiene oder Sagekette beschadigt sind: Geh-
olzschneider, Fihrungsschiene oder Sage-
kette nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
Akku ersetzen.

> Falls das Ladegerat defekt oder beschadigt
ist: Ladegerat ersetzen.

> Falls die Anschlussleitung defekt oder bescha-
digt ist: Ladegeréat nicht verwenden und
Anschlussleitung von einem STIHL Fachhand-
ler ersetzen lassen.

171 Stdrungen des Gehdlzschneiders oder des Akkus beheben

Stérung LEDs am Geh- |Ursache Abhilfe
blzschneider
Der Geholz- 1 LED blinkt Der Ladezustand des |> Akku laden.
schneider lauft  |grin. Akkus ist zu gering.
beim Einschalten
nicht an.
1 LED leuchtet [Der Akku ist zu warm |> Akku herausnehmen.
rot. oder zu kalt. > Akku ins Ladegerat einsetzen.
Falls die LED am Ladegerat orange
leuchtet, ist der Akku zu warm oder zu
kalt.
> Akku abklhlen oder erwarmen lassen.
Der Geholzschneider > Akku herausnehmen.
ist zu warm. > Gehdlzschneider abklhlen lassen.
1 LED blinkt Im Akku besteht eine |> Akku herausnehmen.
rot. Storung. > Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.
20 0458-694-9811-A




17 Stérungen beheben deutsch
Stérung LEDs am Geh- [Ursache Abhilfe
dlzschneider
> Akku einsetzen.
> Gehdlzschneider einschalten.
> Falls weiterhin 1 LED rot blinkt: Akku
herausnehmen.
> Akku ins Ladegerat einsetzen.
Falls die LED am Ladegeréat rot blinkt,
besteht im Akku eine Stérung. Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.
Im Geholzschneider > Akku herausnehmen und erneut einset-
besteht eine Stérung. zen.
> Geholzschneider einschalten.
> Falls weiterhin 1 LED rot blinkt: Geholz-
schneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
- Die elektrische Ver-  |> Akku herausnehmen.
bindung zwischen > Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
dem Geholzschneider | reinigen.
und dem Akku ist > Akku einsetzen.
unterbrochen.
- Der Geholzschneider [> Geholzschneider oder Akku trocknen las-
oder der Akku sind sen, 1 18.8.
feucht.
- Die Sagekette ist ver- [> Akku herausnehmen.
klemmt. > Geholzschneider reinigen, d 14.
- Die Sagekette bewegt [> Akku laden.
sich nicht. > Geholzschneider reinigen.
> Fihrungsschiene und Sagekette reini-
gen.
> Sagekette schmieren.
Der Geholz- 1 LED leuchtet [Der Akku ist zu warm [> Akku herausnehmen.

schneider schal- [rot.
tet im Betrieb ab.

oder zu kalt.

Akku ins Ladegerat einsetzen.

Falls die LED am Ladegerat orange
leuchtet, ist der Akku zu warm oder zu
kalt.

Akku abkihlen oder erwarmen lassen.

Der Gehdlzschneider
ist zu warm.

>

Akku herausnehmen.
Gehdlzschneider abkiihlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

>

Akkus herausnehmen und erneut einset-
zen.
Gehdlzschneider einschalten.

Die Schnittleis-
tung des Geholz- |grin.
schneiders lasst
nach.

1 LED blinkt

Der Ladezustand des
Akkus ist zu gering.

>

Akku laden.

Die Sagekette ist nicht
richtig gescharft.

>

Séagekette richtig scharfen.

Die Sagekette ist zu
stark oder zu wenig
gespannt.

>

Sé&gekette richtig spannen.

> Falls die Sagekette automatisch nicht
richtig gespannt wird: Gehdlzschnei-
der, Fhrungsschiene und Sagekette
reinigen.

Die Kettenschmierung
ist nicht ausreichend.

>

Sagekette schmieren.

Die Betriebszeit
des Geholz-
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Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

>

Akku vollstéandig laden.
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18 Technische Daten

Stérung

LEDs am Geh-
olzschneider

Ursache

Abhilfe

schneiders ist zu
kurz.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

> Akku ersetzen.

17.2  Stérungen des Ladegerats beheben

Stérung

LED am Lade-
gerat

Ursache

Abhilfe

Der Akku wird
nicht geladen.

1 LED leuchtet
orange.

Der Akku oder das
Ladegerat ist zu warm
oder zu kalt.

> Akku im Ladegerat eingesetzt lassen.
Der Ladevorgang startet automatisch,
sobald der zuldssige Temperaturbereich
erreicht ist.

startet nicht und
flhrt keinen
Selbsttest durch.

leuchten nicht
ca. 1 Sekunde
lang grin.

bindung zum Ladege-
rat ist unterbrochen
worden.

1 LED blinkt Die elektrische Ver- > Akku herausnehmen.
rot. bindung zwischen > Elektrische Kontakte am Ladegerét rei-
dem Ladegerat und nigen.
dem Akku ist unter- > Akku einsetzen.
brochen.
Im Ladegerat besteht [> Akku herausnehmen.
eine Stdrung. > Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
> 1 Minute warten.
> Netzstecker in die Steckdose stecken.
> Falls weiterhin 1 LED rot blinkt: Ladege-
rat nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Im Akku besteht eine |> Akku nicht verwenden und einen STIHL
Stoérung. Fachhandler aufsuchen.
Die elektrische Ver-  [» Akku herausnehmen.
bindung zum Ladege- |> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
rat ist unterbrochen > 1 Minute warten.
worden. > Netzstecker in die Steckdose stecken.
Im Ladegerat besteht [> Ladegerat nicht verwenden und einen
eine Storung. STIHL Fachhandler aufsuchen.
Das Ladegerat [Die LEDs Die elektrische Ver- > Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> 1 Minute warten.
> Netzstecker in die Steckdose stecken.

Im Ladegerat besteht
eine Storung.

> Ladegerat nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

18 Technische Daten 18.3
18.1  Geholzschneider STIHL
GTA 20.0

— Zulassiger Akku: STIHL AS

— Gewicht ohne Akku, mit Fihrungsschiene und

Sagekette: 1,0 kg

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life

angegeben.

18.2

den:

Kettenrader
Folgende Kettenrader kdnnen verwendet wer-

— 6-zahnig fir 1/4" P
— Maximale Kettengeschwindigkeit: 8,0 m/s

22

Mindestnuttiefe der Fiihrungs-
schienen

Die Mindestnuttiefe hangt von der Teilung der
Fuhrungsschiene ab.

— 1/4" P: 4 mm

18.4  Akku STIHL AS

— Akku-Technologie: Lithium-lonen
Nennspannung: 10,8 V

Maximale Spannung: 12 V

Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild
Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
Gewicht in kg: siehe Leistungsschild
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18 Technische Daten

18.5 Ladegerat STIHL ALS 31.0

— Nennspannung: siehe Leistungsschild

— Frequenz: siehe Leistungsschild

— Nennleistung: siehe Leistungsschild

— Ladestrom: siehe Leistungsschild

— Maximale Kapazitat des zuldssigen Akku
STIHL AS: 12,5 Ah

Die Ladezeiten sind unter www.stihl.com/char-
ging-times angegeben.

18.6  Verlangerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
mussen deren Adern abhangig von der Span-
nung und der Lange der Verlangerungsleitung
mindestens folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungslange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungsléange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten oder explodieren.
Personen kdnnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-
halb von + 50 °C laden.

> Gehdlzschneider, Akku oder Ladegerat
nicht unterhalb von - 20 °C oder oberhalb
von + 50 °C verwenden.

> Gehdlzschneider, Akku oder Ladegerat
nicht unterhalb von - 20 °C oder oberhalb
von + 70 °C aufbewahren.

18.8

Temperaturgrenzen

Empfohlene Temperaturberei-

che
Fir eine optimale Leistungsfahigkeit des Gehdlz-
schneiders, Akkus und Ladegeréats die folgenden
Temperaturbereiche beachten:
— Laden: +5 °C bis + 40 °C
— Verwendung: - 10 °C bis + 40 °C
— Aufbewahrung: - 20 °C bis + 50 °C

0458-694-9811-A
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Falls der Akku auBerhalb der empfohlenen Tem-
peraturbereiche geladen, verwendet oder aufbe-
wahrt wird, kann die Leistungsfahigkeit reduziert
sein.

Falls der Akku nass oder feucht ist, den Akku
mindestens 48 h bei tiber + 15 °C und unter
+ 50 °C, sowie bei unter 70 % Luftfeuchtigkeit
trocknen lassen. Eine héhere Luftfeuchtigkeit
kann die Trocknungszeit verlangern.

18.9 Schallwerte und Vibrations-

werte

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel Lo gemessen nach
EN 62841-4-1: 82 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
EN 62841-4-1: 90 dB(A), Unsicherheit Kya:
2 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel Lyag nach
2000/14/EG: 92 dB(A).
— Vibrationswert ay,, gemessen nach EN
62841-4-1:
— Bedienungsgriff: 2,8 m/s?, Unsicherheit K;:
2,0 m/s?
— Griffstelle: 3,2 m/s?, Unsicherheit Kj:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 120 m/s?, Unsicherheit K:
50 m/s?
— Giriffstelle: 200 m/s?, Unsicherheit K:
50 m/s?

Die angegebenen Schall- und Vibrationswerte
wurden nach einem genormten Priifverfahren
gemessen und kénnen zum Vergleich von Elekt-
rogeraten herangezogen werden. Die tatsachlich
auftretenden Schall- und Vibrationswerte kénnen
von den angegebenen Werten abweichen,
abhéngig von der Art der Anwendung und dem
verwendeten Zubehor. Die angegebenen Schall-
und Vibrationswerte kénnen zu einer ersten Ein-
schatzung der Schall- und Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatsachliche Schall- und
Vibrationsbelastung muss eingeschéatzt werden.
Dabei kdnnen auch die Zeiten berlcksichtigt
werden, in denen das Elektrogerat abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.
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18.10

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von

REACH

Chemikalien.

19 Kombinationen der Fiihrungsschienen und Sageketten

19 Kombinationen der Fiihrungsschienen und Sageketten

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-

nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

19.1  Gehélzschneider STIHL GTA 20.0
Teilung |Treibglieddi- |Ladnge |Fiihrungsschiene |Z&hnezahl Anzahl Treib- Ségekette
cke/Nutweite Umlenkstern |glieder
P . _ 71 PM3 (Typ
1/4“P 1,1 mm 10 cm Light 28 3670)

Die Schnittlange einer Fiihrungsschiene héangt vom verwendeten Geholzschneider und der Sagekette
ab. Die tatsachliche Schnittlange einer Flhrungsschiene kann geringer als die angegebene Léange

sein.

20 Ersatzteile und Zubehor

20.1  Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&l STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehér.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehér zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

21 Entsorgen

21.1  Geholzschneider, Akku und
Ladegeréat entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
héndler erhaltlich.

Eine unsachgemafe Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

22 EU-Konformitat

Die EU-Konformitatserklarung ist unter stihl.link/
compliance verfugbar.

24

Ein Formular zur Meldung von Security-
Schwachstellen und weitere Informationen sind
unter vdp.stihl.com verfligbar.

23 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straflte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030
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Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Zeuge b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
s und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
241 Einleitung personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
A maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
WARNUNG Schutzhelm oder Gehdérschutz, je nach Art
= Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun- und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
gen, Bebilderungen und technischen Daten, gert das Risiko von Verletzungen.
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
nachfolgenden Anweisungen konnen elekiri- Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
schen SChlag, Brand und/oder schwere Verlet- es an die Stromversorgung und/oder den
zungen verursachen. Bewahren Sie alle Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tra-
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
Zukunft auf. werkzeugs den Finger am Schalter haben
. . I . oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
Der in den S|cherhe|tsh|r1we|s_en ve_rwendete die Stromversorgung anschlieRen, kann dies
Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netz- 2u Unfallen filhren.
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) L
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
(ohne Netzleitung). Schraubens_chlussel, be\(or Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
24.2  Arbeitsplatzsicherheit Schliissel, der sich in einem drehenden Teil
a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch- letzungen flihren.
tete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen flih- e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
ren. tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
in explosionsgefihrdeter Umgebung, in der Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder unerwarteten Situationen besser kontrollie-
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu- ren.
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe  f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
entzinden konnen. keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
c) Halten Sie Kinder und andere Personen Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
wahrend der Benutzung des Elektrowerk- genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
Kontrolle (iber das Elektrowerkzeug verlie- den Teilen erfasst werden.
ren. g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, sind diese
24.3 Elektrische Sicherheit anzuschlieRen und richtig zu verwenden.
a) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen Verwendung einer Staubabsaugung kann
oder Nasse fern. Das Eindringen von Was- Gefahrdungen durch Staub verringern.
ser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko 1) wijegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit

eines elektrischen Schlages.

24.4 Sicherheit von Personen

a)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
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und setzen Sie sich nicht tiber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fiihren.
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245 Verwendung und Behandlung

des Elektrowerkzeugs
a) Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie firr Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten Iasst,
ist gefahrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Geréteeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmaflnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintréchtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu fih-
ren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fur andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen flihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine

26

sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

246 Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegeréat, das fur eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Ver-
letzungen und Brandgefahr flihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Miinzen, Schiiisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstanden, die eine Uberbriickung der Kon-
takte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

d) Beifalscher Anwendung kann Flissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich
drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flhren.

e) Benutzen Sie keinen beschédigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus kénnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungs-
gefahr fihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder
zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen Uber 130 °C (265 °F) kénnen
eine Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auBerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden auRerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr erho-
hen.

24.7 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
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b)

stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschadigte Akkus.
Samtliche Wartung von Akkus sollte nur
durch den Hersteller oder bevollmé&chtigte
Kundendienststellen erfolgen.

24.8 Sicherheitshinweise fir Geh-

olzschneider

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Gehdlz-
schneider

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Halten Sie bei laufendem Gehdlzschneider
alle Kérperteile von der Séagekette fern. Ver-
gewissemn Sie sich vor dem Starten des
Gehdlzschneiders, dass die Sagekette nichts
beriihrt. Beim Arbeiten mit einem Gehdlz-
schneider kann ein Moment der Unachtsam-
keit dazu fiihren, dass Bekleidung oder Kor-
perteile von der Sagekette erfasst werden.

Halten Sie den Gehdlzschneider immer mit

der einen Hand am Bedienungsgriff und mit
der anderen Hand an der zuséatzlichen Griff-
stelle.

Halten Sie den Gehélzschneider nur an den
isolierten Griffflachen, da die Sagekette ver-
borgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt der Sagekette mit einer spannungs-
fuhrenden Leitung kann metallene Gerate-
teile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Tragen Sie Augenschutz. Weitere Schutz-
ausriistung fir Gehor, Kopf, Hande, Beine
und FiiBe wird empfohlen. Passende Schutz-
kleidung mindert die Verletzungsgefahr
durch umherfliegendes Spanmaterial und
zufalliges Berlihren der Sagekette.

Arbeiten Sie mit dem Gehdlzschneider nicht
auf einem Baum, einer Leiter, von einem
Dach oder einer instabilen Standflache. Bei
Betrieb in einer solchen Weise besteht Ver-
letzungsgefahr.

Achten Sie immer auf festen Stand und
benutzen Sie den Gehdlzschneider nur,
wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem
Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen kénnen zum Verlust
des Gleichgewichts oder zum Verlust der
Kontrolle liber den Gehdlzschneider flihren.

Rechnen Sie beim Schneiden eines unter
Spannung stehenden Astes damit, dass die-
ser zuriickfedert. Wenn die Spannung in den
Holzfasern freikommt, kann der gespannte
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Ast die Bedienperson treffen und/oder den
Geholzschneider der Kontrolle entreil3en.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schnei-
den von Unterholz und jungen Bdumen. Das
diinne Material kann sich in der Sagekette
verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

Tragen Sie den Gehélzschneider im ausge-
schalteten Zustand, die Sagekette von lhrem
Kérper abgewandt. Bei Transport oder Auf-
bewahrung des Gehédlzschneiders stets die
Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfaltiger
Umgang mit dem Gehdlzschneider verringert
die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen
Beruihrung mit der laufenden Sagekette.

Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmie-
rung, die Kettenspannung und das Wechseln
von Fiihrungsschiene und Séagekette. Eine
unsachgemal gespannte oder geschmierte
Kette kann entweder reilen oder das Verlet-
zungsrisiko erhéhen.

Nur Holz ségen. Den Gehdlzschneider nicht
fir Arbeiten verwenden, fiir die er nicht
bestimmt ist. Beispiel: Verwenden Sie den
Gehdlzschneider nicht zum Ségen von
Metall, Plastik, Mauerwerk oder Baumateria-
lien, die nicht aus Holz sind. Die Verwen-
dung des Gehdlzschneiders fir nicht bestim-
mungsgemale Arbeiten kann zu gefahrli-
chen Situationen fuhren.

Dieser Gehélzschneider ist nicht geeignet
zum Féllen von Baumen. Die Verwendung
des Gehdlzschneiders fiir nicht bestim-
mungsgemafe Arbeiten kann zu ernsthaften
Verletzungen des Benutzers oder anderer
Personen fuhren.

Befolgen Sie alle Anweisungen, wenn Sie
den Gehdlzschneider von Materialansamm-
lungen befreien, lagern oder Wartungsarbei-
ten durchfiihren. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter ausgeschaltet und der
Akku entfernt ist. Ein unerwarteter Betrieb
des Gehdlzschneiders beim Entfernen von
Materialansammlungen oder wahrend War-
tungsarbeiten kann zu ernsthaften Verletzun-
gen fuhren.

Ursachen und Vermeidung
eines Riickschlags

a) Halten Sie den Gehdlzschneider mit beiden

Handen fest, wobei Daumen und Finger die
Griffe des Gehdlzschneiders umschlieRen.
Bringen Sie lhren Korper und die Arme in
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eine Stellung, in der Sie den Riickschlagkraf- 1 Guide to Using this Manual

ten standhalten kdnnen. Wenn geeignete
MaRnahmen getroffen werden, kann der 1.1 Applicable Documentation
Local safety regulations apply.

Bediener die Ruckschlagkrafte beherrschen.
> Read, understand and save the following

Niemals den Gehdlzschneider loslassen.
b) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal- documents in addition to this instruction man-
ual:

tung und sagen Sie ohne korrekt angebauten

Verldngerungsschaft nicht tber Schulter- _ Information on STIHL Multioil Bio:

héhe. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes www.stihl.com/safety-data-sheets

Bertihren mit der Schienenspitze vermieden — Safety information for STIHL batteries and

und eine bessere Kontrolle des Gehdlz- products with built-in batteries:

schneiders in unerwarteten Situationen www.stihl.com/safety-data-

erméglicht. sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets
c) Verwenden Sie stets vom Hersteller vorge-

schriebene Ersatzschienen und Sageketten.

Falsche Ersatzschienen und Sageketten

kénnen zum Reilen der Kette und/oder zu

Rickschlag fuhren.

d) Halten Sie sich an die Anweisungen des
Herstellers firr das Schérfen und die Wartung
der Ségekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer
erhéhen die Neigung zum Rickschlag.

1.2 Warning Notices in Text

A DANGER

® This notice refers to risks which result in seri-
ous or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

A WARNING

Contents m This notice refers to risks which can result in
1 Guide to Using this Manual..............cc.ee... 28 serious or fatal injury. - )

2 OVervieW.......coommnemsensssnnens . > Serious or fatal injuries can be avoided by
3  Safety Precautions taking the precautions mentioned.

4 Preparing Garden Pruner for Operation....37

5  Charging the Battery, LEDs...........ccocruee. 38 NOTICE

6  Assembling the Garden Pruner.... 39 TTTis notice refers o risks which can resultin
7 Rer_nov_lng and Fitting the Battery.. ...40 damage to property.

8  Switching On and Off........ccovvmerininiiienens 40 > Damage to property can be avoided by tak-
9  Checking the Garden Pruner and Battery.41 ing the precautions mentioned

10 Using the Garden Pruner.........cc.cccceeverune 42 -

11 After Finishing Work......... .42

1.3 Symbols in Text

12 Transporting. .43 . o
13 Storing......... 43 This symbol refers to a chapter in this
14 Cleaning...... .43 instruction manual.

15 Maintenance. .44

16 Repairing......... .44

17 Troubleshooting.. ..45

18 Specifications.........ccccevivirunes .47

19 Bar and Chain Combinations.
20 Spare Parts and Accessories.

99 200 9221100000

|enuejy uononsu| [eulbluQO 4o uole|suel |

“a|qejokoal si Jaded

Jaded aa1j-auli0|yd uo pajulld

21 Disposal........ .48
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2 Overview

2 Overview

2.1 Garden pruner, battery and
charger

0000107120_001

1 Grip
The grip is used for holding and controlling
the garden pruner.

2 Protective hood
Helps protect user from contact with saw
chain.

3 Chain scabbard
The chain scabbard protects against contact
with the saw chain.

4 Limit stop
The limit stop supports the garden pruner
against the wood during the work.

5 Ring
The ring is designed to hang up the garden
pruner.

6 Locking lever
The locking lever unlocks the trigger.

7 Saw chain
The saw chain cuts the wood.
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8 Guide bar
The guide bar supports and guides the saw
chain.

9 Chain sprocket
The chain sprocket drives the saw chain.

10 Wing nut
Secures the chain sprocket cover to the gar-
den pruner.

11 Chain sprocket cover
The chain sprocket cover covers the chain
sprocket and secures the guide bar to the
garden pruner.

12 Trigger
The trigger switches the garden pruner on
and off.

13 Control handle
For operating, holding and controlling the gar-
den pruner.

14 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.

15 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any errors.

16 Pushbutton
The pushbutton activates the LEDs on the
garden pruner.

17 Battery
Supplies power to the garden pruner.

18 Locking hook
The locking hook holds the battery in place in
the battery compartment.

19 Charger
The charger charges the battery.

20 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any errors.

21 Connecting cable
The connecting cable connects the charger to
the mains plug.

22 Mains plug
The mains plug connects the connecting
cable with a socket.

# Rating plate with machine number

2.2 Symbols

Meanings of symbols that may be on the garden
pruner, battery and charger:

Q,&gy This symbol shows the direction of
rotation of the saw chain.
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E Length of a guide bar that may be
XXX used.

Guaranteed sound power level in

@ Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.

Recharge this battery with a STIHL
STHLAL charger. Permissible chargers are listed
in this User Manual.

The information next to this symbol indi-
cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.

Operate the electrical device in an
enclosed, dry room.

Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

I!!J Read and understand the User Manual and
== keep it in a safe place for reference.

3  Safety Precautions
3.1 Warning Signs
3.11

Meanings of the warning symbols on the garden
pruner:

Garden pruner

Follow the safety instructions and take
the necessary precautions.

Read and understand the User Manual
and keep it in a safe place for refer-
ence.

Wear safety glasses.

Hold the garden pruner firmly with both
hands.

Do not touch the moving saw chain.

Remove the battery during work inter-
ruptions, transport, storage, mainte-
nance or repair.

Protect the garden pruner against rain
and dampness.

3.1.2
Meaning of warning symbols on the battery:

Battery
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Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read and understand the User Manual
and keep it in a safe place for refer-
ence.

Protect the battery against heat and
fire.

Do not immerse the battery in liquids.

N

o

3.1.3

Meanings of the warning signs on the charger:

Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read and understand the User Manual
and keep it in a safe place for refer-
ence.

Charger

Protect the charger from rain and

-l
dampness.

3.2 Intended Use

The STIHL GTA 20.0 garden pruner is designed
to cut wood.

The garden pruner must not be used in the rain.

The STIHL AS battery supplies power to the gar-
den pruner.

The following chargers charge the battery
STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A WARNING

m Batteries and chargers not approved by STIHL
for the garden pruner may cause a fire or
explosion. Persons may be seriously or fatally
injured, and property may be damaged.
> Use the garden pruner with a STIHL AS
battery.

> Charge the STIHL AS battery with the fol-
lowing chargers: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5,
AL 5-2.

m Using the garden pruner, battery or the
charger for purposes for which they were not
designed may result in serious or fatal injuries,
and damage to property may occur.
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3 Safety Precautions

> Use the garden pruner, battery and charger
as described in this User Manual.

3.3 Requirements for users

A WARNING

m Users without adequate training or instruction
cannot recognize or assess the risks involved
in using the garden pruner, battery and
charger. The user or other persons may sus-
tain serious or fatal injuries.

> Read and understand the User Man-

ual and keep it in a safe place for
reference.

> If you pass on the garden pruner, battery or
charger to another person: Always give
them the User Manual.

> Make sure that the user meets the following
conditions:

— The user is rested.

— The user is physically and mentally
capable of operating and working with
the garden pruner, battery and charger.
If the user is able to operate the equip-
ment but is physically, sensorially or
mentally impaired, the user may only
work with the equipment under the
supervision of or after receiving instruc-
tion from a responsible person.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
garden pruner, battery and charger.

— The user is an adult or is being trained
in an occupation under supervision
according to national regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL authorized dealer or other expe-
rienced user before working with the
garden pruner and the charger for the
first time.

— The user is not under the influence of
alcohol, medication or drugs.

> If you are unsure: Contact a STIHL author-
ized dealer.

3.4 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair can be pulled into the garden pruner
during operation. This may result in serious
injury to the user.
> Tie up and secure long hair above your
shoulders.
m QObjects can be thrown at high speed during
operation. This may result in injury to the user.
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> Wear close-fitting safety glasses.
Suitable protective glasses tested in
accordance with European standard

ance with national standards and
bearing the corresponding label are

available from retailers.
> Wear long pants.
® Falling objects may cause head injuries.
> If objects are likely to fall while working:
Wear a hard hat.
® Dust may be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator
mask.
® |nappropriate clothing can snag on wood,
brush or the garden pruner. Not wearing suita-
ble clothing may result in serious injury.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.
® The user may cut himself or herself on wood
while working. The user may come into con-
tact with the saw chain during cleaning or
servicing. This may result in injury to the user.
> Wear work gloves made of robust material.
m Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.
> Wear sturdy, closed-toed footwear with
non-slip soles.

3.5 Work Area and Surroundings
3.5.1 Garden pruner

A WARNING

® |nnocent bystanders, children and animals are
not aware of the dangers of the garden pruner
or flying debris. Bystanders, children and ani-
mals may be seriously injured and damage to
property may occur.
> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.
> Do not leave the garden pruner unattended.
> Make sure that children cannot play with
the garden pruner.
® The garden pruner is not waterproof. Working
in the rain or a damp location may result in an
electric shock. This can result in injuries to the
user and may damage the garden pruner.

% > Do not work in the rain or a damp

location.
m Electrical components of the garden pruner
can produce sparks. Sparks may cause a fire
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or an explosion in an easily combustible or

explosive environment. This can result in seri-

ous or fatal injuries and damage to property.

> Do not work in an easily combustible or
explosive environment.

3.5.2 Battery

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the battery.
Bystanders, children and animals may be seri-
ously injured.
> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may catch
fire, explode or be irreparably damaged. This
may result in serious injury to people and
damage to property.

> Protect battery from heat and fire.

> Do not throw the battery into a fire.

> Do not charge, use and store the battery
outside of the specified temperature limits,
18.7.

> Do not immerse the battery in lig-
uids.

> Keep battery away from small metal parts.

> Do not expose the battery to high pressure.

> Do not expose the battery to microwaves.

> Protect the battery against chemicals, salts
and fertilizers.

3.5.3 Charger

A WARNING

m Bystanders and children are not aware of and

cannot assess the dangers of a charger or

electric current. Bystanders, children and ani-

mals may be seriously or fatally injured.

> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.

> Make sure that children cannot play with
the charger.

m The charger is not waterproof. If you work in
the rain or in a damp environment, an electric
shock may occur. The user may be injured
and the charger may be damaged.
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> Do not operate it in the rain orin a
damp environment.

N
® The charger is not protected against all ambi-
ent conditions. If the charger is exposed to
certain ambient conditions, it may catch fire or
explode. This may result in serious injury to
people and damage to property.
> Operate the charger in an enclosed, dry
room.
> Do not operate the charger in a flammable
environment or in an explosive environ-
ment.
> Do not operate the charger on a readily
combustible surface.
> Do not use and store the charger outside of
the specified temperature limits, £ 18.7.
® People may trip over the connecting cable.
People may be injured and the charger may
be damaged.
> Lay the connecting cable flat on the floor.

3.6 Safe Condition

3.6.1 Garden pruner

The garden pruner is in a safe condition if the fol-

lowing points are observed:

— Garden pruner is not damaged.

— Garden pruner is clean and dry.

— Chain guard is mounted.

— The chain guard is undamaged and has not

been modified.

The controls function properly and have not

been modified.

The saw chain is lubricated.

Wear marks on the chain sprocket are not

deeper than 0.5 mm.

— A combination of guide bar and saw chain rec-
ommended in this User Manual is mounted.

— The guide bar and saw chain are properly
mounted.

— The saw chain is properly tensioned.

— Genuine STIHL accessories designed for this
garden pruner model are installed.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m [f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. There is a risk of serious or
fatal injury.
> Work only with an undamaged garden pru-

ner.
> If the garden pruner is dirty or wet: Clean
the garden pruner and allow it to dry.
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3 Safety Precautions

> Never modify the garden pruner. Exception:
Mounting a combination of guide bar and
saw chain recommended in this User Man-
ual.

> Never use the garden pruner without the
chain guard.

> If the chain guard is damaged or has been
modified: Do not work with the garden pru-
ner.

> If the controls do not function properly: Do
not work with the garden pruner.

> Fit genuine STIHL accessories designed for
this garden pruner model.

> Mount the guide bar and saw chain as
described in this User Manual.

> Attach accessories as described in this user
manual or in the user manual for the acces-
sories.

> Never insert objects into the garden prun-
er’'s openings.

> Replace worn or damaged labels.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

3.6.2 Guide bar

The guide bar is in a safe condition if the follow-

ing points are observed:

— Guide bar is not damaged.

— Guide bar is not deformed.

— At least the minimum groove depth is main-
tained, 1 18.3.

— Bar groove is not pinched or splayed.

A WARNING

m |f the guide bar is not in a safe condition, it can

no longer support and guide the saw chain

properly. The rotating saw chain can jump off

the guide bar. This can result in serious or

fatal injuries.

> Work only with an undamaged guide bar.

> If the groove depth is less than the mini-
mum depth: Replace the guide bar.

> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

3.6.3 Saw Chain

The saw chain is in a safe condition if the follow-

ing points are observed:

— Chain is not damaged.

— Chain is properly sharpened.

— The service marks on the cutters are still visi-
ble.

A WARNING

m |f components do not comply with safety
requirements, they will no longer function
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properly and safety devices may be rendered

inoperative. This can result in serious or fatal

injuries.

> Work only with an undamaged saw chain.

> Sharpen the chain properly.

> If you have any queries: Contact your
STIHL servicing dealer for assistance.

3.64 Battery

The battery is in a safe condition if the following

points are observed:

— Battery is undamaged.

— The battery is clean and dry.

— Battery functions properly and has not been
modified.

A WARNING

m A battery that is not in a safe condition cannot
operate safely. Persons may be seriously
injured.
> Never work with a damaged battery.
> Never attempt to charge a damaged or

defective battery.

If the battery is dirty: Clean the battery.

> |f the battery is wet or damp: Allow the bat-
tery to dry, [ 18.8.

> Never attempt to modify the battery.

Never insert objects in the battery’s open-

ings.

Never bridge the battery's contacts with

metallic objects (short circuit).

> Do not open the battery.

> Replace worn or damaged labels.

Fluid may leak from a damaged battery. If that

liquid comes into contact with the skin or eyes,

the skin or eyes may be irritated.
> Avoid contact with the liquid.
> If skin contact occurs: Wash affected areas
of skin with plenty of water and soap.
> In the event of contact with eyes: Rinse
eyes with plenty of water for at least
15 minutes and consult a doctor.
® A damaged or defective battery may smell
unusual, emit smoke or burn. Persons may be
seriously or fatally injured, and property may
be damaged.
> If the battery smells unusual or emits
smoke: do not use the battery and keep it
away from combustible substances.

> If the battery catches fire: Attempt to extin-
guish the battery with a fire extinguisher or
water.

v

v

v
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365 Charger

The charger is in a safe condition if the following
points are observed:

— Charger is undamaged.

— Charger is clean and dry.

A WARNING

m |f components do not comply with safety
requirements, they will no longer function
properly and safety devices may be rendered
inoperative. This can result in serious or fatal
injuries.
> Do not use a damaged charger.
> If the charger is dirty or wet: Clean the
charger and allow it to dry.

> Never attempt to modify the charger.

> Never insert objects in the charger’s open-
ings.

> Never bridge the charger's contacts with
metallic objects (short circuit).

> Do not open the charger.

3.7 Cutting
A WARNING

m Always work within calling distance of others
so that you can summon help in an emer-
gency.
> Make sure that people are within earshot

outside the working area.

m |n certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. The user
can lose control of the garden pruner, stumble
or fall and be seriously injured.
> Work calmly and methodically.
> If light and visibility are poor: Do not work

with the garden pruner.

Operate the garden pruner alone.

Do not work above shoulder height.

Watch out for obstacles.

Work standing on the ground and keep your

balance. If you have to work at a height:

Use a mobile elevating work platform or a

secure scaffolding.
> If you start feeling fatigue: Take a break.

® The moving saw chain can cut the user. This
may result in serious injury to the user.
> Do not touch the rotating saw chain.
> Do not hold onto the branches next to the

area you intend to cut with the saw chain.
The saw chain may slip or jump sideways
on the wood and cut your hand. Always
guide the garden pruner firmly with both
hands.

yvYyVvYyYy
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> If the saw chain is blocked by an object:
Switch off the garden pruner and remove
the battery. Only then remove the object.
® The moving saw chain warms up and
expands. If the saw chain is not sufficiently
lubricated and retensioned, the saw chain may
jump off the guide bar or it may break. This
may result in serious injury to people and
damage to property.
> Use STIHL Multioil Bio or an equivalent bio-
degradable multifunctional oil.
> During work, lubricate the saw chain after
each battery charge.
> Check the saw chain tension regularly while
working. If saw chain tension is insufficient:
Tension the saw chain.
® The guide bar, saw chain and chain sprocket
can become hot during operation. There is a
risk of burn injuries.
> Do not touch the hot guide bar, saw chain
or chain sprocket.
> Wait for the guide bar, saw chain and chain
sprocket to cool down.
> Wear work gloves made of robust material.
If the behavior of the garden pruner changes
during operation or feels unusual, it may no
longer be in a safe condition. This may result
in serious injury to people and damage to
property.
» Stop working, remove the battery and con-
tact a STIHL authorized dealer.
m Vibrations may occur while using the garden
pruner.
> Wear gloves.
> Take breaks.
> If signs of a circulatory disorder occur: Con-
sult a doctor.
m |f the moving saw chain hits a hard object,
sparks may occur. Sparks can cause fires in a
flammable environment. Persons may be seri-
ously or fatally injured, and property may be
damaged.
> Do not use the chain saw in a flammable
environment.
The saw chain runs on for a short period after
you release the trigger. People may be cut by
the moving saw chain. People may suffer seri-
ous injuries as a result.
> Wait for the saw chain to stop moving.

A DANGER

®m Working near live electric cables may result in
accidental contact with the saw chain and
damage the cables. This may result in serious
or fatal injury to the user.
> Do not work near live wires.
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3 Safety Precautions
3.8 Reactive Forces
3.8.1

Reactive forces

0000107130_001

The garden pruner is pulled away from the user if
the bottom of the guide bar is used for cutting.

A WARNING

m [f the rotating saw chain makes contact with a
hard object and is suddenly pinched, the gar-
den pruner may be abruptly jerked away from
the user. This may result in personal injuries.
> Hold the garden pruner firmly with both

hands.
> Work as described in this User Manual.

Work with the chain guard properly moun-

ted.

Work with an undamaged chain guard that

has not been modified.

> Always work with a properly sharpened and

tensioned saw chain.

Keep the guide bar straight in the cut.

Apply the limit stop properly.

Work with the engine running at full throttle.

3.9 Charging
A WARNING

® During charging, a damaged or defective

charger may give off an unusual smell or

smoke. Persons may be injured or property

may be damaged.

> Disconnect the mains plug from the power
outlet.

> Remove the battery.

m |nsufficient heat dissipation may cause the
charger to overheat and a fire to break out.
Persons may be seriously or fatally injured,
and property may be damaged.
> Do not cover the charger.

\

\

\

\

\

3.10 Connecting to the power supply

Contact with live components may occur for the

following reasons:

— The connecting cable or the extension cord is
damaged.
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— The mains plug of the connecting cable or
extension cord is damaged.
— The socket is not properly installed.

A DANGER

m Contact with live parts may result in electric
shock. This may result in serious or fatal injury
to the user.
> Make sure that the connecting cable, exten-

sion cord and their mains plugs are undam-
aged.

If the connecting cable or the extension

cord is damaged:

> Do not touch the damaged area.

> Disconnect the mains plug from the
power supply.

> Make sure your hands are dry before touch-
ing the connecting cable, extension cord or
mains plugs.

> Plug the mains plug of the connecting cable
or extension cord into a properly installed,
shockproof socket with the correct fuse rat-
ing.

> Install the charger with a ground fault circuit
interrupter (30 mA, 30 ms).

® A damaged or unsuitable extension cable can

result in electric shock. There is a risk of seri-

ous or fatal injury.

> Use an extension cable with the correct
cable cross-section, 1 18.6.

A WARNING

m Qvervoltage can occur in the charger if the line
voltage or frequency are incorrect during
charging. The charger may be damaged.
> Make sure that the mains voltage and the

mains frequency of the power supply match
the data on the rating plate of the charger.

m |f the charger is connected to a power strip,
electrical components may be overloaded dur-
ing the charging process. The components
may overheat and cause a fire. Persons may
be seriously or fatally injured, and property
may be damaged.
> Ensure that the technical specifications for

the power strip are not exceeded by the
information on the rating plate of the
charger and of all electrical devices connec-
ted to the power strip.

® An incorrectly routed connecting cable or
extension cord may be damaged, and people
may trip over it. People may be injured, and
the connecting cable or extension cord may be
damaged.
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> Route and mark the connecting cable and
extension cord so that people will not trip
over them.

> Route the connecting cable and extension
cord so that they are not under tension or
tangled.

> Route the connecting cable and extension
cord so that they will not be damaged,
kinked or crushed and will not be chafed.

> Protect the connecting cable and extension
cord from heat, oil and chemicals.

> Lay the connecting cable and extension
cord on a dry surface.

® The extension cable warms up in operation. If
that heat cannot escape, it may cause a fire.
> If using a cable reel: completely unroll the

cable reel.

m |f wiring and pipes are laid in the wall, they
may be damaged if the charger is mounted on
the wall. Contact with wiring can result in elec-
tric shock. This may result in serious injury to
people and damage to property.
> Make sure there is no wiring or pipes in the

wall at the proposed mounting site.

m |f the charger is not mounted on the wall as
described in this User Manual, the charger or
the battery may fall or the charger may over-
heat. This may result in injury to people and
damage to property.
> Mount the charger on a wall as described in

this User Manual.

m [f the charger is mounted on a wall with the
battery inserted, the battery may fall out of the
charger. This may result in injury to people
and damage to property.
> Mount the charger on the wall first before

inserting the battery.

3.11  Transporting
3.11.1  Garden pruner

A WARNING

® The garden pruner may tip over or shift during
transport. People may be injured or property
may be damaged.
> Remove the battery.

> Push the chain scabbard over the guide bar
so that it completely covers the guide bar.

> Secure the garden pruner with lashing
straps or a net to prevent it from tipping
over and moving.
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3.11.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. The battery may be damaged if

it is exposed to certain ambient conditions,

and damage to property may occur.

> Never transport a damaged battery.

® The battery may turn over or shift during trans-

port. This may result in injury to people and

damage to property.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move.

> Secure the packaging so that it cannot
move.

3.11.3 Charger

A WARNING

® The charger may turn over or move while
being transported. This may result in personal
injuries and damage to property.
> Disconnect the plug from the wall outlet.
> Remove the battery.
> Secure the charger with lashing straps,
belts or a net to prevent it turning over and
moving.
® The connecting cable must not be used for
carrying the charger. The connecting cable
and the charger may be damaged.
> Wind up the connecting cable and attach it
to the charger.

3.12  Storing
3.12.1 Garden pruner

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the garden pruner and can be
seriously injured.
> Remove the battery.

> Fit the scabbard so that it completely cov-
ers the guide bar.

> Store the garden pruner out of the reach of
children.

® Dampness can corrode the electrical contacts
on the garden pruner and other metal compo-
nents. The garden pruner may be damaged.
> Remove the battery.
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4 Preparing Garden Pruner for Operation

> Store the garden pruner in a clean and dry
condition.

3.12.2 Battery

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess

the dangers of the battery. Children may be

seriously injured.

> Store the battery out of the reach of chil-
dren.
m The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may be
irreparably damaged.
> Store the battery in a clean and dry condi-
tion.

> Store the battery in an enclosed space.

> Store the battery separately from the gar-
den pruner.

> If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60%.

> Do not store the battery outside of the
specified temperature limits, £ 18.7.

3.12.3 Charger

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess

the dangers of a charger. Children can be seri-

ously injured or killed.

> Disconnect the plug from the wall outlet.

> Store the charger out of reach of children.

m The charger is not protected against all ambi-

ent conditions. If the charger is exposed to

certain ambient conditions, the charger may

be damaged.

> Disconnect the plug from the wall outlet.

> If the charger is hot: Allow the charger to
cool down.

> Store the charger in a clean, dry place.

> Store the charger in an enclosed room.

> Do not store the charger outside of the
specified temperature limits, £ 18.7.

® The connecting cable should not be used for

carrying the charger or hanging up the

charger. The connecting cable and the

charger may be damaged.

> Hold the charger by the housing in a secure
grip.

> Hang the charger on the wall mounting.
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3.13 Cleaning, Maintenance and

Repair

A WARNING

The garden pruner may start unintentionally if
the battery is left in place during cleaning,
maintenance or repair operations. There is a
risk of serious injury to people and damage to
property.

> Remove the battery.

Cleaning with harsh cleaning agents, a water

jet, or pointed objects can damage the garden

pruner, guide bar, the saw chain, the battery

and the charger. If the garden pruner, guide

bar, saw chain, battery or charger are not

cleaned correctly, components may no longer

function properly or safety devices may be

rendered inoperative. This can cause serious

injury to persons.

> Clean the garden pruner, guide bar, saw
chain, battery and charger as described in
this user manual.

If the garden pruner, guide bar, saw chain,

battery or charger are not properly serviced,

components may no longer function properly

or safety devices may be rendered inopera-

tive. There is a risk of serious or fatal injury.

> Do not attempt to service or repair the gar-
den pruner, battery or charger yourself.

> If the garden pruner, battery or the charger
require servicing or repairs: Contact a
STIHL servicing dealer for assistance.

> Service or repair the guide bar and saw
chain as described in this User Manual.

The user may be cut by the sharp cutters

while cleaning or servicing the saw chain. This

may result in injury to the user.

> Wear work gloves made from resistant
material.

4  Preparing Garden Pruner

for Operation

4.1 Preparing Garden Pruner for

Operation

The following steps must be performed before

commencing work:
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> Ensure that the following components are in
safe condition:

— Garden pruner, (1 3.6.1.

— Guide bar, @ 3.6.2.

— Saw chain, 1 3.6.3.

— Battery, 1 3.6.4.

— Charger, @ 3.6.5.

Check the battery, 1 9.6.

Fully charge the battery, £15.2.

Clean the garden pruner, A 14.

Mount the guide bar and saw chain, 1 6.1.2.
Tension the saw chain, 4 6.2.

Lubricate the saw chain, 1 6.3.

Check the controls, d 9.5.

If you cannot carry out these steps: Do not use
the garden pruner and contact your STIHL
dealer for assistance.

5 Charging the Battery, LEDs
5.1 Mounting the charger on a wall

The charger can be mounted on a wall.

Y YYVY VY VYVYYy
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> Check the following points when mounting the
charger on a wall:
— Use suitable mounting materials.
— The charger is level.
The following dimensions are observed:
— a=atleast 100 mm
— b=54mm
- c=45mm
- d=9mm
- e=25mm

5.2 Charging the battery

The charging time depends on various factors,
e.g. the battery temperature or the ambient tem-
perature. For optimal performance, note the rec-
ommended temperature ranges, &1 18.8. The
actual charging time may vary from the charging
time indicated. The charging time is indicated at
www.stihl.com/charging-times.

The charging process starts automatically when
the mains plug is plugged into a socket and the
battery is inserted into the charger. The charger
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5 Charging the Battery, LEDs

switches off automatically when the battery is
fully charged.

The battery and the charger warm up during
charging.

0000106744_001

> Insert the mains plug (5) in a convenient

power outlet (6).

The charger (2) starts and runs a self test. The

LEDs (3) light up green for about 1 second.

Fit the connecting cable (4) in place.

Insert the battery (1) in the guides in the

charger (2) and press it home as far as stop.

The LEDs (3) light up or flash green. The bat-

tery (1) is being charged.

When all LEDs (3) light up steady green: The

battery (1) is now fully charged and can be

removed from the charger (2). The brightness

of the LEDs (3) will decrease after about 5

minutes.

> If the charger (2) is no longer being used: Dis-
connect the mains plug (5) from the socket (6).

v

v

v

5.3 Displaying the state of charge

’7 75-100%
-75%
— 50-75%
25-! O‘VT
'

0-25%
KLY
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> Insert the battery.

> Depress the pushbutton (1).
The LEDs light up green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the left LED flashes green: Charge the bat-
tery.

54 LEDs on garden pruner

The LEDs can indicate the state of charge of the
battery or any errors. The LEDs can may light up
steady or flash in green or red.

If the LEDs light up or flash green, the state of
charge of the battery is indicated.

0458-694-9811-A
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6 Assembling the Garden Pruner

> If one LED lights up or flashes red: Trouble-
shooting, B4 17.
There is an error in the garden pruner or bat-
tery.

5.5 LED on charger

The LED indicates the operating status of the
charger or faults. The LED can glow or flash
green, orange or red.

If the LED glows or flashes green, the battery is
being charged.
> If the LED lights up or flashes red or orange:
Troubleshooting, I 17.
There is an error in the charger or battery.

6 Assembling the Garden
Pruner

6.1 Removing and Fitting the Bar
and Chain
6.1.1 Removing the guide bar and saw chain

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

0000103798_001

> Open the handle (1) of the wing nut (2).

> Rotate the wing nut (2) counterclockwise until
the chain sprocket cover (3) can be removed.

> Remove the chain sprocket cover (3).

> Remove the guide bar and saw chain.

6.1.2

The guide bar and saw chain combinations that
can be used with the chain sprocket are listed in
the specifications, 1 19.

Mounting the guide bar and saw chain

0000107131_001
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> Place the saw chain in the guide bar groove
so that the arrows on the links on the top of
the bar point in the direction of rotation.
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> Fit the guide bar and saw chain on the garden
pruner and check the following points:

— The drive links of the saw chain are seated
in the teeth of the chain sprocket (1).

— The tension lever (2) is in the slot of the
guide bar and automatically tensions the
saw chain.

— The collar stud (3) is in the guide bar's slot.

0000107132_001

The guide bar may be fitted in either direction.

The logo on the guide bar may also be upside

down.

> Fit the chain sprocket cover on the garden
pruner so that it is flush with the garden pru-
ner.

> Rotate the wing nut clockwise until the chain
sprocket cover is firmly seated on the garden
pruner.

> Fold down the handle of the wing nut.

6.2 Tensioning the saw chain

The saw chain expands or contracts during cut-

ting work. The saw chain tension changes as a

result. Check the saw chain tension regularly

during operation and retension it if necessary.

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

0000107124_001

> Open the handle (1) of the wing nut (2) and
turn it counterclockwise.
The chain sprocket cover is loosened, and the
saw chain is automatically retensioned.
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> Rotate the handle (1) of the wing nut (2) clock-
wise until the chain sprocket cover is firmly
seated on the garden pruner.

> Fold down the handle (1) of the wing nut (2).
The handle engages in position with an audi-
ble click.

A WARNING

®m The saw chain's cutters are sharp. There is a
risk of cutting oneself.
> Wear work gloves made of robust material.

> The saw chain is properly tensioned if the
saw chain can still be pulled easily along the
guide bar with two fingers.

> If the saw chain is stiff or too loose: Retension
the saw chain.

6.3 Lubricating the saw chain

STIHL Multioil Bio or an equivalent biodegrada-

ble multifunctional oil lubricates and cools the

rotating saw chain. The saw chain must be lubri-

cated after each battery charge.

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Place the garden pruner on a level surface
with the chain sprocket cover facing up.

> Clean the guide bar and saw chain with a
paint brush, a soft brush or STIHL resin sol-
vent.

-
0000107125_001 /\

> Apply multifunctional oil in area (1) between
the guide bar and saw chain.

> Insert the battery.

> Switch on the garden pruner.
Multifunctional oil is evenly distributed over the
saw chain. The saw chain is lubricated.
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7 Removing and Fitting the Battery
7  Removing and Fitting the
Battery
71 Fitting the Battery

0000-GXX-9347-A0

> Push the battery (1) into the battery compart-
ment (2) as far as stop.
The battery (1) engages in position with a
click.

7.2 Removing the Battery

0000-GXX-9348-A0

> Depress both locking hooks (1).
The battery (2) is unlocked and can be
removed.

8 Switching On and Off

8.1 Switching on the garden pruner

0000107126_001

> Hold the garden pruner firmly with one hand
on the grip area (1) of the control handle so
that your thumb wraps around the control han-
dle.

> Hold and control the garden pruner with your
other hand on the grip (2).

> Press and hold the locking lever (3) with your
thumb.

0458-694-9811-A



9 Checking the Garden Pruner and Battery

> Press and hold the trigger (4) with your index
finger.
The garden pruner accelerates and the saw
chain rotates. The locking lever (3) can be
released.

8.2 Switching Off the Garden Pru-

ner
> Release the trigger.
The chain stops rotating.
> If the chain continues to rotate: Remove the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.
The garden pruner is defective.

9 Checking the Garden Pru-
ner and Battery

9.1 Checking the chain sprocket

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Remove the chain sprocket cover.

> Remove the guide bar and saw chain.

0000107127_001

> Use a STIHL gauge to check the wear marks
on the chain sprocket.

> If wear marks are deeper than a = 0.5 mm: Do
not use the garden pruner and contact a
STIHL authorized dealer instead.
The chain sprocket must be replaced.

9.2 Checking the Guide Bar

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.
> Remove the chain and guide bar.

Sr%

0000-GXX-1217-A0
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> Measure depth of bar groove with scale on
STIHL filing gauge.

> Install a new guide bar if one of the following
points applies:
— Guide bar is damaged.
— Measured bar groove depth is less than

specified minimum depth, 1 18.3.

— Bar groove is pinched or splayed.

> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

9.3 Checking the Saw Chain

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

O

0000-GXX-1218-A0

> Use a STIHL filing gauge (2) to check the
height of the depth gauges (1). The STIHL fil-
ing gauge must match the chain pitch.

> If a depth gauge (1) projects from the filing
gauge (2): Lower the depth gauge (1) with a
file, (3 15.1.

\
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> Make sure the service marks (1 to 2) on the
cutters are visible.

> If one of the service marks is not visible on a
cutter: Do not use your saw chain and contact
your STIHL servicing dealer for assistance.

> Use a STIHL filing gauge to check that the fil-
ing angle is 30° on all cutters. The STIHL filing
gauge must match the chain pitch.

> If the filing angle of 30° has not been main-
tained: Resharpen the saw chain.

> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

94 Checking the Chain Guard

> Remove the battery.
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A WARNING

m The chain's cutters are very sharp. There is a
risk of cut injuries.
> Wear work gloves made of durable mate-
rial.

» Swing chain guard upward and let it go.
Chain guard springs back to its original posi-
tion.

> If the chain guard is stiff or does not spring
back to its original position: Do not use the
garden pruner and contact your STIHL dealer
for assistance.

The chain guard is defective.

9.5 Checking the controls

Lockout lever and trigger

> Remove the battery.

> Try pressing the trigger without pressing the
locking lever.

> If the trigger can be pulled: Do not use your
garden pruner and contact a STIHL servicing
dealer.
The locking lever is defective.

> Press and hold the locking lever.

> Press and release the trigger.

> If the trigger is stiff or does not spring back to
its idle position: Do not use the garden pruner
and contact your STIHL dealer for assistance.
The trigger has a malfunction.

Switching on the garden pruner

> Insert the battery.

> Press and hold the locking lever.

> Press and hold the trigger.
The saw chain runs.

> If a LED flashes red: Remove the battery and
contact a STIHL authorized dealer for assis-
tance.
There is an error in the garden pruner or bat-
tery.

> Release the trigger.
The saw chain stops running.

> |If the saw chain continues to run: Remove the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.
The garden pruner is defective.

9.6 Testing the Battery

> Fit the battery.

> Press button on garden pruner.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the garden pruner or battery and contact your
STIHL dealer for assistance.
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10 Using the Garden Pruner

There is a malfunction in the garden pruner or
battery.

10 Using the Garden Pruner

10.1  Holding and controlling the gar-

den pruner

0000107128_001

> Hold and control the garden pruner with one
hand on the grip area (1) of the control handle
so that your thumb wraps around the control
handle.

> Hold and control the garden pruner with your
other hand on the grip (2).

10.2 Cutting

> Start cutting with the chain running at full
speed.

0000107129_001

v

Engage the stop and use it as a fulcrum.

Continue cutting until guide bar is completely

through the branch.

> Take the weight of the garden pruner at the
end of the cut.

> Cut one branch at a time.

v

For optimal performance, note the recommended
temperature ranges, [ 18.8.

11 After Finishing Work
11.1  After Finishing Work

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> If the garden pruner is wet: Allow the garden
pruner to dry.

> If the battery is wet or damp: Allow the battery
to dry, £ 18.8.

> Clean the garden pruner.

0458-694-9811-A



12 Transporting

> Clean the guide bar and saw chain.

> Push the chain scabbard over the guide bar so
that it completely covers the guide bar.

> Clean the battery.

12 Transporting

12.1  Transporting the garden pruner

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Push the chain scabbard over the guide bar so
that it completely covers the guide bar.

Carrying the Garden Pruner

> Carry the garden pruner with one hand on the
control handle with the guide bar pointing
down.

Transporting the garden pruner in a vehicle
> Secure the garden pruner so that it cannot tip
over or move.

12.2  Transporting the battery

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Check that the battery is in a safe condition.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move inside the packaging.

> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the Carriage of Danger-
ous Goods regulations. The battery is classified

as UN 3480 (lithium ion batteries) and has been
tested pursuant to UN Manual Tests and Criteria
Part Ill, Subsection 38.3.

The transport regulations can be found at
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 Transporting the charger

> Disconnect the mains plug from the socket.

> Remove the battery.

> Roll up the connecting cable.

> Transporting the charger in a vehicle: Secure
the charger with lashing straps, belts or a net
to prevent it tipping over and shifting.

13 Storing
13.1  Storing the Garden Pruner

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Push the chain scabbard over the guide bar so
that it completely covers the guide bar.

> Check the following points when storing the
garden pruner:
— The garden pruner cannot turn over or

move.
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— The garden pruner is out of the reach of
children.

— The garden pruner is clean and dry.

— The saw chain is lubricated.

13.2  Storing the battery

STIHL recommends storing the battery in a state
of charge between 40% and 60%.
> The battery should be stored in such a way
that the following conditions are met:
— The battery is out of the reach of children.
— The battery is clean and dry.
The battery is in an enclosed space.
Battery is stored separately from the garden
pruner.
If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60%.
The battery is not stored outside of the
specified temperature limits, 4 18.7.

NOTICE

m |f the battery is not stored as described in this
user manual, the battery may become deeply
discharged and irreparably damaged.
> Charge a discharged battery before storing
it. STIHL recommends storing the battery in
a state of charge between 40% and 60%.

> Store the battery separately from the gar-
den pruner.

13.3  Storing the charger
> Disconnect the mains plug from the socket.
> Comply with the following points when storing
the charger:
— Charger is out of the reach of children.
— The charger is clean and dry.
— Charger is in an enclosed space.
— Charger is not hanging from the connecting
cable.
— The charger is not stored outside of the
specified temperature limits, I 18.7.

14 Cleaning

14.1  Cleaning the garden pruner

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Clean the garden pruner with a damp cloth or
STIHL resin solvent.

> Clean vents with a paintbrush.

> Remove the chain sprocket cover.
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> Use a damp cloth or STIHL resin solvent to
clean the area around the chain sprocket and
tension lever.

> Remove foreign objects from the battery com-
partment and clean the battery compartment
with a damp cloth.

> Use a paintbrush or soft brush to clean the
electrical contacts in the battery compartment.

> Install the chain sprocket cover.

14.2  Cleaning the Bar and Chain

> Switch off the garden pruner and remove the
battery.

> Remove the bar and chain.

0000-GXX-9354-A0

> Clean the bar groove (1) with a soft brush or
STIHL resin solvent.

> Clean the saw chain with a soft brush or
STIHL resin solvent.

> Mount the bar and chain.

> Lubricate the saw chain.

14.3 Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

14.4  Cleaning the Charger

> Disconnect the mains plug from the power
supply.

> Clean the charger with a damp cloth.

> Clean the charger’s electrical contacts with a
paintbrush or a soft brush.

15 Maintenance
156.1  Sharpening the saw chain

Sharpening saw chains correctly takes a lot of
practice.

STIHL files, STIHL filing aids, STIHL sharpeners
and STIHL 2-in-1 file holders and the brochure
“Sharpening STIHL Saw Chains” will help you
sharpen the blade correctly. To obtain the bro-
chure visit http://www.stihl.com/sharpening-bro-
chure.

STIHL recommends having saw chains sharp-
ened by a STIHL authorized dealer.
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15 Maintenance

®m The saw chain's cutters are sharp. There is a
risk of cutting oneself.
> Wear work gloves made of robust material.

0000-GXX-1219-A0

> File each cutter with a round file so that the
following conditions are met:
— The round file matches the pitch of the saw
chain.
— The round file is pushed from the inside to
the outside.
The round file is pushed at a right angle to
the guide bar.
Maintain a filing angle of 30°.

0000-GXX-1220-A1

> File the depth gauges with a flat file so that
they are flush with the STIHL filing gauge and
parallel to the wear mark. The STIHL filing
gauge must match the saw chain pitch.

> If you are unsure: Contact a STIHL authorized
dealer.

16 Repairing

16.1  Repairing the Garden Pruner,

Battery and Charger

The garden pruner, guide bar, saw chain, battery

and charger are not user serviceable.

> If the garden pruner, guide bar or saw chain
are damaged: Do not use your garden pruner,
guide bar or saw chain, and contact your
STIHL servicing dealer for assistance.

> If the battery has a malfunction or is damaged:
Replace the battery.

> If the charger has a malfunction or is dam-
aged: Replace the charger.
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17 Troubleshooting

> If the connecting cable has a malfunction or is
damaged: Do not use the charger and have

17 Troubleshooting

English

connecting cable replaced by a STIHL servic-
ing dealer.

17.1  Troubleshooting the garden pruner or battery
Error LEDs on gar- [Cause Remedy
den pruner

Garden pruner
does not run
when switched
on.

1 LED flashes
green.

State of charge of the
battery is too low.

>

Charge the battery.

1 LED lights

up steady red.

The battery is too
warm or too cold.

>

Remove the battery.

Insert the battery in the charger.

If the LED on the charger lights up
orange, the battery is too warm or too
cold.

Allow the battery to cool down or warm

up.

The garden pruner is
too warm.

>

Remove the battery.

> Allow the garden pruner to cool down.

1 LED flashes
red.

There is an error in
the battery.

Remove the battery.

Clean the electrical contacts in the bat-
tery compartment.

Insert the battery.

Switch on the garden pruner.

If 1 LED continues to flash red: Remove
the battery.

Insert the battery in the charger.

If the LED on the charger flashes red,
there is an error in the battery. Do not
use the battery and instead contact a
STIHL authorized dealer.

There is an error in
the garden pruner.

>
>

Remove battery and reinsert it.

Switch on the garden pruner.

If 1 LED continues to flash red: Do not
use the garden pruner and instead con-
tact a STIHL authorized dealer.

There is no electrical
contact between the
garden pruner and the
battery.

>
>

Remove the battery.

Clean the electrical contacts in the bat-
tery compartment.

Insert the battery.

The garden pruner or
battery is damp.

>

Allow the garden pruner or battery to dry,
18.8.

The saw chain is jam-
med.

>

\

Remove the battery.
Clean the garden pruner, £ 14.

The saw chain does
not move.

vyvyyvyy

Charge the battery.

Clean the garden pruner.

Clean the guide bar and saw chain.
Lubricate the saw chain.

Garden pruner
cuts out during
operation.

1 LED lights

up steady red.

The battery is too
warm or too cold.

Remove the battery.

Insert the battery in the charger.

If the LED on the charger lights up
orange, the battery is too warm or too
cold.

Allow the battery to cool down or warm

up.

The garden pruner is
too warm.

>

v

Remove the battery.
Allow the garden pruner to cool down.
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17 Troubleshooting

Error

LEDs on gar-
den pruner

Cause

Remedy

There is an electrical
error.

> Remove the batteries and insert them
again.
Switch on the garden pruner.

>

Cutting perfor-
mance of garden
pruner deteriora-
tes.

1 LED flashes
green.

State of charge of the
battery is too low.

>

Charge the battery.

The saw chain has
not been correctly
sharpened.

>

Sharpen saw chain as specified.

There is too much or
too little tension on
the saw chain.

> Correctly tension the saw chain.

> If the saw chain is not correctly tensi-
oned automatically: Clean the garden
pruner, guide bar and saw chain.

Insufficient chain lubri-
cation.

>

Lubricate the saw chain.

The garden pru-
ner runtime is too
short.

The battery is not fully
charged.

>

Fully charge the battery.

The battery life has

been exceeded.

>

Replace the battery.

17.2  Troubleshooting the

Charger

Error

LED on Char-
ger

Cause

Remedy

Battery is not
being charged.

1 LED lights up
orange.

The battery or the
charger is too warm or
too cold.

>

Leave the battery inserted in charger.
The charging starts automatically as
soon as the permitted temperature
range is reached.

1 LED flashes
red.

There is no electrical
connection between
the charger and bat-
tery.

> Remove the battery.

Clean contacts on charger.
Insert the battery.

>
>

There is an error in
the charger.

Remove the battery.

Disconnect the mains plug from the
socket.

Wait for 1 minute.

Insert the mains plug in a power outlet.
If the 1 LED continues to flash red: Do
not use the charger and instead contact
a STIHL authorized dealer.

There is an error in
the battery.

>

Do not use the battery and instead con-
tact a STIHL authorized dealer.

The electrical connec-
tion to the charger
was interrupted.

>

Remove the battery.

Disconnect the mains plug from the
socket.

Wait for 1 minute.

Insert the mains plug in a power outlet.

>

There is an error in
the charger.

> Do not use the charger and instead con-

tact a STIHL dealer for assistance.

The charger
does not start up
and does not run
a self-test.
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The LEDs does
not light up
green for about
1 second.

The electrical connec-
tion to the charger
was interrupted.

>

Disconnect the mains plug from the
socket.

Wait for 1 minute.

Insert the mains plug in a power outlet.
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18 Specifications

English

LED on Char-
ger

Error Cause

Remedy

the charger.

There is an error in

> Do not use the charger and instead con-
tact a STIHL dealer for assistance.

18 Specifications

18.1  STIHL GTA 20.0 Garden pru-

ner
— Approved battery: STIHL AS
— Weight without battery, with guide bar and saw
chain: 1.0 kg

For runtime, see www.stihl.com/battery-life.

18.2 Chain Sprockets
The following chain sprockets may be used:
— 6-tooth for 1/4" P

— Maximum chain speed: 8.0 m/s

18.3  Minimum groove depth of guide

bars

The mininum groove depth depends on the pitch
of the guide bar.
— 1/4"P 4 mm

18.4 STIHL AS Battery

— Battery technology: lithium-ion

— Rated voltage: 10.8 V

— Maximum voltage: 12 V

Capacity in Ah: See rating label

— Energy content in Wh: see rating label
— Weight in kg: See rating label

18.5 Charger STIHL ALS 31.0

— Rated voltage: see the rating plate

— Frequency: see rating plate

— Rated power: see rating plate

— Charging current: See the rating plate

— Maximum capacity of the approved battery
STIHL AS: 12.5 Ah

For charging times, see www.stihl.com/charging-
times.

18.6 Extension Cords

If an extension cord is used, the cross sectional
area of its conductors must meet the following
minimum requirements — depending on the line
voltage and length of the extension cord:

If rated voltage on the rating label is 220V to

240V:

— Cord length up to 20 m: AWG 15/ 1.5 mm?

— Cord length 20 m up to 50 m: AWG 13/
2.5 mm?
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If rated voltage on the rating label is 100V to

127V:

— Cord length up to 10 m: AWG 14 /2.0 mm?

— Cord length 10 m up to 30 m: AWG 12/
3.5 mm?

18.7 Temperature limits

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. If the battery is exposed to cer-

tain environmental conditions, it may catch fire

or explode. This may result in serious injury to

people and damage to property.

> Do not charge the battery below -20°C or
above 50°C.

> Do not use the garden pruner, battery or
charger below -20 °C or above +50 °C.

> Do not store the garden pruner, battery or
charger below -20°C or above +70°C.

18.8 Recommended temperature

ranges
For optimum performance of the garden pruner,
batteries and charger, observe the following tem-
perature ranges:
— Charging: 5°C to 40°C
— Use:-10°Cto+40°C
— Storage: -20 °Cto + 50 °C
If the battery is charged, used or stored outside

the recommended temperature ranges, perform-
ance may be reduced.

If the battery is wet or damp, allow the battery to
dry for at least 48 h between 15°C and 50°C and
with less than 70% humidity. Higher humidity
may extend the drying time.

18.9 Sound and vibration values

STIHL recommends wearing hearing protection.
— Sound pressure level L,o measured according
to EN 62841-4-1: 82 dB(A), uncertainty Kpa:

2 dB(A)

— Sound power level L5, measured according
to EN 62841-4-1: 90 dB(A), uncertainty Kya:
2 dB(A)

— Guaranteed sound power level Lyag according
to 2000/14/EC: 92 dB(A).
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— Vibration value ay,, measured according to
EN 62841-4-1:
— Control handle: 2.8 m/s?, uncertainty K,:
2.0 m/s?
— Grip: 3.2 m/s?, uncertainty K,: 2.0 m/s?
— Vibration value pg determined according to
EN ISO 5349-3:
— Control handle: 120 m/s?, uncertainty Kj:
50 m/s?
— Grip: 200 m/s?, uncertainty K,: 50 m/s?

The sound and vibration values indicated were
measured in accordance with a standardized test
method and can be used as a basis for compar-
ing electric power tools. The actual sound and
vibration levels may vary from the values indica-
ted, depending on the type of application and the
accessories used. The sound and vibration lev-

19 Bar and Chain Combinations

19 Bar and Chain Combinations

els indicated can be used for an initial estimate
of the sound and vibration load. The actual
sound and vibration stress has to be estimated.
This estimate may take into account the times
when the electric power tool is switched off and
also when it is switched on but running without
any load.

For information on compliance with the Physical
Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC, see
www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

19.1  STIHL GTA 20.0 Garden pruner
Pitch Drive link Length |Guide bar Number of  [Number of [Saw chain
gauge/groove teeth, spro- |drive links
width cket nose
" ; 71 PM3 (Model
1/4" P 1.1 mm 10 cm Light - 28 3670)
The cutting length of a guide bar depends on the garden pruner used and the saw chain. The actual
cutting length of a guide bar may be less than the specified length.

20 Spare Parts and Accesso-
ries

20.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL

&), spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

21 Disposal

211 Disposing of Garden Pruner,
Battery and Charger

Contact the local authorities or your STIHL
dealer for information on disposal.
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Improper disposal can be harmful to health and

pollute the environment.

> Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

22 EU conformity

The EU Declaration of Conformity is available at
stihl.link/compliance.

Further information and a form for reporting
security vulnerabilities are available at
vdp.stihl.com.

23 Addresses

www.stihl.com

0458-694-9811-A



http://www.stihl.com/vib
https://www.stihl.com/reach
https://stihl.link/compliance
https://vdp.stihl.com
https://www.stihl.com

24 General Power Tool Safety Warnings

24 General Power Tool Safety

241

Warnings
Introduction

A WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustra-
tions and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions lis-
ted below may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.

The term "electric power tool" in the safety warn-
ings refers to mains-operated (corded) power
tools or battery-operated (cordless) power tools.

24.2 Work area safety

a)

b)

c)

243

a)

Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

Electrical safety

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

24.4  Personal safety

a)

b)

c)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as a dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
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d)

e)

f)

9)

h)

245

a)

b)

e)

English

power tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power
tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better con-
trol of the power tool in unexpected situa-
tions.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facillities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a frac-
tion of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dan-
gerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detacha-
ble, from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dan-
gerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condi-
tion that may affect the power tool’s opera-
tion. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.
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f)

g)

h)

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier
to control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situa-
tion.

Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow
for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

246 Battery tool use and care

a)

b)

c)

d)

e)

g)
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Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk
of fire when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a connec-
tion from one terminal to another. Shorting
the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If
contact accidentally occurs, flush with water.
If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified bat-
teries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explo-
sion.

Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at tempera-
tures outside the specified range may dam-
age the battery and increase the risk of fire.

247

a)

b)

24.8

24 General Power Tool Safety Warnings

Service

Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the power tool is maintained.

Never service damaged battery packs. Serv-
ice of battery packs should only be per-
formed by the manufacturer or authorized
service providers.

Garden Pruner Safety Warn-
ings

General Garden Pruner Safety Warnings

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Keep all parts of your body away from the
saw chain when the garden pruner is operat-
ing. Before you start the garden pruner,
make sure the saw chain does not touch
anything. A moment of inattention while
operating garden pruner may cause entan-
glement of your clothing or body with the saw
chain.

Always hold the garden pruner with one
hand on the rear handle and the other hand
on the auxiliary handle.

Hold the garden pruner by insulated gripping
surfaces only, because the saw chain may
contact hidden wiring or its own cord. Saw
chains contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the garden pruner
"live" and could give the operator an electric
shock.

Wear eye protection. Further protective
equipment for hearing, head, hands, legs
and feet is recommended. Adequate protec-
tive equipment will reduce personal injury
from flying debris or accidental contact with
the saw chain.

Do not operate a garden pruner in a tree, on
a ladder, from a rooftop, or any unstable sup-
port. Operation of a garden pruner in this
manner could result in serious personal
injury.

Always keep proper footing and operate the
garden pruner only when standing on a fixed,
secure and level surface. Slippery or unsta-
ble surfaces may cause a loss of balance or
control of the garden pruner.

When cutting a limb that is under tension be
alert for spring back. When the tension in the
wood fibers is released the spring loaded
limb may strike the operator and/or throw the
garden pruner out of control.
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h) Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the
saw chain and be whipped toward you or pull
you off balance.

i) Carry the garden pruner with the garden pru-
ner switched off and away from your body.
When fransporting or storing the garden pru-
ner, always fit the guide bar cover. Proper
handling of the garden pruner will reduce the
likelihood of accidental contact with the mov-
ing saw chain.

j) Follow the instructions for lubricating, chain
tensioning and changing the bar and chain.
Improperly tensioned or lubricated garden
pruner may either break or increase the
chance for injury.

k) Cut wood only. Do not use garden pruner for
purposes not intended. For example: do not
use garden pruner for cutting metal, plastic,
masonry or non-wood building materials.
Use of the garden pruner for operations dif-
ferent than intended could result in a hazard-
ous situation.

1)  This garden pruner is not intended for tree
felling. Use of the garden pruner for opera-
tions different than intended could result in
serious injury to the operator or bystanders.

m) Follow all instructions when clearing jammed
material, storing or servicing the garden pru-
ner. Make sure the switch is off and the bat-
tery pack is removed. Unexpected actuation
of the garden pruner while clearing jammed
material or servicing may result in serious
personal injury.

249 Causes and operator preven-
tion of kickback

a) Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the garden pruner handles, with
both hands on the garden pruner and posi-
tion your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Kickback forces can be con-
trolled by the operator if proper precautions
are taken. Do not let go of the garden pruner.

b) Do not overreach and do not cut above
shoulder height, unless the extension shatft is
correctly mounted. This helps prevent unin-
tended tip contact and enables better control
of the garden pruner in unexpected situa-
tions.

c) Only use replacement guide bars and chains
specified by the manufacturer. Incorrect

0458-694-9811-A

espanol

replacement guide bars and saw chains may
cause chain breakage and/or kickback.

d) Follow the manufacturer's sharpening and
maintenance instructions for the saw chain.
Decreasing the depth gauges height can
lead to increased kickback.
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IMPORTANTE: LEER, COMPRENDER ANTES
DE USAR Y GUARDAR.

1 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

1.1 Documentacion aplicable

Se aplican las normas de seguridad locales.
> Ademéas de este manual de instrucciones, leer

los siguientes documentos, entenderlos, y

guardarlos:

— Informacién sobre el aceite multifuncional
Multioil Bio STIHL: www.stihl.com/safety-
data-sheets

— Informacion de seguridad sobre baterias
STIHL y productos con bateria incorporada:
www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets
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1.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A PELIGRO

m | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

A rovertENCIA

m | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

1.3 Simbolos en el texto

" .” Este simbolo remite a un capitulo de este
==l manual de instrucciones.
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2 Sinopsis

2 Sinopsis
21 Cortarramas, acumulador y
cargador

0000107120_001

1 Punto de agarre
El punto de agarre sirve para sujetar y guiar
el cortarramas.

2 Cubierta protectora
La cubierta protectora protege del contacto
con la cadena de aserrado.

3 Protector de la cadena
El protector de la cadena protege del con-
tacto con la cadena de aserrado.

4 Tope
El tope sujeta el cortarramas contra la
madera durante el trabajo.

5 Argolla
La argolla sirve para colgar el cortarramas.
6 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo desbloquea la
palanca de mando.

7 Cadena de aserrado
La cadena de aserrado corta la leia.
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

8 Espada
La espada guia la cadena de aserrado.

9 Pifién de cadena
El pifdn de cadena impulsa la cadena de
aserrado.

10 Tuerca de aletas
La tuerca de aletas fija la tapa del pifion de
cadena al cortarramas.

11 Tapa del pifién de cadena
La tapa del pifion de cadena cubre el pifién
de cadena y fija la espada al cortarramas.

12 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta
el cortarramas.

13 Empufadura de mando
La empunadura de mando sirve para mane-
jar, sujetar y guiar el cortarramas.

14 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

15 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

16 Pulsador
El pulsador activa los LEDs en el cortarra-
mas.

17 Acumulador
El acumulador alimenta el cortarramas.

18 Gancho de sujecién
El gancho de sujecién mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

19 Cargador
El cargador carga el acumulador.

20 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

21 Cable de conexion
El cable de conexion conecta el cargador al
enchufe.

22 Enchufe de la red
El enchufe de red une el cable de conexion a
una caja de enchufe

# Placa de caracteristicas con nimero de
maquina
2.2 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en el cortarra-
mas, el acumulador y el cargador y significan lo
siguiente:
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.:. Este simbolo indica el sentido de fun-
cionamiento de la cadena de aserrado.

D Longitud de una espada que se per-
= mite emplear.

Nivel de potencia acustica garantizado
Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)

para que las emisiones sonoras de los

productos sean equiparables.

D Este acumulador se carga con un carga-

sTHLAL dor STIHL. Los cargadores autorizados
se indican en este manual de instruccio-
nes.

El dato junto al simbolo indica el contenido
de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

Trabajar con el aparato eléctrico en locales
cerrados y secos.

No desechar este producto con la basura
domestica.

\!!J\ Leer detenidamente y con maxima aten-
== cion el manual de instrucciones y guar-
darlo.

3 Indicaciones relativas a la

seguridad
3.1 Simbolos de advertencia
3.1.1 Cortarramas

Los simbolos de advertencia en el cortarramas
significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

atencion el manual de instrucciones y
guardarlo.

Utilizar gafas protectoras.

Sujetar el cortarramas con ambas
o manos.

@ Leer detenidamente y con maxima

No tocar la cadena de aserrado
cuando esté en funcionamiento.

rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

@ Sacar el acumulador durante las inte-
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Proteger el cortarramas de la lluvia y la
humedad.

%

31.2

Los simbolos de advertencia en el acumulador
significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

Acumulador

Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones y
guardarlo.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

No sumergir el acumulador en liquidos.

®0p

3.1.3

Los simbolos de advertencia en el cargador sig-
nifican lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

Cargador

Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones y
guardarlo.

%]

Proteger el cargador contra la lluvia y
la humedad.

N

3.2 Uso previsto

El cortarramas STIHL GTA 20.0 se utiliza para
cortar madera.

El cortarramas no se puede utilizar bajo la lluvia.

El acumulador STIHL AS alimenta el cortarra-
mas.

Los siguientes cargadores cargan el acumulador
STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores y los cargadores no autori-
zados por STIHL para el cortarramas pueden
provocar incendios y explosiones. Las perso-
nas pueden resultar gravemente heridas o
morir y se pueden producir dafios materiales.
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> Utilizar un cortarramas con un acumulador
STIHL AS.

> Cargar el acumulador STIHL AS con los
siguientes cargadores:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

m Sj el cortarramas, el acumulador o el cargador
no se utilizan segun lo previsto, pueden pro-
ducirse lesiones graves o mortales, asi como
dafos materiales.
> Emplear el cortarramas, el acumulador y el

cargador tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

3.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios no instruidos no pueden detectar
o calcular los peligros del cortarramas, el acu-
mulador y el cargador. El usuario u otras per-
sonas pueden resultar gravemente heridos o
morir.
> Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones
y guardarlo.

> En caso de prestar el cortarramas, el acu-
mulador o el cargador a otra persona:
entregarle el manual de instrucciones.

> Asegurarse de que el usuario cumpla los
siguientes requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar el corta-
rramas, el acumulador y el cargador y
trabajar con ellos. Si el usuario tiene
una capacidad fisica, sensorial o mental
limitada, solo podra manejarlo bajo la
supervision o instruccién de una per-
sona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros del cortarramas, el acumu-
lador y el cargador.

— El usuario es mayor de edad o se esta
formando profesionalmente bajo tutela
en el marco de las normativas naciona-
les.

— El usuario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado STIHL o
una persona especializada antes de tra-
bajar por primera vez con el cortarra-
mas y utilizar el cargador.

— El usuario no esta bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
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34 Ropa y equipamiento
A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, el cortamatorrales puede

absorber el pelo largo. El operario puede sufrir

lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que quede por encima de los hom-
bros.
® Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El opera-
rio puede resultar lesionado.
> Ponerse gafas protectoras muy

pegadas. Las gafas protectoras ade-
cuadas estan verificadas segun la

norma EN 166 o EN ISO 16321 o

segun las normativas nacionales y
se pueden adquirir en un comercio
con la correspondiente marcacion.

> Llevar pantalones largos.

m | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.
> Si pueden caer objetos durante el trabajo,

usar un casco protector.

® Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
> En el caso de levantarse polvo, ponerse

una mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa no apropiada se puede enganchar en
la lefia, la maleza y en el cortamatorrales. Los
operarios sin ropa adecuada pueden sufrir
lesiones graves.
> Usar ropa cefida.
> Quitarse pafiuelos y joyas.

® Durante el trabajo, el usuario se puede cortar
con la lefa. Durante la limpieza o el manteni-
miento, el usuario puede entrar en contacto
con la cadena de aserrado. El operario puede
resultar lesionado.
> Utilizar guantes de trabajo de material

resistente.

m Sj el operario lleva calzado no adecuado, se
puede resbalar. El operario puede resultar
lesionado.
> Llevar calzado resistente y cerrado con

suela adherente.

3.5

3.5.1 Cortarramas

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas, los nifios y los animales
no pueden identificar ni calcular los peligros
del cortarramas y los objetos lanzados hacia
arriba. Las personas ajenas, los nifios y los

Sector de trabajo y entorno
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animales pueden sufrir lesiones graves y se

pueden originar dafios materiales.

> Mantener a personas ajenas a los trabajos,
ninos y animales apartados del entorno.

> No dejar el cortarramas sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el cortarramas.

El cortarramas no esta protegido contra el

agua. En el caso de estar trabajando bajo la

lluvia o en un ambiente hiumedo, se puede

producir una descarga eléctrica. El usuario

puede sufrir lesiones y el cortarramas se

puede dafar.

% > No trabajar bajo la lluvia ni en un

entorno humedo.
Los componentes eléctricos del cortarramas
pueden producir chispas. Las chispas pueden
provocar incendios y explosiones en un
entorno facilmente inflamable o explosivo. Las
personas pueden sufrir lesiones graves o mor-
tales y se pueden producir dafios materiales.
> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable ni en un entorno explosivo.

Acumulador

A ADVERTENCIA

Las personas ajenas a la maquina, los nifios y

los animales no pueden detectar ni calcular

los peligros que encierra el acumulador. Las

personas no implicadas, los nifios y los anima-

les pueden sufrir lesiones graves.

> Mantener alejados a personas ajenas, a los
nifios y los animales.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

El acumulador no esta protegido contra todas

las influencias ambientales. Si el acumulador

esta expuesto a determinadas influencias

ambientales, este puede prender fuego, explo-

tar o dafnarse de forma irreparable. Las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves y se pueden

producir dafios materiales.

> Proteger el acumulador del calor y el
fuego.
> No tirar los acumuladores al fuego.

> No cargar, utilizar ni guardar el acumulador
a temperaturas que excedan las indicadas,
18.7.

> No sumergir el acumulador en liqui-
dos.
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> Mantener el acumulador apartado de
pequeiios objetos metalicos.

> No someter el acumulador a alta presion.

> No exponer el acumulador a microondas.

> Proteger el acumulador de productos qui-
micos, sales y fertilizantes.

3.5.3 Cargador

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas y los nifios no pueden

identificar ni calcular los peligros del cargador

ni de la corriente eléctrica. Las personas aje-

nas, los nifios y los animales pueden sufrir

lesiones graves o mortales.

> Mantener alejados a personas ajenas, a los
nifos y los animales.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el cargador.

m E| cargador no esta protegido contra el agua.
En el caso de estar trabajando bajo la lluvia o
en un ambiente hiumedo, se puede producir

una descarga eléctrica. El usuario puede sufrir

lesiones y el cargador se puede dafar.
> No trabajar bajo la lluvia ni en un

@ entorno humedo.

m E| cargador no esta protegido contra todas las
influencias ambientales. Si el cargador esta
expuesto a determinadas influencias ambien-
tales, puede prender fuego o explotar. Las
personas pueden sufrir lesiones graves y se
pueden producir dafios materiales.
> Trabajar con el cargador solo en locales
cerrados y secos.

> No manejar el cargador en un entorno facil-
mente inflamable ni en un entorno explo-
sivo.

> No manejar el cargador sobre una base
facilmente inflamable.

> No utilizar ni guardar el cargador fuera de
los limites de temperatura indicados,
18.7.

m | as personas pueden tropezar con el cable de
conexion. Las personas pueden sufrir lesiones

y se puede dafar el cargador.
> Tender el cable de conexion plano en el
suelo.

3.6 Estado seguro

3.6.1 Cortarramas

El cortamatorrales se encuentra en un estado
seguro si se cumplen estas condiciones:

— El cortamatorrales esta en perfecto estado.
— El cortamatorrales esta limpio y seco.
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La cubierta protectora estd montada.

La cubierta protectora no esta dafiada ni
modificada.

Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

La cadena de aserrado esta engrasada.

Las huellas de rodadura en el pifidén de
cadena no tienen mas de 0,5 mm de profundi-
dad.

Hay montada una combinacién de espada y
cadena de aserrado indicada en este manual
de instrucciones.

La espada y la cadena de aserrado estan
montadas correctamente.

La cadena de aserrado esta tensada correcta-
mente.

Se han montado accesorios originales

STIHL para este cortarramas.

Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con un cortamatorrales que no
esté averiado.

> Si esta sucio o mojado el cortamatorrales,
limpiarlo y dejarlo secar.

> No modificar el cortamatorrales. Excepcion:
montaje de una combinacién de espada y
cadena de aserrado indicada en este
manual de instrucciones.

> Utilizar el cortamatorrales solo con una
cubierta protectora montada.

> Si la cubierta protectora esta dafiada o
modificada, no trabajar con el cortamatorra-
les.

> Si los elementos de mando no funcionan,
no trabajar con el cortarramas.

> Montar accesorios originales STIHL para
este cortarramas.

> Montar la espada y la cadena de aserrado
tal y como se especifica en este manual de
instrucciones.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas del
cortamatorrales.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.
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> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

3.6.2 Espada

La motosierra se encuentra en un estado seguro

si se cumplen estas condiciones:

— La espada no esta dafada.

— La espada no esta deformada.

— La ranura tiene la profundidad minima o una
profundidad superior a la minima, £ 18.3.

— La ranura no esta estrechada o ensanchada.

A ADVERTENCIA

® En un estado de seguridad deficiente, la
espada o la cadena ya no pueden funcionar
de forma segura. La cadena en funciona-
miento puede saltar de la espada. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves o mortales.
> Trabajar con una espada que no esté
defectuosa.
> Si la profundidad de la ranura es inferior a
la profundidad minima, sustituir la espada.
> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

3.6.3 Cadena de aserrado

La cadena se encuentra en un estado seguro,

cuando se cumplen estas condiciones:

— La cadena no esta dafiada.

— La cadena esta afilada correctamente.

— Las marcas de desgaste en los dientes de
corte son visibles.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, los componentes pue-

den dejar de funcionar correctamente y los

dispositivos de seguridad se desactivan. Las

personas pueden sufrir lesiones graves o mor-

tales.

> Trabajar con una cadena que no esté
defectuosa.

> Afilar correctamente la cadena de aserrado.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

3.6.4 Acumulador

El acumulador se encuentra en un estado

seguro, cuando se cumplen las siguientes condi-

ciones:

— El acumulador esta intacto.

— El acumulador esta limpio y seco.

— El'acumulador funciona y no se ha modifi-
cado.
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A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, el acumulador ya no
puede funcionar de forma segura. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves.
> Trabajar con un acumulador que no esté
defectuoso y que funcione bien.
> No cargar un acumulador dafiado o defec-
tuoso.
> Si el acumulador esta sucio: limpiarlo.
> Si el acumulador esta mojado o himedo:
dejarlo secar, 1 18.8.
> No modificar el acumulador.
> No introducir objetos en las aberturas del
acumulador.
> No unir nunca los contactos eléctricos del
acumulador con objetos de metal ni corto-
circuitarlos.
> No abrir el acumulador.
> Sustituir los rotulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.
® De un acumulador dafado puede salir liquido.
En caso de que el liquido entre en contacto
con la piel o los ojos, se pueden irritar.
> Evitar el contacto con el liquido.
> Si se ha producido contacto con la piel,
lavarse las zonas de la piel afectadas con
agua abundante y jabon.
> Si se ha producido contacto con los ojos,
enjuagarlos durante, al menos, 15 minutos
con agua abundante y acudir al médico.
® Un acumulador dafiado o defectuoso puede
oler, echar humo o arder de forma poco
corriente. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafos
materiales.
> Si el acumulador huele o echa humo de
forma poco corriente: no utilizar el acumula-
dor y mantenerlo alejado de materiales
inflamables.
> Si el acumulador se esta quemando: inten-
tar apagarlo con un extintor o agua.

365 Cargador

El cargador se encuentra en un estado seguro si
se cumplen las siguientes condiciones:

— El cargador no estéa dafiado.

— El cargador esta limpio y seco.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, los componentes pue-
den dejar de funcionar correctamente y los
dispositivos de seguridad se desactivan. Las
personas pueden sufrir lesiones graves o mor-
tales.
> Emplear un cargador que no esté dafado.
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> Si el cargador esta sucio o mojado, lim-
piarlo y dejarlo secar.

> No modificar el cargador.

> No introducir objetos en las aberturas del
cargador.

> No unir nunca los contactos eléctricos del
cargador con objetos de metal ni cortocir-
cuitarlos.

> No abrir el cargador.

3.7 Cortar
A ADVERTENCIA

® Sj no hay ninguna persona fuera de la zona
de trabajo que pueda oir la llamada de soco-
rro, no podra prestar ayuda en caso de emer-
gencia.
> Asegurarse de que haya personas fuera de

la zona de trabajo a las que pueda avisar.
m En determinadas situaciones, el operario ya
no puede trabajar de forma concentrada. El
operario puede perder el control sobre el cor-
tarramas, tropezar, caerse y lesionarse grave-
mente.
> Trabajar de forma tranquila y prudente.
> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes, no trabajar con el cortarra-
mas.

> Solo una persona puede manejar el corta-
rramas.

> No trabajar a una altura superior a la de los
hombros.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

> Si se perciben signos de cansancio: hacer
una pausa.
m | a cadena en funcionamiento puede cortar al
operario. El operario puede sufrir lesiones gra-
ves.
> No tocar la cadena en funcionamiento.
> No sujetar ramas cercanas a la cadena de
aserrado. La cadena de aserrado puede
saltar hacia un lado sobre la madera y cor-
tar la mano. Sujetar siempre el cortarramas
con ambas manos.

> Si la cadena de aserrado esta bloqueada
por algun objeto: desconectar el cortarra-
mas y sacar el acumulador. No quitar hasta
entonces el objeto.

m | a cadena en funcionamiento se calienta y se
dilata. Si la cadena no se engrasa ni se
retensa, puede saltar de la espada o rompe-
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rse. Las personas pueden sufrir lesiones gra-

ves y se pueden producir dafios materiales.

> Utilizar aceite multifunciones Multioil Bio
STIHL o un aceite multifuncional equipara-
ble y biodegradable.

> Lubricar la cadena de aserrado durante el
trabajo después de cada carga.

» Comprobar periddicamente la tension de la
cadena de aserrado durante el trabajo. Si la
tensién de la cadena de aserrado es dema-
siado baja, tensarla.

Durante el trabajo se pueden calentar la

espada, la cadena de aserrado y el pifion de

cadena. El operario puede quemarse.

> No tocar la espada, la cadena y el pifidn de
cadena de aserrado cuando estan calien-
tes.

> Esperar a que se enfrien la espada, la
cadena de aserrado y el pifién de cadena.

> Ponerse guantes de trabajo de material
resistente.

Si el cortarramas cambia durante el trabajo o

se comporta de forma no habitual, puede que

este no esté en un estado seguro. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves y se pueden
producir dafos materiales.

> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

El cortarramas puede producir vibraciones

mientras se trabaja.

» Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar.

> Si se detectan signos de problemas circula-
torios: acudir a un médico.

Si la cadena de aserrado en funcionamiento

choca con un objeto duro, pueden producirse

chispas. En entornos facilmente inflamables,
las chispas pueden provocar incendios. Las
personas pueden resultar gravemente heridas

o morir y se pueden producir dafios materia-

les.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable.

Si se suelta la palanca de mando, la cadena

sigue girando todavia durante un breve

tiempo. La cadena de aserrado en movimiento
puede cortar a las personas. Las personas
pueden sufrir lesiones graves.

> Esperar hasta que la cadena deje de
moverse.

A PELIGRO

m Sj se trabaja cerca de cables conductores de

corriente, la cadena de aserrado puede entrar
en contacto con dichos cables y danarlos. El
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operario puede resultar gravemente herido o

morir.

> No trabajar cerca de cables conductores de
corriente.

3.8 Fuerzas de reaccioén

3.8.1 Fuerzas de reaccion

0000107130_001

Cuando se trabaja con el lado inferior de la
espada, el cortarramas tiene la tendencia a
separarse del usuario.

A ADVERTENCIA

® Sj la cadena en movimiento topa con un

objeto duro y se detiene bruscamente, el cor-

tarramas sufre repentinamente un fuerte tirén

que la aparta del usuario. Las personas pue-

den resultar lesionadas.

> Sujetar el cortarramas con ambas manos.

> Trabajar tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

> Trabajar con la cubierta protectora mon-
tada.

> Trabajar con una cubierta protectora que
no esté defectuosa ni modificada.

> Trabajar con la cadena de aserrado bien
afilada y correctamente tensada.

> Mantener recta la espada en el corte.

> Aplicar correctamente el tope.

> Trabajar a pleno gas.

3.9 Cargar
A ADVERTENCIA

® Durante la carga, un cargador dafiado o

defectuoso puede oler o echar humo de forma

inusual. Las personas pueden resultar heridas

y pueden producirse dafios materiales.

> Retirar el enchufe de red de la toma de
corriente.

> Sacar el acumulador.

m E| cargador se puede sobrecalentar e incen-
diarse si la disipacién de calor es insuficiente.
Las personas pueden resultar gravemente
heridas o morir y se pueden producir dafios
materiales.

0458-694-9811-A

espaniol
> No cubrir el cargador.

3.10 Realizar las conexiones eléctri-

cas
El contacto con componentes con corriente
puede producirse por las siguientes causas:
— El cable de conexion o el cable de prolonga-
cion esta dafiado.
— El enchufe a la red del cable de conexion o
del cable de prolongacion esta dafado.

— La caja de enchufe no esta correctamente ins-

talada.

A PELIGRO

m E| contacto con componentes conductores de
corriente puede producir una descarga eléc-
trica. El usuario puede sufrir lesiones graves o
mortales.
> Asegurarse de que el cable de conexion, el

cable de prolongacion y el enchufe a la red
no estén dafados.
Si el cable de conexion o el cable de
prolongacion estan dafados:
o>\ > No tocar los puntos dafados.
> Desenchufar el cable de red eléc-
trica de la toma de corriente.
> Asir el cable de conexion, el cable de pro-
longacioén y su enchufe de red con las
manos secas.
> Insertar la clavija del cable de conexion o
del cable de prolongacion en una toma de
corriente instalada y asegurada correcta-
mente con un contacto de toma a tierra.
> Conectar el cargador mediante un interrup-
tor diferencial (30 mA, 30 ms).

® Un cable de prolongacion dafiado o no ade-
cuado puede provocar una descarga eléctrica.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.
> Emplear un cable de prolongacién con la

seccion de cable correcta, £ 18.6.

A ADVERTENCIA
® Durante la carga, una tension de red o una
frecuencia de red errénea puede originar una
sobretensioén en el cargador. El cargador se
puede dafar.
> Asegurarse de que la tension y la frecuen-

cia de la red eléctrica coincidan con las
indicaciones que figuran en la placa de
caracteristicas del cargador.

m Sj el cargador esta conectado a una caja de
enchufes multiples, durante la carga se pue-
den sobrecargar los componentes eléctricos.

Los componentes se pueden calentar y provo-

car un incendio. Las personas pueden sufrir
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lesiones graves o mortales y se pueden pro-

ducir dafios materiales.

> Asegurarse de que los datos de potencia
de la caja de enchufes mdltiples no se vean
sobrepasados por los datos que figuran en
la placa de caracteristicas del cargador
sumados a los datos de todos los aparatos
eléctricos conectados a dicha caja de
enchufes.
m Un cable de conexién y un cable de prolonga-
cion mal tendidos se pueden dafar, pudiendo
hacer, ademas, que las personas tropiecen
con ellos. Las personas pueden sufrir lesiones
y el cable de conexién o el cable de prolonga-
cion se puede dafar.
> Tender el cable de conexion y el cable de
prolongacién y marcarlos para que las per-
sonas no puedan tropezar con ellos.

> Tender el cable de conexion y el cable de
prolongacion, de manera que no se tensen
ni se enreden.

> Tender el cable de conexion y el cable de
prolongacion, de manera que no se dafen,
se doblen, se aplasten ni se rocen.

> Proteger el cable de conexién y el cable de
prolongacion del calor, el aceite y los pro-
ductos quimicos.

> Tender el cable de conexion y el cable de
prolongacion sobre una base seca.

® Durante el trabajo se calienta el cable de pro-
longacién. Si el calor no puede disiparse,
podra provocar un incendio.
> Si se emplea una bobina de cable, desen-

rollar por completo el cable de la bobina.

m Sj hay cables eléctricos o tubos tendidos en la
pared, se pueden dafar si el cargador se
monta en la pared. El contacto con cables
eléctricos puede producir una descarga eléc-
trica. Las personas pueden sufrir lesiones gra-
ves y se pueden producir dafios materiales.
> Asegurarse de que no pasen cables eléctri-

cos ni tubos por el lugar previsto de la
pared.

m En el caso que el cargador no esté montado
en la pared tal como se especifica en este
manual de instrucciones, el cargador o el acu-
mulador se pueden caer o se puede calentar
demasiado el cargador. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
> Montar el cargador en una pared tal y como

se especifica en este manual de instruccio-
nes.

m En el caso de montar el cargador con el acu-
mulador colocado en una pared, el acumula-
dor se puede caer del cargador. Las personas
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pueden sufrir lesiones y se pueden producir

dafos materiales.

> Montar primero el cargador en la pared y
colocar luego el acumulador.

3.11  Transporte

3.11.1 Cortarramas

A ADVERTENCIA

m Durante el transporte, el cortarramas puede
volcarse 0 moverse. Las personas pueden
resultar heridas y pueden producirse dafios
materiales.

> Sacar el acumulador.

> Montar el protector de la cadena sobre la
espada, de manera que la cubra por com-
pleto.

> Asegurar el cortarramas con cinchas tenso-
ras, correas, o con una red, de manera que
no pueda volcar ni moverse.

3.11.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse y se pueden pro-
ducir dafios materiales.
> No transportar un acumulador dafado.
® Durante el transporte, el acumulador puede
volcarse 0 moverse. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
> Empaquetar el acumulador en el embalaje,
de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

3.11.3 Cargador

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, el cargador puede vol-

carse o moverse. Las personas pueden sufrir

lesiones y se pueden producir dafios materia-

les.

> Desenchufar el cable de red eléctrica de la
toma de corriente.

> Sacar el acumulador.

> Asegurar el cargador con cintas tensoras,
correas o una red, de manera que no
pueda volcar ni moverse.
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m F| cable de conexion no esta disefiado para
transportar el cargador con él. El cable de
conexion y el cargador se pueden dafar.
> Enrollar el cable de conexion y fijarlo al car-

gador.

3.12 Almacenamiento

3.12.1  Cortarramas

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del cortarramas. Los nifios pueden
sufrir lesiones graves.
> Sacar la bateria.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada de manera que la cubra por com-
pleto.

> Guardar el cortarramas fuera del alcance
de los nifios.

m | os contactos eléctricos del cortarramas y los
componentes metalicos se pueden corroer por
la humedad. El cortarramas se puede dafar.

> Sacar la bateria.

> Guardar el cortarramas limpio y seco.

3.12.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden detectar ni calcular los
peligros que encierra el acumulador. Los
nifnos pueden resultar lesionados gravemente.
> Guardar el acumulador fuera del alcance

de los nifios.
® E| acumulador no estéa protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafiarse de forma irrepa-
rable.
> Guardar el acumulador limpio y seco.
> Guardar el acumulador en un espacio
cerrado.

> Guardar el acumulador separado del corta-
rramas.

> Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe de red y guardar el acu-
mulador con un estado de carga de entre el
40 % y el 60 %.

> No guardar el acumulador a temperaturas
que excedan las indicadas, 1 18.7.
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3.12.3 Cargador

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del cargador. Los nifios pueden sufrir
lesiones graves o mortales.
> Extraer el enchufe de la red.
> Guardar el cargador fuera del alcance de

los nifios.

m E| cargador no esta protegido contra todas las

influencias ambientales. Si el cargador esta

expuesto a determinadas influencias ambien-

tales, podria dafarse.

> Extraer el enchufe de la red.

> Si el cargador esta caliente, dejar que se
enfrie.

> Guardar el cargador limpio y seco.

> Guardar el cargador en un espacio cerrado.

> No guardar el cargador fuera de los limites
de temperatura indicados, 4 18.7.

El cable de conexion no esta disefiado para

transportar o colgar el cargador. El cable de

conexion y el cargador se pueden dafar.

> Asir el cargador por la caja y sujetarlo.

> Enganchar el cargador en el soporte de
pared.

3.13

Limpieza, mantenimiento y
reparacion

A ADVERTENCIA

m Si durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, el
cortarramas se puede conectar de forma acci-
dental. Las personas pueden sufrir lesiones
graves y se pueden producir dafios materia-
les.

> Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o con objetos puntiagudos
pueden dafar el cortarramas, la espada, la
cadena de aserrado, el acumulador y el carga-
dor. En el caso de que no se limpien correcta-
mente el cortarramas, la espada, la cadena de
aserrado, el acumulador o el cargador, pue-
den dejar de funcionar correctamente los com-
ponentes y desactivarse los dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves.
> Limpiar el cortarramas, la espada, la

cadena de aserrado, el acumuladory el
cargador tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.
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m En el caso de que no se realice correctamente

el mantenimiento o la reparacién del cortarra-

mas, la espada, la cadena de aserrado, el

acumulador y el cargador, pueden dejar de

funcionar correctamente los componentes y

desactivarse los dispositivos de seguridad.

Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales.

> No realizar el mantenimiento y la repara-
cién del cortarramas, el acumulador vy el
cargador uno mismo.

> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o reparacion del cortarra-
mas, el acumulador o el cargador, acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

> Realizar el mantenimiento o la reparacion
de la espada y la cadena de aserrado tal y
como se especifica en el manual de instruc-
ciones.

® Durante la limpieza o el mantenimiento de la

cadena de aserrado, el usuario se puede cor-

tar con los filos de los dientes afilados. El

usuario puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de material
resistente.

4  Preparar el cortarramas
para el trabajo

4.1 Preparar el cortarramas para el
trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:
> Asegurarse de que los siguientes componen-

tes se encuentren en un estado seguro:

— Cortarramas, 1 3.6.1.

— Espada, B13.6.2.

— Cadena de aserrado, £ 3.6.3.
Acumulador, €1 3.6.4.
— Cargador, 1 3.6.5.
Comprobar el acumulador, Ed 9.6.
Cargar por completo el acumulador, (J 5.2.
Limpiar el cortarramas, 4 14.
Montar la espada y la cadena de aserrado, EJ
6.1.2.
Tensar la cadena de aserrado, L1 6.2.
Lubricar la cadena de aserrado, 4 6.3.
Comprobar los elementos de mando, [J 9.5.
Si no se pueden realizar estos pasos, no utili-
zar el cortarramas y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

vy vy vy

Yy vy vy
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4 Preparar el cortarramas para el trabajo

5 Cargar el acumulador y
LEDs

5.1 Montar el cargador en una
pared

El cargador se puede montar en una pared.

ol

0000106743_001

> Montar el cargador en una pared, de manera
que se cumplan las siguientes condiciones:
— Se utiliza un material de fijacion adecuado.
— El cargador estéa en posicién horizontal.
Se han de observar las siguientes medidas:
— a=como minimo 100 mm

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

—e=25mm

5.2 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de diversos factores
que ejercen su influencia, como p. €j., la tempe-
ratura del acumulador o la temperatura
ambiente. Respetar los margenes de tempera-
tura recomendados para lograr un rendimiento
optimo, 1 18.8. El tiempo de carga real puede
diferir del tiempo de carga indicado. Los tiempos
de carga figuran en www.stihl.com/charging-
times.

Cuando se inserta el enchufe de red en una
toma de corriente y se coloca el acumulador en
el cargador, el proceso de carga se inicia auto-
maticamente. Cuando el acumulador estd com-
pletamente cargado, el cargador se desconecta
automaticamente.

Durante la carga, el acumulador y el cargador se
calientan.

0458-694-9811-A
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6 Ensamblar el cortarramas

0000106744_001

> Insertar el enchufe de red (5) en una toma de
corriente (6) de facil acceso.
El cargador (2) se pone en marcha y realiza
un autotest. Los LEDs (3) lucen durante
aprox. 1 segundo en verde.
> Tender el cable de conexion (4).
> Colocar el acumulador (1) en las guias del
cargador (2) y oprimirlo hasta el tope.
Los LEDs (3) lucen o parpadean en verde. El
acumulador (1) se esta cargando.
Si todos los LEDs (3) lucen permanentemente
en verde: el acumulador (1) esta completa-
mente cargado y se puede sacar del carga-
dor (2). La luminosidad de los LEDs (3) se
reduce tras unos 5 minutos.
> Siya no se utiliza el cargador (2): retirar el
enchufe de la red (5) de la caja de
enchufe (6).

A\

53 Indicaciones del estado de

carga
75-100%
g75%
25—50“/.‘: —‘

0-25%
RS

0000107122_001

> Colocar el acumulador.

> Pulsar el botén (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos
5 segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED izquierdo parpadea en verde: cargar
el acumulador.

54 LEDs del cortarramas

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del

acumulador o las averias. Los LEDs pueden lucir

o parpadear en verde o en rojo.

Si los LEDs lucen o parpadean en verde, se
indica el estado de carga.

0458-694-9811-A
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> Siun LED luce o parpadea en rojo: subsanar
las averias, 01 17.
El cortarramas o el acumulador presentan una
averia.

5.5 LED en el cargador

EI LED indica el estado del cargador o las ano-
malias. EI LED puede lucir o parpadear en
verde, naranja o en rojo.

Si el LED luce o parpadea en verde, el acumula-

dor se esta cargando.

> Si el LED luce o parpadea en rojo o en
naranja: subsanar las averias, [ 17.
Hay una anomalia en el cargador o en el acu-
mulador.

6 Ensamblar el cortarramas

6.1 Desmontar y montar la espada
y la cadena de aserrado

6.1.1 Desmontar la espada y la cadena de
aserrado
> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-

lador.

0000103798_001

> Abrir el asidero (1) de la tuerca de aletas (2).

> Girar la tuerca de aletas (2) en sentido antiho-
rario hasta que se pueda quitar la tapa del
pifién de cadena (3).

> Quitar la tapa del pifién de cadena (3).

> Quitar la espada y la cadena de aserrado.

6.1.2 Montar la espada y la cadena de ase-

rrado

Las combinaciones de espada y cadena de ase-
rrado que son aptas para el piion de cadena y
que se pueden montar figuran en los datos técni-
cos, [ 19.
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6 Ensamblar el cortarramas

—Oeeeo oY

0000107131_001

0000107124_001

> Colocar la cadena de aserrado en la ranura de
la espada, de manera que las flechas existen-
tes en los eslabones de unién de la cadena
estén orientadas en el sentido de funciona-
miento en el lado superior.

2 O ¢ @@\?d;
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> Asentar la espada y la cadena de aserrado en
la motosierra en el cortarramas, de manera
que se cumplan las siguientes condiciones:

— Los eslabones impulsores de la cadena de
aserrado estan asentados en los dientes del
pifién de cadena (1).

— La palanca tensora (2) se encuentra en el
orificio alargado de la espada y tensa auto-
maticamente la cadena de aserrado.

— El tornillo de fijacién (3) se encuentra en el
orificio alargado de la espada.

/1

0000107132 _001

La orientacion de la espada no es determinante.

El rétulo de la espada también puede estar

invertido.

> Colocar la tapa del pifion de cadena sobre el
cortarramas de forma que quede alineada con
este.

> Apretar la tuerca de aletas en sentido horario
hasta que la tapa del pifidn de cadena quede
bien fijada al cortarramas.

> Apretar la tuerca de aletas.

6.2 Tensar la cadena de aserrado

Durante el trabajo, la cadena se dilata o se con-

trae. La tension de la cadena varia. Durante el

trabajo, se debe comprobar y tensar regular-

mente la cadena de aserrado.

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.
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> Abrir el asidero (1) de la tuerca de aletas (2) y
girarla en sentido contrario a las agujas del
reloj.

Al soltar la tapa del pifién de cadena, la
cadena de aserrado se vuelve a tensar auto-
maticamente.

> Girar el asidero (1) de la tuerca de aletas (2)
en sentido horario hasta que la tapa del pifién
de cadena esté asentada firmemente en el
cortarramas.

> Plegar el asidero (1) de la tuerca de aletas (2).
El asidero encastra de forma audible.

A roverTENCIA

m | os dientes de corte de la cadena de aserrado

estan afilados. El usuario se puede cortar.

> Ponerse guantes de trabajo de material
resistente.

> Sila cadena de aserrado se puede mover
aun sobre la espada tirando de ella con dos
dedos y con poco esfuerzo, la cadena de
aserrado esta tensada correctamente.

> Si la cadena de aserrado se mueve con difi-
cultad o estéd demasiado floja: volver a tensar
la cadena de aserrado.

6.3 Lubricar la cadena de aserrado

El aceite multifunciones Multioil Bio STIHL o un

aceite multifuncional equiparable y biodegrada-

ble lubrica y refrigera la cadena de aserrado en

movimiento. La cadena de aserrado se tiene que

engrasar cada vez que se cargue el acumulador.

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.

> Poner el cortarramas sobre una superficie
plana, de manera que la tapa del pifidn de
cadena esté orientada hacia arriba.

> Limpiar la espada y la cadena de aserrado
con un pincel, un cepillo blando o con disol-
vente de resina STIHL.

0458-694-9811-A



7 Colocar y sacar el acumulador

> Aplicar el aceite multifuncional a la zona (1)
entre la espada y la cadena de aserrado.

> Colocar el acumulador.

Conectar el cortarramas.

El aceite multifuncional se distribuye por la

cadena de aserrado. La cadena de aserrado

esta engrasada.

A\

7  Colocary sacar el acumu-
lador

71 Colocar la bateria

0000-GXX-9347-A0

> Oprimir la bateria (1) en su cavidad (2) hasta
el tope.
La bateria (1) encaja con un clic.

7.2 Sacar la bateria

0000-GXX-9348-A0

> Oprimir ambos ganchos de sujecion (1).
La bateria (2) esta desenclavada y se puede
sacar.

0458-694-9811-A
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8 Conectar y desconectar el
cortarramas
8.1 Conectar el cortarramas

0000107126_001

v

Sujetar el cortarramas por la zona de aga-
rre (1) de la empufiadura de mando con una
mano, de manera que el dedo pulgar abrace
dicha empufiadura.

Sujetar el cortarramas por el punto de aga-
rre (2) y guiarlo con la otra mano.

Oprimir la palanca de bloqueo (3) con el pul-
gar y mantenerla oprimida.

> Oprimir la palanca de mando (4) con el dedo
indice y mantenerla oprimida.

El cortarramas acelera y la cadena se mueve.
La palanca de bloqueo (3) se puede soltar.

v

A\

8.2 Desconectar el cortarramas

> Soltar la palanca de mando.
La cadena de aserrado ya no se mueve.

> Si la cadena de aserrado se sigue moviendo,
sacar la bateria y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
El cortarramas esta averiado.

9 Comprobar el cortarramas
y la bateria

9.1 Comprobar el piiidn de cadena

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.

> Desmontar la tapa del pifidn de la cadena.

> Desmontar la espada y la cadena de ase-
rrado.

0000107127_001
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> Comprobar las huellas de rodadura del pifidén
de cadena con un calibre STIHL.

> Si las huellas de rodadura superan una pro-
fundidad de a = 0,5 mm: no utilizar el cortarra-
mas y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.
El pifidn de cadena se tiene que sustituir.

9.2 Comprobar la espada

> Desconectar el cortarramas y sacar la bateria.

> Desmontar la cadena de aserrado y la
espada.

Sr,lw

0000-GXX-1217-A0

> Medir la profundidad de la ranura de la
espada con el medidor de la plantilla de
limado STIHL.
> Sustituir la espada si se cumple una de las
siguientes condiciones:
— La espada esta dafada.
— La profundidad de ranura medida es inferior
a la profundidad minima de la espada, (3
18.3.
— Laranura de la espada esta estrechada o
ensanchada.
> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

9.3 Comprobar la cadena de ase-

rrado
> Desconectar el cortarramas y sacar la bateria.

J
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> Medir la altura de los limitadores de profundi-
dad (1) con una plantilla de limado STIHL (2).
La plantilla de limado STIHL tiene que ajus-
tarse al paso de la cadena de aserrado.

> En el caso de que un limitador de profundi-
dad (1) sobresalga de la plantilla de
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9 Comprobar el cortarramas y la bateria

limado (2), reafilar el limitador de profundi-
dad (1), Q2 15.1.

0000-GXX-A279-A0

Comprobar si son visibles las marcas de des-
gaste (1y 2) en los dientes de corte.

En el caso de que no se pueda ver una de las
marcas de desgaste en un diente de corte, no
utilizar la cadena de aserrado y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

Comprobar el angulo de afilado de los dientes
de corte de 30° con una plantilla de limado
STIHL. La plantilla de limado STIHL tiene que
ajustarse al paso de la cadena de aserrado.
Si no se ha observado el angulo de afilado de
30, afilar la cadena de aserrado.

En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

9.4 Examinar la cubierta protectora

>

Sacar la bateria.

A rovertEnCIA

Los dientes de corte de la cadena de aserrado

estan afilados. El usuario puede cortarse.

> Utilizar guantes de trabajo de material
resistente.

Plegar hacia arriba la cubierta protectora y
soltarla.

La cubierta protectora vuelve a la posicion ini-
cial.

Si la cubierta protectora se mueve con dificul-
tad y no vuelve por si misma a la posicion ini-
cial, no utilizar el cortarramas y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La cubierta protectora esta dafada.

9.5 Comprobar los elementos de

mando

Palanca de bloqueo y palanca de mando

>

>

Sacar el acumulador.

Intentar presionar la palanca de mando sin
presionar la palanca de bloqueo.

Si se puede presionar la palanca de mando:
no utilizar el cortarramas y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.

La palanca de bloqueo esta averiada.

0458-694-9811-A



10 Trabajar con el cortarramas

> Oprimir la palanca de bloqueo y mantenerla
oprimida.

> Presionar la palanca de mando y volver a sol-
tarla.

> Si la palanca de mando se mueve con dificul-
tad o no vuelve por si misma a la posicion de
salida, no utilizar el cortarramas y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
La palanca de mando esta averiada.

Conectar el cortarramas

> Colocar el acumulador.

> Oprimir la palanca de bloqueo y mantenerla
oprimida.

> Oprimir la palanca de mando y mantenerla
oprimida.
La cadena de aserrado se mueve.

> Si un LED parpadea en rojo: retirar el acumu-
lador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.
El cortarramas o el acumulador presentan una
averia.

> Soltar la palanca de mando.
La cadena de aserrado ya no se mueve.

> Si la cadena de aserrado se sigue moviendo,
sacar el acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
El cortarramas esta averiado.

9.6 Comprobar la bateria

> Colocar la bateria.

> Pulsar la tecla del cortarramas.
Los LED lucen o parpadean.

> Silos LED no lucen o parpadean, no utilizar el
cortarramas ni la bateria y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.
El cortarramas o la bateria presentan una
anomalia.

10 Trabajar con el cortarra-
mas

10.1  Sujecién y manejo del cortarra-
mas

0000107128_001

> Sujetar el cortarramas por la zona de aga-
rre (1) de la empufiadura de mando con una

0458-694-9811-A
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mano y guiarlo, de manera que el dedo pulgar
abrace dicha empunadura.

> Sujetar el cortarramas por el punto de aga-
rre (2) y guiarlo con la otra mano.

10.2 Cortar

> Llevar la espada a pleno gas al corte.

0000107129_001

v

Aplicar el tope y utilizarlo como punto de giro.
Guiar la espada por completo por la madera.

Al finalizar el corte, sujetar el peso del corta-

rramas.

> Cortar las ramas por separado.

v

v

Respetar los margenes de temperatura reco-
mendados para lograr un rendimiento 6ptimo, [
18.8.

11 Después del trabajo

11.1  Después del trabajo

> Desconectar el cortamarramas y sacar el acu-
mulador.

> Si estd mojado el cortarramas, dejarlo secar.

> Si el acumulador estd mojado o himedo:
dejarlo secar, 1 18.8.

> Limpiar el cortarramas.

> Limpiar la espada y la cadena de aserrado.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada, de manera que la cubra por com-
pleto.

> Limpiar el acumulador.

12 Transporte

121  Transportar el cortarramas

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada de manera que la cubra por completo.

Llevar el cortamatorrales

> Llevar el cortamatorrales por la empufadura
de mando con una mano de manera que la
espada esté orientada hacia abajo.
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Transportar el cortarramas en un vehiculo
> Asegurar el cortarramas, de manera que este
no pueda volcar ni moverse.

12.2 Transportar el acumulador

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

» Empaquetar el acumulador en el embalaje, de
manera que no pueda moverse dentro del
embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requisitos del
transporte de mercancias peligrosas. El acumu-
lador esta clasificado como UN 3480 (baterias
de iones de litio) y se ha comprobado segun el
manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 Transportar el cargador

> Retirar el cable de red de la toma de corriente.

> Sacar el acumulador.

> Enrollar el cable de conexion.

> Si se transporta el cargador en un vehiculo:
asegurarlo con cintas de sujecion, correas o
una red, de manera que no pueda volcar ni
moverse.

13 Almacenamiento

13.1  Guardar el cortarramas

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada, de manera que la cubra por com-
pleto.

> Guardar el cortarramas, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El cortarramas no puede volcar ni moverse.
— El cortarramas esté fuera del alcance de los

nifnos.

— El cortarramas esta limpio y seco.
— La cadena de aserrado esta engrasada.

13.2 Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un

estado de carga de entre el 40 % y el 60 %.

> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
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13 Almacenamiento

— El acumulador esta fuera del alcance de los
nifios.

— El acumulador esta limpio y seco.

— El acumulador esta en un espacio cerrado.

— El acumulador esta separado del cortarra-
mas.

— Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe de red y guardar el acu-
mulador con un estado de carga de entre el
40 % y el 60 %.

— El'acumulador no se ha guardado fuera de
los limites de temperatura indicados, Ed
18.7.

INDICACION

® Sij el acumulador no se ha guardado de tal
manera como se describe en este manual de
instrucciones, el acumulador se puede descar-
gar profundamente vy, por ello, dafiarse de
forma irreparable.

» Cargar un acumulador que esté descar-
gado antes de guardarlo. STIHL reco-
mienda guardar el acumulador en un
estado de carga de entre el 40 % y el 60 %.

> Guardar el acumulador separado del corta-
rramas.

13.3  Guardar el cargador
> Retirar el enchufe de red de la toma de
corriente.
> Guardar el cargador, de manera que se cum-
plan las siguientes condiciones:
— El cargador esta fuera del alcance de los
nifos.
— El cargador esta limpio y seco.
— El cargador esta en un local cerrado.
— El cargador no esta enganchado en el cable
de conexion.
— El cargador no debe guardarse fuera de los
limites de temperatura indicados, [ 18.7.

14 Limpiar

14.1  Limpiar el cortarramas

> Desconectar el cortarramas y sacar el acumu-
lador.

> Limpiar el cortarramas con un pafio humedo o
disolvente de resina STIHL.

> Limpiar las ranuras de ventilacién con un pin-
cel.

> Desmontar la tapa del pifion de la cadena.

> Limpiar la zona alrededor del pifién de cadena
y la palanca tensora con un pafio himedo o
con el disolvente de resina STIHL.
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15 Mantenimiento

> Quitar los cuerpos extrafos de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

> Montar la tapa del pifién de cadena.

14.2 Limpiar la espada y la cadena

de aserrado
> Desconectar el cortarramas y sacar la bateria.
> Desmontar la espada y la cadena de ase-
rrado.

0000-GXX-9354-A0

> Limpiar la ranura (1) con un pincel, un cepillo
blando o con disolvente de resina STIHL.

> Limpiar la cadena de aserrado con un pincel,

un cepillo blando o con disolvente de resina

STIHL.

Montar la espada y la cadena de aserrado.

> Lubricar la cadena de aserrado.

14.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

14.4  Limpiar el cargador

> Desenchufar el cable de red eléctrica de la
toma de corriente.

> Limpiar el cargador con un pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos del cargador
con un pincel o con un cepillo blando.

15 Mantenimiento
15.1

Se requiere mucha experiencia para afilar
correctamente las cadenas de aserrado.

v

Afilar la cadena

Las limas STIHL, los medios para limar STIHL,
los dispositivos para afilar STIHL, los portalimas
2 en 1 STIHL y el folleto "Afilado de cadenas de
aserrado STIHL" ayudan a afilar la cadena de
aserrado de forma correcta. El folleto esta dispo-
nible en www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL recomienda encargar el afilado de cade-
nas de aserrado a un distribuidor especializado
STIHL.

0458-694-9811-A
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A roverTENCIA

m | os dientes de corte de la cadena de aserrado
estan afilados. El usuario se puede cortar.
> Ponerse guantes de trabajo de material
resistente.

0000-GXX-1219-A0

> Limar cada diente de corte con una lima

redonda de manera que se cumplan las

siguientes condiciones:

— La lima redonda se adapta a la distribucion
de la cadena de aserrado.

— La lima redonda se guia desde adentro
hacia afuera.

— Lalima redonda se guia en angulo recto
con respecto a la espada.

— Hay que respetar un angulo de afilado de
30°.

OO0 _0)

0000-GXX-1220-A1

> Limar el limitador de profundidad con una lima
plana, de manera que se encuentre enrasado
con la plantilla de limado STIHL y en paralelo
con la marca de desgaste. La plantilla de
limado STIHL tiene que ajustarse al paso de
la cadena.

> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

16 Reparacion

16.1 Reparar el cortarramas, la

bateria y el cargador

El usuario no puede reparar por si mismo el cor-
tarramas, la espada, la cadena, la bateria y el
cargador.
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> Si el cortarramas, la espada o la cadena estan
dafnadas,no utilizar el cortarramas, la espada
o la cadena y acudir a un distribuidor especia-

lizado STIHL.

> Si la bateria esta averiada o dafiada, susti-

tuirla.

17 Subsanar las perturbaciones

> Si el cargador esta averiado o dafado, susti-
tuirlo.
> Si el cable de conexion esta averiado o

danado, no utilizar el cargador y llevarlo a un

17 Subsanar las perturbaciones

17.1

distribuidor especializado para su sustitucion.

Subsanar las averias del cortarramas o del acumulador

Averia

LED del cortar-
ramas

Causa

Remedio

El cortarramas
no se pone en
marcha al conec-
tarlo.

1 LED parpa-
dea en verde.

El estado de carga del
acumulador es dema-
siado bajo.

>

Cargar el acumulador.

1 LED luce en

El acumulador esta

>

Sacar el acumulador.

durante el funcio-
namiento.

70

demasiado frio.

rojo. demasiado caliente o |> Colocar el acumulador en el cargador.
demasiado frio. Si el LED del cargador se ilumina en
naranja, significa que el acumulador esta
demasiado caliente o demasiado frio.
> Dejar enfriar o calentar el acumulador.
El cortarramas esta > Sacar el acumulador.
demasiado caliente. |> Dejar enfriar el cortarramas.
1 LED parpa- |Hay una anomalia en |> Sacar el acumulador.
dea en rojo. el acumulador. > Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.
> Colocar el acumulador.
> Conectar el cortarramas.
> Si sigue parpadeando un LED en rojo:
retirar el acumulador.
> Colocar el acumulador en el cargador.
Si el LED del cargador parpadea en rojo,
significa que hay un fallo en el acumula-
dor. No utilizar el acumulador y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
El cortarramas pre- > Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
senta una averia. > Conectar el cortarramas.
> Si 1 LED sigue parpadeando en rojo: no
utilizar el cortarramas y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.
- La conexion eléctrica |> Sacar el acumulador.
entre el cortarramas y [> Limpiar los contactos eléctricos en la
el acumulador esta cavidad para el acumulador.
interrumpida. > Colocar el acumulador.
- El cortarramas o el > Dejar secarse el cortarramas o el acumu-
acumulador estan lador, [ 18.8.
humedos.
- La cadena de aser- > Sacar el acumulador.
rado esta atascada. | Limpiar el cortarramas, [ 14.
- La cadena de aser- > Cargar el acumulador.
rado no se mueve. > Limpiar el cortarramas.
> Limpiar la espada y la cadena de aser-
rado.
> Lubricar la cadena de aserrado.
El cortarramas 1 LED luce en |El acumulador esta > Sacar el acumulador.
se desconecta rojo. demasiado caliente o [> Colocar el acumulador en el cargador.

Si el LED del cargador se ilumina en
naranja, significa que el acumulador esta
demasiado caliente o demasiado frio.

0458-694-9811-A
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Averia

LED del cortar-
ramas

Causa

Remedio

> Dejar enfriar o calentar el acumulador.

El cortarramas esta
demasiado caliente.

> Sacar el acumulador.
Dejar enfriar el cortarramas.

>

Hay una averia eléct-
rica.

>

Sacar los acumuladores y volver a colo-
carlos.
Conectar el cortarramas.

El rendimiento de
corte del cortar-
ramas dismi-
nuye.

1 LED parpa-
dea en verde.

El estado de carga del
acumulador es dema-
siado bajo.

>

Cargar el acumulador.

La cadena de aser-
rado no esta bien afi-
lada.

> Afilar correctamente la cadena de aser-

rado.

La cadena de aser-
rado esta demasiado
tensa o demasiado
floja.

> Tensar correctamente la cadena de aser-

rado.

> Sila cadena de aserrado no se tensa
correctamente de forma automatica:
limpie el cortarramas, la espada y la
cadena de aserrado.

La lubricacion de la
cadena no es sufici-
ente.

> Lubricar la cadena de aserrado.

El tiempo de fun-
cionamiento del
cortarramas es
demasiado corto.

El acumulador no esta
completamente car-
gado.

> Cargar por completo el acumulador.

Se ha sobrepasado la
vida util del acumula-
dor.

>

Sustituir el acumulador.

17.2  Subsanar las averias del cargador

Averia

LED del carga-
dor

Causa

Solucién

No se esta car-
gando el acumu-
lador.

0458-694-9811-A

1 LED luce en
color naranja.

El acumulador o el
cargador estan dema-
siado calientes o
demasiado frios.

>

Dejar colocado el acumulador en el car-
gador.

El proceso de carga se inicia automati-
camente en cuanto se alcance el mar-
gen de temperatura admisible.

1 LED parpa-
dea en rojo.

La conexion eléctrica
entre el cargador y el
acumulador esta inter-
rumpida.

> Sacar el acumulador.

Limpiar los contactos eléctricos del car-
gador.
Colocar el acumulador.

>

Hay una averia en el
cargador.

>

Sacar el acumulador.

Retirar el enchufe de red de la toma de
corriente.

Esperar 1 minuto.

Insertar el enchufe en la toma de corri-
ente.

Si 1 LED sigue parpadeando en rojo: no
utilizar el cargador y acudir a un distribu-
idor especializado STIHL.

Hay una anomalia en
el acumulador.

> No utilizar el acumulador y acudir a un

distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
hacia el cargador se
ha interrumpido.

>

Sacar el acumulador.
Retirar el enchufe de red de la toma de
corriente.

>
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Averia LED del carga- |Causa Solucién
dor
> Esperar 1 minuto.
> Insertar el enchufe en la toma de corri-
ente.
Hay una averia en el [> No utilizar el cargador y acudir a un dis-
cargador. tribuidor especializado STIHL.
El cargador no  |Los LEDs no La conexion eléctrica |> Retirar el enchufe de red de la toma de
se pone en mar- |lucen durante [hacia el cargador se corriente.
chay norealiza |aprox. ha interrumpido. > Esperar 1 minuto.
el autotest. 1 segundo en > Insertar el enchufe de red en la toma de
verde. corriente.
Hay una averia en el [> No utilizar el cargador y acudir a un dis-
cargador. tribuidor especializado STIHL.

18 Datos técnicos

18.1  Cortarramas STIHL GTA 20.0

— Acumulador compatible: STIHL AS

— Peso sin acumulador, con espada y cadena
de aserrado: 1,0 kg

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Pifiones de cadena
También se pueden emplear los siguientes pifio-
nes de cadena:
— de 6 dientes para 1/4" P
— Velocidad méax. de cadena segun: 8,0 m/s

18.3 Profundidad minima de ranura

de las espadas

La profundidad minima de la ranura depende del
paso de la espada.
— 1/4"P: 4 mm

18.4 Acumulador STIHL AS

— Tecnologia del acumulador: iones de litio

— Tension nominal: 10,8 V

— Tension maxima: 12V

Capacidad en Ah: véase la placa de caracte-
risticas

Contenido de energia en Wh: véase la placa
de caracteristicas

Peso en kg: véase la placa de caracteristicas

18.5 Cargador STIHL ALS 31.0

— Tension nominal: véase la placa de caracteris-
ticas

— Frecuencia: véase la placa de caracteristicas

— Potencia nominal: véase la placa de caracte-
risticas

— Corriente de carga: véase la placa de caracte-
risticas

— Capacidad maxima permitida del acumulador
STIHL AS: 12,5 Ah
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Los tiempos de carga figuran en www.stihl.com/
charging-times.

18.6  Cables de prolongacion

Cuando se utiliza un cable de prolongacién, los
hilos del cable, independientemente de la ten-
sién y la longitud del cable de prolongacion, tie-
nen que tener al menos las siguientes seccio-
nes:

Si la tension nominal en el rétulo de potencia es
de 220 V hasta 240 V:
— Longitud de cable hasta 20 m:
AWG 15/1,5 mm?
— Longitud de cable 20 m hasta 50 m:
AWG 13/2,5 mm?

Si la tensién nominal en el rétulo de potencia es
de 100 V hasta 127 V:
— Longitud de cable hasta 10 m:
AWG 14/2,0 mm?
— Longitud de cable 10 m hasta 30 m:
AWG 12/3,5 mm?

18.7

Limites de temperatura

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no estéa protegido contra todas

las influencias ambientales. Si el acumulador

esta expuesto a determinadas influencias del

entorno, puede incendiarse o explotar. Las

personas pueden sufrir lesiones graves y se

pueden producir dafos materiales.

> No cargar el acumulador a una temperatura
inferior a - 20 °C o superior a + 50 °C.

> No utilizar el cortarramas, el acumulador o
el cargador por debajo de - 20 °C o0 a mas
+50 °C.

> No guardar el cortarramas, el acumulador o
el cargador a una temperatura inferior a -
20 °C o superior a + 70 °C.

0458-694-9811-A
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19 Combinaciones de espadas y cadenas

18.8 Margenes de temperatura

recomendados
Para lograr un rendimiento 6ptimo del cortarra-
mas, el acumulador y el cargador, observar los
siguientes margenes de temperatura:
— Cargar: +5°Ca+40°C
— Utilizar:-10°Ca+40 °C
— Guardar: -20°C a + 50 °C

Si el acumulador se carga, se utiliza o se guarda
fuera de los margenes de temperatura recomen-
dados, se puede reducir el rendimiento.

Si el acumulador esta mojado o humedo, dejar
secar el acumulador durante 48 h a mas de

+ 15 °Cy amenos de + 50 °C, asi como a una
humedad del aire inferior a 70 %. Si la humedad
del aire es superior, ello puede prolongar el
tiempo de secado.

18.9 Valores de sonido y vibracio-
nes

STIHL recomienda utilizar un protector de los

oidos.

— Nivel de presion acustica Ls medido segun la
EN 62841-4-1: 82 dB(A), incertidumbre Kya:
2 dB(A)

— Nivel de potencia acustica Lyya medido segun
la EN 62841-4-1: 90 dB(A), incertidumbre
Kwa: 2 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado Lyag
segun la Directiva 2000/14/CE: 92 dB(A).

— Valor de vibracién ay,, medido segun EN
62841-4-1:

— Empufadura de mando: 2,8 m/s?, incerti-
dumbre K;: 2,0 m/s?

espafiol

— Punto de agarre: 3,2 m/s?, incertidumbre Kj:

2,0 m/s?
— Valor de vibracién pg determinado segun la

EN ISO 5349-3:

— Empufadura de mando: 120 m/s?, incerti-
dumbre K: 50 m/s?

— Punto de agarre: 200 m/s?, incertidumbre
Kp: 50 m/s?

Los valores de sonido y vibracion indicados se
han medido conforme a un método de ensayo
normalizado y pueden consultarse para realizar
una comparacion entre maquinas eléctricas. Los
valores de sonido y vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcion del tipo de la aplicacion y el accesorio
utilizado. Los valores de sonido y vibraciones
indicados pueden utilizarse para efectuar una
primera evaluacion de la carga de sonido y las
vibraciones. La carga de sonido y vibraciones
reales debe evaluarse. Para ello también pue-
den tomarse en consideracion los tiempos en los
que el equipo eléctrico esta apagado, y aquellos
en los que, si bien esta encendido, funciona sin
carga.

Para la informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacion de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

19 Combinaciones de espadas y cadenas

19.1  Cortarramas STIHL GTA 20.0
Paso Espesor del [Longitud |Espada Nimero de [Cantidad de [Cadena de
eslabén dientes de la |eslabones aserrado
impulsor/ estrella de impulsores
ancho de inversion
ranura
" ; 71 PM3
1/4" P 1,1 mm 10 cm Light - 28 (modelo 3670)
La longitud de corte de una espada depende del cortarramas y la cadena de aserrado que se utilice.
La longitud de corte real de una espada puede ser inferior a la longitud indicada.

0458-694-9811-A
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20 Piezas de repuesto y acce-
sorios
20.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&), de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacion continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

21 Gestion de residuos

211  Gestionar como residuos el
cortarramas, el acumulador y el
cargador

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

22 Conformidad con la norma-
tiva de la UE

La Declaracién de conformidad de la UE esta
disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de
vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

23 Direcciones

www.stihl.com
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20 Piezas de repuesto y accesorios

24 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

Introduccion

24.1

A rovertEnCIA

= | ea integramente las indicaciones de seguri-

dad, las instrucciones, las ilustraciones y
datos técnicos que se proveen con esta herra-
mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio o lesiones gra-
ves. Conservar todas las indicaciones de
seguridad e instrucciones para consultarlas en
el futuro.

El término de "herramienta eléctrica” utilizado en
las indicaciones de seguridad se refiere a herra-
mientas eléctricas de conexién a la red (con
cable de red) o a herramientas eléctricas accio-
nadas por acumulador (sin cable de red).

242 Seguridad en el lugar de tra-

bajo
a) Mantenga su zona de trabajo limpia y bien
iluminada. El desorden o la falta de ilumina-
cion en las zonas de trabajo pueden provo-
car accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosion,
en el que se encuentren liquidos, gases o
materiales en polvo combustibles. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que
pueden encender los materiales en polvo o
los vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
eléctrica. En caso de distraccién, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

243 Seguridad eléctrica

a) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

244 Seguridad de personas

a) Esté atento, preste atencion a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica
si estuviese cansado o si se encuentra bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamen-

0458-694-9811-A
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tos. Una simple distraccion momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y
péngase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplica-
cion de la herramienta eléctrica empleada,
se utiliza un equipo de proteccién adecuado,
como una mascarilla antipolvo, zapatos de
seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores para los oidos.

c) Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la bateria, y antes de reco-
gerla o transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en
el interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello
puede provocar accidentes.

d) Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza en rotacién de la herramienta
eléctrica puede ocasionar lesiones.

e) Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse situaciones inesperadas.

f) Pdéngase una ropa de trabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de pie-
zas que estén en movimiento. La ropa hol-
gada, los articulos de joyeria y el pelo largo
se pueden enganchar en las piezas en movi-
miento.

g) Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racién o recogida de polvo, se deben conec-
tar y utilizar correctamente. El empleo de
estos equipos de aspiracion puede reducir
los riesgos derivados del polvo.

h) No se deje llevar por una falsa sensacién de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por
haberlas utilizado con mucha frecuencia.
Actuar sin poner atencion puede provocar
graves lesiones en fracciones de segundos.

0458-694-9811-A
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245 Usoy manejo de la herra-

mienta eléctrica
a) No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica destinada a tal
fin para realizar su trabajo. Con la herra-
mienta eléctrica adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

b) No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

c) Quite el enchufe de la red y/o saque la bate-
ria antes de modificar los ajustes de la herra-
mienta eléctrica, cambiar las piezas del ins-
trumento de insercién o guardar la herra-
mienta eléctrica. Esta medida preventiva
reduce el riesgo de que la herramienta eléc-
trica arranque accidentalmente.

d) Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No
permita la utilizacion de la herramienta eléc-
trica a aquellas personas que no estén fami-
liarizadas con su uso o que no hayan leido
estas instrucciones. Las herramientas eléc-
tricas son peligrosas si las utilizan personas
inexpertas.

e) Cuide la herramienta eléctrica y el instru-
mento de insercién con esmero. Controle si
las piezas modviles funcionan correctamente
y sin atascarse, y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al fun-
cionamiento de la herramienta eléctrica.
Encargue la reparacioén de piezas defectuo-
sas antes de volver a usar la herramienta
eléctrica. Muchos de los accidentes tiene su
origen en el mantenimiento deficiente de las
herramientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas con cantos de
corte afilados que estan cuidadas correcta-
mente se atascan menos y se manejan
mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, el instru-
mento de insercion, los instrumentos de
insercién, etc. con arreglo a estas instruccio-
nes. Al hacerlo, tenga en cuenta las condi-
ciones de trabajo y la actividad a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede originar situaciones peli-
grosas.

75



espafol

h)

Mantenga las empuinaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empufiaduras y superficies de
agarre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléc-
trica en situaciones imprevistas.

246 Usoy trato de la herramienta
de acumulador
a) Cargue los acumuladores tnicamente con

b)

c)

d)

e)

9)
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los cargadores recomendados por el fabri-
cante. Existe riesgo de incendio del carga-
dor, si se intenta cargar acumuladores de un
tipo diferente al previsto para dicho carga-
dor.

Emplee Gnicamente los acumuladores pre-
vistos en cada caso para las herramientas
eléctricas. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

Si no utiliza el acumulador, guardelo sepa-
rado de clips, monedas, llaves, clavos, torni-
llos 0 demas objetos metalicos que pudieran
puentear sus contactos. El cortocircuito de
los contactos del acumulador pueden causar
quemaduras o un incendio.

La utilizacién inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso
de un contacto casual, enjuagar el area afec-
tada con agua. En caso de contacto con los
0jos, acuda ademas inmediatamente a un
médico. El liquido que sale del acumulador
puede irritar la piel o producir quemaduras
en la misma.

No utilice ningtin acumulador que esté
dafiado o modificado. Los acumuladores que
estén dafados o modificados se pueden
comportar imprevisiblemente y encenderse,
explotar o provocar otros peligros.

No exponga un acumulador al fuego o tem-
peraturas demasiado elevadas. El fuego o

temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
pueden provocar una explosion.

Observe todas las instrucciones para realizar
la carga y no cargue nunca el acumulador o
la herramienta de acumulador fuera del mar-
gen de temperatura indicado en el manual
de instrucciones. La carga errénea o realizar
la carga fuera del margen de temperatura
admitido puede destruir el acumulador y
aumentar el peligro de incendio.

a)

b)

24.8

24 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas
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Servicio Técnico

Encargue la reparacién de su herramienta
eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este
modo se mantendra la seguridad de la herra-
mienta eléctrica.

No realizar nunca el mantenimiento de un
acumulador que esté dafado. Cualquier
mantenimiento de acumuladores solo es
asunto del fabricante o de puntos de post-
venta provistos de los correspondientes
poderes.

Indicaciones relativas a la
seguridad para el cortarramas

Indicaciones de seguridad generales para el cor-
tarramas

a)

b)

d)

e)

f)

Mantenga todas las partes del cuerpo apar-
tadas de la cadena de aferrado cuando la
motosierra esté en funcionamiento. Antes de
arrancar el cortarramas, asegurese de que la
cadena no toque nada. Al trabajar con un
cortarramas, una simple distraccion momen-
tanea puede provocar que la cadena de ase-
rrado alcance la ropa o partes del cuerpo.

Sujete el cortarramas siempre con una mano
en la empuiiadura de mando vy, la otra, en el
punto de agarre adicional.

Sujete el cortarramas solo por las superficies
de agarre aisladas, ya que la cadena puede
topar con cables conductores de corriente
ocultos. El contacto de la cadena con un
cable conductor de corriente puede someter
a tension las piezas metdlicas de la maquina
y provocar una descarga eléctrica.

Utilice gafas de proteccion. Se recomienda
emplear también equipamiento protector
para los oidos, la cabeza, las manos, las
piernas y los pies. La ropa de proteccion
apropiada reduce el riesgo de lesiones por
astillas que salgan despedidas y por el con-
tacto accidental de la cadena de aserrado.

No trabaje con el cortarramas sobre un
arbol, una escalera, desde un tejado o una
superficie de apoyo inestable. Al trabajar de
esta manera, existe peligro de lesiones.

Asegurese en adoptar siempre una postura
estable y trabaje con el cortarramas Unica-
mente si se encuentra sobre una superficie
segura y llana. Las superficies resbaladizas
o las de apoyo que no garanticen la estabili-
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dad pueden provocar que usted acabe per-
diendo el equilibrio o el control del cortarra-
mas.

g) Al serrar una rama que esté sometida a ten-
sién, debe contar con que dicha rama va a
rebotar. Si se libera la tensién de las fibras
de la madera, la rama tensada puede alcan-
zar al operario y/o hacerle perder el control
del cortarramas.

h) Preste especial atencién al cortar monte bajo
y arboleda jéven. El material delgado puede
enredarse con la cadena de aserrado y gol-
pearle o hacerle perder el equilibrio.

i) Lleve el cortarramas apagado y con la
cadena de aserrado apartada de su cuerpo.
Al transportar o guardar el cortarramas,
poner siempre la cubierta protectora. El
manejo adecuado del cortarramas disminuye
la probabilidad de entrar en contacto acci-
dentalmente con la cadena de aserrado en
funcionamiento.

j) Siga las instrucciones relativas al engrasado,
la tension de la cadena y el cambio de la
espada y la cadena de aserrado. Una
cadena que no esté debidamente tensada o
engrasada puede romperse 0 bien incremen-
tar el riesgo de lesionarse.

k) Cortar solo madera. No utilizar el cortarra-
mas para realizar trabajos para los que no
se ha concebido. Ejemplo: no utilice el corta-
rramas para serrar metal, plastico, muros o
materiales de construccién que no sean de
madera. Si se utiliza este cortarramas para
trabajos para los que no se ha concebido,
puede dar lugar a situaciones peligrosas.

1) Este cortarramas no es adecuado para talar
arboles.Si se utiliza el cortarramas para tra-
bajos para los que no se ha concebido,
puede provocarle lesiones graves al operario
0 a otras personas.

m) Observe todas las instrucciones al eliminar
del cortarramas el material acumulado, al
guardarlo o al realizar trabajos de manteni-
miento. Asegurese de que el interruptor esté
desconectado y el acumulador retirado. Un
funcionamiento inesperado del cortarramas
al retirar el material acumulado, al guardarlo
o mientras se realizan trabajos de manteni-
miento puede provocar lesiones graves.
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manos, si bien los pulgares y los dedos
deberan cerrarse en torno a las empunadu- |

249 Causas del rebote y forma de %
evitarlo 2

a) Sujete firmemente el cortarramas con ambas 3 5
S
[%2]

b)

d)

ras del cortarramas. Ponga usted su cuerpo
y los brazos en una posicién en la que
pueda resistir las fuerzas originadas por el
rebote sin perder el equilibrio. Si se toman
medidas adecuadas, el usuario puede domi-
nar las fuerzas de rebote. No soltar nunca el
cortarramas.

usBulusiauesyniqieuibo Ae BuiupesiangQ

Evite adoptar una postura corporal arries-
gada y no sierre a una altura superior a la de
los hombros sin tener montado un prolonga-
dor del vastago montado correctamente. De
esta manera se evita que se produzca un
contacto accidental con la punta de la
espada y permite un mejor control del corta-
rramas en situaciones inesperadas.

Utilice siempre las espadas y las cadenas
prescritas por el fabricante. Las espadas y
cadenas de repuesto no adecuadas pueden
originar la rotura de la cadena y/o el rebote.

Observe las instrucciones del fabricante en
lo relativo al afilado y el mantenimiento de la
cadena. Los limitadores de profundidad
demasiado bajos aumentan la tendencia al
rebote.
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24 Allménna sakerhetsanvisningar for elverk-
17 T 97

VIKTIGT! LAS, FORSTA OCH SPARA FORE
ANVANDNING.

1 Information bruksanvis-
ningen
1.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sakerhetsforeskrifterna.
> Las foljande kompletterande dokument till den
har bruksanvisningen, se till att du forstatt dem
och spara dem:
— Information om multifunktionsoljan
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/safety-
data-sheets
— Sakerhetsforeskrifterna for batterier och
produkter med inbyggda batterier fran
STIHL: www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Varningar i texten

A FARA

® Varnar for faror som leder till allvarliga skador
eller dédsfall.
> Med atgarderna kan man férhindra allvar-
liga skador eller dédsfall.

A VARNING

m Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man forhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man férhindra materia-
Iskador.

1.3 Symboler i texten

"..” Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
==l denna bruksanvisning.

1 Information bruksanvisningen

2  Oversikt
2.1 Grenkap, batteri och laddare

0000107120_001

1 Greppstélle
Greppstallet ar till for att halla och styra gren-
kapen.

2 Skyddskapa
Skyddskapan skyddar mot kontakt med sag-
kedjan.

3 Kedjeskydd
Kedjeskyddet skyddar mot kontakt med sag-
kedjan.

4 Stopp
Stoppet ger stod at grenkapen mot traet
under arbetet.
5 Ogla
Oglan ar avsedd fér upphangning av Gehol-
zschneider.
6 Sparrarm
Spérrarmen laser upp strombrytaren.
7 Ségkedja
Sagkedjan sagar traet.
8 Svérd
Svardet styr sagkedjan.
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9 Kedjedrev
Kedjedrevet driver sagkedjan.

10 Vingmutter
Vingmuttern faster kedjedrevskapan pa gren-
kapen.

11 Kedjedrevskapa
Kedjedrevskapan tacker kedjedrevet och fas-
ter svardet pa grenkapen.

12 Strombrytare
Strombrytaren satter pa och stéanger av gren-
kapen.

13 Mandéverhandtag
Manoéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra grenkapen.

14 Batterifack
| batterifacket sitter batteriet.

15 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

16 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar LED-lamporna pa
grenkapen.

17 Batteri
Batteriet forsorjer grenkapen med kraft.

18 Sparrhake
Sparrhaken ser till att batteriet sitter kvar i
batterifacket.

19 Laddare
Batteriet laddas i laddaren.

20 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

21 Anslutningskabel
Anslutningskabeln ansluter laddaren till elkon-
takten.

22 Elkontakt
Elkontakten férbinder anslutningskabeln med
eluttaget

# Typskylt med maskinens serienummer

2.2 Symboler

Symbolerna pa grenkapen, batteriet och ladda-

ren har féljande innebdrd:

=> Den har symbolen anger sagkedjans
riktning.

D Tillaten langd pa svardet.

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora

buller fran produkter.
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Detta batteri laddas med en STIHL-lad-
sTHLAL dare. Tilldtna laddare anges i den har
bruksanvisningen.

Informationen bredvid symbolen anger bat-
teriets energiinnehall enligt batteritillverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som ar
tillgaéngligt under anvandningen ar lagre.

Anvand den elektriska utrustningen i ett
stangt och torrt rum.

ﬁ Slang inte produkten i hushallsavfallet.

(T Las bruksanvisningen, se till att du har for-
=8 statt den och spara den.

3  Sékerhetsanvisningar
3.1 Varningssymboler
3.1.1

Varningssymbolerna pa grenkapen betyder fol-
jande:

Grenkap

Folj sékerhetsanvisningarna och vidta
ratt atgarder.

forstatt den och spara den.

Anvand skyddsglastgon.

Hall i grenkapen med bada handerna.

@ Las bruksanvisningen, se till att du har

Vidror inte en sagkedja i rorelse.

transport, forvaring, underhall eller

@ Ta ur batteriet under arbetspauser,

reparation.
Skydda grenkapen mot regn och fukt.
3.1.2 Batteri

Varningssymbolerna pa batteriet har féljande
innebord:

Folj sékerhetsanvisningarna och vidta
ratt atgarder.
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Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Skydda batteriet mot varme och eld.

Doppa inte batteriet i vatska.

©O9!

3.1.3 Laddare

Varningssymbolerna pa laddaren har foljande
innebord:

Folj sékerhetsanvisningarna och vidta
ratt atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Skydda laddaren mot regn och fukt.

RZ1%] o

Avsedd anvandning

Der Geholzschneider STIHL GTA 20.0 dient zum
Schneiden von Holz.

Grenkapen far inte anvandas nar det regnar.

Der Akku STIHL AS versorgt den Gehdlzschnei-
der med energi.

Foljande laddare laddar batteriet STIHL AS:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A VARNING

m Batterier och laddare som inte ar godkénda av
STIHL fér grenkapen kan orsaka brand och
explosion. Personer kan skadas allvarligt eller
ddédas och sakskador kan uppsta.
> Anvand Gehdlzschneider med ett batteri

STIHL AS.
> Ladda batteriet STIHL AS med fdljande lad-
dare: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

® Om grenkapen, batteriet eller laddaren inte
anvands pa avsett satt kan det leda till allvar-
liga personskador, dédsfall eller materialska-
dor.
> Anvand grenkapen, batteriet och laddaren

enligt anvisningarna i den har bruksanvis-
ningen.
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3 Sakerhetsanvisningar
3.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

® Anvandare som inte utbildats forstar inte eller
kan inte bedéma farorna med motorlien, batte-
riet och laddaren. Anvandaren eller andra per-
soner kan skadas allvarligt eller férolyckas.

> Las bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om motorlien, batteriet eller laddaren dver-
lamnas till nagon annan, ska bruksanvis-
ningen medfodlja.

> Se till att anvandaren uppfyller féljande
krav:

— Anvéandaren ar utvilad.

— Anvandaren ar i skick, bade fysiskt,
motoriskt och mentalt, att arbeta med
och anvanda motorlien, batteriet och
laddaren. Om anvandaren ar fysiskt,
sensoriskt eller mentalt begransad far
anvandaren endast arbeta med dessa
enheter under dverinseende eller
instruktion av en ansvarig person.

— Anvandaren forstar och kan bedéma ris-
kerna med motorlien, batteriet och lad-
daren.

— Anvéandaren ar myndig eller utbildas i ett
yrke under tillsyn, i enlighet med natio-
nella bestdmmelser.

— Anvéandaren har instruerats av en
STIHL-aterforsaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander motorlien
och laddaren for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, I1akemedel eller droger.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

34 Kladsel och utrustning

A VARNING

m Under arbetet kan langt har dras in i grenka-
pen. Det kan leda till att anvéandaren skadas
allvarligt.

» Satt upp langt har och forsékra dig om att
haret ar ovanfor axlarna.

m Foremal kan slungas ivdg med hog hastighet
under arbetet. Anvandaren kan skadas.

> Anvand tatt atsittande skyddsglaso-
@ gon. Lampliga skyddsglaségon har
kontrollerats enligt standarden
EN 166, EN ISO 16321 eller natio-
nella foreskrifter och finns att fa med
motsvarande markning i handein.
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> Anvand langbyxor.

m Foremal som faller ner kan orsaka huvudska-
dor.
> Om féremal kan falla ner under arbetet ska

skyddshjalm anvandas.

® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
som andas in kan skada halsan och utlésa
allergiska reaktioner.
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask

anvandas.

m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och
i grenkapen. Anvandaren kan skadas allvarligt
om olampliga klader anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
> Ta av sjalar och smycken.

m Under arbetet kan anvandaren skara sig pa
tréet. Under rengoring eller underhall kan
anvandaren komma i kontakt med sagkedjan.
Anvandaren kan skadas.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-

rial.

®m Anvandaren kan halka om denna anvander
oldmpliga skor. Anvandaren kan skadas.
> Anvand stabila, heltdckande skor med halk-

saker sula.
3.5 Arbetsomrade och omgivning
3.5.1 Motorlie

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kan inte
forsta och bedéma farorna med motorlien och
foremal som slungas ivag. Utomstaende per-
soner, barn och djur kan skadas allvarligt och
materialskador kan uppsta.
> Utomstaende personer, barn och djur

maste hallas pa avstand fran arbetsomra-
det.
> Lamna inte motorlien utan uppsikt.
> Se till att barn inte kan leka med motorlien.
® Motorlien ar inte vattentat. Om man arbetar
nar det regnar eller i fuktig milj6 kan det leda
till en elektrisk stét. Anvandaren kan skadas
och motorlien kan ga sénder.

> Arbeta inte i regn eller i fuktiga mil-
o

joer.

m Elektriska komponenter pa motorlien kan
orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand
eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljo.
Det kan leda till allvarliga personskador eller
dodsfall och materiella skador.
> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller

explosiv miljo.
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Batteri

A VARNING

3.53

Utomstaende personer, barn och djur forstar
inte och kan inte beddma farorna med batte-
riet. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt.
> Utomstaende personer, barn och djur
maste hallas pa avstand.
> Lamna inte batteriet utan uppsikt.
> Se till att barn inte kan leka med batteriet.
Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan borja brinna, explo-
dera eller skadas irreversibelt om det utsatts
for viss paverkan fran omgivningen. Personer
kan skadas allvarligt och materiella skador kan
uppsta.
> Skydda batteriet mot varme och eld.
> Kasta inte batteriet i eld.

> Ladda, anvand och férvara inte batteriet
utanfor de angivna temperaturgrénserna,
m18.7.

> Doppa inte batteriet i vatska.

> Hall batteriet borta fran sma metalldelar.

> Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

> Utsétt inte batteriet for mikrovagor.

» Skydda batteriet fran kemikalier, salter och
gbdsel.

Laddare

A VARNING

m Utomstaende personer och barn forstar inte

och kan inte bedéma farorna med laddaren

och elektrisk strom. Personer, barn och djur

som inte ar inblandade kan skadas allvarligt

eller dédas.

> Utomstaende personer, barn och djur
maste hallas pa avstand.

> Se till att barn inte kommer at att leka med
laddaren.

® | addaren &r inte vattenskyddad. Om man

arbetar i regnig eller fuktig miljo kan det leda
till en elektrisk stét. Anvandaren kan skadas
och laddaren kan ga sonder.

% > Far inte anvandas i regn eller fuktig

miljo.
Laddaren ar inte skyddad mot paverkan fran
omgivningen. Laddaren kan bdrja brinna eller
explodera om den utsatts for viss paverkan
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fran omgivningen. Personer kan skadas allvar-

ligt och materiella skador kan uppsta.

> Forvara laddaren i ett stdngt och torrt rum.

> Anvand inte laddaren i brandfarlig eller
explosiv miljo.

> Stall inte laddaren pa ett brandfarligt under-
lag.

> Anvand och férvara inte laddaren utanfor
de angivna temperaturgranserna, 1 18.7.

m Personer kan snubbla ¢ver anslutningskabeln.
Personer kan skadas och laddaren kan ga
sonder.
> Se till att anslutningskabeln ligger plant pa

golvet.

3.6 Séker anvandning

3.6.1 Grenkap

Grenkapen ar saker att anvanda nar foljande vill-

kor har uppfyllts:

— Grenkapen ar oskadad.

— Grenkapen ar ren och torr.

— Skyddskapan ar monterad.

— Skyddskapan ar oskadad och oféréandrad.

— Mandverdonen fungerar och ar oférandrade.

— Sagkedjan ar smord.

— Slitagesparen pa kedjedrevet ar inte djupare
an 0,5 mm.

— En kombination av svard och sagkedja som
anges i den har bruksanvisningen &r monte-
rad.

— Svardet och sagkedjan ar korrekt monterade.

— Sagkedjan ar korrekt spand.

— Originaltillbehor fran STIHL anvands pa gren-
kapen.

— Tillbehoret ar korrekt monterat.

A VARNING

m Vid icke-séker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller férolyckas.
> Anvand inte grenkapen om den &r trasig.
> Om grenkapen ar nedsmutsad eller vat:

rengor grenkapen och lat torka.
> Foérandra inte grenkapen. Undantag: Mon-
tering av en kombination av svard och sag-
kedja som anges i den har bruksanvis-
ningen.

Anvand endast grenkapen med monterad

skyddskapa.

Om skyddskapan ar skadad eller férandrad:

arbeta inte med grenkapen.

> Om mandverdonen inte fungerar: arbeta
inte med grenkapen.

v

v
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> Montera originaltillbehor fran STIHL pa den
har grenkapen.

> Montera svardet och sagkedjan enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

> Montera tillbehdr enligt anvisningarna i den
har bruksanvisningen eller enligt tillbehdrets
bruksanvisning.

> Stick inte in féremal i halen pa grenkapen.

> Byt ut slitna eller skadade skyltar.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

3.6.2 Svard

Svardet ar sékert att anvanda nar foljande villkor

ar uppfyllda:

— Svardet ar oskadat.

— Svardet &r inte deformerat.

— Sparet ar lika djupt eller djupare an min. spar-
djup, £318.3.

— Spéret har inte fortrangningar eller har inte
vidgats.

A VARNING

m | ett osdkert tillstand kan svardet inte langre
styra sagkedjan korrekt. Sagkedjan kan hoppa
av svardet. Personer kan skadas allvarligt eller
férolyckas.
> Anvand inte svardet om det ar trasigt.
> Om spardjupet ar mindre an min. spardjup:

byt ut svardet.
> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

3.6.3 Séagkedja

Sagkedjan ar saker att anvanda nar foljande
uppfylls:

— Sagkedjan ar oskadad.

— Sagkedjan ar korrekt slipad.

— Slitagemarkeringarna syns pa téanderna.

A VARNING

m Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller férolyckas.
> Anvand inte sagkedjan om den &r trasig.
> Slipa sagkedjan korrekt.
> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-

aterforsaljare.

3.6.4 Batteri

Batteriet ar sakert att anvanda nar féljande upp-
fylls:

— Batteriet ar oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet fungerar och har inte modifierats.

0458-694-9811-A
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A VARNING

® Om batteriet inte ar i ett sakert skick kan det

inte langre fungera pa ett sakert satt. Personer

kan skadas allvarligt.

> Arbeta bara med ett oskadat och funge-
rande batteri.

> Ladda inte trasiga eller skadade batterier.

> Rengor batteriet om det &r smutsigt.

> Lat batteriet torka om det ar bl6tt eller fuk-
tigt £ 18.8.

> GOr inga andringar pa batteriet.

> Stick inte in foremal i halen pa batteriet.

> Lat inte de elektriska kontakterna pa batte-
riet komma i kontakt med metallféremal
eftersom det kan leda till kortslutning.

> Oppna inte batteriet.

> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.

m Det kan lacka ut vatska ur ett trasigt batteri.

Om vatskan kommer i kontakt med huden eller

6gonen kan huden eller 6gonen bli irriterade.

> Undvik kontakt med vatskan.

> Om du fatt vatska pa huden: Tvatta de
berdrda stéllena med rikligt med vatten och
tval.

> Vid kontakt med 6gonen: Skdlj 6gonen med
rikligt med vatten i minst 15 minuter och
kontakta lakare.
m Ett trasigt eller skadat batteri kan lukta kons-
tigt, ryka eller brinna. Detta kan orsaka allvar-
liga personskador eller dédsfall och sakskador
kan uppsta.
> Om batteriet luktar konstigt eller ryker:
Anvand inte batteriet och hall det borta fran
brannbart material.

> Om batteriet borjar brinna, férsok att slacka
branden med en brandslackare eller vatten.

365 Laddare

Laddaren ar séker att anvanda nar foljande vill-
kor ar uppfyllda:

— Laddaren ar oskadad.

— Laddaren ar ren och torr.

A VARNING

m Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller forolyckas.
> Anvand bara en oskadad laddare.
> Om laddaren ar smutsig eller blét: Rengor

laddaren och lat den torka.
> Modifiera inte laddaren.
> Stick inte in foremal i halen pa laddaren.
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> Lat inte de elektriska kontakterna i laddaren
komma i kontakt med metallféremal efter-
som det kan leda till kortslutning.

> Oppna inte laddaren.

3.7 Klippning
A VARNING

® Om det inte finns nagon inom hérhall utanfor
arbetsomradet kan du inte fa hjalp i nddfall.
> Se till att det finns ndgon inom horhall utan-

for arbetsomradet.

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Anvandaren kan tappa kontrollen
over grenkapen, snubbla, falla och skadas
svart.
> Arbeta lugnt och metodiskt.
> Vid daliga ljusforhallanden och sikt: Arbeta

inte med grenkapen.

Anvand grenkapen ensam.

Arbeta inte 6ver axelhojd.

Var uppmarksam pa hinder.

Sta stadigt pa marken och hall balansen

nar du arbetar. Om du maste arbeta uppe i

luften: Anvand en lyftplattform eller en

saker stéllning.
> Om du bdrjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.
® Anvandaren kan skara sig pa den roterande
sagkedjan. Det kan leda till att anvandaren
skadas allvarligt.
> Vidror inte sagkedjan nar den roterar.
> Hall inte fast grenar intill sagkedjan. Sag-
kedjan kan hoppa at sidan pa traet och
skara in i handen. Hall i grenkapen med
bada hénderna.
> Om sagkedjan ar blockerad av ett foremal:
Stang av grenkapen och ta ur batteriet. Ta
sedan bort foremalet.
® Den roterande sagkedjan blir varm och t¢js.
Om sagkedjan inte smorjs och spanns korrekt
kan den hoppa av svardet eller ga av. Perso-
ner kan skadas allvarligt och materiella skador
kan uppsta.
> Anvand multifunktionsoljan STIHL Mul-
tioil Bio eller ett jamférbart, biologiskt ned-
brytbart multifunktionellt oljesmérjmedel.

> Smorj sagkedjan efter varje batteriladdning
under arbetet.

> Kontrollera sagkedjans spanning regelbun-
det under arbetet. Om sagkedjan inte ar till-
rackligt spand: Spann sagkedjan.

m Under arbetet kan svardet, sagkedjan och
kedjedrevet blir varma. Anvandaren kan
branna sig.
> Vidror inte varma svard, sagkedjor och ked-

jedrev.

yvyYyVvYy
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> Vanta tills svardet, sdgkedjan och kedjedre-
vet har svalnat.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

® Om grenkapen férandras under arbetet eller
beter sig konstigt kan grenkapen vara i ett
sakerhetsmassigt felaktigt tillstand. Personer
kan skadas allvarligt och materiella skador kan
uppsta.
> Avsluta arbetet, ta bort batteriet och kon-

takta en STIHL-aterférsaljare.

m Grenkapen kan vibrera under arbetet.
> Anvéand handskar.
> Ta pauser i arbetet.
> Om du far problem med blodcirkulationen:

Uppsok en lakare.

m Det kan bildas gnistor om den roterande sag-
kedjan traffar ett hart foremal. Gnistor kan
orsaka brand i en lattantandlig milj6. Detta kan
orsaka allvarliga personskador eller dodsfall
och sakskador.
> Arbeta inte i en lattantéandlig milj.

m Nar strombrytaren slapps fortsatter sagkedjan
att ga en stund. Sagkedjan kan orsaka skar-
skador nar den rér sig. Personer kan skadas
allvarligt.
> Vanta tills sagkedjan stannat.

A FARA

® Om man arbetar i narheten av stromférande
kablar kan sagkedjan komma i kontakt med
dem och skada dem. Anvandaren kan skadas
allvarligt eller férolyckas.
> Arbeta inte i narheten av stromférande kab-
lar.

3.8 Reaktionskrafter
3.8.1

Reaktionskrafter

0000107130_001

Nar man arbetar med svardets undersida dras
grenkapen bort fran anvandaren.

A VARNING

®m Om sagkedjan traffar ett hart foremal och
bromsas snabbt kan grenkapen plétsligt dras
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bort fran anvandaren. Detta kan leda till per-

sonskador.

> Hall i grenkapen med bada handerna.

> Arbeta enligt anvisningarna i den har bruks-
anvisningen.

> Arbeta med monterad skyddskapa.

Arbeta med oskadad och oférandrad

skyddskapa.

Arbeta med en sagkedja som &r korrekt sli-

pad och spand.

> For svardet rakt i skaret.

> Placera anslaget korrekt.

> Arbeta med fullgas.

3.9 Ladda
A VARNING

® Under laddningen kan det bildas lukt eller rok
om laddaren ar trasig eller defekt. Detta kan
orsaka personskador och materiella skador.
> Dra ut elkontakten ur eluttaget.
> Ta ut batteriet.

m | addaren kan ¢verhettas och orsaka brand
om varmen inte avleds korrekt. Personer kan
skadas allvarligt eller dédas och sakskador
kan uppsta.
> Tack inte Over laddaren.

3.10 Elanslutning

Det kan uppsta kontakt med stromférande kom-

ponenter av foljande orsaker:

— Anslutningskabeln eller férlangningskabeln ar
skadad.

— Anslutningskabelns eller férlangningskabelns
kontakt ar skadad.

— Eluttaget ar inte korrekt installerat.

A FARA

m Kontakt med stromférande komponenter kan
leda till elstét. Anvandaren kan skadas allvar-
ligt eller férolyckas.
> Kontrollera att anslutningskabeln, forlang-

ningskabeln och kontakterna ar oskadade.

Om anslutningskabeln eller férlang-
ningskabeln ar defekt eller skadad:
AA > Ror inte vid det skadade stallet.
> Dra ut kontakten ur eluttaget.
> Berdr endast anslutningskabel, férlang-
ningskabel och kontakter med torra hander.
> Anslut anslutningskabelns eller férlang-
ningskabelns elkontakt till ett korrekt instal-
lerat och sakrat eluttag med skyddskontakt.
> Anslut laddaren via en jordfelsbrytare

(30 mA, 30 ms).

A\

A\
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3 Sakerhetsanvisningar

® En skadad eller olamplig férlangningskabel
kan orsaka elstétar. Personer kan skadas all-
varligt eller férolyckas.
> Anvand en forlangningskabel med ratt
ledartvarsnitt, £ 18.6.

A VARNING

® Under laddningen kan fel natspanning eller fel
natfrekvens leda till verspanning i laddaren.
Laddaren kan skadas.
> Kontrollera att elnatets natspanning och

natfrekvens dverensstdmmer med uppgif-
terna pa laddarens typskylt.
® Om laddaren ansluts till ett grenuttag kan
elektriska kompontenter dverbelastas under
laddningen. De elektriska komponenterna kan
Overhettas och orsaka brand. Detta kan
orsaka allvarliga personskador eller dodsfall
och sakskador kan uppsta.
> Séakerstall att de maximala effektangivel-
serna pa grenuttaget inte dverskrids av
effekten pa typskylten for laddaren tillsam-
mans med effekten hos alla 6vriga elekt-
riska apparater som ar anslutna till grenut-
taget.
m En felaktigt dragen anslutningskabel och for-
langningskabel kan skadas och man kan
snubbla. Personer kan skadas och anslut-
ningskabeln eller férlangningskabeln kan ska-
das.
> Dra och mark ut anslutningskabeln och for-
langningskabeln sa att ingen kan snubbla.

> Dra anslutningskabeln och férlangningska-
beln sa att de inte spanns eller fastnar.

> Dra anslutningskabeln och férlangningska-
beln sa att de inte kan skadas, vikas, kros-
sas eller nétas.

» Skydda anslutningskabeln och férlang-
ningskabeln fran varme, olja och kemikalier.

> Dra anslutningskabeln och férlangningska-
beln pa ett torrt underlag.

® Fdrlangningskabeln blir varm under arbetet.
Om varmen inte kan avledas kan det leda till
brand.
> Om en kabeltrumma anvénds: Linda ut

kabeltrumman helt.

® Om det finns elektriska ledningar och rér i vag-
gen kan dessa skadas om laddaren monteras
pa vaggen. Kontakt med elektriska ledningar
kan leda till en elektrisk stét. Detta kan orsaka
allvarliga personskador och materialskador.
> Kontrollera att det inte finns nagra elekt-

riska ledningar och ror i vaggen pa det
avsedda stéllet.

® Om laddaren inte ar monterad pa vaggen pa
det satt som beskrivs i denna bruksanvisning
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kan laddaren eller batteriet falla ner eller sa

kan laddaren bli for het. Detta kan orsaka per-

sonskador och sakskador.

> Montera laddaren pa ett sadant satt pa vag-
gen som det beskrivs i denna bruksanvis-
ning.

® Om laddaren monteras pa vaggen med batte-

riet isatt kan batteriet ramla ur laddaren. Detta

kan orsaka personskador och sakskador.

> Montera forst laddaren pa vaggen och satt
sedan in batteriet.

3.1
3.11.1  Grenkap

A VARNING

® grenkapen kan valta eller réra sig under trans-
porten. Detta kan orsaka personskador och
materiella skador.

> Ta ut batteriet.

Transport

> Skjut kedjeskyddet dver styrskenan sa att
hela styrskenan tacks.

> Séakra grenkapen med spannband, remmar
eller ett nat sa att den inte kan valta eller
flyttas.

3.11.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas och sak-

skador kan uppsta om batteriet utsétts for spe-

cifik miljopaverkan.

> Transportera inte batteriet om det ar ska-
dat.

m Batteriet kan valta eller rora sig under trans-
porten. Detta kan orsaka personskador och
sakskador.
> Se till att batteriet inte kan rora sig i for-

packningen.
> Se till att férpackningen inte kan réra sig.

3.11.3 Laddare

A VARNING

® | addaren kan valta eller rora sig under trans-

porten. Detta kan orsaka personskador och

sakskador.

> Dra ut kontakten ur eluttaget.

> Ta ut batteriet.

> Sékra laddaren med spannband, remmar
eller ett nat sa att den inte kan falla eller
komma i rérelse.
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® Bar inte laddaren i anslutningskabeln. Anslut-
ningskabeln och laddaren kan skadas.
> Linda upp anslutningskabeln och fast den i

laddaren.
3.12  Forvaring
3.12.1  Motorlie

A VARNING

m Barn forstar inte och kan inte bedéma farorna
med motorlien. Barn kan skadas allvarligt.
> Ta ur batteriet.

> Tra pa kedjeskyddet pa svardet sa att hela
svardet tacks.
> Forvara motorlien utom rackhall for barn.

m De elektriska kontakterna pa motorlien och
metalldelarna kan korrodera pa grund av fukt.
Motorlien kan skadas.

> Ta ur batteriet.

> Forvara motorlien rent och torrt.

3.12.2 Batteri

A VARNING

® Barn kan inte forsta och bedéma farorna med
batteriet. Barn kan skadas allvarligt.
> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas irreparabelt
om det utsatts for viss paverkan fran omgiv-
ningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stdngt utrymme.
> Forvara inte batteriet tillsammans med
grenkapen.

> Om batteriet forvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 %.

> Forvara inte batteriet utanfor de angivna
temperaturgranserna, [ 18.7.

3.12.3 Laddare

A VARNING

m Barn forstar inte och kan inte bedéma farorna
med laddaren. Barn kan skadas allvarligt eller
dddas.

> Dra ur elkontakten.

> Forvara laddaren utom rackhall fér barn.
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m | addaren &r inte skyddad mot paverkan fran
omgivningen. Laddaren kan skadas om den
utsatts for paverkan fran omgivningen.
> Dra ur elkontakten.

Om laddaren ar varm: Lat laddaren svalna.
> Forvara laddaren pa en ren och torr plats.
> Forvara laddaren i ett stangt rum.
> Forvara inte laddaren utanfoér de angivna

temperaturgrénserna, d 18.7.

® Bar inte laddaren i anslutningskabeln och lat
den inte hénga i den. Anslutningskabeln och
laddaren kan skadas.
> Grip tag i och hall laddaren i huset.
> Fast laddaren pa vaggfastet.

3.13

A\

Rengdring, underhall och repa-
ration

A VARNING

® Om batteriet sitter i under rengéring, underhall
eller reparation kan grenkapen starta av miss-
tag. Detta kan orsaka allvarliga personskador
och materialskador.
> Ta ut batteriet.

m Starka rengdringsmedel och rengéring med
vattenstrale eller vassa foremal kan skada
grenkapen, svardet, sagkedjan, batteriet och
laddaren. Om grenkapen, svardet, sagkedjan,
batteriet eller laddaren inte rengdrs pa ratt satt
slutar eventuellt komponenterna och saker-
hetsanordningarna att fungera. Personer kan
skadas allvarligt.
> Rengor grenkapen, svardet, sagkedjan,

batteriet och laddaren enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.

® Om grenkapen, svardet, sagkedjan, batteriet
och laddaren inte underhalls eller repareras pa
ratt satt slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Personer
kan skadas allvarligt eller férolyckas.
> Reparera inte grenkapen, batteriet och lad-

daren sjalv.

> Om grenkapen, batteriet eller laddaren
maste underhallas eller repareras: Kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

» Underhall och reparera svardet och sag-
kedjan enligt anvisningarna i den har bruks-
anvisningen.

= Vid rengdring eller underhall av sagkedjan kan
man skara sig pa de vassa tdnderna. Anvan-
daren kan skadas.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-

rial.
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4 Gor motorlien redo att anvanda

4  Gor motorlien redo att
anvanda

4.1 Foérbereda grenkapen for
anvandning

Fore varje anvéandning maste foljande steg utfo-
ras:

> Kontrollera att féljande komponenter ar sakra
att anvanda:

— Grenkap, 13.6.1.

— Svard, [13.6.2.

— Sagkedja, 1 3.6.3.

— Batteri, 1 3.6.4.

— Laddare, [ 3.6.5.

Kontrollera batteriet, 0 9.6.

Ladda batteriet helt, 1 5.2.

Rengér grenkapen, I 14,

Montera svéardet och sagkedjan, (1 6.1.2.
Spéann sagkedjan, 1 6.2.

Smorj sagkedjan, 1 6.3.

Kontrollera manéverdonen, 4 9.5.

Om stegen inte kan genomféras: Anvand inte
grenkapen och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.

Yy YYVY VY VYVYY

5 Ladda batteriet och lampor
5.1 Montera laddaren pa vaggen

Laddaren kan monteras pa en vagg.

ol

0000106743_001

> Montera laddaren pa vaggen enligt féljande:
— Lampligt fastsattningsmaterial anvands.
— Laddaren ar vagrat.
Bibehall féljande matt:
a = minst 100 mm

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

—e=25mm

5.2 Ladda batteriet

Laddningstiden paverkas av olika faktorer, t.ex.
batteriets temperatur eller omgivningstemperatu-
ren. Félj de rekommenderade temperaturinterval-
len for optimal prestanda, £ 18.8. Den faktiska
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laddningstiden kan avvika fran den angivna ladd-
ningstiden. Laddningstiden anges pa
www.stihl.com/charging-times.

Om elkontakten sitter i ett eluttag och batteriet
satts in i laddaren startar laddningen automatiskt.
Nar batteriet ar helt laddat stangs laddaren av
automatiskt.

Batteriet och laddaren blir varma under ladd-

ningen.
6

4
“
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> Satt i elkontakten (5) i ett eluttag (6) som ar
latt att komma at.
Laddaren (2) startar och genomfor ett sjalv-
test. LED-lamporna (3) lyser gront i ca
1 sekund.

> Dra anslutningskabeln (4).

> Satt in batteriet (1) i laddarens (2) styrskenor
och tryck in det sa langt det gar.
LED-lamporna (3) lyser eller blinkar gront. Bat-
teriet (1) laddas.

> Om alla LED-lampor (3) lyser fast gront: Batte-
riet (1) ar helt laddat och kan tas ut ur ladda-
ren (2). Ljusstyrkan pa LED-lamporna (3)
reduceras efter ca 5 minuter.

> Om laddaren (2) inte langre ska anvandas:
Dra ut kontakten (5) ur eluttaget (6).

5.3 Visa laddningsnivan

@ 1 Eozs/‘%g
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> Satt i batteriet.

> Tryck pa tryckknappen (1).
LED-lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsnivan.

> Om vanster LED-lampa blinkar gront: Ladda
batteriet.
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5.4 LED-lampor pa grenkapen

LED-lamporna kan indikera batteriets laddning
eller fel. LED-lamporna kan lysa eller blinka rott
eller gront.

Nar LED-lamporna lyser eller blinkar gront visas
laddningstillstandet.
> Om en LED-lampa lyser eller blinkar rott:
Atgarda felet, 03 17.
Fel pa grenkapen eller batteriet.

5.5 LED-lampa pa laddaren

LED-lampan visar laddarens status eller fel.
LED-lampan kan lysa eller blinka grént, orange
eller rott.

Om LED-lampan lyser eller blinkar gront laddas
batteriet.
> Om LED-lampan lyser eller blinkar rétt eller
orange: Atgarda fel, E1 17.
Det finns ett fel pa laddaren eller batteriet.

6 Montera ihop motorlien

6.1 Demontera och montera svar-
det och sagkedjan

6.1.1 Demontera svéardet och sagkedjan
> Stang av grenkapen och ta ut batteriet.

0000103798_001

> Fall upp handtaget (1) pa vingmuttern (2).

> Vrid vingmuttern (2) moturs tills kedjedrevska-
pan (3) kan tas av.

> Ta av kedjedrevets lock (3).

> Ta av styrskenan och sagkedjan.

6.1.2 Montera styrskenan och sagkedjan

Kombinationerna av svard och sagkedja, som
passar till kedjedrevet och som far monteras,
anges i tekniska data, I 19.
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> Lagg in sdgkedjan i sparet pa svardet sa att
pilarna pa sagkedjans lankar pekar mot ovan-
sidan i I6priktningen.
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3
S
8
T
S
3
g
g
S

> Placera styrskenan med sagkedjan pa motor-

lien sa att foljande villkor ar uppfyllda:

— Sagkedjans drivlankar sitter i kuggarna pa
kedjedrevet (1).

— Spéannspaken (2) sitter i sparet pa styrske-
nan och spanner sagkedjan automatiskt.

— Flansskruven (3) sitter i det avlanga halet i
styrskenan.

Det spelar ingen roll at vilket hall svardet sitter.

Markningen pa svardet kan aven finnas pa spet-

sen.

> Satt pa kedjedrevskapan pa grenkapen sa att
det ar kant i kant med grenkapen.

> Vrid vingmuttern medurs tills kedjedrevets lock
sitter fast pa motorlien.

> Fall ner handtaget pa vingmuttern.

6.2 Spéanna sagkedjan

Under arbetet tojs eller dras sagkedjan samman.
Sagkedjans spanning éndras. Under arbetet
maste sagkedjans spanning kontrolleras regel-
bundet och sagkedjan maste efterspannas.

> Stang av grenkapen och ta ut batteriet.

0000107124_001
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7 Satt in och ta ut batteriet

> Fall upp greppet (1) pa vingmuttern (2) och
vrid moturs.
Kedjedrevskapan lossas och sagkedjan
spanns automatiskt pa nytt.
> Vrid handtaget (1) pa vingmuttern (2) medurs
tills kedjedrevskapan sitter fast pa grenkapen.
> Fall ner handtaget (1) pa vingmuttern (2).
Det hors nar handtaget hakar fast.

A VARNING

m Skartanderna pa sagkedjan ar vassa. Anvan-
daren kan skara sig.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

> Om sagkedjan fortfarande latt kan dras med
tva fingrar 6ver svardet: sagkedjan ar kor-
rekt spand.

> Om sagkedjan gar trogt eller ar for 16s: Spann
sagkedjan igen.

6.3 Smorj sagkedjan

Multifunktionsoljan STIHL Multioil Bio eller ett

jamférbart, biologiskt nedbrytbart multifunktionellt

oljesmdrjmedel som smdrjer och kyler ner den

roterande sagkedjan. Sagkedjan maste smorjas

efter varje batteriladdning.

» Sténg av grenkapen och ta ut batteriet.

> Lagg grenkapen pa en plan yta sa att kedje-
drevskapan pekar uppat.

> Rengor svardet och sagkedjan med en pensel,
en mjuk borste eller STIHL-hartsldsningsme-
del.

-
0000107125_001 /\

> Stryk pa multifunktionsolja i omradet (1) mel-
lan svard och sagkedja.

> Satt i batteriet.

> Starta grenkapen.
Multifunktionsoljan férdelas pa sagkedijan.
Sagkedjan ar smord.

0458-694-9811-A
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7  Satt in och ta ut batteriet
7.1 Satt i batteriet

0000-GXX-9347-A0

> Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batteri-
facket (2).
Batteriet (1) 1ases fast med ett klick.

7.2 Ta ur batteriet

0000-GXX-9348-A0

> Tryck pa bada sparrhakarna (1).
Batteriet (2) &r nu lossat och kan tas ur.

8 Sétt pa och sténg av
motorlien
8.1 Starta grenkapen

0000107126_001

> Hall grenkapen med en hand i manéverhand-

tagets omrade (1) sa att tummen omsluter

handtaget.

Hall och styr grenkapen med den andra han-

den pa greppstallet (2).

> Tryck pa sparrarmen (3) med tummen och hall
kvar.

> Tryck pa strombrytaren (4) med pekfingret och
hall den intryckt.
Grenkapen accelererar och sagkedjan gar.
Sparrarmen (3) kan slappas.

\
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8.2 Stang av motorlien

> Slapp strombrytaren.
Sagkedjan gar inte langre.

> Om sagkedjan fortfarande gar: ta ur batteriet
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Motorlien &r defekt.

9 Kontrollera motorlie och
batteri

9.1 Kontrollera kedjedrevet

> Stang av grenkapen och ta ut batteriet.
> Demontera kedjedrevskapan.

> Demontera svardet och sagkedjan.

0000107127_001

> Kontrollera slitagesparen pa kedjedrevet med
en ryttarmall fran STIHL.

> Om inldpningssparen ar djupare an
a = 0,5 mm: anvand inte grenkapen och kon-
takta en STIHL-aterforsaljare.
Kedjedrevet maste bytas.

9.2 Kontrollera svardet
> Sténg av motorlien och ta ur batteriet.
> Demontera sagkedjan och svardet.

Sr,lw

0000-GXX-1217-A0

> Mat svardets spardjup med skalan pa en fil-
mall fran STIHL.
> Byt svardet om nagot av alternativen nedan
stdmmer:
— Svardet &r skadat.
— Spardjupet &r mindre &n svardets minsta
spardjup, [ 18.3.
— Sparet i svardet har fortrangningar eller har
vidgats.
> Om nagot &r oklart: Kontakta en STIHL-ater-
forséljare.
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9 Kontrollera motorlie och batteri

9.3 Kontrollera sagkedjan
> Stang av motorlien och ta ur batteriet.

|
JDJ
%r

> Mat skardjupbegransarens (1) hojd med en fil-
mall (2) fran STIHL. Filmallen maste passa
sagkedjans delning.

> Om en djupbegransare (1) sticker ut 6ver fil-
mallen (2): Fila ner djupbegransaren (1),
15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Kontrollera om slitagemarkeringarna (1 och 2)
syns pa tanderna.

> Om en av slitagemarkeringarna inte syns pa
en tand: Anvand inte sagkedjan och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

> Kontrollera om skartandens slipvinkel ar 30°
med en STIHL-filmall. Filmallen maste passa
sagkedjans delning.

> Om slipvinkeln inte ar 30°: Slipa sagkedjan.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-ater-
forsaljare.

9.4 Kontrollera skyddskapan

> Ta ur batteriet.

A VARNING

m Tanderna pa sagkedjan ar vassa. Anvandaren
kan skara sig.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

> Vik upp skyddskapan och lossa den.
Skyddskapan gar tillbaka till det ursprungliga
laget.

> Om skyddskapan ar trog och inte gar tillbaka
till det ursprungliga laget: Anvand inte motor-
lien och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Skyddskapan ar defekt.

0458-694-9811-A



10 Arbeta med motorlien
9.5 Kontrollera mandverdonen

Spérrarm och strémbrytare

> Ta ut batteriet.

> Forsok att trycka pa strombrytaren utan att
trycka pa sparrarmen.

> Om det gar att trycka in strombrytaren:
Anvand inte grenkapen och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Sparrarmen ar defekt.

> Tryck pa sparrarmen och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och slapp igen.

> Om strombrytaren ar trég eller inte gar tillbaka
till sin ursprungliga position: Anvand inte gren-
kapen och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Strombrytaren ar defekt.

Starta grenkapen

> Satt i batteriet.

> Tryck pa sparrarmen och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Sagkedjan gar.

> Om en LED blinkar rétt: Ta ut batteriet och
uppsok en STIHL-aterforsaljare.
Fel pa grenkapen eller batteriet.

> Slapp strombrytaren.
Sagkedjan gar inte langre.

> Om sagkedjan fortfarande gar: Ta ut batteriet
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Grenkapen ar defekt.

9.6 Kontrollera batteriet

> Satt i batteriet.

> Tryck pa tryckknappen pa motorlien.
LED-lamporna lyser eller blinkar.

> Om LED-lamporna inte lyser eller blinkar:
Anvand inte motorlien och batteriet och upp-
sOk en STIHL-aterforsaljare.
Fel pa motorlien eller batteriet.

10 Arbeta med motorlien
10.1  Hall och styr grenkapen

0000107128_001

> Hall grenkapen med en hand i mandéverhand-
tagets omrade (1) och styr sa att tummen
omsluter handtaget.

0458-694-9811-A
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> Hall och styr grenkapen med den andra han-
den pa greppstallet (2).

10.2 Klippning

> Forin svardet i skaret med full gas.

0000107129_001

> Satt stoppet pa plats och anvand det som vrid-
punkt.

> For svardet helt genom traet.

> Var beredd pa att ta emot grenkapens vikt nar
skaret ar klart.

> Saga grenar separat.

Folj de rekommenderade temperaturintervallen
for optimal prestanda, [ 18.8.

11 Efter arbetet
11.1  Efter arbetet

Sténg av grenkapen och ta ut batteriet.

> Lat motorlien torka om den ar vat.

> Lat batteriet torka om det ar blétt eller fuktigt
18.8.

> Rengo6r motorlien.

> Rengor svardet och sagkedjan.

> Skjut pa kedjeskyddet pa svardet sa att hela
svardet tacks.

> Rengor batteriet.

12 Transport

121  Transportera grenkapen

> Sténg av grenkapen och ta ut batteriet.

> Skjut kedjeskyddet dver styrskenan sa att hela
styrskenan tacks.

Béra grenkapen
> Bar grenkapen med en hand i manéverhand-
taget sa att svardet pekar nedat.

Transportera grenkapen i ett fordon
> Sékra grenkapen sa att grenkapen inte kan
valta eller flytta sig.

12.2  Transportera batteriet

> Stang av grenkapen och ta ut batteriet.

> Kontrollera att batteriet &r i ett sékert skick.

> Se till att batteriet inte kan rora sig i forpack-
ningen.
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svenska
> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.
Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-
rier) och har kontrollerats enligt FN:s handbok for
testning och kriterier del lll, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 Transportera laddaren

> Dra ut elkontakten ur eluttaget.

> Ta ut batteriet.

> Rulla ihop anslutningskabeln.

> Om laddaren transporteras i ett fordon: Sakra
laddaren med spannband, remmar eller ett nat
sa att den inte kan vélta eller rora sig.

13 Fodrvaring

13.1  Férvara grenkapen

> Stang av grenkapen och ta ut batteriet.

> Skjut kedjeskyddet dver styrskenan sa att hela
styrskenan tacks.

> Forvara grenkapen enligt foljande:
— Grenkapen far inte valta och inte rora sig.
— Forvara grenkapen utom rackhall for barn.
— Grenkapen &r ren och torr.
— Sagkedjan ar smord.

13.2

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 %.
> Forvara batteriet enligt féljande:

— Batteriet ar utom rackhall fér barn.

— Batteriet ar rent och torrt.
Batteriet befinner sig i ett stdngt utrymme.
Batteriet hor inte ihop med grenkapen.
— Om batteriet forvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 %.
Forvara inte batteriet utanfér angivna tem-
peraturgréanser, £ 18.7.

Forvara batteriet

13 Forvaring

> Forvara laddaren enligt foljande:

Forvara laddaren utom rackhall fér barn.

Se till att laddaren ar ren och torr.

— Forvara laddaren i ett stangt rum.

Lat inte laddaren hanga i anslutningskabeln.
Forvara inte laddaren utanfor angivna tem-
peraturgranser, 61 18.7.

14 Rengdring
14.1 Rengér grenkapen

Sténg av grenkapen och ta ut batteriet.

> Rengor grenkapen med en fuktig trasa eller
STIHL-hartslésningsmedel.

> Rengor ventilationsdppningarna med en pen-

sel.

Demontera kedjedrevskapan.

Rengdr omradet runt kedjedrevet och spanns-

paken med en fuktig trasa eller STIHL-hartsl6-

sare.

> Ta bort smuts ur batterifacket och rengér bat-
terifacket med en fuktig trasa.

> Rengor de elektriska kontakterna i batteri-
facket med en pensel eller en mjuk borste.

> Montera kedjedrevskapan.

14.2 Rengor svardet och sagkedjan
> Sténg av motorlien och ta ur batteriet.
> Demontera svardet och sagkedjan.

\

\

0000-GXX-9354-A0

OBS!

m Om batteriet inte férvaras enligt beskrivningen
i denna bruksanvisning kan batteriet djupur-
laddas och darmed skadas irreparabelt.
> Ladda urladdat batteri fére forvaring. STIHL
rekommenderar att batteriet férvaras laddat
mellan 40 % och 60 %.

> Forvara inte batteriet tillsammans med
grenkapen.

13.3  Foérvara laddaren
> Dra ut elkontakten ur eluttaget.
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> Rengor sparet (1) med en pensel, en mjuk
borste eller STIHL-hartslésningsmedel.

> Rengor sagkedjan med en pensel, en mjuk
borste eller STIHL-hartslésningsmedel.

> Montera svardet och sagkedjan.

> Smorj sagkedjan.

14.3 Rengor batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

14.4 Rengér laddaren

> Dra ut kontakten ur eluttaget.

> Rengor laddaren med en fuktig trasa.

> Rengor laddarens elektriska kontakter med en
pensel eller en mjuk borste.

0458-694-9811-A
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15 Underhall

15 Underhall
15.1 Slipa sagkedjan

Det krévs mycket tréning for att slipa sagkedjor
korrekt.

Anvand garna filar, filhjalpmedel, skarputrust-
ning, filhallare 2-i-1 fran STIHL. Du kan aven
ladda ner broschyren "Skarpning av en sagkedja
fran STIHL". Broschyren &r tillganglig pa
www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL rekommenderar att sagkedjorna lamnas
in for slipning hos en STIHL-aterforsaljare.

A VARNING

m Skartanderna pa sagkedjan ar vassa. Anvan-
daren kan skara sig.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

0000-GXX-1219-A0

> Fila varje tand med en rundfil sa har:
— Rundfilen passar till sdgkedjans delning.
— Rundfilen fors inifran och ut.
— Rundfilen fors i rat vinkel till svardet.

17 Felavhjalpning

svenska

— Slipvinkeln ar 30°.

E@D

0000-GXX-1220-A1

>
O

> Fila djupbegrénsarna med en flatfil sa att de &r
kant i kant med filmallen fran STIHL och paral-
lella med slitagemarkeringen. Filmallen fran
STIHL maste passa sagkedjans delning.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-ater-
forsaljare.

16 Reparera

16.1 Reparera motorlie, batteri och

laddare

Anvandaren kan inte reparera motorlien, svardet,

sagkedjan, batteriet och laddaren sjalv.

> Om motorlien, svardet eller sdgkedjan ar ska-
dade: anvand inte motorlien, svardet eller sag-
kedjan och kontakta en STIHL-aterforsaljare.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: byt ut batte-
riet.

> Om laddaren ar defekt eller trasig: Byt ut lad-
daren.

> Om anslutningskabeln ar defekt eller skadad:
Anvand inte laddaren och lat anslutningska-
beln bytas ut av en STIHL-aterforsaljare.

17.1  Atgarda fel pa grenkapen eller batteriet

Fel LED-lampor pa|Orsak Atgérd
grenkapen

Grenkapen 1 LED-lampa |Batteriet &r inte till- > Ladda batteriet.

startar inte nar
man satter pa

blinkar gront.

rackligt laddat.
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den.
1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt > Ta ut batteriet.
lyser rott. eller for kallt. > Satt i batteriet i laddaren.
Om LED-lampan pa laddaren lyser
orange ar batteriet for varmt eller for kallt.
> Lat batteriet svalna eller bli varmt.
Grenkapen ar for > Ta ut batteriet.
varm. > Lat grenkapen svalna.
1 LED-lampa |Batteriet har ett fel. > Ta ut batteriet.
blinkar rétt. > Rengor de elektriska kontakterna i batte-

rifacket.
> Satt i batteriet.
> Starta grenkapen.
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17 Felavhjalpning

inte.

94

lyser orange.

ren ar for varmt eller
for kallt.

Fel LED-lampor pa|Orsak Atgérd
grenkapen
> Om fortfarande 1 rod LED blinkar: Ta ut
batteriet.
> Satt i batteriet i laddaren.
Om LED-lampan pa laddaren blinkar rott
finns det ett fel i batteriet. anvand inte
batteriet och kontakta en STIHL-ser-
vande fackhandlare.
Fel pa grenkapen. > Ta ut batteriet och satt i det igen.
> Starta grenkapen.
> Om 1 LED-lampa fortfarande blinkar rott:
Anvand inte grenkapen och kontakta en
STIHL-aterforséljare.
- Elanslutningen mellan |> Ta ut batteriet.
grenkapen och batte- [> Rengor de elektriska kontakterna i batte-
riet har brutits. rifacket.
> Satt i batteriet.
- Grenkapen &r fuktig  [> Lat grenkapen eller batteriet torka 1
eller batteriet ar fuk-
tigt.
- Sagkedjan ar fast- > Ta ut batteriet.
klamd. > Rengor grenkapen, 4 14.
- Sagkedjan ror sig inte.|> Ladda batteriet.
> Rengor grenkapen.
> Rengor svardet och sagkedjan.
> Smorj sagkedjan.
Grenkapen 1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt > Ta ut batteriet.
stdngs av under |lyser rott. eller for kallt. > Satt i batteriet i laddaren.
drift. Om LED-lampan pa laddaren lyser
orange ar batteriet for varmt eller for kallt.
> Lat batteriet svalna eller bli varmt.
Grenkapen ar for > Ta ut batteriet.
varm. > Lat grenkapen svalna.
- Det finns ett elektriskt [> Ta ur och sétt i batterierna igen.
fel. > Starta grenkapen.
Grenkapens 1 LED-lampa |Batteriet ar inte till- > Ladda batteriet.
klippeffekt avtar. |blinkar gront.  [rackligt laddat.
- Sagkedjan ar inte kor- |> Slipa sagkedjan korrekt.
rekt slipad.
- Sagkedjan ar for hart |> Spann sagkedjan korrekt.
eller for 16st spand. > Om sagkedjan inte spanns korrekt
automatiskt: Rengdr Gehdlzschneider,
styrskenan och sagkedjan.
- Kedjesmorjningen ar > Smorj sagkedjan.
inte tillracklig.
Grenkapens drift- |- Batteriet ar inte helt > Ladda batteriet helt.
tid ar for kort. laddat.
- Batteriets livslangd ar |> Byt batteriet.
slut.
17.2  Atgarda fel pa laddaren
Fel LED-lampa pa |Orsak Atgérd
laddaren
Batteriet laddas |1 LED-lampa [Batteriet eller ladda- |> Lat batteriet sitta kvar i laddaren.

Laddningen startar automatiskt nar det
tillatna temperaturomradet har uppnatts.
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18 Tekniska data
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har brutits.

Fel LED-lampa pa |Orsak Atgérd
laddaren
1 LED-lampa |Elanslutningen mellan |> Ta ut batteriet.
blinkar rott. laddaren och batteriet |> Rengor de elektriska kontakterna pa lad-

daren.
Satt i batteriet.

Fel pa laddaren.

yvyvyYyy

Ta ut batteriet.

Dra ut elkontakten ur eluttaget.

Véanta 1 minut.

Sétt i elkontakten i eluttaget.

Om 1 LED-lampa fortfarande blinkar
rétt: Anvand inte laddaren och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

Batteriet har ett fel.

>

Anvand inte batteriet och kontakta en
STIHL-aterforséljare.

Elanslutningen till lad-
daren har brutits.

Ta ut batteriet.

Dra ut elkontakten ur eluttaget.
Vanta 1 minut.

Sétt i elkontakten i eluttaget.

Fel pa laddaren.

Anvand inte laddaren och kontakta en
STIHL-aterforséljare.

Laddaren startar
inte och genom-
for inget sjalv-
test.

LED-lamporna
lyser inte gront
i ca 1 sekund.

Elanslutningen till lad-
daren har brutits.

\

Dra ut elkontakten ur eluttaget.
Vanta 1 minut.
Sétt i elkontakten i eluttaget.

Fel pa laddaren.

>

Anvand inte laddaren och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

18 Tekniska data

18.1  Grenkap STIHL GTA 20.0

— Tillatet batteri: STIHL AS

— Vikt utan batteri, med svard och sag-
kedja: 1,0 kg

Drifttiden anges pa www.stihl.com/battery-life.

18.2 Kedjedrev
Foljande kedjehjul kan anvandas:
— 6 kuggar for 1/4” P
— Maximal kedjehastighet: 8,0 m/s

18.3  Min. spardjup fér svard

Min. spardjup beror pa svéardets delning.
— 1/4"P: 4 mm

18.4  Batteri STIHL AS

— Batteriteknik: litiumjoner

— Markspéanning: 10,8 V

— Maximal spanning: 12 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

— Energiinnehall i Wh: se typskylten
— Vikt i kg: se typskylten

18.5 Laddare STIHL ALS 31.0
— Maérkspanning: se typskylten

— Frekvens: se typskylten

— Markeffekt: se typskylten

— Laddstrém: se typskylten

0458-694-9811-A

— Det tillatna batteriets maximala kapacitet
STIHL AS: 12,5 Ah

Laddningstiderna anges pa www.stihl.com/
charging-times.

18.6  Forlangningskablar

Om en forlangningskabel anvands maste dess

ledningar ha atminstone foljande tvarsnitt,
beroende pa spanningen och langden pa for-
langningskabeln:

Om maérkspanningen pa typskylten &r 220 V il

240 V:

— Upp till 20 m lang kabel: AWG 15/ 1,5 mm?

— 20 till 50 m lang kabel: AWG 13 /2,5 mm?

Om mérkspénningen pa typskylten ar 100 V till

127 V:

— Upp till 10 m lang kabel: AWG 14 / 2,0 mm?

— 10 till 30 m lang kabel: AWG 12/ 3,5 mm?

18.7 Temperaturgranser

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan borja brinna eller

explodera om det utsétts for viss paverkan

fran omgivningen. Personer kan skadas allvar-

ligt och materiella skador kan uppsta.
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> Batteriet far inte laddas i temperaturer
under - 20 °C eller dver + 50 °C.

> Anvand inte grenkapen, batteriet eller lad-
daren i temperaturer under - 20 °C eller
over + 50 °C.

> Forvara inte grenkapen, batteriet eller lad-
daren i temperaturer under - 20 °C eller
over + 70 °C.

18.8 Rekommenderade temperatu-

rintervall
For optimal prestanda pa grenkapen, batteriet
och laddaren: f6lj de rekommenderade tempera-
turintervallen:
— Laddning: + 5 °C till + 40 °C
— Anvandning: - 10 °C till + 40 °C
— Férvaring: - 20 °C till + 50 °C

Om batteriet laddas, anvands eller forvaras utan-
for de rekommenderade temperaturintervallen
kan prestandan férsamras.

Om batteriet ar vatt eller fuktigt ska du lata batte-
riet torka i minst 48 timmar i en temperatur éver
+ 15 °C och under + 50 °C och i en luftfuktighet
pa under 70 %. Hogre luftfuktighet kan forlanga
torktiden.

18.9 Buller- och vibrationsvarden
STIHL rekommenderar att man anvander horsel-
skydd.

— Ljudtrycksniva Lpa uppmatt enligt
EN 62841-4-1: 82 dB(A), osakerhet Kpa:
2 dB(A)

— Ljudeffektniva Ly uppmatt enligt
EN 62841-4-1: 90 dB(A), osakerhet Kya:
2 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva Lyyaq enligt
2000/14/EG: 92 dB(A).

19 Kombinationer av svard och sagkedjor

— Vibrationsvarde ay,, uppmatt enligt
EN 62841-4-1:
— Mandverhandtag: 2,8 m/s?, osakerhet Ky:
2,0 m/s?
— Greppstalle: 3,2 m/s?, osdkerhet K;:
2,0 m/s?
— Vibrationsvarde pg faststallt enligt
EN ISO 5349-3:
— Mandverhandtag: 120 m/s?, osékerhet K
50 m/s?
— Greppstalle: 200 m/s?, osékerhet Kp;:
50 m/s?

De angivna ljud- och vibrationsvardena har upp-
matts enligt ett standardiserat testférfarande och
kan anvandas for att jamfora elektriska appara-
ter. De faktiska ljud- och vibrationsvardena kan
avvika fran de angivna vardena beroende pa
typen av anvandning och de tillbehér som
anvands. De angivna ljud- och vibrationsvardena
kan anvandas for att preliminart uppskatta ljud-
och vibrationsbelastningen. Den faktiska ljud-
och vibrationsbelastningen maste uppskattas.
Har kan man aven ta hansyn till stunder da den
elektriska utrustningen ar avstangd och nar den
ar pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet avseende vibration 2002/44/EG finns pa
www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH é&r en EG-férordning for registrering,
beddmning och godké&nnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

19 Kombinationer av svard och sagkedjor

19.1  Grenkap STIHL GTA 20.0
Delning |Drivlankst- [Langd |Svéard Antal kuggar |Antal drivian- |Sagkedja
jocklek/spar- pa kedjehju- |kar
vidd let
114" P 11mm | 10cm Light - 28 (t;; gg’;%)

an den angivna skarlangden.

Ett svards skarlangd beror pa motorlien och sagkedjan. Ett svards faktiska skarlangd kan vara mindre
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20 Reservdelar och tillbehor

20 Reservdelar och tillbehor

20.1  Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kénnetecknar
STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
naltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehor fran STIHL.

Reservdelar och tillbehdr fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sakerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara fér anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan koépas
hos en STIHL-aterférsaljare.

21 Kassering

211 Kassera grenkap, batteri och

laddare

Information om avfallshantering finns att fa hos
kommunforvaltningen eller en STIHL-aterforsal-
jare.

Icke fackmannamassig kassering kan skada hal-

san och miljon.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa darfor
avsedd atervinningsstation.

> Slang inte produkten i hushallsavfallet.

22 EU-6verensstammelse

EU-forsékran om Overensstammelse finns pa
stihl.link/compliance.

Ett formular for rapportering av sékerhetssarbar-
heter och ytterligare information finns pa
vdp.stihl.com .

23 Adresser

www.stihl.com

24 Allmanna sakerhetsanvis-
ningar for elverktyg

241 Inledning

A VARNING

m | 3s alla sékerhetsanvisningar, instruktioner,
illustrationer och tekniska data som medfélier
detta elverktyg. Om anvisningarna nedan inte
foljs kan det leda till elst6t, brand och/eller all-
varliga skador. Spara alla sdkerhetsanvis-
ningar och anvisningar for framtida bruk.

0458-694-9811-A
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Begreppet "Elverktyg” i sdkerhetsanvisningarna
avser natdrivna elverktyg (med natsladd) och
batteridrivna elverktyg (sladdlésa).

24.2 Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall arbetsplatsen ren och vél upplyst. Oord-
ning eller daligt belysta arbetsomraden kan
leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i
explosionsfarlig miljé dar det finns bréannbara
vétskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg
genererar gnistor som kan antdnda damm
eller angor.

c) Hall barn och andra borta fran det elektriska
verktyget nér det anvands. Om din uppmark-
samhet avleds kan du forlora kontrollen éver
det elektriska verktyget.

24.3 Elsékerhet

a) Hall elverktygen skyddade mot regn och
vata. Om det kommer in vatten i elverktyg
Okar risken for en elstot.

24.4 Personsédkerhet

a) Var uppmarksam, titta pa det du gér och var
férstandig nar du arbetar med ett elektriskt
verktyg. Anvand inte elektriska verktyg nér
du ar trétt eller ar paverkad av droger, alko-
hol eller Iakemedel. Bara ett 6gonblicks
ouppmarksamhet vid anvandning av det
elektriska verktygen kan leda till allvarliga
skador.

b) Anvéand alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasdgon. Skyddsutrustning som and-
ningsmask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm eller hoérselskydd minskar risken for
skador, beroende pa typen av verktyg och
hur det anvands.

c) Se till att verktyget inte kan kopplas in av
misstag. Kontrollera att verktyget &r avsténgt
innan du ansluter det till stromférsérjningen
och/eller batteriet, lyfter upp det eller béar det.
Om du haller fingret pa strombrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strdmmen
nar det ar pa kan det leda till olyckor.

d) Ta bort instéllningsverktyg eller skruvmejslar
innan verktyget séatts pa. Ett verktyg eller en
nyckel/mejsel som sitter i en roterande del av
det elektriska verktyget kan orsaka skador.

e) Undvik en onormal kroppshallning. Se till att
sta stadigt och balanserat. Verktyget kan da
kontrolleras battre i ovantade situationer.
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f)

g)

h)

Anviand lampliga klader. Bar inte vida klader
eller smycken. Hall har och klader borta fran
rérliga delar. Losa klader, smycken eller
langt har kan fastna i rérliga delar.

Om dammsugare och uppsamlare kan mon-
teras ska de anslutas och anvandas korrekt.
Om en dammsugare anvands kan det
minska riskerna i samband med damm.

Invagga dig inte i en falsk kénsla av sékerhet
och bryt inte mot sikerhetsbestdmmelsermna
for elektriska verktyg, &ven om du &r van att
arbeta med verktyget. Vardslost handlande
kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

245 Anvéndning och hantering av

a)

b)

c)

d)

e)

g)

98

elektriska verktyg
Overbelasta inte det elektriska verktyget.
Anvand rétt elektriskt verktyg for arbetet.
Med ratt elektriskt verktyg arbetar du battre
och sakrare i ratt effektomrade.

Anvand inte ett elektriskt verktyg vars
strémbrytare &r defekt. Ett elektriskt verktyg
som inte kan sattas pa och stangas av ar far-
ligt och maste repareras.

Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut
batteriet innan du gér enhetsinstaliningar,
byter verktygsdelar eller lagger bort det
elektriska verktyget. Dessa forsiktighetsat-
garder forhindrar det elektriska verktyget fran
att starta oavsiktligt.

Férvara elektriska verktyg som inte anvands
utom rackhall fér barn. Lat inte personer som
inte kénner till verktyget och som inte har last
de hér anvishingarna anvénda verktyget.
Elektriska verktyg ar farliga om de anvands
av oerfarna.

Ta hand om elekiriska verktyg och tillbehor
noggrant. Kontrollera att rorliga delar funge-
rar felfritt och inte har fastnat eller gar trogt
och om det finns avbrutna eller skadade
delar som paverkar funktionen. Ldmna in det
elektriska verktyget for reparation av ska-
dade delar innan det anvands. Manga
olyckor beror pa daligt underhallna verktyg.

Hall skarverktyg vassa och rena. Valskétta
skarverktyg med vassa eggar gar lattare och
ar lattare att styra.

Anvand elektriska verktyg, arbetsverktyg
osv. enligt de har anvisningama. Observera
arbetsférhallandena och arbetet som ska
utféras. Om elektriska verktyg anvands for

24 Allmanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

andra syften an de avsedda kan det leda till
farliga situationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och
fria fran olja och fett. Hala handtag och grep-
pytor leder till oséker hantering och dalig
kontroll av verktyget i oférutsedda situatio-
ner.

24.6 Anvandning och hantering av

batteridrivna verktyg
a) Ladda bara batterierna med laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare
som ar avsedd for en viss typ av batteri kan
orsaka brand om den anvands till andra bat-
terier.

b) Anvand bara ratt typ av batterier i elektriska
verktyg. Andra batterier kan orsaka skador
och brand.

c) Hainte oanvénda batterier i nérheten av
gem, mynt, nycklar, spik, skruv eller andra
sméa metalldelar som kan &verbrygga kontak-
terna. En kortslutning mellan batterikontak-
terna kan orsaka brannskador eller brand.

d) Vid felaktig anvéndning kan batterivatska
l&cka ut. Undvik kontakt med den. Skdlj med
vatten om du kommer i kontakt med batteri-
vétska. Uppsok lakare om du far batteri-
vétska i 6gonen. Batterivatska som lacker ut
kan orsaka hudirritation och brannskador.

e) Anvand inte skadade eller &ndrade batterier.
Skadade eller andrade batterier kan bete sig
ovantat och orsaka brand, explosion eller
skador.

f) Utséatt inte batterier for eld eller hoga tempe-
raturer. Eld eller temperaturer éver 130 °C
(265 °F) kan leda till explosion.

g) Fdlj alla anvisningar om laddning och ladda
inte batteriet eller det batteridrivna verktyget
utanfér temperaturomradet som anges i
bruksanvisningen. Felaktig laddning eller
laddning utanfor det tillatna temperaturomra-
det kan forstora batteriet och 6ka brandris-
ken.

247 Service

a) Lat bara kvalificerad personal reparera verk-
tyget med originaldelar. Darmed &r verktyget
sakert att anvanda.

b) Underhéll inte skadade batterier. Allt under-
hall av batterier far bara utforas av tillverka-
ren eller auktoriserade serviceverkstader.

0458-694-9811-A



24.8 Séakerhetsanvisningar for gren-
kap

Allménna sékerhetsanvisningar fér grenkapar

a) Hall alla kroppsdelar borta fran sagkedjan
nér grenkapen &r igang. Innan du startar
grenkapen, se till att sdgkedjan inte vidror
nagot. Vid arbete med en grenkap kan ett
o6gonblick av ouppmarksamhet leda till att
klader eller kroppsdelar fastnar i sagkedijan.

b) Hall alltid grenkapen med en hand pé& mand-
verhandtaget och den andra handen pa
extrahandtaget.

c) Hall endast grenkapen i de isolerade greppy-
torna eftersom sagkedjan kan traffa dolda
elledningar. Om sagkedjan kommer i kontakt
med en strémférande ledning kan appara-
tens metalldelar bli stromférande och orsaka
en elektrisk stot.

d) Bar 6gonskydd. Ytterligare skyddsutrustning
for horsel, huvud, hander, ben och fétter
rekommenderas. Passande skyddsklader
minskar risken for skador fran kringflygande
span och oavsiktlig beréring av sagkedjan.

e) Arbeta inte med grenkapen i ett tréd, pa en
stege, fran ett tak eller pa ett instabilt under-
lag. Det finns risk fér personskador vid
anvandning pa detta satt.

f) Se alltid till att du star stadigt pa marken och
anvand endast grenkapen nér du star pa
fast, séker och jamn mark. Halkigt underlag
eller instabila staytor kan leda till att du tap-
par balansen eller forlorar kontrollen dver
grenkapen.

g) Nar du kapar en gren som &r under spanning
maste du vara beredd pé att den fjadrar till-
baka. Om spéanningen i trafibrerna slapper
kan den spénda grenen traffa operatoren
och/eller kontrollen av grenkapen férloras.

h) Var sarskilt forsiktig nar du sagar smaskog
och unga tréd. Det tunna materialet kan
fastna i sagkedjan och sla mot dig eller fa dig
att tappa balansen.

i) Bar den avstdngda grenkapen med sagked-
jan vand bort fran kroppen. Satt alltid pa
skyddshdljet nar du transporterar eller forva-
rar grenkapen. Forsiktig hantering av grenka-
pen minskar risken for oavsiktlig kontakt med
sagkedjan nar den ar igang.

j) Folj anvisningarna om smoérjning, kedjespén-
ning och byte av styrskena och sagkedja. En
kedja som ar felaktigt spand eller smord kan
antingen ga av eller 6ka risken for skador.

0458-694-9811-A
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k) Kapa endast trd. Anvand inte grenkapen for
arbeten som den inte ar avsedd fér. Exem-
pel: Anvand inte grenkapen for att saga i
metall, plast, tegel eller annat byggmaterial
som inte ar tillverkat av tra. Att anvanda
grenkapen for arbeten som den inte ar
avsedd for kan leda till farliga situationer.

I) Denna grenkap &r inte 1&mplig att falla trad
med. Anvands grenkapen till annat arbete an
det den ar avsedd for, kan det leda till att
anvandaren eller andra personer far allvar-
liga skador.

Fdlj alla anvisningar nér du rensar grenka-
pen, férvarar den eller utfér underhall. Se till
att strombrytaren ar franslagen och att batte-
riet &r borttaget. Ovantad aktivering av gren-
kapen vid rensning eller vid underhall kan
orsaka allvarliga personskador.
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2

Orsak till kast och hur de kan

férhindras

a) Hall grenkapen stadigt med bada hénderna,
sa att tummarna och fingrarna omsluter
grenkapens handtag. Placera kropp och
armar sa att du kan motsta rekylkrafterna.
Om lampliga atgarder vidtas kan operattren
kontrollera rekylkrafterna. Slapp aldrig taget
om grenkapen.

b) Undvik en onormal kroppsstélining och saga
inte ver axelhéjd utan ett korrekt monterat
férlangningsskaft. Detta férhindrar oavsiktlig
kontakt med skenans spets och ger battre
kontroll éver grenkapen i ovantade situatio-
ner.

c) Anvand alltid utbytesstyrskenor och -sagked-
jor som rekommenderas av tillverkaren. Fel-
aktiga utbytesskenor och -sagkedjor kan
leda till att kedjan gar av och/eller att kast
intraffar.

d) Fdlj tillverkarens anvisningar om véssning
och underhall av sagkedjan. For laga djupbe-
gransare okar risken for kast.
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TARKEAA! LUETTAVA JA YMMARRETTAVA
ENNEN KAYTTOA JA PIDETTAVA TALLESSA.

1 Tietoja tasta kayttdohjeesta
1.1 Voimassa olevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
> Lue taman kayttdohjeen lisaksi myds seuraa-
vat oppaat varmistaen, etta olet ymmartanyt
kyseisten oppaiden sisallén, ja sailytd nama
asiakirjat vastaisen kayton varalle:
— Tietoa monikaytto-6ljystéa STIHL Multioil Bio:
www.stihl.com/safety-data-sheets
— STIHL-akkuja ja kiintedsti asennetuilla
akuilla varustettuja tuotteita koskevia turval-
lisuustietoja: www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Tekstin sisdltdmien varoitusten
merkitseminen

A vaara

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka johta-
vat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuo-
lemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista vélttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

A VAROITUS

® Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
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1 Tietoja tasta kayttdohjeesta

> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

B Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista valttaa esinevahingot.

1.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

U..“ Tama merkKi viittaa johonkin tdman kayt-

téohjeen lukuun.

Yleiskuva

2.1 Puu- ja pensaskasvien leikkuri,

akku ja laturi

0000107120_001

Tartuntakohdat
Tartuntakohtaa kaytetdan puu- ja pensaskas-
vien leikkurin pitdmiseen ja ohjaamiseen.

2 Suocjakupu

Suojakupu suojaa kayttajaa teraketjun kos-
kettamiselta.
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3 Teréketjun suojus
Teraketjun suojus suojaa kayttajaa teraketjun
koskettamiselta.

4 Sektorisuojus
Sektorisuojus tukee puu- ja pensaskasvien
leikkuria puuta vasten tydskentelyn aikana.

5 Silmukka
Silmukka toimii oksasaksen ripustamista var-
ten.

6 Lukitusvipu
Lukitusvipu avaa kytkentavivun lukituksen.

7 Teraketju
Teraketju leikkaa puun.

8 Ohjainkisko
Ohjainkisko ohjaa teraketjun kulkua.

9 Ketjupyéra
Ketjupyora ajaa teraketjua.

10 Siipimutteri
Purukoppa kiinnitetdan puu- ja pensaskas-
vien leikkuriin siipimutterilla.

11 Purukoppa
Purukoppa toimii ketjupydran suojuksena ja
kiinnittda ohjainkiskon puu- ja pensaskasvien
leikkuriin.

12 kytkentavipu
Kytkentavipua kdytetddn puu- ja pensaskas-
vien leikkurin kytkemiseksi paalle ja pois
paalta.

13 Kayttdkahva
Kayttdkahva on tarkoitettu puu- ja pensaskas-
vien leikkurin kayttéon, pitdmiseen ja sen
ohjaamiseen.

14 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

15 LED-valot
LED-valot iimaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.

16 Painike
Painike aktivoi puu- ja pensaskasvien leikku-
rin LED-valot.

17 Akku
Akku toimii puu- ja pensaskasvien leikkurin
energialahteena.

18 Lukitushaka
Lukitushaka lukitsee akun akkulokeroon.

19 Laturi
Laturi huolehtii akun lataamisesta.

20 LED-valot
LED-valot iimaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.
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21 Liitoskaapeli
Liitoskaapeli yhdistaa laturin verkkopistokkee-
seen.

22 Verkkopistoke
Verkkopistoke yhdistaa liitoskaapelin pistora-
siaan

# Koneen numerolla varustettu tyyppikilpi

2.2 Symbolit

Puu- ja pensaskasvien leikkuri, akku ja lataus-
laite voi olla varustettu merkkivaloilla. Naiden
merkitykset ovat seuraavat:

.:. Tama merkki ilmaisee teraketjun kulku-

suunnan.
D Laitteeseen hyvaksytyn ohjainkiskon
30 pituus.

L Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu

WA aanitehotaso dB(A)-arvona, jotta eri-
laisten tuotteiden melupaastét olisivat
vertailukelpoisia.

D Taman akun lataamiseen kaytetaan
sTHLAL STIHL-laturia. Sallitut laturit on maéaritelty
tassa kayttoohjeessa.

Symbolin vieressa oleva arvo ilmoittaa
akun energiasisallon kennovalmistajan
ilmoittamien tietojen perusteella. Kayttoti-
lanteessa kaytettavissa oleva energiasi-
saltd on tata pienempi.

Kayta sahkolaitetta suljetussa ja kuivassa
tilassa.

ﬁ Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

\!!J\ Lue kayttdohjeet huolellisesti ja sailyta ne
== myOGhempaa kayttda varten.

3  Turvallisuusohjeet
3.1 Varoitusmerkit
3.1.1

Puu- ja pensaskasvien leikkuriin sijoitettujen
varoitusmerkkien merkitys on seuraava:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den mukaisesti.

Lue kayttdohjeet huolellisesti ja sailyta
ne myohempaa kayttéa varten.

@ Kéayta suojalaseja.

Puu- ja pensaskasvien leikkuri
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Pida puu- ja pensaskasvien leikkurista
kiinni molemmin kasin.

Ala koske liikkuvaan teraketjuun.

Poista akku ty6taukojen seka laitteen
kuljetuksen, sailytyksen, huollon ja kor-
jauksen ajaksi.

Suojaa puu- ja pensaskasvien leikkuri
sateelta ja kosteudelta.

QRB

3.1.2 Akku

Akkuun sijoitettujen varoitusmerkkien merkitys
on seuraava:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den mukaisesti.

Lue, ymmarra ja sailyta kayttdohjeet
myb&hempaa kayttéa varten.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

Al upota akkua nesteisiin.

®E0>

3.1.3

Laturiin sijoitettujen varoitusmerkkien merkitykset
ovat seuraavat:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisaltamien ohjeiden mukaisesti.

Laturi

Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta kayt-
téohje myohempaa kayttéa varten.

=N\ Suojaa laturi sateelta ja kosteudelta.

L% ]

3.2 Méaraystenmukainen kayttd

Geholzschneider STIHL GTA 20.0 on tarkoitettu
puun leikkaamiseen.

Puu- ja pensaskasvien leikkuria ei saa kayttaa
sateessa.
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3 Turvallisuusohjeet

Akku STIHL AS syo6ttaa Gehdlzschneiderille
energiaa.

Seuraavat laturit lataavat akun STIHL AS:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin puu- ja pensaskasvien
leikkuriin kaytettavaksi hyvaksyttyjen laturien
ja akkujen kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai
rajahdyksen. Seurauksena voi olla vakava tai
hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esine-
vahinkoja.
» Kayta Gehdlzschneideria akun STIHL AS
kanssa.
> Lataa akku STIHL AS seuraavilla latureilla:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.
® Jos puu- ja pensaskasvien leikkuria, akkua tai
laturia kaytetaan niille maaritellysta kayttétar-
koituksesta poikkeavasti, seurauksena voi olla
vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantu-
minen ja omaisuusvahinkoja.
> Kayta puu- ja pensaskasvien leikkuria,
akkua ja laturia taman kayttdohjeen
kuvauksen mukaisesti.

3.3 Kéayttajaa koskevat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eika arvioi-
maan puu- ja pensaskasvien leikkuriin, akkuun
ja laturiin liittyvia vaaroja, ellei han ei ole saa-
nut asianmukaista perehdytysta laitteen kayt-
to6on. Kayttaja tai muut henkilot voivat louk-
kaantua vakavasti tai hengenvaarallisesti.

> Lue, ymmarra ja sailyta kayttdohjeet
myOhempaa kaytto6a varten.

> Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri, akku tai
laturi luovutetaan toiselle henkildlle: anna
kayttoohjeet mukaan.

> Varmista, ettd kayttaja tayttéda seuraavat
ehdot:

— Kayttaja on valpas.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan puu- ja pensaskasvien leikkuria,
akkua ja laturia seka siten tydskentele-
maan naiden laitteiden avulla. Jos kayt-
tajalla on rajalliset fyysiset, sensoriset
tai henkiset kyvyt, hdn saa tydskennella
laitteella vain vastuuhenkilén valvon-
nassa tai taman antamien ohjeiden
mukaan.
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— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida puu- ja
pensaskasvien leikkuriin, akkuun ja latu-
riin liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikéinen tai kansallisten
maaraysten mukaisessa valvotussa
ammattikoulutuksessa.

— Kayttaja on saanut STIHL-erikoisliik-
keelta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkildltéa perehdytyksen puu- ja pen-
saskasvien leikkurin kayttddn, ennen
kuin han kayttaa sita ja laturia ensim-
maisen kerran.

— Kayttaja ei ole alkoholin, l1dakkeiden tai
huumaavien aineiden vaikutuksen alai-
nen.

> Jos jokin on jaanyt epaselvaksi: Ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

Tyodskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat
tulla joutua puu- ja pensaskasvien leikkurin

sisaan. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.
> Sido pitkat hiukset ja kiinnita ne niin, etta ne
ovat olkapaiden ylapuolella.
Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeu-
della. Kayttaja voi loukkaantua.
> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja.
Sopivat suojalasit on testattu stan-
@ dardin EN 166, EN ISO 16321 tai
kansallisten maaraysten mukaisesti
ja ne ovat saatavana kaupassa vas-
taavilla merkinnailla.
> Kayta pitkia housuja.
Putoavat esineet voivat aiheuttaa padvam-
moja.
> Jos esineita saattaa pudota tydskentelyn
aikana: kayta suojakyparaa.
Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta
poélya. Sisdan hengitetty pély voi olla haitallista
terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
> Jos muodostuu pdlya: kayta pdlysuojainta.
Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa
takertua kiinni puustoon, risuihin ja puu- ja
pensaskasvien leikkuriin. Kayttaja voi louk-
kaantua vakavasti, mikali han ei ole pukeutu-
nut sopivaan tydvaatetukseen.
> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-
tusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.
Kayttaja voi saada viiltohaavoja tydskennelles-
saan puun kanssa. Puhdistus- tai huoltotdiden
aikana kayttaja voi joutua kosketuksiin teraket-
jun kanssa. Kayttaja voi loukkaantua.
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> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyokasineita.
m Kayttaja voi liukastua, mikéli han ei kayté sopi-
via ty6jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.
> Kayté tukevia, umpinaisia ja karkeapohjai-
sia jalkineita.

3.5

3.51 Puu- ja pensaskasvien leikkuri

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat kykene tun-
nistamaan eivatka arvioimaan puu- ja pensas-
kasvien leikkurista ja ilmaan nousevista kap-
paleista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja
elaimet saattavat loukkaantua vakavasti,
minka lis&ksi seurauksena voi olla esinevahin-
koja.
> Pida sivulliset, lapset ja eldimet loitolla tyos-
kentelyalueesta.

> Ala jata puu- ja pensaskasvien leikkuria val-
vomatta.

> Varmista, ettd lapset eivat voi leikkia puu- ja
pensaskasvien leikkurilla.

® Puu- ja pensaskasvien leikkuri on lilan kuuma.
Seurauksena voi olla séhkoiskuja, mikali lait-
teella tydskennellddn sateessa tai kosteassa
ymparistdssa. Tasta voi olla seurauksena
seka kayttajan loukkaantuminen etta puu- ja
pensaskasvien leikkurin vaurioituminen.

% > Ala tydskentele sateessa alaka kos-

teassa ymparistossa.

B Puu- ja pensaskasvien leikkurin saéhkdosat
voivat synnyttaa kipindita. Kipinat voivat
aiheuttaa helposti syttyvassa tai rajahdysalt-
tiissa ymparistéssa tulipalon ja rajahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengen-
vaarallinen loukkaantuminen ja esinevahin-
koja.
> Ala tydskentele helposti syttyvassa tai

rajahdysalttiissa ymparistossa.

35.2 Akku

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat kykene tun-
nistamaan eivatka arvioimaan akusta aiheutu-
via vaaroja. Asiantuntemattomat henkil6t, lap-
set ja elaimet saattavat loukkaantua vakavasti.
> Pida sivulliset henkiltt, lapset ja elaimet loi-

tolla.
> Ala jata akkua valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.

Tydskentelyalue ja ymparistd
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m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilté. Jos akku altistuu tietyille ymparistévaiku-
tuksille, se voi syttya tuleen, rajahtaa tai vauri-
oitua peruuttamattomasti. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen ja omaisuusva-
hinkoja.

> Suojaa akku kuumuudelta ja avotu-

lelta.
> Al4 heité akkua tuleen.

> Al3 lataa, kayta ja sailytd akkua maaritelty-
jen lampdtilarajojen ulkopuolella, Ed 18.7.
> Al upota akkua nesteisiin.

Pida akku etaalld metallisista pienesineista.
Al3 altista akkua suurelle paineelle.

Al3 altista akkua mikroaalloille.

Suojaa akku kemikaaleilta, suoloilta ja lan-
noitteilta.

3.5.3 Laturi

A VAROITUS

m Sivulliset ja lapset eivat kykene tunnistamaan

eivatka arvioimaan laturista ja sdhkdvirrasta

aiheutuvia vaaroja. Sivulliset henkil6t, lapset ja

eladimet voivat loukkaantua vakavasti tai

kuolla.

> Pida sivulliset henkildt, lapset ja elaimet loi-
tolla.

> Varmista, ettd lapset eivat voi leikkia latu-
rilla.

m | aturi ei ole vesitiivis. Seurauksena voi olla
sahkdiskuja, mikali laitteella tydskennelldan
sateessa tai kosteassa ymparistdssa. Tasta
voi olla seurauksena kayttajan loukkaantumi-
nen ja laturin vaurioituminen.

% > Ala kayta laitetta sateessa alaka

kosteassa ymparistossa.

m | aturia ei ole suojattu kaikilta ympéariston vai-
kutuksilta. Eraille ympariston vaikutuksille
altistunut laturi saattaa syttya tuleen tai rajah-
taa. Seurauksena voi olla vakava loukkaantu-
minen ja aineellisia vahinkoja.
> Kayta laturia suljetussa ja kuivassa tilassa.
> Ala kayta laturia helposti syttyvassa tai

rajahdysalttissa ymparistossa.
> Ala kayta laturia helposti syttyvalla alustalla.
> Al kayta ja sailyta laturia maariteltyjen Iam-
pétilarajojen ulkopuolella, E118.7.

m |jitoskaapeliin voi kompastua. Tastéa voi olla
seurauksena sekéa loukkaantuminen etté latu-
rin vaurioituminen.

>
>
>
>
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> Sijoita litoskaapeli maahan.
3.6

3.6.1 Puu- ja pensaskasvien leikkuri

Puu- ja pensaskasvien leikkuri on turvallisessa

toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset

tayttyvat:

— Puu- ja pensaskasvien leikkuri on vaurioituma-

ton.

Puu- ja pensaskasvien leikkuri on puhdas ja

kuiva.

Suojakupu on asennettu.

Suojakupu on ehja ja muuttumaton.

Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika

hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.

Teraketju on voideltu.

Vetopyodran kulumisurien syvyys on enintédan

0,5 mm.

— Laitteeseen on asennettu jokin téassa kayttéoh-
jeessa ilmoitettu terélevyn ja teraketjun yhdis-
telma.

— Teralevy ja teraketju on asennettu oikein.

— Teraketju on kiristetty oikein.

— Puu- ja pensaskasvien leikkuriin on asennettu
siihen tarkoitettuja alkuperaisia STIHL-lisava-
rusteita.

— Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
osat saattavat toimia virheellisesti. Myos turva-
laitteet saattavat télléin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.

» Kayta puu- ja pensaskasvien leikkuria vain,
jos se on ehja.

> Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri on likai-
nen tai marka: puhdista puu- ja pensaskas-
vien leikkuri anna kuivua.

» Ala muuta puu- ja pensaskasvien leikkuria.
Poikkeus: jonkin tassa kayttdohjeessa
ilmoitetun terélevyn ja teraketjun yhdistel-
man asentaminen.

> Kayta puu- ja pensaskasvien leikkuria vain,
kun suojakupu on asennettu.

> Jos suojakansi on vaurioitunut tai muuttu-
nut: ala tydskentele puu-ja pensaskasvien
leikkuria.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
puu-ja pensaskasvien leikkuria.

> Asenna puu- ja pensaskasvien leikkuriin sii-
hen tarkoitettuja alkuperaisia STIHL-lisava-
rusteita.

> Asenna terélevy ja teraketju tdman kayt-
téohjeen mukaisesti.

Turvallinen toimintakunto
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> Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdva-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

> Al tydnna esineita puu-ja pensaskasvien
leikkurissa oleviin aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

3.6.2 Terélevy

Teralevy on turvallisessa toimintakunnossa, jos

seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Teralevy on ehja.

— Terélevy ei ole vaantynyt.

— Uran syvyys on vahintaan vahimmaisurasy-
vyyden suuruinen, I 18.3.

— Ura ei ole kaventunut tai valjentynyt.

A VAROITUS

m Teralevy ei pysty enda ohjaamaan teraketjun

kulkua asianmukaisesti, mikali terélevy ei ole

turvallisessa toimintakunnossa. Pyoriva tera-

ketju saattaa hypata pois teralevyn paalta.

Tama voi johtaa vakavaan tai jopa hengen-

vaaralliseen loukkaantumiseen.

> Kayta tydskentelyyn vain ehjaa teralevya.

> Jos uran syvyys on vahimmaisurasyvyytta
pienempi: vaihda teralevy.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

3.6.3 Teraketju
Teraketju on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Teraketju on ehja.
— Teraketju on teroitettu oikein.
— Leikkuuhampaissa olevat kulumismerkin-
nat ovat nakyvissa.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,

komponentit saattavat toimia virheellisesti.

My®ds turvalaitteet saattavat talldin lakata toi-

mimasta. Tama voi johtaa vakavaan tai jopa

hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.

> Kayta tydskentelyyn vain ehjaa teraketjua.

> Teroita teraketju oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

3.6.4 Akku

Akku on turvallisessa toimintakunnossa, jos seu-

raavat edellytykset tayttyvat:

— Akussa ei ole vaurioita.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii moitteettomasti, eiké akussa ole
muutoksia.
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A VAROITUS

®m Akkua ei voida enda kayttaa turvallisesti,
mikali akku ei ole turvallisessa toimintakun-
nossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaan-
tuminen.
> Kayta akkua vain, jos siina ei ole minkaan-
laisia vaurioita.
» Al4 lataa vaurioitunutta tai viallista akkua.
> Jos akku on likaantunut: Puhdista akku.
> Jos akku on marka tai kostea: Anna akun
kuivua, £3 18.8.
> Ala tee akkuun muutoksia.
> Ala tydnna esineita akussa oleviin aukkoi-
hin.
> Ala yhdisté ja oikosulje akun sahkdkosketti-
mia metalliesineilla.
> Al3 avaa akkua.
> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyiltit.
® Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa nes-
tetta. lho tai silmat voivat arsyyntya, jos iho tai
silmat joutuvat kosketuksiin nesteen kanssa.
> Valta joutumista kosketuksiin nesteen
kanssa.
> Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen
kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla
vedella ja saippualla.
> Jos ainetta on joutunut silmiin: Huuhtele sil-
mia runsaalla vedella vahintdadn 15 minuutin
ajan ja hakeudu laakariin.
® Vaurioituneesta tai viallisesta akusta voi pois-
tua outoja hajuja tai savua. Tallainen akku
saattaa myos syttya tuleen. Seurauksena voi
olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Jos akusta poistuu outoja hajuja tai savua:
Ala kayta akkua ja pida se etaalla palavista
materiaaleista.
> Jos akku syttyy palamaan: yritd sammuttaa
akku tulensammuttimella tai vedella.

3.6.5 Laturi

Laturi on turvallisessa toimintakunnossa, jos seu-
raavat edellytykset tayttyvat:

— Laturi on ehja.

— Laturi on puhdas ja kuiva.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
osat saattavat toimia virheellisesti. Myds turva-
laitteet saattavat talldin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai jopa hengen-
vaaralliseen loukkaantumiseen.
> Kayta vain ehjaa laturia.
> Jos laturi on likaantunut tai méarka: puhdista

laturi ja anna sen kuivua.
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> ,f-:\lé tee laturiin muutoksia.

Ala tyénna esineité laturissa oleviin aukkoi-

hin.

> Al yhdista ja oikosulje laturin sahkdkosket-
timia metalliesineilla.

> Ala avaa laturia.

\

3.7 Leikkaaminen

A VAROITUS

® Avun saaminen héatatilanteessa ei ole mahdol-
lista, jos muita henkil6ita ei ole huutoetaisyy-
della sinusta.
> Varmista, ettd tydskentelyalueen ulkopuo-

lella oleskelee muita henkilgita, jotka ovat
huutoetaisyydella sinusta.

m Eraissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi
menettéa puu-ja pensaskasvien leikkurin hal-
linnan, kompastua, kaatua ja loukkaantua
vakavasti.
> Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.
> Jos valaistus ja nakyvyys on heikko: ala

tydskentele puu- ja pensaskasvien leikkurin
parissa.
> Kayta puu- ja pensaskasvien leikkuria
yksin.
Ala tydskentele olkapaan korkeuden yla-
puolella.
> Huomioi esteet.
> TyOskentele maanpinnalla seisten ja huo-
lehdi tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on
tyoskenneltava korkealla: kéyta nostolavaa
tai tukevaa telinetta.

> Jos tunnet olosi vasyneeksi: Pida tauko.
m Pygriva teraketju voi aiheuttaa kayttajalle viil-
tohaavoja. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.
> Ala kosketa pyorivaa teraketjua.
> Al4 pida kiinni teréketjun l&hella olevista
oksista. Teraketju voi ponnahtaa sivulle
puusta ja osua kateen. Ohjaa puu- ja pen-
saskasvien leikkuria aina molemmin kasin.

> Jos terdketju on juuttunut paikalleen osuttu-
aan johonkin kappaleeseen: sammuta puu-
ja pensaskasvien leikkuri, kytke ketjujarru ja
poista akku. Poista esine vasta taman jal-
keen.

m Pyoriva teraketju kuumenee ja laajenee taman
seurauksena. Teraketju saattaa joko hypata
terdlevyn paalta tai katketa, mikali teréketjun
voitelu on puutteellista ja mikali ketjua ei kiris-
teta riittvasti. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen ja omaisuusvahinkoja.
> Kéayta STIHL Multioil Bio -monikaytto-6ljya

tai vastaavaa, biohajoavaa monikaytto-
oljya.

v
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> Voitele teraketju tydskentelyn aikana jokai-
sen akunlatauksen jalkeen.

> Tarkasta teréketjun kireys tydskentelyn
aikana saanndllisesti. Jos teraketjun kireys
on liian pieni: kirista teraketju.

Ohjainkisko, teraketju ja ketjupyora voivat olla

kuumia tydskentelyn aikana. Kayttaja voi altis-

tua palovammoille.

» Ala kosketa kuumaa ohjainkiskoa, teraket-
jua ja ketjupyoraa.

> Odota, kunnes ohjainkisko, teraketju ja ket-
jupydra ovat jaahtyneet.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri tapahtuu

muutoksia tai sen kayttaytyminen muuttuu

tyéskentelyn aikana, puu- ja pensaskasvien

leikkuri ei ole en&a turvallisessa toimintakun-

nossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaan-

tuminen ja omaisuusvahinkoja.

> Lopeta tydt, poista akku ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

Puu- ja pensaskasvien leikkuri saattaa tarista

tydskentelyn aikana.

> Kayta kasineita.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.

> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-
dista: hakeudu 1a4kariin.

Pydrivan teraketjun osuminen kovaan esinee-

seen voi aiheuttaa kipindintia. Kipinat voivat

aiheuttaa helposti syttyvassa ymparistdssa

tulipalon. Seurauksena voi olla vakava tai hen-

genvaarallinen loukkaantuminen ja esineva-

hinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvassa ympa-
ristossa.

Teraketju liikkuu hetken vielad senkin jalkeen,

kun ote on irrotettu kytkentavivusta. Liikkuva

teréketju voi aiheuttaa viiltohaavoja. Henkil6ille

voi aiheutua vakavia vammoja.

> Odota, kunnes teraketju on pysahtynyt.

A VAARA

m Terédketju voi joutua kosketuksiin jannitteisten

kaapeleiden kanssa ja vahingoittaa niita, jos

laitteella tydskennellddn ymparistossa, jossa

sijaitsee jannitteisia kaapeleita. Kayttaja voi

loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaaralli-

sesti.

» Ala tydskentele ymparistéssa, jossa on jan-
nitteisia johtoja.

0458-694-9811-A



3 Turvallisuusohjeet
3.8 Reaktiovoimat
3.8.1

Reaktiovoimat

0000107130_001

Mikali tydskentelyyn kaytetdan terdlevyn ala-
puolta, puu- ja pensaskasvien leikkuri liikkuu
poispain kayttajasta.

A VAROITUS

B Puu- ja pensaskasvien leikkuri voi liikkua akilli-
sesti suurella voimalla kayttajasta poispain, jos
pyoriva teraketju osuu kovaan kappaleeseen
ja pysahtyy nopeasti. Seurauksena voi olla
loukkaantuminen.
> Pida puu- ja pensaskasvien leikkurista
kiinni molemmin kasin.

> TyOskentele tdman kayttdohjeen mukai-
sesti.

> Tydskentele vain, kun suojakupu on asen-
nettu.

> Tydskentele muuttamattomalla suojaku-
vulla.

> Kayta tydskentelyyn teraketjua, joka on
teroitettu ja kiristetty oikein.

> Pidé& ohjainkisko suorassa sahausraon
sisalla.

> Aseta sektorisuojus oikein sahattavaa kap-
paletta vasten.

> TyOskentele tdyskaasua kayttaen.

3.9 Lataaminen

A VAROITUS

® Vaurioitunut tai viallinen laturi voi aiheuttaa
lataamisen aikana outoja hajuja seka savun
muodostumista. Seurauksena voi olla louk-
kaantuminen ja esinevahinkoja.

> Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

> Poista akku.

m | aturi voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon,
mikali 1ampd ei paase poistumaan laitteesta
riittdvan tehokkaasti. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja esinevahinkoja.
> Al peité laturia.
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3.10 Sahkdliitdnnén yhdistdminen
Seuraavat tekijat voivat mahdollisesti aiheuttaa
kosketuksen jannitteisiin osiin:

— Liitoskaapeli tai jatkokaapeli on vaurioitunut.

— Liitoskaapelin tai jatkokaapelin verkkopistoke
on vaurioitunut.

— Pistorasiaa ei ole asennettu oikein.

A VAARA

m Jannitteisten osien koskettaminen saattaa
aiheuttaa sahkdiskun. Kayttaja voi loukkaan-
tua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.
> Varmista, ettd seka liitoskaapeli, jatkokaa-

peli ettd naiden verkkopistokkeet ovat ehjia.
Jos litoskaapeli tai jatkokaapeli on
‘_, vayrioitunut: o
o>\ > Ala koske vaurioituneeseen kohtaan.
> Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
> Liitoskaapelia, jatkojohtoa ja niiden verkko-
pistoketta saa koskettaa vain kuivin kasin.
> Yhdista liitoskaapeli tai jatkokaapelin verk-
kopistoke asianmukaisesti asennettuun ja
suojattuun suojakoskettimella varustettuun
pistorasiaan.
> Yhdista latauslaite liitantaan, joka on varus-
tettu vikavirtasuojakytkimella (30 mA,
30 ms).

® Vaurioitunut tai vaaranlainen jatkokaapeli voi
johtaa sahkoiskuihin. Tama voi johtaa vaka-
vaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumi-
seen.

» Kayta vain jatkokaapelia, jonka poikkipinta-
ala on ohjeiden mukainen, [ 18.6.

A VAROITUS

m \Vaara verkkojannite tai vaara verkkotaajuus
voi aiheuttaa laturissa ylijannitteen lataamisen
aikana. Laturi voi vaurioitua.
> Varmista, ettd sahkoverkon verkkojannite ja

verkkotaajuus vastaavat laturin arvokil-
vessa ilmoitettuja arvoja.

® Jos laturi on kytketty monipistorasiaan, sahko-
komponentit voivat ylikuormittua latauksen
aikana. Komponentit voivat kuumentua ja
aiheuttaa tulipalon. Ihmiset voivat loukkaantua
vakavasti tai hengenvaarallisesti, ja seurauk-
sena voi olla omaisuusvahinko.
> Varmista, etta laturin ja kaikkien monipisto-

rasiaan liitettyjen sahkdolaitteiden arvokil-
vessa olevat tehomaaritykset eivat ylita
monipistorasian tehomaarityksia.

m Vaarin sijoitettu liitoskaapeli tai jatkokaapeli
voi vaurioitua ja aiheuttaa kompastumisen.
Tésté voi olla seurauksena seké loukkaantu-

minen etta liitoskaapelin tai jatkokaapelin vau-

rioituminen.
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> Sijoita ja merkitse litoskaapeli ja jatkojohto
siten, ettei niihin voi kompastua.

> Sijoita litoskaapeli ja jatkokaapeli siten,
etteivat kaapelit ole jannitettyja tai kierty-
neita.

> Sijoita litoskaapeli ja jatkokaapeli siten, etta
kaapelit eivat vaurioidu, rikkoudu tai joudu
puristuksiin tai hankaudu.

> Suojaa litoskaapeli ja jatkokaapeli kuumuu-
delta, 0Oljylta ja kemikaaleilta.

> Sijoita litoskaapeli ja jatkokaapeli kuivalle
alustalle.

m Jatkokaapeli lAmpenee tyoskentelyn aikana.
Muodostunut 1ampé voi aiheuttaa tulipalon, jos
lampd ei paase poistumaan.
> Kaapelirumpua kaytettaessa: kelaa kaapeli

kokonaan pois kaapelirummulta.

m Jos sahkdjohdot ja putket on asennettu sei-
naan, ne voivat vaurioitua, kun laturi asenne-
taan seindan. Kosketus sdhkdjohtoihin saattaa
aiheuttaa sahkoiskun. Seurauksena voi olla
vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahin-
koja.
> Varmista, ettd asennuspaikan kohdalla sei-

nassa ei ole sahkojohtoja tai putkia.

® Jos laturia ei ole asennettu seindan tassa
annettujen ohjeiden mukaisesti, laturi tai akku
voivat pudota tai laturi voi kuumentua liikaa.
Seurauksena voi olla loukkaantuminen ja esi-
nevahinkoja.
> Asenna laturi seindan tdman kayttdohjeen

kuvauksen mukaisesti.

m Jos laturi seké sen sisdan asennettu akku
asennetaan seinaan, akku voi pudota laturista.
Seurauksena voi olla loukkaantuminen ja esi-
nevahinkoja.
> Kiinnita ensin laturi seindan ja asenna akku

vasta sen jalkeen.

3.11

3.11.1  Puu- ja pensaskasvien leikkuri

A VAROITUS

B Puu- ja pensaskasvien leikkuri voi kaatua tai
likkua paikaltaan kuljetuksen aikana. Seu-
rauksena voi olla henkildiden loukkaantuminen
ja omaisuusvahinkoja.

> Poista akku.

Kuljettaminen

> Tydnna teraketjun suojus ohjainkiskon
paalle siten, ettd suojus peittéda ohjainkis-
kon kokonaan.
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3 Turvallisuusohjeet

> Varmista puu- ja pensaskasvien leikkuri
kiristysvailla, hihnoilla tai verkolla siten, ettei
se paase kaatumaan eika liikkumaan.

3.11.2 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tasta voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.

» Al4 kuljeta vaurioitunutta akkua.

m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen niin, ettei se voi

likkua paikaltaan.
> Kiinnité pakkaus siten, ettei se voi liikkua
paikaltaan.

3.11.3 Laturi

A VAROITUS

® | aturi voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
> Poista akku.
> Varmista laturi kiinnityshihnoilla, véilla tai
verkolla siten, ettei se paase kaatumaan ja
likkumaan.
m | jitoskaapelia ei ole tarkoitettu laturin kantami-
seen. Liitoskaapeli ja laturi voivat vaurioitua.
> Kelaa liitoskaapeli kasaan ja kiinnita se
laturiin.

3.12  Sailytys

3.12.1  Puu- ja pensaskasvien leikkuri

A VAROITUS

® | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan puu- ja pensaskasvien leikkurista
aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat loukkaantua
vakavasti.
> Poista akku.

> Tydnna terasuojus teralevyn paalle siten,
ettd suojus peittda teralevyn kokonaan.
> Sailyta puu- ja pensaskasvien leikkuria
poissa lasten ulottuvilta.
m Kosteus voi syovyttdd puu- ja pensaskasvien
leikkurin sahkdkoskettimia ja metalliosia. Puu-
ja pensaskasvien leikkuri voi vaurioitua.
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4 Puu- ja pensaskasvien leikkurin kayttdon valmistelu

> Poista akku.

> Sailyta puu- ja pensaskasvien leikkuri puh-
taana ja kuivana.

3.12.2  Akku

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset
voivat loukkaantua vakavasti.
> Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.
m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eradiden ymparistotekijdiden vaikutuksille
altistunut akku saattaa vahingoittua korjaus-
kelvottomaksi.
> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.
> Saéilyta akku suljetussa tilassa.
> Sailyta akku erilladn puu- ja pensaskasvien
leikkurista.

> Jos akkua sailytetaan laturissa: irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40-60 %.

> Ala sailyta akkua méaritettyjen lampétilara-
jojen ulkopuolella, 1 18.7.

3.12.3 Laturi

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan laturista aiheutuvia vaaroja. Lapset
voivat loukkaantua vakavasti tai jopa hengen-
vaarallisesti.

> |rrota verkkopistoke liitdnnasta.

> Sailyta laturi poissa lasten ulottuvilta.

m | aturia ei ole suojattu kaikilta ympéariston vai-
kutuksilta. Eraille ympariston vaikutuksille
altistunut laturi saattaa vahingoittua.
> |rrota verkkopistoke liitdnnasta.
> Jos laturi on Idmmin: anna laturin jadhtya.
> Sailyta laturi puhtaana ja kuivana.
> Sailyta laturi suljetussa tilassa.
> Ala sailyta laturia maaritettyjen lampétilara-

jojen ulkopuolella, Cd 18.7.

m |jitoskaapelia ei ole tarkoitettu laturin kantami-
seen tai ripustamiseen. Liitoskaapeli ja laturi
voivat vaurioitua.
> Tartu laturiin tukevalla otteella kotelosta

kasin.
> Ripusta laturi seinapidikkeeseen.

0458-694-9811-A
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3.13  Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

® Jos akku on paikallaan laitteessa puhdistuk-
sen, huollon tai korjauksen aikana, puu-ja pen-
saskasvien leikkuri saattaa kaynnistya vahin-
gossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaan-
tuminen ja aineellisia vahinkoja.
> Poista akku.

® \/oimakkaat puhdistusaineet, puhdistus vesi-
suihkulla tai teravien esineiden kaytto voi vau-
rioittaa puu-ja pensaskasvien leikkuria, terale-
vya, teraketjua, akkua ja laturia. Jos puu- ja
pensaskasvien leikkuria, teralevya, teraketjua,
akkua tai laturia ei puhdisteta oikein, laitteen
osat saattavat toimia virheellisesti. My0s turva-
laitteet saattavat talldin lakata toimimasta.
Seurauksena voi olla vakava loukkaantumi-
nen.
> Puhdista puu- ja pensaskasvien leikkuri,

teralevy, teraketju, akku ja laturi tdman
kayttdohjeen kuvauksen mukaisesti.
® Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri, teralevya,
teraketjua, akkua ja laturia ei huolleta tai kor-
jata oikein, laitteen osat saattavat toimia virhe-
ellisesti. My0s turvalaitteet saattavat talldin
lakata toimimasta. Tama voi johtaa vakavaan
tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
> Ala yrité itse huoltaa tai korjata puu- ja pen-
saskasvien leikkuria, akkua ja laturia.

> Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri, akku tai
laturi vaatii huoltoa tai korjaamista: ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

> Huolla tai korjaa teralevy ja teraketju taman
kayttdohjeen kuvauksen mukaisesti.

m Teravat leikkuuhampaat voi aiheuttaa kaytta-
jalle viiltohaavoja terdketjuun liittyvien puhdis-
tus- tai huoltotoiden aikana. Kayttaja voi louk-
kaantua.
> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja

tyokasineita.

4  Puu- ja pensaskasvien leik-
kurin kayttédn valmistelu

4.1 Puu- ja pensaskasvien leikkurin
kayttddn valmistelu

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina
ennen tydskentelyn aloittamista:
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> Varmista, etté seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:

— Puu- ja pensaskasvien leikkuri, 0 3.6.1.
— Teralevy, 1 3.6.2.

— Teraketju, 01 3.6.3.

— Akku, B3 3.6.4.

— Laturi, [ 3.6.5.

Tarkasta akku, 1 9.6.

Lataa akku tayteen, [ 5.2,

Puhdista puu- ja pensaskasvien leikkuri, LI
14.

Asenna teralevy ja teraketju, 01 6.1.2.
Kirista teraketju, 1 6.2.

Rasvaa teraketju, 1 6.3.

Tarkasta hallintalaitteet, I 9.5.

Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: ala
kayta puu- ja pensaskasvien leikkuria ja ota
yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.

vy
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5 Akun lataaminen ja LED-
valot

5.1 Laturin asennus seindén

Laturi voidaan asentaa seinaan.

ol

0000106743_001

> Asenna laturi seindan siten, etta seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Kaytetaan asianmukaisia kiinnitysmateriaa-
leja.
— Laturi on vaakasuorassa.
Seuraavia mittoja noudatetaan:
— a = vahintdan 100 mm

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

—e=25mm

5.2 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet tekijat, esimer-
kiksi akun tai ympariston l[dmpétila. Noudata suo-
siteltuja Iampétila-alueita parhaan mahdollisen
suorituskyvyn varmistamiseksi, L1 18.8. Todelli-
nen latausaika saattaa poiketa ilmoitetusta latau-
sajasta. Latausajat iimoitetaan osoitteessa
www.stihl.com/charging-times.
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5 Akun lataaminen ja LED-valot

Kun verkkopistoke liitetaan pistorasiaan ja akku
asennetaan laturiin, lataaminen kaynnistyy auto-
maattisesti. Kun akku on ladattu tayteen, laturi
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Akku ja laturi lampenevat lataamisen aikana.

0000106744_001

> Yhdista verkkopistoke (5) pistorasiaan (6),
joka on helposti saavutettavissa.

Laturi (2) kaynnistyy ja suorittaa itsetestin.
LED-valot (3) palavat n. 1 sekunnin ajan vih-
reina.

Aseta liitoskaapeli (4) paikalleen.

Aseta akku (1) laturin (2) ohjaimiin ja paina
akku sektorisuojukseen saakka paikalleen.
LED-valot (3) syttyvat tai vilkkuvat vihreina.
Akkua (1) ladataan.

Jos kaikki LED-valot (3) palavat jatkuvasti vih-
reana: Akku (1) on ladattu téyteen ja se voi-
daan irrottaa laturista (2). LED-valojen (3)
valoteho vahenee noin 5 minuutin kuluttua.
Jos laturia (2) ei enaa kayteta: irrota verkko-
pistoke (5) pistorasiasta (6).

v

v

v

v

53 Varaustilan tarkastaminen

75-100%

-75%
— 50-75%
25-50"/T

0-25%
ALY
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> Aseta akku paikalleen.

> Paina painiketta (1).
Lataustilan ilmaisevat vihreat LED-valot, jotka
palavat n. 5 sekunnin ajan.

> Jos vasen vihred LED-valo vilkkuu: lataa akku.

54 Puu- ja pensaskasvien leikkurin
LED-valot

LED-valot voivat ilmaista seka akun varaustilan

ettd akussa ilmenevat hairiét. LED-valojen vari

voi olla vihrea tai punainen, ja valot voivat joko
palaa yhtajaksoisesti tai vilkkua.

0458-694-9811-A
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6 Puu- ja pensaskasvien leikkurin kokoaminen

LED-valot ilmaisevat varaustilan, jos yhtajaksoi-

sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-

red.

> Jos yksi LED-valo palaa punaisena tai vilkkuu:
tee vianmaaritys, L 17.
Puu- ja pensaskasvien leikkurissa tai akussa
on hairié.

5.5 Laturin LED-valo

Tama LED-valo ilmaisee laturin tilan tai hairion.

LED-valo voi palaa vihredna tai punaisena tai
vilkkua.

Akun lataus on kaynnissa, jos vihread LED-valo
palaa tai vilkkuu.
> Jos LED-valo palaa punaisena tai vilkkuu: tee
vianmaaritys, 1 17.
Laturissa tai akussa on hairio.

6 Puu- ja pensaskasvien leik-
kurin kokoaminen
6.1 Terélevyn ja teraketjun irrotta-
minen ja asentaminen

6.1.1 Ohjainkiskon ja teréketjun irrottaminen
> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

0000103798_001

v

Kaanna siipimutterin (2) kahva (1) auki.

» Kaanna siipimutteria (2) vastapaivaan, kunnes
purukopan (3) voi irrottaa.

Poista purukoppa (3).

Poista ohjainkisko ja teraketju.

6.1.2

Ketjupy6raan sopivat ohjainkiskon ja teraketjun
yhdistelmat on ilmoitettu teknisissa tiedoissa, [
19.

v

v

Ohjainkiskon ja teréketjun asentaminen

0458-694-9811-A
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> Aseta teraketju ohjainkiskon uraan siten, etta
teréketjun liitoslenkeissa olevat nuolet osoitta-
vat ohjainkiskon ylapinnalla ketjun kulkusuun-
taan.

0000107132_001

> Aseta ohjainkisko ja teréketju puu- ja pensas-
kasvien leikkurin runkoon siten, etta seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Teraketjun vetolenkit ovat asettuneet ketju-
pyoéran (1) hampaisiin.
— Kiristysvipu (2) on ohjainkiskon pitkittéisau-
kossa ja kiristdd sahaketjun automaattisesti.
— Laipparuuvi (3) on asettunut ohjainkiskon
pitkittaisreikaan.
Ohjainkiskon suunnalla ei ole merkitysta. Ohjain-
kiskossa oleva merkinta voi olla myds ylosalai-
sin.
> Aseta purukoppa puu- ja pensaskasvien leik-
kuria vasten siten, ettd se on rungon reunan
tasalla.
> Kierra siipimutteria myotapaivaan, kunnes
purukoppa on tiukasti kiinni puu- ja pensas-
kasvien leikkurin rungossa.
> Kaanna siipimutterin kahva kiinni.

6.2 Teraketjun kiristdminen

Tydskentelyn aikana teraketju joko venyy tai

lyhenee. Teraketjun kireys muuttuu. Teraketjun

kireys on tarkistettava tydskentelyn aikana sadan-

nollisesti ja tarvittaessa ketjua on kiristettava.

> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.
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> Kaanna siipimutterin (2) kahva (1) esiin ja
kierra vastapaivaan.
Ketjupydran kansi irtoaa ja sahaketju kiristyy
automaattisesti uudelleen.

> Kierra siipimutterin (2) kahvaa (1) myotépai-
vaan, kunnes purukoppa on tiukasti kiinni puu-
ja pensaskasvien leikkurin rungossa.

> Kaanna siipimutterin (2) kahva (1) kiinni.
Kahva lukittuu kuuluvasti paikalleen.

m Teraketjun leikkuuhampaat ovat teravia. Kayt-
taja altistuu tdman vuoksi viiltohaavoille.
> Kayta kestavastd materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

> Jos teraketjun voi edelleenkin asentaa hel-
posti kahden sormen avulla ohjainkiskon
paalle: teraketju on oikein kiristetty.

> Jos sahaketju liikkuu jaykasti tai on liian 16y-
salla: kiristd sahaketju uudelleen.

6.3 Teraketjun rasvaaminen

Monikaytto-6ljy STIHL Multioil Bio tai vastaava,

biohajoava monikaytts-6ljy voitelee ja jadhdyttaa

likkuvan teraketjun. Teréaketju on voideltava

jokaisen akunlatauksen jalkeen.

> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

> Sijoita puu- ja pensaskasvien leikkuri tasai-
selle alustalle siten, etté purukoppa jaa ylos.

> Puhdista teralevy ja teraketju siveltimella, peh-
mealla harjalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.

> Levitd monikayttd-6ljya ohjainkiskon ja teraket-
jun valiselle alueelle (1).
> Aseta akku paikalleen.
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7 Akun asentaminen ja irrottaminen

> Kytke puu- ja pensaskasvien leikkurin virta
paalle.
Monikaytto-oljy levittyy teraketjulle. Teraketju
on voideltu.

7  Akun asentaminen ja irrot-
taminen

71 Akun sijoittaminen laitteeseen

0000-GXX-9347-A0

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (2).
Akun (1) lukittuessa paikalleen on kuultavissa
napsahdusaani.

7.2 Akun poistaminen

0000-GXX-9348-A0

> Paina molempia pysaytyskoukkuja (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.
8 Puu- ja pensaskasvien leik-
kurin virran kytkeminen ja
katkaiseminen

8.1 Puu- ja pensaskasvien leikkurin
virran kytkeminen

0000107126_001
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9 Puu- ja pensaskasvien leikkurin ja akun tarkastaminen

> Tartu oikealla kadella puu- ja pensaskasvien
leikkurin takakahvaan kahvan alueelta (1)
siten, ettd peukalo asettuu takakahvan ympa-
rille.

> Tartu ja ohjaa puu- ja pensaskasvien leikkuria
toisella k&della tartuntakohdasta (2).

> Paina peukalolla lukitusvipua (3) yhtajaksoi-
sesti.

> Paina kytkentavipua (4) etusormella ja pida
sita painettuna.
Puu- ja pensaskasvien leikkurin kdyntinopeus
kiihtyy ja teraketju alkaa liikkua. Lukitus-
vipu (3) voidaan vapauttaa.

8.2 Virran katkaiseminen puu- ja

pensaskasvien leikkurista
> Irrota ote kytkentavivusta.
Teraketju ei enaa liiku.
> Jos teraketju ei liiku: poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Puu- ja pensaskasvien leikkuri on viallinen.

9 Puu- ja pensaskasvien leik-

kurin ja akun tarkastami-
nen

9.1 Ketjupyéran tarkastus

> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

> Irrota purukoppa.

> Irrota ohjainkisko ja teraketju.

0000107127_001

> Tarkasta STIHL-tarkastustulkin avulla, onko
ketjupy6éradn muodostunut kulumisuria.

> Jos kulumajaljet ovat syvempia kuin
a = 0,5 mm: ala kayta puu- ja pensaskasvien
leikkuria, ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkee-
seen.
Ketjupy6ra on vaihdettava.

9.2 Teralevyn tarkastaminen

> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

> Irrota teraketju ja teralevy.

0458-694-9811-A
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0000-GXX-1217-A0

> Mittaa teralevyn urasyvyys STIHL-alennuskaa-
vion mitta-asteikon avulla.
> Vaihda terdlevy, jos jokin seuraavista edelly-
tyksista tayttyy:
— Teralevy on vaurioitunut.
— Mitattu urasyvyys on teralevyn vahimmaisu-
rasyvyytta pienempi, & 18.3.
— Teralevyn ura on kaventunut tai valjentynyt.
> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

9.3 Teraketjun tarkastaminen
> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

0000-GXX-1218-A0

> Mittaa syvyysrajoittimen (1) korkeus STIHL-
alennuskaavion (2) avulla. STIHL-alennuskaa-
vion taytyy sopia yhteen teraketjun jaon
kanssa.

> Jos jokin syvyysrajoitin (1) yltda alennuskaa-
vion (2) ulkopuolelle: palauta syvyysrajoi-
tin (1), 03 15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Tarkasta, ovatko leikkuuhampaissa olevat
kulumismerkinnat (1 ja 2) nakyvissa.

> Jos jokin leikkuuhampaiden kulumismerkin-
noista ei ole nakyvissa: ala kayta teraketjua,
vaan ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
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> Varmista STIHL-alennuskaavion avulla, etta
leikkuuhampaiden teroituskulma on 30°.
STIHL-alennuskaavion taytyy sopia yhteen
teraketjun jaon kanssa.

> Jos teroituskulma ei ole 30°: teroita teraketju.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

9.4 Suojakuvun tarkastaminen
> Poista akku.

A VAROITUS

m Teraketjun leikkuuhampaat ovat teravia. Kayt-
taja altistuu talloin viiltohaavoille.
> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

> Veda suojakupu yl6s ja vapauta se.
Suojakupu ponnahtaa takaisin lahtdasentoon.
> Jos suojakupu liikkuu jaykasti tai ei palaa |ah-
téasentoon: ala kayta puu- ja pensaskasvien
leikkuria ja ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkee-
seen.
Suojakupu on viallinen.

9.5 Hallintalaitteiden tarkastus

Lukitusvipu ja kytkentavipu

> Poista akku.

> Yrita painaa kytkentavipua painamatta samalla
lukitusvipua.

> Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: ala kayta puu- ja pensaskasvien leikku-
ria, vaan ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.
Lukitusvipu on viallinen.

> Paina lukitusvipua yhtajaksoisesti.

> Paina kytkentavipua ja vapauta vipu.

> Jos kytkentavipu liikkuu jaykasti tai ei palaa
lahtbasentoon: ala kayta puu- ja pensaskas-
vien leikkuria ja ota yhteytta STIHL-erikoisliik-
keeseen.
Kytkentavipu on viallinen.

Puu- ja pensaskasvien leikkurin virran kytkemi-

nen

> Aseta akku paikalleen.

> Paina lukitusvipua yhtajaksoisesti.

> Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Teraketju liikkuu.

> Jos LED-valo vilkkuu punaisena: poista akku
ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Puu- ja pensaskasvien leikkurissa tai akussa
on hairio.

> Vapauta kytkentavipu.
Teraketju ei enda liiku.

> Jos teraketju ei liiku: poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
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10 Tydskentely puu- ja pensaskasvien leikkurilla

Puu- ja pensaskasvien leikkuri on viallinen.

9.6 Akun tarkastus

> Aseta akku paikalleen.

> Paina puu- ja pensaskasvien leikkurissa ole-
vaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

> Jos LED-valot eivat pala tai vilku: ala kayta
puu- ja pensaskasvien leikkuria ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
Puu- ja pensaskasvien leikkurissa tai akussa
on hairio.

10 Tydskentely puu- ja pen-
saskasvien leikkurilla

Puu- ja pensaskasvien leikkurin
pitdminen ja ohjaaminen

10.1

,

0000107128_001

> Tartu oikealla k&della puu- ja pensaskasvien
leikkurin kayttokahvaan kahvan alueelta (1) ja
ohjaa siten, ettéd peukalo asettuu kayttdkahvan
ympairille.

> Tartu ja ohjaa puu- ja pensaskasvien leikkuria
toisella kadella tartuntakohdasta (2).

10.2 Leikkaaminen
> Vie terdlevy taydella kaasulla sahausrakoon.

0000107129_001

\

Aseta sektorisuojus sahattavaa kappaletta
vasten tukipisteeksi.

> Ohjaa terélevy puukappaleen lapi.

Huolehdi siita, etté pystyt kannattelemaan leik-
kauksen lopussa puu- ja pensaskasvien leik-
kurin painon.

Leikkaa oksat yksittain.

\

\
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11 Tyoskentelyn jalkeen

Noudata suositeltuja Iampétila-alueita parhaan
mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, I
18.8.

11 Tyo6skentelyn jalkeen
111 Tybskentelyn jalkeen

Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

> Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri on marka:
anna akun kuivua.

> Jos akku on marka tai kostea: Anna akun kui-
vua, [ 18.8.

> Puhdista puu- ja pensaskasvien leikkuri.

> Puhdista ohjainkisko ja teraketju.

> Tydnna teraketjun suojus ohjainkiskon paalle
siten, ettd suojus peittaa teralevyn kokonaan.

> Puhdista akku.

12 Kuljettaminen

121  Puu- ja pensaskasvien leikkurin

kuljettaminen
> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.
> Tydnna teraketjun suojus ohjainkiskon paalle
siten, etta suojus peittédd ohjainkiskon koko-
naan.

Puu- ja pensaskasvien leikkurin kantaminen

> Kanna puu- ja pensaskasvien leikkuria vasem-
malla kadellad etukahvasta siten, etta teralevy
on takana.

Puu- ja pensaskasvien leikkurin kuljettaminen

ajoneuvolla

> Kiinnité puu- ja pensaskasvien leikkuri siten,
ettei puu- ja pensaskasvien leikkuri voi kaatua
eika liikkkua paikaltaan.

12.2  Akun kuljettaminen

> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

> Varmista, ettd akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku niin, ettei se voi liikkua paikal-
taan.

> Kiinnitéa pakkaus siten, ettei se voi liikkkua pai-
kaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydesséa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

0458-694-9811-A
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12.3  Laturin kuljettaminen
> |rrota verkkopistoke pistorasiasta.
> Poista akku.
> Kelaa liitoskaapeli.
> Jos laturia kuljetetaan ajoneuvolla: varmista
laturi kiinnityshihnoilla, véilla tai verkolla siten,
ettei laturi paase kaatumaan ja likkumaan.
13 Saéilytys
13.1  Puu- ja pensaskasvien leikkurin
sailytys
> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.
> Tyénna terdketjun suojus ohjainkiskon paalle
siten, ettd suojus peittda ohjainkiskon koko-
naan.
> Sailyta puu- ja pensaskasvien leikkuria siten,
ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Puu- ja pensaskasvien leikkuri ei voi kaatua
tai liikkua paikaltaan.
— Puu- ja pensaskasvien leikkuri on poissa
lasten ulottuvilta.
— Puu- ja pensaskasvien leikkuri on puhdas ja
kuiva.
— Teraketju on voideltu.

13.2  Akun sailyttdminen

STIHL suosittelee pitdmaan akun varaustason

sailytyksen aikana valilld 40-60 %.

> Sailyta akku siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:

— Akku on poissa lasten ulottuvilta.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku on suljetussa tilassa.

— Akku on erilladn puu- ja pensaskasvien leik-
kurista.

— Jos akkua séilytetédan laturissa: irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilld 40-60 %.

— Akkua ei sailytetéd maaritettyjen lampétilara-
jojen ulkopuolella, 0d 18.7.

HUOMAUTUS

® Jos akkua ei sailyteta tassa kayttdohjeessa

kuvatulla tavalla, akku voi syvapurkautua ja

vaurioitua siten korjauskelvottomaksi.

> Lataa tyhjentynyt akku ennen varastointia.
STIHL suosittelee pitdamaan akun varausta-
son sdilytyksen aikana valilla 40-60 %.

> Sailyta akku erilldan puu- ja pensaskasvien
leikkurista.

13.3 Laturin sailytys

> |rrota verkkopistoke pistorasiasta.
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> Sailyta laturi siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Laturi on poissa lasten ulottuvilta.
— Laturi on puhdas ja kuiva.
— Laturi on suljetussa tilassa.

Laturia ei ole ripustettu liitoskaapeliin.

— Laturia ei séilytetd maaritettyjen lampétilara-
jojen ulkopuolella, Cd 18.7.

14 Puhdistaminen
14.1

Puu- ja pensaskasvien leikkurin

puhdistaminen

» Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.

> Puhdista puu- ja pensaskasvien leikkuri kos-
tealla liinalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.

> Puhdista tuuletusraot siveltimell.

> Irrota purukoppa.

> Puhdista alue ketjupy6ran ja kiristyssvivun
ymparilté kostealla liinalla tai STIHL-pihkan-
poistoaineella.

> Poista vieraat esineet akkulokerosta ja puh-
dista akkulokero kostealla liinalla.

> Puhdista akkulokeron sisélla olevat séhkdkos-
kettimet siveltimella tai pehmealla harjalla.

> Asenna purukoppa.

14.2 Terélevyn ja teréketjun puhdis-
taminen
> Katkaise virta puu- ja pensaskasvien leikku-
rista ja poista akku.
> Irrota terélevy ja teraketju.

0000-GXX-9354-A0

> Puhdista ura (1) siveltimella, pehmealla har-
jalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.

> Puhdista terdketju siveltimelld, pehmealla har-
jalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.

> Asenna terdlevy ja teraketju.

> Rasvaa teraketju.

14.3  Akun puhdistus

> Puhdista akku kostealla liinalla.

14.4  Laturin puhdistus

> Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
> Puhdista laturi kostealla liinalla.
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14 Puhdistaminen

> Puhdista laturin sdhkdkoskettimet siveltimella
tai pehmealla harjalla.

15 Huoltaminen
15.1  Teréketjun teroittaminen

Teraketjujen teroittaminen vaatii runsaasti har-
joittelua.

STIHL-viilat, STIHL-teroitusapuvalineet, STIHL-
teroituslaitteet, STIHL-viilanpidin 2-in-1 seka
esite "STIHL-teraketjujen teroittaminen” auttavat
sinua teroittamaan teraketjun oikein. Esite on
saatavilla osoitteessa www.stihl.com/sharpening-
brochure.

STIHL suosittelee antamaan teraketjujen teroitta-
misen STIHL-erikoisliikkeen tehtavaksi.

m Teraketjun leikkuuhampaat ovat teravia. Kayt-
taja altistuu tdman vuoksi viiltohaavoille.
> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

ﬂ@

> Viilaa jokainen leikkuutera pydroviilalla siten,
ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Pyoroviila sopii yhteen terdketjun jaon
kanssa.
Pydrdviilaa liikutetaan sisalta ulospain.
Pydrdviilaa liikutetaan suorassa kulmassa
ohjainkiskoon nahden.
Teroituskulma on 30°.

0000-GXX-1219-A0

0000-GXX-1220-A1
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16 Korjaaminen

> Viilaa syvyysrajoittimet lattaviilalla siten, ettad
syvyysrajoitinten reunat ovat STIHL-viilaustul-
kin tasalla ja kulumisen ilmaisevan merkinnan
suuntaisia. STIHL-viilaustulkin taytyy sopia
yhteen teraketjun jaon kanssa.

> Jos jokin on jaanyt epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

16 Korjaaminen

16.1  Puu- ja pensaskasvien leikku-

rin, akun ja laturin korjaaminen
Kayttaja ei voi itse korjata puu- ja pensaskasvien
leikkuria, teralevya, teréketjua, akkua eikéa latu-
ria.

> Jos puu- ja pensaskasvien leikkuri, teralevy tai

teréketju ovat vaurioituneet: ala kayta puu- ja

17 Hairididen poistaminen

suomi

pensaskasvien leikkuria, terdlevya tai teraket-
jua ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: vaihda
akku.

> Jos laturi on viallinen tai vaurioitunut: vaihda
laturi.

> Jos litoskaapeli on viallinen tai vaurioitunut:
ala kayta laturia ja anna STIHL-erikoisliikkeen
vaihtaa litoskaapeli.

17.1  Puu- ja pensaskasvien leikkurin, teralevyn tai teraketjun tai akun hairi6i-

den poistaminen

Hairié Puu- ja pen- |Syy Korjaustoimenpide
saskasvien
leikkurin LED-
valot
Puu- ja pensas- |1 LED-valo Akun varaus on liilan |> Lataa akku.
kasvien leikkuri | vilkkuu vih- pieni.
ei kaynnisty redna.
paalle kytketta-
essa.

1 LED-merkki- [Akku on liilan kuuma |> Poista akku.

valo palaa tai liilan kylma. > Aseta akku laturiin.
punaisena. Jos laturin LED palaa oranssina, akku on
liian lAmmin tai liian kylma.
> Anna akun jaahtya tai lammeta.
Puu- ja pensaskas- > Poista akku.
vien leikkuri on liian  |> Anna puu- ja pensaskasvien leikkurin
lammin. jaahtya.
1 LED-valo Akussa on hairi6. > Poista akku.
vilkkuu punai- > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
sena. koiset koskettimet.

> Aseta akku paikalleen.

> Kytke puu- ja pensaskasvien leikkurin
virta paalle.

> Jos edelleen 1 LED vilkkuu punaisena:
irrota akku.

> Aseta akku laturiin.
Jos laturin LED vilkkuu punaisena,
akussa on hairié. Ala kayta akkua. Ota
yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

hairio.

0458-694-9811-A

Puu- ja pensaskas- > Ota akku pois laitteesta ja asenna se
vien leikkurissa on

uudelleen.
> Kytke puu- ja pensaskasvien leikkurin
virta paalle.
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suomi 17 Hairididen poistaminen
Hairié Puu- ja pen- |Syy Korjaustoimenpide
saskasvien
leikkurin LED-
valot
> Jos 1 LED-valo vilkkuu edelleen punai-
sena: Ala kdyta puu- ja pensaskasvien
leikkuria ja ota yhteytta STIHL-erikoisliik-
keeseen.
- Puu- ja pensaskas- > Poista akku.
vien leikkurin ja akun |> Puhdista akkulokeron sisélla olevat sah-
valinen sahkdinen koiset koskettimet.
yhteys on poikki. > Aseta akku paikalleen.
- Puu- ja pensaskas- > Anna puu- ja pensaskasvien leikkurin tai
vien leikkuri tai akku akun kuivua, L 18.8.
on kostea.
- Teraketju on jumittu- [> Poista akku.
nut. > Puhdista puu- ja pensaskasvien leikkuri,
14.
- Teraketju ei liiku. > Lataa akku.
> Puhdista puu- ja pensaskasvien leikkuri.
> Puhdista ohjainkisko ja teraketju.
> Rasvaa teraketju.
Puu- ja pensas- |1 LED-merkki- [Akku on liian kuuma (> Poista akku.
kasvien leikkuri |valo palaa tai liian kylma. > Aseta akku laturiin.
pysahtyy kayton |punaisena. Jos laturin LED palaa oranssina, akku on
aikana itsestaan. liian 1ammin tai liilan kylma.
> Anna akun jaahtya tai lammeta.
Puu- ja pensaskas- > Poista akku.
vien leikkuri on liian > Anna puu- ja pensaskasvien leikkurin
lammin. jaahtya.
- Laitteessa on sahkoi- [> Ota akut pois laitteesta ja asenna ne
nen hairio. uudelleen.
> Kytke puu- ja pensaskasvien leikkurin
virta paalle.
Puu- ja pensas- |1 LED-valo Akun varaus on liilan |> Lataa akku.
kasvien leikkurin |vilkkuu vih- pieni.
leikkausteho reana.

heikkenee akilli-
sesti.

Teraketjua ei ole teroi-
tettu oikein.

>

Teroita teraketju oikein.

Sahaketju on kiristetty
liian tiukalle tai liilan
l6ysalle.

>

Kirista teraketju oikein.

> Jos sahaketjua ei kiristeta automaatti-
sesti oikein: puhdista Gehdlzschneider,
ohjainkisko ja sahaketju.

Ketjun voitelu ei ole
riittava.

Rasvaa teraketju.

Puu- ja pensas-
kasvien leikkurin
toiminta-aika on
liian lyhyt.

Akkua ei ole ladattu
tayteen.

Lataa akku tayteen.

Akun elinika on kulu-
nut umpeen.

\

Vaihda akku.
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18 Tekniset tiedot
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17.2  Laturin hairiiden poistaminen

Hairié Laturin LED- |Syy Korjaustoimenpide
valo

Laturi ei lataa 1 LED-valo Akku tai laturi on liian > Anna akun olla liitettyna laturiin.

akkua. palaa oran- kuuma tai liian kylma. Lataaminen kaynnistyy automaattisesti
ssina. heti, kun akun lampétila on sallitulla lam-

potila-alueella.

1 LED-valo vilk-|Laturin ja akun vali- > Poista akku.

kuu punaisena.

nen sdhkdinen yhteys
on poikki.

v

Puhdista laturin sahkékoskettimet.
Aseta akku paikalleen.

Laturissa on hairio.

yvvyyvyy

Poista akku.

Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Odota 1 minuutti.

Yhdista verkkopistoke pistorasiaan.
Jos 1 punainen LED-valo vilkkuu edel-
leen: Ala kayta laturia ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

Akussa on hairi6.

>

Ala kéayta akkua. Ota yhteyttad STIHL-eri-
koisliikkeeseen.

Laturin s&hkoinen
yhteys on ollut poikki.

Poista akku.

Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Odota 1 minuutti.

Yhdista verkkopistoke pistorasiaan.

Laturissa on hairio.

Ala kayta laturia, vaan ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

Laturi ei kayn-
nisty eika suorita
itsetestia.

LED-valot eivat
pala vihreana
noin 1 sekunnin
ajan.

Laturin sdhkdinen
yhteys on ollut poikki.

Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Odota 1 minuutti.
Yhdista verkkopistoke pistorasiaan.

Laturissa on hairio.

> Al4 kayta laturia, vaan ota yhteyttd
STIHL-erikoisliikkeeseen.

18 Tekniset tiedot

18.1  Puu- ja pensaskasvien leikkuri
STIHL GTA 20.0

— Sallittu akku: STIHL AS

— Paino ilman akkua, ohjainkiskolla ja teraket-

julla: 1,0 kg

Kéyntiaika on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/battery-life.

18.2  Ketjupyorat
Seuraavia vetopyoria voidaan kayttaa:
— 6-hampainen malliin 1/4" P

— Suurin ketjunopeus: 8,0 m/s

18.3 Terélevyjen vahimmaisurasy-
vyys

Vahimmaisurasyvyys riippuu terélevyn jaosta.
- 1/4"P: 4 mm

18.4  Akku STIHL AS

— Akkutekniikka: Litiumioniakku
— Nimijannite: 10,8 V

— Suurin jannite: 12 V

— Kapasiteetti, Ah: katso arvokilpi

0458-694-9811-A

— Energiasisaltd, Wh: katso arvokilpi
— Paino, kg: katso arvokilpi

18.5 Laturi STIHL ALS 31.0

— Nimellisjannite: katso arvokilpi

— Taajuus: katso arvokilpi

— Nimellisteho: katso arvokilpi

Latausvirta: katso arvokilpi

— Akun suurin sallittu kapasiteetti STIHL AS:
12,5 Ah

Latausajat 16ytyvat osoitteesta www.stihl.com/
charging-times.

18.6  Jatkokaapelit

Jos laitteen yhteydessa kaytetdan jatkokaapelia,
jatkokaapelin johdinten paksuuden on taytettava
vahintaan seuraavat vaatimukset, jotka maaray-
tyvéat verkkojannitteen ja jatkokaapelin pituuden

perusteella:

Jos nimellisjannite arvokilvessa on 220 V -

240 V:

— Kaapelin pituus enintdan 20 m: AWG 15/
1,5 mm?

— Kaapelin pituus 20 m - 50 m: AWG 13/
2,5 mm?
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Jos nimellisjénnite arvokilvessa on 100 V -

127 V:

— Kaapelin pituus enintdan 10 m: AWG 14/
2,0 mm?

— Kaapelin pituus 10 m - 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7 Lampdtilarajat

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Akku saattaa syttya tuleen tai rajahtaa
altistuttuaan eraille ymparistotekijoille. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
> Al4 lataa akkua lampétiloissa alle 20 °C tai
yli 50 °C.

> Ala kayta puu- ja pensasleikkuria, akkua tai
laturia 1ampdtiloissa alle —20 °C tai yli
50 °C.

> Al sailytd puu- ja pensasleikkuria, akkua
tai laturia lampétiloissa alle =20 °C tai yli
70 °C.

18.8  Suositellut IAmpétila-alueet
Noudata seuraavia lampétila-alueita puu- ja pen-
sasleikkurin, akun tai laturin optimaalisen suori-
tuskyvyn varmistamiseksi:

— Lataaminen: 5 °C ... 40 °C

— Kaytto: -10 °C ... +40 °C

— Sailytys: -20 °C ... +50 °C

Jos akkua ladataan, kaytetaan tai varastoidaan
suositeltujen Idmpédtila-alueiden ulkopuolella,
suorituskyky voi heikentya.

Jos akku on marka tai kostea, anna sen kuivua
vahintaan 48 tuntia yli + 15 °C:n ja alle + 50 °C:n
lampétilassa ja alle 70 %:n ilmankosteudessa.
Korkeampi kosteus voi pidentaa kuivumisaikaa.

18.9 Melu- ja tarindarvot

ST_I_HL suosittelee kuulosuojainten kayttda.

— Aénenpainetaso Ly mitattu mukaan EN
62841-4-1: 82 dB(A), Epavarmuus Kya:
2 dB(A)

19 Terélevyjen ja teraketjujen yhdistelmat

— Aanenpainetaso L, mitattu mukaan EN
62841-4-1: 90 dB(A), Epavarmuus Kyya:
2 dB(A)
— Taattu aanitehotaso Lyaq mukaan
2000/14/EG: 92 dB(A).
— Tarindarvo ay, mitattu mukaan EN 62841-4-1:
— Kayttokahva: 2,8 m/s?, Epavarmuus Kj:
2,0 m/s?
— Kiertotuki: 3,2 m/s?, Epavarmuus Kj:
2,0 m/s?
— Tarindarvo pg selvitetty mukaan
EN ISO 5349-3:
— Kayttokahva: 120 m/s?, Epavarmuus K
50 m/s?
— Kahvakohta: 200 m/s?, Epéavarmuus Kj:
50 m/s?

limoitetut melu- ja tarindarvot on mitattu standar-
doidun testausmenetelman mukaisesti, ja niita
voidaan kayttaa sahkolaitteiden vertailuun.
Todelliset melu- ja térindarvot saattavat poiketa
iimoitetuista arvoista kayttétavoissa esiintyvien
erojen ja kaytettyjen lisdvarusteiden mukaan.
limoitettuja melu- ja tarindarvoja voidaan kayttaa
lahtdkohtana arvioitaessa alustavasti altistumista
melu- ja tarinérasitukselle. Todellinen melu- ja
tarindrasitus on arvioitava erikseen. Lisaksi siina
voidaan huomioida ajat, jolloin sahkolaite on
sammutettuna, seka ajat, jolloin se on paalle kyt-
kettyna, mutta kdy ilman kuormitusta.

Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttamisesta on osoit-
teessa www.stihl.com/vib.

18.10 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
tamisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

19 Teralevyjen ja terdketjujen yhdistelmat

19.1  Puu- ja pensaskasvien leikkuri STIHL GTA 20.0
Jako Vetolenkin Pituus  |Ohjainkisko Karkipyoran |Vetolenkkien |Teraketju
paksuus/ hammasluku (lukuméaéra
uraleveys
P 71 PM3
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Valo - 28 (tyyppi 3670)
120 0458-694-9811-A
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Jako Vetolenkin Pituus
paksuus/

uraleveys

Ohjainkisko

Vetolenkkien
lukumaara

Karkipyoran
hammasluku

Teraketju

Ohjainkiskon leikkuupituus riippuu kaytettavasta puu- ja pensaskasvien leikkurista ja teraketjusta.
Ohjainkiskon tosiasiallinen leikkuupituus voi olla iimoitettua pituutta lyhyempi.

20 Varaosat ja varusteet

20.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&), réiset STIHL-varusteet tunnistaa naista
merkeista.

STIHL suosittelee kayttamaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisavarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eikd STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

21 Havittdminen

211 Puu- ja pensaskasvien leikku-

rin, akun ja laturin havittdminen

Tietoja havittdmisesta saat paikallishallinnosta tai
STIHL-erikoisliikkeesta.

Epéaasianmukainen havittdminen voi olla vahin-

gollista terveydelle ja saastuttaa ymparistoa.

> Toimita STIHL-tuotteet, myds pakkaukset,
asianmukaiseen kerayspisteeseen kierratysta
varten paikallisten sdanndsten mukaisesti.

> Ala havita talousjatteen mukana.

22 EU-vaatimustenmukaisuus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
osoitteessa stihl.link/compliance.

Security-haavoittuvuuksien ilmoittamiseen tarkoi-
tettu lomake ja lisatietoja ovat saatavilla osoit-
teessa vdp.stihl.com.

23 Yhteystiedot

www.stihl.com

0458-694-9811-A

24 Yieisia turvallisuusohjeita
sahkotyokaluille

24.1 Johdanto

A VAROITUS

m | ue kaikki tdmén séhkétydkalun mukana toi-
mitetut turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tek-
niset tiedot. Jos seuraavia turvallisuus- ja toi-
mintaohjeita ei noudateta tinkimattémasti, seu-
rauksena voi olla sahkdisku, tulipalo ja/tai
vakava loukkaantuminen. Sailyta kaikki turval-
lisuustiedot ja ohjeet mybhempéa kayttéa var-
ten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkotyokalu" tarkoitetaan verkkokayttoisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavia) sahkotyoka-
luja tai akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kay-
tettavia) sahkotyodkaluja.

242 Tyoékohteen turvallisuus

a) Huolehdi siitd, ettd tydskentelyalue on siisti
ja hyvin valaistu. Sotkuinen tai valaisematon
tydskentelyalue voi johtaa onnettomuuteen.

b) Ala kdyta sahkétydkalua rijahdysalttissa
ympéristéssé, joka siséltdé palavia nesteita,
kaasuja tai pélyja. Sahkotyokalut aiheuttavat
kipindita, jotka voivat johtaa pdlyn tai hdyry-
jen syttymiseen.

c) Esta lasten ja muiden henkildiden paasy
tyéskentelyalueelle sahkdtydkalun kaytdn
aikana. Keskittymista hairitsevat tekijat voivat
johtaa sahkdtyokalun hallinnan menettami-
seen.

24.3  Sahkoéturvallisuus

a) Esté sdhkétydkalujen altistuminen sateelle ja
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sahkoty6-
kalun sisaan kasvattaa sahkoiskujen riskia.

24.4  Henkildiden turvallisuus

a) Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi
tyétehtavasn. Toimi aina harkiten tydsken-
nellessési sahkatydkalun avulla. Al kayta
sdhkotydkaluja, mikali olet vasynyt tai huu-
mausaineiden, alkoholin tai laakkeiden vai-
kutuksen alainen. Pienikin varomattomuus
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sahkotydkalun kdyton yhteydessa voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kaytéa henkildkohtaisia suojavarusteita ja
aina suojalaseja. Henkilénsuojainten, kuten
pdlysuojaimen, luistamattomien turvajalkinei-
den, suojakyparan tai kuulosuojaimen, kaytté
pienentaa turvallisuusriskida monien sahko-
tyokalujen kohdalla sek& monissa eri kaytto-
tilanteissa.

c) Ehkaise tydkalun kdynnistyminen tahatto-
masti. Varmista, etté sahkoétydkalu on kyt-
ketty pois p&élta, ennen kuin yhdistat tydka-
lun virtaldhteeseen ja/tai yhdistat akun tyéka-
luun, tartut tydkaluun tai kannat tyékalua. Jos
pidat sormeasi sahkotyokalun kytkimell lait-
teen kantamisen aikana tai jos laite on kyt-
ketty paalle yhdistaessasi laitteen virtalah-
teeseen, voi tapahtua onnettomuus.

d) Poista sd&tdtydkalut tai ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkétydkalun. Sahkotyoka-
lun pydrivaan osaan jaaneet tyokalut tai avai-
met voivat johtaa loukkaantumiseen.

e) Valta tydskentelya epatavallisessa asen-
nossa. Ota tukeva asento ja varmista tasa-
painosi sdilyminen kaikissa tilanteissa. Nain
sinun on helpompi hallita sdhkotydkalua
odottamattomissa tilanteissa.

f) Kayta sopivaa vaatetusta. Ala kayts valjaa
vaatetusta alaka pida yllasi koruja. Pida hiuk-
set ja vaatteet etaalla liikkuvista osista. Valja
vaatetus, korut tai pitkat hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

g) Jos tydkaluun on mahdollista asentaa pdly-
nimu- ja pélynkeruulaitteita, ndmé on asen-
nettava tyékaluun. Varmista, ettéd kéytat lait-
teita oikein. Polynimulaitteiden kayttd voi pie-
nentda polystd aiheutuvia vaaratekijoita.

h) Muista noudattaa kaikkia séhk&tydkaluja
koskevia turvallisuusséantéja tinkimattémasti
myds siind tapauksessa, etta hallitset tydka-
lun kdytdn jo lukuisten kayttékertojen aikana
hankkimasi kokemuksen perusteella. Perus-
teeton turvallisuuden tunne voi olla vaaral-
lista. Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin
murto-osassa vakavaan loukkaantumiseen.

24,5 Sahkétydkalun kaytto ja kasit-
tely
a) Ala ylikuormita sahkdtydkalua. Kayta tyds-
kentelyyn tyotehtavaasi tarkoitettua sahko-
tyokalua. Tyotehtavaan sopivan sahkotyoka-
lun avulla pystyt tydskentelemaan tehok-
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

24 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotyokaluille

kaasti ja turvallisesti myos laitteelle maaritel-
lylla tehoalueella.

Ala kayta sdhkétydkalua, jonka kytkin on
viallinen. Sahkotyokalu on vaarallinen, mikali
sitd ei voi enda kytkea paalle tai pois paalta
virtakytkimen avulla. Tallainen tydkalu on
korjattava.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irro-
tettava akku laitteesta, ennen kuin aloitat lait-
teen séatédmisen tai varusteosien vaihtami-
sen ja ennen kuin lasket tyékalun séilytys-
paikkaan. Nama varotoimet ehkaisevat sah-
kotyokalun kaynnistymisen vahingossa.

Sailyta sahkotyokalut lasten ulottumatto-
missa silloin, kun tydkaluja ei kayteta. Ala
anna kenenkaan henkilén kéyttda sahkoétyo-
kalua, jos he eivét ole perehtyneet laitteen
kéyttéon tai eivat ole lukeneet néita ohjeita.
Sahkotyokalut ovat kokemattomien henkilGi-
den kéasissa vaarallisia.

Hoida séhkétydkaluja ja vaihdettavia varus-
teita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikku-
vat osat moitteettomasti ja takertelematta.
Tarkasta niin ikédén, onko séhkétydkalussa
osia, jotka ovat rikkoutuneet tai vaurioituneet
siind méarin, etta tdma haittaa tydkalun toi-
mintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
séhkoétydkalun kayttéa. Monien onnetto-
muuksien syyna on sahkoétydkalujen puut-
teellinen huoltaminen.

Huolehdi leikkuuterien teravyydesta ja puh-
taudesta. Huolellisesti hoidetut, terédvareunai-
set leikkuuterat liikkkuvat huonosti hoidettuja
ja tylsia teria paremmin leikattavassa aine-
ksessa. My@s teran kulkua on télldin hel-
pompi ohjata.

Kéyté séhkétydkalua, lisétydkalua, vaihdetta-
via ty6kaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti.
Ota talléin huomioon myds tydskentelyolo-
suhteiden ja suoritettavan tyétehtévan aset-
tamat vaatimukset. Sahkotyokalujen kayttd
muuhun kuin niille maariteltyyn tarkoitukseen
voi johtaa vaaratilanteisiin.

Huolehdi, etta kahvat ja tartuntapinnat ovat
kuivia, puhtaita, 6ljyttémia ja rasvattomia.
Sahkotyokalua ei voi kayttaa ja hallita turval-
lisesti odottamattomissa tilanteissa, mikali
kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

24.6  Akkukayttdisen tySkalun kayttd

a)

ja kasittely
Kayté akkujen lataamiseen vain valmistajan
suosittelemia latureita. Jos maaratyn akku-

0458-694-9811-A
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tyypin lataamiseen tarkoitettua laturia kaytté
muunlaisten akkujen lataamiseen, seurauk-
sena voi olla tulipalo.

b) Kéyta sahkdtydkaluissa vain niihin erityisesti
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kayttd
voi johtaa loukkaantumiseen tai tulipaloon.

c) Sailytd kayttdméattdmana olevat akut etaalla
paperiliittimisté, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienista metalliesi-
neistd, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun
kosketinten vélille. Akun kosketinten vali-
sestéa oikosulusta voi olla seurauksena palo-
vammoja tai tulipalo.

d) Akkunestettéd saattaa vuotaa akusta, mikali
akkua kaytetdan virheellisesti. Valta joutu-
mista kosketuksiin nesteen kanssa. Mikali
ndin paassyt kdyméaan, huuhtele altistunut
kohta vedelld. Jos nestetta on joutunut sil-
miin, hakeudu liséksi I&&kériin. Vuotanut
akkuneste voi arsyttaa ihoa tai aiheuttaa
palovammoja.

e) Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai
jossa on tapahtunut muutoksia. Akku saattaa
toimia odottamattomasti ja johtaa tulipaloon,
rajahdykseen tai loukkaantumiseen, mikali
akku on vaurioitunut tai jos akussa on tapah-
tunut muutoksia.

f) Pida akku erossa avotulesta. Ala mydskaan
altista akkua liian korkeille lampétiloille. Avo-
tuli tai 130 °C:n (265 °F) lampdtilat voivat
aiheuttaa rajahdyksen.

g) Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita.
Ala koskaan lataa akkua tai akkukayttdista
tybkalua kéyttdohjeessa ilmoitetun lAmpdtila-
alueen ulkopuolella. Jos akku ladataan vaa-
rin tai sallitun ldmpétila-alueen ulkopuolella,
akku voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.

247 Huolto

a) Jéata sahkdtybkalun korjaaminen vain tehté-
vaan patevan erikoishenkildstén tehtévéksi.
Huolehdi my®ds siité, etté korjaamiseen kay-
tetdan ainoastaan alkuperaisvaraosia. Tama
varmistaa sahkoétyokalun turvallisuuden sai-
lymisen ennallaan.

b) Ala koskaan yrité huoltaa vaurioituneita
akkuja. Akkujen huoltamiseen saavat ryhtya
ainoastaan valmistaja tai tehtavaan valtuute-
tut asiakaspalvelupisteet.

0458-694-9811-A
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24.8 Turvallisuusohjeet puu- ja pen-

saskasvien leikkurille

Yleiset turvallisuusohjeet puu- ja pensaskasvien
leikkurille

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Pida puu- ja pensaskasvien leikkurin pydriva
teraketju etaalla kaikista kehonosista. Var-
mista ennen puu- ja pensaskasvien leikkurin
kéynnistamisté, ettei teréketju kosketa min-
kéanlaisia esteitd. Pienikin varomattomuus
puu- ja pensaskasvien leikkurin kayton
aikana voi johtaa siihen, etta teraketju osuu
kayttajan vaatetukseen tai ruumiinosiin.

Tartu puu- ja pensaskasvien leikkurista aina
toisella kédelld kayttbkahvasta ja toisella
kédell4 lisdkahvasta.

Pida kiinni vain puu- ja pensaskasvien leik-
kurin eristetyista kahvoista, jos on olemassa
vaara, ettd teréketju voi osua piilossa oleviin
séhkdjohtoihin. Jos teraketju koskettaa jan-
nitteista johtoa, jannite saattaa johtua laitteen
metalliosiin. Tasta voi olla seurauksena sah-
koisku.

Kayta suojalaseja. Myos kuulo-, paa-, kasi-,
jalka- ja jalkaterasuocjavarustusten kayttd on
suositeltavaa. Sopiva suojavaatetus pienen-
tad ymparistéon sinkoutuvien lastujen ja
teréketjun tahattoman koskettamisen aiheut-
tamaa loukkaantumisvaaraa.

AlA kdyta puu- ja pensaskasvien leikkuria
puusta, tikkailta, katolta tai epévakaalta alus-
talta kdsin. Tyoskentely talla tavalla aiheut-
taa loukkaantumisvaaran.

Seiso aina tukevasti ja kaytad puu- ja pensas-
kasvien leikkuria vain tukevalla, kestavalld ja
tasaisella alustalla seisten. Liukas maa tai
epavakaat seisomapinnat voivat johtaa tasa-
painon menettamiseen tai puu- ja pensas-
kasvien leikkurin hallinnan menettdmiseen.

Muista jénnittyneen oksan sahaamisen
yhteydessé, ettd oksa saattaa katketessaan
kimmota kayttajaa kohti. Oksan puukuituihin
muodostuneen jannityksen vapautuessa
oksa saattaa osua kayttajaan ja/tai johtaa
puu- ja pensaskasvien leikkurin hallinnan
menettamiseen.

Noudata erityistd varovaisuutta raivatessasi
vesakkoja ja sahatessasi nuoria puita. Ohut
puuaines voi juuttua kiinni teréketjuun ja joko
kimmota kayttajaa kohti tai johtaa kayttajan
tasapainon menettamiseen.

Kanna pysahdystilassa olevaa puu- ja pen-
saskasvien leikkuria etukahvasta kasin siten,
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dansk

etta teraketju on itsestési poispain. Asenna
suojus aina paikalleen puu- ja pensaskas-
vien leikkurin kuljetuksen tai sailytyksen
ajaksi. Puu- ja pensaskasvien leikkurin huo-
lellinen kasittely pienentéad todennakdisyytta
joutua vahingossa kosketuksiin liikkuvan
teraketjun kanssa.

j) Noudata ohjainkiskon ja teréketjun voitelua,
ketjun kiristamista ja vaihtamista koskevia
ohjeita. Ketjun virheellinen kireys tai puut-
teellinen voitelu voi johtaa ketjun katkeami-
seen ja kasvattaa loukkaantumisen riskia.

k) Kayta vain puun sahaamiseen. Ala kayta
puu- ja pensaskasvien leikkuria ty&tehtéviin,
joihin sité ei ole tarkoitettu. Esimerkki: Ala
kéyté puu- ja pensaskasvien leikkuria metal-
lin, muovin, muurattujen rakenteiden tai mui-
den kuin puisten rakennusmateriaalien
sahaamiseen. Puu- ja pensaskasvien leikku-
rin kayttd muuhun kuin sille maariteltyyn
kayttotarkoitukseen voi johtaa vaaratilantei-
siin.

1) Tama puu- ja pensaskasvien leikkuri ei
sovellu puiden kaatamiseen. Jos puu- ja
pensaskasvien leikkuria kdytetdan muuhun
kuin siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoi-
tettu, kayttajalle tai muille henkildille voi
aiheutua vakavia vammoja.

m) Noudata kaikkia ohjeita puhdistaessasi,
varastoidessasi tai huoltaessasi puu- ja pen-
saskasvien leikkuria. Varmista, etté kytkin on
kytketty pois péalta ja akku on erotettu. Puu-
ja pensaskasvien leikkurin odottamaton
kayttd materiaalikertymien poistamisen
yhteydessa tai huollon aikana voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

249 Takapotkun syyt ja sen valtta-

minen

a) Tartu puu- ja pensaskasvien leikkuriin
molemmin kéasin. Aseta tall6in peukalo ja
muut sormet puu- ja pensaskasvien leikkurin
kahvojen ympéirrille. Siirra vartalosi ja kasivar-
tesi sellaiseen asentoon, jossa pystyt hallit-
semaan takapotkuvoimat. Huolehtimalla
sopivista varotoimista kayttajan on mahdol-
lista hallita takapotkuvoimat. Ala koskaan
paasta irti puu- ja pensaskasvien leikkurista.

b) Valti epdnormaalia vartalon asentoa &léka
sahaa olkapaan korkeuden ylédpuolella ilman
oikein Kiinnitetty4 jatkovartta. Nain on mah-
dollista valttaa ohjainkiskon karjen joutumi-
nen tahattomasti kosketuksiin erilaisten esi-
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neiden kanssa. Samalla puu- ja pensaskas-
vien leikkuri on paremmin hallittavissa odot-
tamattomissa tilanteissa.

c) Kayta valmistajan ohjeissa ilmoittamia vara-
kiskoja ja teréketjuja. Jos varakiskot ja tera-
ketjut ovat virheellisia, ketju voi katketa ja/tai
seurauksena voi olla takapotku.

d) Noudata valmistajan antamia teréketjun
teroittamista ja huoltamista koskevia ohjeita.
Liian matalat syvyysrajoittimet kasvattavat
takapotkun riskia.
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1  Oplysninger om denne

1.1

brugsvejledning
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2 Oversigt

> Ud over denne brugsvejledning skal falgende

dokumenter laeses, forstas og opbevares:

— Informationer om universalolien STIHL Mul-
tioil Bio: www.stihl.com/safety-data-sheets

— Sikkerhedsinformationer for STIHL-batterier
og -produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Markering af advarselshenvis-
ninger i teksten

A FARE

® Henvisningen ger opmaerksom pa farer, som
medfgrer alvorlige kvaestelser eller dgd.
> De naevnte foranstaltninger kan medfgre
alvorlige kveestelser eller dgd.

A ADVARSEL

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore alvorlige kveestelser eller dad.
> De naevnte foranstaltninger kan medfgre
alvorlige kveestelser eller dgd.

BEMAERK

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fere materielle skader.
> De nzevnte foranstaltninger kan forhindre
materielle skader.

Symboler i teksten

Dette symbol henviser til et kapitel i denne
brugsvejledning.

0458-694-9811-A
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2  Oversigt
2.1 Traeskeerer, batteri og ladeap-
parat

0000107120_001

1 Gribested
Gribestedet anvendes til at holde og fore trae-
skeereren.

2 Beskyttelseskappe
Beskyttelseskappen beskytter mod kontakt
med savkaeden.

3 Keedebeskyttelse
Kaedebeskyttelsen beskytter mod kontakt
med savkaeden.

4 Anslag
Anslaget stotter treeskaereren pa treeet under
arbejdet.

5 Qje
Jjet er beregnet til at haenge treeskeereren op
i.

6 Speerrehandtag
Speerrehandtaget laser kontaktarmen op.

7 Savksede
Savkaeden skeerer traeet.
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8 Sveerd
Faringsskinnen fgrer savkaeden.
9 Keedehjul
Kaedehjulet driver savkaeden.
10 Vingemagtrik
Vingemgtrikken fastger kaedehjulsdaekslet pa
traeskaereren.

11 Kzedehjulsdaeksel
Kaedehjulsdaekslet afdeekker kaedehjulet og
fastger feringsskinnen pa treeskaereren.

12 Kontaktarm
Kontaktarmen teender og slukker traeskeere-
ren.

13 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fare traeskeereren.
14 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.
15 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.
16 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED'erne pa treeskee-
reren.

17 Batteri

Batteriet forsyner traeskaereren med energi.
18 Holdekrog

Holdekrogen holder batteriet i batteriskakten.
19 Ladeapparat

Ladeapparatet oplader batteriet.
20 LED'er

LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

21 Tilslutningsledning
Tilslutningsledningen forbinder ladeapparatet
med netstikket.

22 Netstik
Netstikket forbinder tilslutningsledningen med
en stikdase

# Effektskilt med maskinnummer

2.2 Symboler

Symbolerne, der kan veere at finde pa treeskaere-

ren, batteriet og opladeren, har falgende betyd-

ning:

.:. Dette symbol viser savkaedens kgreret-
ning.

]E Leengden for en fegringsskinne, som ma
wx— anvendes.

Garanteret lydniveau iht. direktivet
Lwa 2000/14/EF i dB(A) til sammenligning
af lydemissioner fra produkter.
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Batteriet oplades med et STIHL-ladeap-
sTHLAL parat. De tilladte ladeapparater er angivet
i denne brugsvejledning.

Angivelsen ved siden af symbolet henviser
til batteriets energiindhold iht. celleprodu-
centens specifikation. Det energiindhold,
som er til radighed for anvendelsen, er
lavere.

Det elektriske redskab skal anvendes i et
lukket og tart rum.

Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.

\L!!N Searg for, at denne brugsvejledning leeses,
== forstas og opbevares.

3  Sikkerhedshenvisninger
3.1 Advarselssymboler
3.11

Advarselssymbolerne pa traeskaereren har fgl-
gende betydning:
Folg sikkerhedsanvisningerne og de
dertilhgrende foranstaltninger.

Treeskeerer

leeses, forstas og opbevares.

‘% Baer sikkerhedsbriller.

Hold treeskeereren med begge heender.

@ Serg for, at denne brugsvejledning

Berar ikke savkaeden, nar den bevee-
ger sig.

det, transport, opbevaring, vedligehol-
delse eller reparation.

Beskyt traeskaereren mod regn og fugt.

3.1.2 Batteri

Advarselssymbolerne pa batteriet har fglgende
betydning:

Folg sikkerhedsanvisningerne og de
dertilhgrende foranstaltninger.

@ Tag batteriet ud under pauser i arbej-
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3 Sikkerhedshenvisninger

Serg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Beskyt batteriet mod varme og ild.

Batteriet ma ikke nedsaenkes i veesker.

®03

Ladeapparat

Advarselssymbolerne pa ladeapparatet har fal-
gende betydning:

Folg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Searg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

%]

Beskyt ladeapparatet mod regn og fug-
tighed.

N

3.2 Tilsigtet anvendelse

Traeskaereren STIHL GTA 20.0 er beregnet til at
skeere tree.

Traeskaereren ma ikke anvendes i regnvejr.

Batteriet STIHL ASforsyner traeskaereren med
energi.

Folgende opladere oplader batteriet STIHL AS:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A ADVARSEL

m Batterier og opladere, som ikke er godkendt til
traeeskeereren af STIHL, kan forarsage brande
og eksplosioner. Personer kan padrage sig
alvorlige kveaestelser eller udseettes for livsfare,
og der kan opsta materielle skader.
> Anvend treeskeereren med et batteri
STIHL AS.

> Oplad STIHL AS-batteriet med falgende
ladeapparater: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5,
AL 5-2.

m Hvis traeskeereren, batteriet eller ladeapparatet
ikke anvendes i overensstemmelse med for-
malet, kan personer blive alvorligt kvaestet, og
der kan opsta materielle skader.
> Anvend traeskeereren, batteriet og ladeap-

paratet, som det er beskrevet i denne
brugsvejledning.

0458-694-9811-A

dansk
3.3 Krav til brugeren

A ADVARSEL

® Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som traeskae-
reren, batteriet og opladeren udger. Brugeren
eller andre personer kan komme alvorligt til
skade eller dg.
> Sgrg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Huvis traeskaereren, batteriet eller ladeappa-
ratet videregives til en anden person: Skal
brugsvejledningen felge med.

> Sorg for, at brugeren opfylder fglgende
krav:

— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt
i stand til at betjene treeskaereren, batte-
riet og ladeapparatet og arbejde med
dem. Hvis brugeren har fysiske, senso-
riske eller mentale begraensninger, ma
brugeren kun arbejde med den under
opsyn eller efter anvisning fra en
ansvarlig person.

— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som treeskeereren og batteriet kan
give anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per-
son, inden vedkommende anvender
traeeskeereren og ladeapparatet forste
gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

> | tilfeelde af tvivl, kontakt en STIHL-forhand-
ler.

34 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

m Mens arbejdet foregar, kan langt har blive
trukket ind i treeskeereren. Brugeren kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Bind det lange har sammen, og fastger det,

sa det er over skuldrene.

® Under arbejdet kan genstande slynges op
med hgj hastighed. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
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For at sikkerhedsbriller er egnede,
skal de veere testet i overensstem-
melse med standarderne EN 166
eller EN ISO 16321 eller i overens-
stemmelse med nationale forskrifter
og veere kgbt med den relevante
meerkning hos en forhandler.

> Brug lange bukser.

m Nedfaldende genstande kan medfgre hoved-
leesioner.
> Hvis der kan falde genstande ned under

arbejdet: Baer en beskyttelseshjelm.

m Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stgv kan skade helbredet og udlgse
allergiske reaktioner.
> Huvis der hvirvles stgv op: Beer en stgvbe-

skyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan blive fanget af tree, grene og
traeskeereren. Brugere uden egnet tgj kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terkleeder og smykker af.

m Under arbejdet kan brugeren skeere sig pa
trae. Under rensning eller vedligeholdelse kan
brugeren komme i kontakt med savkaeden.
Brugeren kan padrage sig kvaestelser.
> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt

materiale.

m \ed brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Hav fast og lukket skotej pa med skridsik-

ker sal.

@ > Brug teetsiddende sikkerhedsbriller.

3.5 Arbejdsomrade og omgivelser

3.5.1 Treeskeerer

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der udgar
fra traeskaereren og de udslyngede genstande.
Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
padrage sig alvorlige kvaestelser, og der kan
opsta materielle skader.

» Uvedkommende personer, bgrn og dyr skal
holdes veek fra arbejdsomradet.

> Efterlad ikke treeskaereren uden opsyn.

> Serg for, at barn ikke kan lege med tree-
skaereren.

m Treeskaereren er ikke vandbeskyttet. Hvis der
arbejdes i regnvejr eller fugtige omgivelser,
kan der opsta elektrisk stad. Brugeren kan
padrage sig kvaestelser, og traeskaereren kan
blive beskadiget.
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=\ = Arbejd ikke i regnvejr eller i fugtige
@ omgivelser.

Traeskeererens elektriske komponenter kan
danne gnister. Gnister kan udlgse brande eller
eksplosioner i let antaendelige eller eksplosive
omgivelser. Personer kan padrage sig alvor-
lige kveestelser eller udsaettes for livsfare, og
der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er let anteen-
delige eller eksplosive.

3.5.2 Batteri

A ADVARSEL

Uvedkommende personer, barn og dyr kan

ikke genkende og vurdere de farer, der er for-

bundet med batteriet. Uvedkommende perso-

ner, bern eller dyr kan padrage sig alvorlige

kveestelser.

> Hold uvedkommende personer, bgrn og dyr
veek.

> Efterlad ikke batteriet uden opsyn.

> Sgrg for, at bgrn ikke kan lege med batte-
riet.

Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-

ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes

for bestemte omgivelsespavirkninger, kan der

gaild i det, eller det kan eksplodere eller blive

beskadiget, sa det ikke kan repareres. Folk

kan blive alvorligt kveestet, og der kan opsta

materielle skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.
> Kast ikke batteriet i aben ild.

> Oplad, anvend og opbevar ikke batteriet
uden for de angivne temperaturgraenser, [

> Batteriet ma ikke nedseenkes i
vaesker.

> Hold sma, metalliske genstande veek fra
batteriet.

> Batteriet ma ikke udsaettes for hgijt tryk.

> Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.

> Beskyt batteriet mod kemikalier, salte og
g@dning.

353 Ladeapparat

A ADVARSEL

Uvedkommende personer og barn kan ikke
genkende og vurdere de farer, som udgar fra
ladeapparatet og den elektriske strem. Uved-
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3 Sikkerhedshenvisninger

kommende personer, barn og dyr kan padrage

sig alvorlige kvaestelser eller udsaettes for livs-

fare.

> Hold uvedkommende personer, bgrn og dyr
veek.

> Sgrg for, at barn ikke kan lege med ladeap-
paratet.

Ladeapparatet er ikke beskyttet mod vand.

Hvis der arbejdes i regnvejr eller fugtige omgi-

velser, kan der opsta elektrisk stad. Brugeren

kan blive kveestet, og ladeapparatet kan blive

beskadiget.

— e Enheden ma ikke anvendes i regn
% og fugtige omgivelser.

Ladeapparatet er ikke beskyttet mod alle

pavirkninger fra omgivelserne. Hvis ladeappa-

ratet udsaettes for bestemte omgivelsespavirk-

ninger, kan der ga ild i ladeapparatet, eller den

kan eksplodere. Folk kan blive alvorligt kvee-

stet, og der kan opsta materielle skader.

> Anvend ladeapparatet i et lukket og tart
rum.

> Ladeapparatet ma ikke anvendes i omgivel-
ser, der er letanteendelige eller eksplosive.

> Anvend ikke ladeapparatet pa et letanteen-
deligt underlag.

> Anvend og opbevar ikke ladeapparatet
uden for de angivne temperaturgreenser, [
18.7.

Personer kan snuble over tilslutningslednin-

gen. Personer kan blive kveestet, og ladeappa-

ratet kan blive beskadiget.

> For tilslutningsledningen fladt hen over gul-
vet.

3.6 Sikker tilstand

3.6.1 Traeskaerer
Treeskaereren er i sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er opfyldt:

Treeskaereren er ubeskadiget.

Traeskaereren er ren og ter.
Beskyttelseskappen er monteret.
Beskyttelseskappen er ubeskadiget og ueend-
ret.

Betjeningselementerne fungerer og er ikke
blevet eendrede.

Savkeeden er smurt.

Slidsporene pa kaedehjulet er ikke dybere end
0,5 mm.

Der er monteret en kombination af sveerd og
savkeede, som er angivet i denne brugsvejled-
ning.

Sveerdet og savkeeden er korrekt monteret.

0458-694-9811-A
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— Savkeaeden er korrekt spaendt.

— Der er monteret originalt STIHL-tilbeher til
denne traeskeerer.

— Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfeelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser eller udsaettes for livsfare.
> Arbejd med en ubeskadiget traeskeerer.
> Hvis traeskaereren er tilsmudset eller vad:

Renggr treeskaereren, og lad den tarre.

/AEndr ikke pa treeskaereren. Undtagelse:

Opbygning af en kombination af sveerd og

savkeede, som er angivet i denne brugsvej-

ledning.

> Anvend kun treeskaereren med monteret

beskyttelseskappe.

Hvis treeskeereren er beskadiget eller aend-

ret: Arbejd ikke med traeskaereren.

Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:

Arbejd ikke med treeskeereren.

Monter originalt STIHL-tilbeher til denne

treeskeerer.

Monter fgringsskinnen og savkaden, som

det er beskrevet i denne brugsvejledning.

Monter tilbehgret pa den made, som beskri-

ves i denne brugsvejledning eller i tilbeha-

rets brugsvejledning.

Der ma ikke stikkes genstande gennem

treeskaererens abninger.

Udskift slidte eller beskadigede informati-

onsskilte.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

3.6.2 Sveerd

Sveerdet har en sikker tilstand, nar felgende

betingelser er opfyldt:

— Sveerdet er ubeskadiget.

— Sveerdet er ikke deformt.

— Noten er lige sa dyb eller dybere end den min.
notdybde, 1 18.3.

— Noten er ikke indsneevret eller udvidet.

A ADVARSEL

® | en usikker tilstand kan sveerdet ikke leengere
fore savkaeden korrekt. Den kgrende savkeede
kan ryge af sveaerdet. Personer kan padrage
sig alvorlige kvaestelser eller udsaettes for livs-
fare.
> Arbejd ikke med et beskadiget sveerd.
> Hvis notens dybde er mindre end den min.

notdybde: Udskift sveerdet.

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\
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> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

3.6.3 Savkeede

Savkeeden har en sikker tilstand, nar falgende

betingelser er opfyldt:

— Savkeeden er ubeskadiget.

— Savkeeden er slebet korrekt.

— Slidmarkeringerne er synlige pa skaereteen-
derne.

A ADVARSEL

m | tilfaelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-
stelser eller udsaettes for livsfare.
> Arbejd ikke med en beskadiget savkaede.
> Slib savkaeden korrekt.
> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-

handler.

3.64 Batteri

Batteriet er i sikker tilstand, nar falgende betin-
gelser er opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er ikke blevet aendret.

A ADVARSEL

m Batteriet kan ikke fungere sikkert lzengere,
hvis det er i en usikker tilstand. Personer kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Arbejd med et ubeskadiget og fungerende
batteri.

> Et beskadiget eller defekt batteri ma ikke
oplades.

> Hvis batteriet er tilsmudset: Renger batte-
riet.

> Hvis batteriet er vadt eller fugtigt: Lad batte-
riet terre, £ 18.8.

> Batteriet ma ikke aendres.

> Der ma ikke stikkes genstande gennem
batteriets abninger.

> Batteriets elektriske kontakter ma ikke for-
bindes og kortsluttes med metalliske gen-
stande.

> Batteriet ma ikke abnes.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

m Der kan lgbe veeske ud fra et beskadiget bat-
teri. Hvis veesken kommer i kontakt med
huden eller gjnene, kan huden eller gjnene
blive irriterede.
> Undga kontakt med veaesken.
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> Hvis der er opstaet kontakt med huden:
Vask det pagaeldende sted pa huden med
rigeligt vand og saebe.

> Hvis der er opstaet kontakt med gjnene:
Skyl gjnene i mindst 15 minutter med rige-
ligt vand, og opsag leege.
m Et beskadiget eller defekt batteri kan have en
usaedvanlig lugt, ryge eller braende. Personer
kan péadrage sig alvorlige kvaestelser eller
udsaettes for livsfare, og der kan opsta materi-
elle skader.
> Hvis batteriet har en useedvanlig lugt eller
ryger: Brug ikke batteriet, og hold det vaek
fra breendbare stoffer.

> Hvis der opstar brand i batteriet: Forsgg at
slukke branden i batteriet med en brand-
slukker eller vand.

3.6.5 Oplader

Opladeren er i en sikkerhedskonform tilstand,
hvis falgende betingelser er opfyldt:

— Opladeren er ubeskadiget.

— Opladeren er ren og ter.

A ADVARSEL

m | tilfaelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser eller udseettes for livsfare.
> Anvend en ubeskadiget oplader.
> Hvis opladeren er tilsmudset eller vad: Ren-

ger opladeren, og lad den tgrre.
> Opladeren ma ikke eendres.
> Der ma ikke stikkes genstande gennem
opladerens abninger.

Opladerens elektriske kontakter ma ikke

forbindes og kortsluttes med metalliske

genstande.

> Opladeren ma ikke abnes.

v

3.7 Klipning
A ADVARSEL

m Hyis der ikke befinder sig personer inden for
rabeafstand uden for arbejdsomradet, kan der
ikke ydes hjeelp i et ngdstilfaelde.
> Sgrg for, at der befinder sig personer inden

for rabeafstand uden for arbejdsomradet.

® Brugeren kan i visse situationer ikke leengere
arbejde koncentreret. Brugeren kan miste kon-
trollen over traeskaereren, snuble, falde og
komme alvorligt til skade.
> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.
> Huvis lysforholdene og udsynet er ringe:

Arbejd ikke med treeskeereren.
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3 Sikkerhedshenvisninger

> Betjen treeskeereren alene.

Arbejd ikke over skulderhgjde.

Veer opmaerksom pa forhindringer.

Arbejd staende pa jorden, og hold balan-

cen. Hvis der skal arbejdes i hgjden:

Anvend en lgfteplatform eller et sikkert stil-

lads.
> Hold en pause i arbejdet, hvis der opstar

traethedssymptomer.
m Nar savkaeden karer, kan den skaere bruge-
ren. Brugeren kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser.
> Ror ikke ved savkaden, nar den kearer.
> Hold ikke grene fast i neerheden af savkae-
den. Savkaeden kan springe til siden pa
treeet og skeere brugeren i handen. Hold
altid treeskaereren med begge haender.

> Hvis savkeeden er blokeret af en genstand:
Sluk treeskeereren, og tag batteriet ud. Fjern
forst derefter genstanden.
m Nar savkaden kgrer, bliver den varm og udvi-
der sig. Hvis savkaeden ikke smgres og efter-
spaendes tilstreekkeligt, kan savkaeden rives
over eller springe af svaerdet. Folk kan blive
alvorligt kveestet, og der kan opsta materielle
skader.
> Anvend universalolien Stihl Multioil Bio eller
en sammenlignelig, biologisk nedbrydelig
universalolie.

> Smer savkaden, mens der arbejdes med
den, efter hver opladning.

> Kontrollér savkaedens spaending regelmaes-
sigt under arbejdet. Spaend savkeeden, hvis
savkaedens spaending er for slap.
m Under arbejdet kan fgringsskinnen, savkaden
og kaedehjulet blive varme. Brugeren kan blive
forbraendt.
> Ror ikke ved fgringsskinnen, savkaeden og
keedehjulet.

> Vent, til feringsskinnen, savkseden og
kaedehjulet er kolet af.

> Hav arbejdshandsker pa af modstandsdyg-
tigt materiale.

m Hyis traeskaereren aendrer sig eller reagerer pa
en usaedvanlig made under arbejdet, kan trae-
skeereren befinde sig i en usikker tilstand. Folk
kan blive alvorligt kveestet, og der kan opsta
materielle skader.
> Stands arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt

en STIHL forhandler.

m Under arbejdet kan der opsta vibrationer, som
udgar fra traeskaereren.
> Brug handsker.
> Hold pauser under arbejdet.
> Safremt der opstar tegn pa manglende

blodcirkulation: Sgg lege.

yvy
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® Hvis savkaeden stgder pa en hard genstand,
mens den kerer, kan der opsta gnister. Gnister
kan udlgse brand i letanteendelige omgivelser.
Personer kan padrage sig alvorlige kveestelser
eller udsaettes for livsfare, og der kan opsta
materielle skader.
> Arbejd ikke i letanteendelige omgivelser.

m Nar kontaktarmen slippes, fortsaetter savkae-
den med at kare i kort tid. Nar savkseden
kerer, kan den skeere personer. Personer kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Vent, indtil savkeeden ikke kgrer laengere.

A FARE

® Hyis der arbejdes i neerheden af spaendingsfe-
rende ledninger, kan savkaeden komme i kon-
takt med de spaendingsferende ledninger og
beskadige dem. Brugeren kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udseettes for livsfare.
> Arbejd ikke i neerheden af stremfgrende

kabler.
3.8 Reaktionskraefter
3.8.1 Reaktionskreefter

0000107130_001

Nar der arbejdes med fgringsskinnens under-
side, treekkes traeskeereren veek fra brugeren.

A ADVARSEL

m Hyvis den kerende savkeede rammer en hard
genstand og bremses kraftigt, kan traeskeere-
ren pludseligt og meget kraftigt treekkes vaek
fra brugeren. Dette kan medfgre kveestelser.
> Hold traeskeereren med begge haender.
> Arbejd som beskrevet i denne brugsvejled-

ning.
> Arbejd med monteret beskyttelseskappe.
> Arbejd med en ubeskadiget og ueendret
beskyttelseskappe.

Arbejd med en korrekt slebet og korrekt

speendt savkaede.

> For fgringsskinnen lige i snittet.

> Seet anslaget korrekt.

> Arbejd med fuld gas.

v
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3.9 Opladning
A ADVARSEL

® Under opladningen kan et beskadiget eller
defekt ladeapparat lugte usaedvanligt eller
ryge. Personer kan padrage sig kveestelser,
og der kan opsta materielle skader.

> Treek netstikket ud af stikdasen.

> Tag batteriet ud.

m | adeapparatet kan overophede i tilfeelde af
utilstreekkelig varmebortledning og veere arsag
til en brand. Personer kan padrage sig alvor-
lige kveestelser eller udseettes for livsfare, og
der kan opsta materielle skader.
> Ladeapparatet ma ikke deekkes til.

3.10  Elektrisk tilslutning

Kontakt med stremfgrende komponenter kan

have felgende arsager:

— Tilslutningsledningen eller forlaengerledningen
er beskadiget.

— Tilslutningsledningens eller forleengerlednin-
gens netstik er beskadiget.

— Stikdasen er ikke installeret korrekt.

A FARE

m Kontakt med stremfgrende komponenter kan
medfgre elektrisk sted. Brugeren kan padrage
sig alvorlige kveestelser eller udseettes for livs-
fare.
> Kontrollér, at tilslutningsledningen, forleen-

gerledningen og deres netstik ikke er
beskadiget.

Hvis tilslutningsledningen eller forlaen-
AN gerledningen er defekt eller beskadi-
o>~ get: ] )

> Berar ikke det beskadigede sted.
> Traek netstikket ud af stikdasen.

> Tilslutningsledningen, forleengerledningen
og deres netstik ma kun bergres med terre
heender.

> Stik tilslutningsledningens eller forleenger-
ledningens netstik ind i en korrekt installeret
og afsikret stikdase med beskyttelseskon-
takt.

> Tilslut ladeapparatet via en fejlstramsafbry-
der (30 mA, 30 ms).

m En beskadiget eller uegnet forlaengerledning
kan medfare elektrisk sted. Personer kan
padrage sig alvorlige kveestelser eller udseet-
tes for livsfare.
> Anvend en forlaengerledning, der har det

korrekte ledningstvaersnit, L1 18.6.
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3 Sikkerhedshenvisninger

A ADVARSEL

® Under opladningen kan en forkert netspaen-

ding eller en forkert netfrekvens medfere over-

speending i ladeapparatet. Ladeapparatet kan

blive beskadiget.

> Kontrollér, at netspeendingen og netfre-
kvensen i stramnettet stemmer overens
med angivelserne pa ladeapparatets effekt-
skilt.

Hvis ladeapparatet tilsluttes en multistikdase,

kan elektriske komponenter blive overbelastet

under opladning. De elektriske komponenter

kan blive varme og veaere arsag til en brand.

Personer kan padrage sig alvorlige kveestelser

eller udsaettes for livsfare, og der kan opsta

materielle skader.

> Sorg for, at oplysningerne om den samlede
effekt pa multistikdasen ikke overskrides i
felge oplysningerne pa ladeapparatets
meerkeplade og alle elektriske enheder, der
er tilsluttet multistikdasen.

Hvis tilslutningsledningen og forleengerlednin-

gen er fort forkert, kan de blive beskadiget, og

personer kan snuble over dem. Personer kan

padrage sig kvaestelser, og tilslutningslednin-

gen, eller forleengerledningen kan blive beska-

diget.

> Tilslutningsledningen og forleengerlednin-
gen skal installeres og meerkes séaledes, at
ingen personer kan snuble over dem.

> For tilslutningsledningen og forleengerled-
ningen pa en sddan made, at de ikke bliver
speendt ud eller viklet ind i hinanden.

> Tilslutningsledningen og forleengerlednin-
gen skal installeres saledes, at de ikke kan
blive beskadiget, bukket, klemt eller gnide
mod hinanden.

> Beskyt tilslutningsledningen og forlaenger-
ledningen mod varme, olie og kemikalier.

> For tilslutningsledningen og forleengerled-
ningen pa et tert underlag.

Forleengerledningen bliver varm under arbej-

det. Der opstar brandfare, hvis varmen ikke

kan bortledes.

> Hvis der anvendes en kabeltromle: Afvikl
kabeltromlen fuldstaendigt.

Hvis elektriske ledninger og rar er installeret i

veeggen, kan de tage skade, nar ladeappara-

tet monteres pa vaeggen. Kontakt med elled-

ninger kan medfgre stremstad. Personer kan

padrage sig alvorlige kvaestelser, og der kan

opsta materielle skader.

> Kontrollér, at der p4 monteringsstedet ikke
er installeret el-ledninger og rar i vaeggen.

0458-694-9811-A



3 Sikkerhedshenvisninger

m Hyis ladeapparatet ikke er monteret pa vaeg-
gen som beskrevet i denne brugsvejledning,
kan ladeapparatet eller batteriet falde ned,
eller ladeapparatet kan blive for varmt. Perso-
ner kan padrage sig kveestelser, og der kan
opsta materielle skader.
> Montér ladeapparatet pa en veeg, som det

er beskrevet i brugsvejledningen.

m Hyis ladeapparatet med isat batteri monteres
pa en vaeg, kan batteriet falde ud af ladeappa-
ratet. Personer kan padrage sig kvaestelser,
og der kan opsta materielle skader.
> Forst skal ladeapparatet monteres pa veeg-

gen, og derefter skal batteriet seettes i.

3.11

3.11.1  Treeskeerer

A ADVARSEL

® Under transporten kan traeskeereren veelte
eller flytte sig. Personer kan blive kvaestet, og
der kan opsta materielle skader.
> Tag batteriet ud.

Transport

> Skub keedebeskyttelsen over fgringsskin-
nen, sa hele fgringsskinnen daekkes.

> Sorg for at sikre traeskeereren med speen-
deremme, stropper eller et net, sa den ikke
kan veelte eller bevaege sig.

3.11.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat-
teriet tage skade, og der kan opsta materielle
skader.
> Transportér ikke et beskadiget batteri.

® Under transporten kan batteriet veelte eller
flytte sig. Personer kan padrage sig kveestel-
ser, og der kan opsta materielle skader.
> Pak batteriet i emballagen pa en sadan

made, at det ikke kan flytte sig.
> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan
flytte sig.

3.11.3 Ladeapparat

A ADVARSEL

m Under transporten kan ladeapparatet veelte
eller flytte sig. Personer kan padrage sig kvae-
stelser, og der kan opsta materielle skader.

> Traek netstikket ud af stikdasen.

0458-694-9811-A
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> Tag batteriet ud.

> Sikr ladeapparatet med stropper, baelter
eller et net, sa det ikke kan vaelte og ikke
kan bevaege sig.

m Tilslutningsledningen er ikke beregnet til at
baere ladeapparat. Tilslutningsledningen og
ladeapparatet kan blive beskadiget.
> Rul tilslutningsledningen op, og fastger den

pa ladeapparatet.

3.12

3.12.1  Traeskaerer

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere treeskee-
rerens farer. Bgrn kan padrage sig alvorlige
kveestelser.
> Tag batteriet ud.

Opbevaring

> Skub kaedebeskyttelsen over sveaerdet, sa
hele sveerdet daekkes.

> Opbevar traeskaereren uden for bgrns raek-
kevidde.

m De elektriske kontakter pa treeskaereren og
metalliske komponenter kan korrodere som
folge af fugtighed. Traeskaereren kan blive
beskadiget.

> Tag batteriet ud.

> Opbevar traeskeereren rent og tert.

3.12.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som er forbundet med batteriet. Bgrn kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Opbevar batteriet uden for barns reekke-

vidde.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan bat-
teriet blive beskadiget, sa det ikke kan repare-
res.
> Opbevar batteriet i rene og terre omgivel-

ser.
> Opbevar batteriet i et lukket rum.
> Opbevar batteriet adskilt fra traeskaereren.
> Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Treek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og
60 %.
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> Opbevar ikke batteriet uden for de angivne
temperaturgraenser, 1 18.7.

3.12.3 Ladeapparat

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere ladeap-

paratets farer. Bgrn kan padrage sig alvorlige

kvaestelser eller udsaettes for livsfare.

> Treek netstikket ud.

> Opbevar ladeapparatet uden for bgrns reek-
kevidde.

m | adeapparatet er ikke beskyttet mod alle
pavirkninger fra omgivelserne. Hvis ladeappa-
ratet udsaettes for bestemte omgivelsespavirk-
ninger, kan det blive beskadiget.
> Treek netstikket ud.
> Hvis ladeapparatet er varmt: Lad ladeappa-

ratet kole af.
> Opbevar ladeapparatet rent og tert.

Opbevar ladeapparatet i et lukket rum.

Opbevar ikke ladeapparatet uden for de

angivne temperaturgreenser, 1 18.7.

m Tilslutningsledningen er ikke beregnet til at
baere ladeapparatet eller heenge det op i. Til-
slutningsledningen og ladeapparatet kan blive
beskadiget.
> Tag fat om ladeapparatet pa huset, og hold

det fast.
> Heeng ladeapparatet op pa veegholderen.

3.13  Rengar, vedligehold og reparer
A ADVARSEL

m Hyis batteriet er sat i under rengering, vedlige-
holdelse eller reparation, kan traeskaereren
teendes utilsigtet. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser, og der kan opsta materi-
elle skader.

> Tag batteriet ud.

\

\

m Kraftige renggringsmidler, renggring med
vandstrale eller spidse genstande kan beska-
dige traeskaereren, fgringsskinnen, savkaeden,
batteriet og ladeapparatet. Hvis traeskaereren,
foringsskinnen, savkaeden, batteriet eller
ladeapparatet ikke rengeres korrekt, kan kom-
ponenterne ikke lzengere fungere korrekt, og
sikkerhedsanordningerne kan saettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-
stelser.
> Renger traeskeereren, foringsskinnen, sav-

keeden, batteriet og ladeapparatet, som det
er beskrevet i brugsvejledningen.
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4 Gor traeskeereren klar til brug

® Hyis traeskeereren, faringsskinnen, savkaeden,

batteriet eller ladeapparatet ikke vedligeholdes

eller repareres korrekt, kan komponenterne

ikke laengere fungere korrekt, og sikkerheds-

anordningerne kan seette ud af kraft. Personer

kan péadrage sig alvorlige kvaestelser eller

udsaettes for livsfare.

> Du ma ikke selv vedligeholde eller reparere
traeskeereren, batteriet og ladeapparatet.

> Huvis traeskaereren, batteriet eller ladeappa-
ratet skal vedligeholdes eller repareres:
Kontakt en STIHL-forhandler.

> Vedligehold eller reparer faringsskinnen og
savkeeden, som det er beskrevet i brugsvej-
ledningen.

® Under renggringen eller vedligeholdelsen af

savkaeden kan brugeren skaere sig pa de

skarpe skeereteender. Brugeren kan padrage

sig kvaestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt
materiale.

4  Gor treeskaereren kiar il
brug
4.1 Gor traeskaereren klar til brug

Udfer altid felgende trin, inden arbejdet pabegyn-
des:
> Kontrollér, at falgende komponenter er i sik-
kerhedskonform tilstand:
— Treeskeerer, 1 3.6.1.
— Faringsskinne, [ 3.6.2.
— Savkeede, J 3.6.3.
Batteri, B2 3.6.4.
— Ladeapparat, I 3.6.5.
Kontrollér batteriet, I 9.6.
Lad batteriet helt op, B 5.2.
Renger treeskaereren, 1 14.
Monter fgringsskinne og savkeede, 01 6.1.2.
Speaending af savkaede, [ 6.2.
Smer savkeeden, (1 6.3.
Kontrollér betjeningselementer, 1 9.5.
Hvis disse trin ikke kan gennemfgres: Anvend
ikke treeskaereren, og kontakt en STIHL-for-
handler.

5 Opladning af batteriet og
LED'er

5.1 Montering af ladeapparatet pa
vaeg

Opladeren kan monteres pa en vaeg.

YY Y Y VY VY VYY
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6 Saml traeskaereren
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> Montér opladeren pa en veeg, sadan at fol-
gende betingelser opfyldes:
— Egnet fastggrelsesmateriale er anvendt.
— Ladeapparatet skal veere vandret.
Folgende mal er overholdt:
— a=mindst 100 mm

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

- e=25mm

5.2 Oplad batteriet

Opladningstiden afheenger af forskellige faktorer,
f.eks. af batteriets temperatur eller af omgivelser-
nes temperatur. Overhold de anbefalede tempe-
raturomrader for at opna optimal ydeevne,
18.8. Den faktiske opladningstid kan afvige fra
den angivne opladningstid. Opladningstiden er
angivet pa www.stihl.com/charging-times.

Hvis netstikket er sat ind i en stikdase, og batte-
riet er sat ind i ladeapparatet, starter opladningen
automatisk. Nar batteriet er ladet helt op, slukker
ladeapparatet automatisk.

Batteriet og ladeapparatet bliver varme under
opladningen.

0000106744_001

> Saet netstikket (5) i en stikdase (6), som er let-
tilgeengeligt placeret.
Ladeapparatet (2) gar i gang og udfgrer en
selvtest. LED'erne (3) lyser gront i
ca. 1 sekund.

> For tilslutningsledningen (4).

> Seet batteriet (1) i ladeapparatets faringer (2),
og tryk det i indtil anslag.
LED'erne (3) lyser eller blinker grent. Batte-
riet (1) lades op.

0458-694-9811-A
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> Hvis samtlige LED'er (3) lyser konstant grent:
Batteriet (1) er helt opladet og kan tages ud af
ladeapparatet (2). Lysstyrken af LED'erne (3)
reduceres efter 5 minutter.

> Hvis ladeapparatet (2) ikke leengere anven-
des: Treek netstikket (5) ud af stikdasen (6).

53 Visning af ladetilstanden

’7 75-100%
— 50-75%
25-50"/:‘7

0-25%
KLY

0000107122_001

> Seet batteriet i.

> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grent i ca. 5 sekunder og viser
ladeniveauet.

> Hvis LED'en til venstre blinker grent: Oplad
batteriet.

54 LED'er pa traeskaereren

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller
fejl. LED'erne kan lyse eller blinke grent eller
radt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grent, vises
ladeniveauet.
> Hvis en LED lyser eller blinker rgdt: Afhjeelp
fejl, 3 17.
Der er en fejl i traeskaereren eller batteriet.

5.5 LED pa ladeapparatet

LED'en viser opladerens status eller fejl. LED'en
lyser eller blinker muligvis grent, orange eller
rgdt.
Hvis LED'en lyser eller blinker grant, bliver batte-
riet ladet op.
> Hvis LED'en lyser eller blinker rgdt eller
orange: Fejl udbedres, 1 17.
Der er en fejl i ladeapparatet eller i batteriet.

6 Saml trasskaereren

6.1 Af- og pamonter sveerdet og
savkaeden

6.1.1 Afmontering af feringsskinne og sav-
kaede

> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.
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0000103798_001

> Klap grebet (1) til vingemgtrikken (2) op.

> Drej vingemgatrikken (2) sa langt mod uret, ind-
til keedehjulsdeekslet (3) kan tages af.

> Tag keedehjulsdzekslet (3) af.

> Tag feringsskinnen og savkaeden af.

6.1.2

Kombinationerne af faringsskinne og savkaede,
der passer til keedehjulet, og som kan monteres,
er angivet i de tekniske data, Ld 19.

Montering af faringsskinne og savksede

0000107131_001

> Leeg savkeeden i fgringsskinnens not, sa
pilene oven pa savkaedens forbindelsesled
peger i saveretningen.

2 O), ¢ @1{“\?“;

> Seet foringsskinnen samt savkaaden pa tree-
skaereren, sa felgende betingelser opfyldes:

— Savkaedens drivled sidder i keedehjulets
teender (1).

— Spaendearmen (2) sidder i langhullet i
fgringsskinnen og spaender savkaeden auto-
matisk.

— Kraveskruen (3) sidder i fgringsskinnens
langhul.

0000107132 _001

Det spiller ingen rolle, hvilken vej fgringsskinnen
vender. Paskriften pa faringsskinnen kan ogsa
veere vendt pa hovedet.
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6 Saml treeskeereren

> Laeg keedehjulsdeekslet pa traeskaereren, sa
det flugter med traeskaereren.

> Drej vingemetrikken s& langt med uret, indtil
kaedehjulsdeekslet sidder fast pa treeskeereren.

> Klap grebet til vingemgatrikken ned.

6.2 Spaending af savkaeden

Savkeeden udvider sig og traekker sig sammen
under arbejdet. Savkaedens spaending andrer
sig. Under arbejdet skal savkaedens spzaending
kontrolleres og efterspaendes regelmaessigt.
> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.

0000107124_001

> Vip grebet (1) til vingematrikken (2) op, og drej
det mod uret.
Kaedehjulets daeksel Igsnes, og savkaeden
speendes automatisk op igen.

> Drej grebet (1) til vingemeatrikken (2) sa langt
med uret, at keedehjulsdeekslet sidder fast pa
treeskeereren.

> Klap grebet (1) til vingemgatrikken (2) ned.
Grebet gar hgrbart i indgreb.

m Savkaedens skeeretaender er skarpe. Brugeren

kan skeere sig.

> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt
materiale.

> Hvis savkaeden stadig kan traekkes over
fgringsskinnen med to fingre og begraenset
kraftanvendelse: Savkeeden er rigtigt
spaendt.

> Hvis savkaeden ikke karer let eller er for Igs:
Speend savkaeden igen.

6.3 Smgring af savkaede

Universalolien Stihl Multioil Bio eller en sammen-

lignelig, biologisk nedbrydelig universalolie smg-

rer og nedkgler den omlgbende savksede. Sav-

kaeden skal smares efter hver batteriopladning.

> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.

> Laeg treeskeereren pa en jeevn underflade, sa
keedehjulsdeekslet peger opad.

> Renggr fgringsskinnen og savkeeden med en
pensel, en blgd barste eller STIHL-harpikslas-
ner.
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7 Iseetning og udtagning af batteriet

-
0000107125_001 /\

> Pafar universalolie i omradet (1) mellem
feringsskinnen og savkaeden.

> Seet batteriet i.

> Teend treeskeereren.
Universalolien fordeler sig pa savkeeden. Sav-
kaeden er smurt.

7 Isaetning og udtagning af
batteriet
71 Iseetning af batteri

dansk

8 Teend og sluk traeskaereren
8.1 Taending af treeskaereren

0000-GXX-9347-A0

> Tryk batteriet (1) ned indtil anslag i batteri-
skakten (2).
Batteriet (1) gar i hak med et klik.

7.2 Tag batteriet ud

0000-GXX-9348-A0

> Tryk pa begge holdekroge (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.
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Hold treeskeereren med en hand pa betje-
ningshandtagets gribeomrade (1), sa tommel-
fingeren nar rundt om betjeningshandtaget.
Hold treeskeereren med den anden hand pa
gribestedet (2), og fer den.

Tryk pa speerrehandtaget (3) ned med tom-
melfingeren, og hold det nede.

Tryk kontaktarmen (4) ned med pegefingeren,
og hold den nede.

Traeskeereren accelererer, og savkaeden
karer. Speerrehandtaget (3) kan slippes.

v

v

v

8.2 Sluk treeskeereren

> Slip kontaktarmen.
Savkeeden kgrer ikke leengere.

> Hvis savkeeden forseetter med at kare: Tag
batteriet ud, og ops@g en STIHL-forhandler.
Traeskeereren er defekt.

9  Kontrollér traeskaereren og
batteriet

9.1 Kontrol af keedehjulet

> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.

> Afmontér kaedehjulsdaekslet.
> Afmonter svaerdet og savkeeden.

0000107127_001

> Kontrollér indlgbssporene pa keedehjulet med
en STIHL-referenceleere.

> Hvis indlgbssporene er mindre end
a = 0,5 mm: Treeskaereren ma ikke anvendes,
kontakt en STIHL-forhandler.
Kaedehjulet skal udskiftes.
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9.2 Kontrol af sveerdet
> Sluk for treeskaereren, og tag batteriet ud.
> Afmontér savkeeden og sveerdet.

Sr,lw

0000-GXX-1217-A0

> Mal sveerdets notdybde med en malestav pa
en STIHL-filleere.

> Udskift sveerdet, hvis en af fglgende betingel-
ser opfyldes:
— Sveerdet er beskadiget.
— Den malte notdybde er mindre end sveerd-

ets minimumsnotdybde, £ 18.3.

— Sveerdets not er indsnaevret eller udvidet.

> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

9.3 Kontrollér savkaeden
> Sluk for traeskaereren, og tag batteriet ud.

3 1
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> Mal hgjden af dybdebegraenseren (1) med en
STIHL-fileleere (2). STIHL-fileleeren skal passe
til savkaedens deling.

> Hvis en dybdebegreenser (1) er over filelae-
ren (2): Efterfil dybdebegraenser (1), 1 15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Kontrollér, om slidmarkeringerne (1 og 2) er
synlige pa skaereteenderne.

> Hvis en af slidmarkeringerne pa en skaeretand
ikke leengere er synlig: Anvend ikke savkae-
den, og kontakt en STIHL forhandler.
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9 Kontrollér treeskeereren og batteriet

> Kontrollér med en STIHL-fileleere, om skaere-
teendernes slibevinkel pa 30° overholdes.
STIHL-fileleeren skal passe til savkeedens
deling.

> Huvis slibevinklen pa 30° ikke overholdes: Slib
savkaeden.

> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

9.4 Kontrollér beskyttelseskappen
> Tag batteriet ud.

A ADVARSEL

m Savkaedens skeeretaender er skarpe. Brugeren
kan skeere sig.
> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt
materiale.

> Klap beskyttelseskappen op, og giv slip.
Beskyttelseskappen fjedrer tilbage til udgangs-
positionen.

> Hvis beskyttelseskappen gar traegt eller ikke
fiedrer tilbage til udgangspositionen: Traeskae-
reren ma ikke anvendes, kontakt en STIHL-
forhandler.
Beskyttelseskappen er defekt.

9.5 Kontrol af betjeningselementer

Spaerrehandtag og kontaktarm

> Tag batteriet ud.

> Forsgg at trykke pa kontaktarmen uden at
trykke pa speerrehandtaget.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes ned: Anvend
ikke treeskaereren, og kontakt en STIHL-for-
handler.
Speerrehandtaget er defekt.

> Tryk pa speerrehandtaget, og hold det nede.

> Tryk pa kontaktarmen, og lad den igen ga fri.

> Hvis kontaktarmen gar treegt eller ikke fiedrer
tilbage til udgangsposition: Anvend ikke tree-
skaereren, og opseg en STIHL-forhandler.
Kontaktarmen er defekt.

Teending af treeskaereren

> Seet batteriet i.

> Tryk pa spaerrehandtaget, og hold det nede.

> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Savkeeden kgrer.

> Hvis en LED blinker rgdt: Fjern batteriet, og
kontakt en STIHL forhandler.
Der er en fejl i traeskaereren eller batteriet.

> Slip kontaktarmen.
Savkeeden kgrer ikke leengere.

> Hvis savkaeden forsaetter med at kare: Tag
batteriet ud, og ops@g en STIHL-forhandler.
Traeskaereren er defekt.
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10 Arbejd med treeskaereren

9.6 Kontrollér batteriet

> Seet batteriet i.

> Tryk pa knappen pa traeskeereren.
LED'erne lyser eller blinker.

> Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Anvend
ikke treeskeereren, og kontakt en STIHL-for-
handler.
Der er en fejl i treeskaereren eller batteriet.

10 Arbejd med treeskaereren
10.1  Hold treeskeereren, og far den

0000107128_001

> Hold traeskaereren med en hand pa betje-
ningshandtagets gribeomrade (1), og fer den,
sa tommelfingeren nar rundt om betjenings-
handtaget.

> Hold traeskaereren med den anden hand pa
gribestedet (2), og fer den.

10.2  Skeering

> For fgringsskinnen med fuld gas ind i snittet.

0000107129_001

> Seet anslaget imod, og anvend det som dreje-
punkt.

> For fgringsskinnen fuldsteendigt gennem
traeet.

> Ved afslutning af snittet skal treeskaererens
vaegt opfanges.

> Skeer grene enkeltvis.

Overhold de anbefalede temperaturomrader for
at opna optimal ydeevne, £ 18.8.

11 Efter arbejdet
11.1  Efter arbejdet

> Sluk for treeskaereren, og tag batteriet ud.

0458-694-9811-A
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> Huvis traeskeereren er vad: Lad traeskeereren
torre.

> Hvis batteriet er vadt eller fugtigt: Lad batteriet
torre, 1 18.8.

> Renger traeskeereren.

> Renggr fgringsskinnen og savkaeden.

> Skub keedebeskyttelsen over fgringsskinnen,
sa hele faringsskinnen daekkes.

> Renger batteriet.

12 Transport

12.1  Transport af treeskeereren

> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.

> Skub kaedebeskyttelsen over svaerdet, sa hele
sveerdet daekkes.

Sadan beeres treeskaereren
> Hold treeskaereren med en hand pa betje-
ningshandtaget, sa sveerdet peger nedad.

Transport af traeskaereren i et keretgj

> Sorg for at sikre treeskeereren med stropper,
beelter eller et net, sa treeskaereren ikke kan
veelte og ikke kan bevaege sig.

12.2  Transport af batteri

> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.

> Kontrollér, at batteriet er i sikkerhedskonform
tilstand.

> Pak batteriet ind, sa det ikke kan bevaege sig
inde i emballagen.

> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte
sig.

Batteriet er underlagt kravene for transport af far-

ligt gods. Batteriet er klassificeret som UN 3480

(litium-ion-batterier) og er blevet kontrolleret iht.

FN-handbogen angaende kontroller og kriterier,

del Ill, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 Transporter af ladeapparatet

> Traek netstikket ud af stikdasen.

> Tag batteriet ud.

> Rul tilslutningsledningen op.

> Hvis ladeapparatet transporteres i et karetgj:
Sikr ladeapparatet med stropper, beelter eller
et net, sa det ikke kan veelte og ikke kan
bevaege sig.

13 Opbevaring

13.1  Opbevaring af treeskeereren
> Sluk for treeskeereren, og tag batteriet ud.
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> Skub kaedebeskyttelsen over faringsskinnen,
sa hele faringsskinnen daekkes.
> Opbevar treeskeereren, sa felgende betingel-
ser opfyldes:
— Sorg for, at treeskaereren ikke kan veelte og
ikke kan flytte sig.
— Treeskaereren er uden for berns raekke-
vidde.
— Traeskaereren er ren og ter.
— Savkaeden er smurt.

13.2  Opbevaring af batteriet

STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en

ladetilstand pa mellem 40 % og 60 %.

> Opbevar batteriet, sa felgende betingelser
opfyldes:
— Batteriet er uden for barns raekkevidde.
— Batteriet er rent og tort.

Batteriet er i et lukket rum.

Batteriet er adskilt fra treeskeereren.

Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:

Traek netstikket ud, og opbevar batteriet

med et ladeniveau pa mellem 40 % og

60 %.

— Batteriet opbevares ikke uden for de
angivne temperaturgraenser, 1 18.7.

14 Rengering

> Rengor treeskaereren med en fugtig klud og
STIHL-harpikslasner.

> Renggr ventilationsabningerne med en pen-
sel.

> Afmontér kaedehjulsdaekslet.

> Renggr omradet omkring kaedehjulet og
spaendearmen med en fugtig klud og STIHL-
harpikslgsner.

> Fjern fremmedlegemer fra batteriskakten, og
renger batterirummet med en fugtig klud.

> Elektriske kontakter i batteriskakten renggres
med en pensel eller en blgd barste.

> Montér keedehjulsdeekslet.

14.2 Renggr svaerdet og savkaeden
> Sluk for traeskeereren, og tag batteriet ud.
> Afmonter sveerdet og savkaeden.

0000-GXX-9354-A0

BEMAERK

m Hvis batteriet ikke opbevares som beskrevet i
denne brugsvejledning, kan batteriet blive dyb-
deafladet og dermed blive beskadiget, sa det
ikke kan repareres.
> Oplad et afladet batteri, inden det opbeva-
res. STIHL anbefaler at opbevare batteriet
med en ladetilstand pa mellem 40 % og
60 %.

> Opbevar batteriet adskilt fra traeskeereren.

13.3 Opbevaring af ladeapparatet
> Traek stikket ud af stikkontakten.
> Opbevar ladeapparatet, sa felgende betingel-
ser opfyldes:
— Ladeapparatet er uden for bgrns reekke-
vidde.
— Ladeapparatet er ren og ter.
— Ladeapparatet befinder sig i et lukket rum.
— Opladeren er ikke haengt op i tilslutningsled-
ningen.
— Ladeapparatet opbevares ikke uden for de
angivne temperaturgraenser, 1 18.7.

14 Renggring

141 Renggr treeskaereren
> Sluk for treeskaereren, og tag batteriet ud.
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> Renggr noten (1) med en pensel, en blgd bar-
ste eller STIHL-harpikslasner.

> Renggr savkeeden med en pensel, en blgd
barste eller STIHL-harpikslasner.

> Monter svaerd og savkeede.

> Smgr savkeeden.

14.3 Renggring af batteriet
> Renggr batteriet med en fugtig klud.

14.4 Renggring af ladeapparatet

> Treek netstikket ud af stikdasen.

> Renggr ladeapparatet med en fugtig klud.

> Renggr ladeapparatets elektriske kontakter
med en pensel eller en blgd barste.

15 Vedligeholdelse
15.1  Slibning af savkaede

Det kreever meget gvelse at slibe en savkaede
korrekt.

STIHL-file, STIHL-filehjeelp, STIHL-slibeappara-
ter og brochuren ,Slibning af STIHL-savkaeder”,
STIHL-fileholder 2-i-1 hjaelper dig med at slibe
savkaeden korrekt. Brochuren er tilgaengelig her:
www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL anbefaler at fa savkaederne slebet hos en
STIHL-forhandler.
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16 Reparation

m Savkeedens skaereteender er skarpe. Brugeren
kan skeere sig.
> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt

materiale.
90° H - -
<

> Fil hver skaeretand med en rundfil, séledes at
felgende betingelser er opfyldt:
— Rundfilen passer til savkaedens deling.
— Rundfilen fgres indefra og ud.
— Rundfilen feres i en ret vinkel i forhold til
feringsskinnen.
— Slibevinklen pa 30° overholdes.

0000-GXX-1220-A1

17 Afhjeelpning af fejl

dansk

v

Fil dybdebegreenseren med en fladfil, sa den
flugter med STIHL-fileleeren og er parallel med
slidmarkeringerne. STIHL-fileleeren skal passe
til savkaedens deling.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL forhandler.

16 Reparation

16.1  Reparer trasskeerer, batteri og

oplader

Brugeren kan ikke selv reparere treeskaereren,

sveerdet, savkaeden, batteriet og opladeren.

> Huvis traeskaereren, sveerdet eller savkaeden er

beskadiget: Anvend ikke treeskaereren,

sveerdet eller savkaeden, og kontakt en STIHL-

forhandler.

Hvis batteriet er defekt eller beskadiget:

Udskift batteriet.

> Huvis opladeren er defekt eller beskadiget:
Udskift opladeren.

> Huvis tilslutningsledningen er defekt eller
beskadiget: Opladeren ma ikke anvendes. Fa
tilslutningsledningen udskiftet hos en STIHL-
forhandler.

v

17.1  Afhjeelp fejl pa traeskaereren eller batteriet
Fejl LED'er pa Arsag Afhjeelpning
treeskaereren
Treeskeereren 1 LED blinker |Batteriets ladeniveau [> Oplad batteri.
starter ikke, nar |grent. er for lavt.
den teendes.
1 LED lyser Batteriet er for varmt > Tag batteriet ud.
rgdt. eller for koldt. > Seet batteriet ind i ladeapparatet.
Hvis LED'en pa ladeapparatet lyser
orange, er batteriet for varmt eller koldt.
> Lad batteriet kale ned eller varme op.
Traeskeereren er for  [> Tag batteriet ud.
varm. > Lad treeskaereren kgle af.
1 LED blinker |Der er en fejl i batte- [> Tag batteriet ud.
radt. riet. > Renggr de elektriske kontakter i batteris-
kakten.
> Seet batteriet i.
> Teend traeskeereren.
> Hvis 1 LED stadig blinker rgdt: Tag batte-
riet ud.

0458-694-9811-A
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17 Afhjeelpning af fejl

paratet

Fejl LED'er pa Arsag Afhjaslpning
treeskaereren
> Seet batteriet ind i ladeapparatet.
Hvis LED'en pa ladeapparatet blinker
redt, er der en fejl i batteriet. Brug ikke
batteriet, og kontakt en STIHL forhandler.
Der er en fejl i trees-  |> Tag batteriet ud, og seet det i igen.
keereren. > Teend traeskeereren.
> Hvis 1 LED fortsat blinker rgdt: Brug ikke
traeskaereren, og kontakt en STIHL for-
handler.
- Den elektriske forbin- |> Tag batteriet ud.
delse mellem traeskee- [> Renggr de elektriske kontakter i batteris-
reren og batteriet er kakten.
afbrudt. > Seet batteriet i.
- Traeskeereren eller > Lad treeskeereren eller batteriet tgrre, L1
batteriet er fugtigt. 18.8.
- Savkeeden er klemt  |> Tag batteriet ud.
fast. > Renger traeskeereren, L 14.
- Savkeeden bevaeger [> Oplad batteri.
sig ikke leengere. > Renggr traeskeereren.
> Renger fgringsskinnen og savkseden.
> Smer savkaeden.
Treeskaereren 1 LED lyser Batteriet er for varmt |> Tag batteriet ud.
slukker under radt. eller for koldt. > Saet batteriet ind i ladeapparatet.
drift. Hvis LED'en pa ladeapparatet lyser
orange, er batteriet for varmt eller koldt.
> Lad batteriet kale ned eller varme op.
Traeskeereren er for  [> Tag batteriet ud.
varm. > Lad treeskaereren kgle af.
- Der er opstaet en > Tag batterierne ud, og saet dem i igen.
elektrisk fejl. > Teend traeskeereren.
Traeskaererens |1 LED blinker |Batteriets ladeniveau [> Oplad batteri.
skeereeffekt er  |gront. er for lavt.
mindsket.
- Savkaeden er ikke sle- [> Slib savkaeden korrekt.
bet korrekt.
- Savkaeden er spaendt [> Speend savkaeden korrekt.
for kraftigt eller for > Hvis savkeeden ikke spaendes korrekt
lgst. automatisk: Rengear treeskeerer,
foringsskinne og savkeeden.
- Savkeaeden er ikke > Smgr savkeeden.
smurt tilstraekkeligt.
Treeskeererens |- Batteriet er ikke ladet |> Lad batteriet helt op.
driftstid er for helt op.
kort.
- Batteriets levetid er > Udskift batteriet.
overskredet.
17.2  Afhjeelpning af fejl i ladeapparatet
Feijl LED pa ladeap- Arsag Afhjeelpning

Batteriet lades
ikke op.
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1 LED lyser
orange.

Batteriet eller ladeap-
paratet er for varmt
eller for koldt.

> Lad batteriet blive i ladeapparatet.

Opladningen starter automatisk, sa snart
det tilladte temperaturomrade er naet.
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18 Tekniske data dansk
Fejl LED pa ladeap- |Arsag Afhjaslpning
paratet
1 LED blinker [Den elektriske forbin- |> Tag batteriet ud.
rgdt. delse mellem ladeap- [> Renggr de elektriske kontakter pa lade-
paratet og batteriet er apparatet.
afbrudt. > Seet batteriet i.
Der er en fejl i ladeap- [> Tag batteriet ud.
paratet. > Treek stikket ud af stikkontakten.
> Venti 1 minut.
> Seet netstikket i stikkontakten.
> Hvis 1 LED fortsat blinker rgdt: Anvend
ikke ladeapparatet, og kontakt en
STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batte- |> Brug ikke batteriet, og kontakt en
riet. STIHL-forhandler.
Den elektriske forbin- > Tag batteriet ud.
delse til ladeapparatet |> Treek stikket ud af stikkontakten.
er blevet afbrudt. > Venti 1 minut.
> Seet netstikket i stikkontakten.
Der er en fejl i ladeap- |> Ladeapparatet ma ikke anvendes, kon-
paratet. takt en STIHL-forhandler.
Ladeapparatet |LED'erne lyser |Den elektriske forbin- |> Traek stikket ud af stikkontakten.
gar ikke i gang |ikke grentica. |delse til ladeapparatet [> Venti 1 minut.
og udferer ikke |1 sekund. er blevet afbrudt. > Seet netstikket i stikkontakten.
selvtest. Der er en fejl i ladeap- [> Ladeapparatet ma ikke anvendes, kon-
paratet. takt en STIHL-forhandler.

18 Tekniske data

18.1  Traeskeerer STIHL GTA 20.0

— Godkendt batteri: STIHL AS

— Veegt uden batteri, med fgringsskinne og sav-
kaede: 1,0 kg

Batteriets levetid er angivet her: www.stihl.com/
battery-life.

18.2  Kaedehjul
Folgende kaedehjul kan anvendes:
— 6-tandet til 1/4" P
— Maksimal keedehastighed: 8,0 m/s

18.3  Sveerdenes min. notdybde

Den min. notdybde afheenger af sveerdets deling.

— 1/4"P:4 mm
18.4  Batteri STIHL AS

— Batteri-teknologi: litium-ion

— Meerkespeending: 10,8 V

— Maksimal speending: 12 V

— Kapacitet i Ah: Se meerkeplade

— Energiindhold i Wh: Se maerkeplade
Veegt i kg: Se maerkeplade

18.5 Ladeapparat STIHL ALS 31.0

— Maerkespaending: se effektskilt
— Frekvens: se effektskilt
— Nominel effekt: se effektskilt
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— Ladestrem: se effektskilt
— Maksimal kapacitet for det tilladte batteri
STIHL AS: 12,5 Ah

Opladningstiderne er angivet pa www.stihl.com/
charging-times.

18.6  Forleengerledninger

Hvis der anvendes en forleengerledning, skal
dennes ledere mindst have falgende tvaersnit
afheengigt af speendingen og forleengerlednin-
gens laengde:

Hvis den nominelle speending pa effektskiltet er
mellem 220 V og 240 V:
— Ledningsleengde op til 20 m: AWG 15/1,5 mm?
— Ledningsleengde 20 m til 50 m: AWG 13/

2,5 mm?

Hvis den nominelle spaending pa effektskiltet er
mellem 100 V og 127 V:
— Ledningsleengde op til 10 m: AWG 14/2,0 mm?
— Ledningsleengde 10 m til 30 m: AWG 12/

3,5 mm?

18.7 Temperaturgraenser

A ADVARSEL

= Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan der
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ga ild i det, eller det kan eksplodere. Personer
kan péadrage sig alvorlige kvaestelser, og der
kan opsta materielle skader.
> Oplad ikke batteriet under - 20 °C eller over
+ 50 °C.
> Anvend ikke traeskeereren, batteriet eller
ladeapparatet under - 20 °C eller over
+ 50 °C.
> Opbevar ikke treeskaereren, batteriet eller
ladeapparatet under - 20 °C eller over
+70 °C.

18.8 Anbefalede temperaturomrader
Overhold felgende temperaturomrader af hensyn
til en optimal ydeevne i treeskaereren, batteriet og
ladeapparatet:

— Opladning: + 5 °C til + 40 °C

— Anvendelse: - 10 °C til + 40 °C

— Opbevaring: - 20 °C til + 50 °C

Hvis batteriet oplades, anvendes eller opbevares
uden for de anbefalede temperaturomrader, kan
ydeevnen veere reduceret.

Hvis batteriet er vadt eller fugtigt, skal du lade
batteriet tarre i mindst 48 timer ved over + 15 °C
og under + 50 °C og ved under 70 % luftfugtig-
hed. Hgjere Iuftfugtighed kan fare til laengere tor-
retid.

18.9

STIHL anbefaler, at der baeres hgreveern.

— Lydtryksniveau Lpa malt iht.
EN 62841-4-1: 82 dB(A), usikkerhed Kpa:
2 dB(A)

— Lydtryksniveau Ly malt hit. nach
EN 62841-4-1: 90 dB(A), usikkerhed Kyya:
2 dB(A)

Lyd- og vibrationsveerdier

19 Kombinationer af sveerd og savkaeder

— Garanteret lydeffektniveau Awad hit.
2000/14/EF: dB(A).92
— Vibrationsveerdi ap, malt hit. EN 62841-4-1:
— Betjeningshandtag: 2,8 m/s?, usikkerhed K,:
2,0 m/s?
— Gribested: 3,2 m/s?, usikkerhed Kj: 2,0 m/s?
— Vibrationsveerdi pg malt hit. EN ISO 5349-3:
— Betjeningshandtag: 120 m/s? usikkerhed
Kp50 m/s?
— Gribested: 200 m/s?, usikkerhed: m/s?, Unsi-
cherheit K,,: 50 m/s?

De angivne lyd- og vibrationsvaerdier er malt
med anvendelse af en normeret kontrolmetode
og kan anvendes til sammenligning af elektriske
apparater. De faktisk optreedende lyd- og vibrati-
onsveerdier kan afvige fra de angivne veerdier,
afhaengigt af anvendelse og det anvendte tilbe-
hgr. De angivne lyd- og vibrationsveerdier kan
danne basis for en farste vurdering af lyd- og
vibrationsbelastningen. Den faktiske lyd- og
vibrationsbelastning skal vurderes. Her kan der
ogsa tages hensyn til tidspunkter, hvor det elek-
triske apparat er frakoblet, og tidspunkter, hvor
det er teendt, men karer uden belastning.

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdi-
rektivet om vibration 2002/44/EF er tilgeengelige
pa www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-
ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .

19 Kombinationer af svaerd og savkaeder

19.1  Traeskaerer STIHL GTA 20.0
Deling Drivleddets [Laengde [Svaerd Antal teender, |Antal drivied |Savkasde
tykkelse/ styrestjerne
notbredde
P ; 71 PM3
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 (type 3670)

Snitlaengden for en fgringsskinne afhaenger af den anvendte traeskaerer og savkeeden. Den faktiske
snitlaengde for en faringsskinne kan veere mindre end den angivne lsengde.

20 Reservedele og tilbehar

20.1 Reservedele og tilbehgr

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&, reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL.
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STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
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21 Bortskaffelse

lsbende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

21 Bortskaffelse

21.1 Bortskaf treeskaerer, batteri og

ladeapparat
Der kan findes informationer om bortskaffelse

hos de lokale myndigheder eller en STIHL-for-
handler.

Ukorrekt bortskaffelse kan vaere sundhedsskade-

ligt og belaste miljget.

» STIHL-produkter inklusive emballage skal
overdrages til et egnet indsamlingssted til gen-
brug i henhold til gaeldende lokale regler.

> Ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

22 EU-overensstemmelse

EU-overensstemmelseserkleeringen findes pa
stihl.link/compliance.

En formular til indberetning af sikkerhedsproble-
mer og yderligere oplysninger findes pa
vdp.stihl.com .

23 Adresser

www.stihl.com
24 Generelle advarselshenvis-
ninger for el-vaerktajer

241 Indledning

A ADVARSEL

m | aes alle sikkerhedshenvisninger og anvisnin-
ger, billedbeskrivelser og tekniske data, som
dette el-vaerktgj leveres med. Manglende
overholdelse af fglgende anvisninger kan
medfare elektrisk stad, brand og/eller alvorlige
kveestelser. Opbevar alle sikkerhedshenvisnin-
ger og anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet”, der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet el-
veerktgj (med ledning) eller batteridrevet el-vaerk-
tej (uden ledning).

24.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
gger faren for uheld.
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b) Brug ikke elvaerktgj i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes braendbare
veesker, gasser eller stgv. Elveerktgj kan sla
gnister, som kan anteende stov eller dampe.

c) Serg for, at bern og andre personer holdes
veek fra arbejdsomradet, nar elvaerktojet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over elveerktgjet.

24.3  Elektrisk sikkerhed

a) El-veerktgjet ma ikke udseettes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et el-vaerktgj
ager risikoen for elektrisk stad.

24.4  Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge elvaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget elvaerktgj, hvis du er traet,
har indtaget alkohol eller er pavirket af medi-
cin eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
uopmeerksomhed ved brug af elveerktgjet
kan fgre til alvorlige personskader.

b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav
altid beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stgvmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hgreveern, afhangigt af maskintype og
anvendelse af elveerktgjet, nedsaetter risi-
koen for personskader.

c) Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at
elveerktgjet er slukket, for du tilslutter det til
stremforsyningen og/eller batteriet, lafter
eller beerer det. Hvis du beerer elveerktgjet
med fingeren pa kontakten eller har elvaerk-
tojet sluttet til stremforsyningen, kan det
medfgre uheld.

d) Fjern indstillingsveerktgj eller skruenggle,
inden elvaerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende
del af elveerktgjet, er der risiko for person-
skader.

e) Undga en anormal legemsposition. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Dermed har du bedre
mulighed for at kontrollere elvaerktgjet, hvis
der skulle opsta uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstej. Undga lost tgj eller
smykker. Hold har, tej og handsker veek fra
dele, som bevasger sig. Dele, som beveeger
sig, kan gribe fast i lgst taj, smykker eller
langt har.

g) Huvis stevudsugnings- og -opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
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og benyttes korrekt. Brug af stevudsugning
kan reducere den fare, som udgar fra stov.

h) Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorer
ikke sikkerhedsreglerne for elveerktgj, ogsa
selv om du som rutineret bruger af elvaerktoj
er fortrolig med dets funktion. Uagtsom
omgang med vaerktgjet kan inden for brak-
dele af et sekund medfere alvorlige kveestel-
ser.

24,5 Omgang med og brug af elvaer-
ktaj

a) Undga overbelastning af elveerktgjet. Brug
altid det elveerktgj, som er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udfgres. Med det
passende elveerktgj arbejder man bedst og
mest sikkert inden for det angivne effektom-
rade.

b) Brug ikke elvaerktgj, hvis afbryder er defekt.
Elveerktgj, der ikke kan startes og stoppes,
er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fiern
batteriet, inden redskabet indstilles, inden
der skiftes arbejdsveerktgjsdele, eller inden
redskabet laegges til side. Disse forsigtig-
hedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start
af elveerktgjet.

d) Opbevar ubenyttet elvaerktgj uden for berns
reekkevidde. Lad aldrig personer, som ikke er
fortrolige med elvaerktgjet eller ikke har gen-
nemlaest disse instruktioner, benytte det.
Elveerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyn-
dige personer.

e) Elveerktej og arbejdsvaerktgj skal plejes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige
maskindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er braekkede eller beska-
digede, saledes at elveerktgjets funktion
pavirkes. F& beskadigede dele repareret,
inden elvaerktgjet tages i brug. Mange uheld
skyldes darligt vedligeholdt elveerktgj.

f) Serg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skeereveerk-
tejer med skarpe skeerekanter saetter sig
ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fore.

g) Brug elvaerktgj, tilbehger, indsatsvaerktejer
etc. iht. disse instruktioner. Tag hensyn fil
arbejdsforholdene og det arbejde, som skal
udfgres. Brug af elveerktgj til formal, som lig-
ger uden for det fastsatte arbejdsomrade,
kan fare til farlige situationer.

h) Hold greb og gribeflader terre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte greb og gribeflader forhin-
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drer en sikker betjening og kontrol af elvaerk-
tejet i uforudsete situationer.

246 Omgang med og brug af batte-

a)

b)

d)

e)

f)

9)

ridrevet vaerktgj
Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefa-
let af fabrikanten. En oplader, som er egnet
til en bestemt type batterier, ma ikke benyt-
tes til andre batterier - brandfare.

Brug kun de batterier, der er beregnet til el-
veerktgjet. Brug af andre batterier gger risi-
koen for personskade og er forbundet med
brandfare.

Ikke benyttede batterier ma ikke komme i
bergring med kontorclips, manter, nggler,
s@m, skruer eller andre sma metalgen-
stande, da disse kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batterikontakterne
@ger risikoen for forbraendinger eller brand.

Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive
veeske ud af det. Undga at komme i kontakt
med denne vaeske. Ved tilfaeldig kontakt skal
der skylles med vand. S@g desuden leege,
hvis vaesken kommer i gjnene. Batteriveeske
kan give hudirritation eller forbreendinger.

Brug ikke et beskadiget eller sendret batteri.
Beskadigede eller eendrede batterier kan
reagere uventet og medfgre brand, eksplo-
sion eller fare for kvaestelser.

Udszet ikke et batteri for ild eller for hgje tem-
peraturer. Ild eller temperaturer over 130 °C
(265 °F) kan medfere eksplosion.

Felg alle anvisninger angaende opladning,
og oplad aldrig batteriet eller batterivaerktgjet
uden for det temperaturomrade, der er angi-
vet i driftsvejledningen. Forkert opladning
eller opladning uden for det tilladte tempera-
turomrade kan gdelaegge batteriet og forgge
brandfaren.

24.7 Service

a)

b)

Sarg for, at el-veerktgjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres stgrst mulig
sikkerhed for el-veerktgjet.

Beskadigede batterier ma aldrig vedligehol-
des. Al vedligeholdelse af batterier ma kun

udferes af producenten eller af bemyndiget
kundeservice.
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24.8 Sikkerhedshenvisninger for
traeskeerere

Generelle sikkerhedshenvisninger for treeskae-

rere

a) Hold alle legemsdele pa afstand af trasskae-
reren, nar den kerer. Sgrg for, at intet berg-
rer treeskeereren, inden savkseden startes.
Ved arbejde med en motorsav kan et gje-
bliks uopmaerksomhed fere til, at tgj eller
legemsdele fanges af savkaeden.

b) Hold altid treeskaereren med en hand pa
betjeningshandtaget og med den anden pa
det supplerende gribested.

c) Hold kun treeskeereren pa de isolerede hand-
tagsflader, da savkeeden kan ramme skjulte
stremledninger. Savkaedens kontakt med en
spaendingsfgrende ledning kan seette red-
skabsdele af metal under spaending og med-
fore elektrisk stad.

d) Beer gjenbeskyttelse. Det anbefales ogsa, at
man bruger beskyttelsesudstyr til harelse,
hoved, haender, ben og fedder. Passende
beskyttelsesbeklaedning mindsker risikoen
for kveestelser forarsaget af omkringflyvende
spaner og tilfeeldig bergring af savkaeden.

e) Brug aldrig treeskeereren i et tras, pa en stige,
fra et tag eller et ustabilt underlag. Ved brug
pa denne made er der risiko for kvaestelser.

f) Serg altid for at sta fast og sikkert, og brug
kun treeskaereren, nar du star pa et fast, sik-
kert og jeevnt underlag. Glat underlag eller
ustabile staflader kan fare til tab af balance
eller tab af kontrol over treeskaereren.

g) Forvent altid, at en gren, der er under spasn-
ding, vil sla tilbage, nar der skeeres i den.
Nar speaendingen i treefibrene frigares, kan
den speendte gren ramme brugeren, og/eller
denne kan miste kontrollen over traeskaere-
ren.

h) Veer seerlig forsigtig ved skaering i underskov
og unge treeer. Det tynde materiale kan
seette sig fast i savkaeden og ramme dig eller
fa dig til at miste balancen.

i) Beer treeskaereren med savkaeden vendt vaek
fra kroppen, nar den er slukket. Saet altid
beskyttelsesafdeekningen pa treeskaereren
ved transport eller opbevaring. Omhyggelig
omgang med treeskaereren reducerer sand-
synligheden for utilsigtet bergring af den
kerende savkaede.

j) Folg instruktionermne for smering, kaede-
stramning og udskiftning af feringsskinne og
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savkaede. En ikke-forskriftsmaessigt stram-
met eller smurt kaede kan enten revne, eller
risikoen for kvaestelser kan stige.

k) Sav kun i tree. Brug ikke traeskaereren til
opgaver, den ikke er beregnet til. Eksempel: |
Brug ikke treeskeereren til at save i metal,
plast, murvaerk eller byggematerialer, som
ikke er af trae. Brug af treeskeereren til ikke-
forskriftsmaessigt arbejde kan fere til farlige
situationer.

I) Denne trasskaerer er ikke egnet til at faelde
traser. Brug af treeskeereren til ikke-forskrifts-
maessigt arbejde kan fgre til alvorlige kvae-
stelser af brugeren eller andre personer.

Folg alle anvisningerne, nar du fierner
ansamlinger af materiale, laegger traeskeere-
ren til opbevaring eller foretager vedligehol-
delsesarbejde. Sarg for, at kontakten er sluk- £
ket, og batteriet er taget ud. Uventet start af =
traeskeereren, mens der fijernes ansamlinger 2
af materiale eller under vedligeholdelsesar-
bejde, kan medfare alvorlige kvaestelser.
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24.9 Arsag til og forebyggelse af til-

bageslag

a) Hold fast i treeskaereren med begge haender,
s& tommelfingre og fingre ligger rundt om
motorsavens handtag. Anbring krop og arme
i en stilling, hvor du kan holde stand over for
tilbageslagskraefterne. Nar der tages egnede
forholdsregler, kan brugeren beherske tilba-
geslagskraefterne. Giv aldrig slip pa traeskae-
reren.

b) Undga en unormal kropsholdning, og sav
ikke over skulderhgjde uden korrekt monte-
ret forlaengerskaft. Pa den made undgas en
utilsigtet bergring med skinnens spids, og
der opnas en bedre kontrol af treeskeereren i
uventede situationer.

c) Brug altid de af producenten foreskrevne
reserveskinner og savkaeder. Forkerte reser-
veskinner og savkaeder kan fgre til, at keeden
revner og/eller farer til tilbageslag.

d) Hold dig til producentens instruktioner for

o
slibning og vedligeholdelse af savkeeden. For &
lave dybdebegraensere gger tilbgjeligheden g
til tilbageslag. 5

*
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VIKTIG! MA LESES OG FORSTAS F@R BRUK,
OG OPPBEVARES.

1  Informasjon om denne
bruksanvisningen

1.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en
lese, forstd og oppbevare fglgende dokumen-
ter:

— Informasjon om multifunksjonsoljen
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/safety-
data-sheets

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd batteri:
www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Merking av advarslene i tek-
sten

A FARE

® Merknaden henviser til farer som fgre til alvor-
lige personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjere at alvorlige
personskader eller dgd unngas.
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1 Informasjon om denne bruksanvisningen

A ADVARSEL

m Merknaden henviser til farer som kan fare til
alvorlige personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

LES DETTE

® Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjgre at materielle
skader unngas.

1.3 Symboler i teksten

Dette symbolet henviser til et kapittel i
denne bruksanvisningen.

2 Oversikt

2.1 Krattkutter, batteri og ladeap-
parat

Ll

0000107120_001

1 Gripepunkt
Gripepunktet benyttes til & holde og fere kratt-
kutteren.

0458-694-9811-A
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3 Sikkerhetsforskrifter

2 Beskyttelseshette
Den beskyttende hetten beskytter mot kontakt
med sagkjedet.
3 Kjedebeskyttelse
Kjedebeskyttelsen beskytter mot kontakt med
sagkjedet.
4 Anslag
Anslaget statter krattkutteren mot treverket
under arbeidet.
5 Ring
Ringen brukes for & henge opp krattkutteren.
6 Lasespak
Lasespaken laser opp girspaken.
7 Sagkjede
Sagkjedet skjeerer treverk.

8 Styreskinne
Styreskinnen fgrer sagkjedet.
9 Kjededrev
Kjededrevet driver sagkjedet.
10 Vingemutter
Vingemutteren fester kjededrevdekslet pa
krattkutteren.

11 Kjededrevdeksel
Kjededrevdekselet dekker over kjededrevet,
og fester styreskinnen pa krattkutteren.

12 Girspak
Girspaken slar krattkutteren pa og av.

13 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fare krattkutteren.

14 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

15 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

16 Tast
Tasten aktiverer lysdiodene pa krattkutteren.

17 Batteri
Batteriet forsyner krattkutteren med strgm.

18 Sperrehake
Sperrehaken holder batteriet i batterisporet.

19 Ladeapparat
Ladeapparatet lader batteriet.

20 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

21 Tilkoblingsledning
Tilkoblingsledningen forbinder ladeapparatet
med nettpluggen.
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22 Nettplugg
Nettpluggen forbinder tilkoblingsledningen
med en stikkontakt

# Typeskilt med maskinnummer

2.2 Symboler

Symbolene kan vaere pa krattkutteren, batteriet

og ladeapparatet, og betyr fglgende:

.:. Dette symbolet angir Igperetningen til
sagkjedet.

D Lengden pa en styreskinne som det er
XXX tillatt & bruke.

Garantert lydeffektniva iht. direktiv
@ Lwa 2000/14/EF i dB(A) for a gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.
Dette batteriet lades med et STIHL lade-
STHLAL apparat. Ladeapparatene som kan bru-
kes, er beskrevet i denne bruksanvisnin-
gen.

ﬂ Informasjonen ved siden av symbolet angir

energiinnholdet i batteriet i henhold til spe-
sifikasjonene fra celle-produsenten. Energi-
innholdet som er tilgjengelig under bruk vil
veere lavere.

Bruk det elektriske apparatet i et lukket og
tort rom.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

‘ Les, forsta og ta vare pa bruksanvisningen.

3  Sikkerhetsforskrifter

3.1 Varselsymboler
3.11 Krattkutter

Varselsymbolene pa krattkutteren betyr fal-
gende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og ta vare pa bruksanvis-
ningen.

Bruk vernebriller.

Hold krattkutteren fast med begge hen-
5 dene.
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Ikke ta pa sagkjedet som beveger seg.

Fjern batteriet under arbeidspauser,
transport, lagring, vedlikehold eller
reparasjoner.

Krattkutteren ma beskyttes for regn og
fuktighet.

QAR

3.1.2 Batteri

Varselsymbolene pa batteriet betyr falgende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.

Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild.

Batteriet ma ikke senkes ned i vaeske.

®@0>

3.1.3

Varselsymbolene pa ladeapparatet betyr fal-
gende:

Ladeapparat

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.

%]

Ladeapparatet ma beskyttes mot regn
og fuktighet.

Q)
3.2 Tiltenkt bruk

Krattkutteren STIHL GTA 20.0 brukes for kapp-
ing av treverk.

Krattkutteren skal ikke brukes nar det regner.

Batteriet STIHL AS forsyner krattkutteren med
energi.

Folgende ladeapparater kan lade batteriet
STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

3 Sikkerhetsforskrifter

A ADVARSEL

m Batterier og ladeapparater som ikke er god-

kjent for krattkutteren av STIHL, kan utlgse

brann eller eksplosjoner. Personer kan bli

alvorlig skadet eller omkomme og materielle

skader kan oppsta.

> Bruke krattkutteren med et STIHL AS bat-
teri.

> Lade batteriet STIHL AS med falgende
ladeapparater: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5,
AL 5-2.

® Dersom krattkutteren, batteriet eller ladeappa-

ratet ikke anvendes forskriftsmessig, kan per-

soner bli alvorlig skadet eller drept og materi-

elle skader kan oppsta.

> Krattkutteren, batteriet og ladeapparatet
skal brukes slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.

3.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

m Brukere uten oppleering kan ikke gjenkjenne
eller bedgmme krattkutterens, batteriets eller
ladeapparatets farer. Brukeren eller andre per-
soner kan bli alvorlig skadet eller drept.

> Les, forsté og oppbevar bruksanvis-
ningen.

> Hvis krattkutteren, batteriet eller ladeappa-
ratet gis videre til en annen person: Gi
bruksanvisningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren innfrir fgl-
gende krav:

— Brukeren er uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med krattkutteren, batteriet og ladeap-
paratet. Dersom brukeren kroppslig,
sensorisk og mentalt kun i begrenset
grad er i stand til det, skal brukeren kun
arbeide med batteriet under oppsyn
eller etter anvisning av en ansvarlig per-
son.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med krattkutteren,
batteriet og ladeapparatet.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
oppleert i et yrke i henhold til nasjonale
forskrifter og under oppsyn.

— Brukeren har fatt oppleering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person fgr krattkutteren og ladeappara-
tet brukes farste gang.
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3 Sikkerhetsforskrifter

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
legemidler eller narkotiske stoff.
> Dersom det oppstar uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

34 Kleer og utstyr
A ADVARSEL

® Under arbeidet kan langt har trekkes inn i

krattkutteren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Knyt sammen langt har og fest det slik at
det er over skuldrene.

m Under arbeidet kan gjenstander kastes opp
med hgy hastighet. Det er fare for personska-
der.

> Bruk tettsittende vernebiriller.
@ Egnede vernebriller er testet og mer-
ket iht. standarden EN 166,
EN ISO 16321 eller nasjonale for-
skrifter og fas kjgpt i butikk.
> Bruk en lang bukse.

® Gjenstander som faller ned, kan fgre til hode-
skader.
> Hvis gjenstander kan falle ned under arbei-

det: Bruk vernehjelm.

m Under arbeidet kan stav virvles opp. Stgv som
pustes inn, kan vaere helseskadelig og utlgse
allergiske reaksjoner.
> Huvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske

for stov.

m Uegnede kleer kan henge seg opp i treverk,
kratt og i krattkutteren. Brukere uten egnet
bekledning kan bli alvorlig skadd.
> Bruk trangt sittende klaer.
> Ta av sjal og smykker.

m Under arbeidet kan brukeren skjeere seg pa
treverk. Ved rengjering eller vedlikehold kan
brukeren komme i kontakt med sagkjedet. Det
er fare for personskader.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig

materiale.

® Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan
han/hun skli. Det er fare for personskader.
> Bruk faste, lukkede sko med gripesterk

sale.

3.5 Arbeidsomrade og omgivelsen
3.5.1 Krattkutter

A ADVARSEL

® Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedgmme farene forbundet
med krattkutteren og objekter som slenges
opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr
kan bli alvorlig skadet og materielle skader
han oppsta.
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> Personer uten deltagelse, barn og dyr ma
holdes unna arbeidsomradet.

> Ikke la krattkutteren veere uten tilsyn.

> Sikre at barn ikke kan leke med krattkutte-
ren.

m Krattkutteren er ikke beskyttet mot vann. Der-
som det arbeides i regn eller i fuktige omgivel-
ser, kan det forekomme elektrisk stgt. Bruke-
ren kan bli skadet og krattkutteren kan bli ska-
det.

=\ = Det skal ikke arbeides i regn eller
@ fuktige omgivelser.

m Elektriske komponenter i krattkutteren kan
danne gnister. Gnister kan utlgse brann eller
eksplosjoner i lett antennelige eller eksplosive
omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet
eller omkomme, og materielle skader han opp-
sta.
> Det skal ikke arbeides i en lett antennelig

eller eksplosiv omgivelse.

3.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedgmme farene med batte-
riet. Personer som ikke deltar, barn og dyr kan
bli alvorlig skadet.
> Personer som ikke deltar, barn og dyr ma

holdes unna.
> Ikke la batteriet veere uten oppsyn.
> Sikre at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ta
fyr, eksplodere eller bli skadd. Personer kan
bli alvorlig skadet og materielle skader kan
oppsta.

> Batteriet ma beskyttes mot varme og

ild.
> Batteriet ma ikke kastes i ild.

> Batteriet ma ikke lades, benyttes og oppbe-
vares utenfor de angitte temperaturgren-
sene, 1 18.7.

> Batteriet ma ikke senkes ned i
vaeske.

> Batteriet ma holdes unna metalliske smade-
ler.

> Batteriet ma ikke utsettes for hayt trykk.

> Batteriet ma ikke utsettes for mikrobglger.

> Batteriet ma beskyttes mot kjemikalier, salt
og gjedsel.
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353

Ladeapparat

A ADVARSEL

3.6
3.6.1

m Personer som ikke deltar, barn kan ikke gjen-

kjenne eller bedgmme farene til ladeapparatet

og den elektriske strammen. Tilskuere, barn

og dyr kan bli alvorlig skadet eller drept.

> Personer som ikke deltar, barn og dyr ma
holdes unna.

> Sikre at barn ikke kan leke med ladeappa-
ratet.

Ladeapparatet er ikke beskyttet mot vann.

Dersom det arbeides i regn eller i fuktige

omgivelser, kan det fore til elektrisk stot. Bru-

keren kan bli skadet og ladeapparatet kan bli

skadet.

@

Ladeapparatet er ikke beskyttet mot alle miljo-

pavirkningene. Dersom ladeapparatet utsettes

for bestemte miljgpavirkninger, kan ladeappa-

ratet ta fyr eller eksplodere. Personer kan bli

alvorlig skadet og materielle skader kan opp-

sta.

> Ladeapparatet skal benyttes i et lukket og
tort rom.

> Ladeapparatet skal ikke anvendes i en lett
antennelig eller eksplosiv omgivelse.

> Ladeapparatet skal ikke anvendes pa lett
antennelig undergrunn.

> Ladeapparatet ma ikke benyttes og oppbe-
vates utenfor de angitte temperaturgren-
sene, 1 18.7.

Personer kan snuble over tilkoblingskabelen.

Personer kan bli skadet og ladeapparatet kan

bli skadet.

> La tilkoblingsledningen ligge flatt pa gulvet.

Sikker tilstand
Krattkutter

eller i fuktige omgivelser.

Krattkutteren er i sikker tilstand hvis fglgende
betingelser er oppfylt:

Krattkutteren er uskadd.

Krattkutteren er ren og terr.

Den beskyttende hetten er montert.

Den beskyttende hetten er uskadd og uforan-
dret.

Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

Sagkjedet er smurt.

Lopesporene pa kjededrevet er ikke dypere
enn 0,5 mm.
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— En kombinasjon av styreskinne og sagkjede
som er angitt i denne bruksanvisningen er
montert.

— Styreskinnen og sagkjedet er riktig montert.

— Sagkjedet er strammet riktig.

— Det er montert originalt STIHL-tilbehgr for
denne krattkutteren.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte & fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.

>

>
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Arbeid med en uskadd krattkutter.

Hvis krattkutteren er skitten eller vat: Ren-
gjer krattkutteren og la den tarke.

Ikke endre krattkutteren. Unntak: Montering
av en kombinasjon av styreskinne og sag-
kjede som er angitt i denne bruksanvisnin-
gen.

Benytt krattkutteren kun med den beskyt-
tende hetten montert pa.

Dersom den beskyttende hetten er skadet
eller forandret: Ikke arbeid med krattkutte-
ren.

Dersom betjeningselementene ikke funge-
rer: Ikke arbeid med krattkutteren.

Det ma monteres originalt STIHL-tilbehar
for denne krattkutteren.

Styreskinnen og sagkjedet ma monteres
slik det er beskrevet i bruksanvisningen.
Tilbehgret ma monteres slik det er beskre-
vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-
anvisningen for tilbehgret.

Ikke stikk gjenstander inn i apningene til
krattkutteren.

Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en

3.6.2

STIHL fagforhandler.
Styreskinne

Styreskinnen er i sikker tilstand, nar fglgende

betingelser er oppfylt:

— Styreskinnen er uskadd.

— Styreskinnen er ikke deformert.

— Sporet er sa dypt eller dypere enn den mini-
male spordybden, [ 18.3.

— Sporet er ikke trangt eller spredt.

A

ADVARSEL

m | en usikker tilstand kan styreskinnen ikke len-
gre fore sagkjedet riktig. Det roterende sagkje-
det kan hoppe av styreskinnen. Personer kan
bli alvorlig skadet eller bli drept.

>

Arbeid med en uskadd styreskinne.
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> Dersom dybden til sporet er mindre enn
den minimale spordybden: Skift ut styre-
skinnen.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

3.6.3 Sagkjede

Sagkjedet er i sikker tilstand, nar falgende betin-

gelser er oppfylt:

— Sagkjedet er uskadd.

— Sagkjedet er slipt riktig.

— Slitasjemarkeringene pa skjeeretennene er
synlige.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
bli drept.
> Arbeid med et uskadd sagkjede.
> Slip sagkjedet riktig.
> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en

STIHL fagforhandler.

3.64 Batteri

Batteriet er i en sikker tilstand dersom fglgende
betingelser er oppfylt:

— Batteriet er uskadd.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er uforandret.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan batteriet ikke lengre fun-
gere trygt. Personer kan bli alvorlig skadet.
> Arbeid med et uskadet og fungerende bat-
teri.

> Et skadd eller defekt batteri ma ikke lades.

> Dersom batteriet er tilsmusset: Rengjer bat-
teriet.

> Hvis batteriet er vat eller fuktig: La batteriet
torke, 1 18.8.

> Batteriet ma ikke endres.

> |kke stikk gjenstander inn i apningen til bat-
teriet.

> De elektriske kontaktene til batteriet ma
ikke forbindes med metalliske gjenstander
og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke apnes.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

m Det kan tre veeske ut av et skadd batteri. Der-
som vaesken kommer i kontakt med huden
eller gynene, kan huden eller gynene bli irri-
tert.
> Unnga kontakt med veesken.
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> Dersom det har oppstatt kontakt med
huden: Vask de aktuelle hudomradene med
rikelig vann og sape.

> Dersom det har oppstatt kontakt med
gynene: Skyll gynene i minst 15 minutter
med rikelig vann og oppsgk lege.
m Et skadd eller defekt batteri kan lukte uvanlig,
ryke eller brenne. Personer kan bli alvorlig
skadet eller omkomme, og materielle skader
kan oppsta.
> Dersom batteriet lukter uvanlig eller ryker:
Batteriet ma ikke brukes og det ma holdes
unna brennbare stoffer.

> Hvis batteriet brenner: Forsgk & slukke bat-
teriet med brannslukker eller vann.

3.6.5 Ladeapparat

Ladeapparatet er i sikker tilstand, hvis fglgende
betingelser er oppfylt:

— Ladeapparatet er uskadd.

— Ladeapparatet er rent og tert.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
bli drept.
> Bruk et uskadd ladeapparat.
> Dersom ladeapparatet er tilsmusset eller

vatt: Rengjer ladeapparatet og la det terke.
> Ladeapparatet ma ikke endres.

Ikke stikk gjenstander inn i apningen til

ladeapparatet.

De elektriske kontaktene til ladeapparatet

ma ikke forbindes med metalliske gjenstan-

der og kortsluttes.

> Ladeapparatet ma ikke apnes.

3.7 Skjeere
A ADVARSEL

m Hyis det ikke befinner seg noen i ropeavstand
utenfor arbeidsomradet, kan ingen hjelpe i en
ngdsituasjon.
> Forsikre deg om at det befinner seg noen i

ropeavstand utenfor arbeidsomradet.

® Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan miste kon-
trollen over krattkutteren, snuble, falle og bli
alvorlig skadet.
> Det ma arbeides rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og sikten er darlig:

Ikke arbeid med krattkutteren.

Krattkutteren betjenes alene.

Ikke arbeid hayere enn skulderhgyde.

> Veer oppmerksom pa hindringer.

v

v
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> Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.
Dersom det méa arbeides i hgyden: Benytt
en lgfteplattform eller et sikkert stillas.

> Hvis man begynner a fole tretthet: Ta en
pause i arbeidet.
m Det roterende sagkjedet kan skjaere brukeren.
Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> |kke ta pa det roterende sagkjedet.
> |kke hold fast noen grener i nzerheten av
sagkjedet. Sagkjedet kan hoppe til siden fra
trevirke og kutte deg i handen. Fer alltid
krattkutteren med begge hendene.

> Hvis sagkjedet er blokkert av en gjenstand:
Sla av krattkutteren og ta ut batteriet. Fjern
gjenstanden farst na.
m Det roterende sagkjedet blir varmt og utvides.
Hvis sagkjedet ikke smgres tilstrekkelig og
etterstrammes, kan sagkjedet hoppe av styre-
skinnen eller revne. Personer kan bli alvorlig
skadet og materielle skader kan oppsta.
> Bruk multifunksjonsoljen STIHL Multi-
olje Bio eller en lignende, biologisk nedbryt-
bar multifunksjonsolje.

> Under arbeidet m& du smgre sagkjedet
etter hver lading av batteriet.

> Under arbeidet ma du regelmessig kontrol-
lere spenningen til sagkjedet. Hvis spennin-
gen til sagkjedet er for lav: Spenn sagkje-
det.
m Under arbeidet kan styreskinnen, sagkjedet og
kjededrevet bli veldig varme. Brukeren kan
brenne seg.
> Varme styreskinner, sagkjeder og kjede-
drev ma ikke bergres.

> Vent til styreskinnen, sagkjedet og kjede-
drevet er avkjolt.

> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

m Dersom krattkutteren forandrer seg eller opp-
forer seg uvanlig under arbeidet, er det ikke
sikkert at krattkutteren er i sikker stand. Perso-
ner kan bli alvorlig skadet og materielle skader
kan oppsta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsgk

en STIHL fagforhandler.

m Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
krattkutteren.
> Bruk hansker.
> Ta arbeidspauser.
> Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse

oppstar: Oppsek lege.

® Hvis det roterende sagkjedet stgter pa en hard
gjenstand, kan det oppsta gnister. Gnister kan
utlgse brann i lett antennelige omgivelser. Per-
soner kan bli alvorlig skadet eller omkomme,
og materielle skader kan oppsta.
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> Det skal ikke arbeides i en lett antennelig
omgivelse.

m Nar girspaken slippes, fortsetter sagkjedet a
ga en kort stund. Det bevegelige sagkjedet
kan skjeere personer. Personer kan bli alvorlig
skadet.
> Vent til sagkjedet har sluttet a ga.

A FARE

® Hvis man arbeider i neerheten av spenningsfa-
rende ledninger, kan sagkjedet komme i kon-
takt med de spenningsfgrende ledningene og
skade dem. Brukeren kan bli alvorlig skadet
eller drept.
> Unnga a arbeide neer spenningsferende
ledninger.

3.8 Reaksjonskrefter

3.8.1 Reaksjonskrefter

0000107130_001

Hyvis det arbeides med undersiden av styreskin-
nen, trekkes krattkutteren bort fra brukeren.

A ADVARSEL

m Dersom det roterende sagkjedet stater pa en
hard gjenstand og raskt bremses ned, kan
krattkutteren plutselig bli trukket veldig kraftig
bort fra brukeren. Personer kan bli skadet.
> Hold krattkutteren fast med begge hen-

dene.
> Foreta arbeidet slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.
> Arbeid med beskyttelseshetten montert pa.
> Arbeid med en uskadd og uforandret
beskyttelseshette.

Arbeid med et riktig slipt og strammet sag-

kjede.

> For styreskinnen rett i snittet.

> Sett anslaget pa riktig.

> Arbeid med full gass.

3.9 Lading
A ADVARSEL

® Under ladingen kan et skadd eller defekt lade-
apparat lukte uvanlig eller forarsake rgyk. Det

v
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kan oppsta personskader og materielle ska-
der.

> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.

> Ta ut batteriet.

m | adeapparatet kan ved utilstrekkelig bortled-
ning av varme, overopphetes og utlgse brann.
Personer kan bli alvorlig skadet eller
omkomme, og materielle skader kan oppsta.
> Ladeapparatet ma ikke tildekkes.

3.10 Koble til stram

Det kan oppsta kontakt med stremfgrende kom-

ponenter pa grunn av fglgende arsaker:

— Tilkoblingsledningen eller skjgteledningen er
skadet.

— Nettpluggen til tilkoblingsledningen eller skjo-
teledningen er skadet.

— Stikkontakten er ikke riktig installert.

A FARE

m Kontakt med stremferende komponenter kan

fore til stremstgt. Brukeren kan bli alvorlig ska-

det eller drept.
> Forsikre deg om at tilkoblingsledningen og
nettpluggene er uskadet.

A
B
ten.

> Ta pa tilkoblingsledningen, skjgteledningen
og de tilhgrende nettpluggene med tarre
hender.

> Sett nettpluggen pa tilkoblingsledningen
eller skjgteledningen inn i en korrekt instal-
lert og sikret stikkontakt med jording.

> Koble til ladeapparatet via en jordfeilbryter
med maksimalt (30 mA, 30 ms) utlgser-
strem.

m En skadet eller uegnet skjoteledning kan fere
til elektrisk stat. Personer kan bli alvorlig ska-
det eller drept.
> Bruk en skjateledning med riktig lednings-

tverrsnitt, £ 18.6.

A ADVARSEL

m Under ladingen kan en feil nettspenning eller
en feil nettfrekvens fare til en overspenning i
ladeapparatet. Ladeapparatet kan bli skadd.
> Forsikre deg om at nettspenningen og nett-

frekvensen til stremnettet stemmer overens
med angivelsene pa ladeapparatet.

ledningen er defekt eller skadet:
» Skadde punkter ma ikke bergres.

> Trekk nettpluggen ut av stikkontak-

m Dersom ladeapparatet er koblet til et grenuttak

kan elektriske komponenter bli overbelastet
under ladingen. De elektriske komponentene
kan bli varme og utlgse brann. Personer kan
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bli alvorlig skadet eller omkomme, og materi-

elle skader kan oppsta.

> Pase at effektinformasjonen pa grenuttak
ikke i sum overskrides gjennom informasjo-
nen pa effektskiltet til ladeapparatet og alle
tilkoblede elektroprodukter pa grenuttaket.

En feil lagt tilkoblingsledning og skjgteledning

kan veere skadet og personer kan snuble over

dem. Personer kan bli skadet og tilkoblingsled-

ningen eller skjsteledningen kan bli skadet.

> Legg og merk tilkoblingsledningen og skjg-

teledningen slik at personer ikke kan

snuble.

Legg tilkoblingsledningen og skjatelednin-

gen slik at de ikke spennes eller floker seg.

Legg tilkoblingsledningen og skjatelednin-

gen slik at de ikke blir skadet, bayd eller

klemt eller skrubbes.

Beskytt tilkoblingsledningen og skjgsteled-

ningen mot varme, olje og kjemikalier.

Legg tilkoblingsledningen og skjatelednin-

gen pa tert underlag.

Skjgteledningen blir varm under arbeidet. Hvis

varmen ikke kan ledes bort, kan varmen starte

brann.

> Hvis det brukes en kabeltrommel: Vikle av
hele kabeltrommelen.

Hvis det er lagt elektriske ledninger og ror i

veggen, kan disse ta skade hvis ladeapparatet

monteres pa veggen. Kontakt med elektriske

ledninger kan fare til elektrisk stat. Personer

kan bli alvorlig skadet og materielle skader

kan oppsta.

> Forsikre deg om at det ikke ligger elektriske
ledninger og rer pa stedet du vil bruke.

Hvis ladeapparatet ikke er montert pa veggen

som beskrevet i denne bruksanvisningen, kan

ladeapparatet eller batteriet falle ned eller

ladeapparatet kan bli for varmt. Det kan opp-

sta personskader og materielle skader.

> Ladeapparatet ma monteres pa en vegg,
slik det er beskrevet i bruksanvisningen.

Hvis ladeapparatet med pasatt batteri monte-

res pa en vegg, kan batteriet falle ut av

ladeapparatet. Det kan oppsta personskader

og materielle skader.

> Fgrst ma ladeapparatet monteres pa veg-
gen og sa settes inn batteriet.
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3.11
3.11.1  Krattkutter

A ADVARSEL

m Krattkutteren kan velte eller bevege seg under
transporten. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.

> Ta ut batteriet.

Transport

> Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskin-
nen at den dekker styreskinnen fullstendig.

> Sikre krattkutteren med strammestropper,
remmer eller nett, slik at den ikke kan velte
eller settes i bevegelse.

3.11.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger kan batteriet ska-
des, og det kan oppsta materielle skader.

> Et skadd batteri skal ikke transporteres.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under
transporten. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at

det ikke kan bevege seg.
> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.

3.11.3 Ladeapparat

A ADVARSEL

m Under transport kan ladeapparatet velte eller

bevege seg. Det kan oppsta personskader og

materielle skader.

> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.

> Ta ut batteriet.

> Ladeapparatet ma sikres med stropper, rei-
mer eller et nett slik at det ikke kan velte
eller bevege seg.

m Tilkoblingsledningen er ikke beregnet til &
bezere ladeapparatet med. Tilkoblingsledningen
og ladeapparatet kan skades.
> Vikle opp tilkoblingsledningen og fest den

pa ladeapparatet.
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3.12 Oppbevaring
3.12.1  Krattkutter

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme kratt-
kutterens farer. Barn kan bli alvorlig skadd.
> Ta ut batteriet.

> Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskin-
nen, at den dekker styreskinnen fullstendig.

> Krattkutteren oppbevares utenfor rekke-
vidde for barn.

m De elektriske kontaktene pa krattkutteren og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Krattkutteren kan skades.

> Ta ut batteriet.

> Krattkutteren oppbevares rent og tert.

3.12.2 Batteri

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme bat-
teriets farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
> Batteriet ma oppbevares utilgjengelig for

barn.
m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan det skades.
> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Batteriet skal oppbevares adskilt fra kratt-
kutteren.

> Hvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og 60 %.

> Batteriet ma ikke oppbevares utenfor de
angitte temperaturgrensene, E1 18.7.

3.12.3 Ladeapparat

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedsmme
ladeapparatets farer. Barn kan skades alvorlig
eller drepes.
> Trekk nettpluggen.
> Ladeapparatet ma oppbevares utenfor rek-

kevidden til barn.

m | adeapparatet er ikke beskyttet mot alle miljg-
pavirkningene. Dersom ladeapparatet er utsatt
for visse miljgpavirkninger, kan ladeapparatet
skades.

0458-694-9811-A



4 Gjere krattkutteren klar til bruk

> Trekk nettpluggen.

> Dersom ladeapparatet blir varmt: Avkjgl
ladeapparatet.

> Oppbevar ladeapparatet rent og tert.

Ladeapparatet skal oppbevares i et lukket

rom.
> Ladeapparatet ma ikke oppbevares utenfor

de angitte temperaturgrensene, 1 18.7.

m Tilkoblingsledningen er ikke beregnet til &
baere eller henge ladeapparatet med. Tilko-
blingsledningen og ladeapparatet kan skades.
> Grip og hold ladeapparatet fast i kapslin-

gen.
> Heng opp ladeapparatet pa veggholderen.

3.13

\

Rengjegring, vedlikehold og
reparasjon

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er satt inn ved rengjgring, vedli-
kehold eller reparasjon, kan krattkutteren slas
pa utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet
og materielle skader kan oppsta.
> Ta ut batteriet.

m Aggressive rengjgringsmidler, rengjgring med
vannstrale eller spisse gjenstander kan skade
krattkutteren, styreskinnen, sagkjedet, batte-
riet og ladeapparatet. Hvis krattkutteren, styre-
skinnen, sagkjedet, batteriet eller ladeappara-
tet ikke rengjgres pa riktig mate, kan kompo-
nenter ikke lenger fungere riktig og sikkerhets-
innretninger tape funksjonen. Personer kan bli
alvorlig skadet.
> Krattkutteren, styreskinnen, sagkjedet, bat-

teriet og ladeapparatet skal rengjgres slik
det er beskrevet i bruksanvisningen.
m Hyis krattkutteren, styreskinnen, sagkjedet,
batteriet og ladeapparatet ikke vedlikeholdes
eller repareres pa riktig mate, kan komponen-
ter ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinn-
retninger tape funksjonen. Personer kan bli
alvorlig skadet eller drept.
> Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
krattkutteren, batteriet og ladeapparatet.

> Huvis krattkutteren, batteriet eller ladeappa-
ratet ma vedlikeholdes eller repareres: Ta
kontakt med en STIHL fagforhandler.

> Styreskinnen og sagkjedet ma vedlikehol-
des eller repareres slik det er beskrevet i
bruksanvisningen.

® Under rengjering eller vedlikehold av sagkje-
det kan brukeren skjeere seg pa skarpe skjae-
retenner. Brukeren kan bli skadet.

0458-694-9811-A
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> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

4  Gjare krattkutteren klar til
bruk

4.1 Gjore krattkutteren klar til bruk

Fer hver arbeidsstart ma falgende trinn gjennom-
fores:
> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:
— Krattkutter, 03 3.6.1.
— Styreskinne, 1 3.6.2.
Sagkjede, 1 3.6.3.
Batteri, B3 3.6.4.
— Ladeapparat, I 3.6.5.
Kontroller batteriet, 4 9.6.
Batteriet ma lades fullstendig, 1 5.2.
Rengjer krattkutteren, B3 14.
Monter styreskinnen og sagkjedet, @ 6.1.2.
Stram sagkjedet, (1 6.2.
Smar sagkjedet, (1 6.3.
Kontroller betjeningselementene, 1 9.5.
Dersom trinnene ikke kan gjennomfares: Ikke
bruk krattkutteren og oppsek en STIHL fagfor-
handler.

5 Lade batteriet og LEDer

5.1 Montere ladeapparatet pa en
vegg

Ladeapparatet kan monteres pa en vegg.
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> Ladeapparatet ma monteres pa veggen pa en
slik mate at falgende betingelser er oppfylt:
— Passende festemateriale benyttes.
— Ladeapparatet er vannrett.
Falgende mal skal overholdes:
a = minst 100 mm

— b =54 mm
—c=45mm
—d=9mm

—e=25mm
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5.2 Lade batteriet

Ladetiden avhenger av faktorer som batteri- og
omgivelsestemperaturen. For optimal ytelses-
evne ma det anbefalte temperaturomradet over-
holdes, 1 18.8. Den faktiske ladetiden kan
avvike fra den angitte ladetiden. Ladetiden er
oppgitt under www.stihl.com/charging-times.

Nar strempluggen er satt inn i en stikkontakt og
batteriet er satt inn i ladeapparatet, starter ladin-
gen automatisk. Nar batteriet er fullstendig ladet,
slar ladeapparatet seg automatisk av.

Under ladingen blir batteriet og ladeapparatet
varme.

0000106744_001

> Stikk nettpluggen (5) inn i en tilgjengelig stik-
kontakt (6).
Ladeapparatet (2) starter og gjennomfgrer en
selvtest. Lysdiodene (3) lyser grognt i ca.
1 sekund.

> Tilkoblingsledningen (4) legges.

> Sett inn batteriet (1) i sporet til ladeappara-
tet (2) og trykk frem til anslaget.
Lysdiodene (3) lyser eller blinker grgnt. Batte-
riet (1) lades.

> Huvis alle lysdiodene (3) lyser permanent grgnt:

Batteriet (1) er fullstendig ladet og kan tas ut
av ladeapparatet (2). Lyseffekten til lysdio-
dene (3) reduseres etter ca. 5 minutter.

> Hvis ladeapparatet (2) ikke brukes lenger:
Trekk nettpluggen (5) ut av stikkontakten (6).

5.3 Visning av ladetilstand

’7 75-100%
-75%

— 50-75%

25-50‘%‘.

0-25%
o
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> Sett inn batteriet.

> Trykk pa tasten (1).
Lysdiodene lyser i ca. 5 sekunder grant og
viser ladetilstanden.
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> Hvis venstre lysdiode blinker grgnt: Lad batte-
riet.

54 Lysdioder pa krattkutteren

Lysdiodene kan vise ladetilstanden til batteriet
eller de kan vise feil. LED-ene kan lyse grgnt
eller radt eller blinke.

Ladetilstanden vises hvis lysdiodene lyser eller
blinker grant.
> Dersom en lysdiode lyser radt eller blinker:
utbedre feilen, E417.
Det er en feil i krattkutteren eller i batteriet.

5.5 Lysdioder pa ladeapparatet

Lysdiodene viser statusen til ladeapparatet eller
feil. Lysdiodene kan lyse grent, oransje eller rgdt
eller blinke.

Hvis lysdiodene lyser grgnt eller blinker, lades
batteriet.
> Lysdioden lyser radt eller oransje eller blinker:
rett feilen, 03 17.
Det er en feil pa ladeapparatet eller batteriet.

6 Sette sammen krattkutter

6.1 Demontere og montere styre-
skinnen og sagkjedet

6.1.1 Demonter styreskinnen og sagkjedet
> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

0000103798_001
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Fold opp handtaket (1) til vingemutteren (2).
Drei vingemutteren (2) sa lenge mot urviseren,
til dekselet til kjedehjulet (3) kan tas av.

Ta av kjededrevdekselet (3).

> Ta av styreskinnen og sagkjedet.

6.1.2

Kombinasjonene av styreskinnen og sagkjedet,
som er egnet for kjededrev og som kan monte-
res, er angitt i de tekniske dataene, [ 19.

\

\

Monter styreskinne og sagkjedet
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> Legg sagkjedet slik inn i sporet til styreskin-
nen, at pilene pa skjgteleddene til sagkjedet
pa oversiden peker i laperetningen.
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> Sett styreskinnen med sagkjedet pa krattkutte-
ren slik at falgende betingelser er oppfylt:

— Drivleddene til sagkjedet sitter i tennene til
kjedehjulet (1).

— Spennspaken (2) sitter i det avlange hullet
pa styreskinnen og strammer sagkjedet
automatisk.

— Krageskruen (3) sitter i det avlange hullet i
styreskinnen.

Det spiller ingen rolle hvilken vei styreskin-

nen star. Merket pa styreskinnen kan ogsa sta

pa hodet.

> Legg kjededrevdekslet slik pa krattkutteren at
det flukter med krattkutteren.

> Drei vingemutteren sa lenge med urviseren, til
dekslet til kjedehjulet sitter fast pa krattkutte-
ren.

> Fold sammen handtaket til vingemutteren.

6.2 Stramme sagkjedet

Under arbeidet utvides sagkjedet eller det trekker
seg sammen. Spenningen til sagkjedet forandrer
seg. Under arbeidet ma du regelmessig kontrol-
lere spenningen til sagkjedet og etterstramme
det.

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.
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> Fold opp handtaket (1) til vingemutteren (2) og
drei det mot klokken.
Kjededrevdekselet Igsnes og sagkjedet stram-
mes automatisk pa nytt.

> Drei handtaket (1) til vingemutteren (2) med
urviseren, helt til kiededrevdekslet sitter fast
pa krattkutteren.

> Fold sammen handtaket (1) til vingemutte-
ren (2).
Handtaket gar harbart i inngrep.

® Tennene pa sagkjedet er skarpe. Brukeren
kan skjeere seg.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

> Dersom sagkjedet fremdeles kan trekkes
med to fingre og lite kraft over styreskinnen:
Sagkjedet er strammet riktig.

> Dersom sagkjedet gar tregt eller er for lgst:
Stram sagkjedet pa nytt.

6.3 Smgr sagkjedet

Multifunksjonsoljen STIHL Multiolje bio eller en

lignende, biologisk nedbrytbar multifunksjonsolje

smgrer og kjeler det roterende sagkjedet. Sag-

kiedet ma smares etter hver lading av batteriet.

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

> Legg krattkutteren pa en jevn flate slik at kje-
dedrevdekslet peker opp.

> Rengjgr styreskinnen og sagkjedet med en
pensel, en myk bgrste eller STIHL harpiks-
lgsemiddel.

> Multifunksjonsolje pafgres i omradet (1) mel-
lom styreskinne og sagkjede.
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> Sett inn batteriet.

> Sla pa krattkutteren.
Multifunksjonsolje fordeles pa sagkjedet. Sag-
kjedet er smurt.

7  Sette inn og ta ut batteriet
71 Sette inn batteriet

0000-GXX-9347-A0

> Trykk batteriet (1) inntil anslaget inn i batteris-
poret (2).
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk.

7.2 Ta ut batteriet

0000-GXX-9348-A0

> Trykk pa begge sperrehakene (1).
Batteriet (2) lases opp og kan tas ut.

8  Sla krattkutteren pa og av
8.1 Sla pa krattkutteren

0000107126_001

> Hold krattkutteren med en hand i gripeomra-
det (1) pa betjeningshandtaket, slik at tomme-
len griper rundt betjeningshandtaket.

> Hold og fer krattkutteren med den andre han-
den pa gripepunktet (2).

> Trykk inn lasespaken (3) med tommelen og
hold den inne.
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7 Sette inn og ta ut batteriet

> Trykk pa girspaken (4) med pekefingeren og
hold den trykket.
Krattkutteren gker hastigheten og sagkjedet
beveger seg. Lasespaken (3) kan slippes.

8.2 Sla av krattkutteren

> Slipp girspaken.
Sagkjedet gar ikke lenger.

> Hvis sagkjedet fortsetter & ga: Ta ut batteriet
og oppsek en STIHL fagforhandler.
Krattkutteren er defekt.

9 Kontrollere krattkutter og
batteri

9.1 Kontroller kjededrevet

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.
> Demonter kjededrevdekslet.

> Demonter styreskinnen og sagkjedet.

0000107127_001

> Kontroller kjgresporene pa kjededrevet med et
STIHL preveinstrument.

> Hvis innlgpssporene er dypere enn
a = 0,5 mm: Ikke bruk krattkutteren og oppsgk
en STIHL fagforhandler.
Kjededrevet ma skiftes ut.

9.2 Kontrollere styreskinnen
> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.
> Demonter sagkjedet og styreskinnen.

Sr,lw
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> Mal dybden til sporet til styreskinnen med
malestokken til en STIHL filemal.
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9 Kontrollere krattkutter og batteri

> Bytt styreskinnen hvis en av fglgende betingel-

ser er oppfylt:
— Styreskinnen er skadet.
— Den malte dybden er mindren enn den mini-
male spordybden til styreskinnen [d 18.3.
— Sporet til styreskinnen er trangt eller spredt.
> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

9.3 Kontrollere sagkjedet

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

)
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> Mal hgyden til dybdebegrenseren (1) med en
STIHL filemal (2). STIHL filemalen ma passe
til delingen av sagkjedet.

> Dersom en dybdebegrenser (1) rager utover
filleeren (2): Slettfil dybdebegrenseren (1)
15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Kontroller om slitasjemarkeringene (1 og 2) er
synlige pa skjeeretennene.

> Huvis ingen slitasjemarkeringer er synlige pa en

skjeeretann: lkke bruk sagkjedet og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

> Kontroller med en STIHL filleere om slipevinke-

len til skjeeretennene pa 30° er overholdt.
STIHL filemalen ma passe til delingen av sag-
kjedet.

> Huvis slipevinklene pa 30° ikke er overholdt:
Slip sagkjedet.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

9.4 Kontroller den beskyttende het-

ten
> Ta ut batteriet.
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A ADVARSEL

m Skjeeretennene til sagkjedet er skarpe. Bruke-
ren kan skjeere seg.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

> Vipp opp den beskyttende hetten og slipp
den fri.
Den beskyttende hetten fjeerer tilbake til
utgangsposisjonen.

> Dersom den beskyttende hetten gar tungt og
ikke fjeerer tilbake i utgangsposisjon: lkke bruk
krattkutteren og ta kontakt med en STIHL-fag-
forhandler.
Den beskyttende hetten er defekt.

9.5 Kontroller betjeningselemen-

tene

Lasespak og girspak

> Ta ut batteriet.

> Prov a trykke inn girspaken uten & trykke inn
lasespaken.

> Huvis det er mulig & trykke girspaken: lkke bruk
krattkutteren, og oppsak en STIHL-fagfor-
handler.
Lasespaken er defekt.

> Trykk inn lasespaken og hold den inne.

> Trykk pa girspaken og slipp den igjen.

> Dersom girspaken gar tungt eller ikke fjeerer
tilbake i utgangsposisjon: Ikke bruk krattkutte-
ren og ta kontakt med en STIHL-fagforhandler.
Girspaken er defekt.

Sla pa krattkutteren

> Sett inn batteriet.

> Trykk inn lasespaken og hold den inne.

> Trykk girspaken og hold den trykket inn.
Sagkjedet gar.

> Dersom en lysdiode blinker rgdt: Ta ut batte-
riet og oppsek en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i krattkutteren eller i batteriet.

> Slipp girspaken.
Sagkjedet har sluttet & ga.

> Hvis sagkjedet fortsetter & ga: Ta ut batteriet
og oppsek en STIHL fagforhandler.
Krattkutteren er defekt.

9.6 Kontroller batteriet

> Sett inn batteriet.

> Trykk trykknappen pa krattkutteren.
LED-ene lyser eller blinker.

> Hvis LED-ene ikke lyser eller blinker: lIkke bruk
krattkutteren og batteriet, og oppsgk en
STIHL-fagforhandler.
Det er en feil i krattkutteren eller i batteriet.
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10 Arbeide med krattkutteren
10.1  Hold og far krattkutteren

0000107128_001

> Hold krattkutteren med en hand i gripeomra-
det (1) pa betjeningshandtaket og fer den slik
at tommelen griper rundt betjeningshandtaket.

> Hold og fer krattkutteren med den andre han-
den pa gripepunktet (2).

10.2  Skjeere

> Far styreskinnen med full gass rett i snittet.

0000107129_001

> Sett pa anslaget og bruk det som dreiepunkt.

> For styreskinnen fullstendig gjennom trever-
ket.

> Pa slutten av snittet ma du fange opp vekten
til krattkutteren.

> Grener sages enkeltvis.

For optimal ytelsesevne ma det anbefalte tempe-
raturomradet overholdes, 11 18.8.

11 Etter arbeidet
11.1  Etter arbeidet

Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

> Huvis krattkutteren er vat: La krattkutteren
torke.

> Huvis batteriet er vat eller fuktig: La batteriet
tarke, 1 18.8.

> Rengjer krattkutteren.

> Rengjgr styreskinnen og sagkjedet.

> Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen
at den dekker styreskinnen fullstendig.

> Rengjgr batteriet.
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12 Transport

12.1  Transportere krattkutteren

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

> Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen
at den dekker styreskinnen fullstendig.

Stott krattkutteren
> Hold krattkutteren med en hand pa betjenings-
handtaket slik at styreskinnen peker nedover.

Transporter krattkutteren i et kjgretoy
> Krattkutteren ma sikres slik at den ikke kan
velte eller bevege seg.

12.2  Transportere batteriet

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.

> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at det
ikke kan bevege seg.

> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av far-
lig gods. Batteriet er klassifisert som UN 3480
(litium-ion-batterier) og ble kontrollert i henhold til
UN-handbok Kontroller og kriterier Del lll, under-
avsnitt 38.3.

Forskriftene for transport er oppgitt under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 Transportere ladeapparatet

> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.

> Ta ut batteriet.

> Rull opp tilkoblingsledningen.

> Hvis ladeapparatet transporteres i et kjoretgy:
Sikre ladeapparatet med stropper, reimer og
et nett slik at det ikke kan velte eller bevege
seg.

13 Oppbevaring
13.1  Oppbevare krattkutteren

Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

> Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen
at den dekker styreskinnen fullstendig.

> Krattkutteren ma oppbevares slik at fglgende
betingelser er oppfylt:
— Krattkutteren kan ikke velte eller bevege

seg.

— Krattkutteren er utenfor rekkevidde for barn.
— Krattkutteren er ren og tarr.
— Sagkjedet er smurt.

13.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler a oppbevare batteriet i en lade-
tilstand mellom 40 % og 60 %.
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14 Rengjgring

> Batteriet ma oppbevares slik at felgende betin-
gelser er oppfylt:

— Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet er i et lukket rom.

— Batteriet er koblet fra krattkutteren.

— Hvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og 60 %.

— Batteriet skal ikke oppbevares utenfor de
angitte temperaturgrensene, [ 18.7.

norsk

> Demonter styreskinnen og sagkjedet.

1

0000-GXX-9354-A0

LES DETTE

m Hvis batteriet ikke oppbevares som beskrevet i
bruksanvisningen, kan batteriet bli dypt utladd
og skadd uten at det kan repareres igjen.
> Lad opp et utladd batteri far oppbevaring.
STIHL anbefaler & oppbevare batteriet i en
ladetilstand mellom 40 % og 60 %.

> Batteriet skal oppbevares adskilt fra kratt-
kutteren.

13.3  Oppbevare ladeapparatet
> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
> Ladeapparatet ma oppbevares slik at felgende
betingelser er oppfylt:
— Ladeapparatet er utenfor rekkevidden til
barn.
Ladeapparatet er rent og tort.
Ladeapparatet er i et lukket rom.
Ladeapparatet er ikke hengt opp pa tilko-
blingsledningen.
Ladeapparatet oppbevares ikke utenfor de
angitte temperaturgrensene, 1 18.7.

14 Rengjoring
141  Rengjar krattkutteren

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.

> Rengjor krattkutteren med en fuktig klut eller
STIHL harpiks-lasemiddel.

> Rengjgr luftedpningene med en pensel.

> Demonter kjededrevdekslet.

> Rengjgr omradet rundt kjededrevet og
spennspaken med en fuktig klut eller STIHL
harpiksfjerner.

> Fjern fremmedlegemer fra batterisporet, og
rengjgr med en fuktig klut.

> Elektriske kontakter i batterisporet rengjares
med en pensel eller en myk bgrste.

> Monter kjededrevdekslet.

14.2

Rengjare styreskinnen og sag-
kjedet

> Sla av krattkutteren og ta ut batteriet.
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> Rengjor sporet (1) med en pensel, en myk
barste eller STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Rengjor sagkjedet med en pensel, en myk
barste eller STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Monter styreskinnen og sagkjedet.

> Smer sagkjedet.

14.3 Rengjgre batteriet
> Rengjgr batteriet med en fuktig klut.

14.4 Rengjore ladeapparatet

> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.

> Rengjor ladeapparatet med en fuktig klut.

> Rengjar de elektriske kontaktene til ladeappa-
ratet med en pensel eller en myk bgrste.

15 Vedlikeholde
15.1  Slip sagkjede

Det trengs mye gving for & kunne slipe sagkjeder
pa riktig mate.

STIHL filer, STIHL filehjelpemidler, STIHL sli-
peapparater, STIHL filholder 2-in-1 og brosjyren
"Slipe STIHL sagkjeder", hjelper deg med riktig
sliping av sagkjedet. Brosjyren er tilgjengelig
under www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL anbefaler a fa sagkjeder slipt av en STIHL
fagforhandler.

® Tennene pa sagkjedet er skarpe. Brukeren
kan skjeere seg.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

ﬂ@
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> Hver skjeeretann ma slipes slik med en rundfil,
at felgende betingelser er oppfylt:
— Rundfilen passer for delingen av sagkjedet.
— Rundfilen fgres fra innsiden og utover.
— Rundfilen fgres i rett vinkel til styreskinnen.
Slipevinkelen pa 30° overholdes.

%
0000-GXX-1220-A1

> Fil dybdebegrenserne med en flat fil slik at de
er i flukt med STIHL filmalen og parallelt med
slitasjemarkeringen. STIHL filmalen ma passe
til delingen av sagkjedet.

> Dersom det oppstar uklarheter: Oppsak en
STIHL fagforhandler.

17 Utbedre feil

16 Reparere

16 Reparere

16.1  Reparere krattkutteren, batte-

riet og ladeapparatet

Brukeren kan ikke reparere krattkutteren, styre-

skinnen, sagkjedet, batteriet og ladeapparatet

selv.

> Huvis krattkutteren, styreskinnen eller sagkjedet
er skadet: Ikke bruk krattkutteren, styreskin-
nen eller sagkjedet og oppsek en STIHL fag-
forhandler.

> Huvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut
batteriet.

> Hvis ladeapparatet er defekt eller skadet: Bytt
ut ladeapparatet.

> Huis tilkoblingsledningen er defekt eller ska-
det: Ikke bruk ladeapparatet og la en STIHL
fagforhandler bytte tilkoblingsledningen.

17.1  Utbedre feil pa krattkutteren eller batteriet
Feil LED-er pa Arsak Lasning
krattkutteren
Krattkutteren 1 lysdiode blin-|Ladetilstanden til bat- (> Lad opp batteriet.
starter ikke nar  |ker grent. teriet er for lav.
den slas pa.
1 lysdiode Batteriet er for varmt |> Ta ut batteriet.
lyser rgdt. eller kaldt. > Sett batteriet i ladeapparatet.
Dersom lysdioden pa ladeapparatet lyser
oransje, er batteriet eller ladeapparatet
for varmt eller kaldt.
> La batteriet avkjoles eller oppvarmes.
Krattkutteren er for > Ta ut batteriet.
varm. > La krattkutteren avkjgles.
1 lysdiode blin-|Det har oppstatt en > Ta ut batteriet.
ker radt. feil pa batteriet. > Rengjor de elektriske kontaktene i batte-
risporet.
> Sett inn batteriet.
> Sla pa krattkutteren.
> Dersom 1 lysdiode fortsatt blinker radt:
Ta ut batteriet.
> Sett batteriet i ladeapparatet.
Dersom lysdioden pa ladeapparatet blin-
ker radt, er det feil ved batteriet. Ikke
bruk batteriet — oppsgk en STIHL fagfor-
handler.
Det er en feil i kratt-  [> Ta ut og sett inn igjen batteriet.
kutteren. > Sla pa krattkutteren.
> Dersom 1 lysdiode fortsatt blinker radt:
Ikke bruk krattkutteren og oppsgk en
STIHL fagforhandler.
- Den elektriske forbin- |> Ta ut batteriet.
delsen mellom kratt-
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17 Utbedre feil norsk
Feil LED-er pa Arsak Lasning
krattkutteren
kutteren og batteriet [> Rengjor de elektriske kontaktene i batte-
er brutt. risporet.
> Sett inn batteriet.
- Krattkutteren eller bat-|> La krattkutteren eller batteriet tarke, L1
teriet er fuktig. 18.8.
- Sagkjedet er klemt > Ta ut batteriet.
fast. > Rengjer krattkutteren, 0 14.
- Sagkjedet beveger > Lad opp batteriet.
seg ikke. > Rengjor krattkutteren.
> Rengjar styreskinnen og sagkjedet.
> Smer sagkjedet.
Krattkutteren slar |1 lysdiode Batteriet er for varmt |> Ta ut batteriet.
seg av under lyser radt. eller kaldt. > Sett batteriet i ladeapparatet.
drift. Dersom lysdioden pa ladeapparatet lyser
oransje, er batteriet eller ladeapparatet
for varmt eller kaldt.
> La batteriet avkjeles eller oppvarmes.
Krattkutteren er for > Ta ut batteriet.
varm. > La krattkutteren avkjgles.
- Det er en elektrisk feil. |> Ta ut og sett inn igjen batteriene.
> Sla pa krattkutteren.
Kutteeffekten til |1 lysdiode blin-|Ladetilstanden til bat- |> Lad opp batteriet.
krattkutteren ker grant. teriet er for lav.

reduseres plutse-
lig.

Sagkjedet er ikke slipt
riktig.

>

Slip sagkjedet riktig.

Sagkjedet er stram-
met for mye eller for
lite.

>

Stram sagkjedet riktig.

> Dersom sagkjedet ikke strammes kor-
rekt automatisk: Rengjer krattkutter,
styreskinne og sagkjede.

Kjedesmaringen er
utilstrekkelig.

>

Smgr sagkjedet.

Driftstiden til
krattkutteren er
for kort.

Batteriet er ikke full-
adet.

>

Lad batteriet fullstendig.

Brukstiden til batteriet
er overskredet.

>

Skift ut batteriet.

17.2

Lase feil ved ladeapparatet

Feil

LED pé ladeap-
paratet

Arsak

Lasning

Batteriet lades
ikke.

0458-694-9811-A

1 lysdiode lyser
oransje.

Batteriet eller ladeap-
paratet er for varmt
eller kaldt.

>

La batteriet sta i ladeapparatet.
Ladeprosessen starter automatisk sa
snart det tillatte temperaturomradet er
nadd.

1 lysdiode blin-
ker radt.

Den elektriske forbin-
delsen mellom lade-
apparatet og batteriet
er brutt.

Ta ut batteriet.

Rengjer elektriske kontakter pa ladeap-
paratet.

Sett inn batteriet.

Det er en feil i ladeap-
paratet.

Ta ut batteriet.

Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
Vent i 1 minutt.

Sett nettpluggen i stikkontakten.

165




norsk 18 Tekniske data
Feil LED pa ladeap-|Arsak Lasning
paratet
> Hvis 1 lysdiode fortsatt blinker rgdt: Ikke
bruk ladeapparatet og oppsek en STIHL
fagforhandler.
Det har oppstatt en > |kke bruk batteriet — oppsek en STIHL
feil pa batteriet. fagforhandler.
Den elektriske forbin- > Ta ut batteriet.
delsen til ladeappara- |> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
tet ble avbrutt. > Venti 1 minutt.
> Sett nettpluggen i stikkontakten.
Det er en feil i ladeap- |> Ikke bruk ladeapparatet og oppsak en
paratet. STIHL fagforhandler.
Ladeapparatet Lysdiodene Den elektriske forbin- |> Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
starter ikke og lyser ikke gront |delsen til ladeappara- |> Venti 1 minutt.
gjennomfegrer en |i ca. 1 sekund. [tet ble avbrutt. > Sett nettpluggen i stikkontakten.

selvtest.

Det er en feil i ladeap-

> |kke bruk ladeapparatet og opps@k en

paratet.

STIHL fagforhandler.

18 Tekniske data

18.1  Krattkutter STIHL GTA 20.0

— Tillatt batteri: STIHL AS

— Vekt uten batteri, med styreskinne og sag-
kjede: 1,0 kg

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

18.2 Kjededrev
Felgende kjedehjul kan brukes:
— 6-tagget for 1/4" P
— Maksimal kjedehastighet: 8,0 m/s

18.3  Minimal spordybde ftil styreskin-

nene

Den minimale spordybden er avhengig av delin-
gen til styreskinnen.
- 1/4"P: 4 mm

18.4 Batteri STIHL AS

— Batteriteknologi: Litium-ion

— Nominell spenning 10,8 V

— Maksimal spenning: 12 V
Kapasitet i Ah: se typeskilt

— Energiinnhold i Wh: se typeskilt
— Vekt i kg: se typeskilt

18.5 Ladeapparat STIHL ALS 31.0

— Nominell spenning: se typeskilt

— Frekvens: se typeskilt

— Nominell effekt: se typeskilt

— Ladestrgm: se typeskilt

— Maksimal kapasitet pa godkjent batteri
STIHL AS: 12,5 Ah
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Ladetidene er angitt under www.stihl.com/char-
ging-times.

18.6  Skjeteledninger

Hvis det brukes en skjgteledning ma lederne
minst ha fglgende tverrsnitt, avhengig av spen-
ningen og lengden pa skjgteledningen:

Hvis den nominelle spenningen pa typeskiltet er
220 Vil 240 V:
— Ledningslengde opptil 20 m: AWG 15/
1,5 mm?
— Ledningslengde 20 m opptil 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Hvis den nominelle spenningen pa typeskiltet er
100 V til 127 V:
— Ledningslengde opptil 10 m: AWG 14 /
2,0 mm?
— Ledningslengde 10 m opptil 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7 Temperaturgrenser

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan det ta fyr eller
eksplodere. Personer kan bli alvorlig skadet
og materielle skader kan oppsta.
> Ikke lad opp batteriet under - 20 °C eller
over + 50 °C.

> |kke bruk krattkutteren, batteriet eller
ladeapparatet under - 20 °C eller over
+50 °C.
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19 Kombinasjoner av styreskinnene og sagkjeder

> |kke oppbevar krattkutteren, batteriet eller
ladeapparatet under - 20 °C eller over
+70 °C.

18.8 Anbefalte temperaturomrader
For optimal ytelsesevne for krattkutterne, batte-
riet og ladeapparatet ma man overholde det
anbefalte temperaturomradet:

— Lading: + 5 °C il + 40 °C

— Bruk: - 10 °C til + 40 °C

— Oppbevaring: - 20 °C til + 50 °C

Hvis batteriet lades opp, brukes eller oppbevares

utenfor de anbefalte temperaturomradene, kan
ytelsen bli redusert.

Hvis batteriet er vatt eller fuktig, lar du det ligge
og terke pa temperaturer over + 15 °C og under
+50 °C i minst 48 t med under 70 % luftfuktighet.
Hayere luftfuktighet kan forlenge terketiden.

18.9 Lydverdier og vibrasjonsverdier

STIHL anbefaler bruk av hgrselsvern.
— Lydtrykkniva Ly malt int. EN 62841-4-1:
82 dB(A), usikkerhet K,a: 2 dB(A)
— Lydeffektniva Lo malt int. EN 62841-4-1:
90 dB(A), usikkerhet Kya: 2 dB(A)
— Garantert lydeffektniva Lyyag i henhold til
2000/14/EU: 92 dB(A).
— Vibrasjonsverdi ap, malt iht. EN 62841-4-1:
— Betjeningshandtak: 2,8 m/s?, usikkerhet K:
2,0 m/s?

norsk

— Gripepunkt: 3,2 m/s?, usikkerhet K;:
2,0 m/s?
— Vibrasjonsverdi pg malt iht. EN ISO 5349-3:
— Betjeningshandtak: 120 m/s?, usikkerhet K:
50 m/s?
— Gripepunkt: 200 m/s?, usikkerhet K:
50 m/s?

De angitte lyd- og vibrasjonsverdiene ble malt
med en standardisert testprosedyre og kan
benyttes til sammenligning av elektriske appara-
ter. Lyd- og vibrasjonsverdiene som faktisk opp-
star, kan avvike fra de angitte verdiene avhengig
av typen arbeid og det brukte tilbehgret. De
angitte lyd- og vibrasjonsverdiene kan benyttes
til en forelgpig vurdering av lyd- og vibrasjonsbe-
lastningen. Den faktiske lyd- og vibrasjonsbelast-
ningen ma anslas. Derved kan det ogsa tas hen-
syn til periodene der elektriske apparatet er slatt
av, og periodene der det er slatt pa men gar uten
belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgi-
verdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt
under www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registre-
ring, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordnin-
gen er angitt under www.stihl.com/reach .

19 Kombinasjoner av styreskinnene og sagkjeder

19.1  Krattkutter STIHL GTA 20.0
Deling Drivledd tyk- [Lengde (Styreskinne Antall tenner |Antall driv- |Sagkjede
kelse/spor- kjededrev ledd
bredde
P : 71 PM3
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 (type 3670)

Snittlengden til en styreskinne er avhengig av anvendt krattkutter og sagkjede. Den faktiske snittleng-
den til en styreskinne kan vaere mindre enn den angitte lengden.

20 Reservedeler og tilbehgr

20.1 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
&, reservedeler og originalt STIHL tilbe-
har.

STIHL anbefaler & bruke STIHL reservedeler og
originalt STIHL tilbeher.

Reservedeler og tilbehgr fra andre produsenter
kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pali-
telighet, sikkerhet og egnethet til tross for

0458-694-9811-A

lepende markedsobservasjon og STIHL kan ikke
garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL
tilbehear fas kjgpt hos en STIHL fagforhandler.
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21 Kassering
21.1  Kassere krattkutteren, batteriet

og ladeapparatet

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos
lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagfor-
handler.

Upassende avfallshandtering kan veere skadelig

for helse og miljg.

> STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilfgres
en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med
lokale forskrifter.

> Ma ikke kasseres med husholdningsavfallet.

22 EU-samsvar

EU-samsvarserkleeringen er tilgjengelig under
stihl.link/compliance.

Et skjema for rapportering av sikkerhetshull og
annen informasjon er tilgjengelig under
vdp.stihl.com .

23 Adresser

www.stihl.com

24 Generelle sikkerhetsanvis-
ninger for elektroverktay

Innledning

A DVARSEL

m | es sikkerhetsanvisningene, instruksene, illu-
strasjoner og tekniske data som fglger med
dette elektroverktgyet. Unnlatelse av & over-
holde de pafglgende sikkerhetsanvisningene
og instruksene kan fgre til elektrisk stgt, brann
og/eller alvorlige personskader. Ta vare pa
sikkerhetsanvisningene og instruksjonene for
fremtidig bruk.

241

Begrepet "Elektroverktgy" som brukes i sikker-

hetsanvisningene, gjelder for stramdrevne elek-
troverktgy (med stremkabel) eller batteridrevne
elektroverktgy (uten stremkabel).

24.2  Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og godt belyst.
Uorden eller ubelyste arbeidsomrader kan
fare til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktgyet i eksplo-
sjonsfarlig omgivelse, der det befinner seg
brennbare vaesker, gass eller stagv. Elektro-
verktgy lager gnister, som kan antenne stg-
vet eller dampen.
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21 Kassering

c) Hold barn og andre personer unna nar du
bruker elektroverktgyet. Distraksjoner kan
fare til at du mister kontrollen over elektro-
verktayet.

24.3 Elektrisk sikkerhet

a) Hold elektroverktgy unna regn og fuktighet.
Hvis det kommer inn vann i et elektroverktay
oker dette faren for elektrisk stgt.

24.4  Sikkerhet av personer

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du holder pa
med, og ga fornuftig frem ved arbeid med et
elektroverktgy. Ikke bruk elektroverktay, nar
du er trott eller er under innflytelse av rus-
midler, alkohol eller medikamenter. Ett gye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elektro-
verktgyet kan fgre til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og alltid en verne-
brille. Bruk av personlig verneutstyr, som
stevmaske, sklisikre sikkerhetssko, verne-
hjelm eller hgrselsvern, alt etter type og bruk
av elektroverktayet, reduserer faren for per-
sonskader.

c) Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg
om at elektroverktayet er slatt av, fer du kob-
ler det til stramforsyningen og/eller kobler til
batteriet, plukker det opp eller baerer det.
Hvis du har fingeren pa bryteren mens du
baerer elektroverktayet eller kobler elektro-
verktgyet til stramforsyningen mens det er
slatt pa, kan dette fore til ulykker.

d) Fjern innstillingsverktay eller skrungkler, for
du slar pa elektroverktgyet. Et verktay eller
en ngkkel, som befinner seg i en roterende
del av elektroverktgyet, kan fore til persons-
kader.

e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for sik-
ker stand og hold til enhver tid balansen. Slik
kan du i uventede situasjoner bedre kontrol-
lere elektroverktayet.

f) Bruk egnede klaer. lkke bruk vide kleer eller
smykker. Hold har og klaer unna bevegelige
deler. Lase kleer, smykker eller langt har kan
trekkes inn av bevegelige deler.

g) Hvis det er mulig & montere stevavtrekks- og
-oppsamlingsinnretninger, ma de kobles til
og brukes pa riktig mate. Bruk av stevavtrekk
kan redusere farene gjennom stgv.

h) Men du ma ikke fale deg for sikker, og ikke
heve deg selv over sikkerhetsreglene for
elektroverktay, selv om du etter hyppig bruk
er kient med elektroverktgyet. Uaktsom
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handling kan i lgpet av fa sekunder fare til
alvorlige personskader.

245 Bruk og behandling av elektro-

verktgyet
a) Elektroverktayet ma ikke overbelastes. Ved
arbeidet ma du alltid bruke elektroverktayet
som er ment for dette. Med det egnede elek-
troverktgyet arbeider du bedre og sikrere i
det angitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk elektroverktgy, som har en defekt
bryter. Et elektroverktgy som ikke lenger kan
sla pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Trekk pluggen ut av stikkontakten og/eller
fiern det avtakbare batteriet, for du foretar
innstillinger pa apparatet, bytter deler pa
bruksredskaper eller legger til side elektro-
verktgyet. Denne forholdsregelen hindrer
utilsiktet start av elektroverktayet.

d) Elektroverktgy som ikke brukes ma oppbeva-
res utenfor rekkevidden til barn. lkke la per-
soner som ikke er kjent med det eller ikke
har lest disse anvisningene, bruke elektro-
verktgyet. Elektroverktgy er farlige, hvis de
brukes av uerfarne personer.

e) Elektroverktay og bruksredskaper krever
ngye pleie. Kontroller om bevegelige deler
fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler er
brukket eller gdelagt, slik at funksjonen til
elektroverktoyet er redusert. Skadde deler
ma repareres for elektroverktgyet brukes.
Mange ulykker kan fares tilbake til darlig
vedlikehold av elektroverktay.

f) Skjeereverktey skal holdes skarpe og rene.
Skjeereverktgy som pleies godt og har
skarpe skjaerekanter klemmer mindre og
fores lettere.

g) Elektroverktay, bruksverktay, bruksredska-
per osv. skal brukes tilsvarende disse anvis-
ningene. Derved ma du ta hensyn til arbeids-
forholdene og arbeidet som skal utfares.
Bruk av elektroverktgy for andre anvendelser
enn det de er ment for kan fore til farlige
situasjoner.

h) Hold alle handtak og gripeflater terre, rene
og fri for olje og fett. Glatte handtak og gripe-
flater tillater ikke sikker betjening og styring
av elektroverktgyet i uforutsigbare situasjo-
ner.
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24.6 Bruk og behandling av det bat-

teridrevne verktgyet
a) Batterier ma kun lades med ladeapparater
som anbefales av produsenten. Gjennom et
ladeapparat, som er egnet for en bestemt
type batterier, er det brannfare, hvis det bru-
kes med andre batterier.

b) Benytt kun batterier som er ment for dette i
elektroverktay. Bruk av andre batterier kan
fare til personskader eller brannfare.

c) Batterier som ikke brukes méa holdes unna
binders, mynter, nekler, spikre, skruer eller
andre sméa metallgjenstander, som kan fgre
til forbikobling av kontaktene. En kortslutning
mellom batterikontaktene kan fere til forbren-
ninger eller brann.

d) Ved feil bruk kan vaeske lekke ut av batteriet.
Unngé kontakt med den. Skyll med vann ved
tilfeldig kontakt. Hvis vaesken kommer inn i
gynene, ma du i tillegg konsultere en lege.
Veaeske som lekker ut kan fgre til hudirritasjo-
ner eller forbrenninger.

e) lkke bruk batterier som er skadet eller foran-
dret. Batterier som er skadet eller forandret
kan ha uforutsigbar atferd og fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskader.

f) Batteriet ma ikke utsettes for brann eller for
ha@ye temperaturer. Brann eller temperaturer
pa over 130 °C (265 °F) kan fare til eksplo-
sjon.

g) Folg alle anvisningene for lading og lad bat-
teriet eller det batteridrevne verktayet aldri
utenfor temperaturomradet som er angitt i
bruksanvisningen. Feil lading eller lading
utenfor det tillatte temperaturomradet kan
gdelegge batteriet eller gke faren for brann.

247 Service

a) Elektroverktgyet skal kun repareres av kvali-
fisert fagpersonell og kun med original-reser-
vedeler. Pa denne maten sikres det, at sik-
kerheten til elektroverktgyet opprettholdes.

b) Skadde batterier skal ikke vedlikeholdes.

Vedlikehold av batteriet skal kun gjgres av
produsenten eller autorisert kundeservice.

24.8 Sikkerhetsinstrukser for kratt-

kutter
Generelle sikkerhetsinstrukser for krattkuttere
a) Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet nar

krattkutteren er i gang. Far start av krattkut-
teren ma du forsikre deg om at sagkjedet
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Cesky

b)

c)

d)

e)

g)

h)

k)
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ikke bergrer noe. Nar du arbeider med en
krattkutter, kan et gyeblikk uoppmerksomhet
fare til at kleer eller kroppsdeler gripes av
sagkjedet.

Hold alltid krattkutteren med én hand pa
betjeningshandtaket og den andre handen
pa det ekstra gripepunktet.

Hold krattkutteren kun pa de isolerte handta-
kene ettersom sagkjedet kan treffe skjulte
stremledninger. Hvis sagkjedet er i kontakt
med en stremfgrende ledning, kan deler av
apparatet som er av metall bli stremfgrende
og fare til elektrisk stgt.

Bruk vernebriller. Det anbefales & bruke
ytterligere verneutstyr for harselen, hodet,
hendene og fattene. Egnede verneklaer redu-
serer faren for personskader grunnet flak
med materiale som kastes rundt og tilfeldig
bergring av sagkjedet.

Ikke arbeid med krattkutteren pa et tre, en
stige, fra et tak eller en ustabil overflate. Ved
drift pa en slik mate er det fare for persons-
kader.

Pass alltid pa at du star stabilt og bruk kratt-
kutteren kun nar du star pa fast, sikker og
plan undergrunn. Glatt underlag eller ustabile
gulv kan fare til at du mister likevekten eller
kontrollen over krattkutteren.

Nar du kutter en gren som star under spen-
ning, ma du regne med at den fjeerer tilbake.
Hvis spenningen frigjeres i trefibrene, kan
den spente grenen treffe betjeningspersonen
og/eller fgre til tap av kontroll over krattkutte-
ren.

Veer spesielt forsiktig ved kutting av kratt og
unge treer. Det tynne metallet kan sette seg
fast i sagkjedet og sla pa deg eller fa deg til a
miste likevekten.

Beer krattkutteren pa det fremre handtaket
mens den er slétt av, sagkjedet ma peke bort
fra kroppen. Ved transport eller oppbevaring
av krattkutteren ma du alltid sette pa beskyt-
telsesdekselet. Forsiktig handtering av kratt-
kutteren reduserer sannsynligheten for util-
siktet bergring av sagkjedet som er i gang.

Falg anvisningene for smearing, kjedespen-
ning og skifte av styreskinne og sagkjede. Et
kjede som ikke er forskriftsmessig spent eller
smurt kan enten revne eller gke faren for
personskader.

Sag kun treverk. Krattkutteren skal ikke bru-
kes for arbeider, som den ikke er ment for.

E)

24.9 Arsaker og unngaelse av et til-

a)

b)

d)

Eksempel: Ikke bruk krattkutteren av metall
til & sage plast, murverk eller byggemateria-
ler, som ikke er av treverk. Bruk av krattkut-
teren for ikke forskriftsmessig arbeid kan fgre,
til farlige situasjoner.

Denne krattkutteren er ikke egnet til & felle
traer.Bruk av krattkutteren til feil arbeid kan
fare til alvorlige personskader for brukeren
eller andre personer.

Folg alle instruksjonene nar du rydder, lagrer
eller utfgrer vedlikehold pa krattkutteren. For-
sikre deg om at bryteren er slatt av og at bat-
teriet er fjernet. Ved fierning av oppsamlet
materiale eller vedlikeholdsarbeid kan uven-
tet drift av krattkutteren fare til alvorlige ska-
der.

Z0 200 9221100000
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bakeslag
Hold krattkutteren fast med begge hendene,
mens tommelen og fingeren griper rundt
handtakene til krattkutteren. Bring kroppen
og armene dine i en stilling, der de taler
rekylkreftene. Hvis det er blitt gjennomfart
egnede tiltak, kan brukeren kontrollere rekyl-
kreftene. Aldri slipp krattkutteren.

Unngé en unormal kroppsholdning og ikke
sag over skulderhgyde uten riktig montert
forlengelsesskaft. Dermed unngar du utilsik-
tet bergring av spissen til skinnen og har
bedre kontroll over krattkutteren i uventede
situasjoner.

Bruk alltid reserveskinner og sagkjeder som
foreskrevet av produsenten. Feil reserveskin-
ner og sagkjeder kan revne og/eller fgre til
rekyl.

Overhold anvisningene fra produsenten for

sliping og vedlikehold av sagkjedet. For lave
dybdebegrensere gker faren for rekyl.

‘Kujeyenopihoal af sided
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DULEZITE UPOZORNENI(! PRED POUZITIM SI
NAVOD PRECTETE, JE NUTNE MU POROZU-
MET A ULOZIT HO.

1 Informace k tomuto navodu
k pouziti
1.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpecnostni predpisy.

» Kromé tohoto navodu k pouziti je tfeba si pre-
Cist nize uvedené dokumenty, porozumeét jim a
ulozit je pro pozdéjsi pouziti:

— Informace k multifunkénimu oleji STIHL Mul-
tioil Bio: www.stihl.com/safety-data-sheets

— Bezpecnostni informace pro akumulatory
STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-
torem:www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Oznaceni varovnych odkaz(i v
textu

A NEBEZPECI

m Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera vedou
k téZzkym Urazdm ¢i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Uraz(m &i amrti.

A varovini

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym Urazdm &i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Uraz(m &i amrti.

UPOZORNEN/

m Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.

0458-694-9811-A
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> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

1.3 Symboly v textu

U..“ Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
== navodu k pouziti.

2 Prehled

21 Vyvétvovaci minipila, akumula-
tor a nabijecka

0000107120_001

1 Hmatec
Hmatec slouzi pro drzeni a vedeni vyvétvo-
vaci minipily.

2 Ochranny kryt
Ochranny kryt chrani pfed kontaktem s pilo-
vym fetézem.

3 Ochranny kryt fetézu
Ochranny kryt fetézu chrani pfed kontaktem s
pilovym Fetézem.

4 Doraz
Doraz opira profezavaci minipilu béhem
prace o drevo.
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5 Zavésny drzak
Zavésny drzak slouzi k zavéSeni profezavaci
minipily.

6 Aretacni packa
Aretacni packa deblokuje spinac.

7 Pilovy fetéz
Pilovy fetéz feze drfevo.

8 Vodici lista
Vodici lista vede pilovy fetéz.

9 Retézka
Retézka pohani pilovy fetéz.

10 Kfidlata matice
KFidlova matice upevriuje viko fetézky na
vyvétvovaci minipilu.

11 Viko fetézky
Viko fetézky zakryva fetézku a pfipevnuje
vodici listu na profezavaci minipilu.

12 Spinac
Spinaci paka vyvétvovaci minipilu zapina a
vypina.

13 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni vyvétvovaci minipily.

14 Akumulatorova $achta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

15 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

16 Tlagitko
Tlacitko aktivuje svétla LED na profezavaci
minipile.

17 Akumulator
Akumulator napaji vyvétvovaci minipilu ener-
gii.

18 Zarazkova pojistka
Zarazkova pojistka udrzuje akumulator v aku-
mulatorové Sachté.

19 Nabijecka
Nabijecka nabiji akumulator.

20 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

21 Pripojovaci kabel
PFipojovaci kabel spojuje nabije¢ku se sito-
vym konektorem.

22 Sitovy konektor
Sit'ovy konektor spojuje pfipojovaci kabel se
zasuvkou

# Typovy Stitek se sériovym &islem stroje
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22 Symboly

Na vyvétvovaci minipile, akumulatoru a nabi-

je€ce se mohou nachazet symboly a ty maji

nasledujici vyznam:

.:. Tento symbol udava smér chodu pilo-
vého fetézu.

D Délka vodici listy, ktera se smi pouzit.

Zarucena hladina akustického vykonu
Lwa podle smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobkd.
D Tento akumulator se nabiji nabijeckou

sTHLAL STIHL. PFipustné nabijecky jsou uvedeny
v tomto navodu k pouziti.

Udaje vedle symbolu udavaji energetickou
hodnotu akumulatoru podle specifikace
vyrobce ¢lanku. Energie, ktera je k dispo-
zici pfi pouziti, je nizsi.

Elektricky vyrobek skladujte v uzavieném a
suchém prostoru.

Vyrobek se nesmi likvidovat ve smésném
odpadu.

\!!J\ Navod k pouziti je tfeba si precist, porozu-
== mét mu a ulozit ho pro dalsi potfebu.

3  Bezpecnostni pokyny
3.1 Varovné symboly
3.1.1

Varovné symboly na vyvétvovaci minipile maji
nasledujici vyznam:
Dodrzujte bezpeénostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouZziti je tfeba si predist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalsi
potfebu.
Noste ochranné bryle.
Vyvétvovaci minipilu drzte pevné

- obéma rukama.

Vyvétvovaci minipila

Nedotykejte se obihajiciho pilového
fetézu.

prepravy, skladovani, udrzby nebo
opravy vzdy vyjméte.

@ Akumulator béhem preruseni prace,

0458-694-9811-A



3 Bezpecnostni pokyny

Vyvétvovaci minipilu a nabijecku
chrarnite prfed destém a vihkem.

42,

Akumulator

Varovné symboly na akumulatoru maji nasledu-

S
<
<
N
>
Q
3

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumet mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

Akumulator chrarite pfed horkem a
ohném.

Akumulator neponofuijte do kapalin.

®@0p

3.1.3

Varovné symboly na nabije¢ce maji nasledujici
vyznam:

Nabijecka

Dodrzujte bezpecnostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumet mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

%]

Nabijecku chrante pred destém a
vlhkem.

N
3.2  Radné pouzivani

Profezavaci minipila STIHL GTA 20.0 slouzi

k Fezani dreva.

Vyvétvovaci minipila se nesmi pouzivat za desté.
Akumulator STIHL AS napaji profezavaci mini-
pilu energii.

Akumulator nabijeji nasledujici nabijecky

STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A VAROVANI

m Akumulatory a nabijecky, které nejsou firmou
STIHL pro profezavaci minipilu povoleny,
mohou zpUsobit pozary a exploze. Muze tak
dojit k tézkym drazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych Skod.

0458-694-9811-A
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> Pouzivejte profezavaci minipilu s akumula-
torem STIHL AS.

> Akumulator STIHL AS nabijejte nasleduji-
cimi nabije¢kami:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

®m Pokud profezavaci minipila, akumulator nebo

nabijecka nejsou pouzivany v souladu s urée-

nim, maze dojit k téZkym drazim ¢&i usmrceni

osob a mohou vzniknout hmotné Skody.

> Vyvétvovaci minipilu, akumulator a nabi-
jecku pouzivejte tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.

3.3 PoZadavky na uZivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaze nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpedi hrozici
vyvétvovaci minipilou, akumulatorem a nabi-
jeckou. Uzivatel nebo jiné osoby mohou utrpét
tézka nebo smrtelna zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

> Pokud se vyvétvovaci minipila, akumulator
nebo nabijecka prfedavaji jiné osobé: prede-
jte ji i navod k pouziti.

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— UzZivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusSevné schopen vyvétvovaci minipilu,
akumulator a nabijeCku obsluhovat a
pracovat s nimi. Pokud je uzivatel
télesné, senzoricky a dusevné zpUsobily
pouze ¢aste€né, smi s vyrobkem praco-
vat pouze pod dohledem nebo po
zaskoleni odpovédnou osobou.

— Uzivatel nem(ze rozpoznat a dobie
odhadnout nebezpeci hrozici vyvétvo-
vaci minipilou, akumulatorem a nabijec-
kou.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce vyrobk( STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky jesté
dfive, nez zacne s vyvétvovaci minipilou
poprvé pracovat a pouzivat nabijecku.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€k
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.
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3.4 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

m Béhem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny

do vyvétvovaci minipily. Uzivatel tim mGze

utrpét tézké zranéni.

> Dlouhé vlasy sepnéte a zajistéte je tak, aby
byly nad rameny.

m Béhem prace mohou byt predméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. Uzivatel se maze zra-
nit.

> Noste té&sné pfiléhajici ochranné
@ bryle. Vhodné ochranné bryle pre-
zkousené podle normy EN 166,
EN ISO 16321 nebo narodnich pred-
pist a opatiené odpovidajicim ozna-
¢enim jsou dostupné v obchodni siti.
> Noste dlouhé kalhoty.

m Shora padajici predméty mohou vést ke zra-
néni hlavy.
> Pokud béhem prace mohou shora padat

predméty, noste ochrannou pfilbu.

m Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu.
Vdechovany prach muze poskodit zdravi a
vyvolat alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach: noste ochran-

nou protiprachovou masku.

m Nevhodné obleceni se mlize zachytit v diev-
natém porostu, housti a ve vyvétvovaci mini-
pile. Uzivatel, ktery nepouziva vhodny odév,
muze byt téZce zranén.
> Noste tésné priléhajici odév.
> Odlozte Saly a ozdoby.

m Béhem prace se mlze uzivatel pofezat o
drevo. Béhem ¢isténi ¢i udrzby se muze uziva-
tel dostat do kontaktu s pilovym fetézem. Uzi-
vatel se mlze zranit.
> Pouzivejte pracovni rukavice z odoIného

materialu.

= Pfj pouzivani nevhodné obuvi mize uzivatel
uklouznout. Uzivatel se mlze zranit.
> Noste pevnou, uzavienou obuv s protisklu-

zovou podrazkou.

3.5 Pracovni pasmo a okoli
3.5.1 Vyvétvovaci minipila

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nedoka-
Zou rozpoznat nebo posoudit nebezpeci, ktera
jim muze vyvétvovaci minipila a vymrsténé
predméty zpusobit. Nezucastnéné osoby, déti
a zvifata mohou utrpét tézka zranéni a muze
dojit k vécnym Skodam.
> Nepoustéjte nezucastnéné osoby, déti a

zvifata do pracovniho pasma.
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> Vyvétvovaci minipilu nenechavejte bez
dozoru.

> Je tfeba zabezpedit, aby si s vyvétvovaci
minipilou nemohly hrat déti.

m \/yvétvovaci minipila neni vybavena ochranou

proti vodé. Pokud by se pracovalo v desti
nebo ve vlhkém prostiedi, mize dojit k urazu
elektrickym proudem. Muze dojit k poranéni
uzivatele nebo k poSkozeni vyvétvovaci mini-

pily.

=\ = Nikdy nepracuijte v desti ani ve
@ vlhkém prostredi.

m Elektronické konstrukéni prvky vyvétvovaci

minipily mohou vytvaret jiskry. Jiskry mohou

ve snadno hoflavém nebo explozivnim okoli

vyvolat pozary nebo exploze. Muze tak dojit k

téZkym drazim &i imrti osob a ke vzniku

vécnych skod.

> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo
explozivnim okoli.

3.5.2 Akumulator

A VAROVANI

®m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou

rozpoznat ani odhadnout nebezpeci akumula-
toru. Nezucastnéné osoby, déti a zvifata
mohou byt téZce zranény.
> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
Stéjte do blizkosti stroje.
> Akumulator nenechavejte bez dozoru.
> Zaijistéte, aby si déti nemohly s akumulato-
rem hrat.
Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-
dovat, nebo mlze dojit k jeho neopravitel-
nému poskozeni. Mize dojit k tézkym trazdm
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Akumulator chrante pfed horkem a

ohném.
> Akumulator nehazet do ohné.

> Akumulator nenabijejte, nepouzivejte a
neskladuje mimo uvedené teplotni rozsahy,
18.7.

> Akumulator neponofujte do kapalin.

> Akumulator nepfiblizujte ke kovovym malym
predmétim.

> Akumulator nevystavuijte vysokému tlaku.

> Nevystavujte akumulator mikrovinam.
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> Chrarite akumulator pfed chemikaliemi,
solemi a hnojivy.

3.5.3 Nabijecka

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti nemohou rozpoznat

ani odhadnout nebezpeci nabijecky a elektric-

kého proudu. Nezuc€astnéné osoby, déti a zvi-

fata mohou byt tézce zranény nebo usmrceny.

> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
Stéjte do blizkosti stroje.

> Zaijistéte, aby si déti nemohly s nabijeckou
hrat.

m NabijeCka neni chranéna proti vodé. Pokud by
se pracovalo v desti nebo ve vihkém prostiedi,
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem. Uzi-
vatel mGze byt zranén a nabijecka se muze
poskodit.

N
m NabijeCka neni chranéna pred vSemi okolnimi
vlivy. Pokud je nabijecka vystavena urcitym
okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-
dovat. MUze dojit k tézkym Urazim osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Skladujte nabijeCku v uzavieném a suchém
prostoru.

> Nikdy nabijeCku nepouzivejte ve snadno
hoflavém a explozivnim prostiedi.

> Nikdy nabijeCku nepouzivejte na snadno
hoflavéem podkladu.

> NabijeCku nepouzivejte a neskladuje mimo
uvedené teplotni rozsahy, [Q 18.7.

m Osoby mohou zakopnout o pfipojovaci kabel.
Mohlo by dojit k poranéni osob a poskozeni
nabijecky.
> Pripojovaci kabel nainstalujte naplocho na

zem.

> Nikdy nepracujte v desti ani ve
vlhkem prostredi.

3.6 Bezpeénosti odpovidajici stav

3.6.1 Vyvétvovaci minipila

Vyvétvovaci minipila je v bezpe¢ném stavu,

pokud jsou splnény nasledujici podminky:

— Vyvétvovaci minipila je v nepoSkozeném
stavu.

— Vyvétvovaci minipila je Cista a sucha.

— Ochranny kryt je namontovan.

— Ochranny kryt neni poskozen ani pozménén.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Pilovy fetéz je namazan.

— Vybéhané stopy na fetézce nejsou hlubsi nez
0,5 mm.
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— Na stroji je namontovana jedna kombinace
uvedena v tomto navodu k pouziti sestavajici
z vodici listy a pilového fetézu.

— Vodici lita a pilovy fetéz jsou spravné namon-
tovany.

— Pilovy fetéz je spravné napnuty.

— Pro tuto pilu je namontovano originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

— Prislusenstvi je namontovano spravné.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpe¢nosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpecné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k tézkym Uraziim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenou vyvétvovaci mini-
pilou.

> Pokud je vyvétvovaci minipila znecisténa
nebo mokra: vycistéte ji a nechejte ji
uschnout.

> Na vyvétvovaci minipile neprovadéjte
zadné zmény. Vyjimka: Montaz jedné kom-
binace uvedené v tomto navodu k pouziti
sestavajici z vodici listy a pilového fetézu.

> Vyvétvovaci minipilu pouzivejte pouze s
namontovanym ochrannym krytem.

> Pokud je ochranny kryt poskozen nebo jsou
na ném provedeny zmény: S vyvétvovaci
minipilou nepracuijte.

> Pokud nefunguji obsluzné prvky: S vyvétvo-
vaci minipilou nepracuijte.

> Do této vyvétvovaci minipily namontujte ori-
ginalni prislusenstvi STIHL.

> Vodici listu a pilovy fetéz namontujte tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouZziti.

> Prislusenstvi namontujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

> Do otvor( vyvétvovaci minipily nestrkejte
zadné predméty.

> Opotfebované nebo poskozené informacni
Stitky vymérite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.6.2 Vodici lista

Vodici lista je ve stavu odpovidajicim bezpec-

nosti, kdyz jsou spInény nize uvedené podminky:

— Vodici lista neni poskozena.

— Vodici lista neni deformovana.

— Drazka je hluboka jako minimalni povolena
hloubka drazky nebo hlubsi, [ 18.3.

— Drazka neni ani zizena, ani roztazena.
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A VAROVANI

m /e stavu neodpovidajicim bezpecénosti

nemuze jiz vodici lista pilovy fetéz spravné

vést. Obihajici pilovy Fetéz mlze z vodici listy

spadnout. Mize dojit k tézkym Urazdm nebo

usmrceni osob.

> Pracujte s neposkozenou motorovou pilou.

> Pokud je hloubka drazky mensi nez mini-
malni povolena hloubka drazky: vodici listu
vyménte.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.6.3 Pilovy fetéz

Pilovy fetéz je v bezpecnosti odpovidajicim

stavu, kdyz jsou splnény nize uvedené pod-

minky:

— Pilovy fetéz neni poSkozeny.

— Pilovy fetéz je spravné naostren.

— Znacky opotrebeni na feznych zubech jsou
viditelné.

A VAROVANI

m \/ bezpecénosti neodpovidajicim stavu nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe¢né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k téZkym Urazim nebo
usmrceni osob.
> Pracovat s neposkozenym pilovym feté-
zem.

> Spravné naostfit pilovy fetéz.

> V pfipadé nejasnosti vyhledat odborného
prodejce vyrobkua STIHL.

3.64 Akumulator

Akumulator je v bezpeénosti odpovidajicim
stavu, kdyZ jsou spInény nize uvedené pod-
minky:

— Akumulator neni poskozen.

— Akumulator je Cisty a suchy.

— Akumulator funguje a neni pozménén.

A VAROVANI

m /e stavu neodpovidajicim bezpecénosti
nemuze akumulator jiz bezpec¢né fungovat.
Osoby mohou utrpét tézka zranéni.
> Pracujte s neposkozenym a fungujicim aku-

mulatorem.
> Poskozeny nebo defektni akumulator nena-
bijejte.
> Pokud je akumulator znecistény: akumula-
tor vycistit a nechat uschnout.
> Pokud je akumulator mokry nebo vihky:
akumulator nechat uschnout, [ 18.8.
Akumulator neménit.

A\
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> Do otvorli akumulatoru nestrkejte zadné
predméty.

> Elektrické kontakty akumulatoru nespojujte
a nezkratujte kovovymi pfedméty.

> Akumulator neotvirejte.

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vymérite.

m 7 poSkozeného akumulatoru maze vytékat
kapalina. Pokud by se kapalina dostala do
styku s pokoZzkou nebo o¢ima, mize dojit k
podrazdéni pokozky &i oci.

» Zabrante kontaktu s kapalinou.

> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o¢ima: vypla-
chujte o¢i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte Iékare.
m Poskozeny nebo defektni akumulator mize
byt nezvykle citit, miZe koufit nebo hofret.
Muze tak dojit k tézkym urazdm ¢&i umrti osob
a ke vzniku vécnych $kod.
> Pokud je akumulator neobvykle citit nebo
koufi: akumulator nepouzivejte a nepfibli-
zujte ho k hoflavym latkam.

> Pokud akumulator hofi: pokuste se uhasit
akumulator hasicim pfistrojem nebo vodou.

36.5 Nabijecka

Nabijecka je ve stavu odpovidajicim bezpec-
nosti, kdyz jsou spInény nize uvedené podminky:
— Nabijecka neni poskozena.

— Nabijecka je Cista a sucha.

A VAROVANI

® Ve stavu neodpovidajicim bezpecnostnim

pozadavkim nemohou konstrukéni dily jiz

bezpecné fungovat a bezpecnostni zafizeni

mohou byt vyfazena z provozu. Mize dojit k

téZkym uraz(im nebo usmrceni osob.

> Pouzivejte nepoSkozenou nabijecku.

> Pokud je nabijeCka znecisténa nebo mokra:
nabijecku vycistéte a nechejte uschnout.

> NabijeCku nepozméniujte.

> Do otvor( nabijecky nestrkejte zadné pred-
méty.

> Elektrické kontakty nabijeCky nespojujte a
nezkratujte kovovymi predméty.

> NabijeCku nikdy neotvirejte.

3.7 Rezéani
A VAROVANI

® Pokud se v okoli pracovni oblasti nezdrzuji
zadné osoby v doslechové vzdalenosti,

0458-694-9811-A
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nemuze byt v nouzovém pfipadé poskytnuta

zadna pomoc.

> Zaijistéte, aby se v okoli v doslechové vzda-
lenosti pracovni oblasti zdrzovaly osoby.
m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel mGze ztratit kon-
trolu nad vyvétvovaci minipilou, zakopnout,
upadnout a téZce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné poméry a viditelnost
$patné: s vyvétvovaci minipilou nepracujte.

> Vyvétvovaci minipilu obsluhujte sam/sama.

> Nikdy se strojem nepracujte nad urovni
ramen.

> Pozor na prekazky.

> Pri praci stljte pevné na zemi a udrzujte
rovnovahu. Pokud je nutné pracovat ve
vySkach: pouzivejte vysokozdviznou pra-
covni plosinu nebo bezpeéné leseni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.
m Bézici pilovy fetéz muze uzivatele porezat.
Uzivatel tim mGze utrpét téZké zranéni.
> Nedotykejte se béziciho pilového fetézu.
> Nepfidrzujte zadné vétve v blizkosti pilo-
vého fetézu. Pilovy fetéz by mohl na drevé
odsko¢it do strany a zafiznout se do vasi
ruky. Vyvétvovaci minipilu drzte a vedte
vzdy pevné obéma rukama.

> Pokud je pilovy fetéz néjakym pfedmétem
zablokovan: vyvétvovaci minipilu vypnéte a
akumulator vyjméte. Teprve poté predmét
odstrarite.
m Bézici pilovy fetéz se zahfiva a protahuje se.
Pokud pilovy fetéz neni dostateéné mazan a
dodate¢né napinan, maze z vodici listy spad-
nout nebo se pretrhnout. Mze dojit k tézkym
Urazim osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Pouzivejte multifunkéni olej STIHL Mul-
tioil Bio nebo porovnatelny biologicky
odbouratelny multifunkéni olej.

> Béhem prace po kazdém nabiti akumula-
toru pilovy Fetéz namazte.

> Béhem prace pravidelné kontrolujte napnuti
pilového fetézu. Pokud je napnuti fetézu
pfili§ slabé: pilovy Fetéz napnéte.
m Béhem prace se mohou vodici lista, pilovy
fetéz a fetézka velmi zahrat. Uzivatel se mize
popalit.
> Zhavého pilového fetézu, zhavé vodici lity
a zhavé fetézky se nedotykejte.

> Pockejte, az vodici lista, pilovy fetéz a
fetézka vychladnou.

> Pouzivejte pracovni rukavice z odolného
materialu.

0458-694-9811-A
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Pokud se vyvétvovaci minipila béhem prace

zméni nebo se chova nezvyklym zplisobem,

muze byt v provozné nebezpeéném stavu.

Muze dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Ukoncete praci, vyjméte akumulator a
vyhledejte odborného prodejce STIHL.

Béhem prace muaze vyvétvovaci minipila zpG-

sobit vznik vibraci.

> Noste rukavice.

> Délejte v€as pracovni prestavky.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni: vyhledejte lékare.

Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-

mét, muze dojit ke vzniku jisker. Ve snadno

hoflavém prostfedi mohou jiskry zpUsobit

pozar. Mze tak dojit k tézkym Urazdm &i umrti

osob a ke vzniku vécnych Skod.

> Nepracujte ve snadno hoflavém prostfedi.

Kdyz se spinac pusti, bézi pilovy fetéz jesté

kratce dal. Pohybujici se pilovy fetéz muze

nékoho porezat. M(ze dojit k téZkému zranéni

osob.

> Pockejte, az se pilovy fetéz zastavi.

A NEBEZPECI

3.8
3.8.1

Pokud se pracuje v okoli kabell vedoucich

elektricky proud, mize s nimi pilovy fetéz prijit

do kontaktu a poskodit je. UzZivatel se mize

vazné nebo smrtelné zranit.

> Nepracujte v okoli kabelll vedoucich elek-
tricky proud.

Reakéni sily

Reakeni sily

0000107130_001

Pokud se pracuje se spodni vétvi vodici listy, je
vyvétvovaci minipila tazena pry¢ od uzivatele.

A VAROVANI

®m Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-

mét a rychle se zbrzdi, mize byt vyvétvovaci

minipila nahle velmi silné odtazena pry¢ od

uzivatele. Muze dojit k Urazu osob.

> Vyvétvovaci minipilu drzte pevné obéma
rukama.
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> Pracujte tak, jak je popsano v tomto navodu
k pouziti.

> Pracujte s namontovanym ochrannym kry-
tem.

> Pracujte s neposkozenym a nezménénym
ochrannym krytem.

> Pracujte s fadné nabrousenym a spravné
napnutym pilovym fetézem.

> Vodici listu vedte rovné v fezu.

> Ozubeny doraz spravné nasadte.

> Pracujte na plny plyn.

3.9 Nabijeni
A VAROVANI

m Béhem nabijeni muze byt poskozena nebo
defektni nabijec¢ka nezvykle citit nebo mize
koufit. Mize dojit k irazim osob a ke vzniku
vécnych skod.

> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.

> Vyjméte akumulator.

m NabijeCka se muze pfi nedostate¢ném odvodu
tepla prehrat a zpusobit pozar. Mlze tak dojit
k tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Nabije€ku ni¢im nezakryvejte.

3.10  Elektrické pfipojeni

Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elektricky

proud muze vzniknout z téchto pficin:

— Je poskozen pfipojovaci kabel nebo prodluzo-
vaci kabel.

— Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu je poSkozena.

— Zasuvka neni spravné nainstalovana.

A NEBEZPECI

m Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elek-
tricky proud muze zpUsobit Uraz elektrickym
proudem. Uzivatel mGze utrpét tézké nebo
smrtelné zranéni.
> Zaijistéte, aby pfipojovaci kabel, prodluzo-

vaci kabel a jejich elektrické vidlice nebyly
poskozeny.

Pokud je pfipojovaci kabel nebo pro-
dluzovaci kabel poskozen:
> PoSkozeného mista se nedotykejte.

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze
zasuvky.

> Pripojovaciho kabelu, prodluzovaciho
kabelu a jejich elektrickych vidlic se doty-
kejte pouze suchyma rukama.

> Zasunte elektrickou vidlici pfipojovaciho
kabelu nebo prodluzovaciho kabelu do
spravné nainstalované a zajisténé zasuvky
s ochrannym kontaktem.
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> Pfipojte nabijecku pfes proudovy chranié¢
(30 mA, 30 ms).

m Poskozeny nebo nevhodny prodluzovaci kabel

muze vést k zasahu elektrickym proudem.

Muze dojit k tézkym urazdm nebo usmrceni

osob.

> Pouzivejte prodluzovaci kabel se spravnym
kabelovym prufezem, £ 18.6.

A VAROVANI

®m Béhem nabijeni mize nespravné sitové

napéti nebo nespravna sitova frekvence vést

k pfepéti v nabijecce. Nabijecka mize byt

poskozena.

> Zajistéte, aby sitové napéti a sitova frek-
vence elektrické sité souhlasily s udaji na
vykonovém stitku nabijecky.

Pokud je nabijecka pFipojena k vicenasobnym

zasuvkam, muze béhem nabijeni dojit k preti-

Zeni elektrickych soucasti. Elektrické kon-

strukéni dily se mohou zahfat a zpUsobit

pozar. Mlze tak dojit k tézkym Grazdm &i umrti

osob a ke vzniku vécnych Skod.

> Ujistéte se, Ze specifikace napajeni na vice-
nasobné zasuvce neprekracuji specifikace
uvedené na typovém Stitku nabijecky a
vSech elektrickych spotfebicl pfipojenych k
vicenasobné zasuvce.

Nespravné instalovany pfipojovaci nebo pro-

dluzovaci kabel muze byt poSkozen a existuje

zde nebezpedi zakopnuti. Osoby mohou byt

zranény a pripojovaci nebo prodluzovaci kabel

muze byt poSkozen.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel

ulozte, vedte a oznacte tak, aby o né osoby

nemohly zakopnout.

PFipojovaci kabel a prodluzovaci kabel

vedte tak, aby nebyly napnuté nebo smo-

tané.

PFipojovaci kabel a prodluzovaci kabel

vedte tak, aby nemohly byt poskozeny, zlo-

meny, skfipnuty a neodiraly se.

PFipojovaci kabel a prodluzovaci kabel

chrante pred horkem, olejem a chemika-

liemi.

PFipojovaci kabel a prodluzovaci kabel

vedte po suchém podkladu.

Béhem prace se prodluzovaci kabel zahfiva.

Pokud teplo nemuze odchazet, mize zpusobit

pozar.

> V pfipadé pouziti kabelového bubnu: kabe-
lovy buben kompletné odvirite.

Pokud jsou zdi vedeny elektrické kabely a

trubky, muze dojit pfi montazi nabijecky na

zed k jejich poSkozeni. Kontakt s kabely

vedoucimi elektricky proud maze vést k

0458-694-9811-A
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zasahu elektrickym proudem. Maze dojit k téz-

kym Urazdm osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Zaijistéte, aby na planovaném misté nebyly
ve zdi vedeny zadné elektrické kabely a
trubky.

m Pokud by nabijecka nebyla na zed namonto-
vana tak, jak je to popsano v tomto navodu k
pouziti, miZe nabije¢ka nebo akumulator
spadnout dold nebo se mize nabijecka pres-
pfili§ zahrat. Mdze dojit k trazim osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Nabije¢ku namontujte na zed tak, jak je to

popsano v tomto navodu k pouziti.

® Pokud je nabijecka se vsazenym akumulato-
rem montovana na zed, mlze akumulator z
nabijecky vypadnout. MGze dojit k Urazim
osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Nejdfive na zed pfipevnéte nabijecku a pak

vsadte akumulator.

3.1
3.11.1  Vyvétvovaci minipila

A VAROVANI

m Béhem prepravy se mize akumulator prevratit
nebo pohnout. MzZe dojit k raziim osob a ke
vzniku vécnych Skod.

> Vyjméte akumulator.

Pfeprava

> Nasurite ochranny kryt fetézu na vodici listu
tak, aby byla cela vodici lista zakryta.

> Vyvétvovaci minipilu zajistéte pomoci upi-
nacich popruht, femen0 nebo sité tak, aby
se nemohla prevratit ani pohybovat.

3.11.2  Akumulator

A VAROVANI

. Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vliviim, muze byt poSkozen a mlze
dojit ke vzniku vécnych skod.

> Poskozeny akumulator nepfepravujte.

m Béhem prepravy se mize akumulator prevratit
nebo pohnout. MZe dojit k Uraziim osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Akumulator v baleni zabalte tak, aby se

nemohl pohybovat.
> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohy-
bovat.

0458-694-9811-A

Cesky
3.11.3 Nabijecka

A VAROVANI

m Béhem prepravy se mize nabuecka prevratit

nebo pohnout. Mize dojit k Uraztim osob a ke

vzniku vécnych $kod.

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky.

> Vyjméte akumulator.

> NabijeCku zajistéte upinacimi popruhy,
femenem nebo sitkou tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.

m Pfipojovaci kabel neni uréen k tomu, aby se
za néj nabijecka nosila. Pfipojovaci kabel a
nabijecka tim mohou byt poskozeny.
> Pripojovaci kabel svifite a pfipevnéte na

nabijecku.
3.12 Skladovani
3.12.1  Vyvétvovaci minipila

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi hrozici z vyvétvovaci minipily. Déti
mohou utrpét tézké urazy.
> Vyjméte akumulator.

> Nasunte ochranny kryt fetézu na vodici listu
tak, aby byla cela vodici lista zakryta.

> Vyvétvovaci minipilu skladujte mimo dosah
déti.

m Elektrické kontakty na vyvétvovaci minipile a
kovové konstrukéni dily mohou pod vlivem
vlhka zkorodovat. Vyvétvovaci minipila se
mUze poskodit.

> Vyjméte akumulator.

> Vyvétvovaci minipilu skladujte v Cistém a
suchém stavu.

3.12.2 Akumulator

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi vyplyvajici z akumulatoru. Mize
dojit k vaznému zranéni déti.
> Akumulator skladujte mimo dosah déti.

® Akumulator neni chranén proti véem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muze dojit k neopravitelnému
poskozeni.
> Akumulator skladujte v Cistém a suchém

stavu.
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> Skladujte akumulator v uzavieném pro-
storu.

> Akumulator skladujte oddélené od vyvétvo-
vaci minipily.

> Pokud je akumulator uloZen v nabijecce:
odpojte sitovy konektor a ulozte akumulator
se stavem nabiti mezi 40 % a 60 %.

> Akumulator je tfeba skladovat v ramci zada-
nych teplotnich mezi, (1 18.7.

3.12.3 Nabijecka

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpecdi hrozici nabijeckou. Maze dojit k
tézkym Urazum nebo usmrceni déti.
> Vytahnéte sitovy konektor sité.
> Skladujte nabijec¢ku mimo dosah déti.
® NabijeCka neni chranéna pred vSemi okolnimi
vlivy. Pokud je nabije¢ka vystavena urcitym
okolnim vlivim, mize dojit k jejimu poskozeni.
> Vytahnéte sitovy konektor sité.
> Pokud je nabijecka pfili§ zahfata: nechejte
ji vychladnout.

> Skladujte nabijecku v Cistém a suchém
stavu.

> Skladujte nabijecku v uzavieném prostoru.

> Nabijecku je tfeba skladovat v ramci zada-
nych teplotnich mezi, &1 18.7.

m Pfipojovaci kabel neni uréen k tomu, aby se
za néj nabijecka nosila ¢i zavéSovala. Pfipojo-
vaci kabel a nabijecka tim mohou byt po$ko-
zeny.
> Nabijecku berte a drzte za téleso.
> NabijeCku zavéste na zavésny drzak na zdi.

3.13  Citéni, Gdrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je akumulator béhem cisténi, udrzby
nebo opravy vsazen, muze dojit k nechténému
zapnuti vyvétvovaci minipily. MGze dojit k téz-
kym urazdm osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Vyjméte akumulator.

® Pfi pouzivani agresivnich Eisticich prostfedkd,
¢isténi pomoci vodniho proudu nebo $picatych
predmétd mize dochazet k poskozeni vyvé-
tvovaci minipily, vodici liSty, pilového fetézu,
akumulatoru a nabijecky. Pokud se vyvétvo-
vaci minipila, vodici lista, pilovy fetéz, akumu-
lator nebo nabijecka necisti spravné, nemo-
hou konstrukéni dily spravné fungovat a bez-
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4 Ptiprava vyvétvovaci minipily k praci

pecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z pro-

vozu. Osoby mohou utrpét téZka zranéni.

> Vyvétvovaci minipilu, vodici listu, pilovy
fetéz, akumulator a nabijecku Cistéte tak,
jak je popsano v tomto navodu k pouziti.
m Pokud se vyvétvovaci minipila, vodici lista,
pilovy fetéz, akumulator nebo nabije¢ka neu-
drzuji ¢i neopravuji spravné, nemohou kon-
strukéni dily spravné fungovat a bezpeénostni
zarfizeni mohou byt vyfazena z provozu. Mdze
dojit k tézkym urazdm nebo usmrceni osob.
> Vyvétvovaci minipilu, akumulator a nabi-
je€ku nikdy sam/sama neopravujte ani
neprovadéjte udrzbu.

> Pokud museji byt vyvétvovaci minipila, aku-
mulator nebo nabijecka podrobeny udrzbé
nebo opravé: vyhledejte odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

> Na vodici listé a pilovém fetézu provadéjte
udrzbarské ukony a opravy tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.

m Béhem ¢&isténi nebo Udrzby pilového fetézu se
muze uZivatel pofezat o ostré fezné zuby. Uzi-
vatel se mdze zranit.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-

rialu.

4  Priprava vyvétvovaci mini-
pily k praci

41 Pfiprava vyvétvovaci minipily k

praci
Pfed kazdym zapocetim prace se musi provést
nize uvedené kroky:
> Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni
dily nachazely v bezpe¢ném stavu:
— Vyvétvovaci minipila, 1 3.6.1.
Vodici lista, B4 3.6.2.
— Pilovy fetéz, [ 3.6.3.
— Akumulator, E3 3.6.4.
— Nabijec¢ka, 1 3.6.5.
Zkontrolujte akumulator, 4 9.6.
Akumulator zcela nabijte, EJ 5.2.
Vycistéte vyvétvovaci minipilu, £ 14.
Namontuijte vodici listu a pilovy fetéz, B16.1.2.
Napnéte pilovy fetéz, (1 6.2.
Namazte pilovy fetéz, [ 6.3.
Zkontrolujte ovladaci prvky, 1 9.5.
Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny:
vyvétvovaci minipilu nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku STIHL.

YY Y Y VY VY VYY
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5 Nabijeni akumulatoru a svétla LED

5 Nabijeni akumulatoru a
svéetla LED

5.1 Montaz nabijecky na zed

Nabije¢ka muze byt montovana na zed.

—
ol

0000106743_001

> NabijeCku namontujte na zed tak, aby byly
spInény nize uvedené podminky:
— Je pouzit vhodny pfipeviiovaci material.
— Nabijecka je ve vodorovné poloze.
Jsou dodrzeny nasledujici rozméry:
— a=nejméné 100 mm

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

- e=25mm

5.2 Nabijeni akumulatoru

Doba nabijeni je zavisla na rGznych vlivech,
jakymi je napf. teplota akumulatoru nebo teplota
okoli. Aby se dosahlo optimalniho vykonu, dbejte
na dodrzovani doporuéenych teplotnich mezi, [

18.8. Skute¢na doba nabijeni se mlize od uve-
dené doby nabijeni liSit. Délka doby nabijeni je
uvedena na adrese www.stihl.com/charging-
times.

Proces nabijeni se automaticky spusti, kdyz je
sitovy konektor zasunut do zasuvky a akumula-
tor je vsazen do nabijecky. Po uplném nabiti
akumulatoru se nabijeCka automaticky vypne.

Béhem nabijeni se akumulator a nabijecka zahfi-
vaji.

0000106744_001

» Zasunte sitovy konektor (5) do dobfe pfi-
stupné zasuvky (6).

0458-694-9811-A

Cesky

Nabijecka (2) se spusti a provede autotest.

Svétla LED (3) sviti po dobu cca 1 sekundy

zelené.

UlozZte pfipojovaci kabel (4).

Akumulator (1) vsadte do voditek nabi-

jecky (2) a az na doraz ho zamacknéte.

Svétla LED (3) sviti nebo blikaji zelené. Aku-

mulator (1) se nabiji.

> Pokud vSechna svétla LED (3) sviti trvale
zelené: akumulator (1) je zcela nabity a mGze
se z nabijecky (2) vyjmout. Intenzita svitu své-
tel LED (3) se pfiblizné po 5 minutach snizi.

> Pokud se nabijecka (2) jiz nebude pouzivat:
odpojte sitovou zastrcku (5) ze zasuvky (6).

\

\

5.3 Signalizace stavu nabiti

75 100%
50 75/
25 50/

025/
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> Vsadte akumulator.

> Stisknéte tlacitko (1).
Svétla LED sviti po dobu cca 5 sekund zelené
a udavaji stav nabiti.

> Pokud levée svétlo LED blika zelené: nabijte
akumulator.

54 Svétla LED na vyvétvovaci
minipile
Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti aku-

mulatoru nebo poruchy. Svétla LED mohou svitit
nebo blikat zelené nebo Cervené.

Pokud svétla LED sviti nebo blikaji zelené, je

signalizovan stav nabiti.

> Pokud jedno svétlo LED sviti Cervené nebo
blika: odstrarnte zavady, 1 17.
Ve vyvétvovaci minipile nebo v akumulatoru je
porucha.

5.5 Svétla LED na nabijecce

Svétlo LED signalizuje stav nabijecky nebo poru-
chy. Svétlo LED muze svitit zelené, oranzové i
cervené, nebo muze blikat.

Pokud svétlo LED sviti nebo blika zelené, aku-
mulator se nabiji.
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Cesky

> Pokud svétlo LED sviti cervené nebo oran-
zové, nebo pokud blika: Odstrarite poruchy, [
17.
V nabije€ce nebo v akumulatoru je porucha.

6 Smontovani vyvétvovaci
minipily
6.1 Demontaz a montaz vodici listy
a pilového fetézu

6.1.1 Demontujte vodici listu a pilovy fetéz
> Vypnéte profezavaci minipilu a vyjméte aku-
mulator.

0000103798_001

> Vyklopte kfidlo (1) kiidlaté matice (2).

> Otacejte kridlatou matici (2) v protisméru
chodu hodinovych rucicek tak dlouho, az
muze byt sejmuto viko fetézky (3).

> Sejméte viko fetézky (3).

> Sejméte vodici liStu a pilovy fetéz.

6.1.2

Kombinace vodici listy a pilového fetézu, které
se hodi k Fetézce a sméji byt namontovany, jsou
uvedeny v technickych datech, d 19.

Montaz vodici listy a pilového fetézu
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> Pilovy fetéz vlozte do drazky vodici listy tak,
aby Sipky na spojovacich ¢lancich pilového
fetézu na horni strané ukazovaly ve sméru
béhu pilového Fetézu.
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6 Smontovani vyvétvovaci minipily
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> Vodici listu s pilovym fetézem nasadte na
vyvétvovaci minipilu tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:

— Vodici ¢lanky pilového fetézu zapadaiji do
zubu fetézky (1).

— Napinaci paka (2) je umisténa v podlouhlém
otvoru vodici lity a automaticky napina
pilovy fetéz.

— Sroub s nakruzkem (3) je usazen v podiou-
hlém otvoru vodici lity.

Orientace vodici listy nehraje zadnou roli. Napis

natistény na vodici listé maze byt i vzhlru

nohama.

> Viko fetézky prilozte k profezavaci minipile
tak, aby licovalo s profezavaci minipilou.

> Otacejte kfidlatou matici ve sméru chodu hodi-
novych rucic¢ek tak dlouho, az viko fetézky
pevné sedi na vyvétvovaci minipile.

> Priklopte rukojet’ kfidlové matice.

6.2 Napinani pilového fetézu

Béhem prace se pilovy fetéz prodluZzuje nebo

smrst'uje. Napnuti pilového fetézu se méni.

Béhem prace se musi napnuti pilového fetézu

pravidelné kontrolovat a musi se provadét doda-

te€¢né napnuti.

> \ypnéte profezavaci minipilu a vyjméte aku-
mulator.

0000107124_001

> Vyklopte rukojet’ (1) kfidlaté matice (2) a
otacejte matici proti sméru hodinovych ruci-
cek.

Viko fetézky se uvolni a pilovy fetéz se auto-
maticky znovu napne.

0458-694-9811-A



7 Vsazeni a vyjmuti akumulatoru

> Otacejte rukojeti (1) kfidlové matice (2) ve
sméru hodinovych ruci¢ek tak dlouho, az bude
viko fetézky pevné pfiléhat k profezavaci mini-
pile.

> Zaklapnéte rukojet’ (1) kridlové matice (2).
Rukojet’ slySitelné zacvakne.

A VAROVANI

m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostré. Uziva-
tel se muze porezat.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-
ridlu.

Cesky
7  Vsazeni a vyjmuti akumu-
latoru
7.1 Vsazeni akumulatoru

> Pokud lIze pilovy fetéz po vodici listé jesté
tahnout dvéma prsty a jen nepatrnou silou,
znamena to, ze pilovy fetéz je spravné
napnuty.

> Pokud je chod pilového fetézu téZky nebo je
pfili§ volny: Znovu jej napnéte.

6.3 Mazani pilového fetézu

Multifunkéni olej STIHL Multioil Bio nebo porov-

natelny biologicky odbouratelny multifunkéni olej

maze a chladi obihajici pilovy fetéz. Pilovy fetéz

musi byt po kazdém nabiti akumulatoru nama-

zan.

> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.

> Vyvétvovaci minipilu polozte na rovnou plochu
tak, aby viko fetézky smérovalo nahoru.

> Vodici liStu a pilovy fetéz vycistéte Stétcem,
meékkym karta¢em nebo prostfedkem na roz-
pousténi pryskyfic STIHL.

-
0000107125_001 /\

> Multifunk&ni olej naneste v pasmu (1) mezi
vodici listu a pilovy Fetéz.

> Vsadte akumulator.

> Vyvétvovaci minipilu zapnéte.
Multifunkéni olej se rozprostfe po pilovém
fetézu. Pilovy Fetéz je namazany.

0458-694-9811-A

0000-GXX-9347-A0

> Akumulator (1) zamacknéte az na doraz do
akumulatorove Sachty (2).
Akumulator (1) se s kliknutim zaaretuje.

7.2 Vyjmuti akumulatoru

0000-GXX-9348-A0

> Zmacknéte obé zarazkové pojistky (1).
Akumulator (2) je deblokovan a Ize ho
vyjmout.

8 Zapnuti a vypnuti vyvétvo-
vaci minipily
8.1 Zapnuti profezavaci minipily

0000107126_001

> Vyvétvovaci minipilu drzte pevné jednou rukou
v misté uchopeni ovladaci rukojeti (1) tak, aby
palec obepinal ovladaci rukojet’.

> Vyvétvovaci minipilu drzte druhou rukou za
hmatec (2) a vedte ji.

> Stisknéte aretacni packu (3) palcem a drzte ji
stisknutou.
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Cesky

> Stisknéte ukazovackem spinac (4) a drzte ho
stisknuty.
Vyvétvovaci minipila akceleruje a pilovy fetéz
se rozbéhne. Aretacni packa (3) mlze byt
pusténa.

8.2 Vypnuti vyvétvovaci minipily

> Pustte spinac.
Pilovy Fetéz jiz nebézi.

> Pokud pilovy fetéz bézi dale: vyjméte akumu-
lator a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Vyvétvovaci minipila je defektni.

9 Kontrola vyvétvovaci mini-
pily a akumulatoru

9.1 Kontrola Fetézky

> Vypnéte profezavaci minipilu a vyjméte aku-
mulator.

> Demontujte viko fetézky.

> Demontujte vodici litu a pilovy fetéz.

0000107127_001

> Vybéhané stopy na fetézce prezkousejte
porovnavacim kalibrem STIHL.

> Pokud jsou vybéhané stopy hlubsi nez
a = 0,5 mm: vyvétvovaci minipilu nepouzivejte
a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Retézka musi byt vyménéna.

9.2 Kontrola vodici listy

> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.

> Demontujte pilovy fetéz a vodici liStu.

Sr%

0000-GXX-1217-A0

> Zmeéfte hloubku drazky vodici listy stupnicovou
ty€i pilovaci mérky STIHL.
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9 Kontrola vyvétvovaci minipily a akumulatoru

> Vodici listu vyménte, pokud je splnéna jedna z
nize uvedenych podminek:

— Vodici lista je poskozena.

— Namérfena hloubka drazky je mensi nez nej-
mensi povolena hloubka drazky vodici listy,
18.3.

— Drazka vodici listy je zUzena nebo rozta-
Zena.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

9.3 Kontrola pilového fetézu
> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.

)
§ie
-

> Zméfte vySku omezovace hloubky (1) pilovaci
mérkou STIHL (2). Pilovaci mérka STIHL musi
byt vhodna pro rozte¢ pilového fetézu.

> Pokud omezovac hloubky (1) presahuje pilo-
vaci mérku (2): omezovac¢ hloubky (1) doda-
teéné spilujte, K1 15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Zkontrolujte, jsou-li viditelné znacky opotre-
beni (1 a 2) na feznych zubech.

> Pokud neni néktera ze znacek opotfebeni na
nékterém Fezném zubu viditelna: motorovou
pilu nepouzivejte a vyhledejte odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

> Pilovaci mérkou STIHL zkontrolujte, je-li
dodrzen uUhel ostfeni feznych zubu o velikosti
30°. Pilovaci mérka STIHL musi byt vhodna
pro roztec pilového fetézu.

> Pokud neni uhel ostfeni o velikosti 30°
dodrzen: pilovy fetéz naostrete.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

0458-694-9811-A



10 Prace s vyvétvovaci minipilou

9.4 Kontrola ochranného krytu
> Vyjméte akumulator.

A varovini

m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostré. Uziva-
tel se muze porezat.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-
rialu.

> Ochranny kryt vyklopte smérem nahoru a
pustte ho.
Ochranny kryt se odpruzi zpét do vychozi
pozice.

> Pokud se s ochrannym krytem hybe tézko
nebo se neodpruzi do vychozi polohy: vyvé-
tvovaci minipilu nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkt STIHL.
Ochranny kryt je defektni.

9.5 Kontrola ovladacich prvku

Aretacni packa a spinac

> Vyjméte akumulator.

> Pokuste se stisknout spina¢ bez stisknuti are-
tacni packy.

> Pokud se spina¢ da stisknout: vyvétvovaci
minipilu nepouzivejte a vyhledejte odborného
prodejce vyrobku STIHL.
Aretacni packa je defektni.

> Stisknéte aretacni packu a drzte ji stisknutou.

» Stisknéte spinaci paku a opét ji uvolnéte.

> Pokud se spinac tézko pohybuje nebo se
neodpruzi do vychozi polohy: vyvétvovaci
minipilu nepouzivejte a vyhledejte odborného
prodejce vyrobku STIHL.
Spinac je vadny.

Zapnuti vyvétvovaci minipily

> Vsadte akumulator.

> Stisknéte aretacni packu a drzte ji stisknutou.

> Stisknéte spinaci paku a drzte ji stisknutou.
Pilovy fetéz bézi.

> Pokud blika ¢ervené jedno svétlo LED:
Vyjméte akumulator a vyhledejte odborného
prodejce STIHL.
Profezavaci minipila nebo akumulator maji
poruchu.

> Uvolnéte spinac.
Pilovy fetéz jiz nebézi.

> Pokud pilovy fetéz bézi dale: vyjméte akumu-
lator a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Profezavaci minipila je vadna.

9.6 Kontrola akumulatoru
> Vsadte akumulator.
» Stisknéte tlacitko na vyveétvovaci minipile.
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Cesky
Svétla LED sviti nebo blikaji.

> Pokud svétla LED nesviti nebo neblikaji: vyvé-

tvovaci minipilu a akumulator nepouzivejte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobki
STIHL.

Ve vyvétvovaci minipile nebo v akumulatoru je
porucha.

10 Prace s vyvétvovaci minipi-
lou

10.1  Jak drzet a vést vyvétvovaci

minipilu

0000107128_001

> Vyvétvovaci minipilu drzte pevné jednou rukou

v misté uchopeni ovladaci rukojeti (1) tak, aby
palec obepinal ovladaci rukojet, a vedte ji.

> Vyvétvovaci minipilu drzte druhou rukou za

hmatec (2) a vedte ji.

10.2 Rezani

> Zavedte vodici liStu na plny plyn do fezu.

0000107129_001

v

> Nasadte ozubeny doraz a pouzijte ho jako

oto¢ny bod.

> Vedte vodici liStu uplné skrze drevo.

Na konci fezu zachytte hmotnost vyvétvovaci
minipily.

> Vétve odiezavejte jednotlivé.

Aby se dosahlo optimalniho vykonu, dbejte na
dodrzovani doporuéenych teplotnich rozmezi,

18.8.

11 Po skonceni prace

11.1  Po skonéeni prace
> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-

mulator.

185



Cesky

> Pokud je vyvétvovaci minipila mokra: vyvétvo-
vaci minipilu nechejte uschnout.

Pokud je akumulator mokry nebo vihky: aku-
mulator nechat uschnout, £d 18.8.

> Vycistéte vyvétvovaci minipilu.

Vycistéte vodici listu a pilovy fetéz.

Nasunte ochranny kryt fetézu na vodici listu
tak, aby byla cela vodici liSta zakryta.

> Vycistéte akumulator.

A\

v

v

12 Preprava

121  Pteprava vyvétvovaci minipily

> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.

> Nasunte kryt fetézu na vodici listu tak, aby
byla cela vodici lista zakryta.

Jak nosit vyvétvovaci minipilu

> Vyvétvovaci minipilu noste jednou rukou za
ovladaci rukojet’ tak, aby vodici lista sméfo-
vala dol.

Preprava vyvétvovaci minipily ve vozidle
> Zajistéte vyvétvovaci minipilu tak, aby se tato
minipila nemohla prevratit ani pohnout.

12.2  Preprava akumulatoru

> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.

> Zaijistéte, aby byl akumulator ve stavu odpovi-
dajicim bezpecnosti.

> Akumulator zabalte tak, aby se v baleni
nemohl pohybovat.

> Obal zajistéte tak, aby se nemohl pohybovat.

Akumulator podléha pozadavkim pro prepravu
nebezpecnych nakladi. Akumulator je zarazen
jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl pre-
zkousen podle manualu UN Zkous$ky a kritéria,
dil Ill, podkapitola 38.3.

Prepravni predpisy jsou uvedené na adrese
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3  Pfeprava nabijeéky

> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.

> Vyjméte akumulator.

> Navinte pfipojovaci kabel.

> Pokud se bude nabijecka prepravovat ve vozi-
dle: nabijecku zajistéte upinacimi popruhy,
femenem nebo sitkou tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.
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12 Preprava

13 Skladovani

13.1  Skladovani vyvétvovaci mini-

pily

> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.

> Nasunte ochranny kryt fetézu na vodici listu
tak, aby byla cela vodici liSta zakryta.

> Vyvétvovaci minipilu skladujte tak, aby byly
splnény nize uvedené podminky:
— Vyvétvovaci minipila se nemuze prevratit

ani pohnout.

— Vyvétvovaci minipila je mimo dosah déti.
— Vyvétvovaci minipila je Cista a sucha.
— Pilovy Fetéz je namazan.

13.2 Skladovani akumulatoru

STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu
nabiti mezi 40 % a 60 %.
> Akumulator skladujte tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
Akumulator je Cisty a suchy.
Akumulator je v uzavieném prostoru.
Akumulator je tfeba skladovat oddélené od
vyvétvovaci minipily.
Pokud je akumulator ulozen v nabijecce:
odpojte sitovy konektor a ulozte akumulator
se stavem nabiti mezi 40 % a 60 %.
Akumulator neskladujte mimo udavané
teplotni rozsahy, 1 18.7.

UPOZORNEN/I

® Pokud se akumulator neskladuje tak, jak je

popsano v tomto navodu k pouziti, mtze dojit

k jeho Uplnému vybiti a nevratnému posko-

zeni.

> Pred uskladnénim vybity akumulator
nabijte. STIHL doporucuje skladovat aku-
mulator ve stavu nabiti mezi 40 % a 60 %.

> Akumulator skladujte oddélené od vyvétvo-
vaci minipily.

13.3  Skladovani nabijecky
> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.
> Skladujte nabijecku tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Nabijecka je mimo dosah déti.
— Nabijecka je Cista a sucha.
— Nabijec¢ka je v uzavieném prostoru.
— NabijeCka neni zavéSena za pripojovaci
kabel.
NabijeCku neskladujte mimo udavané
teplotni rozsahy, [d 18.7.
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14 Cisténi
14 Cisténi
14.1  Cisténi profezavaci minipily

> Vypnéte profezavaci minipilu a vyjméte aku-
mulator.

> Vyvétvovaci minipilu vycistéte vihkym hadrem
nebo rozpoustédlem na bazi pryskyfice
znacky STIHL.

> Veétraci Stérbiny vycCistéte Stétcem.

> Demontujte viko fetézky.

> Vycistéte okoli Fetézky a napinaci paku vihkou
utérkou nebo rozpoustécem pryskyfic STIHL.

> QOdstrante cizi t€lesa z akumulatorové Sachty
a ocistéte ji vihkou utérkou.

> Elektrické kontakty v akumulatorové Sachté
vyCistéte Stétcem nebo mékkym kartacem.

> Namontujte kryt fetézového kola.

14.2  Vygdistéte vodici listu a pilovy
fetéz.
> Vyvétvovaci minipilu vypnéte a vyjméte aku-
mulator.
> Demontujte vodici liStu a pilovy fetéz.

0000-GXX-9354-A0

> Drazku (1) vycistéte Stétcem, mékkym karta-
¢em nebo prostfedkem na rozpousténi prysky-
fic STIHL.

> Pilovy fetéz vycistéte Stétcem, meékkym karta-
¢em nebo prostfedkem na rozpousténi prysky-
fic STIHL.

> Namontujte vodici listu a pilovy fetéz.

> Namazte pilovy fetéz.

14.3  Cisténi akumulatoru

> Akumulator vycistit vihkym hadrem.

14.4  Cisténi nabijecky

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky.

> Nabijecku vycistéte vihkym hadrem.

> Elektrické kontakty nabijecky vycistéte Stét-
cem nebo mékkym kartacem.

15 Udrzba

15.1  Ostieni pilového fetézu

Spravné ostreni pilového fetézu vyzaduje velkou

praxi.

0458-694-9811-A
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Pomuckou pro spravné ostreni pilového retézu
jsou pilniky STIHL, pilovaci pfipravky STIHL,
ostici naradi°STIHL, drzaky pilnika STIHL 2 v 1
a brozura ,Ostieni pilovych fetézt STIHL". Bro-
zura je dostupna na adrese www.stihl.com/shar-
pening-brochure.

Spole¢nost STIHL doporu€uje nechat pilové
fetézy ostfit u odborného prodejce STIHL.

m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostré. Uziva-
tel se muze porezat.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-
rialu.

0000-GXX-1219-A0

> Kazdy fezny zub ostfete kulatym pilnikem tak,
aby byly spinény nize uvedené podminky:

Kulaty pilnik je vhodny pro rozte¢ pilového

fetézu.

Kulaty pilnik je veden smérem zevnitf ven.

Kulaty pilnik je veden v pravém uhlu

k vodici listé.

Je dodrzen uhel ostreni 30°.

@

0000-GXX-1220-A1

>
O

> Omezovac hloubky spilujte plochym pilnikem
tak, aby byl ve stejné roviné s pilovaci mér-
kou STIHL a paralelné ke znackam opotfe-
beni. Pilovaci mérka STIHL musi byt vhodna
pro roztec pilového fetézu.

> V pfipadé nejasnosti: Vyhledejte odborného
prodejce STIHL.
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16 Oprava
16.1

vovat sam.

> Pokud jsou vyvétvovaci minipila, vodici lista
nebo pilovy fetéz poSkozeny: vyvétvovaci

Oprava vyvétvovaci minipily, -
akumulatoru a nabijecky

Uzivatel nemuze vyvétvovaci minipilu, vodici
liStu, pilovy fetéz, akumulator a nabijecku opra- S

16 Oprava

vejte a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Pokud je akumulator defektni nebo posko-
zeny: akumulator vymérite.

> Pokud je nabijecka defektni nebo poskozena:

nabije¢ku vyménte.
Pokud je pfipojovaci kabel defektni nebo

poskozeny: nabije¢ku nepouzivejte a pfipojo-

minipilu, vodici listu nebo pilovy fetéz nepouzi-

17 Odstranéni poruch

vaci kabel nechejte vyménit u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

17.1  Odstrafiovani poruch na profezavaci minipile nebo akumulatoru
Porucha Svétla LED na |Pri¢ina Odstranéni zavady
nizkach na
kere
PFi zapnuti se 1 svétlo LED |Stav nabiti akumula- |> Nabijte akumulator.
vyvétvovaci pila |blika zelené. |toru je pfili§ nizky.
nerozbéhne.
1 svétlo LED |Akumulator je pfili§ > Vyjméte akumulator.
sviti Cervené. |[teply nebo prili§ stu- |> Vlozte akumulator do nabijecky.
deny. Pokud svétlo LED na nabijecce sviti
oranzové, je akumulator pfili§ zahraty
nebo pfili§ studeny.
> Nechte akumulator vychladnout nebo
zahfat.
Profezavaci minipila |> Vyjméte akumulator.
je prilis tepla. > Nechejte profezavaci minipilu vychlad-
nout.
1 svétlo LED |V akumulatoru doslo k [> Vyjméte akumulator.

blika ¢ervené.

poruse.

Vycistéte elektrické kontakty v akumula-
torové Sachte.

Vsadte akumulator.

Zapnéte profezavaci minipilu.

Pokud i dale 1 svétlo LED blika cervené:
Vyjméte akumulator.

Vlozte akumulator do nabijecky.

Pokud svétlo LED na nabijecce blika cer-
vené, akumulator méa poruchu. Nepouzi-
vejte akumulator a obratte se na odbor-
ného prodejce STIHL.

Profezavaci minipila
ma poruchu.

Vyjméte akumulator a opét ho viozte.
Zapnéte profezavaci minipilu.

Pokud nadale 1 svétlo LED blika cer-
vené: Nepouzivejte profezavaci minipilu
a vyhledejte odborného prodejce STIHL.

Elektrické spojeni
mezi profezavaci
minipilou a akumula-
torem je pferuseno.

Vyjméte akumulator.

Vycistéte elektrické kontakty v akumula-
torové Sachté.

Vsadte akumulator.

Profezavaci minipila
nebo akumulator jsou
vihké.

Nechejte profezavaci minipilu nebo aku-
mulator uschnout, [ 18.8.

Pilovy fetéz vazne.

Vyjméte akumulator.
Vydistéte profezavaci minipilu, £ 14.

188

Pilovy fetéz se nepo-
hybuje.

Nabijte akumulator.
Vycistéte vyvétvovaci minipilu.
Vycistéte vodici liStu a pilovy fetéz.
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Porucha Svétla LED na |Pri¢ina Odstranéni zavady
nizkach na
kefe
> Namazte pilovy retez.
Vyvétvovaci 1 svétlo LED |Akumulator je pfilis > Vyjméte akumulator.

minipila se za
provozu vypina.

sviti Cervené.

teply nebo pfili§ stu-
deny.

> Vlozte akumulator do nabijecky.
Pokud svétlo LED na nabijecce sviti
oranzové, je akumulator pfili§ zahraty
nebo pfili§ studeny.

> Nechte akumulator vychladnout nebo
zahrat.

Profezavaci minipila
je prilis tepla.

> Vyjméte akumulator.
> Nechejte profezavaci minipilu vychlad-
nout.

Doslo k elektrické
zavadé.

> Vyjméte akumulatory a opét je vlozte.
> Vyvétvovaci minipilu zapnéte.

Rezny vykon
vyvétvovaci mini-
pily klesa.

1 svétlo LED
blika zelené.

Stav nabiti akumula-
toru je pfilis nizky.

> Nabijte akumulator.

Pilovy fetéz neni
spravné naostren.

> Pilovy fetéz spravné naostrete.

Pilovy fetéz je pfilis
silné nebo prilis malo
napnuty.

> Napnéte pilovy fetéz spravné.
> Pokud se pilovy fetéz nenapina
spravné automaticky: VycCistéte
profezavaci minipilu, vodici listu a
pilovy fetéz.

Mazani fetézu neni
dostatec¢né.

> Namazte pilovy fetéz.

Provozni doba
vyvétvovaci mini-
pily je prilis
kratka.

Akumulator neni zcela
nabity.

> Akumulator zcela nabijte.

Zivotnost akumulatoru
je prekrocena.

> Vymérite akumulator.

17.2  Odstranéni poruch nabijeCky

Porucha LED na nabi- |Pficina Odstranéni zavady
jecce
Akumulator se 1 svétlo LED  |Akumulator nebo > Akumulator nechte vloZeny v nabijecce.

nenabiji.
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sviti oranzové.

nabijecka jsou pfilis
teplé nebo pfilis stu-
dené.

Proces nabijeni se spusti automaticky,
jakmile je dosazeno pFipustné tepelné
pasmo.

1 svétlo LED
blika ¢ervené.

Elektrické spojeni
mezi nabijeckou a
akumulatorem je
preruseno.

> Vyjméte akumulator.

> Vycistéte elektrické kontakty na nabi-
jecce.

> Vsadte akumulator.

V nabijecce je poru-
cha.

> Vyjméte akumulator.

> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.

> Pockejte 1 minutu.

> Zastrcte sitovy konektor do zasuvky.

> Pokud i nadale 1 svétlo LED blika Cer-
vené: nabijeCku nepouzivejte a vyhle-
dejte odborného prodejce STIHL.

V akumulatoru doslo k
poruse.

> Akumulator nepouzivejte a obratte se
na odborného prodejce STIHL.
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Porucha LED na nabi- |Pri¢ina
jecce

Odstranéni zavady

Seno.

Elektrické spojeni k
nabije¢ce bylo preru-

Vyjméte akumulator.

Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.
Pockejte 1 minutu.

Zastrcte sitovy konektor do zasuvky.

>
>
>
>

V nabijeCce je poru- |> NabijeCku nepouzivejte a vyhledejte

cha. odborného prodejce STIHL.
Nabijecka se Svétla LED Elektrické spojeni k > Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.
nespousti a nesviti po dobu |nabijecce bylo preru- |> Pockejte 1 minutu.
neprovadi zadny |1 sekundy Seno. > Zastréte sitovy konektor do zasuvky.

autotest. zelené.
cha.

V nabijecce je poru- [> Nabije¢ku nepouzivejte a vyhledejte

odborného prodejce STIHL.

18 Technicka data

18.1 Profezavaci minipila STIHL

GTA 20.0
— PFipustny akumulator: STIHL AS
— Hmotnost bez akumulatoru, s vodici liStou a
pilovym fetézem: 1,0 kg

Délka provozni doby je uvedena na adrese
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Retézky
Pouzity mohou byt nize uvedené fetézky:
— se 6 zuby pro 1/4" P

— Maximalni rychlost fetézu: 8,0 m/s

18.3  Minimalné dovolena hloubka
drazky vodici listy

Minimalné dovolena hloubka drazky zavisi na

rozteCi vodici listy.

- 1/4"P: 4 mm

18.4  Akumulator STIHL AS

— Akumulatorova technologie: lithium-iontovy
— Jmenovité napéti: 10,8 V

— Maximalni napéti: 12 V

— Kapacita v Ah: viz vykonovy Stitek

— obsah energie ve Wh: viz vykonovy Stitek
— Hmotnost v kg: viz vykonovy Stitek

18.5 Nabijecka STIHL ALS 31.0

— Jmenovité napéti: viz vykonovy Stitek

— Frekvence: viz vykonovy Stitek

— Jmenovity vykon: viz vykonovy Stitek

— Nabijeci proud: viz vykonovy Stitek

— Maximalni kapacita pfipustného akumulatoru
STIHL AS: 12,5 Ah

Doba nabijeni je uvedena na strankach
www.stihl.com/charging-times.

190

18.6  Prodluzovaci kabely

Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, museji mit
jeho zZily v zavislosti na napéti a na délce prodlu-
zovaciho kabelu nejméné nize uvedené prufezy:

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém Stitku
220V az240V:
— délka kabelu do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— délka kabelu 20 m az 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém Stitku
100V az 127 V:
— délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm?
— délka kabelu 10 m az 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7  Teplotni rozsahy

A varovini

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-

dovat. MGze dojit k téZkym Urazim osob a ke
vzniku vécnych Skod.

> Nenabijejte akumulator pfi teploté nizsi nez
-20 °C a vysSinez + 50 °C.

» Zahradni pilku, akumulator nebo nabijecku
nepouzivejte pfi teploté nizsi nez - 20 °C a
vysSinez + 50 °C.

> Vyvétvovaci minipilu, akumulator nebo
nabijecku neskladuijte pfi teploté nizsi nez -
20 °C a vy$Sinez + 70 °C.

18.8  Doporuéené teplotni rozsahy
Aby se dosahlo optimalniho vykonu vyvétvovaci
minipily, akumulator(i a nabijecek, dbejte na
dodrzovani doporucenych teplotnich rozsah(:

— Nabijeni: +5°Caz+40°C

— Pouziti: - 10 °C az + 40 °C

— Skladovani: - 20 °C az + 50 °C
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19 Kombinace vodicich lit a pilovych fetézu

Pokud je akumulator nabijen, pouzivan nebo
skladovan mimo doporuc¢ené teplotni rozsahy,
muze dojit ke sniZeni jeho vykonu.

Pokud je akumulator mokry, nebo vlhky, nechejte
akumulator vyschnout minimalné 48 h pri teploté
nad + 15 °C a pod + 50 °C, jakoz i pfi vlhkosti
niz8i nez 70 %. Vy$Si vihkost muze prodlouzit
dobu suseni.

18.9  Akustické a vibraéni hodnoty

Spole¢nost STIHL doporuéuje pouzivat ochranu

sluchu.

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
normy EN 62841-4-1: 82 dB(A), nejistota
méfeni Kpa: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L,,o» méfena podle
normy EN 62841-4-1: 90 dB(A), nejistota
méreni Kya: 2 dB(A)

— Zarucena hladina akustického vykonu Lyaqg
podle smérnice 2000/14/ES: 92 dB(A)

— Hodnota vibraci ap,, méfena podle normy EN
62841-4-1:

— Ovladaci rukojet’: 2,8 m/s?, nejistota méreni
Ka: 2,0 m/s?

— Hmatec: 3,2 m/s?, nejistota méreni Ky:
2,0 m/s?

— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy
EN ISO 5349-3:

Cesky

— Ovladaci rukojet: 120 m/s?, nejistota méfeni
Kp: 50 m/s?

— Hmatec: 200 m/s?, nejistota méfeni: Kp,:
50 m/s?

Uvedené hodnoty hluku a vibraci byly méreny
standardizovanou zku$ebni metodou a Ize je
pouzit k porovnani elektrickych zafizeni. Sku-
te¢né vznikajici akustické a vibraéni hodnoty se
mohou od uvedenych hodnot odchylovat, zavisi
to na druhu a zplsobu pouziti a vyuzivaného pfi-
slusenstvi. Uvedené akustické a vibraéni hod-
noty se mohou pouzit pro prvotni odhad aku-
stické a vibraéni zatéze. Skuteéna akusticka a
vibraéni zatéz se musi odhadnout. Je mozno pfi-
hlédnout také k dobé, kdy je elektricky stroj
vypnuty, a dobé, kdy je stroj sice zapnuty, avSak
bézi bez zatizeni.

Udaije ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zameéstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

18.10 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

19 Kombinace vodicich list a pilovych Fetéz(

19.1  Profezévaci minipila STIHL GTA 20.0
Rozte¢ |Tloustka Délka |Vodici lista Pocet zubti  |Pocet vodi- |Pilovy fetéz
vodiciho vratné hvéz- |cich ¢lanka
¢lanku / Sitka dice
drazky
« : 71 PM3
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 (typ 3670)

Reznéa délka vodici listy zavisi na pouzivané vyvétvovaci minipile a pilovém Fetézu. Skutedna fezna
délka vodici listy mGze byt krat$i nez uvedena délka.

20 Nahradni dily a pfislusen-
stvi
20.1  Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.
Nahradni dily a pfisluSenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
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vosti, bezpe€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

21 Likvidace
211 Likvidace vyvétvovaci minipily,
akumulatoru a nabijeéky
Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich uradu a odborného prodejce STIHL.
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Nespravna likvidace muze byt zdravi Skodliva a

zatéZovat zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

22 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

Formular pro hlaSeni bezpec€nostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

23 Adresy
Hilavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice

24 VsSeobecné bezpeénostni
pokyny pro elektrické stroje

Uvod

241

A varovini

m Prectéte si vSechny bezpec¢nostni pokyny,
navody, ilustrace a technické udaje, jimiz je
toto elektronaradi opatreno. V dusledku nedo-
drzeni nasledujicich pokynd muze dojit
k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo
jinym téZkym urazim. VS8echny bezpeénostni
pokyny a navody bezpec¢né ulozte pro budouci
dal$i pouziti.

Pojem ,elektronaradi“ pouzivany v bezpecnost-
nich pokynech se vztahuje na elektronaradi
napajené ze sité (se sitovym kabelem) nebo na
elektronaradi napajené akumulatorem (bez sito-
vého kabelu).

24.2 Bezpecnost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v Cistém stavu a
dobre osvétlené. Neporadek nebo neosveé-
tlené pracovisté mohou vést k drazim.

b) Nikdy s elektrickym strojem nepracuijte v pro-
stfedi ohrozeném explozemi, ve kterém se
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nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo vzné-
tlivy prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje
produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach ¢i vznétlivé vypary zapalit.

c) Bé&hem prace s elektrickym strojem nepou-
Stéjte déti a jiné osoby do jeho blizkosti. V
pfipadé odpoutani pozornosti by mohlo dojit
ke ztraté vasi kontroly nad elektrickym stro-
jem.

24.3 Elektricka bezpecnost

a) Elektronaradi nikdy nenechavejte na desti ¢i
v mokru. Vniknuti vody do elektronaradi zvy-
Suje riziko urazu elektrickym proudem.

24.4 Bezpecnost osob

a) P¥i praci budte pozorni, dbejte na to, co
délate, a s elektrickym strojem pracujte vzdy
s rozmyslem. Nikdy s elektrickym strojem
nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu &i léku. Jakakoliv kratka
momentalni nepozornost béhem prace s
elektrickym strojem mUze mit za nasledek
vazné urazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné
vzdy ochranné bryle. Pouziti osobniho
ochranného vybaveni, jako napf. ochranné
protiprasné masky, bezpecnostnich bot s
hrubou, neklouzavou podrazkou, ochranné
prilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a
pouziti elektrického stroje, snizuje riziko
Urazu.

c) Zabrante nechténému, samovolnému nasko-
Ceni stroje. Jesté drive, nez pripojite elek-
tricky stroj na sitové napajeni a/nebo na
akumulator, nez ho zdvihnete nebo hodlate
prenést, se bezpodmine¢né presvédcéte o
tom, Ze je vypnuty. Pokud mate pfi pfena-
Seni elektrického stroje prst na spinaci nebo
elektricky stroj pfipojujete na sitové napajeni
v zapnutém stavu, maze to vést k draziim.

d) Pred zapnutim elektrického stroje vzdy
zasadné odstrafite naradi k jeho sefizovani
nebo Sroubovaky. Naradi i klice, které by se
nachazely v jednom z rotujicich dilG stroje,
by mohly vést k draziim.

e) Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni
téla. Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neu-
stale spravnou rovnovahu. Tim mizete elek-
tricky stroj Iépe kontrolovat i v neocekava-
nych situacich.

f) Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky,
volny odév ani zadné Sperky a ozdoby. Vilasy
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g)

h)
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a)

b)

c)

d)

e)

a odév udrzujte ve spravné vzdalenosti od
pohybujicich se €asti stroje. Volny odév,
Sperky, ozdoby ¢i dlouhé viasy by se mohly
zachytit v pohybujicich se ¢astech stroje.
Pokud je mozné namontovat zafizeni odsa-
vajici nebo zachycujici prach, je tfeba je pri-
pojit a spravné pouzit. Pouziti zafizeni pro
odsavani prachu muze snizit ohrozeni zdravi
vlivem prachu.

Nepodléhejte faleSnému pocitu bezpeénosti
a nezanedbavejte bezpecnostni pravidla pro
elektrické stroje, i kdyz jste po mnohanéasob-
ném pouziti s elektrickym strojem dobre obe-
znameni. Nepozorné zachazeni a jednani
mize béhem zlomku vtefiny vést k tézkym
urazim.

Pouziti a zachazeni s elektric-
kym strojem

Elektricky stroj nikdy nepretézujte. Pro svoji
praci pouzivejte elektricky stroj, ktery je pro
ni uréen. S vhodnym elektrickym strojem pra-
cujete v uvedeném vykonnostnim pasmu
|épe a bezpecnéji.

Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spi-
nag je defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz
neda zapnout ¢i vypnout, je nebezpecny a
musi byt opraven.

Nez zaénete na stroji provadét sefizovaci
tkony, vyménu pracovnich nastroji nebo
elektricky stroj odlozite, zasadné vzdy nej-
drive vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky
a/nebo odstrante vyjimatelny akumulator.
Toto bezpecnostni opatfeni zabrani jakému-
koli nechténému naskoceni elektrického
stroje.

Nepouzivané elektrické stroje skladujte
mimo dosah déti. Nikdy nedovolte pouzivat
tento elektricky stroj Zadnym osobam, které
nejsou s timto elektrickym strojem obezna-
meny a které si neprecetly tyto pokyny a
navody. Elektrické stroje jsou nebezpeéné v
pfipadé, Ze jsou pouzivany nezkusenymi
osobami.

Elektrické stroje a pracovni nastroje peclivé
oSetfujte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily
stroje dokonale funguji a nezadrhavaji se,
zda jednotlivé soucasti nejsou zlomené ¢i
jinak poSkozené, Ze funkce elektrického
stroje neni negativné ovlivnéna. Pfed zahdje-
nim prace s elektrickym strojem nechte
poskozené dily opravit. Pficina mnoha urazl
spociva ve $patné udrzbé elektrickych stroja.
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Cesky

Rezné nastroje udrujte v &istém a spravné
naostfeném stavu. Peclivé oSetfované fezné
nastroje s ostrymi bfity maji nizsi sklon k
zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je snad-
néjsi.

Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni
nastroje atd. pouzivejte patii¢né podle téchto
pokynl a navodl. Zasadné pritom zohled-
néte také pracovni podminky a prace napla-
nované k provedeni. Pouziti elektrickych
stroju k jinému nez k preduréenému pouziti
mUze vést k nebezpecnym situacim.
Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v
suchém, Cistém stavu, bez oleje a tuk.
Kluzké rukojeti a plochy k uchopeni nedovo-
luji Z&dnou bezpecnou obsluhu a kontrolu
elektrického stroje v nepfedvidatelnych situa-
cich.

Pouziti a zachazeni s akumula-

torovym strojem
Nabijeni akumulator(i provadéjte pouze
vyrobcem doporuéenymi nabijeCkami. Nabi-
jecce, ktera je vhodna pro urcity druh akumu-
latord, hrozi v pfipadé pouziti s jinymi aku-
mulatory nebezpeci pozaru.
V elektrickych nastrojich pouzivejte pouze
pro né preduréené akumulatory. Pfi pouziti
jinych akumulatord maze hrozit nebezpedi
Urazu ¢i pozaru.
Akumulator, ktery pravé neni pouzivan,
neprechovavat v blizkosti kancelarskych spi-
natek, minci, kli¢a, hrebikd, Sroubl a jinych
kovovych predmétil, které by mohly zpUsobit
premosténi kontaktl. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru maze mit za nasledek popaleni
¢i pozar.
P¥i nespravném pouziti miize z akumulatoru
vytéct kapalina. Vyhnéte se kontaktu s ni. Pfi
nahodném kontaktu s kapalinou se ihned
oplachnout vodou. Pokud by se kapalina
dostala do o&f, obrat'te se navic s Zadosti o
pomoc na lékare. Z akumulatoru vytékajici
kapalina mlze zpUsobit podrazdéni pokozky
nebo popaleni.
Nepouzivejte Zadny poskozeny nebo pozmé-
nény akumulator. Poskozené nebo pozmé-
néné akumulatory se mohou chovat nepred-
vidatelné a mohou vést k pozaru, explozi
nebo Urazim.

Nikdy nevystavujte akumulator ohni nebo
vysokym teplotam. Oher nebo teploty nad
130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

193



Cesky

g)

24.

a)
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Dodrzujte vSechny pokyny a odkazy k nabi-
jeni a nenabijejte akumulator nebo akumula-
torovy stroj nikdy mimo v navodu k pouziti
uvedeného tepelného pasma. FaleSné nabi-
jeni nebo nabijeni mimo dovoleného tepel-
ného pasma muize akumulator znicit a zvysit
nebezpedi pozaru.

7  Servis

Elektricky stroj nechavejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze za pouziti originalnich nahradnich
dilG. Tim je zajisténo, ze bezpecnost elekric-
kého stroje zlistane zachovana.
Neprovadéjte nikdy udrzbu poSkozeného
akumulatoru. Veskeré udrzbarské ukony na
akumulatorech by mély byt provadény pouze
vyrobcem nebo zplnomocnénymi servisnimi
dilnami.

8 Bezpednostni pokyny pro vyvé-
tvovaci minipilu

VSeobecné bezpecnostni pokyny pro vyvétvo-

vaci

a)

b)

c)

d)

e)
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i minipilu

Bézici vyvétvovaci minipilu drzte dostatecné
vzdalenou od vSech &asti téla. Pfesvédcte se
jesté pred nastartovanim vyvétvovaci mini-
pily o tom, Ze se pilovy Fetéz ni¢eho nedo-
tyka. P¥i praci s vyvétvovaci minipilou mize
jiz jen kratky moment nepozornosti vést k
tomu, ze odév nebo €asti téla budou zachy-
ceny pilovym fetézem.

Vyvétvovaci minipilu drzte vzdy jednou rukou
za ovladaci rukojet’ a druhou rukou za pfi-
davny hmatec.

Vyvétvovaci minipilu drzte jen za izolované
plochy rukojeti, protoZe pilovy fetéz maze
narazit na skryta elektricka vedeni. Kontakt
pilového fetézu s kabelem pod napétim
muze uvést kovové Easti stroje také pod
napéti, a v dusledku toho zpUsobit Uraz elek-
trickym proudem.

Noste ochranu o€i. Doporuc€uje se nosit i
dal3i ochranné vybaveni pro sluch, hlavu,
ruce, stehna, holené a nohy. Vhodny
ochranny odév snizuje nebezpedi Urazu v
dusledku trisek odmrstovanych do okoli a
nahodného dotyku pilového fetézu.

Nikdy nepracujte s vyvétvovaci minipilou na
stromu, na zebfiku, ze stfechy nebo na
nestabilni plose stani. Pfi provozu takovymto
zpusobem hrozi nebezpeci Urazu.

f)

g)

h)

)

2
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Dbejte vzdy na pevny postoj a pouzivejte
vyvétvovaci minipilu pouze, kdyz stojite na
pevném, bezpeéném a rovném podkladu.
Kluzky podklad nebo nestabilni plochy pro
stani mohou vést ke ztraté stability nebo
kontroly nad vyvétvovaci minipilou.

P¥i fezani vétve, ktera je pod napétim, podi-
tejte s tim, Ze se vétev odpruzi zpét. Pfi uvol-
néni napéti v direvénych vlidknech mize
napnuta vétev pracovnika udefit a/nebo ho
zbavit vlady nad vyvétvovaci minipilou.

Budte obzvlasté opatrni pfi fezani podrostu
a mladych stromkd. Slaby material se muze
v pilovém fetézu zachytit a udefit vas nebo
vam zpUsobit ztratu rovnovahy.

Vyvétvovaci minipilu pfenasejte vzdy za
predni rukojet, ve vypnutém stavu a tak, aby
byl pilovy fetéz odvracen od vaseho téla. Pri
prepravé nebo skladovani vyvétvovaci mini-
pily zasadné vzdy nasurite ochranny kryt.
Peclivé a opatrné zachazeni s vyvétvovaci
minipilou snizuje pravdépodobnost nahod-
ného télesného kontaktu s bézicim pilovym
fetézem.

Dodrzujte pokyny pro mazani, napnuti fetézu
a vymeénu vodici liSty a pilového fetézu.
Nespravné napnuty nebo namazany fetéz se
muze bud pretrhnout, nebo zvysit nebezpeci
urazu.

Rezejte jenom dfevo. Vyvétvovaci minipilu
nepouzivejte pro prace, pro které neni
ur¢ena. Pfiklad: Vyvétvovaci minipilu nepou-
Zivejte pro fezani kova, plastt, zdiva nebo
stavebnich material(, které nejsou ze dfeva.
Pouziti vyvétvovaci minipily pro prace neod-
povidajici jejimu uréeni maze vést k nebez-
pecnym situacim.

Tato vyvétvovaci minipila neni vhodna ke
kaceni stromu. Pouziti vyvétvovaci minipily
pro prace neodpovidajici jejimu uréeni mize
zpUsobit vazné urazy uzivatele nebo jinych
osob.

Dodrzujte presné veskeré pokyny b&éhem
odstranovani nahromadéného materiélu ve
vyvétvovaci minipile, jejiho uskladhovani
nebo pii udrzbarskych ukonech. Ujistéte se,
Ze je spinac vypnuty a akumulator je odpo-
jen. Nenadalé spusténi vyvétvovaci minipily
pfi odstranovani nahromadéného materialu,
nebo béhem udrzbarskych praci mize vést k
zavaznym Urazam.
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P¥iiny zpétného razu a jak

zpétnému razu zabranit

a) Drzte vyvétvovaci minipilu pevné obéma
rukama, pfi¢emz palce a prsty pevné obepi-
naji rukojeti vyvétvovaci minipily. Uvedte
vaSe télo a paze do takové polohy, ve které
muzete zvladnout zpétny raz. V pfipadé, ze
byla u¢inéna vhodna opatfeni, mize pracov-
nik zpétny raz zvladnout. Vyvétvovaci mini-
pilu nikdy nepoustéjte.

b) Vyhnéte se abnormalnimu drzeni téla a
nikdy nefezejte bez spravné namontované
prodluzovaci ty€e nad arovni ramen. Tim se
zabrani nechténému dotyku hrotu listy a
umozni se tim lepSi kontrola nad vyvétvovaci
minipilou v neo¢ekavanych situacich.

249

c) Pouzivejte vzdy vyrobcem predepsané
nahradni lidty a pilové fetézy. Nespravné
nahradni listy a pilové fetézy mohou vést k
pretrzeni fetézu a/nebo ke zpétnému razu.

d) Dodrzujte pokyny vyrobce pro ostreni a
udrzbu pilového fetézu. P¥ilis nizké omezo-
vace hloubky zvysuji sklon ke zpé&tnému

razu.
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FONTOS! HASZN’ALAT ELOTT OLVASSAEL,
ERTSE MEG ES ORIZZE MEG.

1 Erre a hasznalati utmuta-
tora vonatkozo informaciok
Vonatkoz6 dokumentumok

1.1

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.

> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,
értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-
mokat is:

— A STIHL Multioil Bio univerzalis olajra
vonatkozé informacié: www.stihl.com/
safety-data-sheets

— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL termékekre és akku-
mulatorokra vonatkozéan: www.stihl.com/
safety-data-sheetswww.stihl.com/safety-
data-sheets

1.2

A figyelmeztetések jel6lése a
szbvegben

A VESZELY

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos sérU-
|éseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérulések vagy halal kertlhet6 el.

FIGYELMEZTETES

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séri-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérulések vagy halal kertlhet6 el.

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kerllhetok el.

1.3 Szimbélumok a szévegben

Ez a szimbdlum e hasznalati utmutato
==l egyik fejezetére utal.
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2 Attekintés

2.1 A fasszarinévény-vago, az
akkumulator és a t6ltékészilék

0000107120_001

1 Fogantyurész
A fogantyurész a fasszarindvény-vago tarta-
sara és vezetésére szolgal.
2 Védéburkolat
A védéburkolat megvéd a flirészlanccal tor-
ténd érintkezéstol.
3 Lancvédd
A lancvédé megvéd a flirészlanccal térténd
érintkezéstol.
4 Utkézd
Az utk6z6vel tamaszthaté meg a fasszaruno-
vény-vago a fanal.
5 Akasztoégydri
Az akasztogylrl a fasszarunévény-vago fel-
akasztasara szolgal.
6 Zaremeltyi
A zaremelty( kireteszeli a kapcsoléemelty(it.
7 Firészlanc
A flrészlanc elvagja a fat.

196

2 Attekintés

8 Vezetblemez
A vezet6lemez vezeti a flrészlancot.

9 Lanckerék
A lanckerék hajtja meg a flrészlancot.

10 Szarnyas anya
A szarnyas anya rogziti a lanckerékfedelet a
fasszarundveény-vagohoz.

11 Lanckerékfedél
A lanckerékfedél lefedi a lanckereket és rog-
ziti a vezetblemezt a fasszarundvény-vago-
hoz.

12 Kapcsol6emelty(i
A kapcsoloemelty(l be- és kikapcsolja a fasz-
szarundveény-vagot.

13 Kezeldfogantyu
A kezel6fogantyu a fasszariandvény-vago
kezelésére, tartasara és vezetésére szolgal.

14 Akkumulatoriireg
Az akkumulatoriireg befogadja az akkumula-
tort.

15 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és lzemzavarokat jeleznek ki.

16 Nyomégomb
A fasszarundévény-vagon lévé LED-eket a
nyomogomb aktivalja.

17 Akkumulator
Az akkumulator latja el a fasszardanévény-
vagot energiaval.

18 Bekattané horog
A bekattané horog tartja az akkumulatort az
akkumulatoriiregben.

19 Toltdkésziilék
A toltékészulék tolti az akkumulatort.

20 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok téltési allapotat
és lzemzavarokat jeleznek ki.

21 Csatlakozévezeték
A csatlakozovezeték koti 6ssze a toltékeszu-
léket a halozati dugasszal.

22 Halézati dugasz
A halézati dugasz koti 6ssze a csatlakozéve-
zetéket a konnektorral

# Teljesitménytabla a gépszammal
2.2 Szimbdlumok

A fasszarundvény-vagon, az akkumulatoron és a
toltékeészlleken 1évé figyelmeztetd szimbolumok
jelentése:

0458-694-9811-A



3 Biztonsagi tudnivalok

.:. Ez a szimbdélum megmutatja a flirész-
lanc haladasi iranyat.

E Az alkalmazasra engedélyezett vezet6-
lemez hossza.

@ Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-
Lwa ben a 2000/14/EK iranyelv szerint, az
elektromos termékek zajkibocsatasa-
nak 6sszehasonlithatésagahoz.
Ezt az akkumulatort STIHL toltékészilék-
sTHLAL kel toltik. Az engedélyezett toltbkészlle-
kek ebben a hasznalati utasitasban van-
nak megadva.
A szimbdélum mellett lathaté adat az akku-
mulatornak a cellagyart6 specifikacioja
szerinti energiatartalmara utal. A hasznalat
soran rendelkezésre allé akkumulatorener-
gia ennél alacsonyabb.

Az elektromos készlléket zart és szaraz
helyiségben miikodtesse.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

Olvassa el, értse meg, és 6rizze meg a
I!!J hasznélati utasitast.

3 Biztonsagi tudnivaldk
3.1 Figyelmeztetd szimbdlumok
3.1.1

A fasszarundvény-vagon lévé figyelmeztetd
szimbélumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6irasokat és
azok intézkedéseit.

Fasszarindvény-vago

hasznalati utasitast.

Viseljen védészemiiveget.

Fogja két kézzel a fasszaranévény-
S vagot.

@ Olvassa el, értse meg, és 6rizze meg a

Ne érintse meg a mozgo flirészlancot.

megszakitasa, szallitas, tarolas, kar-
bantartas vagy javitas el6tt.

= Ovia a fasszaranovény-vagot az ess-
@ vizt6l és nedvességtdl.

0458-694-9811-A
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3.1.2

Az akkumulatoron lévé figyelmeztetd szimbolu-
mok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6irasokat és
azok intézkedéseit.

Akkumulator

hasznalati utasitast.

@ Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a

Ovja az akkumulatort nyilt langtdl és
hétol.

Az akkumulatort nem szabad folya-
sZ0) dekba meriteni.

313

Toltokészilék
A toltékésziléken lévé figyelmeztetd szimbdlu-
mok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6irasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

Ovja a toltkésziiléket az esétdl és a
nedvességtol.

@

3.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL GTA 20.0 fasszarunévény-vago fa
vagasara szolgal.

A fasszarundveény-vagot esében tilos hasznalni.

A(z) STIHL AS akkumulator latja el a fasszarané-
vény-vagot energiaval.

A kovetkez6 toltdkészilékek toltik az akkumula-
tort STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5,
AL 5-2.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a fasszarinévény-vagéhoz nem
engedélyezett akkumulatorok és toltokészile-
kek tuizet és robbanasokat okozhatnak.
Sulyos, akar halalos személyi sériilések kdvet-
kezhetnek be, és anyagi karok keletkezhet-
nek.
> A fasszarunovény-vagét STIHL AS akku-

mulatorral hasznalja.
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> A(z) STIHL AS akkumulatort a kovetkezd
toltékészulékkel toltse:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.
® Amennyiben a fasszarunoévény-vagot, az
akkumulatort vagy a toltékészulléket nem ren-
deltetés szerint hasznaljak, sulyos személyi
sérlilések vagy halal, és anyagi karok kelet-
kezhetnek.
> A fasszarundvény-vagoét, az akkumulatort
és a toltékésziléket a jelen hasznalati uta-
sitasban leirt moédon hasznalja.

3.3 A felhasznéléval szemben
tdmasztott kbvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznaldk betanitas nélkil nem tudjak a
fasszarunévény-vago, az akkumulatorok és a
toltékészllék veszélyeit felismerni vagy felbe-
csilni. A felhasznal6 vagy mas személyek
sulyos személyi sériiléseket szenvedhetnek el
vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg
a hasznalati utasitast.

> Amennyiben a fasszarinévény-vagot, az
akkumulatort vagy a toltékészuléket tovab-
badja mas személynek: adja at vele egyutt
a hasznalati utasitast is.

> Bizonyosodjon meg arrol, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezé kdvetelmények-
nek:

— A felhasznald kipihent.

— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg
és szellemi képességeinél fogva képes
a fasszarundvény-vagot, az akkumula-
tort és a toltékészuléket kezelni és azzal
dolgozni. Amennyiben a felhasznalo fizi-
kai, érzékszervi vagy szellemi képessé-
geinél fogva korlatozottan képes erre, a
felhasznalo csak felligyelet mellett vagy
egy felelés személy utasitasai szerint
dolgozhat a berendezéssel.

— A felhasznald képes felismerni és felbe-
csilni a fasszarunévény-vago, az akku-
mulator és a toltékésziilék veszélyeit.

— A felhasznald nagykoru vagy a felhasz-
nalé a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
Ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznalé részesiilt STIHL markake-
reskedés vagy szakérté személy altali
oktatasban, miel6tt elészor dolgozna a
fasszarunovény-vagoéval vagy hasz-
nalna a toltékésziléket.
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— A felhasznalé nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének

fel: Forduljon STIHL markakereskedéshez.

34 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

Munkavégzés kézben a hosszu haj becsipdd-
het a fasszarundvény-vagéba. A felhasznalo
sulyos sérilést szenvedhet.
> A hosszu hajat kdsse 6ssze és rogzitsik
ugy, hogy a vall folé érjen.
A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel replilhetnek fel. A felhasznalé megsé-
rilhet.
> Viseljen szorosan illeszkedd védé-
@ szemuveget. A megfeleld védbsze-
muvegek az EN 166 vagy
EN ISO 16321 szabvany vagy a
nemzeti eldirasok szerint ellenérzot-
tek és a megfeleld jeldléssel kapha-
tok a kereskedésekben.
> Viseljen hosszu nadragot.
A leesé targyak fejsériiléseket okozhatnak.
» Ha munka kdzben targyak zuhanhatnak le:
Viseljen véddsisakot.
Munkavégzés kézben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget és
allergias reakciokat valthat ki.
> Ha por keveredik fel: Viseljen porvédé-
maszkot.
A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,
bozotba és a fasszarunévény-vagoéba. A nem
megfeleld ruhazatot viseld kezel6k sulyosan
megsérilhetnek.
> Viseljen testhez simuld ruhazatot.
> Ne viseljen salat és ékszert.
A felhasznalé munka kdzben megvaghatja
magat a faval. Tisztitas vagy karbantartas koz-
ben a felhasznalo hozzaérhet a flrészlanchoz.
A felhasznalé megsérilhet.
> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(it.
Ha a kezel6 nem megfelel6 labbelit visel,
elcsuszhat. A felhasznald megsérilhet.
> Viseljen csuszasmentes talpu, er6s, zart
labbelit.

3.5 Munkateriiletet és kdrnyezet

3.5.1 Fasszaranévény-vagé

A FIGYELMEZTETES

A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a fasszarinévény-vago és
a felrepitett targyak veszélyeit felismerni és
felbecslini. A beavatatlan személyek, a gyer-
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mekek és éallatok sulyosan megsérilhetnek és

anyagi karok keletkezhetnek.

> A beavatatlan személyeket, gyermekeket
és allatokat tartsa tavol a munkaterilettdl.

> A fasszarundvény-vagoét ne hagyja felligye-
let nélkdil.

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak a
fasszarunévény-vagoval jatszani.

A fasszarunovény-vagé nem vizalld. Amennyi-

ben esében vagy nedves kérnyezetben dolgo-

zik, aramités kovetkezhet be. A kezelé meg-

sérllhet és a fasszarundvény-vago karosod-

hat.

=\ = Nedolgozzon es6ben vagy nedves
@ kérnyezetben.

A fasszarundvény-vago elektromos alkatrészei
szikrakat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony
vagy robbanékony kérnyezetben tlizvészeket
és robbanasokat okozhatnak. Sulyos vagy
halalos személyi sérilések és anyagi karok
kévetkezhetnek be.
> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony
kérnyezetben.

352 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak az akkumulator veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan sze-
mélyek, gyermekek és allatok sulyos sérulése-
ket szenvedhetnek.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket
és allatokat tartsa tavol.
> Ne hagyja 6rizetlenil az akkumulatort.
> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak az
akkumulatorral jatszani.
Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitessziik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator tiizet foghat, felrobbanhat
vagy javithatatlanul karosodik. Sulyos szemeé-
lyi sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ovja az akkumulatort nyilt langtol és
hotél.
> Az akkumulatort ne dobja tlizbe.

> Ne toltse, ne hasznalja és ne tarolja az
akkumulatort a megadott hémérsékleti
hatarértékeken kivil, 1 18.7.

> Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.
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Tartsa tavol az akkumulatort a fémbdl
készult kis targyaktol.

Az akkumulatort ne tegye ki magas nyo-
masnak.

Az akkumulatort ne tegye ki mikrohullamu
sugarzasnak.

Ovjuk az akkumulatort a vegyi anyagoktol,
a soktol és a mitragyaktol.

353 Tolt6készilék

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, gyermekek nem
tudjak a téltékészulék és az elektromos aram
veszélyeit felismerni és felbecsulni. A beava-
tatlan személyek, gyermekek és allatok sulyo-
san megsérilhetnek vagy meghalhatnak.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket

és allatokat tartsa tavol.
> Gondoskodjon réla, hogy a gyermekek ne
tudjanak a tolt6készullékkel jatszani.

m A toltékeészulék nem vizallé. Amennyiben es6-
ben vagy nedves kdérnyezetben dolgozik, ara-
mutés kovetkezhet be. A kezelé megsérilhet
és a toltékészllék karosodhat.

> Ne mikodtesse esében vagy nedves

@ kérnyezetben.

m A toltékészilék nincs védve az 6sszes kdrnye-
zeti hatas ellen. Amennyiben a toltékészuléket
kitesszuk bizonyos koérnyezeti hatasoknak, a
toltékeszulek tuzet foghat vagy felrobbanhat.
Sulyos személyi sériilések és anyagi karok
keletkezhetnek.
> A toltdkeészuléket zart és szaraz helyiseg-
ben mikddtesse.

> Ne hasznalja a tolt6készuleket gyulékony
vagy robbanékony kérnyezetben.

> Ne mikddtesse a toltékeszuléket gyulékony
alapzaton.

> Ne hasznalja és ne tarolja a toltdkésziléket
a megadott hdmérsékleti hatarértéekeken
kivul, Q2 18.7.

® Az emberek a csatlakozévezetékben meg tud-
nak botlani. Személyi sérllések keletkezhet-
nek, és a toltékészulék megrongalédhat.
> Fektesse a csatlakozovezetéket laposan a

padléra.

A\

A\

A\

3.6 Biztonsagos allapot

3.6.1 Fasszarandvény-vagé

A fasszarundvény-vago akkor van biztonsagos
allapotban, amikor a kdvetkez6 feltételek teljesdil-
nek:

— A fasszaruandvény-vago sérilésmentes.
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— A fasszarunovény-vago tiszta és szaraz.

— A véddburkolat fel van szerelve.

— A véddburkolat sériilésmentes és nem valtoz-
tattak meg.

— A kezeléelemek miikddnek és nincsenek
modositva.

— A flrészlanc meg van kenve.

— A kopasnyomok a lanckeréken nem mélyeb-
bek 0,5 mm-nél.

— Egy ebben a hasznalati utasitdsban megadott
vezetblemez és flirészlanc kombinacié van
beszerelve.

— A vezetblemez és a flirészlanc szakszer(ien
van beszerelve.

— A flrészlanc helyesen van megfeszitve.

— Ehhez a fasszarundvény-vagohoz ill6, eredeti
STIHL tartozék van raszerelve.

— A tartozék megfelel6en van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek
nem mikoédnek megfelelen, és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos
vagy halalos személyi sérilések keletkezhet-
nek.
> Sérllésmentes fasszarundvény-vagoéval
dolgozzon.
> Ha a fasszarandévény-vago bepiszkolodott
vagy nedves: Tisztitsa meg és hagyja meg-
szaradni a fasszarindvény-vagot.
> Ne médositsa a fasszardndvény-vagot.
Kivétel: Egy ebben a hasznalati utasitasban
magadott vezetblemez és flirészlanc kom-
binacié beszerelése.
> A fasszarundveény-vagot csak felszerelt
védéburkolattal hasznalja.
> Amennyiben a véddburkolat karosodott
vagy megvaltoztattak: Ne dolgozzon a fasz-
szarundveény-vagoval.
> Amennyiben a kezeléelemek nem mikod-
nek: Ne dolgozzon a fasszarundvény-vago-
val.
> Ehhez a fasszarundvény-vagéhoz illé ere-
deti STIHL tartozékot szereljen fel.
> A vezetdlemezt és a flirészlancot a jelen
hasznalati utasitasban leirt médon szerelje
fel.
A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt modon szerelje fel.
> Ne dugjon targyakat a fasszariunévény-
vago nyilasaiba.
> Az elhasznaldédott vagy megrongalédott
tablakat ki kell cserélni.
> Amennyiben bizonytalansagok merilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.
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3.6.2 Vezetblemez

A vezetdlemez akkor van biztonsagos allapot-

ban, amikor a kovetkezd feltételek teljestiinek:

— A vezet6lemezen nincs sériilés.

— A vezetblemez nincs eldeformalodva.

— A horony mélysége megegyezik a horony
minimalis mélységével, vagy meghaladja azt,
18.3.

— A horony nem szikilt be és nem terilt szét.

A FIGYELMEZTETES

m Biztonsagtechnikai szempontbdl kifogasolhatd

allapotban a vezetélemez nem tudja a flirész-

lancot helyesen vezetni. A forgo flirészlanc

leugorhat a vezetélemezrél. Sulyos vagy hala-

los személyi sériilések kdvetkezhetnek be.

> Sérllésmentes vezetélemezzel dolgozzon.

> Ha a horony mélysége nem éri el a minima-
lis értéket: Cserélje ki a vezetdlemezt.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

3.6.3 Firészlanc

A flirészlanc akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kdvetkezd feltételek teljestiinek:

— A flirészlancon nincsenek sériilések.

— A fUrészlanc élezése megfeleld.

— A vagofogakon 1évé kopasjeldlések lathatoak.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem mikodnek megfelelen, és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. Sulyos

vagy halalos személyi sériilések kdvetkezhet-

nek be.

> Ne dolgozzon sériilt flirészlanccal.

> Szakszerlien élezze meg a flrészlancot.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

3.64 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagos allapot-
ban, amikor a kdvetkez6 feltételek teljestlnek:
— Az akkumulator sértetlen.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator miikédik és nincs modositva.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az akkumulator

nem mikodhet tovabb biztonsagosan. Sulyos

személyi sérllések kdvetkezhetnek be.

> Ne dolgozzon sériilt és mikddésképtelen
akkumulatorral.

> Ne toltson sérllt vagy hibas akkumulatort.

> Ha az akkumulator bepiszkolddott: Tisztitsa
meg az akkumulatort.
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> Ha az akkumulator vizes vagy nedves:
Hagyja az akkumulatort megszaradni,
18.8.

> Ne médositsa az akkumulatort.

> Ne dugjon targyakat az akkumulator nyila-
saiba.

> Az akkumulator elektromos érintkezdit ne
kosse 6ssze fémtargyakkal és ne zarja
révidre.

> Az akkumulatort nem szabad felnyitni.

> Az elhasznalddott vagy megrongalddott
tablakat ki kell cserélni.
m A sérilt akkumulatorbol folyadék Iéphet ki.
Amennyiben a folyadék érintkezésbe keril a
bérrel vagy szemmel, bér- és szemirritacio
kdvetkezhet be.
> Kertlje a folyadékkal valé érintkezést.
> Amennyiben érintkezésbe kerdlt a bérrel:
Mossa le az érintett bérfeluletet b6 vizzel és
szappannal.

> Amennyiben érintkezésbe kerllt a szem-
mel: Oblitse a szemet minimum 15 percen
at b6 vizzel és forduljon orvoshoz.
m A sérilt vagy hibas akkumulator szokatlan
szagot, flstét bocsathat ki vagy éghet. Sulyos,
akar halalos személyi sérulések kdvetkezhet-
nek be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ha az akkumulator szokatlan szagu vagy
fustot bocsat ki: Ne hasznalja az akkumula-
tort és tartsa tavol gyulékony anyagoktol.

> Ha az akkumulator ég: Prébalja meg az
akkumulator langjat tlzoltd készilékkel
vagy vizzel eloltani.

365 Toltokésziilék

A toltékészulék akkor van biztonsagos allapot-
ban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesuinek:
— A toltékésziilék sértetlen.

— A toltékészulék tiszta és szaraz.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem miikddnek megfeleléen, és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. Sulyos

vagy halalos személyi sériilések kovetkezhet-

nek be.

> Hasznaljon sériilésmentes toltékésziiléket.

> Amennyiben a toltékészulék bepiszkolédott
vagy nedves: Tisztitsa meg és hagyja meg-
szaradni a toltékészuléket.

> Ne mddositsa a toltékészuléket.

> Ne dugjon targyakat a toltékészulék nyila-
saiba.

> A toltékészulék elektromos érintkezdit ne
kosse Ossze fém targyakkal és ne zarja
rovidre.
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> A toltékésziléket nem szabad felnyitni.

3.7 Véagas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben a munkaterileten kivil nem tar-

tézkodnak masok hallétavolsagon beldl, vész-

helyzetben nem tudnak Onnek segitséget

nyujtani.

> Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a munkate-
rileten kivil hall6tavolsagon belil tartozko-
dik valaki.

A felhasznal6 bizonyos helyzetekben nem tud

koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A

felhasznal6 elveszitheti az uralmat a fasszaru-

ndvény-vago felett, megbotolhat, eleshet és

sulyosan megsérulhet.

> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.

> Amennyiben a fény- és latasviszonyok

gyengék: ne dolgozzon a fasszarundévény-

vagoval.

Egyedll kezelje a fasszarundvény-vagot.

Vallmagassag felett dolgozni tilos.

Forditson figyelmet az akadalyokra.

A talajon allva dolgozzon, és 6rizze meg az

egyensulyat. Ha a magasban kell dolgoz-

nia: Hasznaljon emel6 munkaallvanyt vagy

egy biztonsagos allvanyt.

Ha faradtsag jelei jelentkeznének: iktasson

be egy szlnetet.

A forgo flrészlanc vagasi sérlléseket okozhat

a felhasznalonak. A felhasznalo sulyos séri-

lést szenvedhet.

> Ne érintse meg a korbefutd flrészlancot.

> Ne fogjon meg agakat a flirészlanc mellett.
A flrészlanc oldalra ugorhat a fan, és bele-
vaghat a kézbe. A fasszaranévény-vagot
mindig két kézzel vezesse.

> Amennyiben a flirészlancot egy targy blok-
kolja: kapcsolja ki a fasszarundvény-vagot
és vegye ki az akkumulatort. Csak ezutan
tavolitsa el a targyat.

A forgo flirészlanc felforrésodik és kitagul. Ha

a flrészlanc kenése nem megfelel6 és nincs

megfeleléen utanfeszitve, akkor a flirészlanc

leugorhat a vezet6lemezrél, vagy kiszakithatja

azt. Sulyos személyi sérilések és anyagi

karok keletkezhetnek.

> Hasznalja a STIHL Bio multiolajat vagy egy

hasonld, biologiailag lebomlo, tébbfunkcios

olajat.

Munkavegzés kézben minden egyes akku-

mulatortdltés utan kenje meg a flirészlan-

cot.

Munka kézben rendszeresen ellendrizze a

firészlanc feszességét. Ha nem feszil

yvYy vy

v

v

v

201



magyar

megfeleléen a flirészlanc: Feszitse meg a
flrészlancot.
®m Munkavégzés kézben a vezetblemez, a
flrészlanc és a lanckerék felforrésodhat. A fel-
hasznalé megégetheti magat.
> Ne érjen hozza a forré vezetélemezhez,
flrészlanchoz vagy lanckerékhez.
> Varja meg, hogy a vezetélemez, a flirész-
lanc és a lanckerék lehdiljon.
> Viseljen ellendllé anyagl munkakesztydit.
® Amennyiben a fasszarunévény-vagd munka-
végzés kdzben valtozik vagy szokatlanul visel-
kedik, eléfordulhat, hogy a fasszarandvény-
vago nincs biztonsagos allapotban. Sulyos
személyi sérlilések és anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Hagyja abba a munkat, vegye ki az akku-
mulatort és forduljon STIHL markakereske-
déshez.
® Munkavégzés kdzben a fasszarunévény-vagod
rezgéseket generalhat.
> Viseljen kesztyiit.
> Tartson szlineteket.
> Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei
jelentkeznek: Forduljon orvoshoz.
® Ha a forgd flirészlanc kemény targyat ér, szik-
rak keletkezhetnek. A szikrak gyulékony kor-
nyezetben tiizet okozhatnak. Sulyos, akar
halalos személyi sérilések kdvetkezhetnek
be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne dolgozzon gyulékony kdrnyezetben.
® Ha elengedi a kapcsoléemeltydit, egy révid
ideig még tovabb fut a flrészlanc. A mozgé
flrészlanc vagasos személyi sériilést okozhat.
Ez sulyos személyi sériilésekkel jarhat.
> Varja meg, amig ledll a flrészlanc.

A VESZELY

® Amennyiben feszlltségvezetd vezetékek kdz-
elében dolgozik, a flirészlanc hozzaérhet a
feszlltségvezet6 vezetékekhez, és megsért-
heti azokat. A felhasznalé sulyosan, akar hala-
losan megsériilhet.
> Ne dolgozzon feszliltség alatt all6 kabelek
kérnyezetében.
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3.8 Visszahat6 er6k

3.8.1 Visszahaté erék

0000107130_001

Ha a vezetdlemez also oldalaval dolgozik, akkor
a fasszarundvény-vago a felhasznalotél tavolodo
iranyba fog huzni.

A FIGYELMEZTETES

® Ha a forgd flirészlanc kemény targyba Utkozik,

és az gyorsan lefékezddik, a fasszardanodvény-

vago hirtelen a felhasznalotol tavolodo iranyba

fog huzni. Személyi sériilések keletkezhetnek.

> Fogja két kézzel a fasszarunovény-vagot.

> A hasznadlati utasitasban leirt médon dol-
gozzon.

> Felszerelt védéburkolattal dolgozzon.

> Sérllésmentes és modositas nélkili veds-
burkolattal dolgozzon.

> Megfeleléen megélezett és megfeszitett
flirészlanccal dolgozzon.

> A vezet6lemezt egyenesen vezesse a
vagasban.

> Az Utk6z6t helyezze el megfeleléen.

> Teljes gazzal dolgozzon.

3.9  Toltés
A FIGYELMEZTETES

m Toltés kdzben egy sérilt vagy hibas toltéké-
szilék szokatlan szagot vagy flstét bocsathat
ki. Személyi sérllések és anyagi karok kelet-
kezhetnek.
> Huzza ki a halozati csatlakozédugoét a kon-

nektorbol.
> Vegye ki az akkumulatort.

m A toltékészllék elégtelen hdelvezetés esetén
tulmelegedhet és tiizet okozhat. Sulyos, akar
halalos személyi sériilések kdvetkezhetnek
be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne takarja le a tolt6készlléket.

3.10 Elektromos csatlakoztatas

Az aramvezetd alkatrészekkel torténd érintkezés

a kdvetkez6 okokbdl j6het létre:

— A csatlakozovezeték vagy a hosszabbitoveze-
ték megsérult.

0458-694-9811-A



3 Biztonsagi tudnivalok

— A csatlakozévezeték vagy a hosszabbitoveze-
ték halozati csatlakozdédugasza megseérdilt.

— A dugaszol¢ aljzat nincs megfeleléen besze-

relve.

A VESZELY

®m Az aramvezet6 alkatrészekkel valo érintkezés

aramitéshez vezethet. A felhasznalé sulyos

vagy halalos sérilést szenvedhet.

> Biztositsa, hogy a csatlakozovezeték, a
hosszabbitévezeték és a halozati csatlako-

z6édugasz sértetlen legyen.
[Shaie)
> Huzza ki a halozati csatlakozodugot
a konnektorbol.
> A csatlakozovezetéket, a hosszabbitéveze-
téket és azok haldzati csatlakozoit csak
szaraz kézzel fogja meg.
> A csatlakozovezeték halozati csatlakozédu-
gojat vagy a hosszabbitovezetéket egy
védbvezetdvel ellatott, megfeleléen besze-
relt és biztositott konnektorba dugja.
> A toltékészuléket kioldéaramos hibaaram-
véddkapcsoldval (30 mA, 30 ms) csatlakoz-
tassa.
m A sérilt vagy alkalmatlan hosszabbitovezeték
aramitést okozhat. Sulyos vagy halalos sze-
mélyi sérllések kdvetkezhetnek be.
> Megfeleld atméréji hosszabbitévezeteket
hasznaljon, 1 18.6.

A FIGYELMEZTETES

m Toltes kdzben egy nem megfelel haldzati
fesziltség vagy frekvencia tulfesziiltséget
okozhat a toltékészilékben. A toltékésziilék
megrongalodhat.
> Gy6zb6djon meg arrol, hogy az elektromos
halézat haldzati fesziltsége és haldzati
frekvenciaja megegyezik a toltékészulék
teljesitménytablajan Iévé adatokkal.
Ha a tolt6 tébb aljzatd konnektorhoz van csat-
lakoztatva, a toltés soran az elektromos alkat-
részek tulterhelédhetnek. Az elektromos alkat-
részek tulmelegedhetnek és tlizet okozhatnak.
Sulyos, akar halalos személyi sériilések kdvet-
kezhetnek be, és anyagi karok keletkezhet-
nek.
> Gy6zb6djon meg arrol, hogy a tébbes aljza-
ton feltlintetett teljesitményadatokat a tolté
teljesitménytablajan szerepl6 adatok és a
tObbes aljzatra csatlakoztatott 6sszes elekt-
romos készulék 0sszességében nem
haladja meg.

a hosszabbitovezeték megsértilt:
> Ne érintse meg a sériilés helyét.
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Amennyiben a csatlakozovezeték vagy

magyar

m A tévesen elhelyezett csatlakozovezeték és
hosszabbitévezeték megsérilhet, és botlasve-
szélyt okoz. Személyi sériilések keletkezhet-
nek, és a csatlakozévezeték vagy a hosszab-
bitévezeték megrongalédhat.
> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-

zetéket Ugy vezesse el és ugy jeldlje meg,

hogy ne lehessen megbotlani bennuik.

Ugy fektesse le a csatlakozévezetéket és a

hosszabbitévezetéket, hogy azok ne feszlil-

jenek és ne gabalyodjanak 0ssze.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket ugy helyezze el, hogy azok ne
sérlljenek, ne térjenek meg, ne akadjanak
be, és ne dorzsolddjenek.

> Védje a csatlakozévezetéket és a hosszab-
bitovezetéket forrésag, olaj és vegyszerek
ellen.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket szaraz felliletre fektesse.

A\

® Munka kdzben a hosszabbitévezeték felme-

legszik. Amennyiben a hé nem tud tavozni,

ugy tlizet okozhat.

> Ha kabeldobot hasznal: Teljesen teker-
cselje le a kabeldobot.

® Ha elektromos vezetékek és csévek haladnak

a falban, a toltékészilék falra szerelése koz-

ben megsértheti ezeket. A elektromos vezeté-

kekkel valo érintkezés aramiitéshez vezethet.

Sulyos személyi sériilések és anyagi karok

keletkezhetnek.

> Bizonyosodjon meg arrél, hogy az arra a
célra szant helyen nem futnak elektromos
vezetékek és csovek a falban.

® Amennyiben a toltékészilék nem a jelen hasz-

nalati utasitasban leirt médon van felszerelve

a falra, a toltékészulék vagy az akkumulator

leeshet vagy a toltékészilék talhevilhet. Sze-

mélyi sérlilések és anyagi karok keletkezhet-

nek.

> A toltékésziléket a jelen hasznalati utasi-
tasban leirt moédon szerelje a falra.

® Amennyiben behelyezett akkumulatorral sze-

relik fel a falra a toltékészlléket, az akkumula-

tor kieshet a toltékésziilékbol. Személyi séri-

lések és anyagi karok keletkezhetnek.

> ElBszor szerelje fel a falra a toltékésziiléket,
és csak ezutan tegye bele az akkumulatort.
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magyar
3.11  Szallitas
3.11.1  Fasszarindévény-vagd

A FIGYELMEZTETES

m A szallitas alatt a fasszarundvény-vago felbo-
rulhat vagy mozoghat. Személyi sériilések és
anyagi karok keletkezhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A lancvédét ugy tolja a vezetélemezre,
hogy az a vezetblemezt teljesen lefedje.

> Biztositsa a fasszarundvény-vagot feszit6-
hevederrel, szijjal vagy egy haléval ugy,
hogy ne tudjon felborulni és mozogni.

3.11.2  Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitesszik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator megrongalédhat és anyagi
karok kovetkezhetnek be.

> Ne szallitson sérlt akkumulatort.

m Szdllitas kdzben az akkumulator felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Az akkumulatort ugy csomagolja be, hogy

ne mozoghasson.
» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tud-
jon mozogni.

3.11.3  Toltékésziilék

A FIGYELMEZTETES

m Szallitas kdzben a toltékészilék felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Huzza ki a haldzati csatlakozodugot a kon-
nektorbdl.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Biztositsa a tolt6készuléket feszitbhevede-
rekkel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

m A csatlakozdvezeték nem alkalmas a toltékeé-
szlilék szallitasara. A csatlakozdvezeték és a
tolt6készllék megrongalédhat.
> Csavarja fel a csatlakozovezetéket és rog-

zitse a toltékésziléken.
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3.12 Tarolas

3.12.1 Fasszarundvény-vagé

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a fasszarundvény-
vago veszélyeit felismerni és felbecsiilni. A
gyermekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Alancvédét ugy tolja a vezetblemezre,
hogy az a vezetélemezt teljesen lefedje.

> A fasszarundvény-vagot gyermekek altal
nem hozzaférhet6 helyen kell tarolni.

m A fasszarundveny-vago elektromos érintkezdi
és fem alkatrészei nedvesség hatasara ber-
ozsdasodhatnak. A fasszarundveény-vago
megseérilhet.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A fasszarundvény-vagot tisztan és sza-
razon tarolja.

3.12.2  Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akkumulator
veszélyeit felismerni és felbecsulni. Ezért
sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Az akkumulatort gyermekek altal nem hoz-

zaférhetd helyen kell tartani.
® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkut
kitesszuk bizonyos kdrnyezeti hatasoknak,
megjavithatalanna valhat.
> Az akkut tisztan és szarazon tarolja.
> Az akkumulator zart helyiségben tarolja.
> Az akkumulatort tarolja kilén a fasszaruno-
vény-vagotol.

> Amennyiben az akkumulatort a toltékészu-
Iékben tarolja: huzza ki a halézati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozotti tol-
tottségi allapotban tarolja.

> Ne tarolja az akkumulatort a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivl, B 18.7.

3.12.3  Toltékészilék

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a toltékészulék
veszélyeit felismerni és felbecsulni. A gyer-
mekek sulyosan vagy halalosan megserilhet-
nek.
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4 Fasszarunodvény-vago felkészitése a hasznalatra

> Huzza ki a halézati csatlakozodugot.
> A toltékészuléket gyermekek altal nem hoz-
zaférhet6 helyen kell tarolni.
m A toltékészilék nincs védve az Osszes kornye-
zeti hatas ellen. Amennyiben a tolt6készlléket
kitesszik bizonyos kdrnyezeti hatasoknak, a
toltbkészllék megrongalédhat.
> Hulzza ki a halézati csatlakozodugot.
> Amennyiben a toltékészilék meleg: A tolt6-
késziiléket hagyja lehdilni.

> A toltékészlléket tisztan és szarazon
tarolja.

> A toltékészuléket zart helyen tarolja.

> Ne tarolja a toltékészUlléket a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, [ 18.7.

m A csatlakozdvezeték nem alkalmas a toltéke-
szulék szallitasara vagy felakasztasara. A
csatlakozovezeték és a toltékészilék megron-
galodhat.
> A toltékésziléket a hazanal fogja és tartsa

meg.
> A toltékészuléket a fali tartora akassza fel.

3.13 Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran az akkumulator be van helyezve, a
fasszarunovény-vago véletlenll beindulhat.
Sulyos személyi sérllések és anyagi karok
keletkezhetnek.
> Vegye ki az akkumulatort.

m A dorzshatasu tisztitoszerek, a vizsugarral
vagy hegyes targyakkal valo tisztitas megron-
galhatjak a fasszarunévény-vagot, a vezetdle-
mezt, a flrészlancot, az akkumulatort és a tol-
tékeészuléket. Amennyiben a fasszaranévény-
vagot, a vezetblemezt, a flirészlancot, az
akkumulatort vagy a tolt6késziléket nem meg-
felel6képpen tisztitjak, az alkatrészek esetleg
nem mikoédnek megfelel6en és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valhatnak. Sulyos
személyi sérllések kovetkezhetnek be.
> A fasszarundveny-vagot, a vezetélemezt, a

flirészlancot, az akkumulatort és a téltéke-
sziléket a jelen hasznalati utasitasban leirt
modon tisztitsa.

® Amennyiben a fasszarundvény-vagot, a veze-
télemezt, a flrészlancot, az akkumulatort vagy
a toltékésziiléket a felhasznalé nem megfe-
leléen tartja karban vagy javitja, az alkatré-
szek esetleg nem miikédnek megfeleléen és a
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biztonsagi berendezések hatastalanna valhat-

nak. Sulyos vagy halalos személyi sérulések

kévetkezhetnek be.

> A fasszarundvény-vagot, az akkumulatort
és a toltékésziiléket ne tartsa karban sajat
maga és ne javitsa.

> Amennyiben a fasszarunoévény-vago, az
akkumulator vagy a toltékészllék karban-
tartasa vagy javitasa sziikséges: Forduljon
STIHL markaszervizhez.

> A vezetblemez és a flrészlanc karbantarta-
sat és javitasat a jelen hasznalati utasitas-
ban leirt médon végezze.

A flirészlanc tisztitasakor vagy karbantartasa-

kor a felhasznal6 megvaghatja magat az éles

vagoéfogakkal. A kezelé megsérilhet.

> Viseljen ellendllé anyagl munkakesztydit.

4  Fasszarundvény-vago fel-

készitése a hasznalatra

41 Fasszarindvény-vagé felkészi-

tése a hasznalatra

Minden munkakezdés elétt a kdvetkezd lépése-
ket kell megtenni:

>

yvYyY vy

yvYy vy

Bizonyosodjon meg rdla, hogy a kdvetkezé
alkotéelemek biztonsagos allapotban vannak:
— Fésszarunévény-vago, [ 3.6.1.
Vezetélemez, [ 3.6.2.

— Firészlanc, @ 3.6.3.

— Akkumulator, E1 3.6.4.

— Toltékészilék, 1 3.6.5.

Az akkumulator vizsgalata, 1 9.6.
Akkumulator teljes feltoltése, 01 5.2.

A fasszarundvény-vago tisztitasa, 4 14.

A vezetdlemez és a flirészlanc felszerelése,
me6.1.2.

A flirészlanc megfeszitése, (16.2.

A flrészlanc kenése, 1 6.3.

Kezel6elemek vizsgalata, £ 9.5.
Amennyiben nem tudja az 0sszes Iépést kivi-
telezni: Ne hasznalja a fasszariunévény-vagot,
és forduljon STIHL markaszervizhez.

5 Akku toltés és LED-ek

5.1 A toltokésziilék falra szerelése

A toltékeészilék falra szerelhetd.
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> A toltékésziléket ugy szerelje fel a falra, hogy
az alabbi feltételek teljesiljenek:
— Arogzitéshez megfelelé anyagot hasznal-
nak.
— A toltékészilék vizszintes.
A kovetkezd méreteket betartjak:
— a=legalabb 100 mm

0 -

0000106743_001

— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm

- e=25mm

5.2 Akkumulatortoltés

A toltési idétartamot szamos tényezd befolya-
solja, példaul az akkumulator hdmérséklete vagy
a kornyezeti hémérséklet. Az optimalis teljesit-
ményért vegye figyelembe a javasolt hémérsek-
leti tartomanyokat, L 18.8. A tényleges toltési
id6 eltérhet a megadott toltési id6tol. A toltési
id6rél bévebben a www.stihl.com/charging-times
oldalon tajékozodhat.

Amennyiben a halozati dugasz csatlakoztatva
van egy konnektorba és az akkumulatort behe-
lyezik a tolt6készilékbe, a toltési folyamat auto-
matikusan elindul. Amint teljesen felt6lt6dott az
akkumulator, a toltékészlilék automatikusan
lekapcsolodik.

A toltési folyamat soran az akkumulator és a tol-
tékészilék felmelegszik.
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> A halézati dugasz (5) dugja be egy kénnyen
hozzaférheté konnektorba (6).
A toltékészulék (2) elindul és dntesztet végez.
A LED-ek (3) kb. 1 masodpercig zélden vilag-
itanak.

> Helyezze el a csatlakozovezetéket (4).
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> Helyezze be az akkumulatort (1) a toltékészi-
lék (2) vezetbelemeibe és nyomja be utkozé-
sig.
A LED-ek (3) zdlden vilagitanak vagy villog-
nak. Az akkumulator (1) toltédik.

> Ha minden LED (3) folyamatosan z6lden
vilagit: az akkumulator (1) teljesen fel van
toltve és ki lehet venni a toltékészulékbdl (2).
A LED-ek (3) fényereje kb. 5 perc utan csok-
ken.

> Ha a toltékészulléket (2) mar nem hasznalja:
hdzza ki a halézati dugaszt (5) a konnektor-
bdl (6).

5.3 A téltési allapot kijelzése

’7 75-100%
— 50-75%
25-50"/:‘7

0-25%
KLY
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> Helyezze be az akkumulatort.

> Nyomja meg a nyomogombot (1).
A LED-ek kb. 5 masodpercig z6lden vilagita-
nak, és kijelzik a toltési allapotot.

> Amennyiben a bal oldali LED zélden villog: t6l-
tse fel az akkumulatort.

54 LED-ek a fasszarunévény-
vagon
A LED-ek az akkumulator toltéttségét vagy meg-

hibasodasat jelzik. A LED-ek zdlden vagy piro-
san vilagithatnak vagy villoghatnak.

Ha a LED-ek zdlden vilagitanak vagy villognak,

akkor a toltottségi szintet jelzik.

> Ha egy LED pirosan vilagit vagy villog: haritsa
el az izemzavarokat, [ 17.
Zavar tamadt a fasszarundvény-vagoban vagy
az akkumulatorban.

5.5 A t6ltékésziiléken 1évé LED

A LED a tolt6készulék allapotat vagy tizemzava-
rokat jelez. A LED zodlden, narancssargan vagy
pirosan vilagithat vagy villoghat.

Ha a LED zdlden vilagit vagy villog, akkor az
akkumulator toltédik.
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6 Fasszarundvény-vago 6sszeszerelése

> Ha a LED pirosan vagy narancssargan vilagit
vagy villog: haritsa el az izemzavarokat,
17.
Zavar tamadt a tolt6készulékben vagy az
akkumulatorban.

6 Fasszarundvény-vagé
osszeszerelése

6.1 A vezetblemez és a flirészlanc
le-és felszerelése

6.1.1 A vezetblemez és a filirészlanc leszere-

lése

> Kapcsolja ki a fasszarunovény-vagét és vegye
ki az akkumulatort.
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> Nyissa (1) ki a szarnyas anya (2) fogantyujat.

> Forgassa addig a szarnyas anyat (2) az 6ra-
mutaté jarasaval ellentétes iranyba, amig a
lanckerékfedelet (3) le nem lehet venni.

> Vegye le a lanckerékfedelet (3).

> Vegye le a vezetblemezt és a flrészlancot.

6.1.2 A vezetblemez és a flirészlanc felsze-

relése

A lanckerékhez ill6 és engedélyezetten beépit-
het6 vezetélemez és flirészlanc kombinaciokat a
miiszaki adatok tartalmazzak, 4 19.
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> Helyezze be ugy a flrészlancot a vezetélemez
hornyaba, hogy a flrészlanc 6sszekotésze-
mein 1évd nyilak felllre, a haladasi iranyba
mutassanak.

0458-694-9811-A
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> Helyezze a vezet6lemezt a fiirészlanccal egy-

Utt a fasszarandvény-vagora ugy, hogy telje-

suljenek a kovetkezd feltételek:

— A flrészlanc vezetészemei a lanckerék (1)
fogazataban foglalnak helyet.

— A feszitéemeltyl (2) a vezetélemez hosszu
furatdban helyezkedik el és automatikusan
megfesziti a flirészlancot.

— A kotécsavar (3) a vezetélemez hosszu
furatdban helyezkedik el.

A vezet6lemez iranya nem jatszik szerepet. A

vezetblemezeken lévé nyomtatott felirat fejjel

lefelé is allhat.

> A lanckerékfedelet ugy fektesse fel a fasszaru-
ndvény-vagora, hogy egy vonalba essen a
fasszarunovény-vagoéval.

> Addig forgassa a szarnyas anyat az éramutato
jarasaval egyez6 iranyba, amig a lanckerékfe-
dél szorosan fel nem fekszik a fasszarano-
vény-vagora.

> Csukja 0ssze a szarnyas anya fogantyujat.

6.2 A flirészlanc megfeszitése

Munka koézben a flrészlanc kitagul vagy 6ssze-

huzodik. A flrészlanc feszessége megvaltozik.

Munka kdézben rendszeresen ellendrizze a

flrészlanc feszességét, és végezzen utanfeszi-

tést.

> Kapcsolja ki a fasszarunévény-vagét és vegye
ki az akkumulatort.

0000107124_001

> Haijtsa fel a szarnyasanya (2) fogantyujat (1)
és forgassa az 6ramutaté jarasaval ellentétes
iranyba.

A lanckerékfedél meglazul és a flirészlanc
automatikusan ismét megfesziil.
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> Addig forgassa a szarnyas anya (2) fogantyu-
jat (1) az 6ramutato jarasaval egyezd iranyba,
amig a lanckerékfedél szorosan fel nem fek-
szik a fasszarunévény-vagora.

> Haijtsa le a szarnyas anya (2) fogantyujat (1).
A fogantyu hallhatéan bekattan.

A FIGYELMEZTETES
m A flirészlanc vagoéfogai élesek. A kezelé meg-
vaghatja magat.
> Viseljen ellendllé anyagu munkakesztydit.

> Amennyiben a flrészlancot még két ujjal és
csekeély erdkifejtéssel at lehet huzni a veze-
télemezen: a flirészlanc megfeleléen feszil.

> Ha a flirészlanc nehezen mozog vagy tul laza:
feszitse meg ismét a flirészlancot.

6.3

A STIHL Bio multiolaj multifunkcios olaj vagy

hasonld, bioldgiailag lebomlo, tébbfunkcids olaj

keni és lehditi a flirészlancot. A flirészlancot min-

den akkumulatortéltés utan meg kell kenni.

» Kapcsolja ki a fasszarundvény-vagét es vegye
ki az akkumulatort.

> Tegye a fasszarundveny-vagot egy sik fel-
Uletre ugy, hogy a lanckerékfedél felfelé néz-
zen.

> Tisztitsa meg a vezetélemezt és a flirészlan-
cot ecsettel, puha kefével vagy STIHL gyan-
taoldo szerrel.

Flrészlanc kenése

0000107125_001

> Kenje fel az univerzalis olajat a vezetlemez
és a flrészlanc kozotti teruleten (1).

> Helyezze be az akkumulatort.

> Kapcsolja be a fasszarundévény-vagot.
Az univerzalis olaj eloszlik a flrészlancon. A
fUrészlanc meg van kenve.
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7 Az akku behelyezése és kivevése
7 Az akku behelyezése és
kivevése
71 Az akkumulator behelyezése

0000-GXX-9347-A0

\

Tolja az akkumulatort (1) Utkdzésig az akku-
mulatortregbe (2).

Az akkumulator (1) kattanassal bereteszel6-
dik.

7.2 Az akkumulator kivétele

0000-GXX-9348-A0

> Nyomja meg mindkét bekattané horgot (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kive-
hetd.

8 A fasszarunbévény-vago
bekapcsolasa és kikapcso-
lasa

8.1 Fasszarinoévény-vagé bekap-

csolasa

0000107126_001

> A fasszarundveény-vagot ugy tartsa egyik
kezével a kezeléfogantyl megfogasi teriileté-
nél (1) fogva, hogy a hiivelykujja kdrbefogja a
kezel6éfogantyut.

0458-694-9811-A



9 A fasszarundvény-vago és az akkumulator ellenérzése

> A fasszarundvény-vagot a masik kezével
tartsa a fogantyurésznél (2) fogva, és igy
vezesse.

> Nyomja le hiivelykujjaval a zaremelty(t (3), és
tartsa lenyomva.

> Nyomija le mutatéujjaval a kapcsoléemel-
ty(t (4), és tartsa lenyomva.
A fasszarundveény-vago gyorsul és flrészlanc
mozog. Ezutan elengedheti a zaremeltydit (3).

8.2 Fasszarunévény-vago kikap-
csolasa

> Engedje el a kapcsoléemelty(it.
A flrészlanc nem mozog tovabb.

> Amennyiben a flrészlanc tovabb mozog:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
A fasszarundvény-vagé meghibasodott.

9 Afasszarundévény-vago és
az akkumulator ellenorzése
9.1 A lanckerék ellendrzése
> Kapcsolja ki a fasszarundvény-vagoét es vegye
ki az akkumulatort.

> Szerelje le a lanckerékfedelet.
> Szerelje le a vezetblemezt és a flirészlancot.

0000107127_001

> Ellendrizze a lanckeréken a kopasnyomokat
STIHL ellenérzésablonnal.

> Ha a kopasnyomok mélyebbek, mint
a = 0,5 mm: ne haszndlja a fasszardnovény-
vagot és forduljon STIHL markakereskedés-
hez.
Ki kell cserélni a lanckereket.

9.2 A vezetblemez ellendrzése

» Kapcsolja ki a fasszarunovény-vagét és vegye
ki az akkumulatort.

> Szerelje le a flrészlancot és a vezetélemezt.

0458-694-9811-A

magyar
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0000-GXX-1217-A0

> Mérje meg a vezetdlemez horonymélységét
egy STIHL reszel6sablon mérépalcajaval.
> Cserélje ki a vezetélemezt, amennyiben a
kovetkez6 feltételek egyike fennall:
— A vezet6lemez megrongalodott.
— Kisebb a horonymélység, mint a vezetdle-
mez legkisebb horonymélysége, 1 18.3.
— A vezet6lemez hornya besz(kilt vagy szét-
terdilt.
> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

9.3 A fiirészlanc ellendrzése
> Kapcsolja ki a fasszarunévény-vagoét és vegye
ki az akkumulatort.

0000-GXX-1218-A0

> Mérje meg a mélységhatarolé magassagat (1)
egy STIHL reszelésablonnal (2). A STIHL
reszelésablonnak bele kell illenie a flirészlanc
osztasaba.

> Ha egy mélységhatarold (1) tdlnyulik a resze-
I6sablonon (2): Reszelje meg a mélységhata-
rolét (1), A 15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Ellendrizze, hogy a kopasjeldlések (1 és 2) lat-
hatéak-e a vagofogakon.
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> Ha egy vagofogon nem lathat6 az egyik
kopasjeldlés: Ne hasznalja a flrészlancot —
forduljon STIHL markaszervizhez.

> Ellenérizze a STIHL reszelésablonnal, hogy a
vagofogak 30°-os élezési szoge be van-e
tartva. A STIHL reszel6sablonnak bele kell ille-
nie a flrészlanc osztasaba.

> Amennyiben a 30°-os élezési szdg nincs
betartva: Elezze meg a fiirészlancot.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

9.4 Védoburkolat ellen6rzése
> Vegye ki az akkumulatort.

A rieveLvezTeTES

m A flrészlanc vagofogai élesek. A kezelé meg-
vaghatja magat.
> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(it.

> Haijtsa fel a véddburkolatot és engedje el.
A védbéburkolat visszarugozik a kiindulasi hely-
zetbe.

> Amennyiben a védéburkolat nehezen miikodik
és nem ugrik vissza a kiindulasi helyzetébe:
Ne hasznalja tovabb a fasszarundvény-vagot
és forduljon STIHL markaszervizhez.
A véddburkolat meghibasodott.

9.5 Kezelb6elemek vizsgalata

Zaremelty( és kapcsoléemeltyii

> Vegye ki az akkumulatort.

> Probalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(t
anélkil, hogy megnyomna a zaremelty(t.

» Amennyiben a kapcsoléemeltydt le lehet
nyomni: Ne hasznalja a fasszarunévény-
vagot, és forduljon STIHL markaszervizhez.
A zaremelty( meghibasodott.

> Nyomija le a zaremelty(t, és tartsa lenyomva.

Nyomja le a kapcsoléemeltydit és engedije el

ujbol.

> Amennyiben a kapcsoléemeltyl nehezen
mikodik vagy nem ugrik vissza a kiindulasi
helyzetbe: Ne hasznalja a fasszarunévény-
vagot és forduljon STIHL markaszervizhez.
A kapcsoléemelty(i meghibasodott.

v

Fasszarinévény-vagé bekapcsolasa

> Helyezze be az akkumulatort.

> Nyomja le a zaremelty(it, és tartsa lenyomva.

> Nyomja le a kapcsoloemeltydit és tartsa
lenyomva.
A flrészlanc mozog.

> Ha egy LED pirosan villog: vegye ki az akku-
mulatort és keressen fel egy STIHL markake-
reskedést.
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10 A fasszarunévény-vagoval valé munkavégzeés

Zavar tmadt a fasszarinévény-vagoban vagy
az akkumulatorban.

> Engedije el a kapcsoloemeltydit.
A flirészlanc nem mozog tovabb.

> Amennyiben a flirészlanc tovabb mozog:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
A fasszarunovény-vagd meghibasodott.

9.6 Az akkumulator vizsgalata

> Helyezze be az akkumulatort.

> Nyomja le a fasszarunovény-vagon lévé nyo-
moégombot.
A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

> Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy
villognak: Ne hasznalja tovabb a fasszarino-
vény-vagot és az akkumulatort, valamint for-
duljon STIHL markaszervizhez.
Zavar tamadt a fasszarunévény-vagoban vagy
az akkumulatorban.

10 A fasszarundvény-vagoval
valé munkavégzés
A fasszarinévény-vagoé tartasa
és vezetése

10.1

0000107128_001

> A fasszarundveny-vagot ugy tartsa egyik
kezével a kezel6fogantyu megfogasi teriilete-
nél (1) fogva és ugy vezesse, hogy a huvely-
kujja kérbefogja a kezeléfogantyut.

> A fasszarundvény-vagot a masik kezével
tartsa a fogantyurésznél (2) fogva, és igy
vezesse.

10.2 Vagas
> A vezetdlemezt teljes gazzal vezesse a vagas-
ban.

0458-694-9811-A



11 Munka utan

0000107129_001

> Helyezze fel az itk6z6t, és hasznalja azt for-
gaspontként.

> Vezesse at a vezetdlemezt teljesen a fan.

> A vagas végén tartsa meg a fasszarunévény-
vago sulyat.

> Egyesével vagja at az agakat.

Az optimalis teljesitményért vegye figyelembe a

javasolt hdmérsékleti tartomanyokat, I 18.8.

11 Munka utan

111 Munkavégzés utan

> Kapcsolja ki a fasszarundvény-vagét és vegye
ki az akkumulatort.

> Ha a fasszarunoévény-vago nedves: hagyja
megszaradni a fasszarindvény-vagot.

» Ha az akkumulator vizes vagy nedves: Hagyja
az akkumulatort megszaradni, £ 18.8.

> Tisztitsa meg a fasszarundvény-vagét.

> Tisztitsa meg a vezetdlemezt és a flirészlan-
cot.

> A lancvédét ugy tolja a vezetélemezre, hogy
az a vezetdlemezt teljesen lefedje.

> Tisztitsa meg az akkumulatort.

12 Szallitas

121 A fasszarandvény-vago szalli-

tasa

> Kapcsolja ki a fasszariunovény-vagot és vegye
ki az akkumulatort.

> A lancvédét ugy tolja a vezetélemezre, hogy
az a vezetblemezt teljesen lefedje.

A fasszarinovény-vago hordozasa

> A fasszarundvény-vagot szallitaskor ugy vigye
egyik kezével a kezel6fogantyunal fogva, hogy
a vezetblemez lefelé mutasson.

A fasszarundévény-vago szallitasa jarmlben

» Ugy biztositsa a fasszarundvény-vagét, hogy
az ne tudjon felborulni vagy mozogni.

12.2 Az akkumulator szallitasa
> Kapcsolja ki a fasszarundvény-vagét és vegye
ki az akkumulatort.

0458-694-9811-A
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> Bizonyosodjon meg réla, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.

> Ugy csomagolja el az akkumulatort, hogy az
ne tudjon mozogni a csomagolasban.

» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tudjon
mozogni.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozé kovetelmények érvényesek. Az akku-
mulator UN 3480 (litium-ionos akkumulatorok)
besorolasu, valamint az Ellendrzések és kritéri-
umok ENSZ kézikonyv, lIl. rész, 38.3 szakasza-
nak megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi feltételekrél bévebben a
www.stihl.com/safety-data-sheets oldalon tajéko-
zbdhat.

12.3  Toltbkésziilék szallitasa

> Hulzza ki a haldzati csatlakozédugét a konnek-
torbol.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A csatlakozoévezeték feltekercselése.

> Amennyiben a toltéberendezést jarmivel szal-
litja: Biztositsa a toltokészliléket feszitéheve-
derekkel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy az
ne tudjon felborulni vagy mozogni.

13 Tarolas

13.1  Féasszarindvény-vago tarolasa
> Kapcsolja ki a fasszarunévény-vagoét és vegye
ki az akkumulatort.
> A lancvédét ugy tolja a vezetdlemezre, hogy
az a vezetdlemezt teljesen lefedje.
> A fasszarundveény-vagét ugy kell tarolni, hogy
teljesuljenek:az alabbi feltételek:
— A fasszarundvény-vago nem tud felborulni
vagy mozogni.
— A fasszarunovény-vagot gyermekek altal
nem hozzaférhet6 helyen kell tartani.
— A fasszarundvény-vago tiszta és szaraz.
— A flrészlanc meg van kenve.

13.2 Akkumulator tarolasa

A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumulatort 40 %
és 60 % kozotti toltdttségi szinten tarolja.
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> Az akkumulatort ugy tarolja, hogy a kovetkezd
feltételek teljesiljenek:

— Az akkumulator gyermekek altal nem hoz-
zaférhetd helyen van.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator zart helyiségben van.

— Az akkumulator kilén van a fasszarino-
vény-vagotol.

— Amennyiben az akkumulatort a tolt6készi-
Iékben tarolja: hizza ki a halézati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozatti tol-
tottségi allapotban tarolja.

— Ne tarolja az akkumulatort a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, [ 18.7.

TUDNIVALO

® Ha nem ugy taroljak az akkumulatort, ahogy

az a jelen hasznalati utasitasban el6 van irva,

akkor az akkumulator teljesen lemertlhet és

megjavithatatlanul karosodhat.

> A lemerdlt akkumulétort tarolas elétt toltse
fel. A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumula-
tort 40 % és 60 % kozotti toltdttségi szinten
tarolja.

> Az akkumulatort tarolja kiilén a fasszaruno-
vény-vagotol.

13.3 A tdltékészilék tarolasa
> Huzza ki a halozati dugaszt a konnektorbol.
> A toltékészuléket ugy kell tarolni, hogy teljesul-
jenek:az alabbi feltételek:
— A toltékészllék tarolasa gyermekek altal
nem hozzaférhetd helyen torténik.
— A toltékeészulék tiszta és szaraz.
— A toltékeészilék zart helyiségben van.
— A toltékészilék nincs a csatlakozévezetékre
felfliggesztve.
— Ne tarolja a tolt6készuléket a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, I 18.7.

14 Tisztitas

141 A fasszarandvény-vago tiszti-

tasa

» Kapcsolja ki a fasszarundvény-vagét és vegye
ki az akkumulatort.

> Tisztitsa meg a fasszarindvény-vagot nedves
kendével vagy STIHL gyantaoldéval.

> A szell6zényilasokat ecsettel tisztitsa meg.

> Szerelje le a lanckerékfedelet.

> Tisztitsa meg egy nedves ruhaval vagy STIHL
gyantaoldoval a lanckerék kornyékét és a
feszitokart.
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14 Tisztitas

> Tavolitsa el az idegen targyakat az akkumula-
tortiregbdl és nedves kendével tisztitsa meg
az akkumulatorireget.

> Az akkumulatoriiregben Iévé elektromos érint-
kezbket ecsettel vagy puha kefével tisztitsa
meg.

> Szerelje fel a lanckerékfedelet.

14.2 A vezetblemez és a flirészlanc
tisztitasa
> Kapcsolja ki a fasszarundvény-vagoét és vegye
ki az akkumulatort.
> Szerelje le a vezetblemezt és a flirészlancot.

0000-GXX-9354-A0

> Tisztitsa meg a hornyot (1) ecsettel, puha
kefével vagy STIHL gyantaoldé szerrel.
Tisztitsa meg a flrészlancot ecsettel, puha
kefével vagy STIHL gyantaoldé szerrel.

> Szerelje fel a vezetdlemezt és a flirészlancot.
> Kenje meg a flirészlancot.

14.3 Az akku tisztitasa

> Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

144 A t6lt6késziilék tisztitasa

> Huzza ki a haldzati csatlakoz6dugot a konnek-
torbol.

> A toltékészlléket nedves ruhaval tisztitsa
meg.

> A toltékészilék elektromos érintkezdit ecsettel
vagy puha kefével tisztitsa meg.

15 Karbantartas
15.1

A flrészlanc szakszer( élezése nagyon sok gya-
korlatot kovetel.

A STIHL élezdk, a STIHL élezd eszkdzok, a
STIHL élez6 készulékek, a STIHL reszel6tartok 2
az 1-ben és a ,STIHL fiirészlanc élezése” cimi
kiadvany segitséget nyujt a flrészlanc szakszeri
élezéséhez. A kiadvany letoltéséhez kattintson
ide: www.stihl.com/sharpening-brochure.

v

A flirészlanc élezése

A STIHL azt ajanlja, hogy a flirészlanc élezését
bizza egy STIHL markakereskedésre.

0458-694-9811-A
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16 Javitas

A FoveLvEzTETES

m A flrészlanc vagéfogai élesek. A kezel6 meg-
vaghatja magat.
> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(it.

=

90°

0000-GXX-1219-A0

» Ugy élezzen meg minden egyes vagofogat
egy korreszel6vel, hogy teljesiljenek a kdvet-
kez6 feltételek:

— A korreszel6 beleillik a flirészlanc oszta-
saba.

— A korreszel6 vezetése belllrél kifelé torté-
nik.

— A korreszel6 vezetése a vezetdlemezhez
viszonyitva meréleges szdgben torténik.

— Tartsa be a 30°-0s élezési szdget.

%
0000-GXX-1220-A1

17 Hibaelharitas

magyar

> Egy lapos reszel6vel ugy élezze meg a mély-
séghatarolét, hogy az egy szintben legyen a
STIHL reszelésablonnal, és legyen parhuza-
mos a kopasjeltléssel. A STIHL reszel6sab-
lonnak bele kell illenie a flirészlanc osztasaba.

> Amennyiben bizonytalansagok merilnének fel:
Forduljon STIHL markakereskedéshez.

16 Javitas

16.1 A fasszarinévény-vago, az
akkumulator és a toltékészulék
javitasa

A felhasznalé nem tudja sajat maga a fasszaru-

ndvény-vagot, a vezetblemezt, a flirészlancot, az

akkumulatort és a toltékészuléket megjavitani.

> Amennyiben a fasszarunévény-vago, a veze-

télemez, vagy a flrészlanc megserdlt: Ne
hasznalja a fasszarundvény-vagot, a vezetdle-
mezt és a flirészlancot, valamint forduljon
STIHL markaszervizhez.

> Amennyiben az akkumulator hibas vagy meg-

sérllt: Cserélje ki az akkumulatort.
> Amennyiben a t6lt6készulék meghibasodott
vagy megserllt: Cserélje ki a toltékésziléket.

> Amennyiben a csatlakozovezeték hibas vagy
megseérilt: Ne hasznalja a toltékészilleket és
cseréltesse ki a csatlakozovezetéket STIHL
markaszervizben.

171 A fasszaranbvény-vago vagy az akkumulator izemzavarainak elharitasa

bekapcsolaskor.

Uzemzavar LED-ek a fass- |Oka Megoldas
zarundvény-
vagon
A fasszaruno- 1 LED z6lden |Tul alacsony az akku- |> Akkumulatortoltés.
vény-vago nem |villog. mulator feltoltottsége.
indul be a

1 LED pirosan |Tul meleg vagy tul > Vegye ki az akkumulatort.
vilagit. hideg az akkumulator. [> Helyezze az akkumulatort a téltékészu-

|ékbe.

Amennyiben a toltékészulék LED-je
narancssargan vilagit, az akkumulator tul
meleg, vagy tul hideg.

Varja meg, amig az akkumulator leh(l
vagy felmelegszik.

v

A fasszarundvény- > Vegye ki az akkumulatort.
vago tual meleg.

A\

Hagyja leh(lni a fasszarundvény-vagot.

0458-694-9811-A
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Uzemzavar LED-ek a fass- |Oka Megoldas

zarundéveény-

vagon

1 LED pirosan |Uzemzavar all fenn az [> Vegye ki az akkumulatort.

villog. akkumulatorban. > Tisztitsa meg az elektromos érintkezdket

az akkumulatorlregben.
> Helyezze be az akkumulatort.
> Kapcsolja be a fasszarundvény-vagét.
> Ha tovabbra is 1 LED pirosan villog:
vegye ki az akkumulatort.
> Helyezze az akkumulatort a toltékészi-
lékbe.
Amennyiben a tolt6késziléken a LED
pirosan villog: az akkumulator esetében
Uzemzavar all fenn. Ne hasznalja az
akkumulatort és forduljon STIHL mark-
akereskedéshez.
Uzemzavar all fenn a |> Vegye ki, majd helyezze be Ujra az akku-
fasszarunovény-vago-| mulatort.
ban. > Kapcsolja be a fasszarundvény-vagét.
> Amennyiben 1 LED tovabbra is pirosan
villog: ne hasznalja a fasszarunoveény-
vagot és forduljon STIHL markakereske-
déshez.

- A fasszarunoveény- > Vegye ki az akkumulatort.
vago és az akkumula- |> Tisztitsa meg az elektromos érintkezdket
tor kdzotti elektromos az akkumulatorlregben.

Osszekottetés megs- |> Helyezze be az akkumulatort.
zakadt.

- A fasszarunovény- > Hagyja megszaradni a fasszarunovény-
vago vagy az akku- vagot és az akkumulatort, £ 18.8.
mulator nedves.

- A flrészlanc megszo- |> Vegye ki az akkumulatort.
rult. > A fasszarindvény-vago tisztitasa, B3 14.

- A flrészlanc mar nem > Akkumulatortéltés.
mozog. > Tisztitsa meg a fasszarundvény-vagot.

> Tisztitsa meg a vezetblemezt és a
flrészlancot.
> Kenje meg a flirészlancot.
A fasszaruno- 1 LED pirosan |Tul meleg vagy tul > Vegye ki az akkumulatort.

vény-vago lzem
kdzben kikapcso-
lodik.

vilagit.

hideg az akkumulator.

>

Helyezze az akkumulatort a tolt6készi-
lékbe.

Amennyiben a tolt6készuilék LED-je
narancssargan vilagit, az akkumulator tul
meleg, vagy tul hideg.

Varja meg, amig az akkumulator lehdl
vagy felmelegszik.

A fasszarunovény-
vago tul meleg.

Vegye ki az akkumulatort.
Hagyja leh(ini a fasszaranéveény-vagot.

Elektromos zavar all
fenn.

>

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latorokat.
Kapcsolja be a fasszarianévény-vagot.

Hirtelen lecsok-
ken a fasszaru-
névény-vago
vagasi teljesitmeé-
nye.

214

1 LED z6lden
villog.

Tul alacsony az akku-
mulator feltoltottsége.

>

Akkumulatortoltés.

A flrészlanc élezése
nem megfeleld.

>

Szakszer(ien élezze meg a flirészlancot.
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Uzemzavar LED-ek a fass- |Oka Megoldas
zarundéveény-
vagon
- A flrészlanc tul fes- |> Feszitse meg szabalyosan a flirészlan-
zes vagy tul laza. cot.
> Ha a flirészlanc automatikusan ninc-
sen megfelel6éen megfeszitve: tisztitsa
meg a fasszarunévény-vagot, a veze-
télemezt és a flirészlancot.
- A lanckenés nem > Kenje meg a flirészlancot.
elégséges.
A fasszaruno- - Az akkumulator nincs |> Toltse fel teljesen az akkumulatort.
vény-vago miko- teljesen feltdltve.
dési ideje tul
révid.

Az akkumulator élet-
tartama lejart.

>

Cserélje ki az akkumulatort.

17.2 A toltékészilék lizemzavarainak elharitasa

Uzemzavar

A toltékésziilé-
ken lévé LED

Oka

Megoldas

Az akkumulator
nem toltédik.

1 LED narancs-
sargan vilagit.

Az akkumulator vagy
a toltékészilek tul
meleg vagy tul hideg.

>

Hagyja az akkumulatort a tolt6készulék-
ben.

A toltési folyamat automatikusan meg-
kezdddik, amint a rendszer eléri a
megengedett hémérsékleti tartomanyt.

1 LED pirosan
villog.

A toltékészulék és az
akkumulator kozotti
elektromos 6sszekot-
tetés megszakadt.

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg a toltékésziléken 1évé
elektromos érintkezoket.

Helyezze be az akkumulatort.

Uzemzavar all fenn a
toltdkészlilékben.

Vegye ki az akkumulatort.

Huzza ki a halézati dugaszt a konnektor-
bal.

Varjon 1 percet.

Dugja be a halozati csatlakozodugot a
konnektorba.

Amennyiben 1 LED tovabbra is pirosan
villog: ne hasznalja a toltékésziiléket, és
forduljon STIHL markakereskedéshez.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

>

Ne hasznalja az akkumulatort és fordul-
jon STIHL markakereskedéshez.

Megszakadt a kapcso-
lat az elektromos tol-
tékészulékkel.

>
>

Vegye ki az akkumulatort.

Huzza ki a halézati dugaszt a konnektor-
bal.

Varjon 1 percet.

Dugja be a halézati dugaszt a konnek-
torba.

Uzemzavar all fenn a
toltékészllékben.

>

Ne hasznalja a tolt6készlléket, és for-
duljon STIHL markakereskedéshez.

A toltokeészilék
nem indul el és
nem végez
Ontesztet.

A LED-ek

kb. 1 masod-
percig nem
vilagitanak zol-
den.

Megszakadt a kapcso-
lat az elektromos t6l-
tékészlilékkel.

>

Huzza ki a halézati dugaszt a konnektor-
bal.

Varjon 1 percet.

Dugja be a halozati dugaszt a konnek-
torba.

Uzemzavar all fenn a
toltékészilékben.

>

Ne hasznalja a tolt6készlléket, és for-
duljon STIHL markakereskedéshez.

0458-694-9811-A
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18 Miszaki adatok
18.1  Fasszarundvény-vagd STIHL

GTA 20.0
— Engedélyezett akkumulator: STIHL AS
— Suly akkumulator néelkil, vezetblemezzel és
fUrészlanccal: 1,0 kg

A mikddési idérél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozédhat.

18.2 Lanckerekek
Az alabbi lanckerekek hasznalhatok:
— 6 fogu 1/4” P-hez

— Maximalis lancsebesség: 8,0 m/s

18.3 A vezetdlemezek minimalis
horonymélysége

A horony minimalis mélysége a vezetélemez
osztasanak figgvénye.
— 1/4"P: 4 mm

18.4  Akkumulator STIHL AS

— Akkumulatoros technolégia: litium-ionos
Névleges fesziltség: 10,8 V

Maximalis fesziltség: 12 V

Kapacitas Ah-ban: lasd a teljesitménytablat
Energiatartalom Wh-ban: lasd a teljesitmény-
tablat

— Suly kg-ban: lasd a teljesitménytablat

18.5 Tolt6készilék STIHL ALS 31.0

— Neévleges feszlltség: lasd a teljesitménytablat

— Frekvencia: lasd a teljesitménytablat

— Névleges teljesitmény: lasd a teljesitménytab-
lat

— Toltdaram: lasd a teljesitménytablat

— A megengedett akkumulator maximalis kapa-
citasa STIHL AS: 12,5 Ah

A toltési idokrél bévebben a www.stihl.com/char-
ging-times oldalon tajékozodhat.

18.6

Amennyiben hosszabbitovezetéket hasznal, ugy
annak ereinek a feszlltsegtdl és a hosszabbito-
vezeték hosszatol fliggden legalabb a kdvetkezd
atmérdvel kell rendelkeznilik:

Hosszabbitévezetékek

Amennyiben a teljesitménytablan a névleges

feszliltség 220 V és 240 V koz6tti:

— Vezetékhossz 20 m-ig: AWG 15/ 1,5 mm?

— Vezetékhossz 20 m-tél 50 m-ig: AWG 13/
2,5 mm?
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Amennyiben a teljesitménytablan a névleges

feszliltség 100 V és 127 V kozotti:

— Vezetékhossz 10 m-ig: AWG 14 /2,0 mm?

— Vezetékhossz 10 m-t6l 30 m-ig: AWG 12/
3,5 mm?

18.7 Ho6mérsékleti hatarértékek

A ricvevezeTes

® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-

nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-

tort kitessziik bizonyos kdrnyezeti hatasoknak,

az akkumulator tizet foghat vagy felrobban-

hat. Sulyos személyi sériilések és anyagi

karok keletkezhetnek.

> Ne toltse az akkumulatort - 20 °C alatt vagy
+ 50 °C felett.

> Ne hasznalja a fasszarunévény-vagot, az
akkumulatort vagy a toltékészuléket - 20 °C
alatt vagy + 50 °C felett.

> Ne tarolja a fasszarunovény-vagot, az
akkumulatort vagy a toltékészuléket - 20 °C
alatt vagy + 70 °C felett.

18.8  Ajanlott hémérsékleti tartoma-
nyok

A fasszarundvény-vago, az akkumulator és a tol-

tékészilék optimalis teljesitménye érdekében

tartsa be az alabbi hémérsékleti tartomanyokat:

— Toltés: + 5 °C és + 40 °C kozott

— Hasznalat: - 10 °C és + 40 °C kozott

— Téarolas: - 20 °C és + 50 °C kozott

Ha az akkumulatort a javasolt hémérsékleti tarto-

manyokon kivil toltik, hasznaljak vagy taroljak,

akkor csokkenhet a teljesitmény.

Ha az akkumulator nedves vagy nedves, hagyja

az akkumulatort legalabb 48 éran at szaradni

+ 15 °C felett és + 50 °C alatt, valamint 70 %

alatti paratartalom mellett. A magasabb paratar-

talom meghosszabbithatja a szaradasi id6t.

18.9  Zaj- és rezgésértékek

A STIHL azt javasolja, hogy viseljen hallasvédét.

— Zajszint Lyp az EN 62841-4-1 szerit
merve: 82 dB(A), mérési bizonytalansag Kya:
2 dB(A)

— Zajteljesitményszint L,y az EN 62841-4-1 sze-
rint mérve: 90 dB(A), mérési bizonytalansag
Kwa: 2 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint Lyyaqg @
2000/14/EK szabvany alapjan: 92 dB(A).

— Rezgésérték ay,, az EN 62841-4-1 szerint
mérve:

0458-694-9811-A
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— Kezel6fogantyu: 2,8 m/s?, mérési bizonyta-
lansag K,: 2,0 m/s?

— Fogantyurész: 3,2 m/s?, mérési bizonytalan-
sag Ky: 2,0 m/s?

— Rezgésérték pg az EN ISO 5349-3 szerint

meghatarozva:

— Kezel6éfogantyu: 120 m/s?, mérési bizonyta-
lansag K,: 50 m/s?

— Fogantyurész: 200 m/s?, mérési bizonyta-
lansag K,: 50 m/s?

A meghatarozott hang- és rezgésértékeket szab-
vanyositott vizsgalati eljaras szerint mértik, és
ezek az elektromos készllékek 6sszehasonlita-
sara hasznalhatok. A ténylegesen fellépd hang-
és vibracios értékek eltérhetnek a megadott érté-
kektol, az alkalmazas madjatol és a hasznalat
tartozékoktdl fliggéen. A megadott hang- és rez-
gésértékek a hang- és rezgésexpozicio kezdeti

magyar

értékeléséhez hasznalhatdk. A tényleges hang-
és rezgésterhelést fel kell mérni. Ennek soran
tekintettel lehet lenni azokra az idétartamokra is,
amikor az elektromos gép kikapcsolt allapotban
van, valamint azokra is, amikor a gép ugyan be
van kapcsolva, de terhelés nélkil mikodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadodkra vonatkozé
rezgéssel kapcsolatos eldirasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

18.10 REACH

A REACH megnevezés az Eurépai Unio altal
meghatarozott eléiras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartasahoz sziikséges
informacidkrol a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.

19 Vezet6lemezek és flirészlancok kombinacioi.

19.1  Féasszarunévény-vagoé STIHL GTA 20.0

Osztas Vezetdszem |Hossz [VezetSlemez Atvezetdesil- |Vezetésze- |Flrészlanc
vastagsaga/ lag fogszama |mek szama
Horonyszé-
lesség

“ ’ 71 PM3 (tipus:
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 3670)
A vezetblemez vagashossza a hasznalt fasszarunévény-vagotol és a flrészlanctol fiigg. A vezetble-
mez tényleges vagashossza kisebb lehet a megadott hossznal.

20 Potalkatrészek és tartoze-
kok

20.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
&l potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldInek.

A STIHL eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok potalkatrészeit és
tartozékait megbizhatésag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felelésséget vallalni.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.

0458-694-9811-A

Artalmatlanitas
A fasszarunévény-vago, az
akkumulator és a toltokésziilék
kezelése hulladékként

A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciok a

helyi hatésagoknal vagy STIHL markaszervizben
beszerezhetok.

21
211

A szakszer(tlen artalmatlanitas karosithatja az

egészséget és megterhelheti a kornyezetet.

> A STIHL termékeket a csomagolassal egyiitt
vigye el Ujrahasznositas céljabol egy megfe-
lelé gyUijtéhelyre a helyi eléirasoknak megfe-
lelGen.

> Tilos a haztartasi szemétbe kidobni.

22 EU-megfelelGség

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat itt érhetd el:
stihl.link/compliance.

A biztonsagi réseket bejelentd (rlap és tovabbi
informacidk a kdvetkezé cimen talalhatok:
vdp.stihl.com .
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24 Altalanos biztonsagi elira-
sok az elektromos szersza-
mokhoz

241 Bevezetd

A FoveELvEzTETES

m QOlvassa el az 6sszes biztonsagi el6irast, uta-
sitast, abrat és miiszaki adatot, amelyekkel
ezt az elektromos szerszamot ellattak. Ha
nem tartja be az alabbi utasitasokat, annak
aramutés, égési sérlilés és/vagy sulyos séru-
Iés lehet a kdvetkezménye. Orizze meg az
dsszes biztonsagi elbirast és utasitast a
késdbbi hasznalathoz.

A biztonsagi eléirasokban hasznalt ,elektromos
szerszam” megjel6lés egyarant vonatkozik a
halézati arammal mikddtetett (halozati vezeték-
kel rendelkezd), valamint az akkumulatorrol
mikddtetett (halozati vezeték nélkili) elektromos
szerszamokra.

24.2 Munkaterlleti biztonsag

a) A munkatertilet legyen mindig tiszta és jél
megyvilagitott. A rendetlen vagy a meg nem
vilagitott munkaterilet balesetveszélyes.

b) Az elektromos szerszammal tilos robbanas-
veszélyes kérnyezetben dolgozni, ahol
éghetd folyadék, gaz vagy por talalhatd. Az
elektromos szerszamok szikrakat keltenek,
amelyek langra lobbanthatjak a porokat vagy
g6zoket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kézben
tartsa tavol a munkateriilettl gyerekeket és
masokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszitheti
az elektromos szerszam feletti uralmat.

24.3 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszamot ne érje esé és
nedvesség. Noveli az aramités veszélyét,
ha az elektromos szerszamba viz kerdil.

24.4 Személyi biztonsag

a) Figyelmesen dolgozzon, figyelien arra, amit
csinal, és koriltekintéen banjon az elektro-
mos szerszammal. Tilos hasznalni az elekt-
romos szerszamot faradtsag esetén, vala-
mint drogok, alkohol vagy gyégyszerek
hatasa alatt. Az elektromos szerszam hasz-

218

23 Cimek

nalata kézbeni pillanatnyi figyelemkiesés is
sulyos sértlésekkel jarhat.

b) Mindig viseljen egyéni védbfelszerelést, és
mindig hordjon védészemiiveget. Az elektro-
mos szerszam fajtajatdl és alkalmazasatol
fliggd személyi védbfelszerelés, ugymint a
porvédé maszk, csiszasmentes biztonsagi
cipd, véddsisak vagy zajvédsd viselése, csok-
kenti a sérlilések veszélyét.

c) Keriilje el a véletlenszerii lizembe helyezést.
Gy6z6djdn meg arrél, hogy az elektromos
szerszam kikapcsolt allapotban van, miel&tt
az dramellatashoz és/vagy az akkumulator-
hoz csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az
elektromos szerszam vitelekor az ujja a kap-
csolén van, vagy ha az elektromos szersza-
mot bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramellatashoz, kénnyen baleset torténhet.

d) Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beallitashoz sziikséges szer-
szamokat és villaskulcsokat. Az elektromos
szerszam forgd alkatrészén lévd szerszam
vagy kulcs sértilést okozhat.

e) Keriilie a rendellenes testtartast. Ugyeljen a
szilard allashelyzetre, és mindig tartsa meg
egyensulyat. Ezaltal varatlan helyzet esetén
is biztosabban meg tudja tartani az elektro-
mos szerszamot.

f) Viseljen megfeleld ruhazatot. Tilos a b
ruhazat és ékszerek viselése. Hajat és ruha-
zatat tartsa tavol a mozgé alkatrészektél. A
laza ruhazat, az ékszer vagy a hosszu haj
beleakadhat a mozgo alkatrészekbe.

g) Amennyiben lehetéség van porelszivé- és -
felfogé berendezések felszerelésére, ezeket
csatlakoztassa és hasznélja helyesen. A
porelszivo adapter alkalmazasa csokkenti a
por altali veszélyeztetést.

h) Ne adja at magat hamis biztonsagérzetnek
és ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos
szerszamokra vonatkozé biztonsagi elbiraso-
kat, még akkor sem, ha mar ugy érzi, tébb-
sz6ri hasznélat utdn mar kelléen jartas az
elektromos szerszam kezelését illetden. A
figyelmetlen hasznalat a masodperc tort
része alatt sulyos sériilésekhez vezethet.

24.5 Az elektromos szerszam hasz-

nalata és kezelése
a) Ne terhelje tul az elektromos szerszamot. A
munkavégzéshez hasznaélja az ahhoz legjob-
ban ill6 elektromos szerszamot. A megfeleld
elektromos szerszammal a meghatarozott
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

teljesitménytartomanyon belil sokkal jobban
és biztonsagosabban végezheti a munkajat.

Tilos hasznalni olyan elektromos szersza-
mot, amelynek rossz a kapcsoléja. Az olyan
elektromos szerszam, amely nem kapcsol-
hato6 be vagy ki, veszélyes, ezért meg kell
javitani.

Huzza ki a csatlakoz6dugét a halézati csatla-
kozéaljzatbol, és/vagy tavolitsa el a levehetd
akkumulatort, miel6tt gépbeallitast végezne,
munkaeszkdzrészeket cserélne vagy az
elektromos szerszamot eltenné. Ezzel az
ovintézkedéssel megakadalyozza az elektro-
mos szerszam véletlen beindulasat.

Az elektromos szerszamot olyan helyen
tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozza. Ne hasznalja olyan személy az elekt-
romos szerszamot, aki nem ismeri a haszna-
latat vagy nem olvasta el a hasznalati utasi-
tast. Az elektromos szerszam hasznélata
nagyon veszélyes, ha azt tapasztalatlan sze-
mély hasznalja.

Gondosan tartsa karban az elektromos szer-
szamokat és a munkaeszkézt. Ellenérizze le,
hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
mikddnek, nem akadnak, az alkatrészek
nem torottek vagy sériiltek, mert ezek hat-
ranyosan befolyasoljak az elektromos szer-
szam miikddését. A sériilt alkatrészeket az
elektromos szerszam hasznalata elétt javit-
tassa meg. Sok balesetet okoznak a rosszul
karbantartott elektromos szerszamok.

A vagészerszamokat tartsa éles és tiszta
allapotban. Az éles vago6élli, gondosan apolt
vagodszerszamok kevésbé szorulnak be, és
kénnyebben iranyithatdak.

Az elektromos szerszamot, a munkaeszkozt,
munkaeszkézdket stb. kizarélag ezeknek az
utasitdsoknak megfeleléen hasznalja. Vegye
figyelembe emellett a munkafeltételeket és
az elvégzendd munkalatot is. Veszélyes
helyzeteket okozhat, ha az elektromos szer-
szamot nem a rendeltetése szerinti célra
hasznalja.

Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsir-
mentesen a markolatokat és a fogantyufel-
tileteket. A csuszds markolatok és fogantyu-
fellletek nem teszik lehetévé az elektromos
szerszam biztonsagos kezelését és iranyita-
sat az elére nem lathat6 szituaciokban.
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24.6 Az akkumulatoros szerszam

hasznélata és kezelése
a) Csak a gyarto altal ajanlott tIt6 késziilékkel
toltse fel az akkumulatort. Egy olyan tolté
készulék esetében, amelyik csak bizonyos
akkumulator fajtakhoz hasznalhato, fennall a
tlizveszély, amennyiben mas fajta akkumula-
tort téltenek fel vele.

b) Az elektromos szerszamokban csak az arra
célra szant akkumulatorokat hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata sérilést és tiizet
okozhat.

c) A hasznélaton kiviili akkumulatort tartsa
tavol az irodai gémkapcsoktol, érméktdl, sze-
gekt6l, csavaroktél és mas olyan kisméreti
fém targyaktol, amelyek az érintkez6k révid-
zarlatat okozhatjak. Az akkumulator érintke-
z6k kozotti rovidzarlat égési sérilést, vagy
tizet okozhat..

d) Hibas hasznélat soran az akkumulatorbdl
kifolyhat a benne |évd folyadék. Ne érjen
6nhoz a folyadék. Ha véletlenil érintkezett
vele, dblitse le vizzel. Ha a folyadék a sze-
mébe keriil, a kimosason kivill haladéktala-
nul forduljon orvoshoz. A kifolyé akkumulator
folyadék bérpirt, vagy égést is okozhat.

e) Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akku-
mulatort. A sérilt vagy modositott akkumula-
torok elére nem lathaté modon viselkedhet-
nek és tliz-, robbanas- vagy sérilésveszély-
hez vezethetnek.

f) Soha ne tegyen ki akkumulatort tiznek vagy
til magas hémérsékletnek. A tliz, vagy a
130 °C (265 °F) feletti h6mérséklet robba-
nast idézhet elé.

g) Kovesse a toltésre vonatkoz6 dsszes elbirast
és soha ne téltse az akkumulatort vagy az
akkumulatoros szerszamot az lizemeltetési
utmutatéban meghatarozott hdmérsékleti tar-
tomanyon kiviil. A hibas, vagy az engedélye-
zett hdmérsékleti tartomanyon kivili téltés az
akkumulator karosodasahoz és a tlizveszély
névekedéséhez vezethet.

247 Szerviz

a) Az elektromos szerszamokat csakis szak-
képzett szakemberekkel és csakis eredeti
alkatrészeket felhasznalva javittassuk meg.
Ezaltal biztositott az, hogy az elektromos
szerszam hasznalata tovabbra is biztonsa-
gos marad.

b) Sérilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa
tilos! Az akkumulatorok karbantartasat, javi-
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tasat kizarolag a gyartd, vagy a gyarto altal
felhatalmazott tigyfélszolgalatok végezhetik.

24.8 Biztonsagi eldirasok a fassza-
ranévény-vagéhoz

Altalénos biztonsagi elirasok a fasszaringvény-

vagohoz

a) Tartsa tavol minden testrészét a miikodé
fasszarinévény-vago esetében a fiirészlanc-
tél. A fiirészgép elinditasa el6tt gy6z6djon
meg arrél, hogy semmi sem ér hozza a
flirészlanchoz. A fasszarindvény-vagoval
végzett munka kézben egy pillanatnyi figyel-
metlenség kdvetkezménye az lehet, hogy a
firészlanc elkapja ruhazatat vagy valamely
testrészét.

b) A fasszarandvény-vagét mindig Ggy tartsa,
hogy az egyik keze a kezeléfogantyin, a
masik keze pedig a kiegészitd fogantyin
van.

c) A fasszarindvény-vagét csak a szigetelt
fogéfeliileteknél fogja meg, mivel a fiirész-
lanc eltalalhatja a rejtett elektromos . Ha a
flrészlanc villamosaram-vezetékkel érintke-
zik, a berendezés fém alkatrészei feszlltség
ala kerulhetnek, ami aramutést okozhat.

d) Viseljen szemvédét. Javasolt tovabbi szemé-
lyi véddfelszerelés viselése a hallas, a fej, a
kezek, a labszarak és a labfejek védelmére.
A megfelel6 védéruhazat csdkkenti a szana-
szét repked6 forgacs és a flrészlanc véletlen
megérintésébdl adodod sériilésveszélyt.

e) Ne dolgozzon a fasszarindévény-vagoval fan,
létran, tetdrél vagy instabil alléfeliiletrdl. Az
igy végzett munkanal sérilésveszély all
fenn.

f)  Ugyelien mindig a stabil allashelyzetre, és
csak szilard, biztos és vizszintes talajon allva
hasznalja a fasszarinévény-vagot. A csu-
sz0s talaj vagy instabil felllet az egyensuly
vagy a fasszarundveny-vago feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.

g) Fesziild ag levagasakor szamitson arra,
hogy az visszavagoédhat. Ha a farostokban
felgyllemlett feszlltség felszabadul, a
feszll6 ag eltalalhatja a berendezés kezels-
jét és/vagy kittheti kezébdl a fasszaruno-
vény-vagot.

h) Kilénés 6vatossaggal jarjon el az aljnévény-
zet és a facsemeték vagasa soran. A vékony
anyag beakadhat a firészlancba és Onhodz
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vagaédhat, vagy kibillentheti Ont egyensulya-
bol.

A kikapcsolt fasszarinévény-vagét az eliilsé
fogantyanal fogva vigye, a fiirészlancot pedig
a testétdl elforditva tartsa. A fasszaranéva-
niy-vag6 széllitasahoz, vagy tarolasahoz
mindig helyezze fel a véddburkolatot. A fasz-
szarundvany-vago gondos kezelése csok-
kenti a forgé flirészlanchoz valo véletlen hoz-
z&érés valoszinliségét.

Tartsa be a kenésre, a lancfeszitésre, vala-
mint a vezet6lemez és a flirészlanc cseréjére
vonatkozé utasitdsokat. A szakszerdtlendl
megfeszitett vagy kent lanc elszakadhat
vagy fokozhatja a sériilésveszélyt.

Csak faanyagot flirészeljen. Ne hasznalja
olyan munkakhoz a fasszarindvény vagot,
amelyekre az nem vald. Példa: Ne hasznalja
a fasszarinovény-vagot fém, mianyag, fala-
zat vagy nem faanyagu épit6anyagok fiiré-
szelésére. Veszélyes helyzeteket okozhat,
ha a fasszarunévény-vagét nem a rendelte-
tése szerinti munkara hasznalja.

Ez a fasszarinévény-vagé nem alkalmas fak
kivagasara.A fasszarindvény-vagoé rendelte-
tésétdl eltéré munkara val6 hasznalata a fel-

hasznal6 vagy mas személyek sulyos sérule-
séhez vezethet.

Ha a fasszartinévény-vagoét felgyilemlett
anyagtél szabaditja meg, tarolja vagy kar-
bantartasi munkakat végez rajta, kévesse és
tartsa be az utasitasokat. Gy6z6djon meg
réla, hogy a kapcsol6 ki van kapcsolva, és az
akkumulator ki van véve. .A fasszarinévény-
vago varatlan mikodtetése a felhalmozédott
anyag eltavolitasa kdzben vagy a karbantar-
tas kdzben sulyos sériilést okozhat.

249 A visszavagédas okai és elke-

rilése

a) Tartsa mindkét kezével szorosan fogva a

b)

fasszarunévény-vagot, ugy, hogy hiivelykujja
és a tobbi ujja kérbefogja a fasszarunévény-
vago fogantyujat. Olyan helyzetben tartsa
testét és karjait, amelyben ellen tud alini a
visszavagodas erbhatasainak. A megfeleld
ovintézkedéseket betartva uralni tudja a visz-
szavagodas eréhatasait. Soha ne engedje el
a fasszarunévény-vagot.

Kertilje a normalistdl eltérd testtartast, és
megfelelen felszerelt hosszabbit6 szar nél-
kiil ne flirészeljen vallmagassag felett. Ez
megakadalyozza a sincsuccsal valo véletlen
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érintkezeést, és lehetbvé teszi a fasszaruno-
vény-vago jobb iranyitasat varatlan helyze-
tekben.

Mindig a gyart6 altal el6irt tartalék vezetdle-
mezeket és fiirészlancokat hasznalja. A nem
megfeleld tartalék vezetdlemezek és flirész-
lancok lancszakadast és/vagy visszavagoé-
dast okozhatnak.

Tartsa be a gyarté lancélezésre és lanckar-
bantartasra vonatkozé utasitasait. A tul ala-
csonyra kialakitott mélységhatarolo noveli a
visszavagodasi hajlamot.

c)
d)

indice

1 Informagdes relativas a este manual de
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IMPORTANTE! LER, COMPREENDER E
GUARDAR ANTES DE UTILIZAR.
1 Informagdes relativas a
este manual de instrugées
1.1 Documentos legais

Séo validas as indicagdes de seguranca locais.

> Além deste manual de instrugdes, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
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— Informagdes sobre o 6leo multiusos
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/safety-
-data-sheets

— Informagcéo relativa a seguranga para bate- |
rias e produtos com bateria incorporada da
STIHL: www.stihl.com/safety-data-
-sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2

Identificagdo das adverténcias
no texto

A PERIGRO

® Aindicagéo chama a atencao para perigos
que provocam ferimentos graves ou a morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

A ATENGAO
® A indicagéo chama a atencao para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

AVISO

® A indicagao chama a atengao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

Simbolos no texto

Este simbolo faz referéncia a um capitulo
deste manual de instrugdes.
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2 Vista geral

2.1 Cortador de arbustos, bateria e
carregador

0000107120_001

1 Ponto de pegar
O ponto de pegar destina-se a segurar e con-
duzir o cortador de arbustos.

2 Cobertura de protegéo
A cobertura de protegao protege contra o
contacto com a corrente.

3 Protegéo da corrente
A protecéo da corrente protege contra o con-
tacto com a corrente.

4 Encosto
O encosto apoia o cortador de arbustos na
madeira durante o trabalho.

5 Olhal
O olhal permite pendurar o cortador de arbus-
tos.

6 Alavanca de bloqueio
A alavanca de bloqueio desbloqueia a ala-
vanca de comando.

7 Corrente
A corrente corta a madeira.
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2 Vista geral

8 Barra guia
A barra guia conduz a corrente.

9 Carreto
O carreto aciona a corrente.

10 Porca de orelhas
A porca de orelhas fixa a tampa do carreto no
cortador de arbustos.

11 Tampa do carreto
A tampa do carreto cobre o carreto e prende
a barra guia no cortador de arbustos.

12 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga o cor-
tador de arbustos.

13 Cabo de operagao
O cabo de operagao destina-se a operar,
segurar e conduzir o cortador de arbustos.

14 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

15 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam falhas.

16 Tecla de pressdo
A tecla de presséo ativa os LEDs no cortador
de arbustos.

17 Bateria
A bateria fornece energia ao cortador de
arbustos.

18 Gancho de reten¢éo
O gancho de retengdo mantém a bateria no
compartimento da bateria.

19 Carregador
O carregador carrega a bateria.

20 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam falhas.

21 Linha de conexao
A linha de conexao liga o carregador a ficha
de rede.

22 Ficha de rede

A ficha de rede liga a linha de conexao a uma
tomada

# Placa de identificagdo com o numero da
magquina

2.2 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes na minipo-
dadora de corrente, na bateria e no carregador e
tém o seguinte significado:

@&9@ — Este simbolo indica o sentido do movi-
mento da corrente.
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3 Indicagbes de seguranca

E Comprimento de uma barra guia que
X deve ser usada.

L Nivel de poténcia sonora garantido
WA segundo a Diretiva 2000/14/CE em
dB(A) para tornar equiparaveis as
emissoes de ruido de produtos.
D Esta bateria é carregada com um carre-
gador STIHL. Os carregadores permiti-
dos estéo indicados neste manual de ins-
trucdes.

A indicagao ao lado do simbolo chama a
atengao para o conteddo energético da
bateria de acordo com a especificagdo do
fabricante das células da bateria. O con-
teudo energético disponivel durante a utili-
zagao é inferior.

Usar o aparelho elétrico num recinto
fechado e seco.

N&o eliminar o produto juntamente com o
lixo doméstico.

l!!] Ler, compreender e guardar o manual de
== instrugdes.

3 Indicagdes de seguranga
3.1 Simbolos de aviso
311

Os simbolos de aviso presentes no cortador de
arbustos tém o seguinte significado:

Respeitar as instrugbes de seguranca
e as respetivas medidas a tomar.

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugdes.
Usar éculos de protecao.
Segurar no cortador de arbustos com

—~ as duas maos.

Cortador de arbustos

N&o tocar na corrente quando estiver
em movimento.

trabalho e durante o transporte, o
armazenamento, a manutengdo ou a
reparagao.

=\ Proteger o cortador de arbustos da
@ chuva e da humidade.

0458-694-9811-A

@ Retirar a bateria durante pausas no

portugués
3.1.2
Os simbolos de aviso presentes na bateria tém o

seguinte significado:

Seguir as instrugdes de seguranca e
as respetivas medidas a tomar.

Bateria

de instrugoes.

@ Ler, compreender e guardar o manual
Proteger a bateria do calor e do fogo.

Nao mergulhar a bateria em liquidos.

313

Carregador

Os simbolos de aviso presentes no carregador
tém o seguinte significado:

Seguir as instrugdes de seguranga e
as respetivas medidas a tomar.

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugoes.

Proteger o carregador da chuva e
2

humidade.
3. Utilizagao prevista
O cortador de arbustos STIHL GTA 20.0 destina-
-se a cortar madeira.

O cortador de arbustos ndo deve ser usado a
chuva.

A bateria STIHL AS fornece energia ao cortador
de arbustos.

Os seguintes carregadores carregam a bateria
STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A ATENCAO

® Baterias e carregadores, ndo autorizados pela
STIHL para o cortador de arbustos, podem
provocar incéndios e explosdes. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais e
podem ocorrer danos materiais.
> Usar o cortador de arbustos com uma bate-
ria STIHL AS.
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> Carregar a bateria STIHL AS com os
seguintes carregadores:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

m Se o cortador de arbustos, a bateria ou o car-
regador néo forem utilizados conforme o pre-
visto, podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas e danos materiais.
> Usar o cortador de arbustos, a bateria e o

carregador conforme descrito neste manual
de instrugdes.

3.3 Requisitos a cumprir pelo utili-

zador

A ATENGAO

m Utilizadores sem formagao ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos do cortador
de arbustos, da bateria nem do carregador. O
utilizador ou outras pessoas podem sofrer feri-
mentos graves ou fatais.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrugdes.

> Caso o cortador de arbustos, a bateria ou o
carregador seja entregue a uma outra pes-
soa: entregar também o manual de instru-
coes.

> Certifique-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com o cortador de
arbustos, a bateria e o carregador. Se o
utilizador apresentar capacidades fisi-
cas, sensoriais ou mentais limitadas,
ele apenas podera trabalhar com a
magquina sob supervisao ou de acordo
com as indicagbes de uma pessoa res-
ponsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos do cortador de arbustos,
da bateria e do carregador.

— O utilizador € maior de idade ou esta a
frequentar um curso de formagéo profis-
sional sob supervisdo que cumpre os
requisitos da regulamentagao nacional.

— O utilizador recebeu uma formagao de
um concessionario especializado STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de trabalhar pela pri-
meira vez com o cortador de arbustos e
antes de usar o carregador.

— O utilizador ndo esta sob o efeito de
alcool, medicamentos ou drogas.
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3.4

3 Indicagbes de seguranca

» Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado STIHL.

Vestuario e equipamento

A ATENCAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm

o risco de serem puxados pelo cortador de

arbustos. O utilizador podera sofrer ferimentos

graves.

> Prender os cabelos compridos e certificar-
-se de que ficam apanhados acima dos
ombros.

Durante o trabalho, podem ser langados obje-

tos a alta velocidade. O utilizador pode ficar

ferido.
adquiridos no retalho com a corres-
pondente marcagao.

> Usar calgas compridas.

A queda de objetos pode provocar ferimentos

na cabeca.

> Caso possam cair objetos durante o traba-
Iho: usar capacete de protegéao.

Durante o trabalho pode levantar-se poeira.

As poeiras inaladas podem ser nocivas e pro-

vocar reagoes alérgicas.

> Caso se levante poeira: usar uma mascara
de protegao contra poeira.

Vestuario desadequado pode prender-se em

madeira, mato e no cortador de arbustos. Utili-

zadores sem vestuario adequado poderao

sofrer ferimentos graves.

> Usar vestuario justo ao corpo.

> N&o usar cachecol/lengo nem joias.

Durante o trabalho o utilizador pode cortar-se

na madeira. Durante a limpeza ou manuten-

¢ao o utilizador pode entrar em contacto com

a corrente. O utilizador pode ficar ferido.

> Usar luvas de protecdo de material resis-
tente.

O utilizador pode escorregar caso use calgado

desadequado. O utilizador pode ficar ferido.

» Usar calgado fechado e resistente, com
sola antiderrapante.

> Usar éculos de protegéo justos. Os
6culos de protecao adequados
foram testados segundo a norma
EN 166, EN ISO 16321 ou segundo
regulamentos nacionais e podem ser
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3.5 Zona de trabalho e meio cir-

cundante

3.5.1 Cortador de arbustos

A ATENGAO

Pessoas nao envolvidas, criangas e animais
nao conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos do cortador de arbustos e de objetos pro-
jetados a alta velocidade. Pessoas nao envol-
vidas, criangas e animais podem ferir-se com
gravidade e podem ocorrer danos materiais.
> Manter pessoas nao envolvidas, criangas e
animais afastadas da zona de trabalho.
> Nao deixar o cortador de arbustos sem
supervisao.
> Assegurar que as criangas nao conseguem
brincar com o cortador de arbustos.
O cortador de arbustos nao é resistente a
agua. Pode ocorrer um choque elétrico caso
se trabalhe a chuva ou num ambiente humido.
O utilizador pode sofrer ferimentos e o corta-
dor de arbustos pode ser danificado.

> Nao trabalhar a chuva nem em
< > . ” .
@ ambientes humidos.

Os componentes elétricos do cortador de
arbustos podem gerar faiscas. Num ambiente
facilmente inflamavel ou explosivo as faiscas
podem provocar incéndios e explosoes.
Podem ocorrer ferimentos graves ou mortais
em pessoas e danos materiais.
> Nao trabalhar num ambiente facilmente
inflamavel nem explosivo.

3.5.2 Bateria

A ATENCAO

Pessoas nao envolvidas, criangas e animais

ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-

cos da bateria. Pessoas nao envolvidas, crian-

¢as e animais podem sofrer ferimentos gra-

ves.

> Manter afastadas(os) as pessoas ndo
envolvidas, as criangas € 0s animais.

> Nao deixar a bateria sem supervisao.

> Assegurar que as criangas nao conseguem
brincar com a bateria.

A bateria ndo esta protegida contra todas as

influéncias ambientais. A bateria pode incen-

diar-se, explodir ou ficar danificar de forma

irreparavel caso seja sujeita a determinadas

influéncias ambientais. As pessoas podem

sofrer ferimentos graves e podem ocorrer

danos materiais.
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> Proteger a bateria do calor e do
fogo.
> Nao atirar a bateria para o fogo.

> Nao carregar, usar nem guardar a bateria
fora dos limites de temperatura indicados,
m18.7.

> N&o mergulhar a bateria em liqui-
dos.

> Manter a bateria afastada de pegas metali-
cas pequenas.

> Nao sujeitar a bateria a uma pressao ele-
vada.

> Nao expor a bateria a micro-ondas.

> Proteger a bateria de produtos quimicos,
sais e de adubos.

353 Carregador

A ATENCAO

® Pessoas nao envolvidas, criangas ndo conse-
guem identificar nem avaliar os perigos do
carregador e da corrente elétrica. Pessoas
ndo envolvidas, criangas e animais podem
ferir-se com gravidade ou morrer.
> Manter afastadas(os) as pessoas nao

envolvidas, as criangas e 0s animais.
> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com o carregador.

m O carregador nao é resistente a agua. Pode
ocorrer um choque elétrico caso se trabalhe a
chuva ou num ambiente humido. O utilizador
pode sofrer ferimentos e o carregador pode
ser danificado.

> Nao usar a chuva nem em ambien-

@ tes humidos.

m O carregador nao esta protegido contra todas
as influéncias atmosféricas. O carregador
pode incendiar-se ou explodir caso seja
sujeito a determinadas influéncias atmosféri-
cas. As pessoas podem sofrer ferimentos gra-
ves e podem ocorrer danos materiais.
> Usar o carregador num local fechado e
seco.

> Nao operar o carregador num ambiente
facilmente inflamavel nem explosivo.

> Nao operar o carregador por cima de uma
base facilmente inflamavel.

> N&o usar nem guardar o carregador fora
dos limites de temperatura indicados, [
18.7.
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m As pessoas podem tropecar na linha de cone-
x80. As pessoas podem ferir-se e o carrega-
dor pode ser danificado.
> Assentar bem a linha de conex&o no chao.

3.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranca

3.6.1 Cortador de arbustos

O cortador de arbustos cumpre as exigéncias de

seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes

condigoes:

— O cortador de arbustos nado esta danificado.

— O cortador de arbustos esta limpo e seco.

— A cobertura de protegéo esta incorporada.

— A cobertura de protecéo ndo apresenta danos
nem alteragdes.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— A corrente esta lubrificada.

— Os vestigios de rodagem do carreto ndo séo
mais profundos do que 0,5 mm.

— Esta instalada uma combinacéo de barra guia
e corrente mencionada neste manual de ins-
trucdes.

— A barra guia e a corrente estdo montadas cor-
retamente.

— A corrente estéa esticada corretamente.

— Estéo montados acessoérios originais da
STIHL para este cortador de arbustos.

— O acessorio esta montado corretamente.

A ATENCAO

® Se ndo estiverem em condigdes de funciona-

mento seguro, os componentes poderao dei-

xar de funcionar corretamente e os dispositi-

vos de seguranca poderao ser desligados. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves ou

fatais.

> Trabalhar com um cortador de arbustos
sem danos.

> Caso o cortador de arbustos esteja sujo ou
hdmido: limpar o cortador de arbustos e
deixar secar.

> N&o alterar o cortador de arbustos. Exce-
¢ao: incorporagaéo de uma combinagéo de
barra guia e corrente indicada neste
manual de instrugdes.

> Usar o cortador de arbustos apenas com a
cobertura de protegéo incorporada.

> Se a cobertura de protecéo estiver danifi-
cada ou alterada: ndo trabalhar com o cor-
tador de arbustos.

> Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: nao trabalhar com o cortador de
arbustos.
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A\

Aplicar apenas acessorios originais da
STIHL para este cortador de arbustos.
Incorporar a barra guia e a corrente tal
como descrito neste manual de instrugdes.
Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢gdes ou no manual
de instrucdes do acessorio.

> N&o inserir objetos nos orificios do cortador
de arbustos.

Substituir as placas de indicagédo gastas ou
danificadas.

Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado da STIHL.

3.6.2 Barra guia

A barra guia é segura se forem cumpridas as

seguintes condicdes:

— A barra guia nao esta danificada.

— A barra guia nao esta desformada.

— Aranhura é tao ou mais profunda do que a
profundidade minima da ranhura £ 18.3.

— Aranhura n&o esta estrangulada nem alar-
gada.

A ATENCAO

= Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranca, a barra guia pode deixar de con-

duzir a corrente corretamente. A corrente a

girar pode saltar da barra guia. Podem ocorrer

ferimentos graves ou mortais em pessoas.

> Trabalhar com uma barra guia sem danos.

> Caso a profundidade da ranhura seja infe-
rior a profundidade minima da ranhura:
Substituir a barra guia.

» Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

3.6.3 Corrente

A corrente é segura se forem cumpridas as

seguintes condicdes:

— A corrente nao esta danificada.

— A corrente esta afiada corretamente.

— As marcacgdes de desgaste nos dentes de
corte sao visiveis.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de
seguranga, os componentes podem deixar de
funcionar corretamente e os equipamentos de
seguranga podem ser colocados fora de ser-
vico. Podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas.
> Trabalhar com uma corrente sem danos.
> Afiar corretamente a corrente.
> Em caso de duvidas: Consultar um reven-

dedor especializado da STIHL.

A\

A\

A\

A\
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364 Bateria

A bateria é considerada segura se forem cumpri-
das as seguintes condicdes:

— A bateria ndo apresenta danos.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria funciona e néo foi alterada.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

portugués

— O carregador esta limpo e seco.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de
seguranga, os componentes podem deixar de
funcionar corretamente e os equipamentos de
seguranga podem ser colocados fora de ser-
vico. Podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas.

seguranga, a bateria pode deixar de funcionar > N&o usar um carregador danificado.
de modo seguro. As pessoas podem sofrer > Caso o carregador esteja sujo ou molhado:
ferimentos graves. Limpar o carregador e deixa-lo secar.
> Trabalhar com uma bateria funcional e ndo > Nao proceder a alteracdes no carregador.
danificada. > N&o inserir objetos nos orificios do carrega-
> N&o carregar uma bateria danificada ou dor.
com defeito. > Nao ligar nem curto-circuitar os contactos
> Se a bateria estiver suja: limpar a bateria. elétricos do carregador a objetos metalicos.
> Se a bateria estiver molhada ou humida: > Nao abrir o carregador.
deixar secar a bateria, [ 18.8.
> N&o alterar a bateria. 3.7 Cortar

> Na&o introduzir objetos nos orificios da bate-

A ATENGAO

> Nunca ligar os contactos elétricos da bate- ® Se n&o houver pessoas fora da area de traba-

ria a objetos metalicos e curto-circuitar.

> N&o abrir a bateria.

> Substituir as placas de indica¢ao gastas ou
danificadas.

® Uma bateria danificada pode derramar liquido.

Se o liquido entrar em contacto com a pele ou
com os olhos, podem ocorrer irritagdes nestas
zonas.

> Evitar o contacto com o liquido.

» Caso tenha havido contacto com a pele:
Lavar as partes afetadas da pele com bas-
tante agua e sabéo.

> Caso tenha havido contacto com os olhos:
lavar os olhos com muita dgua durante,
pelo menos, 15 minutos e consultar um
meédico.

® Uma bateria danificada ou defeituosa pode
apresentar um odor incomum, fumo ou incén-
dio. As pessoas podem sofrer ferimentos gra-
ves ou fatais e podem ocorrer danos materi-
ais.

> Se a bateria emitir um cheiro estranho ou
deitar fumo: ndo usar a bateria e manté-la
afastada de materiais combustiveis.

> Se a bateria se incendiar: tentar apagar o
incéndio na bateria com um extintor ou
agua.

3.6.5 Carregador
O carregador cumpre as exigéncias de segu-

ranga, caso estejam satisfeitas as seguintes con-

dicoes:
— O carregador nao esta danificado.

0458-694-9811-A

Iho que lhe possam acudir, ninguém lhe

podera prestar socorro em caso de acidente.

> Certifique-se de que existem pessoas fora
da area de trabalho que Ihe possam acudir.

Em determinadas situagdes, o utilizador

podera ndo conseguir continuar a trabalhar

com total concentragao. O utilizador pode per-

der o controlo sobre o cortador de arbustos,

tropecar, cair e ferir-se com gravidade.

> Trabalhar de forma calma e concentrada.

> Caso as condi¢des de luz e de visibilidade

ndo sejam boas: nao trabalhar com o corta-

dor de arbustos.

Usar a cortador de arbustos sozinho.

Nao trabalhar acima da altura dos ombros.

Prestar atengao a obstaculos.

Trabalhar com os pés no chdo e manter o

equilibrio. No caso de trabalhos em altura:

usar uma plataforma de trabalho elevatéria

ou um andaime seguro.

> Se surgirem sinais de cansago: fazer uma
pausa no trabalho.

Yy Yy vy

m A corrente em movimento pode ferir o utiliza-

dor. O utilizador podera sofrer ferimentos gra-

ves.

> N&o tocar na corrente em movimento.

> Nao agarrar em ramos adjacentes a cor-
rente. A corrente pode ressaltar para o lado
ao embater no ramo e causar um corte na
mao. Agarrar no cortador de arbustos sem-
pre com ambas as maos.

> Se a corrente estiver bloqueada por um
objeto: desligar o cortador de arbustos e
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retirar a bateria. Remover o objeto apenas
depois deste processo.
m A corrente em movimento fica quente e
expande-se. Caso a corrente ndo seja lubrifi-
cada o suficiente e seja esticada, pode saltar
da barra guia ou rasgar-se. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
> Usar o 6leo multiusos STIHL Multioil Bio ou
um 6leo multiusos biodegradavel seme-
Ihante.

> Durante o trabalho, lubrificar a corrente
apds cada carregamento da bateria.

> Durante o trabalho, verificar regularmente o
esticamento da corrente. Caso a tenséo da
corrente seja demasiado baixa: esticar a
corrente.
® Durante o trabalho, a barra guia, a corrente e
o carreto podem ficar muito quentes. O utiliza-
dor pode queimar-se.
> N&o tocar na barra guia, na corrente nem
no carreto que estejam muito quentes.

> Aguardar até que a barra guia, a corrente e
o carreto tenham arrefecido.

> Usar luvas de protecao de material resis-
tente.

m Se, durante o trabalho, o cortador de arbustos
apresentar um comportamento diferente ou
incomum, o cortador de arbustos podera nao
estar a cumprir as exigéncias de seguranca.
As pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.
> Terminar o trabalho, retirar a bateria e con-

sultar um concessionario especiali-
zado STIHL.

® Durante o trabalho, o cortador de arbustos
pode produzir vibragoes.
> Utilizar luvas.
> Fazer pausas no trabalho.
> Se existirem indicios de problemas de cir-

culagéo sanguinea: consultar um médico.

m Caso a corrente em movimento bata contra
um objeto duro, podem formar-se faiscas. As
faiscas podem provocar incéndios em
ambientes facilmente inflamaveis. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais e
podem ocorrer danos materiais.
> N&o trabalhar em ambientes facilmente

inflamaveis.

® Quando a alavanca de comando é solta, a
corrente ainda continua a rodar durante algum
tempo. A corrente em movimento pode provo-
car cortes em pessoas. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves.
> Aguardar até que a corrente deixe de girar.
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A PERIGRO

m Se houver necessidade de trabalhar nas ime-

diagdes de cabos condutores de tensao elé-

trica, a corrente pode entrar em contacto com

as linhas sob tenséo e danifica-las. O utiliza-

dor podera sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Nao trabalhar nas imedia¢des de cabos
condutores de tensao elétrica.

3.8 Forgas de reacgao
3.8.1

Forgas de reagao

0000107130_001

Se o trabalho for feito com o lado inferior da
barra guia, o cortador de arbustos é arrastado
para longe do utilizador.

A ATENCAO

® Se a corrente em movimento tocar num objeto

duro e for travada rapidamente, o cortador de

arbustos pode ser arrastado repentinamente

para longe do utilizador. Pessoas podem ferir-

-se.

» Segurar no cortador de arbustos com as
duas maos.

> Trabalhar conforme descrito neste manual
de instrugdes.

> Trabalhar com a cobertura de protecao
incorporada.

> Trabalhar sempre com uma cobertura de
protegado que nao esteja modificada nem
danificada.

> Trabalhar com uma corrente corretamente
afiada e esticada.

> Introduzir a barra guia a direito no corte.

> Colocar o encosto corretamente.

> Trabalhar na poténcia maxima.

3.9 Carregamento

A ATENCAO

® Durante o carregamento, um carregador dani-
ficado ou com defeito pode cheirar ou fumegar
de forma incomum. As pessoas podem sofrer
ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
> Tirar a ficha de rede da tomada.
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> Remover a bateria.

m O carregador pode aquecer demasiado devido
a dissipacao insuficiente de calor e provocar
um incéndio. As pessoas podem sofrer feri-
mentos graves ou fatais e podem ocorrer
danos materiais.
> N&o cobrir o carregador.

3.10 Estabelecer a ligagao elétrica

O contacto com componentes sob tensao pode

ocorrer devido as seguintes causas:

— Alinha de conexao ou a linha de extensao
esta danificada.

— A ficha de rede da linha de conexao ou da
linha de extensao esta danificada.

— A tomada néo esta instalada corretamente.

A PERIGRO

m O contacto com componentes sob tensao
pode provocar um choque elétrico. O utiliza-
dor pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
> Certifique-se de que a linha de conexao, a

linha de extensao e as suas fichas de rede
nao estéo danificadas.

Caso a linha de conexao ou a linha de
AN\ extensao esteja danificada:
o>-N\ > Nao tocar na parte danificada.

> Tirar a ficha de rede da tomada.

> Tocar na linha de conexao, na linha de
extensao e nas suas fichas de rede com as
maos secas.

> Encaixar a ficha de rede da linha de cone-
xao ou da linha de extensdo numa tomada
com protegao e instalada corretamente
com ligacao a terra.

> Ligar o carregador através de um interrup-
tor de protegao de corrente com uma cor-
rente de desativagao (30 mA, 30 ms).

® Uma linha de extensao danificada ou inade-

quada pode provocar um choque elétrico. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves ou

fatais.

> Utilizar uma linha de extensdo com a sec-
¢ao transversal correta, £ 18.6.

A ATENGCAO

® Durante o carregamento, uma tensao de rede
errada ou uma frequéncia de rede errada
pode provocar sobretenséo no carregador. O
carregador pode ficar danificado.
> Certifique-se de que a tensao e a frequén-
cia da rede de corrente coincidem com os
dados que constam da placa de identifica-
¢ao do carregador.
m Se o carregador estiver ligado a um bloco de
tomadas, os componentes elétricos podem
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sofrer uma sobrecarga durante o carrega-

mento. Os componentes elétricos podem

aquecer e provocar um incéndio. As pessoas

podem sofrer ferimentos graves ou fatais e

podem ocorrer danos materiais.

> Assegurar que as especificagdes de potén-
cia do bloco de tomadas nao séo excedidas
pela soma dos valores especificados na
placa de identificagcdo do carregador e de
todas as maquinas elétricas que estejam
conectadas ao bloco de tomadas.

Uma linha de conex&o ou linha de extensao

instalada incorretamente pode ficar danificada

e provocar quedas. Podem ocorrer ferimentos

em pessoas e danos na linha de conexao ou

na linha de extenséo.

> Instalar e marcar a linha de conexao e a
linha de extensao de forma a que ninguém
corra o risco de tropecar.

> Instalar a linha de conexao e a linha de
extenséo de forma que nédo sejam estica-
das nem emaranhadas.

> Instalar a linha de conexao e a linha de
extenséo de forma que nédo sejam danifica-
das, dobradas, esmagadas nem sofram
fricgdo.

> Proteger a linha de conexéao e a linha de
extensdo do calor, do 6leo e de produtos
quimicos.

> Instalar a linha de conexao e a linha de
extensdo numa base seca.

A linha de extenséo aquece durante o traba-

Iho. Se o calor nao for dissipado pode provo-

car um incéndio.

> Caso seja usado um tambor para cabos:
desenrolar completamente o cabo do tam-
bor.

Se passarem linhas elétricas ou tubos pela

parede, estes podem ser danificados quando

o carregador for montado na parede. O con-

tacto com linhas elétricas pode provocar um

choque elétrico. As pessoas podem sofrer feri-

mentos graves e podem ocorrer danos materi-

ais.

> Garantir que no local previsto ndo passam
linhas elétricas nem tubos pela parede.

Caso o carregador ndo esteja montado na

parede, tal como descrito neste manual de

instrugdes, o carregador ou a bateria podem

cair ou o carregador pode aquecer demasi-

ado. As pessoas podem sofrer ferimentos e

podem ocorrer danos materiais.

> Montar o carregador na parede, tal como
descrito neste manual de instrugdes.

Caso o carregador seja montado na parede

com a bateria colocada, a bateria podera cair
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do carregador. As pessoas podem sofrer feri-

mentos e podem ocorrer danos materiais.

> Montar primeiro o carregador na parede e
sé depois colocar a bateria.

3.11
3.11.1  Cortador de arbustos

A ATENCAO

® Durante o transporte, o cortador de arbustos
pode tombar-se ou mover-se. As pessoas
podem sofrer ferimentos e podem ocorrer
danos materiais.
> Remover a bateria.

Transporte

> Empurrar a protegéo da corrente por cima
da barra guia, de forma a cobrir totalmente
a barra guia.

> Segurar o cortador de arbustos com estica-
dores, correias ou uma rede, de forma a
que nao se tombe nem se mova.

3.11.2 Bateria

A ATENGAO

m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. Se a bateria for
exposta a determinadas influéncias ambien-
tais, ela pode ser danificada e podem ocorrer
danos materiais.
> Nao transportar uma bateria danificada.

® Durante o transporte, a bateria pode tombar-
-se ou mover-se. As pessoas podem sofrer
ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
> Colocar a bateria na embalagem, de forma

que ndo se possa mover.
> Prender a embalagem de forma a que nao
possa mover-se.

3.11.3 Carregador

A ATENCAO

® Durante o transporte, o carregador pode tom-
bar ou mover-se. As pessoas podem sofrer
ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
> Tirar a ficha de rede da tomada.
> Remover a bateria.
> Segurar o carregador com esticadores, cor-
reias ou uma rede, de forma a ndo tombar
nem se mover.
® A linha de conexao nao esta prevista para o
transporte do carregador. A linha de conexao
e o carregador podem ficar danificados.
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3 Indicagbes de seguranca

> Enrolar a linha de conexao e fixa-la no car-
regador.

3.12 Armazenamento
3.12.1 Cortador de arbustos

A ATENCAO

m As criangas ndo conseguem identificar nem
avaliar os perigos do cortador de arbustos As
criangas podem ferir-se com gravidade.

> Retirar a bateria.

> Empurrar a protecao da corrente por cima
da barra guia, de forma a cobrir totalmente
a barra guia.

> Guardar o cortador de arbustos fora do
alcance de criangas.

m Os contactos elétricos no cortador de arbustos
e em componentes metalicos podem ficar cor-
roidos devido a humidade. O cortador de
arbustos pode ficar danificado.

> Retirar a bateria.

> Guardar o cortador de arbustos limpo e
seco.

3.12.2 Bateria

A ATENCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem
avaliar os perigos da bateria. As criancas
podem sofrer ferimentos graves.
> Guardar a bateria fora do alcance de crian-

cas.
m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode danifi-
car-se de forma irreparavel caso seja sujeita a
determinadas influéncias ambientais.
> Guardar a bateria limpa e seca.
> Guardar a bateria num local fechado.
> Guardar a bateria num local separado do
cortador de arbustos.

> Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um nivel de carga entre 40% e
60%.

> N&o guardar a bateria fora dos limites de
temperatura indicados, 3 18.7.
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4 Tornar o cortador de arbustos operacional
3.12.3 Carregador

A ATENCAO

® As criangas n@o conseguem identificar nem

avaliar os perigos de um carregador. As crian-

cas podem ferir-se com gravidade ou perder a

vida.

> Tirar a ficha de rede da tomada.

> Guardar o carregador fora do alcance de
criangas.

m O carregador néo esta protegido contra todas
as influéncias atmosféricas. O carregador
podera ser danificado caso seja sujeito a
determinadas influéncias atmosféricas.
> Tirar a ficha de rede da tomada.
> Caso o carregador esteja quente: deixar

arrefecer o carregador.
> Guardar o carregador limpo e seco.

Guardar o carregador num local fechado.

> Nao guardar o carregador fora dos limites
de temperatura indicados, I 18.7.

® A linha de conexao néo esta prevista para o
transporte e suspenséao do carregador. A linha
de conexao e o carregador podem ficar danifi-
cados.
> Agarrar e segurar o carregador pela caixa.
> Pendurar o carregador no suporte de

parede.

3.13

\

Limpeza, manutengao e repa-
ragao

A ATENGAO

m Se, durante a limpeza, manutengao ou repara-
¢ao, a bateria estiver colocada, o cortador de
arbustos pode ligar-se involuntariamente. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.

> Remover a bateria.

® Produtos de limpeza agressivos, a lavagem a
jato de agua ou objetos pontiagudos podem
danificar o cortador de arbustos, a barra guia,
a corrente da serra, a bateria e o carregador.
Caso o cortador de arbustos, a barra guia, a
corrente, a bateria ou o carregador ndo sejam
limpos corretamente, podera haver compo-
nentes que deixarédo de funcionar correta-
mente e equipamentos de segurancga que fica-
réo fora de servigo. As pessoas podem sofrer
ferimentos graves.
> Efetuar a limpeza do cortador de arbustos,

da barra guia, da corrente, da bateria e do
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carregador tal como descrito neste manual
de instrugoes.
® Caso a manutengao e a reparagéo do corta-

dor de arbustos, da barra guia, da corrente, da
bateria e do carregador ndo sejam realizadas
corretamente, podera haver componentes que
deixarao de funcionar corretamente e equipa-
mentos de segurancga que ficarao fora de ser-
vico. As pessoas podem sofrer ferimentos gra-
ves ou fatais.

> Nao efetuar a manutencéo ou reparagdo do
cortador de arbustos, da bateria e do carre-
gador por conta propria.

> Se o cortador de arbustos, a bateria ou o
carregador necessitarem de manutencao
ou reparagao: consultar um concessionario
especializado da STIHL.

» Efetuar a manutencgao ou reparagéo a barra
guia e a corrente tal como descrito neste
manual de instrugdes.

® Durante a limpeza ou manutengao da cor-
rente, o utilizador pode cortar-se nos dentes
de corte afiados. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.

> Use luvas de protegcao de material resis-
tente.

4  Tornar o cortador de
arbustos operacional

4.1 Tornar o cortador de arbustos
operacional

Antes de iniciar qualquer trabalho, é necessario
executar os seguintes passos:
> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:
— Cortador de arbustos, 1 3.6.1.
Barra guia, 1 3.6.2.
— Corrente, 1 3.6.3.
— Bateria, 1 3.6.4.
— Carregador, [ 3.6.5.
Verificar a bateria, [ 9.6.
Carregue totalmente a bateria, (15.2.
Limpar o cortador de arbustos, 1 14.
Incorporar a barra guia e a corrente, 1 6.1.2.
Esticar a corrente, [ 6.2.
Lubrificar a corrente, [ 6.3.
Verificar os elementos de comando, 1 9.5.
Se néo for possivel executar os passos: ndo
utilizar o cortador de arbustos e consultar um
concessionario especializado da STIHL.

YY Y Y VY VY VYY
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5 Carregamento da bateria e
LEDs
5.1 Montar o carregador numa
parede

E possivel montar o carregador numa parede.

—
ol

0000106743_001

> Ao montar o carregador na parede, certificar-
-se de que as seguintes condi¢des estdo cum-
pridas:
— E utilizado material de fixagdo adequado.
— O carregador esta na horizontal.
Respeitar as seguintes medidas:
— a=no minimo, 100 mm

— b=54 mm
- c=45mm
—d=9mm

- e=25mm

5.2 Carregar a bateria

O tempo de carga depende de diferentes fato-
res, por exemplo, da temperatura da bateria ou
da temperatura ambiente. Para usufruir da plena
capacidade, é necessario respeitar os intervalos
de temperatura recomendados, 1 18.8. O
tempo de carga real pode diferir do tempo de
carga especificado. O tempo de carregamento
esta indicado em www.stihl.com/charging-times.

O processo de carregamento comega automati-
camente quando a ficha de rede estiver encai-
xada na tomada e a bateria estiver inserida no
carregador. O carregador desliga-se automatica-
mente quando a bateria estiver totalmente carre-
gada.

A bateria e o carregador aquecem durante o car-
regamento.
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5 Carregamento da bateria e LEDs

0000106744_001

> Inserir a ficha de rede (5) numa tomada facil-
mente acessivel (6).
O carregador (2) comega a funcionar e exe-
cuta um teste automatico. Os LEDs (3) acen-
dem-se por aprox. 1 segundo a verde.

> Instalar a linha de conexao (4).

> Colocar a bateria (1) nas guias do carregador
(2) e pressionar até encostar.
Os LEDs (3) acendem-se ou piscam a verde.
A bateria (1) esta a ser carregada.

> Se todos os LEDs (3) estiverem acesos a
verde: significa que a bateria (1) esta total-
mente carregada e pode ser retirada do carre-
gador (2). A intensidade luminosa dos
LEDs (3) é reduzida apds aprox. 5 minutos.

> Caso o carregador (2) ndo volte a ser utili-
zado: retirar a ficha de rede (5) da tomada (6).

5.3 Indicagéo do nivel de carga

’7 75-100%
— 50-75%
@

0-25%
YL

0000107122_001

> Introduzir a bateria.

> Premir a tecla de presséo (1).
Os LEDs acendem-se a verde durante aprox.
5 segundos e indicam o nivel de carga.

> Se o LED do lado esquerdo piscar a verde:
carregar a bateria.

54 LEDs no cortador de arbustos

Os LEDs podem indicar o nivel de carga da
bateria ou falhas. Os LEDs podem estar acesos
ou a piscar a verde ou a vermelho.

Se os LEDs se acenderem ou piscarem a verde,
isso indica o nivel de carga.

0458-694-9811-A
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6 Montar o cortador de arbustos

» Se um LED se acender ou piscar a vermelho:
eliminar avarias, [ 17.
Ha uma avaria no cortador de arbustos ou na
bateria.

5.5 LED no carregador

O LED mostra o estado do carregador ou ava-
rias. O LED pode acender-se ou piscar a verde,
cor de laranja ou vermelho.

Se o LED se acender ou piscar a verde, a bate-
ria esta a ser carregada.
> Se o LED se acender ou piscar a vermelho ou
cor de laranja: eliminar avarias, 4 17.
Ha uma avaria no carregador ou na bateria.

6 Montar o cortador de
arbustos

6.1 Incorporar e desmontar a barra
guia e a corrente
6.1.1 Desmontar a barra guia e a corrente

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

0000103798_001

> Abrir colocando o manipulo (1) da porca de
orelhas (2) para cima.

> Girar a porca de orelhas (2) para a esquerda
até que a tampa do carreto (3) possa ser
removida.

> Retirar a tampa do carreto (3).

> Retirar a barra guia e a corrente.

6.1.2

As combinagbes de barra guia e de corrente,
que podem ser adaptadas e incorporadas no
carreto, estéo indicadas nos dados técnicos, 3
19.

Aplicar a barra guia e a corrente

0458-694-9811-A
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> Colocar a corrente na ranhura da barra guia,
de forma a que as setas nos elos de unido da
corrente, do lado de cima, figuem viradas no
sentido do movimento.

0000107132_001

> Colocar a barra guia com a corrente no corta-
dor de arbustos de forma a cumprir as seguin-
tes condigbes:

— Os elos de acionamento da corrente assen-
tam nos dentes do carreto (1).

— A alavanca tensora (2) assenta furo
oblongo da barra guia e estica a corrente
automaticamente.

— O parafuso com colar (3) assenta no furo
oblongo da barra guia.

A orientacdo da barra guia ndo é relevante. A

impressao na barra guia também pode estar

invertida.

> Colocar a tampa do carreto no cortador de
arbustos, de forma a ficar a face com o corta-
dor de arbustos.

> Girar a porca de orelhas para a direita até a
tampa do carreto assentar no cortador de
arbustos.

> Fechar colocando o manipulo da porca de
orelhas para baixo.

6.2 Esticar a corrente

A corrente expande-se ou contrai-se durante o

trabalho. A tens&o da corrente altera-se. Durante

o trabalho é necessario verificar regularmente a

tensdo da corrente e voltar a estica-la.

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.
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7 Colocacgao e remogao da bateria

0000107124_001

> Rebater o manipulo (1) da porca de ore-
Ihas (2) e girar no sentido oposto ao dos pon-
teiros do relogio.
A tampa do carreto é solta e a corrente é
novamente esticada.

> Girar o manipulo (1) da porca de orelhas (2)
para a direita até a tampa do carreto assentar
com firmeza no cortador de arbustos.

> Fechar pondo o manipulo (1) da porca de ore-
Ihas (2) para baixo.
O manipulo encaixa com um clique.

m Os dentes de corte da corrente estéo afiados.
O utilizador pode cortar-se.
> Usar luvas de protecao de material resis-
tente.

> Se a corrente ainda puder ser puxada, com
dois dedos e pouco esforgo, por cima da
barra guia: a corrente estéa esticada correta-
mente.

> Se a corrente se mover com dificuldade ou
esteja muito solta: voltar a esticar a corrente.

6.3 Lubrificar a corrente

O oleo multiusos STIHL Multioil Bio ou um 6leo

multiusos biodegradavel semelhante lubrifica e

arrefece a corrente em movimento. A corrente

tem de ser lubrificada apos cada carregamento

da bateria.

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Colocar o cortador de arbustos sobre uma
superficie plana de forma a que a tampa do
carreto fique virada para cima.

> Limpar a barra guia e a corrente com um pin-
cel, uma escova macia ou removedor de
resina da STIHL.

> Aplicar o 6leo multiusos na zona (1) entre a
barra guia e a corrente.

> Introduzir a bateria.

> Ligar o cortador de arbustos.
O oleo multiusos € distribuido pela corrente. A
corrente esta lubrificada.

7  Colocagao e remogao da
bateria
71 Colocar a bateria

0000-GXX-9347-A0

> Pressionar a bateria (1) até encostar no com-
partimento da bateria (2).
A bateria (1) encaixa com um clique.

7.2 Retirar a bateria

0000-GXX-9348-A0

> Premir os dois ganchos de entalhe (1).
A bateria (2) esta desbloqueada e pode ser
removida.
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8 Ligar e desligar o cortador de arbustos

8 Ligar e desligar o cortador
de arbustos

8.1 Ligar o cortador de arbustos

0000107126_001

> Pegar no cortador de arbustos com uma méao
na area (1) do cabo de operagao, de forma a
que o polegar envolva o cabo de operagao.

> Segurar e conduzir o cortador de arbustos
com a outra mao no ponto de pegar (2).

> Premir a alavanca de bloqueio (3) com o pole-
gar e manter premida.

> Premir a alavanca de comando (4) com o
dedo indicador e manté-la premida.
O cortador de arbustos acelera e a corrente
move-se. A alavanca de bloqueio (3) pode ser
largada.

8.2 Desligar o cortador de arbustos
> Largar a alavanca de comando.
A corrente deixa de girar.
> Caso a corrente continue a girar: Retirar a
bateria e consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.
O cortador de arbustos esta defeituoso.

9 Verificar o cortador de
arbustos e a bateria

9.1 Verificar o carreto

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Desmontar a tampa do carreto.

> Desmontar a barra guia e a corrente.

0000107127_001

> Verificar as marcas de desgaste no carreto
com um calibrador de controlo STIHL.
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> Se as marcas de desgaste forem mais profun-
das do que a = 0,5 mm: néo utilizar o cortador
de arbustos e consultar um concessionario
especializado STIHL.
O carreto tem de ser substituido.

9.2 Verificar a barra guia

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Desmontar a corrente e a barra guia.

Sr%

0000-GXX-1217-A0

> Medir a profundidade da ranhura da barra
guia com a vareta de medigdo de um gabarito
de precisao STIHL.
> Substituir a barra guia, caso seja respeitada
uma das seguintes condigdes:
— A barra guia esta danificada.
— A profundidade medida da ranhura é inferior
a profundidade da ranhura minima da barra
guia, 1 18.3.
— A ranhura da barra guia esta estrangulada
ou alargada.
> Em caso de duvidas: Consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

9.3 Verificar a corrente
> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Medir a altura dos limitadores de profundi-
dade (1) com um calibrador de limas da
STIHL (2). O calibrador de limas da STIHL
tem de encaixar na divisao da corrente.

> Caso um limitador da profundidade (1) saia
fora do gabarito de precisao (2): Relimar o
limitador de profundidade (1), 15.1.
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0000-GXX-A279-A0

> Verificar se as marcagOes de desgaste (1 e
nos dentes de corte estéo visiveis.

> Caso uma das marcagdes de desgaste nao
esteja visivel num dente de corte: Nao utilizar
a corrente e consultar um revendedor espe-
cializado da STIHL.

> Usar um calibrador de limas da STIHL para
verificar se o angulo de afiagao dos dentes de
corte de 30° é respeitado. O calibrador de
limas da STIHL tem de encaixar na divisdo da
corrente.

> Se o angulo de afiagado de 30° nao for respei-
tado: Afiar a corrente.

> Em caso de duvidas: Consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

9.4

»

Verificar a cobertura de prote-
¢cao
> Retirar a bateria.

A ATENGAO
m Os dentes de corte da corrente estao afiados.
O utilizador pode cortar-se.
> Usar luvas de trabalho de material resis-
tente.

> Virar a cobertura de prote¢ado para cima e
soltar.
A cobertura de protecao fixa novamente na
posicao inicial.

> Caso a cobertura de protegcao se mova com
dificuldade ou nao recue para a posi¢ao ini-
cial: Nao utilizar o cortador de arbustos e con-

sultar um revendedor especializado da STIHL.

A cobertura de protecao esta defeituosa.

9.5 Verificar os elementos de

comando

Alavanca de bloqueio e alavanca de comando

> Remover a bateria.

> Tentar premir a alavanca de comando sem
premir a alavanca de bloqueio.

> Se for possivel pressionar a alavanca de

comando: ndo utilizar o cortador de arbustos e

236

9 Verificar o cortador de arbustos e a bateria

consultar um concessionario especializado

da STIHL.

A alavanca de bloqueio esta avariada.

Premir a alavanca de blogueio e manté-la pre-
mida.

Premir a alavanca de comando e largar nova-
mente.

Se a alavanca de comando for dificil de mover
ou se nao voltar por agdo de mola para a posi-
¢ao inicial: nao utilizar o cortador de arbustos
e consultar um concessionario especializado
da STIHL.

A alavanca de comando esta estragada.

Ligar o cortador de arbustos

>

>

9.6

>

>

Introduzir a bateria.

Premir a alavanca de bloqueio e manté-la pre-
mida.

Manter premida a alavanca de comando.

A corrente gira.

Se um LED piscar a vermelho: retirar a bateria
e consultar um concessionario especiali-

zado STIHL.

Ha uma avaria no cortador de arbustos ou na
bateria.

Largar a alavanca de comando.

A corrente deixa de girar.

Se a corrente continuar a girar: remover a
bateria e consultar um concessionario espe-
cializado da STIHL.

O cortador de arbustos esta avariado.

Verificar a bateria

Inserir a bateria.

Premir a tecla de presséao no cortador de
arbustos.

Os LEDs estao acesos ou emitem uma luz
intermitente.

Caso os LEDs néo estejam acesos nem emi-
tam uma luz intermitente: Nao utilizar o corta-
dor de arbustos nem a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

Ha uma avaria no cortador de arbustos ou na
bateria.

0458-694-9811-A



10 Trabalhar com o cortador de arbustos
10 Trabalhar com o cortador
de arbustos

Segurar e conduzir o cortador
de arbustos

10.1

0000107128_001

» Segurar e conduzir o cortador de arbustos
com uma mao na area (1) do cabo de opera-
¢éo, de forma a que o polegar envolva o cabo
de operacao.

> Segurar e conduzir o cortador de arbustos
com a outra mao no ponto de pegar (2).

10.2 Cortar

> Introduzir a barra guia no corte com a potén-
cia maxima.

0000107129_001

> Colocar o encosto e usar com ponto de rota-
gao.

> Conduzir a barra guia totalmente pela
madeira.

> No final do corte, pegar no cortador de arbus-
tos em peso.

> Cortar cada um dos ramos.

Para usufruir da plena capacidade, € necessario
respeitar os intervalos de temperatura recomen-
dados, 11 18.8.

11 Ap6s o trabalho
11.1  Apos o trabalho

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Se o cortador de arbustos estiver humido: dei-
xar secar o cortador de arbustos.

> Se a bateria estiver molhada ou humida: dei-
xar secar a bateria, 1 18.8.
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> Limpar o cortador de arbustos.

Limpar a barra guia e a corrente.

Empurrar a protegao da corrente por cima da
barra guia, de forma a cobrir totalmente a
barra guia.

> Limpar a bateria.

\

\

12 Transporte

12.1  Transportar o cortador de

arbustos
> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.
> Empurrar a protegao da corrente por cima da
barra guia, de forma a cobrir totalmente a
barra guia.

Carregar o cortador de arbustos

> Carregar o cortador de arbustos com uma
mao no cabo de operagao de forma que a
barra guia fique virada para baixo.

Transportar o cortador de arbustos num veiculo
> Fixar o cortador de arbustos de forma a que
este ndo se tombe nem se mova.

12.2 Transportar a bateria

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Certificar-se de que a bateria se encontra num
estado seguro.

> Embalar a bateria de forma a que nao se
possa mover na embalagem.

> Prender a embalagem de forma a que nao
possa mover-se.

A bateria esta sujeita as exigéncias relativas ao
transporte de mercadorias perigosas. A bateria
esta classificada como UN 3480 (baterias de
ides de litio) e foi verificada de acordo com o
Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte llI,
subsecgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estao indicados
em www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 Transportar o carregador

> Tirar a ficha de rede da tomada.

> Remover a bateria.

> Enrolar a linha de conex&o.

> Se o carregador for transportado num veiculo:
segurar o carregador com esticadores, cor-
reias ou uma rede, para o carregador ndo se
tombar nem se mover.

237


https://www.stihl.com/safety-data-sheets

portugués
13 Armazenamento
13.1  Guardar a minipodadora de

corrente
> Desligar a minipodadora de corrente e retirar
a bateria.
> Empurrar a protegéo da corrente por cima da
barra guia, de forma a cobrir totalmente a
barra guia.
> Guardar a minipodadora de corrente de forma
a cumprir as seguintes condigoes:
— A minipodadora de corrente ndo pode tom-
bar-se nem mover-se.
— A minipodadora de corrente esta fora do
alcance de criangas.
— A minipodadora de corrente esta limpa e
seca.
— A corrente esté lubrificada.

13.2 Guardar a bateria

A STIHL recomenda que a bateria seja guardada

com um nivel de carga entre 40% e 60%.

> Guardar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condicdes:

— A bateria esta fora do alcance de criangas.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria esta num local fechado.

— A bateria esta separada do cortador de
arbustos.

— Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um nivel de carga entre 40% e
60%.

— A bateria ndo esta guardada fora dos limites
de temperatura especificados, £ 18.7.

AVISO

13 Armazenamento

— O carregador esta limpo e seco.

O carregador esta num local fechado.

O carregador nao esta pendurado pela linha
de conexao.

O carregador nao esta guardado fora dos
limites de temperatura indicados, [ 18.7.

14 Limpeza

14.1 Limpar o cortador de arbustos

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Limpar o cortador de arbustos com um pano
humido ou o removedor de resina da STIHL.

> Limpar as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

» Desmontar a tampa do carreto.

> Limpar a area em redor do carreto e da ala-
vanca de esticar com um pano himido ou o
removedor de resina da STIHL.

> Remover elementos estranhos do comparti-
mento da bateria e limpar o compartimento da
bateria com um pano humido.

> Limpar os contactos elétricos no comparti-
mento da bateria com um pincel ou uma
escova macia.

> Montar a tampa do carreto.

14.2

Limpar a barra guia e a cor-

rente

> Desligar o cortador de arbustos e retirar a
bateria.

> Desmontar a barra guia e a corrente.

-

® Se a bateria ndo for guardada da forma

descrita neste manual de instrugdes, ela pode

sofrer descarga profunda e ficar danificada de

forma irreparavel.

> Carregar uma bateria descarregada antes
de a guardar. A STIHL recomenda que a
bateria seja guardada com um nivel de
carga entre 40% e 60%.

> Guardar a bateria num local separado do
cortador de arbustos.

13.3  Guardar o carregador
> Tirar a ficha de alimentagéo da tomada.
> Guardar o carregador de forma a cumprir as
seguintes condi¢des:
— O carregador esta fora do alcance de crian-
Gas.
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> Limpar a ranhura (1) com um pincel, uma
escova macia ou removedor de resina da
STIHL.

> Limpar a corrente com um pincel, uma escova
macia ou removedor de resina da STIHL.

> Incorporar a barra guia e a corrente.

> Lubrificar a corrente.

14.3 Limpeza da bateria
> Limpar a bateria com um pano humido.

14.4 Limpeza do carregador
> Tirar a ficha de rede da tomada.
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15 Fazer a manutengéo

> Limpar o carregador com um pano himido.
> Limpar os contactos elétricos do carregador
com um pincel ou uma escova macia.

15 Fazer a manutengao
15.1

E preciso ter muita pratica para afiar correntes
da forma correta.

Afiar a corrente

Limas da STIHL, auxiliares de afiagao da STIHL,
aparelhos de retificagdo da STIHL, Porta-limas 2
em 1 da STIHL, e a brochura "Como afiar cor-
rentes da STIHL" fornecem conselhos sobre
como afiar corretamente a corrente. A brochura
encontra-se disponivel em www.stihl.com/shar-
pening-brochure.

A STIHL recomenda que as correntes sejam afi-
adas num concessionario especializado STIHL.

m Os dentes de corte da corrente estéo afiados.
O utilizador pode cortar-se.
> Usar luvas de protegao de material resis-
tente.

=

—a
90° @

> Limar cada dente de corte com uma lima

redonda que respeite as seguintes condigdes:

— A lima redonda adequa-se a divisdo da cor-
rente.

— A lima redonda é utilizada de dentro para
fora.

— Alima redonda é utilizada em angulo reto
em relacéo a barra guia.

17 Eliminagao de avarias
17.1

0000-GXX-1219-A0

portugués

— O angulo de afiagao de 30° é respeitado.

=7

@D

0000-GXX-1220-A1

>
O

> Limar os limitadores de profundidade com
uma lima chata, de forma a que fiquem nivela-
dos com o calibrador de limas da STIHL e
paralelos a marcacéo de desgaste. O calibra-
dor de limas da STIHL tem de encaixar no
passo da corrente.

> Caso existam duvidas: consultar um conces-
sionario especializado STIHL.

16 Reparar

16.1 Reparar o cortador de arbus-

tos, a bateria e o carregador

O utilizador néo deve reparar o cortador de

arbustos, a barra guia, a corrente, a bateria nem

o carregador por conta propria.

> Se o cortador de arbustos, a barra guia ou a
corrente estiverem danificadas: Nao utilizar o
cortador de arbustos, a barra guia nem a cor-
rente e consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.

> Caso a bateria esteja com defeito ou danifi-
cada: Substituir a bateria.

> Caso o carregador esteja com defeito ou dani-
ficado: Substituir o carregador.

> Caso a linha de conexao esteja com defeito

ou danificada: Nao usar o carregador e substi-
tuir a linha de conexao num revendedor espe-
cializado da STIHL.

Eliminar avarias do cortador de arbustos ou da bateria

arranca durante
a ligagao.

reduzido.

Falha LEDs no corta- |Causa Solugdo

dor de arbus-

tos
O cortador de 1 LED piscaa |O nivel de cargada [> Carregar a bateria.
arbustos néao verde. bateria é demasiado

0458-694-9811-A
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17 Eliminagao de avarias

Falha

LEDs no corta-
dor de arbus-
tos

Causa

Solugdo

1 LED acende-
se a vermelho.

A bateria esta dema-
siado quente ou
demasiado fria.

Remover a bateria.

Colocar a bateria no carregador.

Se o LED no carregador se acender a
laranja, a bateria esta demasiado quente
ou demasiado fria.

Deixar a bateria arrefecer ou aquecer.

O cortador de arbus-
tos esta demasiado
quente.

Remover a bateria.
Deixar arrefecer o cortador de arbustos.

1 LED pisca a
vermelho.

Existe uma falha na
bateria.

Remover a bateria.

Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.

Introduzir a bateria.

Ligar o cortador de arbustos.

Se continuar a piscar 1 LED a vermelho:
remover a bateria.

Colocar a bateria no carregador.

Se o LED no carregador piscar a ver-
melho, é sinal que ocorreu alguma falha
na bateria. Nao utilizar a bateria e con-
sultar um concessionario especializado
STIHL.

Ha uma avaria no cor-
tador de arbustos.

>

Retirar a bateria e inseri-la novamente.
Ligar o cortador de arbustos.

Se 1 LED continuar a piscar a vermelho:
nao utilizar o cortador de arbustos e con-
sultar um concessionario especiali-

zado STIHL.

A ligagao elétrica
entre o cortador de
arbustos e a bateria
esta interrompida.

Remover a bateria.
Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.
Introduzir a bateria.

O cortador de arbus-
tos ou a bateria esta
molhado.

Deixar o cortador de arbustos ou a bate-
ria secar, £ 18.8.

A corrente esta
emperrada.

vy

Remover a bateria.
Limpar o cortador de arbustos, [ 14.

A corrente nao se
move.

yvyyvyy

Carregar a bateria.

Limpar o cortador de arbustos.
Limpar a barra guia e a corrente.
Lubrificar a corrente.

O cortador de
arbustos desliga-
se durante o fun-
cionamento.

1 LED acende-
se a vermelho.

A bateria estd dema-
siado quente ou
demasiado fria.

vy

Remover a bateria.

Colocar a bateria no carregador.

Se o LED no carregador se acender a
laranja, a bateria estd demasiado quente
ou demasiado fria.

Deixar a bateria arrefecer ou aquecer.

O cortador de arbus-
tos esta demasiado
quente.

Remover a bateria.
Deixar arrefecer o cortador de arbustos.

Existe uma falha elét-
rica.

Retirar as baterias e inseri-las nova-
mente.
Ligar o cortador de arbustos.

A poténcia de
corte do cortador
de arbustos dimi-
nui.

240

1 LED pisca a
verde.

O nivel de carga da
bateria é demasiado
reduzido.

>

Carregar a bateria.
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17 Eliminagéo de avarias portugués
Falha LEDs no corta- |Causa Solugdo
dor de arbus-
tos
- A corrente ndo esta  |> Afiar corretamente a corrente.
afiada corretamente.
- A corrente esta dema- |> Esticar corretamente a corrente.
siado ou pouco esti- > Se a corrente nao estiver a ser esti-
cada. cada corretamente de forma automa-
tica: limpar o cortador de arbustos, a
barra guia e a corrente.
- A lubrificagéo da cor- |> Lubrificar a corrente.
rente ndo é suficiente.
O periodo de - A bateria ndo esta > Carregar a bateria na totalidade.
funcionamento totalmente carregada.

do cortador de
arbustos é dema-

carregador.

siado curto.
- A vida util da bateria |> Substituir a bateria.
foi excedida.
17.2  Eliminar avarias no carregador
Falha LED no carre- |Causa Solugao
gador
A bateriando é |1 LED acende- |A bateria ou o carre- |> Deixar a bateria inserida no carregador.
carregada. se a cor de gador esta quente ou O processo de carregamento comeca
laranja. fria(o) demais. automaticamente assim que a tempera-
tura estiver dentro do intervalo admissi-
vel.
1 LED piscaa |A ligagéo elétrica > Remover a bateria.
vermelho. entre o carregador e a [> Limpar os contactos elétricos presentes
bateria esta interrom- no carregador.
pida. > Introduzir a bateria.
Existe uma avaria no |> Remover a bateria.
carregador. > Tirar a ficha de alimentagdo da tomada.
> Aguardar durante 1 minuto.
> Inserir a ficha de rede na tomada.
> Se 1 LED continuar a piscar a vermelho:
nao utilizar o carregador e consultar um
concessionario especializado STIHL.
Existe uma falhana [> Nao utilizar a bateria e consultar um
bateria. concessionario especializado STIHL.
A ligacéo elétrica ao |> Remover a bateria.
carregador foi inter-  [> Tirar a ficha de alimentagdo da tomada.
rompida. > Aguardar durante 1 minuto.
> Inserir a ficha de rede na tomada.
Existe uma avaria no [> N&o utilizar o carregador e consultar um
carregador. concessionario especializado STIHL.
O carregador Os LEDs ndo [A ligagao elétrica ao |> Tirar a ficha de alimentagéo da tomada.
ndo comega a se acendem carregador foi inter-  [> Aguardar durante 1 minuto.
funcionar e ndo |[por rompida. > Inserir a ficha de rede na tomada.
executa um teste |aprox. 1 segun - - Fy—T
automatico. do a verde. Existe uma avaria no |> Nao utilizar o carregador e consultar um

concessionario especializado STIHL.

0458-694-9811-A
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portugués
18 Dados técnicos

18.1  Cortador de arbustos STIHL

GTA 20.0
— Bateria permitida: STIHL AS
— Peso sem bateria, com barra guia e cor-
rente: 1,0 kg

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Carretos
Podem ser usados os seguintes carretos:
— De 6 dentes para 1/4" P
— Velocidade maxima da corrente: 8,0 m/s

18.3 Profundidade minima da

ranhura das guias

A profundidade minima da ranhura depende da
divisdo da guia.
— 1/4" P: 4 mm

18.4 Bateria STIHL AS

— Tecnologia da bateria: ides de litio

— Tensao nominal: 10,8 V

— Tensado maxima: 12 V

— Capacidade em Ah: ver placa de identificagao

— Quantidade de energia em Wh: ver placa de
identificagéo

— Peso em kg: ver placa de identificagao

18.5 Carregador STIHL ALS 31.0

— Tensao nominal: ver placa de identificagéo

— Frequéncia: ver placa de identificacao

— Poténcia nominal: ver placa de identificagéo

— Corrente de carga: ver placa de identificagéo

— Capacidade maxima permitida da bateria
STIHL AS: 12,5 Ah

Os tempos de carregamento estao indicados em
www.stihl.com/charging-times.

18.6

Quando é usada uma linha de extenséo, os seus
fios devem apresentar, no minimo, as seguintes
secgoes transversais em fungéo da tensao e do
comprimento da linha de extensao:

Linhas de extenséo

Se a tensdo nominal na placa de identificagdo
estiver entre 220V e 240 V:
— Comprimento do cabo até 20 m: AWG 15/
1,5 mm?
— Comprimento do cabo 20 m a 50 m: AWG 13/
2,5 mm?
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18 Dados técnicos

Se a tens&o nominal na placa de identificagcdo

estiver entre 100 V e 127 V:

— Comprimento do cabo até 10 m: AWG 14/
2,0 mm?

— Comprimento do cabo 10 m a 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7 Limites de temperatura

A ATENCAO
m A bateria ndo esta protegida contra todas as

influéncias ambientais. A bateria pode incen-

diar-se ou explodir caso seja sujeita a determi-

nadas influéncias ambientais. As pessoas

podem sofrer ferimentos graves e podem

ocorrer danos materiais.

> N&o carregar a bateria a temperaturas infe-
riores a - 20 °C ou superiores a + 50 °C.

> N&o usar o cortador de arbustos, a bateria
ou o carregador a temperaturas inferiores a
- 20 °C ou superiores a + 50 °C.

> Nao guardar o cortador de arbustos, a
bateria ou o carregador a temperaturas
inferiores a - 20 °C ou superiores a + 70 °C.

18.8

Intervalos de temperatura reco-

mendados
Para assegurar o desempenho maximo do corta-
dor de arbustos, da bateria e do carregador, é
necessario respeitar os seguintes intervalos de
temperatura:
— Carregar: +5 °C até + 40 °C
— Utilizagao: - 10 °C até + 40 °C
— Armazenamento: - 20 °C até + 50 °C

A capacidade pode ser reduzida se a bateria for
carregada, usada ou guardada fora dos interva-
los de temperatura recomendados.

Se a bateria estiver molhada ou humida, deixar
secar a bateria durante, pelo menos, 48 h a uma
temperatura acima dos + 15 °C e abaixo dos

+ 50 °C, bem como a uma humidade do ar infe-
rior a 70%. Se a humidade do ar for superior,
isso podera prolongar o tempo de secagem.

18.9  Valores sonoros e valores de
vibragao

A STIHL aconselha o uso de uma protegéo audi-

tiva.

— Nivel de press&o sonora Ly medido de

acordo com a norma EN 62841-4-1: 82 dB(A),
incerteza Kya: 2 dB(A)
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19 Combinagdes de guias e correntes

— Nivel de poténcia sonora L, 5 medido de
acordo com a EN 62841-4-1: 90 dB(A), incer-
teza Kya: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora garantido Lyag con-
forme a 2000/14/CE: 92 dB(A).

— Valor de vibragao ap, medido de acordo com a
EN 62841-4-1:

— Cabo de operacao: 2,8 m/s?, incerteza K;:
2,0 m/s?

— Ponto de pegar: 3,2 m/s?, incerteza Kj:
2,0 m/s?

— Valor de vibragao pg determinado de acordo
com a norma EN ISO 5349-3:

— Cabo de operagéo: 120 m/s?, incerteza K:
50 m/s?

— Ponto de pegar: 200 m/s?, incerteza K
50 m/s?

Os valores sonoros e de vibragéo indicados
foram medidos com um processo de verificagao
normalizado e podem ser utilizados para a com-
paracao de aparelhos elétricos. Os valores sono-
ros e de vibragao reais podem divergir dos valo-
res indicados em fungao do tipo de utilizagéo e

portugués

dos acessorios utilizados. Os valores sonoros e
de vibragao indicados podem ser utilizados para
uma primeira estimativa do nivel sonoro e de
vibracgo. E necessario avaliar o nivel sonoro e
de vibracao real. Nesse sentido, também podem
ser considerados os periodos durante os quais a
maquina elétrica esta desligada, e os periodos
durante os quais esta ligada, mas funciona sem
carga.

As informagoes relativas ao cumprimento da
diretiva relativa as prescricdes minimas de prote-
¢ao da saude e seguranga dos trabalhadores em
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informacgdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

19 Combinagbes de guias e correntes

19.1  Cortador de arbustos STIHL GTA 20.0

Passo Espessura do|Compri- |Barra guia Numero de |Quantidade |Corrente
elo de acio- |[mento dentes est- [de elos de
namento/ rela de acionamento
largura da retorno
ranhura

« ) 71 PM3 (tipo
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 3670)

O comprimento de corte de uma barra guia depende do cortador de arbustos e da corrente usados. O
comprimento de corte real de uma barra guia pode ser inferior ao comprimento indicado.

20 Pecas de reposicao e

acessorios
20.1 Pecas de reposicdo e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pecas de
5 reposigao originais da STIHL e acessé-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposigao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecas de reposigcéo e acessorios de outros fabri-
cantes ndo podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequacgao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL néo se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

0458-694-9811-A

As pecas de reposicao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

21 Eliminar

21.1  Eliminar o cortador de arbus-

tos, a bateria e o carregador

E possivel obter informagdes sobre a eliminagéo
na administragéo local ou num concessionario
especializado da STIHL.

Uma eliminagéo incorreta pode causar danos

para a saude e o ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.
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> N&o eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

22 Conformidade da UE

A declaragao de conformidade da UE esta dispo-
nivel em stihl.link/compliance.

Um formulario para comunicar vulnerabilidades
de seguranga e mais informacgdes estao disponi-
veis em vdp.stihl.com verfugbar.

23 Enderecgos

www.stihl.com

24 Indicagoes de seguranga
gerais para ferramentas
eléctricas

241

Introducgéao

A ATENCAO
m | eia todas as indicagdes de seguranga, instru-

¢Oes, imagens e dados técnicos que acompa-
nham esta ferramenta elétrica. O incumpri-
mento das indicagdes apresentadas em
seguida podera provocar choques elétricos,
incéndios e/ou ferimentos graves. Guarde
todas as instrugdes de segurancga e as indica-
¢Oes para consulta futura.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indi-
cacgbes de segurancga refere-se a ferramentas
elétricas com ligacdo a tomadas elétricas (medi-
ante um cabo de alimentagéo) ou a ferramentas
elétricas a bateria (sem cabo de alimentacgao).

24.2 Seguranga no local de trabalho

a) Mantenha o seu espago de trabalho limpo e
bem iluminado. Desordem ou espagos de
trabalho n&o iluminados podem provocar aci-
dentes.

b) Né&o trabalhe com a ferramenta elétrica
numa atmosfera potencialmente explosiva,
na qual existam liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis. As ferramentas elétricas produ-
zem faiscas que podem inflamar a poeira ou
0s vapores.

c) Mantenha criangas e outras pessoas afasta-
das durante a utilizagdo da ferramenta elé-
trica. A distracdo pode fazé-lo perder o con-
trolo sobre a ferramenta elétrica.

244

22 Conformidade da UE

243 Seguranca elétrica

a) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva ou da humidade. A penetracéo de
agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de um choque elétrico.

244 Seguranc¢a de pessoas

a) Esteja atento ao que esta a fazer e tenha
bom senso ao trabalhar com uma ferramenta
elétrica. Ndo utilize uma ferramenta elétrica
se estiver cansado ou sob o efeito de dro-
gas, alcool ou medicamentos. Um momento
de descuido durante a utilizagao da ferra-
menta elétrica pode provocar ferimentos gra-
ves.

b) Use equipamento de protegéo individual e
sempre 6culos de protegdo. O uso de um
equipamento de protecao individual, como a
mascara anti poeira, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de protegéo ou
protecéo auditiva, conforme o tipo e a utiliza-
¢ao da ferramenta elétrica, reduz o risco de
ferimentos.

c) Evite uma colocagao em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a ferra-
menta elétrica esta desligada antes de a
ligar ao abastecimento de corrente e/ou a
bateria, de a levantar ou transportar. Se tiver
o dedo no interruptor durante o transporte da
ferramenta elétrica ou se ligar a ferramenta
elétrica enquanto estiver conectada ao abas-
tecimento de corrente, isso pode causar aci-
dentes.

d) Tire as ferramentas de regulagéo ou a chave
de bocas antes de ligar a ferramenta elé-
trica. Uma ferramenta ou chave que se
encontre dentro de uma pega em rotagdo da
ferramenta elétrica pode provocar ferimen-
tos.

e) Evite uma postura anormal. Adote uma pos-
tura segura e mantenha sempre o equilibrio.
Dessa forma conseguira controlar melhor a
ferramenta elétrica em situacgdes inespera-
das.

f) Use vestuario adequado. N&o use vestuario
largo nem adornos. Mantenha o cabelo e o
vestudrio afastados de pegas em movi-
mento. Vestuario solto, adornos ou cabelo
comprido podem ser apanhados pelas pegas
em movimento.

g) Se puderem ser montados equipamentos
para a aspiragao e recolha do po, estes
deverao ser conectados e usados correta-
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h)

245

a)

b)

c)

d)

e)

mente. A utilizagdo de uma aspiragédo de p6
pode diminuir as ameacas causadas pela
poeira.

N&o induza falsos sentimentos de seguranga
nem ignore as regras de seguranga relativas
as ferramentas elétricas, mesmo quando
estiver familiarizado com a ferramenta elé-
trica apés inimeras utilizagées. Numa fragao
de segundo um manuseamento negligente
pode provocar ferimentos graves.

Utilizacdo e manuseamento da

ferramenta elétrica
Nao sobrecarregue a ferramenta eléfrica.
Utilize a ferramenta elétrica adequada ao
seu trabalho. Com a ferramenta elétrica ade-
quada trabalha melhor e com maior segu-
ranca no intervalo de poténcia indicado.

NaZo utilize uma ferramenta elétrica cujo
interruptor esteja defeituoso. Uma ferra-
menta elétrica que ja ndo possa ser ligada
nem desligada é perigosa e tem que ser
reparada.

Tire a ficha da tomada de corrente e/ou
retire a bateria antes de efetuar regulagées
no aparelho, substituir acessérios ou deixar
de utilizar o aparelho. Esta medida de pre-
caugao evita um arranque involuntario da
ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que nao uti-
liza fora do alcance de criangas. Ndo auto-
rize que a ferramenta elétrica seja utilizada
por pessoas que nédo estejam familiarizadas
com ela nem tenham lido estas instrugées.
As ferramentas elétricas sao perigosas
quando séao utilizadas por pessoas sem
experiéncia.

Execute a manutengdo a ferramentas elétri-
cas e da ferramenta de aplicagdo com cui-
dado. Verifique se as pegas méveis funcio-
nam corretamente e hdo emperram, se exis-
tem pecas de tal forma partidas ou danifica-
das que prejudiquem a fungéo da ferramenta
elétrica. Mande reparar as pecas danificadas
antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos
acidentes sado causados pela ma manuten-
cao de ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com bordos
cortantes afiados cuidadosamente preserva-
das bloqueiam menos vezes e sao mais
faceis de manusear.
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Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de
aplicagéo, etc. em conformidade com estas
instrugdes. Considere ao mesmo tempo as
condigdes de trabalho e a atividade a execu-
tar. A utilizagédo de ferramentas elétricas
para outras utilizagdes além das previstas
pode provocar situagdes perigosas.

Mantenha os cabos e as superficies dos
cabos secos, limpos e sem éleo nem gor-
dura. Cabos e superficies dos cabos escor-
regadios ndo permitem uma operagao
segura e um controlo da ferramenta elétrica
em situagdes imprevistas.

Utilizacdo e manuseamento da

ferramenta a bateria
Carregue a bateria apenas com carregado-
res recomendados pelo fabricante. Ha risco
de incéndio caso um carregador, que seja
adequado para um determinado tipo de
baterias, seja usado com outras baterias.

Nas ferramentas elétricas utilize apenas as
baterias previstas. A utilizagao de outras
baterias pode provocar ferimentos e risco de
incéndio.

Mantenha a bateria ndo usada afastada de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros objetos metalicos, que possam
provocar uma ligagao em ponte dos contac-
tos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou
incéndio.

Se for mal utilizada, a bateria pode largar
liquido. Evite o contacto com este liquido.
Em caso de contacto acidental lavar com
agua. Se o liquido entrar em contacto com
os olhos, procure assisténcia médica. O
liquido derramado da bateria pode provocar
irritagdes cutaneas ou queimaduras.

N&o utilize uma bateria danificada ou alte-
rada. Baterias danificadas ou alteradas
podem comportar-se de forma imprevisivel e
ser a causa de incéndio, explosao ou feri-
mentos.

Nao exponha uma bateria ao fogo nem a
temperaturas demasiado elevadas. Fogo e
temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
podem provocar uma exploséo.

Siga todas as instrugbes sobre o carrega-
mento e nunca carregue a bateria ou a ferra-
menta a bateria fora da gama de temperatu-
ras indicada no manual de instrugdes. Um
carregamento errado ou fora da gama de
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temperaturas pode destruir a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

24.7 Servigo de assisténcia técnica

a) A sua ferramenta elétrica apenas deve ser
reparada por especialistas qualificados e
unicamente com pegas de reposi¢ao origi-
nais. S assim se garante a manutengao da
segurancga da ferramenta elétrica.

b) Nunca faga a manutengdo de baterias danifi-
cadas. Qualquer manutengéo de baterias
apenas deve ser realizada pelo fabricante ou
postos de assisténcia ao cliente autorizados.

24.8 Indicagdes de seguranga para
cortadores de arbustos

Indicagbes de seguranga gerais para minipoda-

doras de corrente

a) Mantenha todas as partes do corpo afasta-
das da corrente quando a minipodadora de
corrente estiver a funcionar. Certifique-se de
que a corrente nao toca em nada antes de
colocar a minipodadora de corrente a funcio-
nar. Um momento de desatengéo durante o
trabalho com uma minipodadora de corrente
pode fazer com que o vestuario ou partes do
corpo sejam apanhados pela corrente.

b) Segurar na minipodadora de corrente sem-
pre com uma méao na pega de operagao e a
outra no respetivo ponto adicional para
pegar.

c) Segurar na minipodadora de corrente s6 nas
superficies isoladas da pega, uma vez que a
corrente pode atingir linhas elétricas ocultas.
O contacto da corrente com uma linha con-
dutora de corrente pode colocar sob tenséo
as pecas metalicas da maquina e provocar
um choque elétrico.

d) Use protec¢éo ocular. Recomenda-se o uso
de outros equipamentos de prote¢do para
audig@o, cabega, maos, pemnas e pés. O
vestuario de seguranca adequado reduz o
risco de ferimentos provocados pela proje-
cao de aparas e pelo contacto acidental da
corrente.

e) Néo trabalhe com a minipodadora de cor-
rente em cima de uma arvore, de uma
escada, de um telhado ou numa superficie
de apoio instavel. Este tipo de utilizagéo
acarreta perigo de ferimentos.

f) Procure adotar sempre uma postura firme e
utilizar a minipodadora de corrente apenas
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quando estiver sobre piso firme, seguro e
plano. Um piso escorregadio ou superficies
instaveis pode(m) provocar a perda de equi-
librio ou do controlo sobre a minipodadora
de corrente.

g) Ao cortar um ramo que esteja tenso, é de

)

=

contar que este rechace. Quando a tensao
nas fibras de madeira se liberta, o ramo
tenso pode ferir o operador e/ou provocar a
perda de controlo da minipodadora de cor-
rente.

Seja particularmente cuidadoso durante o
corte de sobcoberto e arvores jovens. O
material fino pode prender-se na corrente e
bater contra si ou fazé-lo perder o equilibrio.

Transporte a minipodadora de corrente desli-
gada, sem a corrente virada para si. Colocar
sempre a cobertura de protegéo para trans-
portar ou armazenar a minipodadora de cor-
rente. Uma utilizagao cuidadosa da minipo-
dadora de corrente reduz a probabilidade de
um contacto acidental com a corrente em
funcionamento.

Siga as instrugdes para a lubrificagdo, o esti-
camento das correntes e a substituigdo da
barra guia e da corrente. Uma corrente mal
esticada ou mal lubrificada pode partir-se ou
aumentar o risco de ferimentos.

Serrar exclusivamente madeira. Nao utilizar
a minipodadora de corrente para trabalhos
para os quais nao esteja prevista. Exemplo:
nao utilize a minipodadora de corrente para
cortar metal, plastico, alvenaria ou materiais
de construgéo que nao sejam de madeira. A
utilizagéo da minipodadora de corrente para
trabalhos n&o correspondentes ao previsto
pode provocar situagdes perigosas.

Este cortador de arbustos n&o é apropriado
para abater arvores. A utilizagdo da minipo-
dadora de corrente para trabalhos nao cor-
respondentes ao previsto pode provocar feri-
mentos graves ao utilizador ou a outras pes-
soas.

Siga todas as instru¢des quando quiser liber-
tar a minipodadora de corrente de materiais
acumulados, quando a quiser armazenar ou
realizar trabalhos de manutencgdo. Certifique-
-se de que o interruptor esta desligado e de
que a bateria foi retirada. Uma operagéo
inesperada do cortador de arbustos ao
remover material acumulado ou durante os
trabalhos de manutengao pode levar a feri-
mentos graves.
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249 Causas para um ressalto e

como evita-lo
Segure no cortador de arbustos com as duas
mé&os; o polegar e os dedos tém que envol-
ver as pegas do cortador de arbustos. Colo-
que o seu corpo e os bragos numa posigédo
que Ihe permita contrariar as forgas de res-
salto. Com as medidas adequadas, o utiliza-
dor consegue dominar as forcas de ressalto.
Nunca largar a minipodadora de corrente.

Evite uma postura fora do normal e ndo
corte acima da altura dos ombros sem um
prolongamento corretamente montado.
Assim, evita-se o contacto acidental com a
ponta da guia, permitindo um melhor con-
trolo da minipodadora de corrente em situa-
coes inesperadas.

Utilize sempre as guias de substitui¢do e
correntes prescritas pelo fabricante. Guias
de substituicao e correntes erradas podem
fazer com que a corrente se parta e/ou que
se produza um ressalto.

Siga as instrugdes do fabricante relativa-
mente a afiagdo e manutengéo da corrente.
Limitadores de profundidade demasiado bai-
X0s aumentam a propens&o para um res-
salto.

a)

b)

c)

d)
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BAXHO! NEPEA UCMOJb3OBAHMEM
NPOYECTb, MOHATb N COXPAHUTD.

1 WHdopmauusa k aaHHOMY
PYKOBOACTBY MO 3Kcnnya-
Tauum

1.1 HeicTByloLLME JOKYMEHTHI

[elcTBYIOT MECTHbIe NpaBuna TexHukn 6esonac-

HOCTM.

> B fononHeHne K HacTosiLLeMy pyKkoBOACTBY MO
aKcnyaTauum npovecTb, YCBOUTL U coxpa-

HWUTb crieaytoLLme JOKYMEHTbI:

— WHdopmayus 06 yHMBepcansHoM macne
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/saftey-
data-sheets

— WHdpopmanmsa no TexHrnke 6esonacHoCTu
ans akkymynsitopos STIHL n nsgenun co
BCTPOEHHbIM aKKyMynsiTOPOM:
www.stihl.com/saftey-data-
sheetswww.stihl.com/saftey-data-sheets

1.2 MapkupoBka npegynpeauTens-

HbIX HAAMNMUCEN B TEKCTE

A OMACHOCTb

= YkasblBaeT Ha BO3MOXHble ONacHOCTU, KOTO-
pble BeAYT K TsKeNbIM TpaBMaM U CMepTy.
> OnucaHHble Mepbl NOMOTYT NPeaoTBPaTUTL
TShKEenble TpaBMbl UM CMepTb.

A NPEOYNPEXOEHNE

® YKa3blBAET HA BO3MOXHbIE ONAaCHOCTH, KOTO-
pble MOTyT NPUBECTY K TSHKENbIM TpaBMam Unu
cMepTu.
> OnvcaHHble Mepbl MOMOTYT NPEAOTBPaTUTL
TSDKENblE TPaBMbl UM CMEPTb.

SNY 200 ¢,22100000

wnheleAuuoye ou ealofogodAd oJoHaueHnindo ogada| |

‘avLogedadau yoHhndols Lukauou elewAq

‘edoux yemesxdairod aH aJenAs

YKASAHUE

B YKa3blBAaeT Ha BO3MOXHbIE OMacHOCTH, KOTO-
pble MOTyT NPUBECTU K BO3HUKHOBEHUIO MaTe-
puanbHoro yuepba.
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> OnuncaHHble Mepbl NomMoryT n3bexaTb BO3-
HUKHOBEHUA MaTepuarbHOro ymep6a.

1.3 CumMBOIbI B TEKCTE
”..u [aHHbIN CMMBON YKa3blBaEeT Ha rnaBy B
==l naHHOI MHCTPYKLMM NO IKCMnyaTaLmm.

2 O6sop

2.1 Pesak ansi KyctapHuka, akky-
MynSiTOp M 3apsigHOE YCTpOM-
CTBO

0000107120_001

1 Mecro 3axBaTta
MecTo 3axBaTa npegHa3HaveHo Ans YAepXu-
BaHNA U BeleHUA pe3aKa ans KycTtapHUKa.

2 3awmTHbIN KOXYX
3alnTHBIN KOXYX 3alUuLLaeT OT KOHTakTa
NUMBHOW Lienbto.

3 3awuTta yerm
3awmTa uenu npeaoxpaHseT oT KOHTakTa ¢
MUABHOW Lienbto.

4 Ynop
Ynop cnyuT ornopoii pe3aka Ansi KycTapHuka
0 epeBo BO BpeMmsi paboTbl.
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2 O630p

5 [MpoywmHa
MpoylumHa cnyxvT Ans NoABELUNBaHNS
pesaka Ans KyctapHuka.

dukcatop
dukcaTop pas3bnokMpyeT pblyar nepeknoye-
HUA.

7 MMunbHas uenb
[MunbHasa uenb pexxeT ApeBECUHY.

HanpaensioLias wvHa
HanpasnstoLas WwuHa CrnyxuT Hanpasnsito-
e ons NunbHON Lenwu.

9 UenHas 3Be3gouka
LlenHas 3Be3foyka NpMBOAUT B ABUXKEHNE
MUMbHYHO Lenb.

10 BapalukoBas raiika
BapalukoBas raiika crnyxut Ans KkpenmneHus
KPbILLKM LieMHON 3BE3[04KV Ha pesake Ans
KycTapHuKka.

11 Kpbiwka LenHoi 38e3404ku
KprUJKa LleI'IHOI7I 3Be3404KM 3aKpbiBaeT uen-
HYI0 3Be3004KY 1 PMKCMPYET HanpaBsoLLyto
LUNHY pe3aka Ansa KycTapHuKa.

12 Pblvar nepeknodeHusi
Pbivar NepekKrnivYeHnsa BKIKYaeT U BbIKIO-
YyaeT pesak Ans KycTtapHuKa.

13 PykosiTka ynpaBneHus
PykosiTka ynpaBrieHusi Cly>KuT 4ns yripasrne-
HUS1, yOEepXKMBaHUS U BeeHWs pe3aka Ans
KycTapHuKa.

14 AKKyMYNSTOPHBIV OTCEK
B akkyMynsiTopHOM OTCeke pasmeLlaeTcst
aKKyMynsiTop.

15 CeeToauoasbl
CeeToavoapl 0ToGpaxaloT ypoBeHb 3apsiaa
aKKyMynsiTopa U Hanmune HeucrnpaBHOCTEN.

16 KHonka
|-|pl/| Ha>XaTun KHOMKWX BKMNKYAKTCA CBETO-
Aonoabl Ha pe3ake Ana KyCtapHuka.

17 AkkymynsiTop
Akkymynstop obecneuvBaeT pesak Ans
KyCTapHWVKa 3neKkTpo3Hepruen.

18 DUKCUPYIOLLIMIA KPLOK
DUKCHPYIOLLMIA KPIOK yOEPKMBAET aKKyMyns-
TOp B aKKyMynsiTOPHOM OTCEKe.

19 3apsigHoe ycTpoiicTBO
3apsigHoe YCTPOMCTBO 3apsikaeT akKyMyns-
Top.

20 CeeToguoabl
CBeToaMoAbl 0OTOGpaxatoT ypoBEHb 3apsiaa
aKKyMynsiTopa U Hanvmume HencrnpaBHOCTEN.
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3 YkasaHus no TexHuke 6esonacHocTu

21 Kabenb noaknoveHus
Kabenb nopknioveHusi coegnHseT 3apsgHoe
YCTPOWCTBO CO LUTENCENbHON BUMKOW.

22 lWrencenbHas Bunka
LLItencenbHas Bunka coeguHsieT kabenb nog-
KMOYEHUsT C PO3ETKOW

# 3aBopackas Tabnuuka ¢ cepuiiHbiIM HOMEepoM

2.2 CumBonsbl

CuvmBOMbI Ha pesake ANs KyCTapHuKa, akkyMyns-

TOpe U 3apsAHOM yCTPOWCTBE O3HAYaloT cre-

HYFOLHee

.:. HanHblii cumBon ykasblBaeT Hanpassie-
HVe ABVDKEHUSI MUIbHOW Lienu.

E AnvHa HanpasnsiioLLel LWHbI, paspe-
LLIEHHOW K MCMOMNb30BaHWIO.

L [apaHTMpoBaHHbIV YPOBEHb 3BYKOBOM
WA MOLLIHOCTU COrflacHO ANpeKTMBe
2000/14/EC B gB(A), nossonstoLmii
COMOCTaBMSATb YPOBHY LUyMa U3AENUIA.
D [ins 3apsaakv akkymynstopa Ucnorb-
STIHLAL 3yeTcsi 3apsigHoe ycTponcteo STIHL.
[onyLeHHble K NPUMEHEHMIO 3apsaHble
YCTPOWNCTBA yKa3aHbl B AaHHON NHCTPYK-
LM No aKcnnyaTaumm.
3HaveHne psaoM ¢ cumBoniom 06o3HavaeT
9HEpProemMKoCTb akKkyMynsiTopa CorfnacHo
cneuudrKalum N3roToBUTENS SYEeK.
PeanbHasi aHeproemMKkocTb Npu aKkcnnyara-
LMK HUXe.
3kcnnyaTtmpoBaTb 3f1EKTpUYECcKoe yCTpon-
CTBO B 3aKPbITOM ¥ CyXOM NMOMELLEHUN.

He yTUnm3npoBaTb nsaenne sMecTte
C ObITOBBIMU OTXO4AMM.

MpoyecTb, yCBOUTL 1 COXPaHUTb MHCTPYK-
== LMI0 MO 3KCnnyaTayum.

3  YkasaHusi no TexHuke 6es-
ornacHocTU

3.1 Mpepynpexgatolme CMMBOSIbI
3.1.1

I'Ipe,qynpe)i(,qalou.l,me CMMBOJIblI Ha pe3aKke and
KyCTapHWKa O3Ha4varT criegyrouee.

CobntoaaTts Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTH
1 npasuna TexHuky 6esonacHocTu.

Pesak ans kyctapHuka

MpoyecTb, yCBOUTL ¥ COXPaHUTbL PyKO-
BOZCTBO M0 3KCMnyaTauum.
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PaboTaTb B 3alMTHBLIX O4Kax.

Kperko aepxatb pesak ans Kycrap-
e HUKa 06enmmn pykamu.

He kacaTbcs ABUXKYLLENCSA NUNBHON
uenu.

AKKyMynsiTOp HEO6XOAUMO M3BneKaTb
Ha Bpems nepepbiBoB B paboTe,
TPaHCMOPTUPOBKM, XpPaHEHUS!, TEXHW-
Yeckoro 06CnyxMBaHvs U pemMoHTa.
MpenoxpaHATe pesak Ans KycTapHuka
@ OT BO34ENCTBUS AOXAS U Braru.

Akkymynsitop
MpepynpeauTenbHble CUMBObI Ha akKyMynsi-
TOpe 03HayaloT criedytoLee:

Cobntogaiite Mmepbl MPefOCTOPOXKHO-
CTW 1 NpaBuna TEXHWKN Be3onacHocTU.

I'IpoquTb, YCBOUTb U COXPaHUTb
WHCTPYKLUIO NO 3KCnyaTaymnn.

Bepeub akkymMynsiTop oT BO3feiCTBUS
BbICOKMX TEMMNepaTyp 1 OrHsi.

He norpyxatb akkyMynsitop B XUAKO-
cTu.

3apsigHoe YCTPOCTBO

MpegynpexaaroLye CMMBOSIbI Ha 3apsiAHOM
YCTpOMCTBE 03HAYaloT criedyioLee.

Cobntogatb Mepbl NPegoCTOPOXKHOCTH
1 npaBwuna TexHUky 6e3onacHocTy.

BOACTBO MO 9KCMMyaTaLum.
"\ 3allyiiats 3apsHOe YCTPOACTBO OT
% OOXASA U BNAXHOCTU.
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3.2 lMprMeHeHne No HasHaveHuio

Pesak gns kyctapHuka STIHL GTA 20.0 cnyxut
[ONsi pe3ku APEBECHHBI.

3anpelyaeTcs Ucnonb3oBaTh pesak ansa Kycrap-
HVKa BO Bpemsi JOXAS.

Axkkymynsitop STIHL AS obecneunBaeT pesak
NS KyCTapHVKa aMneKkTpo3Hepruei.

Akkymynsitop STIHL AS mMoxHO 3apsikaTb cre-
AyOLWYMY 3apsaHbIMU YCTPOWCTBaMK:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A TPEAYMNPEXOEHNE

B |/cnonb3oBaHne akKyMynaTOpOB 1 3apsAHbIX
YCTPOWCTB, HE pa3peLLeHHbIX
komnaHuer STIHL k npumeHeHMto ¢ AaHHbIM
pe3akoM Ans KyCTapHuKa, MOXeT NPpUBECTU K
BO3ropaHuio 1 B3pbIBY. BO3MOXHbI Tsxernble
UM cMepTerbHble TpaBMbl, a Takke MaTe-
pvanbHbIl yLepb.
> llcnonb3oBaTb pesak Ans KycTapHuKa
akkymynstopom STIHL AS.
> 3apsxatb akkymynsaTop STIHL AS ¢
NMOMOLLbIO CreAYOLWNX 3apsaHbIX
yctpoincte: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5,
AL 5-2.
® |Acnonb3oBaHune pesaka Ans KyCTapHuKa,
aKKyMynsTopa Unu 3apsfHoro yCTponcTea He
Mo Ha3HaYEHWUI0 MOXET MPUBECTYU K TSHXKEMbIM
UM cMepTesnbHbIM TpaBMaM 1 K MaTepuanb-
HoMYy yLLepOy.
> lcnonb3oBaTb pe3ak Ans KycTapHuka,
aKKyMynaTop 1 3apsiiHOe YCTPOWCTBO
B COOTBETCTBUW C ONMUCAHNEM B HACTOSILLIEN
WHCTPYKLIMK MO 3KChnyaTauuu.

3.3 TpeboBaHus K nonb3oBaTento

A TPEOYNPEXOEHUNE

= [onb3oBaTenu, He NPOLUEALLINE UHCTPYKTaX,
MOTYT He MOHSTb UIN HE OLEHUTb OMAaCHOCTY,
CBSI3aHHbIE C PE3aKOM A5 KYCTapHUKa, aKKy-
MYMSITOPOM U1 3apsiAHBIM YCTPOWCTBOM.
Monb3oBaTenb UK Apyrue nuua MoryT nony-
YUTb TSHKESble TPaBMbl BNAOTb 40 CMEPTENb-
HbIX.

> [poyecTb, yCBOUTL U COXPaHUTL

WHCTPYKLMIO MO 3KCnnyaTauum.

> Ecnu pesak Ansi KyCTapHuka, akkymynstop
Unn 3apsigHoOe YCTPOWCTBO nepefaeTcs
LApYyromy nuuy, HeoGX0AMMO TaKxke nepe-
[aTb B KOMMMEKTE MHCTPYKLMIO MO SKCya-
Tauuu.
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> Y6eautbcsi B TOM, YTO Nosib3oBaTeslb COOT-
BETCTBYET crieayloLmum TpeboBaHusaMm.

— [MNonb3oBaTenb HaXoAWUTCSt B OTAOXHYB-
LLIEeM COCTOSIHMM.

— Monb3oBaTtenb U3n4eckn, CEHCOPHO 1
YMCTBEHHO CMOCOBEH K yNpaBneHuto
pe3akoM A5s KyCTapHUKa, akKyMynsTo-
pOM ¥ 3apsiAHbIM YCTPONCTBOM U
pa6oTe ¢ Humn. Ecnu nons3oeartens
obnagaeT nuLb orpaHMYeHHbIMIU OU3N-
YECKMMU, CEHCOPHBIMU UIN YMCTBEH-
HbIMU CMIOCOBHOCTSAMM K ypaBreHuo
MaLLWHON, OH MOXeT paboTaTb TONbKO
noA HabngeHMem oTBETCTBEHHOMO
nvua unu pykoBOACTBYSICb €ro ykasa-
HUSIMU.

— Monb3oBaTtenb cnocobeH pacrnosHaTtb 1
OLEHMUTb OMAaCHOCTU, CBSI3aHHbIE C pe3a-
KOM Ansl KyCTapHuKa, akkyMynsiTopoM U
3apsiaHbIM YCTPOWCTBOM.

— Monb3oBaTtenb JOCTUT COBEPLUEHHOSE-
TUS1 UMM HaxoamUTCs Ha NpodheccroHa-
nbHOM 06yyYeHun noa HabnaeHneM
COorfnacHo rocyfapCTBeHHbIM npeanuca-
HUAM.

— [MNony4eHne MHCTpyKTaxa y
npenctasutens STIHL nnu komneTeHT-
HOro nuua nepeg Havanom paboTbl ¢
pe3akoM A5s KycTapHUKa U UCnonb30-
BaHMEM 3apsiAHOro YCTPOMCTBa.

— lMonb3oBaTtenb He HaxoAWUTCs Nog BO3-
OeCTBMEM arnKoronbHbIX, HApKOTUYe-
CKMX BELLEeCTB UNn MeauUMHCKMUX npena-
paToB.

> B cnyyae HesicHocTel obpaTutbes
k aunepy STIHL.

34 Opexpa u ocHalleHue

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= [Tpu paboTe ANMHHbIE BONOCH! MOTyT ObITb
3aTAHYTbl B pe3ak Ans KycTapHuka. 310 ype-
BaTO TSXKEMbIMY TPaBMaMMm.
> [INnHHbIE BONOCHI CBS3aTh U 3aKpenuTb
Tak, YTOObl OHN HAXOAWUMUCH MOBEPX MIley.
Bo Bpemsi paboThl CyLecTByeT BEPOATHOCTb
noabpacbeiBaHVsA NPeaAMETOB BBEPX C BbICOKOM
CKOpOCTbI0. Bo3aMoxHO TpaBMUpoBaHue
nons3oBaTens.

> HocuTb NnoTHO npuneratowye
3aWmTHBbIE o4kM. [Nogxoasiymne

3alUUTHbIE OYKU NPOLUNN UCTNbITaHUA

B COOTBETCTBUM CO CTaHAapTOM
EN 166, EN ISO 16321 unu

cornacHo HaunoHanbHbIM npeanunca-
HUAM U NpoaatoTCA C COOTBETCTBYHO-

LLie MapKVPOBKOW.
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> HocuTb AnuHHbIE GPHOKK.
® [lagatolime cBepxy npeameTbl MOryT nopa-
HWTb ronoBy.
> [Npw onacHocTu NafgeHus cBepxy npeame-
TOB BO BpeMsi paboTbl: HOCWUTb 3aLLUTHYHO
Kacky.
® Bo Bpemsi paboTbl BO3MOXHO 0bpasoBaHme
nbinu. MNeinb, nonasLwas B AblXxaTenbHble NyTy,
MOXET NPUYUHUTBL Bpes 300POBbI0 U BbI3BaTh
annepruyeckue peakumm.
> B cnyyae 3anbineHns: HOCUTb NblnesayuT-
HY0 Macky.
® Henopxopdsilasi oaexaa MOXeT 3aLenuTbes
3a iepeBo, ryCTol KyCTapHUK 1 pesak ans
KycTapHuka. MNonb3oBatenu 6e3 nogxoasiuen
oaexapl MOryT NOMyYUTb TsKerble TpaBMbl.
> HocuTb NNOTHO NpuneratoLLyo oaexay.
> CHATb Wapdbl 1 yKpaLleHus.
® Bo Bpemsi paboTbl Nonb3oBaTenb MOXET
nopesatbCsl 0 ApeBECHHY. Bo Bpems unctkum
UM TEXHWUYECKOro 0BCNyKMBaHNS BO3MOXEH
KOHTaKT Nomnb30BaTens C NUMbHON LienbHo.
Bo3amoxxHO TpaBMMpoOBaHue nonb3oBaTensi.
> HocuTb paboure nepyatkvt U3 NPOYHOro
maTtepuana.
® [pu HOLLEHUW HenoaxoAsLel obyBuM Nosb30-
BaTeNb MOXET NOCKOSIb3HYTbCsl. BO3MOXHO
TpaBMMPOBaHVE NOMb3oBaTensl.
> HocuTb npoyHyto, 3akpbiTyto 06yBb C
pUdneHon NoaoLLBOMN.

3.5 Pa6oyas 30Ha 1 oKkpyxatolLiee
NPOCTPaHCTBO

3.5.1 Pesak ans kyctapHuka

A TNPEOYNPEXOEHUNE

= [NOCTOPOHHWE Nnua, AETU U KUBOTHbIE MOTYT
He MOHSTb U HENPaBUITbHO OLEHWTb OMacHo-
CTW, CBsI3aHHbIE C PE3aKOM Af1s KycTapHuKa u
BbIGpocoM npeamMeToB. [TOCTOPOHHME, AeTU U
XXMBOTHbIE MOTYT MONYYUTb TSKENbIE TPABMbI
1 MOHECTU MaTepuanbHbIi yLlep6.
> MOCTOPOHHWE Nnua, AETU U KUBOTHbIE He
[OMKHbI HAXOAUTHCS B 30HE NMPOBEAEHUS
pabor.
> He ocTaBnsiTb pesak Ans KyctapHuka 6e3
npvcmoTpa.
> He ponyckaTb Urpbl AETEN € pe3akom Afs
KycTapHuKa.
® Pesak Ans KycTapHuKa He 3alLyLLEeH OT BOAbI.
OkcnnyaTtauus BO BPEMs AOXKAS MU Mpy
BbICOKOI BMNaXHOCTU MOXET NPUBECTY K Nopa-
XKEHMIO 3NEKTPUYECKMM ToKoM. Monb3oBaTtenb
MOXET NONyYuTb TPaBMbl, U pe3ak Afls
KycTapHuKa MOXeT ObiTb NMOBPEXAEH.

0458-694-9811-A
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P\ = 3anpetlueHo pabotatb BO Bpemsi
% OOXASA U B YCIOBUAX BbICOKOW Brax-
HOCTW.

OnekTpuyeckue y3nbl pesaka Ans KycTapHuka
MOTyT UCKPUTb. B nerkosocnnameHsoLenca
U1 B3PbLIBOOMACHOW Cpefe UCKPbI CNIOCOOHbI
VMHALMMPOBATL NOXap 1 B3pbiB. BO3MOXHbI
TShKenble Unu neTanbHble TpaBMbl NGO MaTe-
puanbHbIii yuiepb.
> 3anpetleHo paboTaTb B nerkoBocnname-
HSAIOLLMXCS 1 B3PbIBOOMACHBIX Cpeaax.

3.5.2 AkkymynsaTop

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

MocTopoHHME Nuua, AeTU 1 XKNBOTHBIE MOTYT
He MOHSATb U HeMpPaBUIbHO OLIEHWUTb ONacHo-
CTW, CBA3aHHbIE C aKKyMynAaTOpoMm. [1ocTopoH-
HVe nuua, AeTU U XXMBOTHbIE MOTYT MOMYYnUTb
TSKesble TpaBMbl.
> He nopnyckaTb 611M3ko NOCTOPOHHMX MWL,
[eTeli Y XXUBOTHBIX.
> He octaBnsaTb akkymynsitop 6e3 npuc-
moTpa.
> He ponyckaTb Urpbl feTen ¢ akkyMynsTo-
poMm.
AKKYMYNSTOpP He 3alyLLEeH OT Kaknx-nmbo
BHELUHUX BO3aencTBuiA. [Npu onpeaeneHHbIX
BHELLUHUX BO3AENCTBUAX akKyMynsaToOp MOXeT
3aropeTbCs, B30pBaTLCS UMU NOMYYUTb HEOO-
paTuMble NMOBPEXAEHNS. DTO MOXET NPUBECTU
K TShKenbIM TpaBMaM 1 MaTepuarnbHOMy
yuiepBy.
> Bepeyb akkymynaTop oT BO3gen-

CTBUS BbICOKMX TEMMEPATYpP U OTHS.
> He GpocaTb akkyMynsiTop B OrOHb.

> 3anpelyaeTcs 3apsikaTb, UCMOSb30BaTL 1
XPaHWUTb akKyMymsiTOp B YCIIOBUSIX, HE
OTBEYaIOLMX yKa3aHHbLIM OrpaHNYeHNsIM Mo
Temnepatype, 1 18.7.

> He norpyxaTb akkyMynsiTop B Xua-
KoCTH.

> XpaHWUTb akKyMynsiTop BAanu oT Menkmx
MeTannmyecknx npeameToB.

> He noggepratb akkyMynsaTop BO34EUCTBUIO
BbICOKOIO A@BNEHWS.

> He noggepratb akkyMynsaTop BO34EUCTBUIO
MVKPOBOJSTHOBOTO M3My4eHust.

> [MpepoxpaHaTb akKyMynsTop OT BO3aen-
CTBUS XUMUYECKMX BELLECTB U COnein.
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353 3apsgHoe ycTpoincTBo

A TNPEOYNPEXOEHWE

B [1OCTOpPOHHME N1La 1 AETU MOTYT HE MOHATb U
HenpaBWUIIbHO OLLEHUTb ONACHOCTU, CBSA3aHHbIE
C 3apsiAHbIM YCTPOMCTBOM Y 3NEKTPUYECKUM
TOKOM. [MOCTOpPOHHME 1A, AeTU U XKUBOTHbIE
MOTYT MONYYUTb TSXKENble UNW CMepTENbHbIE
TpaBMbl.
> He nopnyckaiite 611M3ko NOCTOPOHHMX NKL,

OETen 1 KUBOTHbIX.
> He ponyckavite Urpbl AeTen ¢ 3apsaHbIM
YCTPONCTBOM.

B 3apsifHoe YCTPOMCTBO He SBMNSeTCS BrnaroHe-
npoHuLaeMbIM. JKcnnyaTaums Bo BpeMs
[OXASt UK NPY BbICOKOW BNAXXHOCTU MOXKET
NPUBECTUN K NOPaXKEHNIO NEKTPUYECKUM
TOoKOM. [Monb3oBaTenb MOXeT MoNy4YnTb
TpaBMbl, a 3apsiAHOE YCTPOMCTBO MOXET ObITh
NOBPEXAEHO.

% > He akcnnyatupynte Bo Bpemsi

B 3apsifHoOe YCTPOMCTBO He 3alLuLLEHO OT BCEX
BHELLUHUX BO3AencTBui. [pu onpeaeneHHbIX
BHELLHUX BO3[ENCTBUSAX 3apsaHOe yCTPOW-
CTBO MOXET 3aropeTbCs Unv B3opBaTbCs. ATO
MOXeT NPUBECTU K TSHKENbIM TpaBMam U maTe-
pmaanomy yepby.
> OkcnnyaTvpyiiTe 3apsaHoOe YyCTPOMCTBO B
3aKPbITOM U CYXOM NMOMELLEHUMN.

> He akcnnyaTupyiTe 3apsgHoe yCTPOMCTBO
B JTErKOBOCMNNaMEHSIOLLENCS 1 B3PbIBOO-
nacHowm cpege.

> He akcninyatupoBath 3apsiAHOe yCTPOMCTBO
Ha NerkoBOCMIaMeHsIIoLLLEMCSH OCHOBaHUN.

> 3anpelyaeTcs NPUMEHSTb U XPaHUTb
3apsiAHOe YCTPOWCTBO BHE MPeAenoB yKa-
3aHHbIX OrpaHuyeHwii no Temnepatype, 3
18.7.

® O kabenb NOAKMIOYEHUS MOXHO CMOTKHYTHCS.
OTO MOXeT NpUBECTU K TpaBMaMm U1 K NoBpe-
XOEHWIO 3apAAHOro YCTPOMCTBa.
> [MpoknagbiBaTh kabenb NoAKMYEHNS

POBHO MO 3emne.

HOCTW.

3.6 BesonacHoe cocTosiHne

3.6.1 Pesak ans kyctapHuka

Pesak ans kyctapHvka Haxoautcs B 6esonacHom

COCTOSIHUM MPW BbINOMTHEHUN CrieayoLmX YCrno-

BUN.

— Pe3ak ansa KyctapHuka He NoBpeXaeH.

— Pe3ak ans KycTapHuka AomkeH ObiTb YACTbIM
N CyXum.
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— 3alWTHBIN KOXKYX YCTaHOBMEH.

3aLUMTHBIN KOXYX HE NMOBPEXAEH, U €ro KOH-

CTPYKUMS He U3MeHeHa.

— OpraHbl yripaBreHns UCNpaBHbl, U B UX KOH-
CTPYKLMIO HE BHOCUIIUCH U3MEHEHMSI.

— MunbHas uenb cmasaHa.

— Cnepnbl npupaboTku Ha LienHow 3Be3004Ke He
rny6xe 0,5 mm.

— YcTaHoBrEH yKa3aHHbI B HACTOSILLLEM PYKO-
BOZCTBE M0 3KCMnyaTauumy KOMMMeKT u3
HanpaBnstoLLEN LWNHBLI U MUABHON Lienu.

— Hanpasnstowas WwuHa v nunbHas Lenb npa-
BUIMbHO YCTAHOBIIEHBI.

— MwunbHas Lenb NPaBUbHO HaTsHYTa.

— [Ins faHHOro pesaka Arfs KycTapHuKa MChorb-
3yOTCSI OpPUrMHarbHble NPUHAANEXHOCTY
STIHL.

— TpuHaANEexXHOCTW YCTaHOBNEHbI HaAexXaLm
oGpasom.

A MNMPEOYNPEXOEHUE

AOXAS ¥ B YCIOBKSX BbICOKOV BNax- m B He6e30nacHOM COCTOSIHWW Y3rbl He MOTYT

paboTtaTb Hagnexaium obpasom, u npenox-

paHuUTENbHbIE YCTPOWCTBA MOTYT BbIATU 13

CTpOsi. DTO MOXET CTaTb NMPUYNHON TSHXKENbIX

TpaBM NoAew Unu neTanbHOro ucxoaa.

> PaboTaTb C HENoBpeXAeHHbIM pe3akom
0N KyCTapHuKa.

> Ecnu pesak Ans kyctapHuka 3arpssHeH unm
HaMOK: OYUCTUTb Y NPOCYLUNTb.

> He naMeHsATb KOHCTPYKLUMIO pe3aka Ans
KycTapHuKa. VcknioyeHne: MoHTax ykasaH-
HOro B HaCTOSILLIEM PYKOBOACTBE MO
3KCMyaTaummn KOMNIeKTa n3 Hanpasnsio-
LLEen WNHBI U NUABHOW Lienu.

> lcnonb3oBaTtb pesak Ans KycTapHuka
TOJIbKO C YCTaHOBEHHbIM 3aLLUTHBIM KOXY-
XOM.

> Ecnu pesak Ans kyctapHuka noBpexaeH
UMW KOHCTPYKLMS ero nameHeHa: pabortatb
C pe3akoM Af1s KyCTapHUWKa 3arnpeLleHo.

> Ecnu opraHbl ynpaBneHus He paboTtatoT:
paboTaTb C pe3akom Ans KycTapHuka
3anpeLLeHo.

> YcTaHaBnuBaiTe Ha pe3ak Ans KycTapHuka
opurMHanbHble NnpuHagnexHoctTn STIHL.

> HanpasnsioLyto LWWHY U NUAbHYIO Lenb
yCTaHaBnu1BaTb B COOTBETCTBUM C Onuca-
HVMEM B HaCTOSILLIEM PYKOBOACTBE MO
aKcnnyaTaumu.

> YCTaHOBUTb NPVHAANEXHOCTU B COOTBET-
CTBUW C ONUCaHVEM B HaCTOSILLIEM PYKOBOZ-
CTBE MO 3KCMnyaTauun Unm B pyKkoBOACTBE
Mo aKcnnyaTauun NpuHagnexHocTen.

> He nomeliatb npeamMeTbl B OTBEPCTUS
pe3aka Ans KycTapHuka.
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> 3aMeHUTb U3HOLLEHHbIE UM NOBPEXAEH-
Hble ykasaTernbHble Tabnnuku.

> B cnyyae HesicHocTel 06paTuTbes K
avnepy STIHL.

3.6.2 Hanpaensiowas wuHa

Hanpagnstowas wuHa HaxoamTcs B 6e3onacHoM

COCTOSIHUK, ecnu cobnoeHbl cneayoLme ycro-

BUS:

— Hanpasnstowas WnHa He NoBpexaeHa.

— Hanpasnstowas wuHa He gedopmupoBaHa.

— nybuHa nasa He MeHbLue nnu 6onbLue MUHK-
masbHoi rny6uHbl, B 18.3.

— [Na3 He cyxeH 1 He pacLUMpeEH.

A TPEAYMNPEXOEHNE

® B HeGe3onacHOM COCTOSIHUM HanpasnsioLas

LUIMHA HEe MOXET NpaBuIIbHO HaNpPaBnATb

NUNbHYO Lenb. [BuxyLlascs nunbHas uenb

MOXeT COpBaTbCH C HanpaBnsioLLen WYHBbI.

370 YpeBaTo TSXKENbIMU UK NeTanbHbIMK

TpaBMamu.

> PaboTaTb C HenoBpeXAeHHOW Hanpasnsto-
LEen LUNHOW.

> Ecnu rnybrHa nasa meHblLue MUHUManbHOM
rny6uvHbI: 3aMeHUTb HaNPaBMSOLLYHO LUKHY.

> B cnyyae HesicHoCTel: 0bpaTutbes K
ovnepy STIHL.

3.6.3 MunbHasa yenb

MunbHas uenb HaxoauTcs B 6e3onacHoM
COCTOSIHUW, eCnn COBNOAEHbI CrieayoLLme ycrno-
BUS:

— lMNunbHas yenb He noBpexaeHa.

— lMNunbHas Lyenb NpaBUNbHO 3aToYeHa.

— BuaHbl MeTkM n3Hoca Ha pexyLymx 3yobsx.

A TPEOYNPEXOEHUNE

® B He6Ge30nacHOM COCTOSIHWM Y3Mbl He MOTyT

paboTtaTtb Hagnexawum obpasom, U cuctema

6e30nMacHOCTU BbIXOAUT U3 CTPOSt. ITO Ype-

BaTO TSHKENbIMU MW NeTanbHbIMU TpaBMamm.

> PaboTaTb C HENOBPEXAEHHOW NUMBHOM
Lenbto.

> 3aTounTb NUMBHYIO LieMb NPaBuIIbHO.

> B cnyyae HesicHocTeit: ObpaTutbest K
avnnepy STIHL.

3.6.4 AkkymynsiTop

AKKyMYyNsSiTOp HaxoAanTcst B 6€30nacHOM COCTos-

HWW NPY BbINMOSTHEHWN CREAYIOLLMNX YCIIOBUIA.

— AKKYMYnATOp He NOBPEXAEH.

— AKKYMYNSTOP YUCTLIVA U CyXOW.

— AkkymynaTop HaxoguTcs B paboyem cocTosi-
HUW 1 ero KOHCTPYKLMA He noaBepranach
N3MEHEHUAM.
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A MNMPEOYNPEXOEHUVE

® B Heb6e30nacHOM COCTOSHWM akKyMynATop He
MOXeT HaAeXHO paboTaTb. ATO MOXET cTaTb
NPUYMHOW TSXKENbIX TPABM.
> Pa3speluaeTcs MCMONb30BaTh TOMBLKO HemMo-

BPEXAEHHbIN 1 UCNPABHbI akKyMynsiTop.
> 3anpeLleHo 3apshxaTb NOBPEXAEHHbIV Unn

HeucnpaBHbIA akKyMynsTop.

Ecnu akkymynsTop 3arpsiaHeH, ero Heobxo-

VMO OYUCTUTB.

Ecnun akkyMmynaTop MOKPbIN MW BRaXHbIA,

ero Heobxoaumo npocylnTs, B 18.8.

> He N3MeHsITb KOHCTPYKLMIO akKyMynsiTopa.

He nomelyatb npeameTbl B 0OTBEPCTUS

akKymynstopa.

> He coeanHsTb KOHTaKTbl akkyMmynsitopa ¢
MeTannMyeckumm npegMeTamu, 3T0 MoOXeT
BbI3BaTb KOPOTKOE 3aMblkaHUe.

> 3anpeLyaeTcs BCKpbIBaTb akkyMynsTop.

3amMeHUTE U3HOLLEHHbIE UM NOBPEXAEH-
Hble yKa3aTesbHble Tabnuyku.
B /13 NOBPEXAEHHOrO akkyMynsTopa MoxeT
BbITEYb XMUAKOCTb. KOHTAKT XXNOKOCTU C KOXEN
WK1 rnasamv MOXeT BbI3BaTb pasapaxeHve
KOXW 1nu rnas.
> 30eratb KOHTaKTa C XXMAKOCTbHO.
> Ecnu npounsoLuen KOHTaKT ¢ Koxen: obu-
NbHO MPOMBbITb MECTa KOHTaKTa Ha Koxe
BOJOV C MbINIOM.

> B cnyyae nonagaHus B rnasa: o6unbHo
npombIBaTh rnasa BOJOW B TEYEHVe
He MeHee 15 MUHYT, nocne 4ero obpar-
UTbCS K Bpauy.
u [ToBpeXOeHHbIN UK HEUCNPABHbIA akKyMyns-
TOp MOXET n3gaBaTb HEOObIYHbIN 3anax,
AbIMUTBLCS UMK ropeTb. Bo3MOXHbI Tsbkenble
U1 cMepTenbHble TPaBMbl, @ Takke MaTte-
puanbHbIv yulepo.
> Ecnu akkymynsatop n3gaet HeobblYHbIN
3anax unu AbIMUTCS: He MCMoNb30BaTh
aKKyMynaTop v AepxaTb ero Ha 6esonac-
HOM PacCTOSIHUW OT FOPHOYMX BELLECTB.

> [Mpv BO3ropaHuu akkymynstopa: nonbl-
TaTbCs NOracuTb NNams OrHeTyLMTenem
Wnv BOOOMN.

365 3apsgHoe yCcTponcTBo

3ap9|,u,Hoe yCTpOVICTBO HaxoauTcd B ©6e3onacHoM

COCTOAHMK, €Cnu BbIMNOJTHAKTCA cneaytouimne

YCNnoBuUA:

— Ha 3apda4HoM yCTpOVICTBe OTCYTCTBYHOT noBpe-
XKOEHUS;

— 3apsagHoe yCTpOVICTBO HYMUCTOE U Cyxoe.

A\

A\

v

v
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A TPEOYNPEXOEHWE

® B Hebe30nacHOM COCTOSHWM Y3Mbl He MOTyT

paboTaTb Hagnexalimm obpasom, n cuctema

6e30nacHOCTU BbIXOAUT U3 CTPOSt. ITO Ype-

BaTO TSHKENbIMU UKW NeTanbHbIMU TpaBMamm.

> icnonb3oBaTb HENoOBpeXaeHHOe 3apsaHoe
YCTPOMNCTBO.

> Ecnu 3apsigHOe yCTPOMCTBO NOBPEXAEHO
UM MOKPOE: OYUCTUTL 3apsSAHOE YCTPOW-
CTBO U AaTb €My BbICOXHYTb.

> He BHOCUTb M3MEHEHWSI B KOHCTPYKLIO
3apsiAHOro YCTPOKCTBA.

> He nomeLuatb NnpeameThbl B OTBEPCTUS
3apsiAHOro YCTPOKCTBA.

> He coeauHsTb KOHTaKTbl 3apsAHOro
YCTPOWCTBA C METanIM4yeckvmu npegme-
TaMu — 3TO MOXET NPUBECTU K KOPOTKOMY
3aMblkaHUIo.

> He BckpbIBaTb 3apsaHOE YCTPOMCTBO.

3.7 Peska
A MNMPEOYNPEXOEHUNE

® Ecnu BHe paboyeii 30Hbl Ha pacCTOSHWUM Chibl-
LUIMMOCTW OTCYTCTBYIOT MOAM, TO B YPE3BbI-
YanHOW CMTyaLumn okadaHue nomolym byaet
HEBO3MOXHbIM.
> [NpocneaunTtb, YTOObLI HA PACCTOSHWUK Cribl-

LUIMMOCTV BHEe paboyeri 30Hbl HAXOAUNUCh
noau.
B B HeKOTOpbIX CUTyaLusx Nofb3oBaTesb Npu
paboTe MOXeT NOTePATb KOHLEHTPaLMIO.
[Monb3oBaTens MOXeT NOTEPATb KOHTPONb Haf
pe3akoMm Ans KyCcTapHUKa, CMOTKHYTbCS,
ynacTb U NONYYnUTb TSHKENbIE TPaBMBbI.
> PaboTaTtb Hy>XHO CMOKOMHO, MakCUManbHO
KOHTPOMUpys CUTyauuio.

> [pn NNOXom OCBELLEHMUN 1 MIOXON BUAUMO-
CTK He paboTaTb C pe3akoMm Ans KycTap-
HUKa.

> Pabotatb c pe3akom Ans KycTapHuka B
OAMHOYKY.

> [Npu paboTe He NoAHUMATL UHCTPYMEHT
BbllLE YPOBHA Nneva.

> OO6palaTtb BHMMaHWEe Ha NPensiTCTBUS.

> [lpun paboTe cTOATb Ha 3eMne n aepxarb
paBHoBecue. Ecnu Heobxoanmo paboTaTb
Ha BbICOTE: NCMOMb30BaTh NOABLEMHYO
pabouyto NnoLwaaKky Unu HagexHele neca.

> [pv NOsSIBNEHWUN NPM3HAKOB yCTanocTu cae-
naTb nepepbiB.

= [IBuxyLLAscs NUnbHas Lenb MOXeT Npuym-
HWUTb Mopesbl nonb3oBatento. [Nonb3oBaTens
MOXET MONyYUTb TSHKerble TPaBMbl.
> He kacaTbcs ABWXYLLIENCS MUIbHOW Lienw.
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[epxaTb cyybst BOANM OT NUMLHOM Lenu.
MunbHas Lenb MOXET COCKOYUTh B CTOPOHY
Ha fAepeBe v npopesartsb pyky. Beceraa
BECTM pe3ak Ans KycTapHuka obevmm
pyKamu.

Ecnun nunbHast yenb GrokMpoBaHa Kakum-
nnBo NpeaMeToM: BbIKMOYNTL pe3ak Asis
KyCTapHuKa 1 U3BieYb akKyMymnsaTop.
Tonbko noce 3Toro yaanuTb npeamMer.

= [IBuXyLLascs NunbHas Lenb HarpeeaeTcs 1
yanuHsieTcs. Ecnuv nunbHas uenb HegocTa-
TOYHO CMa3aHa v HaTsHyTa, OHa MOXET Cop-
BaTbCA C HaNPaBMsoLWen LWMHBI UMK
nopsaTbCs. ATO MOXKET MPUBECTY K TSXKENbIM
TpaBmam 1 maTtepuansHomy yLiepoy.

>

Mcnonb3oBaTh yHMBEpcanbHoe Macrno
STIHL Multioil Bio nnu aHanornyHoe emy,
cnocobHoe K 6G1oNorMyeckomy pasnoxeHuo
yHUBEpcarnbHoe Macno.

B npouecce paboTbl nocne kaxagon
3apsaKn akkyMynsitopa cMasaTb MUMbHYH
uenb.

Mpn paboTe perynsipHo NpoBepsTb HaTsKe-
HWe nunbHou uenn. Ecnn yenb nmeet
He[oCTaTOYHOE HaTsXKeHWE: NoATAHYTh
MUINbHYIO Lenb.

= B npouecce paboTbl BO3MOXEH CUMbHbIN
Harpes HanpasnsAoLLe WWHbI, MUILHON Lenm
1 LenHol 3Be3foudku. Monb3osaTens MoXeT
NOYYNUTb OXKOTH.

>

He npukacatbcs k ropsven HanpasnstoLen
LUMHE, NUMBHON LIenK 1 LeMnHO 3Be3404Ke.
Mopoxaatk, Noka HanpasnsLWas WrHa,
nunbHas Lenb 1 LenHas 3Be3foyka ocTbl-
HYT.

HocuTb paboune nepyaTku U3 NPOYHOro
maTtepuana.

= Ecnu B npouecce paboTbl C pesakoM Ansi
KyCTapHMKa NPOUCXOASAT U3MEHEHMS NN
pexum ero paboTbl MEHSIETCS, BO3MOXHO, YTO
pesak Ansl KyctapHuka HaxoauTcs B He6eso-
MacHOM COCTOSIHUM. DTO MOXKET NPUBECTU
K TsOKernbIM TpaBMam 1 MatepuanbHOMy

ywep6y.

>

MpekpaTuTb PaboTy, N3BMeYb akkyMynsTop
n obpatuTbes k aunepy STIHL.

= [pu pa6oTe pesaka AN KycTapHUKa BO3-
MO>HbI BUGpaLmn.

>

[Monb3oBaTbCA NepyaTkamu.

> [lenatb nepepsisbl B paboTe.

>

Mpu NOABAEHNMN NPU3HAKOB HapYLLIEHS
KpOBOOGPALLEHNS: MPOKOHCYNbTUPOBATLCS
C Bpayom.

= Ecnv ABUXKYLLAsCS NuMbHast Lenb 3agesaeT
3a TBepAblil NpeaMeT, BO3MOXHO o6pasoBa-
HUWe nCKp. VIcKpbl B NerkoBocniaMeHsioLLeics
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cpede MOoryT cTaTb NpUYMHON noxapa. Bos-
MOXHbI TSDKErble UM CMepTeNbHbIE TPaBMb,
a Takke maTepuasnbHblit yuep6.
> He pa6oTaTb B nerkoeocniaMmeHsioLLeics
cpege.

® [ocre OTMycKaHUs pblyara nepekoyeHns
nUnbHas Lenb NPOAOKaeT ABUraTbCs B Teve-
HMe HenpOLOIIKNTENBHOrO BPpeMEH. [Buxy-

wadaca nunbHaa uenb MOXeT HaHeCTU nopesbl.

3TO MOXET CTaTb NPUYMHON TAXKENbIX TPABM.
> [MogoxaaTh 40 OCTaHOBKMU NUMBLHON Lienu.

A OlNACHOCTb

= [pu BbINONHEHNUN paboT BGM3N NPOBOAOB
NoZ, HaNPs>KEHNEM BO3MOXKEH KOHTaKT NuSlb-
HOW Lienu ¢ NpoBoAamMu, KOTOpble B pe3yrb-
TaTte GyayT NOBpeEXAEHbI. DTO YPEBATO TSXKE-
NbIMW TPaBMamu Unu neTanbHbIM UCXOA0M
ANs nonb3oBarens.
> He pa6oTaTb psgom ¢ aNekTponposogaMu

noZ HanpspKeHneM.

3.8 PeaKUMOHHbIE cunbl
3.8.1

PeakTuBHble cunbl

0000107130_001

[Mpu MUNEeHnn HUXKHEN CTOPOHON HanpaBsnstoLen
LLUMHBI pe3ak Ans KycTapHuka MOXeT ObITb OTTS-
HYT B CTOPOHY.

A TPEOYNPEXOEHUNE

= Ecnu ABvKyLAscs NUnbHas Lenb nonagaet

Ha TBepablil NpeaMeT 1 B6bICTPO TOPMO3UTCS,

pes3ak Ansi KyCTapHUKa MOXET ObiTb PbIBKOM

OTTSIHYT B CTOPOHY. OTO MOXET NPUBECTU

K TpaBMam.

> Kpenko aepkaTb pesak ans KycTapHuka
obenmu pykamu.

> PaboTaTtb B COOTBETCTBUM C YKa3aHUSIMU,
NpUBEAEHHBIMU B HACTOSILLIEN MHCTPYKLMK
o aKkcnyyaTayum.

> PaboTaTb C yCTaHOBMNEHHbIM 3aLLUTHBIM
KOXYXOM.

> PaboTaTtb ¢ HeNnoBpeXAEeHHbIM 3aLUTHBIM
KOXXyXOM 6e3 N3MEHEHUI B Er0 KOHCTPYK-
umn.
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> PaboTatb ¢ NpaBuibHO 3aTOYEHHOW 1
HaTAHYTOWN NUIIbHON LieNbHo.

> BecTu HanpaBnsLLyo WKHY B pa3pese
npsimo.

> [paBuUNbHO yCTAHOBUTb YNop.

> PaboTaTb Ha NofHoM rasy.

3.9 3apsigka
A MNMPEOQYNPEXOEHUWE

® B npouecce 3apsakv NOBPEXAEHHOe unm
fedekTHoe 3apsaHoe YCTPOMCTBO BblaenseT
HeOoObIYHbIV 3anax unu AbiM. ATO MOXET Npu-
BECTV K TpaBMaMm 1 MaTepuanbHoOMy yLiepby.
> BbIHYTb LUTENCENbLHYIO BUMNKY U3 PO3ETKU.
> 3Bneyb akkymynsaTop.

B [pn HeJOCTaTOYHOM OTBOAE Tenna 3apsaHoe
YCTPONCTBO MOXET NeperpeTbCs U Bbi3BaTh
noxap. Bo3aMoxHbl Tsxenble unv cmepTenb-
Hble TpaBMbl, @ TaKkke MaTepuanbHbii yLiepb.
> He HakpbiBaTb 3apsaHOE YCTPOWCTBO.

3.10 JnekTpu4yeckoe NOAKMHEHNE

KoHTakT ¢ npoBOAALLMMUN TOK y3riamMmun MOXeT

NPOU30NTK NO CNeayoLWUM NPUINHAM.

- I'Ioapex(,qu kabenb NUTaHUA unu YOnuHN-
TenbHbIN LUHYP.

- I'Iospex(,qua wTencenbHasa Bunka kabens
NUTaHUA NN YONnMHUTENbHOIO LWHYypa.

- HenpaBMano CMOHTUpPOBaHa Po3eTKa.

A OINACHOCTb

B KOHTaKT C NpOBOASALLMMM TOK Y3namu MOXeT
NPUBECTU K yAapy TOKOM. JTO YpeBaTo Tsxe-
NbIMX TPAaBMaMU UMK feTasnbHbIM UCXOL0M
Onsi nonb3oBaTens.
> YBeautbcs B TOM, YTO kabenb nuTaHus,

YAMUHUTENbBHBIV LUHYP U UX WTencenbHbie
BWIKM HE NOBPEXAEHbI.

Ecnn Ka§enb NUTaHUA UNN yonuHN-

TernbHbI LWHYP NOBPEXAEH

> He npuvKacaTbCsl K MOBPEXOAEHHOMY
MecTy;

> BbIHYTb LUTENCENbHYO BUIKY 13
PO3ETKM.

> BpaTtbca 3a kabenb NMTaHus, coeanHUTENb-
HbI LUHYP W UX LUTENCENbHbIE BUMKN
CYXVMU pyKamu.

> [MoaknounThb LWTENCENbHYIO BUIKY Kabensi
NUTaHUSA UMW YOIMHUTENBHOTO LWHYpa B
YCTaHOBMNEHHYIO Hagnexalm obpasom m
3aLUMLLEHHYIO PO3ETKY C 3aLMTHbLIM KOHTaK-
TOM.

> [MopcoeanHUTb 3apsifHOE YCTPOWCTBO
Yepes 3alUMTHBIN BbIKIYaTeNb Toka
yTeuku (30 MA, 30 mc).
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[MoBpexaeHHbIN NN HeENOAXOAALLMI YANNHW-

TernbHbIN LWHYP MOXET NPUBECTYU K yaapy

TOKOM. OTO MOXET CTaTb MPUYMHON TSHKENbIX

TpaBM ntogelt unm netansHoro ucxoaa.

> [lcnonb3oBaTb yANUHUTENbHBIN LUHYP C
Hagnexalwmm ceveHvem xwn, £ 18.6.

A TPEOYNPEXOEHUNE

Bo Bpems 3apsioku HenpaBubHOE Hanpshke-

HWe 1N HenpaBubHAsA YacToTa B CETU MOTYT

BbI3BATb NepeHanpskeHne 3apsaHoro ycTpoi-

cTBa. Bo3amoxHO nospexaeHne 3apsaHoro

yCTpoOncTBa.

> Y6eamTbCcs B TOM, YTO HanpshkeHue n
YacToTa CeTu COOTBETCTBYIOT AaHHbLIM Ha
3aBo/CKON Tabnmyke 3apsiAHOro YCTpPOWi-
cTBa.

Ecnu 3apsgHoe yCTpoCTBO NOAKMIOYEHO

K MHOrOMO3WLMOHHOW po3eTke, TO Npu

3apsiaKke BO3MOXHA neperpyaka anekTpuye-

CKMX y3110B. OnekTpuyeckue yanbl MoryT

HarpeTbCsi U CTaTb NPUYMHON noxapa. Bos-

MO>XHb! TSXKEMNble UM CMepTenbHble TPaBMbl,

a TaKke maTepuanbHbii yLepb.

> Ybeamtech, YTO HOMUHaNbHAasA MOLLHOCTb
MHOrOMO3ULMOHHOW PO3eTKW He NpeBbI-
LuaeTcsa AaHHbIMK Ha 3aBOACKON Tabnuyke
3apsiAHOro YCTPOWCTBA M BCEX ANeKTpuye-
CKMX YCTPOWCTB, MOAKIIOYEHHbIX K PO3ETKE.

Mpwn HenpaBunbHOW Npoknazake kabens nuTa-

HUS ¥ YONMUHUTENBHOTO LUHYPa BO3MOXHO MX

NoBpeXAeHne; KpoMe TOro, O HUX MOryT CroT-

KHYTbCS Ntoan. OTO MOXET NPUBECTU K TpaBs-

Mam, a kabenb NUTaHWS UK YANMHUTENbHBIN

LUHYP MOTYT ObITb MOBPEXAEHBI.

> [MponoxwuTb kabenb NUTaHWA U YATIMHU-
TenbHbIN LUHYP TaK, YTOObl O HUX HeNb3s
ObINO CMOTKHYTHCS.

> [MponoxwuTb kabenb NUTaHWA U YATIMHU-
TenbHbIN LUHYP TaK, YTOObl NPpeAoTBPaTUTL
BO3MOXHOCTb MX HaTSXKEHWS U 3anyTbiBa-
HYSA.

> [MponoxwuTb kabenb NUTaHWA U YANIMHU-
TEenbHbIN LUHYP TaK, YTOObl NPpeAoTBPaTUTL
BO3MOXHOCTb WX MOBpEXAeHNs, nepernda,
3aXxaTus U UCTUPaHUS.

> [pepoxpaHnTb Kabenb NUTaHWS 1 yaAnuHAU-
TenbHbIN LUHYP OT BO3A4EWCTBUSA BbICOKUX
Temneparyp, Macen n XMmM1MKaToB.

> [MponoxwuTb kabenb NUTaHWA U YATIMHN-
TEenNbHbIN LLHYP Ha CYXOM OCHOBaHWU.

B npouecce paboTbl yAnNMHUTENBHBIN LLHYP

HarpeBaeTcsi. Ecnn He obecneynTb oTBOA

Tenna, MoXeT BO3HUKHYTb noxap.
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> [Npu ncnonb3oBaHun kabenbHoro Gapa-
GaHa: NonHOCTbI0 pasmoTaTh kabernb ¢
GapabaHa.
= [Tpy MOHTaXe 3apsaHOro yCTponcTea Ha
cTeHe MoryT ObiTb NOBPEXAeHbl NPOXOAsLLME
B CTEeHe anekTpuyeckue npoeoaa u Tpyobl.
KOHTaKT C aneKkTp1Myeckumy npoBogamu
MOXXET NMPUBECTU K MOPaKEHUIO 3MEeKTpuYe-
CKUM TOKOM. OTO MOXET MPUBECTU K THXENbIM
TpaBMam 1 MaTepuasnbHoOMy yLepoy.
> Y6eautbcsa B TOM, YTO B JaHHOM MECTe B
CTeHe He NPOXOAAT dNeKTpuyeckne npo-
BOA4a U TpyObI.
= [Tpy noABeLUNBaHUK 3apsAHOTO YCTPOMCTBa
Ha CTeHe BOMPEeKN MHCTPYKLMSIM B HACTOSILLEM
PYKOBOZCTBE MO 3KCryaTauuy BO3MOXHO
nageHve 3apsgHoro YCTPOMCTBa N akKyMy-
naTopa nubo neperpes 3apsifHOIO YCTPOW-
cTBa. OTO MOXET NMPUBECTU K TpaBMaMm
1 MaTepuanbHomy yuuepoy.
> [MoaBecuTb 3apsiAHOE YCTPOMCTBO Ha CTEHY
B COOTBETCTBUW C OMUCaAHNEM B HACTOSILLEM
PYKOBOZACTBE MO 3KCnyaTauum.
= [py NoABeLUNBaHUM Ha CTEHY 3apsiAHOrO
YCTPOWCTBA CO BCTaBIEHHbLIM aKKyMynsiTOPOM
OH MOXET BbINacTb 13 3apsiAHOr0 YCTPOCTBA.
OTO MOXET NpMBECTU K TpaBMaM 1 MaTe-
puianbHomy yuuepoy.
> CHayana nogBecuTb 3apsaHoe YCTPONCTBO
Ha CTeHy, a 3aTeM BCTaBUTb akKyMymnsTop.

3.11  TpaHcnopTupoBKa
3.11.1  Pe3sak Ans KycTtapHuka

A MNMPEOYNPEXOEHUVE

= B npouecce TpaHCNOPTMPOBKU pe3ak Ansi
KycTapH1Ka MOXET ONPOKWUHYTLCA UMW COBU-
HYTbCs1. OTO MOXET NPUBECTU K TpaBMam
U MaTepuansHomy yuepoy.
> M3Bneyb akkymynsitop.

> HageTb 3aWuTy Uenu Ha HanpaensioLLyio
LUMHY TakK, YToObl OHa 3aKpblBarna BCo
LLINHY.

> 3aKkpenuTb pe3ak Afist KyCTapHMKa CTsxk-
HBIMU PEMHSIMU, NEHTaMU WU CETKOM,
4TOGbl OH HE MOT OMPOKUHYTLCS U CMe-
CTUTBCS.
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3.11.2  Axxymynsatop

A TNPEOYNPEXOEHWE

= AKKYMYNATOpP He 3allyLLEeH OT BCEX BHELLHUX
Bo3feicTBumin. OnpeaeneHHble BHeLLHNEe BO3-
[OEeNCcTBUA MOTYT NPUBECTM K MOBPEXAEHMIO
akKymynsiTtopa v K matepuansHomy yuiepoy.
> He TpaHcnopTupoBaTh NOBPEXOEHHbIN
aKKyMynaTop.
= Bo Bpemsi TPaHCMOPTUPOBKM akKyMynsaTop
MOXET NepeBepHYTLCS UNW CABUHYTHCS. ITO
YypeBaTo TpaBMamu U MaTepuanbHbIM yLep-
6om.
> BrioXuTb akKyMymnsiTop B YNakoBKy Tak,
YTOObI OH HE ABUrarncs.
> 3admKempoBaTh ynakoBky Tak, YTobbl oHa
He aBuranach.

3.11.3 3apsapHoe yCTpOWCTBO

A TPEOYNPEXOEHUNE

= [Tpy TpPaHCNOPTUPOBKE 3apsifHOE YCTPOMNCTBO

MOXET OMPOKUHYTLCSA U CMECTUTLCS. JTO

MOXeT NPUBECTM K TPaBMaM 1 K MaTepuarnbs-

HOMYy yLiepOy.

> BbIHYTb LUTEMNCENbHYO BUMKY 13 PO3ETKY.

> VI3Bneyb akkymynsitop.

> 3akpenuTb 3apsigHOEe YCTPOMCTBO CTSXK-
HBIMU PEMHSAMU, NIEHTAMW UM CETKOW,
4TOObI OHO HE MOTIIO OMNPOKUHYTLCS Y CMe-
CTUTLCS.

m Kabenb NUTaHWsa He NpegHa3HayeH ans Howle-

HWS1 Ha HeM 3apsigHoro ycTponcTea. Kabenb

nNUTaHWA 1 3apsigHoOe YCTPOMCTBO MOryT ObiThb

NOBPEXAEHBI.

> HamotaTb kabenb NUTaHus 1 3aKpenuTb Ha
3apsiAHOM YCTPOWCTBE.

3.12 XpaHeHve

3.12.1 Pe3sak ans KyctapHuka

A TPEOYNPEXOEHUNE

® [leTu MOTyT He MOHSITb Y HEMPaBUIbHO OLle-
HWUTb ONACHOCTU, CBSI3aHHbIE C PE3aKOM AJ1si
KycTapHuka. OTO MOXET NPUBECTU K CEpbe3-
HbIM TpaBMam geTen.
> 3Bneyb akkymynsaTop.

> HageTb Ha HanpaBnsioLLYIO LWUHY 3aLUuTy
Lenu Tak, 4ToGbl OHa 3aKpbiBana BClo
LUMHY.

> XpaHuTb pesak Ans KycTapHuka B Hefo-
CTYMHOM Ansi fieTel MecTe.
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® JriekTpUYecKkue KOHTaKTbl pesaka Ans Kycrap-
HUKa 1 MeTannmyeckve yanbl MOryT NnoaBepr-
HYTbCS1 KOPPO3UU U3-3a CbIPOCTW. BO3MOXHO
NoBpeXAEHVE pesaka Aflsl KycTapHuKa.
> 13Bneyb akkymynsarTop.

> XpaHuTb pesak ans KyCTapHWKa B YNCTOM U
CYXOM COCTOAHUN.

3.12.2  Axkkymynstop

A MNMPEOYNPEXOEHUVE

B [leT MOTyT He 0CO3HaTb W HEMPaBWUIbHO OLie-
HWTb OMACHOCTM, CBA3aHHbIE C aKKyMYmnsTO-
pom. OTO MOXET NMPUBECTU K TSXKENbIM TPaB-
Mam geTen.
> XpaHWUTb akKyMynsiTop B HEAOCTYMHOM Ansi

neten mecTe.
B AKKyMYNSATOP He 3alUMLLEH OT Kaknx-nnbo
BHELUHUX BO3AencTBuin. OnpegeneHHble
BHELLHWE BO3AENCTBUS HA akKyMymnsTop MOryT
NpUBECTU K ero HeobpaTMoMy noBpexzae-
HWIO.
> XpaHWUTb akKyMynsiTop B YACTOM U CYXOM
COCTOSIHUM.

> XpaHWUTb akKyMynsTop B 3aKpbITOM NoMe-
LLEHUN.

> XpaHWUTb akKyMynsiTop OTAeNbHO OT pe3aka
ONs KycTapHuKa.

> Ecnu akkymynaTop XxpaHuTcs B 3apsiiHOM
YCTPOWCTBE, BbIHYTb LUTENCENbHYIO BUIKY
N XpaHUTb akKyMynsaTop ¢ 3apsgom ot 40 %
00 60 %.

> He XpaHWTb akKymynsTop B YCIOBUSIX,
He OTBeYaloLLMX YKadaHHbIM OrpaHUYEeHNsM
no Temneparype, 1 18.7.

3.12.3 3apsgHoe ycTpoMCTBO

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

® [1eTh MOTYT He MOHATb U HeMpaBumbHO oLe-
HUTb OMAacHOCTU, CBA3AHHbIE C 3apSAHbLIM
YCTPOWCTBOM. TO MOXET NMPUBECTM K TSXKE-
NbIM TPaBMam Unu CMepTU AeTei.
> BbIHYTb LUTENCENbHYH BUMKY.
> XpaHuTb 3apsigHOe YCTPOCTBO B HeZo-
CTYMHOM Anisi AeTeit MecTe.
® 3apsgHoe YCTPOMCTBO He 3aLMLLEHO OT BCeX
BHELUHVX BO3AaeicTBuii. OnpeaeneHHble
BHELLHWE BO34ENCTBUA MOTYT NPUBECTY K
NOBPEXAEHWIO 3apsSAHOrO YCTPOiCTBa.
> BbIHYTb LUTENCENbHYH BUMKY.
> Ecnu sapagHoe yCcTpoOCTBO HarpeTo: AaTb
€My OCTbITb.
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> XpaHuTb 3apsigHOe YCTPOMCTBO B YUCTOM U
CYXOM COCTOSIHUW.

> XpaHuTb 3apsgHOe YCTPOMCTBO B 3aKPbITOM
romeLLeHnm.

> 3anpeLyaeTcs XxpaHuTb 3apsgHoe YCTPOK-
CTBO BHe [Mana3oHa yka3aHHbIX orpaHunye-
HWiA no Temnepatype, £ 18.7.

m Kabenb NoakntoyeHns He npegHa3HadeH ansi
HOLLEHWS! UNK NoABELLNBaHNS 3apsAHOTO
ycTponcTea. Kabenb nogknoyeHnst n 3apsig-
HO€e YCTPOMCTBO MOryT ObITb NOBPEXAEHbI.
> BpaTb 1 gepxatb 3apsifHOe YCTPOWCTBO 3a

Kopnyc.
> [loBecuTb 3apsigHOE YCTPOMCTBO Ha
HaCTEHHYI0 KOHCOTb.

3.13  Ouuctka, TexHn4yeckoe obcny-
XXuBaHme N peMoHT

A TPEAYMNPEXOEHNE

= ECnun Npu 04nCTKe, TEXHNYECKOM 0BCnyxXuBa-
HUWM UM PEMOHTE BCTaBMEH akKyMynaTop,
BO3MOXHO GECKOHTPOMbHOE BKMIOYEHNE
pesaka Ansa KyctapHuka. OTo MOXeT NpuBecTyn
K TSXenbIM TpaBMaMm 1 MaTepuansHoOMy
yuwiep6By.
> /3Bneyb akkymynsTop.

B ArpecCuBHble YNCTSLLME CPEACTBA, O4MCTKa
CTpyel BOAbl UK OCTpble NpeaMeTbl MoryT
noBpeaAnTb pesak Ans KycTapHuka, Hanpas-
NSAOLLYIO WWHY, NMUBHYIO LieMb, akkyMynaTop
1 3apsaHoOe yCTPOWCTBO. HenpasunbHas
o4ymncTka pesaka Ans KyCTapHvka, HarnpaBnsio-
LLIe LWWHBI, MANBHON Lienu, akkyMynsaTopa unm
3apsAHOro ycTponcTBa NpUBOAWT K Henonaa-
kam B paboTe y3noB 1 BbIXOAY U3 CTPOSt
cuctemMbl 6e30macHoCTM. ITO MOXET CTaTb
NPUYNHOW TSHKEMbIX TPaBM.
> YucTnTb pesak Ans KycTapHvKa, Hanpas-

NSIOLLYIO LWWWHY, MUMBHYIO Lienb, akkymyns-
TOp 1 3apsiAHOE YCTPOWMCTBO B COOTBET-
CTBUM C NpeanncaHsaMn B HacTosALwEeM
PYKOBOACTBE MO 3KCMnyaTauuu.

B HenpaBunbHoe TexobcnyxusaHue unm
PEMOHT pesaka Ans KyCTapHvKa, HanpaBnsio-
LLIe LWWHBI, NUNBHON Lienu, akkymynsaTopa v
3apsAAHOro YyCTPOMCTBA MOXET NPUBECTU K
Henonagkam B paboTe 1 BbIxody M3 CTPOS
cuctemMbl 6e30macHoCTM. OTO MOXET CTaTb
NPUYUHOW TSHKENbIX TPaBM MoAen unm
neTanbHOro ncxopa.
> He nponsBoanTb CAMOCTOATENBHYHO

OYMCTKY UK TexobcnyxmBaHue pesaka ans
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KyCTapHuKa, akkymynstopa v 3apsiiHoro

yCTponcTBa.

> [pn HeobxoaAMMOCTU TEXOBCNYXMBaHUS
UM pemMoHTa pe3aka Ans KycTapHUKa, akky-
MynsiTOpa Unu 3apsigHoOro ycTporcTBa
obpatutbes k gunepy STIHL.

> BbINOMHATH TEXOOCNYXXMBaAHME U PEMOHT
HanpaBnsioLeN WWHbI 1 NMANBHON Lenu
B COOTBETCTBUW C ONUCAHNEM B HACTOSILLIEM
PYKOBOACTBE MO 3KChnyaTauuu.

B [py o4nCTKE NNU TEXOBCIYXMBAHUW NUNBHOM
Lenu nonb3oBaTenb MOXET nope3aTbcs 06
ocTpble 3y6bsi. Bo3amMoxHO TpaBMuUpoBaHue
nonb3oBaTens.
> Hocutb paboumne nepyatkv U3 NpoOYHOro

maTtepuana.

4 T[logroToBka pesaka ons
KycTapHuka K paboTe

4.1 MogroTtoBka pesaka ans
KyCTapHuKa k pabote

Kaxppin pas nepen Havyanom paboTbl Heo6xo-
AMMO BbIMNOMHUTL criegytoLuee.

> YBeaoutbcsl B HaanexalleM COCTOSIHUM yKa-
3aHHbIX HUXXE KOMMOHEHTOB.

— Pesak ans kyctapHuka, B13.6.1.

— Hanpasnstouwas wuHa, [ 3.6.2.

— nunbHas uens, 1 3.6.3,

— Akkymynsitop, d 3.6.4.

— 3apsigHoe ycTpoiicTeo, L 3.6.5.
MpoBseputb akkymynsatop, 1 9.6.
MonHocTbio 3apsanTb akkymynsitop, B 5.2.
OuncTUTh pesak Ans KyctapHuka, d 14.
BbINOMNHWTL MOHTaX HaNPaBNSALLEN LUNHBI 1
nunbHon uenu, E16.1.2.

MoaTsiHyTb MunbHyto Lenb, 01 6.2,

Cwmasatb nunbHyto Lenb, £ 6.3.

MpoBepuTb opraxbl ynpasnexus, L1 9.5.
Ecnu ykasaHHble Lwarn BbINOMHUTL HEBO3-
MOXHO: He NCnomnb3oBaTh pe3ak Ang Kycrap-
HVKa n obpatuTbcs k aunepy STIHL.

yvYyY vy

yvYy vy

5 3apsigka akkymynsitopoB u
cBeToaAnoabl Ha akKymyns-
TOope

5.1 MoHTax 3apsiaHoro ycTpoii-

CTBa Ha CTeHe

3apsgHoe YCTPONCTBO MOXHO CMOHTMPOBATh Ha
CTeHe.

0458-694-9811-A
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> YcTaHOBMWTE 3apsifHOE YCTPOMCTBO Ha CTEHY,

BbIMOMHMB NPY 3TOM creaytoLime yCrnoBus:

— WcnonbkayeTtca noaxoasimni KpenexHolin
maTepuarn.

— 3apsigHoe yCTPONCTBO HAaXoAMTCSt B rOpU3o-
HTanbHOM MONOXEHWUN.
CobntogeHbl cneaytoLive pasmepsb:
— a = He meHee 100 Mm

— b=54 Mm
—c=45mm
—d=9mm

- e=25mm

5.2 3apsagka akkymynartopa

Bpewms 3apsigku 3aBUCUT OT pasnmyHbIX PakTo-
poB, B TOM YuCre OT TeMnepaTtypbl akKymyns-
TOpa U OT OKpYyXatoLLelt TeMnepaTtypbl.

[ns onTumanbHon 3chdeKTUBHOCTU cobntogaTb
pekoMeHayeMble TemnepaTypHble AuanasoHsbl,
1 18.8. dakTnyeckast NPOAOIPKUTENLHOCTb
3apsaKN MOXET OTNNYATBLCS OT YKa3aHHbIX 3Ha-
YeHuin. Bpems 3apsaku ykaszaHo Ha Beb-cante
www.stihl.com/charging-times.

Ecnu wTrencenbHas Burka BCTaBneHa B pO3eTKy
1 aKKyMynsSiTOP YCTaHOBIEH B 3apsigHOE YCTPOWA-
CTBO, NPOLIECC 3apsiikv HaYMHaAeTCa aBToMaTh-
yecku. Korga akkyMynsiTop MOMHOCTbIO 3apsiKeH,
3apsgHOe YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKM OTKITHO-
yaetcs.

B npouecce 3apsaku 3apsgHoe yCTPOoincTBo
1 aKKyMyNSITOp HarpesarTcs.

0000106744_001

> BcTaBuTb LUTENCenbHyo BUNKY (5) B XopoLuo
OOCTYMHyto po3eTky (6).
3apsigHOe YCTpOWCTBO (2) BKNtoyaeTcs
W BbIMOMHSET caMmoauarHocTuky. Ceerto-

0458-694-9811-A
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aviodbl (3) 3aropatoTcs 3eneHbIM CBETOM Mpu-
MepHO Ha 1 ceKyHay.

> [NponoxuTtb kabenb noaknoyeHns (4).

> BcTtaBuTb akkymynsTop (1) B HanpaensioLme
3apsiAHOro ycTpolcTBa (2) 1 BaaBuTb A0
ynopa.
CseToaunopbl (3) ropat unu muratoT 3eneHbIM
cBeToM. AkkymynsTop (1) 3apsikaeTcs.

> Ecnu Bce cBeToamoabl (3) ropsT anutenbHoe
BpeMs 3ef1IeHbIM CBETOM: akkymynstop (1)
MOMHOCTbLIO 3apPSPKEH U €r0 MOXHO U3BMeYb U3
3apsAHOro ycTporcTea (2). ApkocTb CBeYeHus
CBETOAMOAOB (3) yMeHbLUaeTCH NPUMEPHO
yepes 5 MUHYT.

> Ecnu 3apsigHoe ycTpolicTBo (2) 6onbLue
He ucnonb3yeTcs, credyeT U3BneYyb LTen-
cenbHyo BUIKY (5) 13 poseTku (6).

5.3 MHankauua ypoBHA 3apsaa

’7 75-100%
— 50-75%
25-50"/:‘7

v

0-25%

0000107122_001

> YCTaHOBUTb akKyMymnsiTop.

> Haxatb kHonky (1).
B TeyeHune npumepHo 5 cekyHa ropsT 3ene-
Hble cBeToAMOoAbl, OTObpaxas ypoBeHb
3apsaa.

> Ecnu neBbili cBETOANOA MUraeT 3eMeHbIM:
3apsanTb akKyMynaTop.

54 CeeToguoabl Ha pesake ans
KycTapHuka

CaeToamoabl NnokasbiBatoT YPOBEHb 3apana unu
HEencnpaBHOCTU aKKyMynAaTopa. CseToavoapl
MOTyT CBETUTLCA UMK MUTaTb 3€NEHbIM U
KpaCHbIM CBETOM.

Ecnu ceBeTognoabl ropAT unm MuratoT 3eneHbIM,

oTobpaxaeTcs ypoBeHb 3apsiaa.

> Ecnu roput unm muraeT KpacHbIi CBETOAUOA:
yCTpaHuTb HencnpasHocTu, B 17.
HeucnpaBHOCTb pe3aka Ans KyctapHuka unm
akkymynsTopa.

5.5 CeeToamoa Ha 3apsigHOM
YyCTpOicTBE

CBeTO,EI,MO,D, 0T06pa>KaeT COCTOAHME 3apagHoro

yCTpOI;ICTBa nnn HemcnpasHOCTU. CBeTO,CWIO,EI,
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MOXET ropeTb Unn Muratb 3eneHbiM, OpaHXxe-
BbIM 1IN KPaCHbIM.

Ecnu cBeTOAMOA rOpUT UMK MUraeT 3eNeHbIM,

aKKyMynaTop 3apsbkaeTcs.

> Ecnu cBeTOAMOA rOpUT UMK MUraeT KpacHbIM
UMM OpaHXKEBbLIM: YCTPaHUTb HEUCTPaBHOCTU,
m17.
3apsiAHOe YCTPOCTBO UK akKyMynsiTop
HencnpaeHbl.

6 C6opka pesaka ons
KycTapHuka

6.1 [JeMOHTaX 1 MOHTaX HarnpaBs-
nawowei WhHbl U NUNBbHOIA
Lenm

6.1.1 [emoHTax HanpaBnsioLel LWMHbI U
NUILHOM Lenu
> BbIkntounTb pesak Ans KycTapHuka 1 n3Bsneyb

aKKyMynsTop.

0000103798_001

\

MopHaTb pykosiTky (1) GapalukoBoi raviku (2).
OTBOpaunBaTh KpbinbyaTyt raiky (2) npotus
4acoBOW CTPEeskM, Moka OHa He CHUMETCS C
KPbILLKM LiemnHoW 3Be3404kM (3).

CHSATb KpbILLKY LeNHON 3Be3404KM (3)

CHATb HanpaBsrsoLLYHO LWWMHY W NUTBbHYHO
uensb.

6.1.2

\

\

\

MoHTax HanpaBnsioLWer WUHbI
1 NUMNLHOW uenu

CoueTaHnsa HanpaBnsALWEN LWWHBI U MUMbHOM
Lenwu, KoTopble NOAXOANAT K LiIENHOW 3BE3[04Ke

1 KOTOpbIE pa3peLleHo yCTaHaBnmBaTb, yKa3aHbl
B pasgene «TexHu4eckue xapakrepuctukuy», Ed
19.
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6 Cbopka pesaka Ans KyctapHuka

—Osatt oY

0000107131_001

> Ynoxutb NUNbHYKO Uenb B Na3 HanpasnsLen
LUMHBI TaK, YTOObI CTpEsSIKM Ha coeUHUTENb-
HbIX 3BEHbSAX MUIBbHOW Lienu C BEpPXHEn CTo-
POHbI YKasblBanu B HanpaBleHUU OBUXEHUA.
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> YCTaHOBUTb HanpaBsioLLYIO LUNHY C MUIbHON

Lienblo Ha pesak Ans KycTapHuKa Tak, YTobsbl

ObINKY BBINOMHEHbI CrieaytoLLye YCrnoBus.

— Bepyuve 3BeHbst NUNLHON Lienu BXOASAT
B 3yObsi LienHol 3Be3804ku (1).

— HatspkHon pbiyar (2) BXoauT B NpogonbHoe
OTBEpCTVE HanpaBnsoLLE LWNHbLI N aBTo-
MaTWU4eCKu HaTArMBaeT NUIbHYIO Lenb.

— BuHT ¢ 6ypTukom (3) BXoAUT B NpodonbHoe
OTBEpPCTME HanpaBnsoLLew LWWHBbI.

OpvieHTauusi HanpaensoLEeN WWHbI He UMeeT

3HaveHus. Hagnuce Ha HanpaBnsLLEen LWHe

MOXeT OblTb NepeBEPHYTOW.

> KpbILLKy LienHON 3Be3404KV NPUCTaBUTb K KOp-
nycy pesaka Ans KyCTapHuKa Takum obpasom,
YTOObI KpbILLKA HE BbICTynarna 3a ero Kpam.

> Bpauartb ranky-6apatlek no 4acoBon cTpesnke
[0 Tex nop, NoKa KpbILLKa LeMHON 3BE3404KM
He OyadeT NNOTHO nMpuneraTb K KOprycy pesaka
ONsi KycTapHuka.

> OnycTuTb pyKoATKy GapallKoBOW ramku.

6.2 HatsbkeHne nunbHoM uenu

Mpu paboTe nunbHasa Lenb MOXeT YANUHATLCS

Unu yKopaumeaTbes. HaTskeHne nunbHoi Lenu

meHsieTcs. Mpu paboTe HEOBXOANMO pPerynsipHo

NPOBEPATEL HATSHKEHWE MUMBHOI Lienu U NoaTS-

rMeatb ee.

> BbIKMIOYNTE pesak Ans KycTapHuka v n3Bneyb
aKKyMynaTop.

0458-694-9811-A
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0000107124_001

> OTKMHYTb pykosTKy (1) 6apalukoBoii raviku (2)
1 NoBepHYTb ee Ha non-obopoTa NpoTMB Yaco-
BOW CTPErKu.

Kpbiluka LenHom 3Be304KM OTXOANT, U NAIb-
Hasi Lienb aBTOMAaTUYECKN HaTAarMBaeTcs
3aHOBO.

> BpawaTb pykosaTtky (1) 6apalukoBoli raiiku (2)
Mo YacoBOW CTpenke A0 Tex Mop, Noka KpbiLLKa
LienHo 3Be3404kN He ByaeT NnoTHO npune-
raTb K KOpPNycy pesaka Ans KycTapHuka.

> OnyctuTb pykosTKy (1) 6apalukoBoli raikm (2).
PykosiTka 3adpuKCpyeTcs CO LLeNYKOM.

A MPEOYNPEXOEHWE

m Pexyuine 3yOGbs NUMbHON Lenu ocTpble.
Monb3oBaTenb MOXeT Nnope3aTtbCs.
> HocuTb pabouve nepyaTkv U3 NPOYHOro
maTtepuvana.

> Ecnn MUNBbHYIO Lenb MOXHO eLle NPpoTAHYTb
no HanpaBnsoLLENn WnHe ABYMA nanbuavun
1 ¢ HeGOMbLIMM ycunuem: nunbHasa uenb
HaTAHYTa nNpaBUiibHbIM 06pa30M.

> Ecnu nunbHas uenb ABMXeTCA C TpyaAoM unu
CnuwkoM cBo6oAHO: HaTAHYTb MUNbHYIO Lenb
3aHOBO.

6.3 Cmaska NumnbLHOM Lenu

YHusepcansHoe macno STIHL Multioil Bio unmn

aHanorn4yHoe emy, cnocobHoe k Guonornye-

CKOMY PasfioKeHWIo yHMBepcanbHoe Macno

MCMOSb3yeTcs AN CMasku U OXNaxaeHns Bpa-

LiatoLencs nunbHon yenu. MNMunbryto Lenb cne-

AyeT cMasblBaTb NOCMe KaXAon 3apsaakun akkyMmy-

naTopa.

> BbIkno4nTb pesak Ans KycTapHuka 1 usBnevb
aKKyMynsaTop.

> [lonoxunTb pesak Ans KycTapHuKka Ha POBHYHO
MOBEPXHOCTb TakK, YTOObI KpbILLKa LenHOM
3Be3404kn b6bina obpallyeHa BBepx.

> OunCTUTbL HaNpPaBASIOLLYIO LLUWHY U MAMBHYO
Lenb KUCTbIO, MATKOW LLETKON 1N
pactBoputenem STIHL ans yganeHusi cMonbl.

0458-694-9811-A

> HaHecTtu yHuBepcansHoe macno B 3oHe (1)
Mexay HanpasnsoLwWwen LMHOW N NUNbHOM
Lenbio.

> YCTaHOBUTb akkymMynsiTop.

> BknounTb pesak Ans KyctapHuka.
YHuBepcanbHoe Macrno pacnpocTpaHseTcs no
nunbHom Lenu. MunbHas Lenb cmasaHa.

7 YcTaHoBKa U n3BneveHme
akkymynsitopa
71 YcTaHoBka akkymynsitopa

0000-GXX-9347-A0

> BcTtaBuTb akkymynsaTtop (1) B akkyMynsTOpHbI
oTCekK (2) fo ynopa.
AkkymynsTop (1) dukcupyeTcs Co LLENYKOM.

7.2 N3BneyeHne akkymynsaropa

0000-GXX-9348-A0

> HaxaTtb Ha 0ba cukcupyrowmx kproka (1).
Akkymynsitop (2) pa36bnokupoBaH 1 ero MOXHO
BbIHYTb.
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8 BknoyeHue un BbiKnoYeHne
pesaka Oons KyctapHuka

8.1 BknioyeHue pesaka ans
KyCTapHuKa

¢ | 0000107126_001

> [lepxaTb pesak Ans KycTapHuKa OOQHOW pyKO
B 30He 3axBarTa (1) 3a pyKosiTKy ynpaBrneHusi
Tak, 4To6bl GonbLION Nanew, oxeaTblBan aTy
PYKOSITKY.

> BecTu pesak ans KyctapHvka, aepxa ero apy-
rovi pykorn B MecTe 3axBaTa (2).

> HaxaTtb 6onblumMm nanbuem n yaepxvBatb
HaxkaTbIM cbukcatop (3).

> YkasaTenbHbIM NanbLeM HaxaTb pblyar nepe-
KrtoyeHus (4) v yaepxuBaTb ero B HaxxaTom
MONOXEHUN.
Pesak ans kyctapHuka yckopsieTcs, U nunbHas
uenb Bpawaetcs. PukcaTop (3) MOXHO OTMy-
CTUTB.

8.2 BbiknioyeHue pesaka aons

KyCcTapHUKa
> OTNyCcTUTb pblvar NepekrItoYeHuns.
MunbHas Uenb He ABMXeTCS.
> Ecnu nunbHas Lenb NpofornkaeT ABUraTbCs:
V13Bneyb akkymynsTtop n obpatuTbes K
avnnepy STIHL.
Pe3sak ans KycTapHuka HemcrnpaseH.

9 TlpoBepka pesaka ans
KyCTapHUKa 1 akKymyns-
TOpa

9.1 lMpoBsepka LenHom 3B8e3004KM

> BbIKNO4YUTb pes3ak ana KyCtapHuka u nsenedb

aKKyMynaTop.

> CHATb KPbILLKY LIeMHON 3BE340YKN.

> CHSATb HanpPaBmnsoLLYO WMHY 1 MUITBHYHO
uensb.
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8 BkntoyeHve 1 BbIKMIOYEHWE pe3aka Anst KycTapHuka

0000107127_001

> amepuTb cneabl NpupaboTku Ha 3Be3[04Ke C
NMOMOLLbI KOHTPObHOrO WwabnoHa STIHL.

> Ecnu cnefbl npupaboTkv UMELT ryouHy
6onblue a = 0,5 MM: He Ucnonb3oBaTh pesak
ANsi KycTapHuKa 1 obpatutbes K
ovnepy STIHL.
LlenHyto 3Be3804Ky HEOOX0AVMMO 3aMEHUTD.

9.2 MpoBepka HanpaBnstoLlei

LLUUHbBI
> BbIKNtounTb pesak Ans KycTapHuka 1 n3snevb
aKKyMynsaTop.
> CHSITb NUNbHYHO LieMb U HanpaensoLLyo
LLUIKHY.

Sr%

0000-GXX-1217-A0

> N3amepuTb rnybuHy nasa HanpasnsioLlen
LUMHbI C MOMOLLIbIO MEPHOW NMHENKN ONUMO-
BOYHOro wabnoHa STIHL.

> 3aMeHUTb HanpPaBMSAoLLYO LUWHY NpU BbINON-

HeHun Nboro U3 crneayoLmnx yCnoBuii:

— Hanpasnstowas wuHa nospexaeHa.

— WN3mepeHHas rnybuHa nasa MeHbLle MUHK-
MarnbHOM rnybuHbI Nas3a HanpaensoLwen
wnHbl, £ 18.3.

— [Na3 HanpaBnsoLLen LWNHBbI CYXXeH Unn pac-
LLUMPEH.

> B cnyyae HesicHOCTel: 06paTUTbLCS K
ovnnepy STIHL.

9.3 MpoBepka NurbHOWM Lenu
> BbiknounTb pesak Ansa KyctapHuka u n3Bnedb
aKKyMynaTop.

0458-694-9811-A



9 lNposepka pe3aka ANns KyCTapHuKa 1 akkymynsrtopa

|
JDJ
%r

M3mepuTb BbICOTY OrpaHu4mTens rinybuHb (1)
C NMOMOLLbI0 OMUIIOBOYHOTO LWabrnoHa (2)
STIHL. OnunoBoYHbIli WwabnoH STIHL gomkeH
COOTBETCTBOBATH LUAry NUIbHON Lienw.

Ecnu orpannuntens rmybuHbl (1) BeicTynaeT
3a OMWIMOBOYHbIN WAGMOH (2): AONONHUTENBHO
obpaboTaTb orpaHuyuTens rayéuHsl (1), L

0000-GXX-A279-A0

MpoBepuTb, BUAHbI NN Ha PEXYLLNX 3yObsiX
mMeTku nsHoca (ot 1 go 2).

Ecnn ogHa 3 meTok n3Hoca Ha pexyLiem
3ybe He BUAHA: HE UCMONb30BaTb NUMbHYO
uenb 1 obpatutbes k aunepy STIHL.
MpoBepuTb ONMNOBOYHBLIM LWabnoHom STIHL,
BbIZIEPXXaH N Yron 3aTOYKN PexyLLmx 3yobeB
30°. OnunoBoYHbIl WabnoH STIHL gomkeH
COOTBETCTBOBATH LUAry NUibHOM Lenu.

Ecnu yron 3atoukn 30° He BbliaepkaH: 3aTo-
YATb MUIBHYIO LeMb.

B cnyyae HesicHocTeln: 0b6paTuTbes K

avnepy STIHL.

9.4 lMpoBepka 3alNTHOro KOXyXa
> /3Bneyb akkymynsTop.

A NMPEAYNPEXOEHWE

B Pexyuime 3y6bsa NUMbHON Lienn OCTpble.
Monb3oBaTens MOXeT nope3aTbCs.
> HocuTb pabouyne nepyatkvt U3 NPOYHOro
marepvana.

[MoaHATL BBEPX 3aLLMTHBIN KOXYX 1 OTMY-
CTUTB.

3aLYMTHBIN KOXYX BO3BpaLLaeTCs B UCXOQHOE
nonoXxeHne nNoj AeNCTBUEM MPYXUHBI.

Ecnu 3almnTHBIN KOXYX ABUXKETCS C TPYAOM U
He BO3BpAaLLaeTCs B UCXOAHOE MOSIOXeHne

0458-694-9811-A
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nog Ae’CTBMEM MPYXXWHbI: HE NCMONb30BaTb
pe3ak Ansl KycTapHuKka 1 o6paTuTbes K
avnepy STIHL.

3alnTHBIN KOXYX HEUCTIPaBEH.

5 MpoBepka anemMeHTOB ynpa-
BrieHUs

duKcaTop U pbiyar nepekmnoyYeHus

>

>

M3Bneyb akkymynsitop.

MonbITaTbCsA HaXaTb pblyar NepeknioyYeHus,
He Haxumas dukcaTop.

Ecnu pblyar nepeknioyeHust ynaeTcs HaxaTb:
He ncnonb3oBaTh pe3ak Ans KycTapHuka u
obpatutbes k gunepy STIHL.

dukcaTop HeNCnpaBeH.

> HaxaTb 1 yaepxuBaTtb HaxaTbIM dukcaTop.
> HaxaTb 1 CHoBa OTMNYCTUTb pblyar Nepeknto-

B
>

9

YeHus.
Ecnu pblyar nepeknioyeHust ABMKETCSA Tyro
U1 He BO3BPALLAETCs B UCXOAHOE Morioxe-
HMe: He UCMoMnb30BaThb pe3ak Ans KycTapHuka
n obpatuTbes k gunepy STIHL.

Pblyar nepekntoyeHns HemcnpaseH.

KIMoYeHne pesaka ans KycTapHuka
YCTaHOBUTbL akKyMymnsaTop.

HaxaTb 1 yaepxveaTtb HaxaTbiM dmkcaTop.
HaxaTb 1 yaepxvBaTb pblyar nepeknioyeHus.
MunbHas Lenb ABWMKETCS.

Ecnu ceBeToanon muraeT KpacHbIM: U3BNeYb
akkymynaTop u obpatutecs k gunepy STIHL.
HeuncnpasHoCTb pesaka Ansa KycTapHuka unm
akkymynstopa.

OTnycTWTb pblvar NepekntoyeHmns.

MunbHas Lenb He ABUXETCS.

Ecnu nunbHasa Lenb NpofomkaeT ABUraTbCs:
n3BneYyb akKymynsaTop n obpatutbest K
ovnepy STIHL.

Pesak Ans KycTapHvKa HemcrnpaseH.

.6 MpoBepuTb akKkyMynsaTop
BcTtaBuTb akkymynsarop.

HaxaTb kHOMKy Ha peaake Ans KyCTapHuka.
CseToaMoAbl CBETATCS UMW MUTALOT.

Ecnu cBeToaMoab! He rOpSIT UNW MUratoT: He
MCMONb30BaTb pe3ak Ans KyCTapHMKa 1 akky-
mMynsitop, obpatuTbcs k aunepy STIHL.
Pesak Ans kycTapHuka unu akkymynsitop
HevcrpaBeH.
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pycckuia
10 Pabota c pesakom ans
KyCTapHuKa.

Kak gepxaTb 1 BECTU pe3ak
ANs KycTapHuka

10.1

0000107128_001

> [epxaTb pe3ak Ansi KyctapHvka OgHOM pPyKoWn
B 30He 3axBarta (1) 3a pyKosiTKy ynpaBfeHusi u
BECTU Tak, 4ToObl GonbLUOM Nanew, oxeaTbiBan
3Ty PYKOSITKY.

> BecTu pesak Ans kyctapHuka, Aepxa ero apy-
rov pykor B MecTe 3axBaTa (2).

10.2 Peska

> BBecTu B pa3pes3 HanpapBnsioLLyto WUHY Ha
NOMHOM rasy.

0000107129_001

> YCTaHOBUTb YMOp U UCMOJb30BaTb €ro kak
TOYKy NnoBopoTa.

> [ONHOCTBI0 NPOBECTM HAMPABMSAOLLYHO WUHY
CKBO3b IEPEBO.

> B KoHLe pe3a npuHATbL Ha cebs Bec pesaka
NS KycTapHUKa.

> BeTkn obpesaTtb No oTAENBbHOCTHU.

[na ontumaneHon adekTMBHOCTN cobnoaaTe
pekoMeHayeMble TemnepaTypHble AnanasoHsbl,
1 18.8.

11 Tocne paboThl

11.1  MNocne pa6oThbl

> BbIKkniounTb pesak Anst KyctapHuka 1 n3enedb
aKKyMynaTop.

> Ecnu pe3ak ans KycTapHuka Hamok, ero Heo6-
XOAVMO MPOCYLINTb.

> Ecnu akkymynsTop MOKPbIV U BA@XHbIN, €ro
Heobxoaumo npocylwnTb, 1 18.8.

264

10 Pabota c pe3akom Ans KyctapHuka.

> O4nCTUTL pesak Ans KycTapHuKa.

OYNCTUTL HANPaBASIOLLYHO WMHY W MASIbHYHO

uenb.

> HapeTb 3awwuTy Lenu Ha HanpasnsioLLyo
LUMHY Tak, YToBbl OHa 3aKpbiBana BCHO LUKHY.

> OYNCTUTL aKKyMynsaTop.

\

12 TpaHcnopTupoBka

12.1 TpaHcnopTupoBKa pe3aka ons

KycTapHuka
> BbIKMIOUNTL pesak Ans KycTapHuKa v U3Bneyb
aKKyMynsTop.
> HapeTb 3awwuTy Lenu Ha HanpasnsioLLyo
LUMHY Tak, YToBbl OHa 3aKpbiBana BCH LUKHY.

MepeHocka pes3aka Ans KycTapHuKa

> HecTtu pesak Ans KycTapHuka O4HON pyKon 3a
PYKOSITKY yNpaBneHns HanpasBnsoLwen LUNHOW
Hasag.

TpaHcnopTMpOBKa pe3aka AJ1s KycTapHuka B

aBToMobune

> 3aduKcMpoBaTh pesak A4ns KycTapHuKa Tak,
YTOGbI OH HE MOT OMPOKUHYTLCS UK CMe-
CTUTLCA.

12.2 TpaHcrnopTUpoOBKa akKyMyrnsi-
TOopa

> BbIKMIOYNTb pesak Ans KycTapHuka v n3eneyb
aKKyMynsTop.

> Y6eaunTbCst B TOM, YTO aKKyMyNsTOp Haxo-
auTtcst B 6e30MacHOM COCTOSHHUN.

> YnakoBaTb akKyMynsTop Tak, YToObl OH He
ABUrarncsi B ynakoBke.

> 3admkcmpoBaTh yNakoBKy Tak, YTOObl OHa He
ABuranace.

Ha akkymynatop pacnpocTpanstoTcs Tpebosa-
HVS NO TPAHCMNOPTMPOBKE OMACHbIX rPy30B. AKKY-
mynsTop umeet knaccudmkauyuio UN 3480
(MMTUIA-MOHHBIE akKyMynATOpHbIE BaTapen) un
npoBepeH B COOTBETCTBUM C pykoBoacTBom OOH
"Mcnbitanna u kputepun”, yacTsb |, nogpas-

nen 38.3.

MpeanucaHns No TpaHCMOPTUPOBKE CM. Ha
cante www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 TpaHcnopTupoBKa 3apsiAHOro
YCTpOWCTBa

> BbIHYTb LUTENCESbHYI BUMKY U3 PO3ETKM.

> 3Bneyb akkymynaTop.

> CwmoTatb kabenb NogknoYeHus.

0458-694-9811-A
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13 XpaHeHnne

> [pu TPaHCNOPTMPOBKE 3apAAHOro YCTpOoCTBa
B aBTOMOGUNE: 3aKpenuTb 3apsiaHOe YCTPOii-
CTBO CTSDKHBIMW PEMHSIMU, fleHTammn Ui ceT-
KOM, 4TOBbI OHO HE MOTJIO OMPOKUHYTHLCS
N CMECTUTLCS.

13 XpaHeHue

13.1  XpaHeHue pe3aka ans Kycrap-

HUKa
> BbIKntounTb pesak Ans KyctapHuka u n3Bnevb
aKKyMynaTop.
> HapeTb 3alwmTy Lenu Ha HanpasnsioLLyo
LUMHY Tak, YToGbl OHa 3aKpblBana BCHO LUKHY.
> XpaHuTb pesak Ans KycTapHuKa Tak, YToGbl
GbINK BbIMOMHEHbI CEAYIOLE YCIOBUS.
— Pesak He gomkeH onpokMabIBATLCA U CMe-
waTbes.
— Pesak ons kyctapHvka [osmKeH 6biTb Hefo-
CTyneH Ans AeTeil.
— Pesak ons kyctapHuka AormkeH ObiTb
YUCTBIM U CYXUM.
— MunbHas uenb cmasaHa.

13.2  XpaHeHue akkymynaropa

KomnaHusa STIHL pekomeHAyeT XpaHUTb akkymy-
natop ¢ yposHem 3apsiga ot 40 % go 60 %.
> XpaHuUTb akKyMynsTop Tak, YToObl Gbinu
BbINOJSIHEHbI CrEAYIOLLME YCIOBUS.
— AKKyMynsTop HedoCTyneH Ans AeTen.
— AKKyMynsiTOp YACTbIA 1 CYXON.
— AKKYMyNATOp Haxo4MTCS B 3aKpbITOM NMome-
LeHum.
— AKKYMynATOp OTCOEAMHEH OT pe3aka AN
KyCTapHuKa.
— Ecnu akkymynaTop xpaHuTcs B 3apsigHOM
YCTPOWCTBE, BbIHYTb LUTENCENbHYIO BUIIKY
N XpaHUTb akkymynatop ¢ 3apsaom ot 40 %
00 60 %.
— [Mpw xpaHeHnn akkymynsTopa cobnto-
[aloTcs yKkadaHHble OrpaHMyeHuns no Temne-
parype, 01 18.7.

pycckum

> XpaHuTb AKKYMYINATOP OTAENIbHO OT pes3aka
Ana KyCTapHuUKa.

YKASAHUE

B ECnn akkyMynaToOp XpaHUTCSt He Tak, Kak 3To
yKa3aHo B JaHHOM PYKOBOZCTBE MO 3KCrnya-
Tauum, MoOXeT HacTynNuTb rnybokuin pa3psg
akKyMynsaTopa, YTo NnpuBeAeT k HeobpaTMbIM
NOBPEXAEHNUAM.
> [lepen Havyanom xpaHeHusi Heo6xoanMo

3apsiANTb Pa3psKEHHbIN akKyMynaTop.
Komnanusa STIHL pekomeHayeT xpaHuTb
aKkKymynaTop ¢ yposHeMm 3apsiga ot 40 %
00 60 %.

0458-694-9811-A

13.3  XpaHeHue 3apsifHOro ycTpoM-

CcTBa
> 13Bneyb LUTENcenbHY BUIIKY U3 PO3ETKM.
> [Npu XpaHeHWUn 3apsaHOro ycTporcTBa Heob-
XOAMMO cobniofaTth cneayoLime ycroBus.
— 3apsgHoe YCTPONCTBO HEAOCTYMHO ANs
neTen.
— 3apsgHoe yCTPOMCTBO YMCTOE U CyXOe.
— 3apsigHoe YCTPONCTBO HaXOAMTCS B 3aKpbl-
TOM MOMELLLEHUN.
— 3apsigHoe YCTPOCTBO He NOABELLEHO 3a
kabenb NOAKNIYEHMS.
— [Mpw xpaHeHnn 3apsigHOro ycTpoicTea
cobnoaarTcst ykasaHHble OrpaHUYeHns no
Temnepatype, 1 18.7.

14 Oudunctka

141 OuucTka pesaka Ans Kyctap-

HUKa

> BbIknounTb pesak Anst KyctapHuka v u3Bneyb
aKKymynaTop.

> OuncTUTb pesak Ans KycTapHuKa BraXHon

BeTOLWbI nnn pacteoputenem STIHL ana

yAaneHus cMornbl.

OunCTUTE BEHTUMSALMOHHBIE MPOPE3UN KUCTBIO.

CHSTb KpbILLKY LEMHON 3BE3[04KM.

OyYnCTUTE NOBEPXHOCTb BOKPYT LIEMHON 3BE3-

OOYKM 1 HAaTSXKHOTO pblyara, UCrosnb3ys Bax-

Hyto candeTky nnu pactesoputens STIHL ans

yAaneHus cMornbl.

> YpanuTb NOCTOPOHHME NpeaMETbl U3 akKymy-
JNIATOPHOrO OTCEKa 1 MPOTEPETh Ero BIaXHOM
candeTKon.

> OuNCTUTb SMEKTPUYECKNE KOHTAKTbI B aKKyMy-
NIATOPHOM OTCEKe KUCTOYKOWN N MATKON LeT-
KOW.

> YCTaHOBWTb KPbILLKY LIEMHOW 3BE3[04KM.

14.2

v

v

v

Ouuctka Hal'lpaBJ'IﬂIOLIJ,eVI

LUWHBI Y NUIBbHON uenu

> BbIKMIOUUTL pe3ak Ans KycTapHuKa v n3BneYb
aKKyMynsaTop.

> CHSATb HanpaBMsIOLLYIO LUMHY W MUIbHYHO
uenb.
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pycckui

15 TexHnyeckoe obcnyxumBaHne

-—

0000-GXX-9354-A0

0000-GXX-1219-A0

> OunctuTb Nas (1) KUCTbI, MSAMKON LLETKOWN Unu
pactBoputenem STIHL ans yaanexus cmonei.

> OYNCTUTb NUINbBHYHO LieNb KUCTbI, MSATKOM
LeTkor unu pacteoputenem STIHL gns yaa-
NEeHNs1 CMOnbI.

> MoHTax HanpaBnALEN WKHbI U NUIIBHON
uenu.

> Cma3saTb NUIbHYLo Lenb.

14.3 OuucTka akkymynsiTopa
> OYNCTUTbL aKKyMyNSATOP BNAXXHOW TPSIMKON.

14.4 OuwncTtka 3apsigHOro yCcTpou-

CTBa
> BblIHbTe LUTENCENbHYIO BUIIKY M3 PO3ETKM.
> OunCTUTb 3apsiAHOE YCTPOWCTBO BMNAXHOMN
candeTkon.
> O4YnCTUTb KOHTaKTbI 3apsgHOro yCTponcTBa
KUCTbIO U MSTKOW LLETKOW.

15 TexHu4yeckoe obcnyxuea-
Hue

156.1  Bartouka nunbHOW Lenm

[1nsi NpaBMnbHOM 3aTOYKM NUNBHOW Lenu Tpe-
OyeTcsl yCTOMUYMBbLIN HaBbIK.

Tabnuubl "3atouvka STIHL", "BcnomoraTtenbHble
3aTouHble ycTponctea STIHL", "YcTpoiictea aAns
3aToukm STIHL", "OepxaTenb HanunbHUka
STIHL 2-8-1" n 6poLutopa "3aToyka NUnbHbIX
yenert STIHL" nomoryT npaBunbHO 3aTounTb
uenb nuibl. BpoLuopy MOXHO HalTK Ha cTpa-
Huue www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL pekomeHayeT 3aTaunBaTtb NUMbHbIE Lienu
y avnepa STIHL.

A MPEAYNPEXOEHWE

m Pexyuine 3y6bsa NUbHON Lienn ocTpble.
[Monb3oBaTens MOXeT nopesaTbCs.
> HocuTb paboyne nepyatkut U3 NPOYHOro
marepuana.

> Kaxabivi pexxyLmnii 3y6 onunmeaTh KpyribiM

HanUNbLHWKOM Tak, YTOObl BbINOMHANUCH Cre-

ayloLve ycnosus:

— HanunbHWK COOTBETCTBYET LUAry nNunbHowm

uenu.

— HanunbHWK ABKETCA N3HYTPU HapYXYy.
HanunbHuk ABMXETCA Noa NPAMBIM Yriom K
HanpaBnSoLLE LUNHE.

— BbigepxwuBaeTtcs yron 3aTtouku 30°.

@D

>
O

0000-GXX-1220-A1
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> OrpaHununtens rnybrHel obpabaTeiBaTh Mno-
CKUM HanumbHUKOM TakK, YTOObl OH HE BbICTY-
nan 3a wabnoH ans HanunbHUka STIHL n 6bin
napanneneH nHaukatopy nsHoca. OnunoBou-
HbI wabnoH STIHL gomkeH cooTBeTCTBOBaTb
Liary nubHOW Lienu.

> B cnyyae BO3HMKHOBEHMS BONPOCOB 0bpa-
waTbes k aunepy STIHL.

16 PeMoHT

16.1 PeMOHT pesaka gns Kycrtap-

HUKa, akKyMynsiTopa 1 3apsf-
HOro ycTpoiicTBa

Monb3oBaTenb He JOMKEH CaMOCTOATENBHO

PEeMOHTMPOBaThL pe3ak Ans KycTapHuKa, Hanpas-

NALLYIO WWHY, MUABHYIO LieMb, akKkyMynsTop 1

3apsiAHOE YCTPOCTBO.

> B cnyyae noBpex/aeHust pesaka ans Kycrap-
HWKa, HanpaBnSoLLE LWKHBI NN NUNBHOW
Lienun: He NCNonb3oBaTb pe3ak Ans KycTap-
HWKa, HanPaBnSIOLLYIO LUXHY UMW MUMbHYO
uenb 1 obpatutbes k aunepy STIHL.

> Ecnun akkyMynsaTop HeMcrnpaBseH unu nospe-
XAEH: 3aMeHNTb akKyMynaTop.
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17 YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN

> Ecnwn 3apsagHoe yCTpOVICTBO HeuncnpasHO Unun
noBpexXaeHo: 3aMeHNTb 3apsagHoe yCTpOﬁ-

CTBO.

> Ecnu kabenb nutaHus HeuncnpaseH unu
noBpeXxaeH: He NCNoJib3oBaTh 3apAagHoe

17 YcrtpaHeHue HencnpaBHOCTEN

pycckum

YCTPOWCTBO ¥ MOPY4UTb 3ameHy kabens nuta-
Husa aunepy STIHL.

17.1  YcrpaHeHue HeucnpaBHOCTENM pe3aka Anda KycTapHuKa Uin akkyMynsaropa
HeucnpaBHoctb |Ceetoauopbl |[MpuuuHa YcrtpaHeHue
Ha pesake Ans
KycTapHuka
Pesak ans 1 cBeToguon [ CrmLIKOM HU3KUIA > 3apaauTb akkymynsTop.
KyCTapHuvKa He mMuraet ypOBeHb 3apsaa
3anyckaeTtca npu |3eneHbim akkymynaTopa.
BKIOYEHUN. CBETOM.
1 ceetognon  |AkkymynaTop > VI3Bneyb akkymynsitop.
roput neperperncs unu > YCTaHOBWTb aKKyMynsiTop B 3apsigHoe
KpacHbIM nepeoxnaguncs. YCTPOWACTBO.
CBETOM. Ecnu ceBeToavon Ha 3apsigHOM
YCTPOWACTBE ropuT OpaHXeBbIM, 3TO
3HAYMT, YTO aKkKyMynsiTOp neperpesncs
UnK nepeoxnaguncs.
> [laTb akkymynsTopy OCTbITb U
HarpeTbCs.
Pesak ansa > VI3Bneyb akkymynsitop.
KyCTapHuKka > [laTb pe3aky Ansi KyctapHuka OCTbITb.
neperpencs.
OaunH AKKYMYnsiTop > M3BneYyb akkyMynsTop.
cBetogmnon HeuncnpaseH. > OUUCTUTb KOHTaKTbl B AKKYMYJIIATOPHOM
muraet oTceke.
KpacHbIM > YCTaHOBUTb akKyMymnsiTop.
CBETOM. > BkniounTtb pesak ansa KyctapHuka.

> Ecnu oguH ceeToamon npogomkaeT
MWUraTb KpacHbIM: M3BNEeYb akKyMynaTop.

> YCTaHOBUTb akKyMymnsiTop B 3apsigHoe
YCTPOWCTBO.
Ecnwu ceeToaunon Ha 3apsiagHOM
YCTPOWCTBE MUraeT KpacHbIM,
aKKyMynaTop HeucnpaseH. He
1cnonbL3oBaThk akkyMynsTop u
obpatutbes k gunepy STIHL.

HewncnpaBHocTb B
pesake Ans
KycTapHuKa.

> /I3Bneyb akKyMynsiTop U BCTaBUTb
obpaTHo.

> BknounTb pesak Ans KyctapHuka.

> Ecnu oguH KpacHbIi cBeTOAMO , No-
npexxHeMy MUraeT: He UCMonb3oBaTb
pesak Ans KycTapHuka u obpaTuTbCs K
ovnnepy STIHL.

dnekTpuyeckoe
coeavHeHve mexay
pesakom ans
KycTapHwuka n
aKKyMyAaTOPOM
npepBaHo.

> M3Bneyb akkyMynsiTop.

> OYNCTUTb KOHTaKTbl B aKKyMYMNsTOPHOM
oTCekKe.

> YCTaHOBUTb akKyMymnsiTop.

Bnara Ha pesake ans

> [pocylunTb pesak Anst KycTapHuka unm

KyCTapHvKa unum Ha akkymynsatop, L1 18.8.
aKkKymynsTope.
- MunbHasa uenb > 3Bneyb akkymynatop.
3aepaer. > O4NCTUTL pesak Ans KyctapHuka, d 14,

0458-694-9811-A
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pyccKkuia 17 YcTpaHeHne HencnpaBHOCTEN
HeucnpaeHocts |Csetoguogbl |[MpuuuHa YcrtpaHeHue
Ha pesake ans
KycTapHuKa
- MunbHas uenb He > 3apsaauTb akKyMynsaTop.
ABuraeTcs. > O4ncTUTb pesak ANnst KycTapHuKa.
> OYnCTUTb HaNPaBNSIOLLYIO LLHY 1
NUNBHYIO Lienb.
> CmasaTb NUnbHyHo Lenb.

Pesak ans OpuH cBeToamn |AKKymynsTop > VI3Bneyb akkymynsitop.

KyCTapHwvka of roput neperpencs unm > YCTaHOBWTb akKyMynsiTop B 3apsigiHOe

BbIKMIOYAETCS BO |KPACHbBIM nepeoxnaguncs. YCTPOWCTBO.

Bpemsi paboTbl.  |CBETOM. Ecnu ceeToaunopn Ha 3apsigHOM
YCTPOICTBE rOPUT OpaHXeBbIM, 3TO
3HAYUT, YTO aKKyMymnATOp neperpencs
U1 nepeoxnaanncs.

> [aTb akkymynsTopy OCTbITb UNn
HarpeTbCsl.
Pesak ansa > VI3Bneyb akKymynsitop.
KyCTapHuka > [aTb pesaKy Ans KyCTapHuKa OCTbITb.
neperpencs.
- HewncnpaBHocTb > /13Bneyb 1 CHoBa BCTaBUTb

3MNEKTPUYECKON YacTu.

aKKyMyISTOpbI.
BkrioumnTh pesak 4ns KycTapHuka.

MpounsBoguTtensH (1 ceeToanon | CnULLKOM HU3KUIA > 3apsanTb akkymynsiTop.
OCTb pesku muraet ypOBEHb 3apsaa
pesaka ans 3€eMeHbIM akkymynsTopa.
KyCTapHuKa CBETOM.
CHWXaeTcs.
- MunebHasa uenb > 3aTounTb NUNBHYIO LieMb NPaBuIIbHO.
HenpaBuUnbHO
3aToyeHa.
- MunebHasa uenb > HaTaHyTb NUIbHYIO Lienb NPaBUbHO.
HaTsHyTa CMMLLKOM > Ecnu nunbHas Lenb He HaTarneBaeTcs
CUINbHO UMK CINLLKOM aBTOMaTMYECKN: O4YUCTUTb pesak aAns
cnabo. KyCTapHwKa, HanpaenstoLLyto LNHY 1
MUINBHYIO Lienb.
- Cwmaska uenm > Cmasarb NunbHyto Lenb.
HepJocTaTouHa.
Pesak ans - AKKyMynsiTop > [TONHOCTLIO 3apAANTbL akKyMymnsTop.
KyCTapHwuka 3apsikeH
paboTaeT B He MOMHOCTbIO.
TeyeHve
CIULLKOM
KOPOTKOro
BPEMEHM.

[peBbIeH cpok
Cnyx6bl
akKkymynsTopa.

>

3aMeHNTb akKyMynsiTop.

17.2 YcrpaHeHue HeucnpaBHOCTEN 3apsAAHOro YCTPoMCTBa
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HeucnpaBHocTb |CBeToauopbl  (MpuunHa YcTpaHeHue
Ha 3apsiAHOM
yCTpOMCTBE
Akkymynsitop He |1 cBeToguon — |AKKyMynsiTop vnu > OcCTaBUTb aKKyMynsTop B 3apsiAHOM
3apshkaeTcs. roput 3apsifHOe YCTPOWCTBO |  YCTPOMCTBE.
OpaHXeBbIM CMULLIKOM CUMbHO MpoLecc 3apaakv HauHeTcs
CBETOM. Harperncs unv ocTbin. aBTOMaTMYeCKM, Kak Tonbko byaeT

OOCTUIHYT AOMNYCTUMbIV TEMMepaTypHbI
AnanasoH.
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18 TexHnyeckne gaHHbIe pyccKuii
HeucnpaeHoctb |Ceetoguombl  |MpuunHa YcrtpaHeHue
Ha 3apsAHOM
yCTpoMcTBe
1 ceetoguon  |Hapywexo > 13Bneyb akkymynsTop.
muraet anekTpuyeckoe > OYnCTUTb ANEKTPUYECKNE KOHTaKTbI Ha
KpacHbIM coeavHeHve 3apsiAHOM YCTPOMCTBE.
CBETOM. 3apsiAHOro > YCTaHOBUTb aKKyMymnsTop.
yCTpoWCTBa
C aKKyMymnsiTOpOM.
3apsgHoe yCTpowcTBO |> M3BneYb akkyMynsaTop.
HeucnpasHo. > 13BneYyb LUTEeNCcenbHyo BUMKY 13
po3eTKu.
> Mopgoxaatb 1 MUHYTY.
> BcTaBuTb LITENCENbHY0 BUNKY
B PO3eTKy.
> Ecnu 1 cBeToamopn no-npexHemy
MWUraeT KpacHbIM CBETOM: He
1cnonb3oBaTh 3apsAHOe YCTPOMCTBO
n obpaTuTbca K gunepy STIHL.
AKkymMynsiTop > He ncnonb3oBaTb akKymynsTop u
HeuncrnpaseH. obpatutbest k aunepy STIHL.
OnekTpuyeckoe > 13Bneyb akkymynsarTop.
coeanHeHve > 13Bneyb LUTENCcenbHyo BUMKY 13
C 3apsaHbIM pO3eTKy.
yCTPONCTBOM > Mopgoxaatb 1 MUHYTY.
npepBsaHo. > BcTaBuTb LWITENCENbHY0 BUNKY
B PO3€eTKy.
3apsiaHoe ycTpoicTBo |> He ncnonb3oBaTb 3apsaHOE yCTPOWCTBO
HencnpasHo. n obpatnTbes kK gunepy STIHL.
3apsgHoe CeeToamoapl | OnekTpuyeckoe > /13BneYyb LUTEeNCenbHYO BUMNKY 13
YCTPOWCTBO HEe  |He 3aropaloTcsi |coeanHeHne po3eTKy.
BKMIOYAETCS U HE |3eneHbIM C 3apsaaHbIM > Mogoxpatb 1 MUHYTY.
BbINOSHSAET CBETOM YCTPOVICTBOM > BcTaBuTb LUTENCENbHY0 BUNKY
CaMoANarHoCTUK |NpUMepHo npepBsaHo. B PO3eTKy.
Y 1 cexyHay. 3apsigHoe yCcTponcTBO |> He ncnonb3oBaTh 3apsigHOe YyCTPOMCTBO
HeucnpaeHo. n obpaTnTbes kK gunepy STIHL.

18 TexHun4yeckne naHHble

18.1  Pesak ans kycrapHuka STIHL

GTA 20.0
— CoBmecTumbIin akkymynatop: STIHL AS
— Macca 6e3 akkymynsitopa, ¢ HanpasnstoLLel
LLUMHOW 1 NunbHOW Lenbto: 1,0 kr

Cpok akcnnyaTtaumm CM. Ha canTte
www.stihl.com/battery-life.

18.2 LUenHble 3Be3004KM
MO3KHO MCMonb30BaTh CreayLLme LernHble
3BE3[0YKM:
— C 6-10 3ybuamn ans uenu 1/4" P
— MakcumanbHas ckopocTb uenu: 8,0 m/c

18.3  MwuHumanbHas rnybuHa nasa
HanpasBnsoLLen LWNHbI

MuvHumanbHas rnybuHa nasa 3aBMCUT OT Lara
HanpasnsoLWel WHHbI.

0458-694-9811-A

1/4" P: 4 mm

18.4  Axkkymynstop STIHL AS

18.5

AKKYMYNSTOpHasA TEXHOMOMMA: NUTUA-NOHHBIV
HomuHanbHoe HanpshkeHue: 10,8 B
MakcmmansHoe Hanpsbkenue: 12 B

EmkocTb B A*4: cM. 3aBOACKYIO Tabnnyky
OHeproemkocTb B BT*4: cm. 3aBOACKYHO
Tabnunuky

Macca B kr: cM. 3aBOACKYI0 Tabnnyky

3apsiaHOe yCTpoicTBO

STIHL ALS 31.0

HomMuHanbHOe HanpsikeHne: CM. 3aBOACKYHO
Tabnuuky

YacToTa: cM. 3aBOACKyt0 Tabnmyky
HoMuHanbHast MOLLHOCTb: CM. 3aBOACKYIO
Tabnuuky

3apsaHbIf TOK: CM. 3aBOACKYHO Tabnmuky
MakcumanbHas eMKOCTb OMYLEHHOTO K Npu-
MeHeHuto akkymynsatopa STIHL AS: 12,5 Ay
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Bpewms 3apsgku ykasaHo Ha Beb-caiite
www.stihl.com/charging-times.

18.6  YanuHutenbHble LUHYPbI

B 3aBucumocTn ot Hanps>XXeHna n OnnHbl
Mcnosib3yemMoro yanuH1TeribHOro WwHypa ero
XKunbl OOJDKHbI UMETb CEYEeHUA HE MEeHee:

€CInu Ha 3aBOACKON Tabnuyke ykazaHoO HOMU-

HanbHoe HanpsbkeHue ot 220 B go 240 B:

— AnvHa wHypa o 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?

— AnuHa wHypa ot 20 go 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

ecrnu Ha 3aBoAckoi Tabnunyke ykasaHo HOMU-

HalnbHoe HanpsbkeHue oT 100 B go 127 B:

— AnuHa wHypa go 10 m: AWG 14 /2,0 mm?

— AnvHa wHypa ot 10 go 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7

A MPEOYNPEXOEHWE

B AKKYMYNATOpP He 3alLyLLeH OT BCeX BHELUHUX
Bo3aericTeui. Mpn onpeaeneHHblX BHELHNX
BO3EMCTBUSIX aKKyMyIsiTOp MOXeT 3aro-
peTbCcs UM B3opBaTbCsA. ATO MOXET NPUBECTU
K TSKenbIM TpaBMaMm 1 MaTepuansHoOMy
yuep0y.
> He 3apspkaTb akkyMynaTop npu Temnepa-
Type Hmxe —20 °C unu Bbiwe 50 °C.

> He ncnonb3oBaTb pe3ak Ans KyCTapHuKa,
aKKyMynaTop unu 3apsiiHoe YCTPONCTBO
npu Temnepatype Huxe —20 °C nnu Bbllwe
50 °C.

> He xpaHnTb pe3ak Ans KycTapHuka, akkymy-
NATOP WUNW 3apsiAHOE YCTPOMCTBO NpU Tem-
nepatype Hwxe -20 °C nnu Bbiwe +70 °C.

OrpaHu4eHns no Temneparype

18.8 PekomeHayeMble AnanasoHbl

TeMnepaTtypbl
[ns obecneveHns onTUManbHON MOLLHOCTH
pe3aka Ansi KycTapHuka, akkymynsitopa v 3apsia-
HOro ycTponcTBa Heobxoanmo cobnoaaTe cre-
JyloLive ananasoHbl TeMnepaTypbl.
— 3apsagka: ot 5 no 40 °C
— OkcnnyaTauus: ot - 10 °C go + 40 °C
— XpaHeHue: o1 -20 °C go 50 °C
Ecnu akkymynsTop 3apsikaeTcsi, ucrnonb3yercs
WY XpaHWUTCS 3a NpefenamMmn pekoMeHayeMbIX

[1ana3oHoB TeMMepaTypbl, €ro MOLHOCTb
MOXET CHU3UTLCS.

Ecnu akkyMynaTop MOKPbIA UKW BRaxHbIW, ero
HeobX0ANMO NPOCYLUNTL B TEYEHWNE MUH.
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18 TexHu4eckne aaHHble

48 yacos npu Temnepatype oT + 15 °C go

+ 50 °C n BnaxHoctn Bo3gyxa go 70 %. bonee
BbICOKas! BMAaXXHOCTb BO3[yXa MOXET YBENUUUTb
BPEMSI MPOCYLLKW.

18.9  YpoBHM Wyma 1 BUGpaLumn

KomnaHnusa STIHL pekomeHayeT paboTaTb

B HayLLUHMKaX.

— YpoBeHb 3BYKOBOTO A@BeHuns Ly, namepeH-
HbI cornacHo EN 62841-4-1: 82 nb(A),
norpewHocTb Kpa: 2 AB(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLYHOCTY Lyp, N3MEpPEH-
HbI cornacHo EN 62841-4-1: 90 nb(A),
norpeluHocTb Kya: 2 AB(A)

— [MapaHTMpoBaHHbLIN YPOBEHbL 3BYKOBOWM
MOLLHOCTU Lyag cornacHo 2000/14/EC:

92 nb(A).

— YpoBeHb B1bpaLum ay, CornacHo
EN 62841-4-1:

— Pykostka ynpasnenus: 2,8 m/c?,
norpetwHocTb Ky: 2,0 m/c?

— Mecrto 3axBarta: 3,2 m/c?, norpeluHocTb Kj:
2,0 m/c?

— YpoBeHb BNOGpaLumn pg, onpeaeneHHbIn
cornacHo EN I1SO 5349-3:

— PykosTka ynpasnenus: 120 m/c?,
norpewHocTs K,: 50 m/c?

— Mecro saxsata: 200 m/c?, norpewHocTs Ky
50 m/c?

YKasaHHble 3Ha4YeHNs ypOoBHS Lyma 1 BUGpaumm
ObINK U3MepeHbl B COOTBETCTBUM CO CTaHAapT-
HOW NpoLeaypon UCNbITaHWU KU MOTYT UCMOSb30-
BaTbCs AJ151 CpaBHEHWS anekTponpubopos. dak-
TMYECKN BO3HMKaIOLLME 3HAYEHNS LyMa U
BMOpaLMIA MOTyT OTKIMOHSATLCS OT yKa3aHHbIX, B
3aBUCKYMOCTU OT BUAA NPUMEHEHUSI U OT UCMOSb-
3yeMbIX NPYHaANEeXHOCTEeN. Yka3zaHHble 3Haue-
HYS Wyma v BUBpaLmii MoryT MCcnomnb3oBaThCs
AnNs NepBOWi OLIEHKV BUOPALIMOHHON 1 LLIYMOBOM
Harpysku. CnegyeT oLeHUTb (OaKTUHECKYH
BMOPAaLIMOHHYIO U LLIYMOBYIO Harpy3ky. [pu atom
MOXET TakKe yYMTbIBaTbCH BPEMS, Ha KOTopoe
aneKkTponpubop OTKIOYEH, U BPEMS], HA KOTOpPOe
OH ObIn BKMIOYEH, HO paboTaeT 6e3 Harpysku.

MHdhopmaumio nNo BbINONHEHNIO TpeboBaHMi
[OvpekTuBbl ans paboToaartenen oTHOCUTENBHO
ypoBHs Bubpauun 2002/44/EC cm. Ha cainTe
www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH - at0 pernameHT EC ans pernctpauumu,
OLIEHKMN 1 JOMyCcKa XMMUYECKUX BELLECTB.

0458-694-9811-A
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19 KomburHaumm HanpaensioLLen WWHbI U MUIbHON Lenmn

CBefeHns Ans BbINOMHEHWS
pernameHta REACH yka3aHbl Ha cTpaHuLe
www.stihl.com/reach .

18.11 YcraHOBMNEHHbI CPOK CryXObl

MonHbIN yCTaHOBMNEHHbIV CPOK Cryx06bl — 40
30 ner.

pycckumn

YCTaHOBMEHHLIV CPOK CryObl Npeanonaraet
perynspHOCTb TEXHUYECKOrO 0BCYKMBAHMUS 1
yX0Aa B COOTBETCTBUM C TPeBOBaHMAMM
WHCTPYKLMM MO 3KCNyaTauum.

19 KombuHaunn HanpaensoLWen LWKMHbI U NUIIbHOK Lenu

19.1  Pesak anst kyctapHuka STIHL GTA 20.0
Lar TonuwmHa [OrmvmHa  |Hanpaensiowasn |Konuyecteo |Konuuectso |MunbHas uenb
BefyLuero LUMHa 3y6beB BeAyLUMX
3BeHa/ HanpaensioLL | 3BeHLEB
LuMpUHa nasa €11 3Be30YKM
" . 71 PM3 (Tun
1/4" P 1,1 Mm 10 cm Light - 28 3670)

yKa3aHHOW ONNHbI.

[nvHa pesa HanpaBnSAIOLLEN LWKNHbBI 3aBUCUT OT UCNOMNb3YEeMOro pesaka Ans KycTapHuKka u oT
MCMonb3yemMon NnbHOM Lenu. PakTnyeckas AnvHa pesa HanpasnsoLwel LWNHbI MOXET OblTb MeHbLUe

20 3anacHble YacTu u npu-

Haane>XHoCTu
20.1 3anacHble YyacTu U NpuHaa-
NEeXHOCTU
STIHL 3tvvun cumBonamm o603HayYeHbl opu-
@@ rMHanbHblE 3anN4acTn n

npuHagnexHoctn STIHL.

KomnaHusa STIHL pekomeHayeT ucnonb3oBatb
opurnHaneHble 3anyactu STIHL u opurnHans-
Hble npuHagnexHoctn STIHL.

KomnaHusa STIHL He MoXeT py4aTbCsi 32 Hagex-
HOCTb, 6€30MacHOCTb U NPUrOAHOCTL 3anacHbIX
YyacTtel v NpUHaANEexXHOCTen ApYrMx NPou3BOAN-
Tenewn, BCNeACcTBME Yero OTBETCTBEHHOCTb
komnaHumn STIHL 3a nx akcnnyaTauuio Ucknto-
YeHa.

OpvruHanbHble 3anacHble yactu STIHL v opuru-
HanbHble npuHagnexHocTn STIHL MoxHO KynuTb
y avnepa STIHL.

21 Ytnnusauus

21.1  YTunusauua pesaka ons
KyCTapHUKa, akkyMynsitopa u
3apsiAHOro ycTpoicTea
WHdopmaLuio 06 yTunmnsauum MoxHO Nomny4uTb
B MECTHOW aaMUHUCTpauun unun 'y gunepa
dupmbl STIHL.

HeHagnexallas yTunusauus MOXeT HaHeCTM
Bpes 340POBbLI0 U OKpY’KatoLLeit cpeae.

0458-694-9811-A

> Vapenua STIHL, Bkntovas ynakoBky, Heobxo-
AVIMO B COOTBETCTBMM C MECTHbIMW Npeanunca-
HVUAMM cOaTh B MYHKT c6opa BTOPChIPbS.

> He ytunusmposaTtb BMecTe C 6bITOBbIMM OTXO-
Aamu.

22 CooTBeTcTBUE
221 CootBetcTBME gupektuBam EC

[eknapauumsa nsrotoBuTensi 0 COOTBETCTBUM
avpektuBam EC pgoctynHa no agpecy stihl.link/
compliance.

dopma gns coobLyeHns 0b ya3BUMOCTAX B
cucTeme 6e30MacHOCTU 1 AOMNONHUTENbHAsA
MHOPMaLVMs AOCTYMHbI MO agpecy
vdp.stihl.com .

22.2  3HaKu cCOOTBETCTBUSI HOpMmam
EC

CepeHusi o ceptudmkatax EAC n gekna-
pauusix COOTBETCTBUS, NOATBEPXKAAIOLLMNX
BbIMOJIHEHNE TEXHUYECKMX NPaBui U Tpe-
6oBaHWIi TaMOXXEHHOTO Coto3a, NpeacTa-
BNneHbl Ha cantax www.stihl.ru/eac unun
MoryT 6bITb 3aTpeboBaHbl Mo TenedoHy B
COOTBETCTBYHOLLEM MECTHOM
npeacTtasutenscTee STIHL, 3 23.

23 Appeca
STIHL lNonosHoii ocpuc

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115

71336 Waiblingen

Germany
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HouepHue komnanum STIHL
YKPAVHA

TOB «Angpeac LWTinb»

Byn. AHToHoBa 10, c. Yariku
08135 KuiBcbka 06n., YkpaiHa
TenedoH: +38 044 393-35-30
Pake: +380 044 393-35-70
["apsaya ninis: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

MpepcraBurenscrea STIHL
KA3AXCTAH

[MpencraBnTenscTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
yn. WarabytanHosa, 125A, od. 2
050026 Anmatbl, KaszaxctaH
[opsavas nuHua: +7 727 225 55 17

Wmnoptepkl STIHL
YKPAMHA

TOB «AHgpeac LWTinb»
Byn. AHToHoBa 10, c. Yarikn
08135 KuiBcbka 06n1., YkpaiHa

BEJIAPYCb

000 «BABPT»
yn. VirHaTexko, 4. 2, nom. 102
220035, r. MuHck, benapycb

KA3AXCTAH n KbIPIbIBCTAH

N «BOPOHMHA O.1.»
np. Panbimbeka 312
050005 Anmartbl, KazaxctaH

APMEHWA

000 «HOHUTY3»
yn. . Mapneun 22
0002 EpeBaH, ApmeHusi

24 O6Lwme ykasaHus No Tex-
HUKe 6e3onacHoCTU Ons
SNEKTPONHCTPYMEHTOB

241

BBeneHue

A MPEAQYNPEXAEHNE

= Heo6x0QuMo npoYecTb BCE MHCTPYKLUM MO
TexHuke 6e30nacHOCTH, ykasaHUs, TEKCTbI K
PUCYHKaM M TEXHUYECKME JaHHbIE, UMEto-
LMecs AN AaHHOrO SreKTPOUHCTPYMEHTA.
HecobntogeHne npuBeaeHHbIX HUKe YKasaHuii
MOXET NPUBECTU K MOPAXKEHNIO ANEKTpUYe-
CKUM TOKOM, NOXapy Wunu TsxkenbIM Tpas-
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24 Obwue ykazaHusi N0 TeXHMKe 6e30MacHOCTY NS 3NEeKTPONHCTPYMEHTOB

mMaM. COXpaHUTb BCE MHCTPYKLUWU U YKasaHUs
Mo TexHUKe Ge3onacHoCTU Afist nocreaylo-
LLiero nornb3oBaHus.

Vcnonb3yemoe B MHCTPYKLMAX NO TEXHUKE 6e3-
OMacHOCTU NOHATUE «DNEKTPOUHCTPYMEHT»
OTHOCMUTCS K 3NIEKTPOUHCTPYMEHTAM C MUTAHNEM
OT CeTU (C CETEBLIM LLHYPOM) UMK K 3NEKTPOUNH-
CTPYMEHTaM C MUTaHUEM OT akkymynsaTopa (6e3
CETEBOrO LUHYpa).

24.2 besonacHocTb Ha paboyem

MecTe
a) Cnepnyet conepxaTb CBOIO pabouylo 30HY B
YUCTOTE M XOPOLLO OCBeLLieHHOW. becnops-
OOK UNK He OCBeLLEHHble paboune 30HbI
MOTYT NMPMBECTU K HECHACTHbIM Clly4Yasam.

b) He paboTaTk C 9NEKTPOUHCTPYMEHTOM BO
B3pbIBOONACHOW aTMocdepe, coaepxallen
roprouMe >XMOKOCTH, rasbl Unu Mbirb. dnek-
TPOVHCTPYMEHTbI UCKPSIT, YTO MOXET npuse-
CTM K BOCMSI@aMEHEHWIO MblISI MU Napos.

c) MMpu akcnnyarauuu aneKTpoMHCTPyMeHTa
eTU U VHbIe NnLa He JOJDKHbI NOAXOAUTb
6113Ko.MNpu OTBNEYEHUN BHUMAHMA MOXHO
NoTEPSATb KOHTPOSb HaZ 3IEKTPOUHCTPYMEH-
TOM.

24.3 OnekTtpoGe3onacHoCTb

a) OneKTPOMHCTPYMEHT HeoGXoaNMO 3aLLm-
waTtb OT AoXAA N BnaFVI.l_lpOHI/IKHOBeHVIe
BOAbl B 3JIEKTPOUHCTPYMEHT MOBbILLaeT
OMNacHOCTb NOpaXeHUA 3NEeKTPUYeCKnm
TOKOM.

24.4 bBesonacHOCTb noaen

a) bBynbTe BHUMaTenbHbl, paboTaiiTe ¢ anek-
TPOUHCTPYMEHTOM OCMOTPUTESIBHO M 0CO3-
HaHHO. He nonb3yiTech aneKTpONHCTPYMEH-
TOM B YCTaJIOM COCTOSIHUM, @ TaloKe Mog,
BIMUSIHUEM HAPKOTUKOB, aslkorons unu meau-
KaMEeHTOB. HeBHMMaTeNbHOCTb NpY NoMb30-
BaHWW 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM MOXET MpuBe-
CTU K CEpbE3HbIM TpaBMaM.

b) [Monb3yiTeck cpeacTBaMn MHAMBUOYANbHON
3aLuMTBI M BCErga HOCUTE 3alLyUTHbIe
o4kn.[lonb3oBaHve cpeacTBamMmun UHAMBU-
AyanbHON 3aluThbl, HAaNpuMep, pecnuparo-
POM, HECKOMb3SLLEN 3aLMTHON 00YBbIO,
3aLUMTHON Kackon 1 bepyliaMmu B 3aBUCUMO-
CTW OT BMAA SMEKTPOVHCTPYMEHTA U €ro
NPUMEHEHNS CHUXaET ONacHOCTb MOMNyYeHUst
TpaBM.

0458-694-9811-A



24 O6Lme yka3aHnsa no TexHnke 6e30nacHOCTN Ans 3MEeKTPONHCTPYMEHTOB

c)

d)

e)

9)

h)
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a)

b)

N3Geraiite 6ECKOHTPOMNBLHOIQ BKITIOYEHUS.
Mpexae YeM B3sATb SMEKTPOMHCTPYMEHT B
PYKU, NEPEHOCUTD, EF0 UM NOACOEAUHSATL K
BEKTPOCETU U/UIN K akkyMynsTopy yoeam-
TECb B TOM, YTO SNIEKTPOUHCTPYMEHT BbIKITHO-
YeH. Ecnu npy HOLLEHWW 3N1eKTPOMHCTPY-
MeHTa nareL, pyku HaxXo4UTCA Ha BbIKIoYa-
Terne Wn aneKTPOUHCTPYMEHT MOACOEANH-
AEeTCH K CETU ANIEKTPONUTAHNSA BKMIOYEHHbIM,
BO3MOXHbI HECYACTHbIE Cry4aun.

Mepepn BKIMIOYEHNEM SNIEKTPOMHCTPYMEHTA
ybpaTtb perynmpoBOYHbIE UHCTPYMEHTLI U
raeyHble KIMoMU./IHCTPYMEHT 1nu Kntou,
HaxoAsLLMICS BO BpaLllatoLLieics Yactu
3MEeKTPOUHCTPYMEHTA, MOXET CTaTb NpUYm-
HOW TpaBm.

W36eraiiTe HEECTECTBEHHOIO NONOXEHUS
Tena. 3aimMuTe yCTOWYMBOE NONOXEHUE 1
COXPaHSANTE NOCTOAHHO paBHOBECUE.JTO
NO3BOJIUT Ny4dLle KOHTPONMpoBaThb 3NekK-
TPOUHCTPYMEHT B HeNnpeaBuUaAeHHbIX CUTya-
LUMSX.

Hocute Hapgnexalyyio ogexay. He Hocute
NPOCTOPHYI0 OAEXAY U ykpalleHusi. He
Jonyckaiite nonagaHus BONOC U oaexapl B
noaBwxHele Yactu. CeoboaHast ogexaa,
YKpawleHua nnn AnnHHbIe BOJTOCbl MOTyT
nonacTtb B NoABWMXHbIE YaCTu yCTpOVICTBa.

py BO3MOXHOCTU MOHTaXKa MblneoTcachl-
BalOLLMX U NblfieynaBiMBaloLLnX YCTPOCTB
MX crnepyeT NoACOeANHUTL U UCTONb30BaTh
Hapnexaim obpasom. [MprmeHeHne
NblfeoTCacbIBaOLLEro yCTPOMCTBA MOXET
CHU3UTb Yrpo3y ANA 300PO0BbsA, BbI3BAHHYHO
obpaszoBaHNeM MNbInun.

He nopnasaiitece 0GMaHYMBOMY YyBCTBY
6GesonacHOCTU 1 He NpeHebperaiiTe npasu-
namm TexHuku 6esonacHocTn npu paboTe ¢
BMNEKTPOMHCTPYMEHTOM, Aaxe Byayumn
XOPOLUO 3HAaKOMbI C HUM. HeocTopOoXHbIe
[OeiCTBUA MOTYT NPUBECTU K CEPbE3HBLIM
TpaBMaMm 3a JONU CEKYHAbI.

MpuMeHeHue 1 obpalleHne ¢

ANEeKTPOUHCTPYMEHTOM
He neperpyxaiite 9neKTpOUHCTPYMEHT.
MpuMeHsiiiTe aNeKTPOUHCTPYMEHT, NpeaHas-
HaJeHHbI ONna KOHKpeTHo paboTbl. [ns
onTumanbHon 1 6esonacHon paboTbl
MCMOSb3yNTe NOAXOAALLUMIA ANEKTPOUHCTPY-
MEHT B YKa3aHHOM pa60\4eM Anana3oHe.

Hu B KOEM criy4yae He Nonb3ynTech arek-
TPOUHCTPYMEHTOM C HeucnpaBHbIM BbIKNIO-

0458-694-9811-A
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yarenem.He BKIIOYaIOLWMNIACS UK HE BbIKITO-
YaroLmmncs ANEKTPOMHCTPYMEHT onaceH un
noaAnexnT PEMOHTY.

Mpexae YeMm BbINONHUTL PErynmMpoBKy
YCTPOWCTBA, 3aMEHUTb CMEHHbIE HacaaKu
1 yépaTtb aNeKTPOUHCTPYMEHT, BblHbTE
BUIIKY M3 PO3ETKN W/UNW U3BNEKNTE CbeMHBI
akkymynsTop. [laHHble Mepbl NPEAOCTOPOXK-
HOCTV NpeAoTBpaLLaloT GECKOHTPONBHbIN
3anyck aNeKTPOUHCTPYMeHTa.

XpaHuTe HEUCTONb3yeMble SNIEKTPOUHCTPY-
MEHTbI B He4OCTYMNHOM Ans aeten mecre. He
[aonyckaiite kK paboTte ¢ ar1eKTPOMHCTPYMEH-
TOM 1L, KoTOpble He 00y4eHbl o6paLyeHnto
C HWUM WX HE NPOYIN [AHHBIE UHCTPYKLUW.
B PyKax HeOMbITHbIX nonb3oBaTenen anek-
TPOUHCTPYMEHTbI NpeACTaBNAT ONaCHOCTb.

OGecneybTe Hagnexalyuii yxop 3a anek-
TPOUHCTPYMEHTaMM U Hacagkamu. Mpo-
BepbTe 6e30TkasHylo paboTy NOABWKHBIX
Aetarneii u oTcyTCTBUE 3aedaHus], CIOMaH-
HbIX AeTanei U NoBpexXaeHun KoTopble
MOryT OTpULATENbHO CKa3aTbCsl Ha (DYHKLMM
aneKTpouHCTpyMeHTa. Mepen akcnnyarta-
Lpeit aneKTpouHCTpyMeHTa oTaaliTe nospe-
»OeHHble YacTh B peMOHT.MHorvie HecyacT-
Hble Cry4Yau ABnATCA cneacrtBmMemM HeHaa-
nexauero TexHn4eckoro OGCJ'Iy)KI/IBaHI/Iﬂ
3MNEKTPONHCTPYMEHTA.

PexyLuve UHCTpyMeHTbl Heo6XoaMMO copep-
»aTb B YUCTOM M 3aTO4EHHOM COCTOSIHUW.
PexyLne MHCTPYMEHTbI, KOTOPbIE NPOLLIIN
Hafnexallee TeEXHUYeckoe 0GCnyKuBaHue u
VIMEIOT OCTPO 3aTOUYEHHbBIE PEXYLLME KPOMKM,
pexe 3acTpeBatoT, U UX Jlerye HanpasnsTh.

Wcnonbayiite aNeKTpPOUHCTPYMEHT, CMEHHbIE
MHCTPYMEHTbI, HacadKu 1 T. N. B COOTBET-
CTBUM C HACTOSLLVMMN UHCTPYKLUMAMUA. [pu
aKcnnyaTauuu NpUMMTE BO BHUMaHWe YCrio-
BUSl U BUZ BbINONHAEMOIiA paGoTbl. Vicnonb-
30BaHWe ANEKTPOUHCTPYMEHTA He Mo HasHa-
YEHMIO MOXKET MPUBECTM K OMAacHbIM CUTya-
LM,

PyKOSITKM 1 UX NOBEPXHOCTU HEOGXOAMMO
coaepxaTtb B CYXOM M YUCTOM COCTOSIHUMU, HE
[onyckaTb UX 3arps3HEHUs MacrioM U cMas-
Kom. Ckonb3kne pyKosiTKM He obecneyrBatoT
GesonacHyto paboTy 1 KOHTPOMb 3NEKTPONH-
CTPYMEHTa B HenpeaBUAEHHbIX CUTYaLMUsIX.
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MpumeHeHne n obpalleHune ¢
aKKyMYNATOPHBLIM UHCTPYMEH-

TOM
3apﬂ)KaTb AKKYMYIATOPbI TONMbKO B 3apAag-
HbIX yCTpOFICTBaX, pekoMeHayeMbIX U3roTo-
BuTenem. [pu ncnonb3oBaHUn 3apsaHOro
yCTpOVICTBa, npeagHasHa4YeHHOoro ans onpe-
OENeHHOro Tmna akkyMmynaTtopos, C Apyrumu
aKKyMynaTopamu, cyulecTByeT OnacHOCTb
BO3ropaHua.

B 3neKTpouHCTpYMEHTax paspeluaeTcs npu-
MEHSITb TONbKO NpeaHa3HaueHHbIe Ans HUX
aKKymynaTopel. Vicnons3osaHue apyrix
aKKyMyNSTOPOB MOXET NPUBECTU K TpaBMam
1 BO3ropaHmio.

Heucrnonbayemble akkymynsiTopbl cregyeT
XpaHuTb Ha 6e3onacHoM paccTosiHuK OT
CKpEnoK, MOHET, Krto4Yel, rso3aeit, 6onTos u
ApYrMX MesKux MeTannu4eckux NnpeameTos,
KOTOpbIE€ MOIYT NEepPeMKHYTb KOHTaKTbl.
KOpOTKOG 3aMblKaHVe MeXay KOHTakTaMu
AKKYMYIATOpa MOXET NMpuBeCTU K OXKoram
U BO3ropaHuto.

Mpu HenpaBUIIbHOM UCMONb30BaHNUU U3 aKKy-
MyRisiTopa MOXeT BblTekaTb XKUAKOCTb. M36e-
ratb KOHTaKTa G XUAKocTblo. Mpu cnyyaiHom
KOHTaKTe CMbITb BOAOM. Mpu nonagaHum
UOKOCTM B rnasa crnegyet o6paTuTbes 3a
MOMOLLIO K BpaYy. BbiTekaroLasi akkymynsi-
TOpPHas KUAKOCTb MOXET BbI3BaTb pasapa-
JKEHWE KOXW U OXOTU.

He ucrnonb3oBaTth NOBPEXAEHHbLIE UK
AedopMrpoBaHHbIe akkyMynsTopbl. [Tospe-
XAEHHbIE NN AeOPMUPOBAHHbIE aKKyMy-
NATOPbI MOrYT CTaTb NPUYMHOW HELUTATHOMN
cUTyaLum 1 NPUBECTU K BO3ropaHuio, B3pbiBy
UM TpaBmam.

He nopsepratb akkymynsTop BO3fAeWCTBUIO
OFHS UMK CNILLIKOM BbLICOKUX TemnepaTyp.
OroHb unu Temnepatypsl Bbiwe 130 °C
(265 °F) moryT npuBecTU K B3pbIBY.

CrnefoBaTtb BCEM UHCTPYKUMSIM MO 3apsifike U
HUKOTAa He 3apskaTb aKKyMyIATop Unu
aKKyMYMNSTOPHBIA UIHCTPYMEHT Npy Temnepa-
Typax, BbIXOASLUMX 3@ Npeaesbl AomyCTU-
MOrO AuanasoHa, ykasaHHOroO B PyKOBOACTBE
o aKcnnyaraumu. HenpasunbHas 3apsiaka
unv 3apsigka Npu TemMnepaTtype BHe Aomny-
CTMMOTO AyanasoHa MOXeT Pa3pyLUMTb aKKy-
MYNATOP W NMOBBICUTL PUCK BO3ropaHusi.

a)

b)

24 ObLwue ykazaHusi N0 TEXHMKe 6e30MacHOCTY ANs 3NEeKTPONHCTPYMEHTOB

247

TexHunyeckoe obcnyxmBaHue
nOpWMTb PEMOHT 3NTIEKTPOUHCTPYMEHTA
KBanudULMpoBaHHOMY CneLuanucTy,
MCNoJib30BaTh AINA peMOHTa TOJTIbKO OpUrn-
HaJlbHbl€ 3anacHble YacCTu. Bnaro,qapﬂ
3TOMY obecneunBaeTca 6€30NacHOCTb arekK-
TPOUHCTPYMEHTAa.

TexHnueckoe o06Cny:KMBaHMe NOBPEXAEH-
HOrO akKymyrsiTopa s3anpeteHo. Jlioboe Tex-
HUYeckoe o6CnyXnBaH1e akkymynstopa
[OMKEH NPOU3BOANTL TOMBKO NPOU3BOAN-
Tenb UK cnyx6a noaaepXKKN KNNEHTOB.

24.8 YKasaHus no TexHuke 6esonac-

HOCTU ONA pe3aka ana Kycrap-
HUKa

OO6Lyme yka3aHus No TexHuke 6e30nacHoOCTM ans
pesaka Ansi KyctapHuka

a)

b)

d)

e)

Mpu paGoTarowiem pesake Ans KyCtapHuka
coxpaHsnTe 6esonacHoe paccTosiHue ot
nuneLHOM Lienn Ao vacten Tena. MNepep 3any-
CKOM pe3aka nsi KyctapHuka y6eaurecs,
YTO NunbHasa Uuenb HUYEero He KacaeTcs. |_|pl/l
pa60Te pe3akoM Ana KyCTapHUKa Manenwas
HEBHUMATENIbHOCTb MOXET NPUBECTU K TOMY,
41O opexaa nubo vactu Tena ByayT 3aTsa-
HYTbI NUNbHON uenbio.

Bcerpa pepxute pesak ansi KyctapHuka
O[OHOM PYKOW 3a PyKOSITKY ynpasneHus, a
Apyroii — 3a OONONHUTENbHOE MECTO
3axsaTa.

YaepxuBaiiTe peaak Arsl KyCTapHUKa TONbKO
3a U30NUPOBaHHbIE MOBEPXHOCTHU PYKOSITOK,
TaK kak BO3MOX€eH KOHTaKT NUIbHON Lienu co
CKPBITBIMU 3MEKTPUYECKUMI NpoBogaMn. B
Cly4yae KOHTaKTa NUNbHON uenun C 3N1eKTpo-
I'IpOBO,qKOVI mMeTannn4yeckme 4yactm yCTpOI7I-
CTBa MOryT OKa3aTbCA No4 HanpsXeHnew,
YTO NpUBEOET K NOPaXKEHUK 3NEKTPUYEeCKUM
TOKOM.

Monb3yiTeck cpeacTeamy Ans 3awyThl
rnas. PekomeHayeTcs Nonb30BaTbCs Cpea-
CTBaMN MHOMBUAYanNbHOW 3aLLUTbI cnyXxa,
ronoBbl, pyK, HOr 1 cTynHen. CooTBeTCTBYO-
Las 3aliMTHasa oAexaa CHUXKaeT OnacHOCTb
NonyyYeHust TpaBM K3-3a OTNeTaloLLel Lwenbl
UM CyYarHOro KacaHusi NUNbHOW Lienu.
3anpelyaeTca paboTtartb pesakom ans
KycTapHUKa, CTos Ha iepeBe, CTpeMsiHKe,
KpbiLLie NN KakoW-nnbo HeyCTOMYMBOMA
nosepxHocTu. MNpwn paboTte NoAo6HbIM

0458-694-9811-A



9)

h)

k)

=

06pa3oM CyLLECTBYET PUCK MOMyYeHUs
Tpaem.

INocTosiHHO cnepuTe 3a CTaGUINbHOCTLIO
MONOXEHUSI U SKCNNyaTUpyiTe pesak Ans
KyCTapHUKa, TONbKO CTOSA Ha MPOYHON, 6e3-
OMacHom 1 POBHOM NMOBEPXHOCTU. CKonb3kast
UMK LIaTKasi OrnopHasi MOBEPXHOCTb MOXET
NPVBECTU K NOTEPE PaBHOBECHS 1 KOHTPONS
Haf, pe3akoM Ansi KyCTapHuKa.

Bo Bpemsi pe3ku HaxogsiLLeics B HanpshKeH-
HOM COCTOSIHUM BETKU CEAyeT NOMHUTb, YTO
OHa MOXET OTCKOuMTb Ha3ad. Koraa Hanps-
XeHune B ApeBeCHbIX BOJIOKHaX ocnaGeBaeT,
COrHyTasi BeTKka MOXeT yaapuTb onepaTopa
n/vnun pesak Ansa KyctapHuka MOXeT BbIATH
n3-No4 KOHTPONA.

Mpu o6peske KycTapHUKa U MONOABIX
AepeBbeB HeobxoanMa ocobasi 0OGTOPOX-
HOCTb. TOHKMe nobern, 3axBayeHHble Nunb-
HOW Lienblo, MOTyT Bac yAapuTb Nnbo BbiBe-
CTU 13 paBHOBECHS.

lNepeHocuTe pesak Ans KycTapHuka B
BbIKIMIOYEHHOM COCTOSIHUW, OTBEPHYB MUIb-
Hyl0 Lenb oT Tena. lNpu TpaHcnopTMpoBke
VNN XpaHeHUW pesaka Ans KycTapHuKa Bce-
rAa HagesalTe 3allUTHbIN KoXyX. OcTopox-
Hoe obpalleHne ¢ pe3akoM Ans KycTapHuKa
CHWXaeT BEPOATHOCTb Cly4YaHOro KOHTaKTa
C ABWXKYLLENCS NUMbHON Lienbio.

CnieayiiTe yka3aHUsiIM OTHOCUTESNbHO
CMa3ku, HaTsSHXKEeHUs! Lieny 1 3ameHbl Hanpas-
nsoLWen WWHLI U NuibHOM Lenu. Henpa-
BUMbHO HaTSHYTasi UMM NIOXO CMasaHHast
Lierb MOXeT NMopBaTbCs UMK MOBLICUTL PUCK
TPaBMUPOBAHWSI.

Munute Tonbko gpeBecuHy. He ucnonbayiite
pesak Ans KycTapHuka Ha paboTax, ans
KOTOPbIX OH HE npeaHasHayeH. MNpumep: He
MCMonb3yinTe pesak Arns KyCTapHuka ans
NUNEHUS METanNa, NnacTuka, KUPNUYHON
KINagKu Unu CTPOUTENBbHLIX MaTEPUAroB,
M3rOTOBMNEHHBIX HE U3 APEBECUHBI. Vcnonb-
30BaHuWe pesaka AN KyctapHuka Ha pabo-
Tax, Ans KOTOPbIX OH He NpeAHa3HayeH,
MOXET NPUBECTM K ONacHbIM CUTYaLUAM.

Hacroswumii pe3ak gnsi KyctapHuka He npeg-
HasHa4eH ans Banku gepesbes. /cnonb3o-
BaHve pesaka Afs KycTapHuka Ha paboTax,
ANA KOTOPbIX OH HE NpegHa3Ha4YeH, MOXeT
NpuUBECTU K CePpbe3HOMY TPaBMUPOBAHUID
nonb3oBartensa unu Apyrux nu.

Mpu ouncTke pesaka gnsi KyctapHuKa OT CKO-
nrneHuin Matepuana, Npu XxpaHeHW U BbINON-

0458-694-9811-A
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HeHun paboT Mo TEXHMYECKOMY obCnyxuBa-
HUIO creayiTe BCEM COOTBETCTBYHOLMM yKa-
3aHuAM. Y6eamTech B TOM, YTO BbIKIIOYa-
TeIb BbIKMIOYEH U aKKyMYTATOP U3BMEYEH.
BHesanHoe BkoYeHve pesaka ansi kycrap-
HWKa NpU yaaneHun cKonseHuii matepuana
UK B XOA4E TEXHUYECKOTO OBCIYX1BaHUS
MOXET NPUBECTU K Cepbe3HbIM TpaBMam.

1d 200 9221100000

eluemoAzn 1foynaysul feujeuibAio pepozid

24.9 [puunHbl U NpegoTBpaLleHne
oGpaTHol oTaaum
a) Kpenko aepxuTe pesak Ansi KyctapHuka obe-

b)

d)

MMM pyKaMU, OXBaTbIBasi NPU STOM PYKOSITKY
pesaka BceMu nanbLiamu. Balue Teno u pyku
[OOMKHBI HAXOAUTLCS B NOMNOXEHUM, B KOTO-
pOM Bbl CMOXETe NPOTUBOAEIACTBOBATDL YCU-
nusim otgaumn. Ecnn cooteTcTByOLLIME
Mepbl MPUHSATHI, TO MOSIb30BaTENb CMOXET
KOHTPONMpOBaTh ycunue otaaqun. Hukoraa
He OTMycKalTe pesak Ansi KyCTapHuKa.

WNsberaiiTe HEECTECTBEHHOIO NONOXEHMUS
Tena u 6e3 KOppPeKTHO YCTAHOBINEHHOW yann-
HSAIOLWWE PYKOSTKU He NUNUTE BhilLe YPOBHSA
nney. Tem cambIM NpegoTBpaLlaeTcs
HenpeaHaMepeHHOe KacaHue BepXHel
HacCTbiO LWLWHbI Pa3fin4HbIX NpeamMmeToB U
obecneymBaeTCs NyyLLNA KOHTPOMb pe3aka
OnA KyCTapHUKa B HEOXMOAHHbIX CUTyauusx.

Bcerga ucnonb3yiiTe ykasaHHbIE Npon3Boau-
TerieM 3anacHble LUWHbI U NUIbHBIE LiENW.
Mcnonb3oBaHue HeCOOTBETCTBYIOLLIMX
3anacHbIX LWWH U NUMbHBIX Lienei MoxeT
NPUBECTM K pa3pbIBY Lienu u/mnu o6patHoi
oThave.

MpuaepxuBanTeCb MHCTPYKLMIA MPOU3BOAM-
Tensi Mo 3aTOYKE U TEXHUYECKOMY OBCHyXu-
BaHUIO NUMLHOW Lenu. CnvLwKom HU3kne
orpaHuyMTenu rnybuHbl NOBbILIAOT BEPOSIT-
HOCTb 0GpaTHO OTAAYMN.
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WAZNE! PRZED UZYCIEM’ PRZECZYTAC,
ZROZUMIEC | ZACHOWAC.

1  Informacje o instrukcji uzyt-
kowania
1.1 Obowiazujace dokumenty

Zastosowanie majg lokalne przepisy dotyczace

bezpieczenstwa.

> Oprocz niniejszej instrukcji uzytkowania prze-
czytac, zrozumiec i zachowac nastepujace
dokumenty:

— Informacje na temat oleju wielofunkcyjnego
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/safety-
data-sheets

— Informacje dotyczace bezpieczenstwa pro-
duktow akumulatorowych STIHL i produk-
toéw ze zintegrowanym akumulatorem:
www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Ostrzezenia w tresci instrukc;ji

A NIEBEZPIECZENSTWO

® Ten piktogram oznacza bezposrednie zagro-
zenie powaznym lub wrecz $miertelnym
wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

A ostrRzEZENE

® Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz $miertelnym wypadkiem.
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1 Informacje o instrukcji uzytkowania

> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

® Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim $rodki moga zapobiec
szkodom w mieniu.

1.3 Symbole w tekscie

U..“ Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
==l instrukcji obstugi.

2 Przeglad

2.1 Przecinarka do drewna, aku-
mulator i fadowarka

0000107120_001

1 Uchwyt
Uchwyt stuzy do trzymania i prowadzenia
przecinarki do drewna.

2 Pokrywa ochronna
Pokrywa chroni przed kontaktem z tafncu-
chem.

0458-694-9811-A
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3 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

3 Ostona tancucha
Ostona tancucha chroni przed kontaktem
z tancuchem.
4 Ogranicznik
Ogranicznik podczas pracy stanowi oparcie
przecinarki na drewnie.

5 Ucho
Ucho stuzy do zawieszania przecinarki do
drewna.

6 Dzwignia blokady
Dzwignia blokady odblokowuje dzwignie prze-
facznika.
7 ‘tancuch pity
tancuch tnie drewno.
8 Prowadnica
Prowadnica prowadzi tancuch.

9 Koto tancuchowe
Koto napedowe napedza fancuch.

10 Nakretka motylkowa
Nakretka motylkowa mocuje pokrywe kota
napedowego do przecinarki.

11 Pokrywa kota napedowego
Ostona kota napedowego zastania koto nape-
dowe i mocuje prowadnice do przecinarki.

12 Dzwignia przetacznika
Dzwignia przetacznika stuzy do wigczania i
wytgczania przecinarki.

13 Rekoje$é manipulacyjna
Rekoje$¢ manipulacyjna stuzy do obstugi,
trzymania i prowadzenia przecinarki.

14 Komora akumulatora
Komora stuzy do wktadania akumulatora.

15 Diody LED
Diody sygnalizujg stan natadowania akumula-
tora i ewentualne usterki.

16 Przycisk
Przycisk wtgcza diody LED na przecinarce do
drewna.

17 Akumulator
Akumulator stuzy do zasilania przecinarki.

18 Zatrzask
Zatrzask mocuje akumulator w komorze aku-
mulatora.

19 tadowarka
tadowarka stuzy do tadowania akumulatora.

20 Diody
Diody sygnalizujg stan natadowania akumula-
tora i ewentualne usterki.

0458-694-9811-A
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21 Przewdd zasilajacy
Kabel zasilajgcy taczy tadowarke z wtyczkag
zasilajgca.

22 Wtyczka zasilajgca
Wtyczka tgczy kabel zasilajacy z gniazdkiem
elektrycznym

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

2.2 Symbole

Symbole mogg znajdowac si¢ na przecinarce,

akumulatorze i fadowarce. Maja one nastepujgce

znaczenie:

.:. Ten symbol wskazuje na kierunek
biegu tancucha.

D Dtugos$¢ prowadnicy, ktérej mozna uzy-
wx wac.

@ L Gwarantowany poziom mocy akustycz-
WA nej wedtug dyrektywy 2000/14/WE,
w dB(A), aby umozliwi¢ poréwnanie
emisji hatasu przez maszyny.
D Do tadowania tego akumulatora stuzy
sTHLAL tadowarka STIHL. Dozwolone tadowarki
sg podane w niniejszej instrukcji uzytko-
wania.

ﬂl Informacja obok symbolu wskazuje na

pojemnos¢ akumulatora zgodnie ze specy-
fikacjg producenta. Dostepna pojemnos$¢é
akumulatora jest mniejsza.

Uzywac urzgdzenia elektrycznego w
suchych pomieszczeniach.

Produktu nie wolno wyrzucaé do zwyktego
pojemnika na odpady komunalne.

Przeczytaé niniejszg instrukcje uzytkowa-
=== nia, przestrzegac jej i zachowac ja na przy-
sztosé.
3  Wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa pracy
3.1 Symbole ostrzegawcze
3.11

Symbole ostrzegawcze na przecinarce majg
nastepujace znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i srodkéw ostroznosci.

Przeczytac niniejsza instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztos¢.

Przecinarka do drewna

Nosi¢ okulary ochronne.

&
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Przecinarke trzyma¢ mocno oburacz.

Nie dotykac poruszajgcego sie tancu-
cha.

Wyjmowac akumulator na czas przerw
w pracy, transportu, przechowywania,
serwisowania lub naprawy.

Chroni¢ przecinarke do drewna przed
deszczem i wilgocia.

QRR

3.1.2

Symbole ostrzegawcze na akumulatorze majg
nastepujace znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i srodkéw ostroznosci.

Akumulator

Przeczytac niniejsza instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztosc.

Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.

Nie zanurza¢ akumulatora w cieczach.

®20p

3.1.3

Symbole ostrzegawcze na tadowarce majg
nastepujace znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i srodkéw ostroznosci.

tadowarka

Przeczytac niniejsza instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztos¢.

%]

Chroni¢ tadowarke przed deszczem
i wilgocia.

@

3.2 Uzytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem

Przecinarka do drewna STIHL GTA 20.0 stuzy
do ciecia drewna.

Przecinarki nie wolno uzywa¢ w deszczu.
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3 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Akumulator STIHL AS stuzy do zasilania przeci-
narki.

Akumulator tadujg nastepujgce tadowarki
STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A OSTRZEZENIE

m Uzywanie akumulatorow i tadowarek niedo-
puszczonych przez firme STIHL do eksploata-
cji z przecinarkg do drewna grozi pozarem lub
wybuchem. Moze doj$¢ do powaznych obra-
zen lub smierci oraz szkéd materialnych.
> Przecinarke stosowac z akumulatorem
STIHL AS.

> Akumulator STIHL AS fadowac¢ nastepuja-
cymi tadowarkami:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

m \V razie uzywania przecinarki, akumulatora lub
tadowarki niezgodnie z przeznaczeniem skut-
kiem moga by¢ ciezkie urazy lub smier¢ albo
szkody materialne.

» Uzywac przecinarki, akumulatora i tado-
warki wytgcznie w sposéb opisany w niniej-
szej instrukcji obstugi.

3.3 Wymagania dotyczace uzyt-
kownika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy bez przeszkolenia nie sg w sta-
nie rozpoznac ani tym bardziej oceni¢ zagro-
zen powodowanych przez przecinarke, aku-
mulator i tadowarke. Moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen lub $mierci uzytkownika i oséb
postronnych.
> Przeczytac niniejsza instrukcje
obstugi, przestrzegac jej i zachowac¢
ja na przysztosé.

> W razie przekazania przecinarki, akumula-
tora lub tadowarki innej osobie: Przekazaé
réwniez instrukcje obstugi.

> Uzytkownik musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— Uzytkownik powinien by¢ wypoczety.

— Uzytkownik musi by¢ zdolny pod wzgle-
dem fizycznym, sensorycznym i umysto-
wym do obstugiwania i uzywania przeci-
narki, akumulatora i tadowarki. Jezeli
uzytkownik jest do tego zdolny w ogra-
niczonym zakresie pod wzgledem
fizycznym, sensorycznym lub psychicz-
nym, moze pracowaé z urzadzeniem
wytgcznie pod nadzorem lub po poin-
struowaniu przez osobe odpowie-
dzialna.
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3 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

— Uzytkownik jest w stanie rozpoznaé i
oceni¢ zagrozenia powodowane przez
przecinarke, akumulator i tadowarke.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
nauke zawodu pod nadzorem zgodnie z
krajowymi przepisami.

— Przed pierwszym uzyciem przecinarki
lub tadowarki uzytkownik musi zosta¢
przeszkolony przez autoryzowanego
dealera STIHL lub specjaliste.

— Uzytkownik nie moze by¢ pod wptywem
alkoholu, lekéw lub narkotykdw.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.

3.4 Odziez i wyposazenie
A OSTRZEZENIE

m \Wigczona przecinarka moze wciggng¢ dtugie

wiosy. Moze to spowodowac powazne obraze-

nia u uzytkownika.

> Diugie wiosy zwigzac i upig¢ tak, aby znaj-
dowaty sie powyzej ramion.

® Podczas pracy moze dojs¢ do wyrzucenia r6z-
nych przedmiotéw z duzg predkoscig. Mozliwe
obrazenia ciata uzytkownika.

> Nosi¢ okulary ochronne $cisle przy-

legajace do twarzy. Odpowiednie

@ okulary ochronne sg sprawdzone
zgodnie z normami EN 166,
EN ISO 16321 albo przepisami kra-
jowymi i sg dostepne w handlu
z odpowiednim oznaczeniem.

> Nosi¢ diugie spodnie.

® Spadajace przedmioty mogg prowadzi¢ do
obrazen gtowy.
> Jesli podczas pracy moga spadac przed-

mioty, nalezy nosi¢ kask ochronny.

® Podczas pracy moze wzbija¢ sie pyt. Wdycha-
nie pytu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia i
powodowac reakcje alergiczne.
> Jezeli wzbija sie pyt, nosi¢ maske przeciw-

pytowa.

m Nieodpowiednie ubranie moze zaczepi¢ sie o
drewno, krzaki lub przecinarke. Uzytkownicy
bez odpowiedniej odziezy moga odniesé
powazne obrazenia ciata.
> Nosi¢ odziez przylegajaca Scisle do ciata.
> Akcesoria takie jak szaliki i bizuteria nalezy

zdjac.

® Podczas pracy uzytkownik moze zranic sie o
drewno. Podczas czyszczenia lub konserwaciji
uzytkownik moze dotkng¢ pity tancuchowe;j.
Mozliwe obrazenia ciata uzytkownika.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z

wytrzymatych materiatow.

0458-694-9811-A
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m Uzytkownik noszgcy nieodpowiednie obuwie

moze sie poslizgna¢. Mozliwe obrazenia ciata

uzytkownika.

> Nosi¢ solidne, zamkniete obuwie z podesz-
wami o dobrej przyczepnosci.

3.5 Stanowisko pracy i otoczenie

3.5.1 Przecinarka do drewna

A OSTRZEZENIE

Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w
stanie rozpoznac, ani tym bardziej prawidtowo
oceni¢ zagrozen powodowanych przez przeci-
narke i wyrzucane przedmioty. Mozliwe sg
powazne obrazenia tych oséb, dzieci i zwie-
rzat oraz znaczne straty materialne.
> Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nalezy
trzymacé z dala od obszaru pracy.
> Nie pozostawia¢ przecinarki bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe przeci-
narka.
Przecinarka nie jest wodoszczelna. W przy-
padku pracy w deszczu lub w wilgotnym oto-
czeniu moze doj$¢ do porazenia pradem elek-
trycznym. Uzytkownik moze odnie$¢ obraze-
nia, a przecinarka moze ulec uszkodzeniu.
> Nie wolno pracowac¢ podczas

@ deszczu ani w miejscach mokrych.

Elementy elektryczne przecinarki mogg
wytwarzagé iskry. Iskry grozg zaprészeniem
ognia lub wybuchem w poblizu substancji
skrajnie tatwopalnych lub wybuchowych. Moz-
liwe sg powazne obrazenia ciata lub $mier¢
oraz znaczne straty materialne.
> Nie wolno pracowac¢ z urzgdzeniem w
miejscach skrajnie zagrozonych pozarem
lub wybuchem.

3.5.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w

stanie rozpoznac ani tym bardziej prawidtowo

oceni¢ zagrozen powodowanych przez aku-

mulator. Osoby postronne, dzieci i zwierzeta

moga doznaé powaznych obrazen.

> Nie zezwala¢ na dostep oséb postronnych,
dzieci i zwierzat do urzadzenia.

> Nie pozostawia¢ akumulatora bez nadzoru.

> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe akumula-
torem.

Akumulator nie jest catkowicie odporny na

wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem

niektérych zjawisk lub czynnikow moze dojs¢
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do jego pozaru, wybuchu lub nieodwracalnego
uszkodzenia. Moze doj$é do powaznych obra-
zen lub szkéd materialnych.
> Chroni¢ akumulator przed wysokimi =
temperaturami i ogniem.
> Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia.

» Temperatura w miejscu tadowania, pracy
i przechowywania akumulatora nie moze

3 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

» Temperatura w miejscu pracy i przechowy-
wania tadowarki nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, 3 18.7.

Niebezpieczenstwo potkniecia sie o przewod

zasilajacy. Niebezpieczenstwo powaznego

wypadku i uszkodzenia tadowarki.

> Utozy¢ kabel zasilajgcy w taki sposob, aby
nikt sie o niego nie potknat.

przekraczaé podanego zakresu, E3 18.7. 3.6 Bezpieczny stan

> Nie zanurzaé¢ akumulatora w cie-

> Trzymac': akumulator z dala od matych -
czesci metalowych. -

> Chroni¢ akumulator przed nadmiernie -
wysokim cisnieniem. -

> Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie -
mikrofal.

> Chroni¢ akumulator przed substancjami -
chemicznymi, solami i nawozem. -

3.56.3 tadowarka

A OSTRZEZENIE

m Osoby nieupowaznione i dzieci nie sg w stanie
rozpoznac¢ ani tym bardziej oceni¢ zagrozen
powodowanych przez tadowarke i prad elek-
tryczny. Osoby postronne, dzieci i zwierzeta
sg narazone na ciezkie obrazenia lub nawet
Smierc.

> Nie zezwala¢ na dostep osob postronnych,

czach. 3.6.1 Przecinarka do drewna
Przecinarka znajduje sie w bezpiecznym stanie,
jesli sg spetnione nastgpujace warunki:

Przecinarka nie jest uszkodzona.
Przecinarka jest czysta i sucha.

Pokrywa jest zamontowana.

Pokrywa nie jest uszkodzona lub zmieniona.
Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaty
zmienione.

tancuch jest nasmarowany.

Slady zuzycia na kole napedowym nie sg
gtebsze niz 0,5 mm.

Jest zamontowana jedna z kombinacji pro-
wadnicy i fancucha podanych w niniejsze;j
instrukcji obstugi.

Prowadnica i tancuch sg prawidtowo zamonto-
wane.

tancuch jest prawidtowo naprezony.
Przecinarka jest wyposazona w oryginalne
akcesoria STIHL.

Akcesoria sg zamontowane prawidtowo.

dzieci i zwierzat do urzgdzenia. A OSTRZEZENIE

> Nie zezwala¢ dzieciom na zabawe tado- -
warka.
m } adowarka nie jest wodoszczelna. W przy-
padku pracy w deszczu lub w wilgotnym oto-
czeniu moze dojs¢ do porazenia pradem elek-
trycznym. Uzytkownik moze odnie$¢ obraze-
nia, a tadowarka ulec uszkodzeniu.
> Nie uzywac podczas deszczu ani

alka) . .
@ w wilgotnym otoczeniu.

m f adowarka nie jest zabezpieczona przed
wszystkimi czynnikami zewnetrznymi. Naraze-
nie fadowarki na oddziatywanie okreslonych
czynnikdéw zewnetrznych moze skutkowac jej
zaptonem lub wybuchem. Moze dojsé do
powaznych obrazen lub szkdd materialnych.
> Uzywacé tadowarki wewnatrz suchych
pomieszczen.

> Nie uzytkowac tadowarki w fatwopalnym
i wybuchowym otoczeniu.

> Nie uzytkowac tadowarki na fatwopalnym
podtozu.

280

Jesli urzadzenie nie znajduje si¢ w bezpiecz-

nym stanie, jego elementy mogq dziatac nie-

prawidtowo, a zabezpieczenia by¢ nieaktywne.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub

Smierci.

> Nie uzywa¢ uszkodzonej przecinarki.

> Jezeli przecinarka jest zabrudzona lub
mokra, nalezy jg wyczyscic i pozostawi¢ do
wyschnigcia.

> Nie modyfikowac przecinarki. Wyjatek:
montaz kombinacji prowadnicy i fancucha
podanej w niniejszej instrukcji obstugi.

> Uzywac przecinarki wytacznie z zamonto-
wang pokrywa.

> Jesli pokrywa jest uszkodzona lub zmie-
niona, nie wolno uzywac przecinarki.

> Jesli elementy obstugowe nie dziatajg, nie
wolno uzywac przecinarki.

> Montowac oryginalne akcesoria STIHL
przeznaczone do tej przecinarki.

0458-694-9811-A
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> Prowadnica i tancuch powinny by¢ zamon-
towane zgodnie z opisem w niniejszej
instrukcji obstugi.

> Akcesoria montowac¢ wytgcznie w sposob
opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w
instrukcji obstugi akcesoriéw.

> Nie wktadaé niczego w otwory w przeci-
narce.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.

3.6.2 Prowadnica

Stan prowadnicy jest bezpieczny, jesli spetnione

sg nastepujagce warunki:

— Prowadnica nie jest uszkodzona.

— Prowadnica nie jest zdeformowana.

— Rowek ma minimalng zalecang gtebokos$¢ lub
jest gtebszy, I 18.3.

— Rowek nie jest zwezony ani rozwarty.

A OSTRZEZENIE

m Gdy stan prowadnicy nie jest bezpieczny, pro-

wadnica nie bedzie mogta w prawidtowy spo-

s6b kierowac tancuchem. Obracajacy sie fan-

cuch moze wyskoczy¢ z prowadnicy. Skutkiem

moga by¢ powazne obrazenia lub $mieré

0sob.

> Prowadnice mozna uzywag, jezeli nie jest
uszkodzona.

> Gdy gtebokos$¢ rowka jest mniejsza niz
minimalna zalecana gtebokos$¢: Wymieni¢
prowadnice.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z deale-
rem marki STIHL.

3.6.3 tancuch pity

Stan tancucha jest bezpieczny, jesli spetnione sg
nastepujace warunki:

— tancuch nie jest uszkodzony.

— tancuch jest prawidtowo naostrzony.

— Na zgbach sg widoczne znaczniki zuzycia.

A OSTRZEZENIE

m \V stanie niespetniajgcym wymogow bezpie-
czenstwa komponenty mogq przestac dziata¢
prawidtowo, a zabezpieczenia mogg by¢ nie-
sprawne. Skutkiem mogg by¢ powazne obra-
zenia lub Smier¢ osob.
> kancucha mozna uzywac, jezeli nie jest
uszkodzony.

> Prawidtowo naostrzyc¢ fancuch.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z deale-
rem marki STIHL.

0458-694-9811-A
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364 Akumulator

Akumulator jest bezpieczny dla uzytkownika i
otoczenia, jezeli:

— Nie jest uszkodzony.

— Jest czysty i suchy.

— Dziata i nie byt modyfikowany.

A OSTRZEZENIE

m W przeciwnym razie akumulator jest niebez-
pieczny. Skutkiem moga by¢ powazne obraze-
nia.
> Pracowac z uzyciem nieuszkodzonego i
dziatajgcego akumulatora.

> Nie tadowac¢ akumulatora, jesli jest uszko-
dzony lub wadliwy.

> Jesli akumulator jest zabrudzony, wyczys-
ci¢ go.

> Jezeli akumulator jest mokry lub wilgotny,
nalezy zaczekac, az zupetnie wyschnie, L
18.8.

> Nie modyfikowa¢ akumulatora.

> Nie wktada¢ niczego w otwory w obudowie
akumulatora.

> Nie zwiera¢ stykdw elektrycznych akumula-
tora metalowymi przedmiotami (grozi to
zwarciem).

> Nie otwiera¢ akumulatora.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.
® Uszkodzony akumulator moze przeciekac.
Ptyn ten moze spowodowac podraznienie
skory i oczu.
> Unikac¢ kontaktu z ptynem.
> W razie kontaktu ze skorg nalezy umyé
dane miejsce duzg iloscig wody z mydtem.

> W razie kontaktu z oczami nalezy ptukaé
oczy duzg iloscig wody przez co najmniej
15 minut i zasiegna¢ porady lekarza.
m Uszkodzony lub wadliwy akumulator moze
wydziela¢ dziwny zapach, dymic¢ lub zapali¢
sie. Moze doj$¢ do powaznych obrazen lub
$mierci oraz szkod materialnych.
> Jezeli akumulator dziwnie pachnie lub
zaczyna dymic¢, nie uzywac go i nie zbliza¢
do tatwopalnych substancji.

> W przypadku zapalenia sie akumulatora:
Sprébowac ugasic¢ akumulator gasnica lub
woda.

3.6.5 tadowarka

tadowarka jest bezpieczna dla uzytkownika i
otoczenia, jezeli:

— Nie jest uszkodzona.

— tadowarka powinna by¢ sucha i czysta.

281



polski

A OSTRZEZENIE

m \V stanie niespetniajgcym wymogow bezpie-
czenstwa komponenty moga przestaé dziata¢
prawidtowo, a zabezpieczenia moga by¢ nie-
sprawne. Skutkiem moga by¢ powazne obra-
zenia lub $mier¢ osob.
> Uzywaé nieuszkodzonej tadowarki.
> Jesli tadowarka jest zabrudzona lub mokra:
Wyczysci¢ i osuszy¢ fadowarke.

> Nie modyfikowac¢ tadowarki.

> Nie wktadaé zadnych przedmiotéw
w otwory fadowarki.

> Nie tgczy¢ i nie zwiera¢ stykéw elektrycz-
nych tadowarki z metalowymi przedmio-
tami.

> Nie otwiera¢ tadowarki.

3.7 Ciecie
A OSTRZEZENIE

m Jezeli poza obszarem pracy nie ma 0oséb w
zasiegu kontaktu stownego, w sytuacjach
zagrozenia nie mozna udzieli¢ pomocy.
> Poza obszarem pracy muszg znajdowac sie

inne osoby w zasiggu kontaktu stownego.

m W okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowac koncentracji podczas pracy.
Uzytkownik moze straci¢ kontrole nad przeci-
narkg, potkna¢ sie, przewrdcic¢ i doznac
powaznych obrazen.
> Prace wykonywac spokojnie i w sposob

przemyslany.
> Nie pracowac przy stabym swietle i kiep-
skiej widocznosci. Nie uzywac przecinarki
do drewna.

Przecinarke obstugiwac¢ w pojedynke.

Nie pracowac powyzej wysokosci ramion.

Uwazac¢ na przeszkody.

Pracowac, stojac na ziemi i zachowujgc

réwnowage. W przypadku koniecznosci

pracy na wysokosci uzy¢ podestu robo-
czego lub bezpiecznego rusztowania.
W przypadku zmeczenia: zrobi¢ przerwe
w pracy.
m QObracajgcy sie tancuch moze zrani¢ uzytkow-
nika. Moze to spowodowac powazne obraze-
nia u uzytkownika.
> Nie dotyka¢ poruszajgcego sie fancucha.
> Nie chwyta¢ za gatezie w poblizu tancucha
pity. Lancuch pity moze zeslizgnac sie
z drewna w bok i zrani¢ dtoh. Zawsze pro-
wadzi¢ przecinarke do drewna oburgcz.

> Jesli tancuch pity jest zablokowany przez
przedmiot: Wylaczy¢ przecinarke do

vyvYyVvYy

v
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drewna i wyja¢ akumulator. Dopiero wtedy
mozna usung¢ przedmiot.

Obracajacy sie tancuch jest cieply i rozszerza

sie. Jesli tancuch nie jest dostatecznie nasma-

rowany i naprezony, moze spas¢ z prowadnicy
lub zerwac sie. Moze dojs¢ do powaznych
obrazen lub szkéd materialnych.

» Stosowac olej wielofunkcyjny STIHL Mul-
tioil Bio lub rownorzedny biodegradowalny
olej wielofunkcyjny.

> Podczas pracy smarowac tancuch po kaz-
dym natadowaniu akumulatora.

> Podczas pracy kontrolowac¢ regularnie
naprezenie tancucha. Jesli naprezenie jest
zbyt mate, fancuch nalezy naciggnag¢.

Podczas pracy prowadnica, fancuch i koto

napedowe mogg sie nagrzewac. Uzytkownik

moze sie poparzyé.

> Nie dotykaé goracej prowadnicy, tancucha i
kota napedowego.

> Poczeka¢ do schtodzenia sie prowadnicy,
tancucha i kota napedowego.

> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

Jesli przecinarka zacznie dziata¢ podczas

pracy w sposéb zmieniony lub nietypowy,

moze znajdowac sie w niebezpiecznym stanie.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub szkéd

materialnych.

> Zakonczy¢ prace, wyja¢ akumulator i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

Podczas pracy przecinarka moze powodowaé

drgania.

> Nosi¢ rekawice.

> Robi¢ przerwy podczas pracy.

> W przypadku wystgpienia objawdw zabu-
rzenia krgzenia zasiegna¢ pomocy lekar-
skiej.

Jesli poruszajacy sie fancuch trafi na twardy

przedmiot, moga powstac iskry. W tatwopal-

nym $rodowisku iskry moga spowodowaé
pozar. Moze doj$¢ do powaznych obrazen lub
$mierci oraz szkod materialnych.

> Nie pracowac¢ w fatwopalnym srodowisku.

Gdy dzwignia przetgcznika zostanie zwol-

niona, tancuch przez krotki czas dalej obraca

sie. Poruszajacy sie tancuch moze zrani¢
osoby. Moze doj$¢ do powaznych obrazen.

> Nalezy odczeka¢ do momentu, kiedy fan-
cuch przestanie sie obracac.

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku pracy w poblizu przewodow
znajdujacych sie pod napigciem tancuch moze
dotknag¢ przewodow i spowodowac ich uszko-
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dzenie. Moze to doprowadzi¢ do powaznych

obrazen ciata lub $mierci uzytkownika.

> Nie pracowac w poblizu przewodéw znajdu-
jacych sie pod napieciem.

3.8 Sily reakcji
3.81 Sity reakgcji

0000107130_001

Podczas ciecia dolng strong prowadnicy przeci-
narka jest ciggnieta od uzytkownika.

A OSTRZEZENIE

m Jesli obracajacy sie tancuch natrafi na twardy

przedmiot i zatrzyma sie gwattownie, przeci-

narka moze zosta¢ odrzucona od uzytkow-

nika. Moze doj$¢ do obrazen.

> Przecinarke trzymac¢ mocno oburgcz.

> Pracowac¢ wytgcznie w sposob opisany
w niniejszej instrukcji uzytkowania.

> Pracowac z zatozong pokrywa.

> Pracowac¢ z nieuszkodzong i niezmodyfiko-
wang pokrywa.

> Pracowac¢ za pomocg dobrze naostrzonego
i napietego tancucha.

> Nie skrecac prowadnicy w rzazie.

> Prawidtowo naktada¢ ogranicznik.

> Pracowac na petnych obrotach.

3.9 tadowanie

A OSTRZEZENIE

m Uszkodzona lub niesprawna fadowarka moze
wydziela¢ nietypowy zapach lub dymi¢ pod-
czas tadowania. Moze dojs¢ do obrazen

u 0s6b lub szkdd materialnych.

> Wyciagnac¢ wtyczke z gniazdka.

> Wyciggnac¢ akumulator.

m Jezeli fadowarka nie moze odprowadzac
wytwarzanego ciepta, moze sie przegrzac i
spowodowac¢ pozar. Moze dojs¢ do powaz-
nych obrazen lub $mierci oraz szkdéd material-
nych.
> Nie zakrywac tadowarki.
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3.10 Podtaczenie elektryczne
Kontakt z elementami przewodzgcymi moze
powsta¢ z nastepujacych przyczyn:

— Kabel zasilajgcy lub przedtuzacz sg uszko-

dzone.

— Wtyczka kabla zasilajgcego lub przedtuzacza

jest uszkodzona.

— Gniazdko jest zainstalowane nieprawidtowo.

A NIEBEZPIECZENSTWO

m Kontakt z elementami przewodzgcymi moze
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.
Moze to spowodowaé powazne obrazenia lub
Smier¢ uzytkownika.
> Kabel zasilajgcy i przedtuzacz oraz ich
wtyczki nie moga by¢ uszkodzone.
W przypadku uszkodzenia kabla zasi-
AN lajacego lub przediuzacza: o
A@q—,\ > Nie dotyka¢ uszkodzonego miejsca.
> Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.
> Kabel zasilajgcy, przedtuzacz oraz ich
wtyczki dotyka¢ suchymi rekami.
> Wtyczke kabla zasilajgcego lub przedtuza-
cza podtgczy¢ do zainstalowanego i zabez-
pieczonego prawidtowo gniazdka ze sty-
kiem ochronnym.
> Podtaczyc¢ tadowarke przez wytacznik rézni-
cowo-pradowy (30 mA, 30 ms).
Uszkodzony lub nieodpowiedni przedtuzacz
moze by¢ przyczyna porazenia pradem elek-
trycznym. Moze doj$¢ do powaznych obrazen
lub $mierci.
> Uzywac¢ przedtuzacza o odpowiednim prze-
kroju, 1 18.6.

A OSTRZEZENIE

m Nieprawidtowe napiecie lub czestotliwosé w

sieci elektrycznej groza przepieciem podtgczo-

nej tadowarki. Moze doj$é do uszkodzenia

tadowarki.

> Sprawdzié, czy napiecie i czestotliwosé
sieci elektrycznej sg zgodne z parametrami
z tabliczki znamionowej tadowarki.

m Jezeli fadowarka jest podtaczona do gniazda

wtykowego wielokrotnego, moze dojs¢ do
przecigzenia elementéw elektrycznych pod-
czas tadowania. Elementy elektryczne mogg
sie nagrzaé i spowodowac pozar. Moze doj$¢
do powaznych obrazen lub $mierci oraz szkéd
materialnych.
> Sprawdzié, czy parametry podane na tab-
liczce znamionowej tadowarki oraz wszyst-
kich urzadzen elektrycznych podtgczonych
do gniazda wtykowego wielokrotnego nie
przekraczajg w sumie parametréw pod-
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anych na gniezdzie wtykowym wielokrot-
nym.
m Utozony nieprawidtowo kabel zasilajgcy i
przediuzacz moze zosta¢ uszkodzony oraz
grozi potknieciem. Moze doj$¢ do obrazen
ludzi oraz uszkodzenia kabla zasilajgcego lub
przedtuzacza.
> Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozyé i
oznakowac w taki sposéb, aby nie grozity
potknieciem.

> Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozyé w taki
sposéb, aby nie byty naprezone lub popla-
tane.

> Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozyé w taki
sposéb, aby nie zostaty uszkodzone,
zagiete lub przygniecione oraz aby o nic nie
ocieraty.

> Kabel zasilajgcy i przedtuzacz chronié¢
przed wysokimi temperaturami, olejem i
chemikaliami.

> Kabel zasilajacy i przedtuzacz uktada¢ na
suchym podtozu.

® Podczas pracy przedtuzacz nagrzewa sig.
Jesli ciepto nie moze zosta¢ odprowadzone,
moze doj$¢ do pozaru.
> W przypadku korzystania z bebna kablo-

wego nalezy rozwina¢ caty kabel.

m Jezeli w Scianie przebiegajg przewody elek-
tryczne i rury, moga one ulec uszkodzeniu w
przypadku montazu tadowarki na $cianie. Kon-
takt z przewodami elektrycznymi grozi poraze-
niem pragdem elektrycznym. Moze doj$¢ do
powaznych obrazen lub szkdd materialnych.
> Sprawdzi¢, czy w przewidzianym miejscu

montazu nie przebiegajg kable elektryczne
lub rury.

m Jezeli fadowarka nie jest zamontowana na
$cianie w sposo6b opisany w instrukcji uzytko-
wania, moze ona lub akumulator wypasé lub
tez tadowarka moze sie mocno nagrzewac.
Moze dojs¢ do obrazen lub szkéd material-
nych.
> tadowarke montowac na $cianie w sposéb

opisany w instrukcji uzytkowania.

® Podczas montazu tadowarki z wtozonym aku-
mulatorem na $cianie akumulator moze
wypas¢ z tadowarki. Moze dojs$¢ do obrazen
lub szkéd materialnych.
> W pierwszej kolejnosci zamontowa¢ fado-

warke na $cianie, a dopiero potem wiozy¢
akumulator.
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3 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy
3.1

3.11.1  Przecinarka do drewna

A OSTRZEZENIE

® Przecinarka moze sie przewréci¢ lub przesu-
na¢ podczas transportu. Moze doj$¢ do obra-
zen u 0so6b lub szkdd materialnych.
> Wyciagnaé¢ akumulator.

Transport

> Ostone fancucha wsuna¢ na prowadnice w
taki sposob, aby przykryta catg prowadnice.

> Przecinarke zabezpieczy¢ pasami mocujg-
cymi lub siatkg w taki sposob, aby nie
mogta sie przewrdci¢ ani przesungg.

3.11.2  Akumulator

A OSTRZEZENIE

= Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Jesli akumulator
jest narazony na okreslone warunki otoczenia,
moze ulec uszkodzeniu i mogg powstac
szkody materialne.
> Nie transportowac¢ uszkodzonego akumula-

tora.

. Akumulator moze przewrdcic¢ sie lub przesu-
wacé podczas przewozu pojazdem. Moze dojsé
do obrazen lub szkéd materialnych.

» Zapakowac¢ akumulator w odpowiedni
pojemnik transportowy lub inne opakowa-
nie, w ktérym nie bedzie sie przesuwat.

» Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto
sie poruszyc¢.

3.11.3 tadowarka

A OSTRZEZENIE

m } adowarka moze przewrdcic sie lub przesu-
na¢ podczas transportu. Moze dojs¢ do obra-
zen lub szkéd materialnych.
> Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.
> Wyciagna¢ akumulator.
> Przymocowac tadowarke pasami mocuja-

cymi lub siatkg w taki sposob, aby nie
mogta sie przewrdci¢ ani przesunggc.

m Przewdd zasilajgcy nie jest przeznaczony do
przenoszenia tadowarki. Przewdd zasilajgcy
i tadowarka moga ulec uszkodzeniu.
> Zwing¢ przewdd zasilajgcy i przymocowac

go do tadowarki.

0458-694-9811-A



3 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy
3.12

3.12.1  Przecinarka do drewna

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez przecinarke.
Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia.

> Wyciagnaé¢ akumulator.

Przechowywanie

> Ostone tancucha wsung¢ na prowadnice w
taki sposob, aby przykryta catg prowadnice.

> Przecinarke przechowywac w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci.

m Styki elektryczne w przecinarce oraz elementy
metalowe mogg zardzewie¢ pod wptywem wil-
goci. Przecinarka moze ulec uszkodzeniu.

> Wyciagna¢ akumulator.

> Przechowywac przecinarke w miejscu
suchym i czystym.

3.12.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez akumulator.
Dzieci mogg ulec powaznym obrazeniom
ciata.
> Akumulator przechowywaé w miejscu nie-

dostepnym dla dzieci.
m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Akumulator
moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu pod
wptywem niektérych zjawisk lub czynnikow.
> Akumulator przechowywac¢ w miejscu
suchym i czystym.

> Akumulator przechowywac¢ w zamknigtym
pomieszczeniu.

> Podczas przechowywania akumulator nie
powinien by¢ podtaczony do przecinarki do
drewna.

> Jesli akumulator jest przechowywany
w fadowarce: Odtgczy¢ wtyczke zasilajgca
i przechowywac¢ akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60%.

» Temperatura w miejscu przechowywania
akumulatora nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, 1 18.7.

0458-694-9811-A
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3.12.3 Lkadowarka

A OSTRZEZENIE

® Dzieci nie sq w stanie rozpoznac¢ ani ocenié¢

zagrozen powodowanych przez tadowarke.

Niebezpieczenstwo powaznych obrazen lub

Smierci dziecka.

> Wyja¢ wtyczke zasilajaca.

> tadowarke nalezy przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

m } adowarka nie jest zabezpieczona przed
wszystkimi czynnikami zewnetrznymi. Naraze-
nie tadowarki na oddziatywanie okreslonych
czynnikdéw zewnetrznych moze skutkowac jej
uszkodzeniem.
> Wyja¢ wtyczke zasilajaca.
> Jedli tadowarka jest nagrzana, poczeka¢ do

jej schtodzenia.

> Przechowywac tadowarke w miejscu
suchym i czystym.

> Przechowywac fadowarke w pomieszczeniu
zamknietym.

» Temperatura w miejscu przechowywania
tadowarki nie moze przekracza¢ podanego
zakresu, [ 18.7.

® Nie przenosi¢ i nie zawiesza¢ fadowarki za
kabel zasilajgcy. Przewdéd zasilajacy i tado-
warka moga ulec uszkodzeniu.
> Chwyci¢ tadowarke za obudowe i przytrzy-

mac.

> Zawiesi¢ fadowarke na uchwycie $ciennym.

3.13 Czyszczenie, konserwacja i

naprawy
A OSTRZEZENIE

® Przed przystgpieniem do czyszczenia, konser-
wacji lub naprawy wyja¢ akumulator z przeci-
narki, aby jej przypadkowo nie wigczy¢. Moze
dojs¢ do powaznych obrazen lub szkéd mate-
rialnych.
> Wyciagnaé¢ akumulator.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-
niem wody lub ostrymi przedmiotami moze
spowodowacé uszkodzenie przecinarki, pro-
wadnicy, tancucha pity, akumulatora oraz
tadowarki. Nalezy czysci¢ przecinarke, pro-
wadnice, tancuch, akumulator lub tadowarke w
odpowiedni sposob. W przeciwnym razie
podzespoty moga przestac dziata¢ prawid-
towo, a ich zabezpieczenia mogg stac sie nie-
sprawne. Skutkiem moga by¢ powazne obra-
zenia.
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> Czysci¢ przecinarke, prowadnice, tancuch,
akumulator i tadowarke w spos6b opisany
W niniejszej instrukgiji.
® Nalezy konserwowac lub naprawia¢ przeci-
narke, prowadnice, tancuch, akumulator i tado-
warke w odpowiedni sposéb. W przeciwnym
razie podzespoty moga przestaé dziata¢ pra-
widtowo, a ich zabezpieczenia mogg stac sie
niesprawne. Moze doj$¢ do powaznych obra-
zen lub $mierci.
> Nie konserwowac i nie naprawia¢ samo-
dzielnie przecinarki, akumulatora i fado-
warki.

> Jezeli przecinarka, akumulator lub tado-
warka wymagajg konserwacji lub naprawy:
skontaktowac sie z dealerem marki STIHL.

> Prowadnica i tancuch pity powinny by¢ kon-
serwowane i naprawiane zgodnie z opisem
w instrukgji obstugi.

m Podczas czyszczenia lub konserwacji tancu-
cha uzytkownik moze skaleczy¢ sie o ostre
zeby tnace. Moze to spowodowaé obrazenia
uzytkownika.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z

wytrzymatych materiatow.

4  Przygotowanie przecinarki
do drewna do uzycia

41 Przygotowanie przecinarki do
drewna do uzycia

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wyko-
naé nastepujgce czynnosci:

» Sprawdzi¢ bezpieczny stan nastepujacych ele-
mentow:

— Przecinarka do drewna, E13.6.1.

— Prowadnica, 1 3.6.2.

— tancuch pity, 0 3.6.3.

— Akumulator, B3 3.6.4.

— tadowarka, 1 3.6.5.

Sprawdzi¢ akumulator, 4 9.6.

Natadowac¢ do konca akumulator, E3 5.2.
Wyczysci¢ przecinarke, I 14.

Zamontowac prowadnice i tancuch, £16.1.2.
Naprezy¢ tancuch, 1 6.2.

Nasmarowac tancuch, ) 6.3.

Sprawdzi¢ elementy obstugowe, 1 9.5.

W przypadku braku mozliwosci przeprowadze-
nia powyzszych czynnosci: nie uzywac przeci-
narki i skontaktowac sig z dealerem marki
STIHL.

Y YY VY VY VY VvVYYy
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4 Przygotowanie przecinarki do drewna do uzycia

5 tkadowanie akumulatora i
sygnalizacja diodami LED

5.1 Montaz fadowarki na $cianie

tadowarke mozna zamontowac¢ na $cianie.

ol

0000106743_001

> tadowarke zamontowac na $cianie w taki spo-
s6b, aby byty spetnione nastepujace warunki:
— Zostaty uzyte odpowiednie materiaty mocu-
jace.
— wypoziomowanie tadowarki.
Konieczne jest zachowanie nastgpujgcych

wymiarow:

— a=min. 100 mm
— b=54 mm
—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

52 tadowanie akumulatora

Czas tadowania zalezy od r6znych czynnikéw,
np. od temperatury akumulatora lub temperatury
otoczenia. Dla uzyskania optymalnej sprawnosci
nie przekraczac¢ zalecanych zakresow tempera-
tury, L 18.8. Rzeczywisty czas tadowania moze
rézni¢ sie od podanego czasu tadowania. Czas
tadowania jest podany na stronie www.stihl.com/
charging-times.

tadowanie rozpoczyna sie automatycznie, gdy
wtyczka zasilajgca jest wiozona do gniazdka
elektrycznego, a akumulator wiozony jest do
tadowarki. tadowarka wytgczy sie automatycznie
po natadowaniu akumulatora.

tadowarka i akumulator nagrzewajg sie podczas
tadowania.

0000106744_001
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6 Zmontowanie przecinarki do drewna

> Podtgczy¢ wtyczke (5) do fatwo dostepnego
gniazdka elektrycznego (6).
tadowarka (2) uruchamia sie i wykonuje auto-
test. Diody LED (3) Swieca na zielono przez
ok. 1 sekunde.
> Utozy¢ przewodd zasilajacy (4).
Wiozy¢ akumulator (1) w prowadnice fado-
warki (2) i wcisng¢ do oporu.
Diody LED (3) $wiecg albo migajg na zielono.
Rozpocznie sig tadowanie akumulatora (1).
Gdy wszystkie diody LED (3) Swieca na zie-
lono $wiattem ciggtym: Akumulator (1) jest w
petni natadowany i moze zosta¢ wyjety z tado-
warki (2). Intensywno$c¢ Swiecenia diod
LED (3) zmniejsza sie po ok. 5 minutach.
> Jesli tadowarka (2) nie bedzie juz uzywana,
wyciggna¢ wtyczke zasilajaca (5)
z gniazdka (6).

v

v

5.3 Sygnalizacja stanu natadowa-

nia
[ 75-100%
so 75/
l2s. 0%

025/

0000107122_001

> Wiozy¢ akumulator.

> Nacisnac przycisk (1).
Diody zaswiecg sie na ok. 5 sekund na zielono
i zasygnalizujg stan natadowania akumulatora.

> Jezeli lewa dioda miga na zielono: nalezy
natadowac akumulator.

5.4 Diody na przecinarce

Diody LED moga wskazywac¢ natadowanie lub
usterki akumulatora. Diody mogg $wiecic¢ lub
migac zielonym lub czerwonym Swiattem.

Jezeli diody swiecg lub migajg na zielono, infor-

mujg o stanie natadowania.

> Jesli jedna dioda LED $wieci sie lub miga na
czerwono: Usuna¢ usterki, d 17.
W przecinarce lub akumulatorze wystgpita
usterka.

5.5 Dioda na tadowarce

Dioda sygnalizuje stan tadowarki oraz usterki.
Dioda moze $wieci¢ lub migac¢ na zielono, poma-
ranczowo lub czerwono.

0458-694-9811-A
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Jezeli dioda $wieci lub miga na zielono, trwa

tadowanie akumulatora.

> Jesli dioda $wieci lub miga na pomaranczowo
lub czerwono: Usunga¢ usterki, C1 17.
W fadowarce lub akumulatorze wystgpita
usterka.

6 Zmontowanie przecinarki
do drewna

6.1 Demontaz i montaz prowadnicy
i fancucha

6.1.1 Demontaz prowadnicy i tancucha pity
> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

0000103798_001

v

Roztozy¢ uchwyt (1) nakretki motylkowej (2).
Nakretke motylkowg (2) obracac¢ w lewo, az
bedzie mozna zdjg¢ pokrywe kota napedo-
wego (3).

Zdjac¢ ostone kota napedowego (3).

> Zdjg¢ prowadnice i tancuch.

6.1.2

Pasujace do kota napedowego kombinacje pro-
wadnicy i tancucha, ktére mozna zamontowac,
sg podane w danych technicznych, &1 19.

v

v

Montaz prowadnicy i fancucha

[
Ay iy L

0000107131_001

> Utozy¢ tancuch w rowku prowadnicy w taki
sposaéb, aby strzatki na ogniwach tagczacych
tancucha na gorze wskazywaty w kierunku
ruchu.
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> Natozy¢ prowadnice i tancuch na przecinarke

w taki sposob, aby spetnione byty nastepujace

warunki:

— Ogniwa napedowe fancucha pity sg osa-
dzone na zebach kota napedowego (1).

— Dzwignia zaciskowa (2) znajduje sie w
otworze podtuznym prowadnicy i automa-
tycznie napreza tancuch pity.

— Sruba kotnierzowa (3) znajduje sie w otwo-
rze podtuznym prowadnicy.

Orientacja prowadnicy nie ma znaczenia. Nadruk

na prowadnicy moze byc¢ réwniez odwrocony.

> Zatozyc¢ ostone kota napedowego, aby $cisle
przylegata do przecinarki.

> Nakretke motylkowg obraca¢ w prawo, az
ostona kota napedowego bedzie dobrze zamo-
cowana na przecinarce.

> Zamkna¢ uchwyt nakretki motylkowe;j.

6.2 Naprezanie tancucha pity

Podczas pracy tancuch moze sie rozciggac lub
kurczy¢. Powoduje to zmiane naprezenia tancu-
cha. Podczas pracy nalezy regularnie kontrolo-
wac i w razie potrzeby korygowaé naprezenie
tancucha pity.

> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

0000107124_001

> Roztozy¢ uchwyt (1) nakretki motylkowej (2)
i obraca¢ w lewo.
Ostona kota napedowego jest luzowana, a tan-
cuch pity jest ponownie automatycznie napre-
zany.

> Uchwyt (1) nakretki motylkowej (2) obracaé
w prawo, az ostona kota napgedowego bedzie
zamocowana dobrze na przecinarce.

> Zamkna¢ uchwyt (1) nakretki motylkowej (2).
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6 Zmontowanie przecinarki do drewna

Bedzie stycha¢ dzwiek zablokowania uchwytu.

A OSTRZEZENIE

m Zeby tnace fancucha sg naostrzone. Uzytkow-
nik moze sie skaleczyc¢.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

> Jesli tancuch pity mozna dwoma palcami
z uzyciem niewielkiej sity przeciagna¢
jeszcze po prowadnicy: tancuch pity jest
prawidtowo naprezony.

> Jezeli fancuch pity porusza sie z oporem lub
jest za luzny: ponownie naprezy¢ tancuch pity.

6.3 Smarowanie tanhicucha pity

Olej wielofunkcyjny STIHL Multioil Bio lub réwno-

rzedny olej biodegradowalny zapewnia smaro-

wanie i chtodzenie tancucha pilarki. Lancuch pity

nalezy smarowac po kazdym tadowaniu akumu-

latora.

> Wytgczy¢ przecinarke i wyja¢ akumulator.

> Potozy¢ przecinarke na ptaskiej powierzchni
pokrywg kota napedowego do gory.

> Prowadnice i tancuch wyczysci¢ pedzelkiem,
migkka szczotkg lub $srodkiem do usuwania
zywicy STIHL.

0000107125_001 /\

> W miejscu (1) miedzy prowadnicg a tancu-
chem natozy¢ olej wielofunkcyjny.

> Wiozy¢ akumulator.

> Wiaczyc¢ przecinarke.
Olej wielofunkcyjny zostanie rozprowadzony
po tancuchu. tancuch jest nasmarowany.

0458-694-9811-A



7 Podigczanie i odigczanie akumulatora

7 Podigczanie i odtgczanie
akumulatora

7.1 Wktadanie akumulatora

0000-GXX-9347-A0

> Wiozy¢ akumulator (1) do oporu do
komory (2).
Akumulator (1) zablokuje sie ze styszalnym
kliknigciem.

7.2 Wyjmowanie akumulatora

0000-GXX-9348-A0

> Wcisng¢ oba zatrzaski (1).
Akumulator (2) jest odblokowany i mozna go
wyjac.
8 Wigczanie i wytgczanie
przecinarki do drewna

8.1 Wigczenie przecinarki

0000107126_001
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Przecinarka przyspiesza i fancuch obraca sie.
Mozna pusci¢ dzwignie blokady (3).

8.2 Wytaczenie przecinarki

> Zwolni¢ dzwignie przetgcznika.
tancuch nie obraca sie.

> Jesli tancuch obraca si¢ dalej: Wyciggna¢ aku-
mulator i skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.
Przecinarka jest uszkodzona.

9 Kontrola przecinarki do
drewna i akumulatora

9.1 Sprawdzanie kota napedowego
> Wytgczy¢ przecinarke i wyja¢ akumulator.

» Zdemontowac ostone kota napedowego.

» Zdemontowac¢ prowadnice i tancuch.

0000107127_001

> Zmierzy¢ przymiarem STIHL $lady zuzycia na
kole napedowym.

> Jesli $lady zuzycia sg gtebsze niz a = 0,5 mm:
Nie uzywac przecinarki do drewna i skontakto-
wac sie z autoryzowanym dealerem STIHL.
Koto napedowe wymaga wymiany.

9.2 Sprawdzanie prowadnicy
> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.
> Zdemontowac tancuch i prowadnice.

Sr,lw

0000-GXX-1217-A0

> Chwyci¢ przecinarke jedna reka za uchwyt
manipulacyjny (1) w taki sposéb, aby kciuk
obejmowat uchwyt.

> Druga reka chwyci¢ przecinarke za uchwyt (2).

> Nacisna¢ i przytrzymac kciukiem dzwignie blo-
kady (3).

> Nacisnaé¢ palcem wskazujgcym dzwignie prze-
tacznika (4) i przytrzymac ja.

0458-694-9811-A

> Zmierzy¢ gtebokosc rowka prowadnicy za
pomoca miary przymiaru do ostrzenia STIHL.
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> Wymieni¢ prowadnice, jesli spetnione sg
nastepujace warunki:

— Prowadnica jest uszkodzona.

— Zmierzona gteboko$é rowka jest mniejsza
niz minimalna gteboko$¢ rowka prowadnicy,
18.3.

— Rowek prowadnicy jest zwezony lub roz-
warty.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z deale-
rem marki STIHL.

9.3 Kontrola tafcucha
> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

)
§ie
-

> Zmierzy¢ ogranicznik zagtebiania (1) za
pomoca przymiaru do ostrzenia STIHL (2).
Przymiar do ostrzenia STIHL musi pasowac
do podziatki tancucha.

> Jesli ogranicznik zagtebiania (1) wystaje poza
przymiar do ostrzenia (2): Zeszlifowa¢ ogra-
nicznik gtebokosci (1) pilnikiem, L4 15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Sprawdzi¢, czy sg widoczne oznaczniki zuzy-
cia (11i2) na zgbach tngcych.

> Gdy jeden z oznacznikéw zuzycia na zebie
tngcym nie jest widoczny: Nie uzywac tancu-
cha i skontaktowac sie z autoryzowanym dea-
lerem STIHL.

> Sprawdzi¢ przymiarem do ostrzenia STIHL,
czy zachowany jest kat ostrzenia zebow tng-
cych 30°. Przymiar do ostrzenia STIHL musi
pasowac do podziatki tancucha.

> Jesli kat ostrzenia nie wynosi 30°: Naostrzy¢
tancuch pity.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sig¢ z deale-
rem marki STIHL.
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9 Kontrola przecinarki do drewna i akumulatora

Kontrola pokrywy
Woyciagna¢ akumulator.

A ostrRzEZENE

Zeby tngce fancucha sg naostrzone. Uzytkow-

nik moze sie przecigc.

> Pracowa¢ w rekawicach roboczych wyko-
nanych z wytrzymatych materiatow.

9.5

Otworzy¢ pokrywe do gory i puscic.

Pokrywa powrdci samoczynnie do pierwotnej
pozycji.

Jesli pokrywa porusza sie z trudem i nie
powrdci do pozycji pierwotnej: Nie uzywacé
przecinarki i skontaktowac sie z autoryzowa-
nym dealerem STIHL.

Pokrywa jest uszkodzona.

Sprawdzanie elementéw obstu-
gowych

Dzwignia blokady i dzwignia przetgcznika

>

>

>

Wyciggna¢ akumulator.

Sprébowac nacisng¢ dzwignie przetgcznika
bez naciskania dzwigni blokady.

Jezeli nie mozna pchng¢ dzwigni przetgcznika:
nie uzywac przecinarki i skontaktowac sie

z dealerem marki STIHL.

Dzwignia blokady jest uszkodzona.

> Nacisngc i przytrzymac dzwignie blokady.

v

v

Nacisngc i pusci¢ dzwignie przetacznika.
Jezeli dzwignia przetacznika porusza sie

z oporem lub nie powraca do pozycji wyjscio-
wej: nie uzywacé przecinarki i skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.

Dzwignia przetacznika jest uszkodzona.

Wiaczenie przecinarki

>

>

>

\

9.6

>

Wihozy¢ akumulator.

Nacisna¢ i przytrzymaé dzwignie blokady.
Nacisnag¢ i przytrzymaé dzwignie przetgcznika.
tancuch obraca sie.

Jesli jedna dioda LED miga na czerwono:
wyciagna¢ akumulator i skontaktowac sie

z autoryzowanym dealerem STIHL.

W przecinarce lub akumulatorze wystgpita
usterka.

Pusci¢ dzwignie przetacznika.

tancuch nie obraca sie.

Jesli tancuch obraca sie nadal: wyjaé akumu-
lator i skontaktowac sie z dealerem marki
STIHL.

Przecinarka jest uszkodzona.

Kontrola akumulatora
Wihozy¢ akumulator.

0458-694-9811-A



10 Uzywanie przecinarki do drewna

> Nacisna¢ przycisk przecinarce.
Diody zaswieca sie lub zaczng migac.

> Jezeli diody nie $wiecg sie lub nie migaja: Nie
uzywac przecinarki i akumulatora oraz skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.
W przecinarce lub akumulatorze wystgpita
usterka.

10 Uzywanie przecinarki do
drewna

10.1  Trzymanie i prowadzenie prze-
cinarki

0000107128_001

> Chwycic¢ i prowadzi¢ przecinarke jedng rekg
za uchwyt manipulacyjny (1) w taki sposéb,
aby kciuk obejmowat uchwyt.

> Druga reka chwyci¢ przecinarke za uchwyt (2).

10.2 Ciecie
> Prowadnicg nalezy wprowadza¢ do rzazu na
petnych obrotach.

0000107129_001

> Natozy¢ ogranicznik i uzywac go jako punktu
obrotu.

> Poprowadzi¢ prowadnice przez drewno.

> Na konhcu rzazu amortyzowa¢ mase przeci-
narki.

> Galezie przecina¢ pojedynczo.

Dla uzyskania optymalnej sprawnosci nie prze-
kraczac¢ zalecanych zakresow temperatury, [
18.8.

11 Po zakonczeniu pracy

11.1  Po zakonczeniu pracy
> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

0458-694-9811-A
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> Jezeli przecinarka jest mokra, nalezy jg pozos-
tawi¢ do wyschniecia.

> Jezeli akumulator jest mokry lub wilgotny,
nalezy zaczekac, az zupetnie wyschnie, £
18.8.

> Wyczysci¢ przecinarke.

> Wyczysci¢ prowadnice i tancuch.

> Ostone tancucha wsung¢ na prowadnice w
taki sposob, aby przykryta catg prowadnice.

> Wyczysci¢ akumulator.

12 Transport

12.1  Transport przecinarki

> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

> Ostone fancucha wsuna¢ na prowadnice w
taki sposob, aby przykryta catg prowadnice.

Przenoszenie przecinarki

> Przecinarke przenosi¢ jedna reka za rekojes¢
manipulacyjng w taki sposoéb, aby prowadnica
byta skierowana w dét.

Transport przecinarki samochodem
> Przecinarke zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
nie mogta sie przewrocic lub przesunac.

12.2  Transport akumulatora

> Wylaczy¢ przecinarke i wyja¢ akumulator.

> Sprawdzi¢ bezpieczny stan akumulatora.

> Zapakowac¢ akumulator tak, aby nie przesuwat
sie w opakowaniu.

> Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto sie
poruszy¢.

Akumulator podlega przepisom dot. transportu
towarow niebezpiecznych. Akumulator zostat
sklasyfikowany jako UN 3480 (akumulatory
litowo-jonowe) i przeszedt badania zgodnie z
podrecznikiem ONZ ,Badania i kryteria” czes¢ lll,
rozdziat 38.3.

Przepisy dotyczace transportu mozna znalez¢ na
stronie www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3  Transport tadowarki

> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

> Wyciagnaé akumulator.

> Zwing¢ przewdd zasilajacy.

> Jesli tadowarka jest transportowana samocho-
dem: zabezpieczy¢ tadowarke pasami mocuja-
cymi lub siatkg w taki sposoéb, aby nie mogta
sie przewrdci¢ ani przesunac.

13 Przechowywanie

13.1  Przechowywanie przecinarki
> Wylaczy¢ przecinarke i wyja¢ akumulator.
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> Ostone fancucha wsunaé na prowadnice w
taki sposob, aby przykryta catg prowadnice.
> Przecinarke przechowywaé w taki sposéb, aby
byly spetnione nastepujgce warunki:
— Przecinarka nie moze sie przewrdcié ani
poruszacé.
— Przecinarka znajduje sie w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— Przecinarka jest czysta i sucha.
— tancuch jest nasmarowany.

13.2 Przechowywanie akumulatora

Firma STIHL zaleca przechowywanie akumula-
tora natadowanego do poziomu od 40% do 60%.
> Przechowywac¢ akumulator w ponizszy spo-
séb:
— Akumulator przechowywaé w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— Jest czysty i suchy.
— Akumulator znajduje sie¢ w zamknigtym
pomieszczeniu.
— Akumulator jest odtgczony od przecinarki do
drewna.
— Jesli akumulator jest przechowywany
w fadowarce: Odtgczy¢ wtyczke zasilajgca
i przechowywac¢ akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60%.
— Temperatura w miejscu przechowywania
akumulatora nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, 1 18.7.

14 Czyszczenie

— Temperatura w miejscu przechowywania
tadowarki nie moze przekracza¢ podanego
zakresu, 1 18.7.

14 Czyszczenie

141 Czyszczenie przecinarki

> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

> Przecinarke wyczysci¢ wilgotng szmatkg lub
$rodkiem do usuwania zywicy STIHL.

> Wyczysci¢ pedzlem otwory wentylacyjne.

Zdemontowac ostone kota napedowego.

Obszar wokot kota napedowego i dzwignie

zaciskowg wyczysci¢ wilgotng szmatka lub

$rodkiem do usuwania zywicy STIHL.

> Usunaé¢ ciata obce z komory akumulatora i
wyczysci¢ jg wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem lub miekka szczotkg styki
w komorze akumulatora.

> Zamontowac ostone kota napedowego.

14.2

\

\

Czyszczenie prowadnicy i fan-
cucha

> Wylaczy¢ przecinarke i wyjg¢ akumulator.

> Zdemontowac¢ prowadnice i fancuch.

WSKAZOWKA

m Jesli akumulator nie jest przechowywany
zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji
obstugi, moze doj$¢ do jego catkowitego rozta-
dowania i przez to nieodwracalnego uszko-
dzenia.
> Roztadowany akumulator przed przechowa-
niem natadowac. Firma STIHL zaleca prze-
chowywanie akumulatora natadowanego do
poziomu od 40% do 60%.

> Podczas przechowywania akumulator nie
powinien by¢ podtaczony do przecinarki do
drewna.

-

-—

0000-GXX-9354-A0

13.3 Przechowywanie tadowarki
> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.
> tadowarke przechowywaé w ponizszy sposoéb:
— tadowarke przechowywa¢ w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— tadowarka powinna by¢ sucha i czysta.
— Przechowywac tadowarke w pomieszczeniu
zamknietym.
— Nie zawieszac¢ tadowarki na przewodzie
zasilajgcym.

292
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Rowek (1) wyczysci¢ pedzelkiem, migkkg

szczotkg lub $rodkiem do usuwania zywicy

STIHL.

> tancuch przeczysé pedzelkiem, migkka
szczotkg lub $rodkiem do usuwania zywicy
STIHL.

> Zamontowac prowadnice i tancuch.

> Nasmarowac tancuch.

14.3 Czyszczenie akumulatora
> Wyczys$¢ akumulator wycierajac go wilgotng
Scierka.

14.4  Czyszczenie tadowarki

> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

> Wyczysci¢ tadowarke, wycierajac ja wilgotng
Scierka.

> Wyczys$¢ styki elektryczne tadowarki za
pomoca pedzla lub migkkiej szczotki.

0458-694-9811-A



15 Konserwacja

15 Konserwacja
15.1  Ostrzenie tancucha pity

Prawidtowe ostrzenie tancucha wymaga duzego
doswiadczenia.

Pomocne w prawidtowym ostrzeniu sa: pilniki
marki STIHL, dodatkowe przydatne narzedzie do
pitowania marki STIHL, ostrzarki marki STIHL,
prowadniki 2-w-1 marki STIHL i broszura
,Ostrzenie fancuchéw pity marki STIHL”. Bro-
szura jest dostepna pod adresem:
www.stihl.com/sharpening-brochure.

Firma STIHL zaleca ostrzenie tancuchow pity
w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.

A ostrzezENE

m Zeby tnace tancucha sg naostrzone. Uzytkow-
nik moze sig skaleczy¢.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane
z wytrzymatych materiatéw.

=

90°

0000-GXX-1219-A0

» Kazdy zab tnacy pitowac za pomocg okrag-
tego pilnika w taki sposéb, aby spetnione byty
nastepujace warunki:

— Okragly pilnik pasuje do podziatki tancucha
pity.

— Okragly pilnik jest prowadzony od wewnatrz
na zewnatrz.

— Okragly pilnik jest prowadzony pod dobrym
katem w stosunku do prowadnicy.

17 Rozwigzywanie probleméw
17.1

polski

— Kat ostrzenia musi wynosi¢ 30°.

=7

@D
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>
O

> Ogranicznik zagtebiania ostrzy¢ za pomocg
ptaskiego pilnika w taki sposéb, aby przylegat
do przymiaru do ostrzenia marki STIHL i byt
ustawiony rownolegle do sladoéw zuzycia.
Przymiar STIHL musi pasowac¢ do podziatki
tancucha.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z deale-
rem marki STIHL.

16 Naprawa

16.1  Naprawa przecinarki, akumula-

tora i tadowarki

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawiaé

przecinarki, prowadnicy, fancucha, akumulatora i

tadowarki.

> Jesli przecinarka, prowadnica lub tancuch sa
uszkodzone: Nie uzywac przecinarki, prowad-
nicy i tancucha oraz skontaktowac sie z auto-
ryzowanym dealerem STIHL.

> Jezeli akumulator jest uszkodzony: Wymiana
akumulatora.

> Jezeli fadowarka jest niesprawna lub uszko-
dzona: Wymieni¢ tadowarke.

> W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaja-
cego: Nie uzywac tadowarki i zleci¢ deale-
rowi STIHL wymiane przewodu zasilajgcego.

Usuwanie usterek przecinarki lub akumulatora

wigczeniu.

Usterka Diody na prze- |Przyczyna Sposéb usunigcia
cinarce

Przecinarka nie |1 dioda miga |Zbyt niski poziom > Natadowac akumulator.

uruchamia sie po |na zielono. natadowania akumu-

latora.

0458-694-9811-A

1 dioda $wieci
na czerwono.

Akumulator jest za

> Wyciggna¢ akumulator.
ciepty lub za zimny.

> Wiozy¢ akumulator do tadowarki.
Jesli dioda LED na tadowarce swieci sie
na pomaranczowo, oznacza to, ze aku-
mulator jest za ciepty lub za zimny.
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17 Rozwigzywanie problemoéw

Usterka Diody na prze- |Przyczyna Sposéb usunigcia
cinarce
> Pozostawi¢ akumulator do ostygnigcia
lub ogrzania.
Przecinarka jest zbyt > Wyciggnaé akumulator.
ciepta. > Poczekac¢ do schtodzenia przecinarki.
1dioda LED |Usterka akumulatora. |> Wyciggng¢ akumulator.
miga na czer- > Wyczysci¢ styki elektryczne w komorze
wono. akumulatora.

Wihozy¢ akumulator.

Wiaczyé przecinarke.

Jesli 1 dioda LED nadal miga na czer-
wono: wyjg¢ akumulator.

Wihozyé akumulator do tadowarki.

Jesli dioda LED w komorze akumulatora
miga na czerwono, oznacza to, ze wyste-
puje usterka akumulatora. Nie uzywac
akumulatora i skontaktowac sie z autor-
yzowanym dealerem STIHL.

W przecinarce wysta-
pita usterka.

Wyjaé akumulator i wlozy¢ go ponownie.
Wigczy¢ przecinarke.

Jesli 1 dioda LED nadal miga na czer-
wono: nie uzywac przecinarki i skontakto-
wac sie z autoryzowanym deale-

rem STIHL.

Przerwane potgczenie
elektryczne miedzy
przecinarkg a akumu-
latorem.

Wyciagna¢ akumulator.

Wyczyscic styki elektryczne w komorze
akumulatora.

Wihozy¢ akumulator.

Przecinarka lub aku-
mulator sg wilgotne.

Poczeka¢ do wyschniecia przecinarki lub
akumulatora, 1 18.8.

tancuch jest zabloko-
wany.

>

v

Wyciagna¢ akumulator.
Wyczysci¢ przecinarke, L 14.

tancuch nie porusza
sie.

yvyyvyy

Natadowa¢ akumulator.
Wyczysci¢ przecinarke.
Wyczysci¢ prowadnice i tancuch.
Nasmarowacé tancuch.

Przecinarka

1 dioda $wieci

Akumulator jest za

Wyciggna¢ akumulator.

zmniejsza sie.
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latora.

wytgcza sie sie na czer- ciepty lub za zimny. > Wiozy¢ akumulator do tadowarki.
podczas pracy. |wono. Jesli dioda LED na tadowarce $wieci sie
na pomaranczowo, oznacza to, ze aku-
mulator jest za ciepty lub za zimny.
> Pozostawi¢ akumulator do ostygniecia
lub ogrzania.
Przecinarka jest zbyt |> Wyciggna¢ akumulator.
ciepta. > Poczekac¢ do schtodzenia przecinarki.
- Wystepuje usterka > Wyja¢ akumulatory i wlozy¢ je ponownie.
elektryczna. > Wiaczyc¢ przecinarke.
Predkos¢ ciecia |1 dioda miga |Zbyt niski poziom > Natadowac akumulator.
przecinarki na zielono. natadowania akumu-

tancuch jest niepra-
widtowo naostrzony.

Naostrzy¢ prawidtowo tancuch.

tancuch pity jest
naprezony za mocno
lub za stabo.

Naprezy¢ prawidtowo tancuch.

> Jezeli tancuch pity automatycznie nie
napreza sie prawidtowo: wyczysci¢
przecinarke do drewna, prowadnice
i fancuch pity.
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18 Dane techniczne
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Usterka

Diody na prze-
cinarce

Przyczyna

Sposéb usunigcia

Nasmarowanie tancu-
cha jest niewystarcza-
jace.

> Nasmarowac tancuch.

Przecinarka pra-
cuje za krotko na
akumulatorze.

Akumulator nie jest
catkowicie natado-
wany.

> Natadowa¢ akumulator do petna.

Przekroczona zywot-
nos$¢ akumulatora.

> Wymieni¢ akumulator.

17.2

Usuwanie usterek tadowarki

Usterka

Dioda na fado-
warce

Przyczyna

Sposéb usunigcia

Akumulator nie
jest fadowany.

1 dioda swieci
na pomaranc-
ZOWO.

Akumulator lub tado-
warka sg ciepte lub za
zimne.

> Zostawi¢ akumulator w fadowarce.
tadowanie rozpocznie si¢ automatycz-
nie po osiggnieciu prawidtowej tempera-
tury.

1 dioda miga
na czerwono.

Potagczenie elekt-

ryczne miedzy tado-
warkg a akumulato-
rem jest przerwane.

> Wyciggna¢ akumulator.
Oczyscic styki elektryczne w tadowarce.
Witozy¢ akumulator.

vy

W fadowarce wysta-
pita usterka.

Wyciagna¢ akumulator.

Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.
Odczekac 1 minute.

Podtaczy¢ wtyczke do gniazdka.

Jesli 1 dioda nadal miga na czerwono:
Nie uzywac tadowarki i skontaktowacé sie
z dealerem STIHL.

yYyVYVYYy

Usterka akumulatora.

> Nie uzywa¢ akumulatora i odwiedzi¢
autoryzowanego dealera STIHL.

Potgczenie elekt-
ryczne z tadowarkg
zostato przerwane.

Wyciagna¢ akumulator.
Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.
Odczekac 1 minute.

Podtaczy¢ wtyczke do gniazdka.

yvYyy

W fadowarce wysta-
pita usterka.

> Nie uzywac tadowarki i skontaktowac sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

tadowarka nie
uruchamia sie
i nie wykonuje
autotestu.

Diody nie
Swieca na ziel-
ono przez ok.
1 sekunde.

Potagczenie elekt-
ryczne z tadowarkg
zostato przerwane.

> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.
> Odczekac 1 minute.
> Podtaczy¢ wtyczke do gniazdka.

W tadowarce wystg-
pita usterka.

> Nie uzywac tadowarki i skontaktowacé sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

18 Dane techniczne

18.1

Przecinarka do drewna STIHL

GTA 20.0

— Dozwolony akumulator: STIHL AS
— Masa bez akumulatora, z prowadnicg i tancu-

chem pity: 1,0 kg

Czas pracy podano na stronie www.stihl.com/

battery-life.
18.2

Kota napedowe

Mozna stosowac¢ nastepujace kota napedowe:

— 6-zebowe do 1/4" P

0458-694-9811-A

— Maksymalna predko$c¢ tancucha: 8,0 m/s

18.3

Minimalna gteboko$¢ rowka
prowadnic

Minimalna gtebokos¢ rowka zalezy od podziatki
prowadnicy.

— 1/4"P: 4 mm

18.4 Akumulator STIHL AS

— Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
— Napiegcie znamionowe: 10,8 V

— Maksymalne napiecie: 12 V

— Pojemnos$¢ w Ah: patrz tabliczka znamionowa
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— Pojemnos$¢ w Wh: patrz tabliczka znamionowa
— Masa w kg: patrz tabliczka znamionowa

18.5 ‘tadowarka STIHL ALS 31.0

— Napigcie znamionowe: patrz tabliczka znamio-
nowa

Czestotliwos¢: patrz tabliczka znamionowa

— Moc znamionowa: patrz tabliczka znamionowa
Prad tadowania: patrz tabliczka znamionowa
Maksymalna pojemnos$¢ dozwolonego akumu-
latora STIHL AS: 12,5 Ah

Czasy tadowania sg podane na stronie
www.stihl.com/charging-times.

18.6  Przedluzacze

W przypadku korzystania z przedituzacza prze-
kréj ich zyt w zaleznosci od napiecia i dlugosci
przedtuzacza musi wynosic:

Jesli napiecie znamionowe na tabliczce znamio-
nowej wynosi 220 V do 240 V:
— Dtugos¢ kabla do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Dtugos¢ kabla 20 m do 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Jesli napiecie znamionowe na tabliczce znamio-
nowej wynosi 100 V do 127 V:
— Dtugos¢ kabla do 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Dtugos¢ kabla 10 m do 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.7 Zakresy temperatury

A OSTRZEZENIE

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na

wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem

niektorych zjawisk lub czynnikéw moze dojs¢

do jego pozaru lub wybuchu. Moze doj$¢ do

powaznych obrazen lub szkdd materialnych.

> Nie tadowa¢ akumulatora w temperaturze
ponizej -20°C ani powyzej +50°C.

> Nie uzywac przecinarki, akumulatora ani
tadowarki w temperaturze ponizej -20°C ani
powyzej +50°C.

> Nie przechowywac przecinarki, akumula-
tora ani tadowarki w temperaturze ponizej
-20°C ani powyzej +70°C.

18.8 Zalecane zakresy temperatury
Dla uzyskania optymalnej sprawnosci przeci-
narki, akumulatora i tadowarki nie przekracza¢
nastepujacych zakresow temperatury:

— tadowanie: od 5°C do 40°C

— Uzytkowanie: od -10°C do +40°C

— Przechowywanie: od -20°C do +50°C

296

18 Dane techniczne

Jesli akumulator bedzie tadowany, uzytkowany
lub przechowywany poza zalecanym zakresem
temperatury, jego sprawno$¢ moze sie zmniej-
szyc¢.

Jesli akumulator jest wilgotny lub mokry, nalezy
go zostawi¢ na co najmniej 48 godz. do
wyschnigcia w temperaturze miedzy +15°C

a +50°C i przy wilgotnosci powietrza ponizej
70%. Wyzsza wilgotnos¢ powietrza moze wydtu-
zy¢ czas schniecia.

18.9 Poziomy hatasu i wibracji

Firma STIHL zaleca noszenie ochronnikéw stu-

chu.

— Poziom cisnienia akustycznego L,a zmierzony
wedtug EN 62841 4 1: 82 dB(A), niepewno$¢
pomiarowa Kpa: 2 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L,,o zmierzony wed-
tug EN 62841-4-1: 90 dB(A), niepewnosé
pomiarowa Kya: 2 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Lwag wedtug 2000/14/WE: 92 dB(A).

— Warto$¢ drgan ap, zmierzona wedtug
EN 62841-4-1:

— Uchwyt manipulacyjny: 2,8 m/s?, niepew-
nos$¢ pomiarowa Kj: 2,0 m/s?

— Uchwyt: 3,2 m/s?, niepewnos¢ pomiarowa
Ka: 2,0 m/s?

— Warto$¢ drgan pg okreslona
wg EN ISO 5349-3:

— Uchwyt manipulacyjny: 120 m/s?, niepew-
nos¢ pomiarowa Kp: 50 m/s?

— Uchwyt: 200 m/s?, niepewno$¢ pomiarowa
Kp: 50 m/s?

Podane wartosci hatasu i drgan zostaty zmie-
rzone zgodnie ze znormalizowang procedurg
badawczg i moga stuzy¢ do poréwnywania urzg-
dzen elektrycznych. Rzeczywiste poziomy mocy
akustycznej i drgan moga réznic sie od pod-
anych wartosci w zaleznosci od sposobu uzywa-
nia urzadzenia i wyposazenia. Podane poziomy
mocy akustycznej i drgan mogg by¢ wykorzys-
tane do wstepnego oszacowania obcigzenia
hatasem i wibracjami. Nalezy oszacowac¢ rzeczy-
wiste obcigzenie hatasem i wibracjami. Mozna
przy tym uwzglednic takze czasy, w ktérych
urzadzenie elektryczne jest wytgczone, i czasy,
w ktorych jest wprawdzie wigczone, ale pracuje
bez obcigzenia.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
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https://www.stihl.com/charging-times

19 Kombinacje prowadnicy i pity tancuchowej

koéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

polski

zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
niem REACH znajdujg sie pod adresem:
www.stihl.com/reach .

19 Kombinacje prowadnicy i pity tancuchowe;j

19.1  Przecinarka do drewna STIHL GTA 20.0

Podziatka |Grubo$é Dilugo$é |Prowadnica Liczba zgbdw |Liczba ogniw |tarficuch pity
ogniwa nape- kétka gwiazd- [napedowych
dowego/ kowego
szeroko$é
rowka

B ) 71 PM3 (typ
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 3670)

Dtugosc ciecia prowadnicy zalezy od uzywanej przecinarki i fancucha. Rzeczywista dtugos¢ krawedzi
tnacej prowadnicy moze by¢ mniejsza niz podana dtugosc¢.

20 Czesci zamienne i akceso-
ria

20.1 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&, czesci zamienne i akcesoria
marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie ocenic¢ niezawodnosci, bezpie-
czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriéw innych producentéw i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czes$ci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealeréw STIHL.

21 Utylizacja

21.1  Utylizacja przecinarki, akumu-

latora i tadowarki

Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u dealera marki STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowac

szkody na zdrowiu i obcigzy¢ $rodowisko.

> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie
z lokalnymi przepisami odda¢ do wiasciwego
miejsca zbidrki w celu recyklingu.

> Nie wyrzucaé do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

22 Zgodnos¢ z przepisami UE

0458-694-9811-A

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na stro-
nie stihl.link/compliance.

Formularz stuzacy do zgtaszania luk w bezpie-
czenstwie oraz inne informacje sg dostepne na
stronie vdp.stihl.com.

23 Adresy

www.stihl.com

24 0Ogolne wskazdéwki bezpie-
czenstwa obowigzujace
podczas pracy narzedziami
z napedem elektrycznym

24.1

Wstep

A OSTRZEZENIE

m Przeczytaé wszystkie wskazéwki bezpieczen-
stwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne
dotaczone do tego elektronarzedzia. Nieprze-
strzeganie ponizszych instrukcji moze spowo-
dowac porazenie pragdem elektrycznym,
wybuch pozaru i prgdem/lub ciezkie obrazenia
ciata. Nalezy przechowywaé wszystkie wska-
zbwki bezpieczenstwa i instrukcje w celu
wykorzystania ich w przysziosci.

Pojecie ,elektronarzedzie” zastosowane w niniej-
szych wskazéwkach dotyczacych bezpieczen-
stwa odnosi sie do elektronarzedzi, ktorych
naped stanowi napigcie sieciowe (z przewodem
zasilania sieciowego) oraz tych, do ktérych
napedu uzyto akumulatora (bez przewodu zasila-
nia sieciowego).
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2 Bezpieczenstwo na stanowisku

pracy
Utrzymywacé porzadek i zapewni¢ dobre
o$wietlenie na stanowisku pracy. Nieporza-
dek lub niewystarczajgce o$wietlenie mogag
by¢ przyczyng wypadku.
Nie nalezy pracowaé elektronarzedziem w
otoczeniu, w kiérym wystepuje zagrozenie
eksplozjg, w ktérym znajduja sie tatwopalne
ciecze, gazy i pyly. Elektronarzedzia wytwa-
rzajq iskry, ktére moga spowodowac zapton
pytow lub oparéw.

Podczas uzywania elektronarzedzia nie
pozwoli¢ na zblizanie si¢ dzieci i innych
0s6b. W razie odwrécenia uwagi mozna
tatwo utraci¢ kontrole nad elektronarze-
dziem.

3 Bezpieczenstwo elektryczne
Chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem i
wilgocia. Jezeli woda wniknie do wnetrza
elektronarzedzia, zwigeksza sie ryzyko pora-
zenia pragdem elektrycznym.

4  Bezpieczenstwo ludzi

Podczas pracy elektronarzedziem nalezy
zachowag ostroznosé, uwage i zdrowy roz-
sadek. Nie pracowa¢ elektronarzedziem w
przypadku zmeczenia lub pod wplywem nar-
kotykéw, alkoholu i lekéw. Moment nieuwagi
podczas pracy elektronarzedziem moze pro-
wadzi¢ do powaznych obrazen.

Stosowaé $rodki ochrony indywidualne;j i
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak
maska przeciwpytowa, obuwie ochronne z
antyposlizgowymi podeszwami, kask
ochronny czy ochronniki stuchu, dostosowa-
nych do rodzaju elektronarzedzia i warunkéw
pracy, zmniejsza ryzyko obrazen.

Unika¢ niezamierzonego uruchomienia.
Przed podtgczeniem elektronarzedzia do
zasilania i/lub podiaczeniem akumulatora
oraz przed podniesieniem i przenoszeniem
elektronarzedzia nalezy sprawdzic, czy jest
ono wylgczone. Noszenie elektronarzedzia z
palcem na witgczniku lub podtgczanie do
zasilania wtgczonego elektronarzedzia moze
prowadzi¢ do wypadkow.

Przed wigczeniem elektronarzgdzia nalezy
usung¢ wszystkie narzedzia do ustawiania i
klucze. Narzedzie lub klucz znajdujgcy sie w

f)

9)

h)
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24 Ogolne wskazowki bezpieczenstwa obowigzujgce podczas pracy narzed...

obracajgcym sie elemencie elektronarzedzia
moze spowodowac obrazenia.

Unikaé pracy w nienaturalnej pozycji ciata.
Przyja¢ prawidlowa i stabilng postawe ciata,
aby nie stracié réwnowagi. Dzieki temu w
niespodziewanych sytuacjach fatwe;j jest
zachowac kontrole nad elektronarzedziem.

Nosi¢ odpowiednig odziez robocza. Nie
nosi¢ zbyt obszernej odziezy ani bizuterii.
Nie zbliza¢ wioséw i odziezy do ruchomych
elementéw. Luzna odziez, bizuteria lub dtu-
gie wiosy mogg zosta¢ pochwycone przez
ruchome elementy.

Jesli mozna zamontowaé urzgdzenia odcig-
gowe, nalezy je podiaczy¢ i uzywaé zgodnie
Z przeznaczeniem. Zastosowanie odkurza-
cza zmniejsza zagrozenia powodowane
przez pyt.

Nie ulega¢ fatszywemu poczuciu bezpie-
czenstwa i nie ignorowa¢ zasad bezpieczen-
stwa dotyczacych elektronarzedzi, nawet
jesli po wielokrotnym uzyciu uzytkownik
potrafi korzysta¢ z elektronarzedzia. Brak
ostroznosci moze w ciggu utamkow sekundy
spowodowac ciezkie obrazenia.

Uzywanie elektronarzedzia
Nie przecigzaé elekironarzedzia. Do pracy
uzywaé odpowiedniego elektronarzedzia.
Dobor odpowiedniego elektronarzedzia
zwieksza wygode i bezpieczenstwo pracy.

Nie uzywaé elektronarzedzia z uszkodzonym
wlacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wigczy¢ ani wytgczyé, jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ natychmiast napra-
wione.

Przed dokonaniem ustawien w urzadzeniu,
wymiang elementéw wyposazenia lub odto-
Zeniem elektronarzedzia nalezy wyciagnaé
wtyczke z gniazdka oraz/lub wyjaé akumula-
tor. Uniemozliwi to niezamierzone urucho-
mienie elektronarzedzia.

Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytko-
wane, nalezy odlozy¢ je w miejscu poza
zasiggiem dzieci. Nie udostepnia¢ elektrona-
rzedzia osobom, ktére nie potrafig go obstu-
giwacé lub nie przeczytaty niniejszej instrukcji.
Elektronarzedzia sg niebezpieczne, jezeli sg
uzywane przez osoby niedysponujgce odpo-
wiednim doswiadczeniem.

Dba¢ odpowiednio o elektronarzedzia i
narzedzia. Sprawdza¢, czy ruchome ele-
menty dziatajg prawidlowo i czy poruszajg

0458-694-9811-A
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sie swobodnie, czy elementy nie sg peknigte
lub uszkodzone w stopniu pogarszajgcym
dziatanie elektronarzedzia. Przed rozpoczeg-
ciem pracy nalezy naprawi¢ uszkodzone ele-
menty. Przyczyng wielu wypadkow przy
pracy jest brak prawidtowej konserwac;ji elek-
tronarzedzi.

f) Narzedzia tngce muszg by¢ naostrzone i
czyste. Starannie pielegnowane narzedzia
tngce z naostrzonymi krawedziami thgcymi
rzadziej sie klinujg i sg fatwiejsze w prowa-
dzeniu.

g) Uzywaé elektronarzedzi, wyposazenia i
narzedzi zgodnie z niniejszymi wskazéw-
kami. Nalezy przy tym uwzgledni¢ warunki
pracy oraz wykonywane zadanie. Uzywanie
elektronarzedzi do innych celéw moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznych sytuaciji.

h) Uchwyty i powierzchnie uchwytéw muszg
by¢ suche, czyste i niezabrudzone olejem i
smarem. Sliskie uchwyty i powierzchnie uch-
wytow nie pozwalajg na bezpieczng obstuge
i zachowanie kontroli nad elektronarzedziem
w nieprzewidzianych sytuacjach.

246 Stosowanie i obchodzenie sie z

narzedziem akumulatorowym

a) Akumulatory nalezy tadowaé wytgcznie przy
pomocy tadowarek, ktére sg zalecane przez
producenta. Dla tadowarek, ktére zostaty
skonstruowane dla okreslonego rodzaju aku-
mulatoréw, wystepuje zagrozenie wybuchem
pozaru, jezeli zostang zastosowane do tado-
wania innych akumulatoréw.

b) W zwigzku z tym, do urzadzen elektrycznych
wolno stosowag tylko te akumulatory, ktére
zostaty dla nich przewidziane. Uzywanie
innych akumulatoréw moze by¢ przyczyna
obrazen i prowadzi¢ do pozaru.

c) Nie wolno przechowywa¢é nieuzywanych aku-
mulatoréw w poblizu spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych
matych przedmiotéw metalowych, ktére mog-
tyby doprowadzié do zwarcia biegunéw aku-
mulatora. Zwarcie pomigdzy zestykami aku-
mulatora moze prowadzi¢ do poparzen lub
do wybuchu pozaru.

d) Przy nieprawidtowym uzytkowaniu z akumu-
latora moze wyptyng¢ ciecz. Nalezy unika¢
kontaktu z cieczg. W razie przypadkowego
kontaktu sptuka¢ miejsce woda. Jezeli ciecz
przedostanie sie do oczu, nalezy dodatkowo
skorzysta¢ z pomocy lekarza. Wyptywajaca

0458-694-9811-A
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ciecz akumulatorowa moze wywotaé podraz-
nienia skéry i spowodowac poparzenia.

e) Nie wolno korzystaé z uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone
lub zmodyfikowane akumulatory mogg
zachowywac sie w sposéb nieprzewidziany i
spowodowac pozar, wybuch lub ciezkie
obrazenia.

f) Nie wolno narazaé akumulatora na dziatanie
ognia lub wysokich temperatur. Ogien lub
temperatura wynoszaca ponad 130°C
(265°F) moga spowodowac wybuch.

g) Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji
tadowania i nie tadowaé akumulatora lub
narzedzia akumulatorowego poza zakresem
temperatur podanym w instrukcji uzytkowa-
nia. Nieprawidtowe tadowanie lub tadowanie
poza zakresem temperatur podanym w
instrukcji uzytkowania moze prowadzi¢ do
uszkodzenia akumulatora i zwieksza¢ ryzyko
pozaru.

247 Serwis

a) Naprawy posiadanego urzadzenia elektrycz-
nego nalezy zlecaé tylko wykwalifikowanym
elektrotechnikom oraz wytgcznie z zastoso-
waniem oryginalnych cze$ci zamiennych. W
ten sposéb mozna stwierdzi¢, ze urzadzenie
jest bezpieczne.

b) Nie wolno nigdy poddawaé konserwacji usz-
kodzonych akumulatoréw. Wszystkie prace
konserwacyjne zwigzane z akumulatorami
moga by¢ przeprowadzane tylko przez pro-
ducenta lub upowaznione punkty obstugi kli-
enta.

24.8 Wskazowki bezpieczenstwa
dotyczagce przecinarki

Ogéine wskazéwki bezpieczenstwa dotyczgce

przecinarki

a) Podczas pracy przecinarki nie zbliza¢ zadnej
czesci ciala do tancucha. Przed uruchomie-
niem przecinarki nalezy sie upewnié, czy pita
fancuchowa niczego nie dotyka. Podczas
pracy przecinarkg wystarczy krétki moment
nieuwagi, aby element odziezy lub czgsé
ciata zostaty pochwycone przez fancuch.

b) Zawsze trzyma¢ przecinarke jedna rekg za
uchwyt manipulacyjny, a druga reka za
dodatkowy uchwyt.

c) Ze wzgledu na to, Ze przecinarka moze
natrafi¢ na niewidoczne przewody elek-
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tryczne, nalezy trzymac jg wytgcznie za izo-
lowane powierzchnie uchwytéw. Dotknigcie
tancuchem przewodu bedacego pod napie-
ciem moze spowodowac, ze metalowe ele-
menty urzadzenia znajda sie réwniez pod
napieciem, co moze prowadzi¢ do porazenia
pragdem elektrycznym.

Nosié okulary ochronne. Zaleca sig stosowa-
nie srodkéw ochrony stuchu, gtowy, dioni,
nég i stép. Odpowiednia odziez ochronna
zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen z
powodu odskakujgcych widréw i przypadko-
wego dotknigcia fancucha.

Nie uzywaé przecinarki stojgc na drzewie,
drabinie, dachu lub niestabilnej powierzchni.
Praca w taki sposéb moze spowodowaé
obrazenia ciata.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, zeby praca
przecinarkg byta wykonywana zawsze na
stabilnym, bezpiecznym i rbwnym stanowi-
sku pracy. Sliskie podtoze lub niestabilna
powierzchnia moga spowodowac utrate row-
nowagi lub kontroli nad przecinarka.
Podczas ciecia naprezonych gatezi nalezy
zawsze liczy¢ sie z tym, Ze mogg one odsko-
czyé. Po usunieciu naprezenia we wiéknach
drewna naprezona gatagz moze uderzy¢ w
operatora i/lub spowodowac utrate kontroli
nad przecinarkg.

Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas
ciecia podszycia i mtodych drzew. Cienkie
gatezie mogg sie wplata¢ w pilarke i uderzy¢
w operatora lub pozbawi¢ go réwnowagi.
Przecinarke nalezy przenosi¢ w stanie wyta-
czonym, z fancuchem skierowanym od ciata.
Podczas transportu lub przechowywania
przecinarki nalezy zawsze zaktadaé ostone.
Staranne postepowanie z przecinarkg
zmniejsza prawdopodobienstwo przypadko-
wego dotkniecia obracajgcego sie tancucha.

Przestrzegaé zalecen dotyczgcych smarowa-
nia i naprezania taricucha oraz wymiany pro-
wadnicy i tancucha. tancuch, ktéry nie jest
prawidtowo naprezony lub nasmarowany,
moze ulec zerwaniu lub zwigkszy¢ ryzyko
odniesienia obrazen.

Cigé wytgcznie drewno. Przecinarki nie uzy-
wag do prac, do ktérych nie jest ona prze-

znaczona. Przyktad: nie uzywagé przecinarki
do cigcia metalu, tworzyw sztucznych, Scian
murowanych lub materiatéw budowlanych z
wyjatkiem materiatéw z drewna. Uzywanie

przecinarki do prac, do ktorych nie jest prze-

24.9

a) Nalezy mocno trzyma¢ przecinarke obiema
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znaczona, moze prowadzi¢ do niebezpiecz-
nych sytuaciji.

Przecinarka nie nadaje sie do $cinki drzew.
Uzywanie przecinarki do prac, do ktérych nie
jest przeznaczona, moze prowadzi¢ do
odniesienia powaznych obrazen przez uzyt-
kownika lub inne osoby.

Przestrzegaé wszystkich instrukcji dotycza-
cych usuwania nagromadzonego materiatu z
przecinarki oraz jej przechowywania i kon-
serwagcji. Sprawdzié, czy wigcznik jest wyla-
czony, a akumulator wyjety. Niespodziewane
uruchomienie przecinarki podczas usuwania
nagromadzonego materiatu lub prac konser-
wacyjnych moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen.
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Przyczyny oraz sposéb unik-
nigecia odrzucenia wstecznego

rekami, przy czym kciuki i palce musza
mocno obejmowa¢ uchwyty. Uzytkownik
powinien ustawi¢ swéj korpus oraz ramiona
w pozycji, w ktérej bedzie mégt amortyzowaé ¢
uderzenia wsteczne. Jezeli zostang zastoso- -
wane odpowiednie $rodki, osoba obstugu-
jaca maszyne bedzie mogta opanowac sity
odrzucenia wstecznego. Nigdy nie puszczaé
przecinarki do drewna.

Nie nalezy nigdy pracowa¢ w nienormalnej
pozyciji ciata ani pracowaé powyzej wyso-
kosci barkéw bez prawidiowo zamontowane;j
rekojesci przediuzajacej. Pozwala to uniknaé
przypadkowego kontaktu z wierzchotkiem
prowadnicy oraz umozliwia lepszg kontrole
nad przecinarkg w nieoczekiwanych sytua-
cjach.

Nalezy stosowa¢ zamienne prowadnice i fan-
cuchy pit zalecane przez producenta. Niepra-
widtowe zamienne prowadnice i fancuchy pit
mogq prowadzi¢ do zerwania tancucha i/lub
do odrzucenia wstecznego.

Nalezy stosowag sie do wskazéwek produ-
centa dotyczacych ostrzenia oraz konserwa-
cji tancucha pity. Zbyt niski ogranicznik
zagtebiania zwieksza sktonnos¢ do odrzuca-
nia wstecznego.

Aduisinned e eLsuidey

e
‘dowrx eH eLegadLouA €89 BHALEQEN ‘BuLdex EH OHelehaLeH

M LVYA V-1 186-769-8510

9202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©

NHdopMaumsi OTHOCHO HACTOSILLOTO
PwkoBoacTBOTO 32 yrnotpeba
Mperneg Ha CbabpPXXaHWETO..
YkasaHus 3a 6€30MacCHOCT.........cceceeeunens

0458-694-9811-A



1 MIHdopmaums 0OTHOCHO HacTosILoTO PHKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba

4 TMoproToBka Ha MaluMHaTa 3a pAsaHe Ha

AbpBECUHA 3@ Pab0Ta.......ccecrrerreernernenns 313
5 3apexngaHe Ha akymynaTopa u
CBETOAMOAMTE. .....eeeeeereeeeeeemneeneeenennmnnnees 313
6  CrnobsiBaHe Ha MalLlMHaTa 3a PA3aHe Ha
OBPBECUHA. ....eereeerarmeeeasmeeeeseeeeaneneeas 314
7 TlocTaBsiHe 1 U3BaXAaHe Ha akymyrnaTopa
................................................................ 316
8  BxouBaHe M U3KINIOYBaHE HA MalLMHaTa 3a
PA3aHE Ha ObPBECUHA........ccceerumrranrannnes 316

9 T[lpoBepka Ha MalLMHaTa 3a pA3aHe Ha
AbpBecuHa U Ha akymynartopHaTta 6atepus
................................................................ 317

10 PaGota c mawuHarta 3a psidaHe Ha
OBPBECUHA. ...cc.eeeeereeereerceseeeseeseenseeseneas

11 Cnep paboTa.....c.ccooercereineneerceeeees

12 TpaHcnoptupaHe

13 CobXPAHEHME......c.eeeeceeeceree e

14 TIOUMCTBAHE.......ovieeerecerceeeie e ee e

15 Topoppbxka /obenyxeaHe...

17 OrtcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTM. ........ 322
18 TEexXHUYECKU OAHHM.........cceccmrereemeereeneennn. 325
19 KomOvHauuv oT HanpaensBalla WuHa 1
PEXKELLIA BEPUTA. ....ceeenerrresrersamesmeenes 327
20 PesepBHM YacTu U NpUHAONIEXKHOCTM. ... 327
21 OTtcTpaHsBaHe M3XBBLPAAHE. .......ceveeeene 327
22 CwvoTBeTCTBME C M3nckBaHUATa Ha EC... 327
23 AOPECW....coiiieieeieee et 327
24 OG6wwm ykasaHus 3a GesonacHocT 3a
EneKTPUYECKA UHCTPYMEHTH. ......coveurennen 327

BAXKHO! NMPEAW YNOTPEBA NPOYETETE,
OCMUCIIETE N CbXPAHETE.

1 WHdopmaumnsa oTHOCHO
HacToswoTo PbkoBoa-
CTBOTO 3a ynoTtpeba

1.1 HeiicTBally JOKYMEHTH

BanugHn ca mecTHuTe npegnncaHus 3a 6e3o-
nacHocT.
> [IOMbAHWUTENHO KbM HACTOSALLOTO PbKOBOA-

CTBO 3a ynoTpeba ga ce npoyetat, pasbepar

N CbXxpaHsaBaT CreaHUTe [OKYMEHTU:

— WHdopmaumsa 3a MynTudyHKLUMOHANHOTO
macno STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/
safety-data-sheets

— WHdopmaums 3a 6e3onacHOCT 3a akymyna-
TOpHUTE GaTepuu 1 n3genuaTa ¢ BrpageHa
akymynartopHa 6atepusa Ha STIHL:
www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets
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1.2 O6Go3HaueHve Ha npegynpeau-
TErNHW yKasaHusi, KOMTO ce cpe-
LaT B TeKcTa

A OMACHOCT

® ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a onacHo-
CTUTe, KOMTO MOTaT [a [oBeAaT A0 TEeXKU
HapaHsiBaHUs UNn 40 CMbPT.
> NocoyeHnTe MepKy LLie MoOMOorHar 3a npeg-
0TBPATSIBAHETO Ha TEXKM HapaHsBaHUs
UMn CMBPT.

A NPEOYNPEXOEHNE

= ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a onacHo-
CTWTE, KOUTO MoraT fa AoBeaaT A0 TEXKU
HapaHsiBaHWsi UM 4O CMbPT.
> lMocoyeHnTe MepPKY Lie NOMOrHaT 3a npeg-
OTBPaTSABAHETO Ha TEXKW HapaHsBaHWs!
Unu CMBPT.

YKASAHUE

= ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a onacHo-
CTW, KOUTO MoraT Aa AoBedaT 4o MaTepuaniu
weTw.
> [locoyeHnTe MepKU Le NMomMorHart 3a npea-
oTBpaTABaAHETO Ha MaTepuarnHu WeTu.

1.3 CuMBOMnMM B TEKCTA

U..“ To3n cumBON Haco4Ba KbM rrasa oT
==l HaCTOSLLOTO PbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.
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2 [lpernepg Ha cbabpxa-
HMETO

2.1 MalumnHa 3a psizaHe Ha ObpBe-
CWHa, aKkyMmynaTtopHa 6atepus
1 3apsAHO YCTPOMCTBO

0000107120_001

1 Mscro 3a xBawaHe
MsicTOTO 3a XBalLaHe Cnyxw 3a AbpxaHe n
BOZEHe Ha MaluMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBe-
CUHa.

2 [pegna3seH kanak
Mpegna3HuAT Kanak 3awuTasa nona3saTens
OT KOHTaKT C peXxellaTta Bepura.

3 T[pegnasuten Ha Bepurata
Mpennasuntensar Ha BepuraTa 3awimMTaBa
nonseartensa OT KOHTaKT C pexeljata Bepura.

4 OrpaHuuuten
Mo Bpeme Ha paboTa orpaHN4YnTEensaT Noa-
nupa MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecuHa
BBbPXY AbPBOTO.

5 Xanka
XankaTta CIy>Kn 3a OKa4vBaHe Ha MallnHaTta
3a psisaHe Ha AbpBecuHa.
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2 MNpernep Ha cbAbpPXaHNETO

6 Bnokupawy nocr
BrokupalusaT noct Aebnokupa nocra 3a
PBYHO BKIIOYBAHE/W3KITIOYBAHE.

Pexewa Bepura
Pexelyarta Bepura paspsissa 4bpBeHUS
martepuarn.

8 Hanpaensieawa wyHa
HanpaensBaiyarta wvHa Hanpasnsea pexe-
LaTa Bepura.

9 BepwxHo 3L6HO Koneno
BepuxHOTO 3bGHO KOeno 3aBuxBa pexe-
ujaTta sepura.

10 Kpunuara raiika
Kpunyartata ranka dukcmpa kanaka Ha
BEPWKHOTO 3bOHO KOMnemno KbM MaluMHaTa 3a
psi3aHe Ha ObpBeECUHA.

11 Kanak Ha BepwxHOTO 3b6HO Koneno
KanakbT Ha BEpWXHOTO 3BGHO Koneno
MOKpVBa BEPWKHOTO 3bOHO KOMeno v
3akpenBa HanpasnsBalaTa WuHa KbM MaLumn-
HaTa 3a psizaHe Ha AbpBecyHa.

12 Jloct 3a pbYHO BKIIIOYBaHE/U3KIIOYBaHE
JTocTbT 3a PBYHO BKIIOYBaHE/U3KMIOYBaHe
BKIKOYBa U U3KIMK4YBa MallnHaTa 3a pA3aHe
Ha ObpBeCUHa.

13 OpbxKa 3a ynpasneHue
[pbxkaTa 3a ynpaBneHue Cnyxu 3a ynpasne-
HWe, HOCeHe M BOAEHe Ha MalumHaTa 3a
psid3aHe Ha ObpBeECUHA.

14 MNMpuemHo rHe3no 3a akymynaTtopHata bare-
pust
[MpuemHoTO rHe3ao 3a akymynaTtopHaTa
6aTepusi noema akymynaTtopHaTta 6atepusi.

15 Ceetoaunoam
CBeToanoaunTe nokassaTt CbCTOSAHMETO Ha
3apexaaHe Ha akymynaTopHata 6atepus u
Heu3npaBHOCTHU.

16 BytoH
C 7031 BYTOH Ce aKTUBMpaT CBETOAVOANTE Ha
MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecuHa.

17 AkymynaTtopHa 6atepus
AkymynaTopHaTta 6atepus 3axpaHBa MaLUu-
HaTa 3a psisaHe Ha bPBECKHA C EHEPrusl.

18 dukcupalla kyka
dukempallaTa kyka 3agbpxa akymynaTop-
HaTa 6aTepusi B NPUEMHOTO FHE3A0 3a akyMy-
naropHata bartepus.

19 3apsgHo ycTpoiicTBO
3apsgHOTO YCTPOWCTBO 3apexaa akymyna-
TopHaTa 6aTtepus.

~
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3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

20 CeeToouonu
CeeToanoamnTe nokaseaT CbCTOSAHUETO Ha
3apexaaHe Ha akymyrnaTtopHaTta 6aTtepusi 1
Hen3npaBHOCTH.

21 3axpaHBaLy kaben
3axpaHBawymaT kaben cBbp3Ba 3apsAHOTO
YCTPOWCTBO C Lencena.

22 lllencen
LllencenbT cBbp3Ba 3axpaHBalLms kaben c
KOHTaKTa

Ne Tabenka ¢ TEXHAYECKUTE JAaHHU C MALUMHHUS
HOMeEp

2.2 Cumeonm

CumBOnWTE MoraT ja ce HamupaT BbpXy MaLlu-

HaTa 3a psizaHe Ha AbpBeCKHa, akymynaTopHaTta

GaTepusi U 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO M 03HavYaBaT

cnegHoTo:

©6%9— C 1031 CUMBON Ce Nokassa nocokata
Ha [BWKEeHWe Ha pexellaTa Bepura.

1: [bmxuHa Ha HanpaensiBawaTa WuHa,
o~ KOSITO MOXKe [la Ce U3Mon3ea.

["apaHTVpaHo HMBO Ha 3ByKOBa MOLL-
Lwa HOCT B CbOTBETCTBUE C
OupektuBa 2000/14/EO B dB(A), 3a pa

ce HanpaBsaT CpaBHUMU 3BYKOBUTE
€MUCUM Ha NPOAYKTUTE.

D Tasu akymynatopHa 6atepusi ce

STHLAL 3apex/a CbC 3apsAHO YCTPOMCTBO Ha
STIHL. Pa3spelueHuTe 3apsgHu yCTpoW-
CTBa Ca MOCOYEHN B TOBA PbKOBOACTBO
3a ynotpeba.

MocoyeHaTa Ao cumBONa MHdopMaLus
nokassa eHepruiiHOTO CbabpXKaHue Ha
akymynatopHata 6aTtepusi crnopes creuy-
¢hvkaumsTa Ha NPOM3BOAUTENS Ha KNET-
kaTa. HannyHoTo 3a npunoxexue eHep-
TMIAHO CbAbPXAHUE € MO-HUCKO.

Pa6GoTeTe ¢ enekTpoypesa B 3aTBOPEHO U
CyX0 nometteHue.

He n3xsbpnsinTte n3genneTo 3aefHo ¢
6uTOBMTE OTNAABLM.

I!!J MpoyeTeTe, pa3bepeTe u cbxpaHaBanTe
== DBKOBOACTBOTO 3a ynorpeba.

3  YkasaHusa 3a 6e3onacHocT
3.1 lMpepynpeauTenHn cumesonu
3.1.1

MpepynpeauTenHUTe CUMBOMNM BbPXY MaluMHaTa
3a psi3aHe Ha AbpBECUHA 03HavaBa CreHOTO:

CnasBaiTe ykasaHusita 3a 6esonac-
HOCT U MEPKWTE, CBbP3aHU C TSIX.

MawwwHa 3a psisaHe Ha gbpBecuHa
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[a ce npoyeTe, pazbepe 1 CbxpaHsiBa
HacTosILLOTO PHKOBOACTBO 3a Yno-

@ Tpeba.

HoceTte npepnasHu ovuna.

[pbXxTe MalumHaTta 3a psasaHe Ha Abp-
BECWHa 34paBo C [Be pblie.

He nokoceaite apwxellarta ce
pexella Bepura.

M3BaxpgariTe akymynatopHaTa 6ate-
pus Npy nNpekbcBaHe Ha paboTa,
TpaHCNopTVpaHe, CbXxpaHsaBaHe,
M3BBbPLUBAHE Ha NoaapbXKa nnm
PEMOHT.

[MaseTe mawmHaTta 3a pssaHe Ha Abp-
BeCWHa OT ObXXA U Bnara.

3.1.2

MpepynpeauTenHuTe CUMBONM Ha akymynaTop-
HaTa 6aTepusi o3HayaT CresHoTo:

CnasawiTte yka3aHusaTa 3a 6esonac-
HOCT ¥ MEPKMTE, CBbP3aHu C TSX.

AkymynatopHa 6aTtepust

BaiTe PbKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba.

@ [MpoueTeTe, pa3bepeTe n cbxpaHs-

Ma3zeTe akymynatopHata 6atepusi oT
ropeLimHa 1 oroH.

He notansiite akymynatopHuTte 6ate-
puK B TEYHOCTU.

313

3apsigHo ycTpoicTBO

[MpenynpeautenHuTe CUMBOMNU Ha 3apSaHOTO
ychOVICTBO O3Ha4at cnegHoTOo:

CnasBawiTe yka3aHusaTa 3a 6esonac-
HOCT U MEPKUTE, CBBbP3aHU C TSIX.

MpoyeTeTe, pasbepeTte U CbxpaHsi-
BaiTe PbKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba.
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N\ 3apsinHOTO YCTPOWCTBO fAa Ce Npea-
% nasea OT AbXA v Bnara.

3.2 Ynotpeba no npegHa3sHadeHne

MalmHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecuHa
STIHL GTA 20.0 cnyxwu 3a psizaHe Ha AbpBe-
cuHa.

MalwmHata 3a psisaHe Ha AbpBECUHA He 6uBa pa
Ce n3nosisea npu Oabxa.

AkymynatopHaTta 6atepus STIHL AS 3axpaHBa
MallvHaTa 3a psi3aHe Ha OAbpPBECKHA C eHeprus.

CnepgHuTte 3apsigHM yCTPONCTBA 3apexaaT aky-
mMynaTtopHaTa 6atepust STIHL AS:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

A TPEOYMNPEXOEHWNE

. AKymMynaTopHU 6aTtepuu 1 3apsigHU yCTpO-

cTBa, KOMTO He ca ogobpenun ot STIHL 3a yno-

Tpeba ¢ MaliMHaTa 3a psidaHe Ha ObpBecuHa,

MoraT fa Npeav3BuKaT noXxap 1 ekcriosus.

Moxe fa ce cTUrHe 4o Cepuo3Hu HapaHsiBa-

HUSt UM CMBPT Ha Xopa, KakTo U 4o maTe-

pyanHu WweTu.

> /3nonsBaiTe MalunHaTa 3a psisdaHe Ha
ObpBECUHA C akyMynaTopHa 6atepusi
STIHL AS.

> 3apexpaliTe akymynaTopHata b6atepus
STIHL AS cbc cnegHuTe 3apsigHU yCTPO-
crtea: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

= [Tpu n3nona3saHe Ha MallMHaTa 3a psisaHe Ha

ObpBeCUHa, akymynaTopHaTta batepus unu

3apsiAHOTO YCTPOMCTBO HE MO NpefHa3Have-

HMe MOXe [a ce CTUIHe [0 TEeXKO HapaHsiBaHe

UM CMBPT Ha Xopa, KakTo U 40 MaTepuanHu

weTu.

> MawwvHaTa 3a psisaHe Ha ObpBECKHA, aky-
MynaTtopHaTa 6atepusi n 3apsigHOTO
YCTPOICTBO Aa Ce U3Mon3BaT Taka, KakTo e
onvcaHo B TOBa pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

3.3 M3uckBaHus KbM nonsBaTens

A TPEOYNPEXOEHUNE

m [lon3Batenute, KOUTO HE Ca MHCTPYKTUPaHU
npeaBapuTENHO, He ca B CbCTOsHNE Ja pas-
MO3HASAT UMW OLIEHAT OMacHOCTUTE, CBbP3aHun
¢ paboTtaTta Ha MallvHaTa 3a psisaHe Ha abp-
BECWHa, akymynaTtopHaTa b6atepus n 3apsg-
HOTO ycTpoWcTBO. [lon3satenat unu apyru
xopa morat Aa 6baaTt Ceprmo3HO paHeHn nnm
yobuTn.
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> [MpoueTeTe, pa3bepeTe N CbxpaHs-
BaliTe pbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeta.

> Ako MaluMHaTa 3a psisaHe Ha AbPBECUHA,
akymynaTtopHaTta 6atepusi unu 3apsigHoTO
YCTPOWCTBO Ce AaBaT Ha Apyr nonaeaTten:
Aa My ce npeaaje Cbllo U pbKOBOACTBOTO
3a ynotpeba.

> YBeperTe ce, Ye nonaeaTenaT y4oBneTBo-
psiBa CriedHUTE U3NCKBAHUS:

— [MNonssatenAaTt e oTno4nHan.

— lMonsBatensaT Tpsbsa ga 6bae dusnye-
CKM, €MOLIMOHAIHO U YMCTBEHO Croco-
OeH ga obcnyxBa MalvHaTa 3a psisaHe
Ha ObpBecuHa, akymynaTopHata barte-
pvsi 1 3apsiHOTO YCTPOWCTBO M Aa
paboTu ¢ TAx. AKO Non3BaTensaT € ¢
orpaHuyeHmn hnan4eckn, CETUBHU UK
YMCTBEHM CNOCOBHOCTM, TOM MOXe Aa
paboTun ¢ Hero camo noz Hagsopa unu
WHCTPYKTaXa Ha OTTOBOPHO nuLie.

— lMon3BaTensT e B CbCTOSIHWE Aa pas-
no3Hae 1 NpeLeHy onacHoCcTUTe ot
MaluMHaTa 3a psid3aHe Ha AbpPBECHHa,
akymynaTtopHaTta 6aTepusi u 3apsiiHOTO
YCTPOWCTBO.

— [Mon3BaTensT e MbIHONETHO Nu1Le unu
ce obyyaBa NpodeCcrMoHanHo B CboT-
BETCTBME C HaLMOHanHuTe pasnopenom
nof Hag3opa Ha Apyro nuue.

— lMonsBatenar Tpsabsa Aa e nony4yun
WHCTPYKLMK OT cneuuanuanpaH Tbpros-
cku 0bekT Ha STIHL unn ot Apyro kom-
NeTeHTHO NuLe, Npeaun Aa NnpucTLm
kbM paboTa ¢ MaluMHaTa 3a psidaHe Ha
AbpBecUHa 1 Npeaun Aa nanonssa
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO 3a NPbLB MbT.

— [Mon3BaTensiT He ce HamMupa nop Bb3-
[eViCTBME Ha ankoxos, MeanKkaMmeHTn
UMK HapKoTULK.

> [Mpu cbMHeHUsi ce o6bpHETE KbM cneyna-
nM3npaH Tbproeckn obekT Ha STIHL.

34 OGnekno n eknnupoBka

A TPEOYMNPEXOEHUE

= [o Bpeme Ha pa60Ta Abnrata Koca Moxe aa

ObAe 3axBaHaTa B MalLMHaTa 3a pssaHe Ha

obpBecuHa. MoTtpebutenat moxe ga 6vae

CEPVIO3HO pPaHeH.

> Bpb3BaiiTe Abnrata koca u s 3akpenete
Taka, Ye fa e HaJ paMeHeTe.

® [o Bpeme Ha paboTa npegmeTy morar Aa

6baaT M3XBBLPIIEHM C BUCOKa ckopocT. MNoTpe-
ouTensT Moxe Aa 6bae HapaHeH.
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3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

> HoceTe nibTHO Npunsaraiwyy npea-
nasHu ouuna. MoaxoaawmTe npea-

Gbnrapckm

> YBepeTe ce, Ye Aela He morat ga urpasT ¢
MallnHaTa 3a pA3aHe Ha AbpBeCcuHa.

nasHn o4nna ca U3nnuTaHu CbrmacHO m \awuHarta 3a psisaHe Ha ObpBecuHa He e

ctangapT EN 166, EN ISO 16321
UM CbracHO HaLMoHaHu pasrno-
penbw, n ce npegnarat B Tbpros-
ckaTa Mpexa CbC CbOTBETHOTO
o6o3HayeHue.

> HoceTe obnbr naHTanoH.

= [lagawm npegmeTyt MoraTt Aa NpUYMHAT Hapa-
HsIBaHWS Ha rnaeaTa.
> Ako no Bpeme Ha paboTta morar aa nagar

npegMeTu: HoceTe npeanasHa kacka.

m [o Bpeme Ha paboTa Moxe Aa ce BAUTHe
npax. BouwanusaT npax moxe Aa yspeamu
BalueTo 3apaBe 1 fa NpuyvHY anepruyHn
peakumu.
> AKo ce Baura npax: HoceTe NpoTUBOMNpa-

XOBa Macka.

B Henoaxogsawoto obnekno Moxe ga ce onnete
B AbpBETa, XpacTu 1 B MaluMHaTa 3a psidaHe
Ha abpBecuHa. NoTpebutenn 6e3 noaxoasaLLo
obnekno morat Aa 6baaT cepnosHo Hapa-
HeHW.
> HoceTe nnbTHO Npunsrawo obnekno.
> He HoceTe wanose n 6mxyTa.

® o Bpeme Ha paboTa nonssarensat Moxe aa
ce nopexe Ha abpBecuHa. o Bpeme Ha noun-
CTBaHe Unu NnogapbKKa Nnona3saTensat Moxe
[a Brne3e B KOHTaKT C pexellaTa Bepura.
[MoTpebutenat moxe Aa 6bae HapaHeH.
> HoceTe paboTHM pbkaBULmM OT YCTOWYMB

marepuarn.

B AkO NOTPEOUTENAT HOCK HEMOAXOASLLM 0By-
BKW, MOXe [la ce noaxib3He. MNoTpebutenart
Moxe fAa 6bae HapaHeH.
> HoceTe 3gpaBwu 3aTBOpeHn 06yBKU C nNoa-

MeTKM C rpavidepu.

3.5 PaboTeH yyacTbk 1 Heroeata
OKOJTHOCT
3.5.1 MalumHa 3a pssaHe Ha gbpBecUHa

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= BLHLWHM 1A, Aeua 1 KMBOTHU He MoraT aa

pa3no3HaBaT ¥ OLeHsIBaT OMacHOCTUTE, CBbp-

3aHU ¢ paboTaTa Ha MaluuHaTa 3a psidaHe Ha

[ObpBECVHA U OMACHOCTUTE OT U3XBbpYaLLM C

BMCOKa CKOPOCT NpeaMeTu. BbHWHM nuua,

[eua 1 KMBOTHU MoraT [ia nosyyaT TeXKU

HapaHsiBaHus 1 Aa 6baat NpUYMHEHN MaTe-

pyasHU LEeTH.

> BbHWHYM Nyua, Aeua v kKMBOTHU fa He ce
Jornyckat B paboTHaTa 30Ha.

> He ocraBsiiTe MawvHaTa 3a psidaHe Ha
ObpBecuHa 6e3 HabnoaeHve.
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3awmTeH oT Boga. Ako ce paboTu no Bpeme
Ha AbXKA UK BbB BlaxHa cpefa, Moxe Jda ce
nony4u enekTpuyeckn yaap. Moxe aa ce
CTUIHe 4O CEepVO3HY HapaHsiBaHKs Ha Nosaea-
Tens v noespeaa Ha MaluvHaTa 3a psisaHe Ha
AbpBecuHa.

=\ = fa He ce paboTu no Bpeme Ha AbXA
@ UM BbB BNaxHa cpea.
B EfeKTpUYECcKUTE KOMMOHEHTU Ha MaluvMHaTa
3a pszaHe Ha AbpBecuHa Morat Ja cb3ganar
nckpu. B necHozananuma unm ekcnnosueHa
cpena uckpute morart Ja NpeaussukaT noxap
nnmn ekcnnosusi. Moxe aa ce CTUrHe [0 TEXKM
HapaHsiBaHWsl U CMBPT Ha Xopa 1 40 MaTe-
pvianHm weTw.
> [la He ce paGoTu B SIECHO Bb3nnameHuma
UMK eKCMno3vBHa cpeaa.

3.5.2 AxkymynatopHa 6atepus

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B BbHWHWTE Nyua, Aeuarta v XXMBOTHUTE He
mMoraT [ja pasno3HaBaT U OLeHsiBaT OnacHo-
CTUTe, CBbP3aHU C akymynaTtopaHara barte-
pus. BeHWHUTE X0pa, Aeuarta u JoMaluHuTe
nobrMuy MoraT Aa norny4yaT TEeXKV HapaHsiBa-
HUSA.
> [pbXTe Aaney BbHLIHU XOpa, Aeua u
AoMaLluHW nobrumum.

> He ocraBsinTe akymynaTopHaTta b6atepus
6e3 Haasop.

> YBepeTe ce, Ye Aela He morat Aa uUrpasiT ¢
akymynartopHaTa b6artepus.

B AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awmTeHa
CpeLly BCUYKM Bb3AENCTBMSA Ha OKONHaTa
cpena. Ako akymynaTtopHaTta 6aTtepuvs e nsno-
XeHa Ha HenoAXOASALLM Bb3AECTBUS Ha OKOr-
HaTa cpefa, T9 MoXe Aa ce 3ananu, aa
ekcnnoaupa unu aa ce noBpean Henonpa-
BMMoO. XopaTta MoraT Aa 6baaT ceprosHo
HapaHeHW 1 Aa Bb3HVKHAT MaTepuanHu WweTu.

> MNaseTte akymynatopHaTta 6atepusi
OT ropeLLMHa 1 OrbH.
> He xBbpnante Hoxuuarta B OrbH.

> He 3apexpganTte, U3nonssBante n CbxpaHs-
BIITe akymynaTopHaTta 6aTepus N3BbH
nocoyeHuTe TemnepaTypHu rpaHuuy
18.7.
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> He noTtansnte akymynaTtopHuTe
6aTepun B TEHYHOCTU.

> [pbxTe akymynaTopHaTta 6atepusa ganed
OT Marnku MeTanHu YacTtu.

> He usnaravite akymynatopHata 6atepusi Ha
BWCOKO HansiraHe.

> He usnaravite akymynaropHata 6atepusi Ha
MWUKPOBBITHW.

> [la3eTe akymynatopHaTa 6aTepusi oT XMMu-
Kanw, conu n Topose.

353 3apsgHo yCTPOWCTBO

A TPEAYMNPEXOEHNE

® BbHIWHM NUua 1 fela He MoraT Aa pasnos-
HasiT 1 OLIEHST OMacHOCTUTE, CBbP3aHN CbC
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO U €NEKTPUYECKUS TOK.
Mosxe fa ce cTUrHe 4O CEpU30HN HapaHsiBa-
HUSI UMW CMBPT Ha CryYaiHM MUHYBauu, feua
W KMBOTHM.
> [ipbxTe Janey BbHLUHM Xopa, Aeua u
AoMaLlHU mobumum.
> YBepeTe ce, Ye Aela He MoraT Aa urpasit
CbC 3apsifHOTO YCTPOCTBO.
® 3apsigHOTO YCTPOMCTBO HE € 3aLUMTEHO OT
Boaa. Ako ce paboTu nNo Bpeme Ha AbXA Unu
BbB BMaXxHa cpefa, Moxe Ja ce Mnonyyu enek-
Tpuyecku yaap. Moxe Aa ce CTurHe o
CEpUO3HM HapaHsiIBaHUs Ha NonseBaTtens u
noBpeaa Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.

> [la He ce paboTu NO Bpeme Ha AbX4

O
@ U1 BbB BraxkHa cpefa.

® 3apsigHOTO YCTPOMCTBO HE € 3alUTEHO CcpeLly

BCUYKM Bb3AENCTBUSA Ha OKOnHaTta cpega. Ako

3apsiAHOTO YCTPOMCTBO 6bae NOAMNOXEHO Ha

Henoaxoasily Bb3AEeNCTBMSA OT OKoNHaTa

cpeaa, To MOXe [a ce 3ananu unu aa ekcro-

Avpa. Xopata morat ga 6baaTt ceprmo3Ho

HapaHeHn N Aa Bb3HUKHAT MaTepuanHu WeTu.

> CbC 3apssAHOTO YCTPOUCTBO TpsbBa aa ce
paboTun B 3aTBOPEHO 1 CyXO NMOMELLEHVE.

> CbC 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO He 6uBa aa ce
paboTu B NeCHO Bb3NnaMeHnva unm
eKCnno3vBHa cpefa.

> [1pun paboTta 3apssAHOTO YCTPOWCTBO Aa He
Ce nocTaBs BbpXy NECHO Bb3rnjiameHnma
OCHOBA.

> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Aa He Ce U3nonssa
N CbXpaHsaBa N3BBbH NOCOYeHUTE TemMnepa-
TypHU rpaHmum, E118.7.

m XopaTa morar fa ce CbHaT B 3axpaHBaLLms
kaben. Morat ga 6baaT HapaHeHu xopa, a
3apsifHOTO YCTPOMCTBO MOXE [a Ce MOBPEeaU.
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> [MocTaBeTe 3axpaHBaLyus kaben npunerHan
KbM 3emMATa.

3.6 CbcTosiHME, CLOTBETCTBALLO
Ha usnckBaHuATa 3a 6esonac-
HoCT

3.6.1 MaluvHa 3a psisaHe Ha AbpBecuHa
MalmHaTa 3a pssaHe Ha AbpBecuHa ce Hammpa
B CbCTOSIHME, CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBAHWSATA
3a 6e3onacHOCT, KoraTo ca U3MbIIHEHN crnea-
HUTEe yCnoBus:

— MawwvHaTa 3a psizaHe Ha AbpBeCUHa He e
nedekTHa.

— MawwvHaTa 3a psizaHe Ha AbpBecuHa e YicTa
n cyxa.

— lMpeanasHusT Kanak € MOHTUPaH.

— lMpeanasHusT Kanak He € NoBpPeAeH U He e
NPOMEHEH.

— EnemeHTtuTe Ha ynpaBneHveTo yHKUMOHUpaT
HOPMarHo 1 He ca NPOMEHEHW.

— Pexelyarta Bepura e cmasaHa.

— CneguTte OT U3HOCBaHe Ha BEPWKHOTO 3bOHO
Koneno He ca no-abnboku ot 0,5 mm.

— MoHTVpaHa e egHa OT NOCOYEHUTE B TOBA
PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba kombuHaumm ot
HanpaBnsBalla LWyHa 1 pexella Bepura.

— HanpasnsiBaliaTa WwuHa 1 pexellara Bepura
Ca MOHTUPaHW NPaBuUITHO.

— Pexelyarta Bepura e onbHaTa npaBuiHo.

— Ha Ta3u mawmHa 3a psisaHe Ha AbpBecyHa ca
MOHTUPAHW OPUrMHANHU NPUHAATEXHOCTH
Ha STIHL.

— [MpuHagnexHocTuTe ca MOHTUPaHWU NPaBUITHO.

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

B [pu CbCTOSIHME, HEOTIOBAPSILLO Ha U3NCKBa-
HUSITA 3a TeXHUYecka 6e3onacHoCT, € Bb3-
MOXXHO KOHCTPYKTVBHU YacTu BeYe Aa He
PYHKLMOHMPAT NpaBumHo, a npeanasHuTe
yCTpOWCTBa - Aa He AencTeaTt. Moxe ga ce
CTUrHE 10 CEPVO3HUN HapaHsIBaHWUs Ha Xxopa
UM CMBPT.
> [la ce paboTtu camo c nsnpaBHa MalLMHa 3a
psi3aHe Ha ObpBeCUHa.

> AKO MallUMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa e
3aMbpCeHa Unu MoKpa: NoYmcTeTe U ocTa-
BeTe MallMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa
[a U3CbxHe.

> He u3BbpLUBaiiTe NPOMEHM MO MalUMHaTa
3a psisaHe Ha AbpBecuHa. VsknoyeHue:
MOHTMPaHe Ha efijHa OT NMOCOYEHUTE B TOBA
pPBKOBOACTBO 3a ynoTpeba koMGuHaLum ot
HanpaBnsiBalla LUMHa U pexeLla Bepura.
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> M3nonsBaiiTe MallmHaTa 3a psidaHe Ha
ObpBECUMHA CaMO C MOHTVpaH npeanasex
Kanak.

> AKO NpeanasHUsAT Kanak e noBpeaeH unm
NPOMEHEH: He paboTeTe ¢ MalumMHaTa 3a
psi3aHe Ha ObpBeECUHA.

> AKO eNeMeHTUTE Ha yNpaBneHNeTo He
yHKLMOHMpaAT: He paboTeTe C MalumHaTa
3a psi3aHe Ha ObpBECUHA.

> MoHTupaiiTe OpUrMHanHu NpUHaaneXHoCTH
Ha STIHL 3a Ta3n malmHa 3a psisaHe Ha
ObpBeCUHa.

> MoHTupaliTe HanpaBnsBaLyaTta WyHa u
pexellarta Bepura Taka, Kakto e onucaHo B
ToBa pbKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.

> MoHTupaliTe NpuHaanexxHocTuTe Taka,
KaKTO e onncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba unv KakTo e onvMcaHo B pbKOBOA-
CTBOTO 3a ynoTpeba Ha NpuHaanexHo-
cTuTe.

> [la He ce BkapBaT HMKaKBW NpeamMeTy B
OTBOpPUTE Ha MalLMHaTa 3a ps3aHe Ha Obp-
BecuHa.

> CMeHeTe U3HOCEHWUTE UM NOBPEAEHM YKa-
3aTenHu Tabernku.

> [Npn cbMHeHMs1 ce 0ObpHETE KbM creuma-
nn3npaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.

3.6.2 HanpaensiBawja wvHa

HanpaBnsBallaTa WmHa ce HaMmmpa B CbCTOSI-

HWe, CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHMATA 3a 6e30-

NacHOCT, KOraTo ca U3MbJIHEHW CeaHnUTe yCro-

BUS:

— HanpaBsnsiBalyaTa WMHa He e noBpeaeHa.

— HanpasnsBalaTta wuHa He e gechopmupaHa.

— KaHanbT e TonkoBa Abnbok nnu e no-gbnook
OT MUHMMasHaTa My AbnbouvHa, L1 18.3.

— KaHanbT He e CTeCHEH U He e pasLUMpeH.

A TPEAYMNPEXOEHNE

® B CbCTOsIHME, HEOTrOBapPSILLO Ha TeXHUYe-

ckaTa 6€30nacHOCT, LWMHaTa He MoXe npa-

BUITHO a BoaM pexelyata Bepwura. [Bwxe-

LaTta ce pexella Bepura Moxe Aa U3ckouu ot

HanpasnsiBawaTa WwuHa. Moxe fa ce cTurHe

[10 CEPMO3HN HapaHaBaHWsA Ha xopa unu

CMBPT.

> [la ce paboTn camo c HeroBpeaeHa Hanpa-
BnsiBaLla LUKHa.

> Ako gbnbounHaTa Ha kaHana e no-manka
OT MMHMManHaTta My abnbounHa: fa ce
CMEHW HanpasnsBaliaTa LWuHa.

> [Mpu cbMHeHUsA ce 06bpHETE KbM crewpa-
nn3npaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.

0458-694-9811-A
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3.6.3 Pexewya Bepura

Pexellarta Bepura ce Hamupa B CbCTOSIHME,

CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHKATa 3a 6e3onac-

HOCT, KOraTo ca U3MmbfHEeHU CreaHUTe YCNoBuUs:

— PexellaTa Bepura He e noepegeHa.

— PexellaTa Bepura e npaBuiHoO 3atoyeHa.

— MapK1pOoBKUTE 3a M3HOCBAHE Ha pexeLuuTe
3b6u TpsibBa aa ce BMKAaT.

A MNMPEOYNPEXOEHUE

® [py CbCTOSAHME Ha anapara, HeoTroBapsLLO
Ha U3NCKBaHWATa 3a TexHuYecka Gesonac-
HOCT, YacTuTe My He mMoraT Aa pyHKLMoHMpaT
HOpMarHo v npeanasHUTe YCTpoicTBa npe-
cTaeart fAa gevicteat. Moxe Ja ce CTUrHe Ao
CEepUO3HUN HapaHsABaHNs Ha Xxopa Unm cMbpT.
» [la ce paboTu camo C nsnpaeHa pexella
Bepwura.
> [paBunHo fa ce 3aToyBa pexeliara
Bepwura.
> [pn CbMHEHUS 1 BbNPOCK OGBbPHETE ce
KbM crieyuanvanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.

3.6.4 AkymynatopHa 6aTepus

AkymynatopHaTta 6aTtepus ce HamMpa B CbCTOS-

HWe, CbOTBETCTBALLO Ha M3NCKBaHMATa 3a 6e3o-

MacHOCT, KOraTo ca U3MbIHEHN CreaHUTe yCro-

BUSI:

— AkymynatopHaTta 6atepus He e noBpefeHa.

— AkymynatopHata 6atepus e uncTta u cyxa.

— AkymynatopHata 6atepus yHKLMOHMPA U He
€ NpomMeHeHa.

A MNMPEQYNPEXOEHUE

® AkymynaTopHaTta 6atepus noBede He MoXxe
aa yHKUMoHupa 6e3onacHo, ako He € B
CbCTOSIHME, CbOTBETCTBALLO Ha M3NCKBaAHUATA
3a 6e3onacHocT. Moxe ga ce CcTurHe o
CepUOo3HN HapaHsiBaHUsi Ha xopara.
> PaboTteTe ¢ HenoBpegeHa u PYHKLNOHU-

pawa akymynartopHa b6arepusi.

> He 3apexpgante noBpeaeHa unv gedektHa

akymynartopHa 6artepusi.

Ako akymynatopHaTa 6aTtepusi e 3ambp-

ceHa: nouucreTe s.

Ako akymynaTtopHa 6atepusa e Mokpa: ocTa-

BeTe A Aa U3CbXHeE, 18.8.

> He npomeHsiiTe akymynaTtopHaTa 6atepus.

He BkapBaiTe npeameT B 0TBOPUTE Ha

akymynaTtopHaTa b6artepus.

> He npucbeamnHsasarite unm cBbp3Bante
HaKbCO eNeKTPUYECKTE KOHTAKTU Ha aKy-
MynaTopHaTa 6aTepus ¢ MeTanHu npea-
MeTH.

> He oTBapsiite akymynatopHaTa 6atepus.

v

v

v

307



Gbnrapcku

> CMeHeTe U3HOCEHWUTE UM NOBPEAEHM yKa-
3aTenHn Tabenku.

OT noBpegeHa akymynaTtopHa 6atepusi Moxe

[a n3Tnya Te4yHocT. AKO TeYHOCTTa Brese B

KOHTaKT C KokaTa MUnn ounTe, koxarta unm

oynTe moraT Aa 6baaT pasapasHeHu.

> /136sirBaiiTe KOHTaKT C TEYHOCTTA.

> [Npun KOHTaKT C KOXaTa: 3acerHaTute yyac-
TbUM Ha KOXaTa fga ce U3MUST 0BMIHO ¢
BOAa U canyH.

> [TpKn KOHTaKT C OYMTE: OUMTE [a Ce M3MMaK-
BaT 06MMHO C BoAa B NPOAbIMKEHMEe Ha
Havi-manko 15 MMHYyT 1 aa ce NoTbpcu
nekap.

MoBpepeHaTa nnu fedekTHa akyMmynaTopHa

GaTepusi MOXe Aa MupuLle HeobuyaiHo, aa

nywm ropu. Moxe ga ce CTurHe o TEXKM

HapaHsiBaHUsi U CMBPT Ha Xopa U 4O maTe-

puyanHu WweTu.

> Ako akymynaTtopHaTa 6atepus MupuLle
Heobu4YanHo, NyLwy UK ropu: Ta Aa He
6vBa ga ce uanonsea v TpsibBa aa ce
ObPXW faney oT ropuBHM maTepuanu.

> Ako akymynaTopHaTa 6aTepus ropu: onu-
TaliTe ce Aa 3ara3unTe akymynatopHaTa
6aTepusi ¢ noxaporacuTen unu Boaa.

3.6.5 3apsigHO yCTPOMCTBO

3apsAHOTO YCTPOWCTBO Ce Hamupa B CbCTOSIHME,

CbOTBETCTBALLO Ha N3NCKBaHUATA 3a 6e3onac-

HOCT, KOraTo Ca W3MbHEHW CriefHNUTE YCIIOoBUS:
— 3apsgHOTO YCTPOMCTBO HE € MOBPEAEHO.

— 3apsiaHOTO YCTPOWCTBO € YMCTO U CyXO.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [pu CbCTOSAHME Ha anapara, HeoTroBapsiLLIO
Ha M3MCKBaHMATA 3a TexHuyecka 6esonac-

HOCT, YacTuTe My He MoraT Aa yHKUMoHupaT

HOpMarHo ¥ NpeanasHUTe yCTpoicTBa npe-
cTaBaT ga gevicteat. Moxe ga ce CTUrHe o
CEepuo3HN HapaHABaHUA Ha Xopa nnn cMbpT.

> [la ce n3non3ea n3npasHo 3apsiaHO yYCTPOM-

CTBO.

> AKO 3apsiiHOTO YCTPOWCTBO € 3aMbPCEHO
UM Mokpo: To TpsibBa Aa ce noyncTu n ga
ce 0CTaBW 4a U3CbXHe.

> He 6uBa ga ce npaBsT KOHCTPYKTUBHMW MPO-
MEHU Ha 3apsSAHOTO YCTPOWCTBO.

> [la He ce BkapBaT HUKaKBW NpeaMeTU B
OTBOPUTE Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.

> EneKkTpuyeckuTe KOHTaKT! Ha 3apsiAHOTO
YCTPOWCTBO Aa He ce NpUCbeanHsBaT Unm
CBBP3BAT HAKBLCO C MeTallHK NpeameTy.

> 3apsAHOTO YCTPOWCTBO Aa He ce oTBaps.
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3.7 PsizaHe

A MNMPEOYNPEXOEHUE

® Ako M3BbH paboTHaTa 30Ha B rpaHuLaTa Ha
YyBaeMOCT HsiIMa Xopa, He MoXeTe Aa U3Bu-
KaTe nomoLy B cryyai Ha aBapus.
> YBepeTe ce, Ye Ma xopa U3BbH paboTHaTa

30Ha, HO B rpaHuLaTa Ha YyBaeMoCT.
B B HsKOoM cuMTyaumm noTpedbutensT He Moxe aa
paboTu kKoHLEeHTpUpaHo. MoTpedbutenat Moxe
[a 3arybu KOHTpon Bbpxy MaluMHaTa 3a
psisaHe Ha gbpBecuHa, Aa ce ChbHe, Aa
najHe v Aa nomny4yum TeXKo HapaHsiBaHe.
> PaboTeTe CNoKOHO M CbCPeaoTO4EHO.
> AKO ycrnoBusiTa Ha BUAUMOCT UM OCBETIe-
HMe ca nowu: aa He ce paboTu ¢ mawm-
HaTa 3a psidaHe Ha ObpBECUHA.

> PaboTeTe camMOCTOSITENHO C MallMHaTa 3a
psisaHe Ha gbpBecuHa.

> He paboTteTe Hag HMBOTO Ha pameHeTe Cu.

> BHumaBaliTe 3a npensTcTBug.

[okaTo paboTuTe, CTONTE Ha 3eMsiTa U

nasete paBHoBecue. AKO ce Hanara ga ce

paboTu Ha BUCOKO: M3MOn3BanTe noeaura-

TenHa paboTHa nnaTdopma Unu yctonyunem

ckeneTa.
> AKO ce NnosiBAT Npu3HaLy Ha ymopa: Hanpa-

BeTe NoymBKa no Bpeme Ha paboTara.

= [Ton3BaTensaT MOXe fa ce Nopexe OT ABMKe-
LiaTta ce pexella Bepura. [on3saTenat Moxe
na 6bae Cepno3Ho paHeH.
> [la He ce [OKOCBa ABMKeLLaTa ce pexella

Bepura.
> He apbxTe KnoHu 6nn3o o pexellarta

Bepura. PexellaTa Bepura Moxe aa

OTCKOYM HacTpaHu BbpXy AbPBOTO U Aa

nopexe pvkarta Bu. BuHarn Hanpaensi-

BaliTe MalLMHaTa 3a psidaHe Ha ObpBeCcuHa

C [iBe pbLe.

Ako pexelyata Bepura e 6rnokvpaHa ot

HsIKaKbB NMPeAMET: U3KI4YeTe MallmMHaTa

3a psisaHe Ha AbpBecuHa 1 U3BageTe aky-

mynaTopHaTta 6aTtepus. Ega Torasa

OoTCTpaHeTe npeamMeTa.

m [IBmxelyaTa ce Bepura ce Harpsia u ce pas-
TAra. AKO pexellaTa Bepura He e OCTaTbyHO
cmasaHa u obTerHarta, T MoXe a U3CKo4n oT
HanpaensiBalaTa WWHa Unn ga ce ckbea.
Xopata moraT Aa 6baaT Cepuo3HO HapaHeHu
1 a Bb3HMKHAT Matepuasntm WeTun.
> M3nonasaite MynTUdYHKLUOHAMHO Macno

STIHL Multioil Bio nnu aHanoruyxo, 6vo-
pasrpagmMmo MynTudyHKLMOHaNHO Macso.

A\

A\
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> [lo Bpeme Ha paboTa cnep BCsiko 3ape-
XOaHe Ha akymynaTopHaTta 6atepusi cmas-
BaiiTe pexellaTa Bepura.
> [lo Bpeme Ha paboTa pefoBHO npaBeTe
npoBepka Ha OMbBAHETO Ha pexellaTta
Bepura. Ako onbBaHETO Ha pexelyarta
Bepura e HeOCTaTbYyHO: OMbHETE pexe-
warta Bepura.
= [Jo Bpeme Ha paboTa HanpaensiBalata LWrHa,
pexeLlyaTta Bepura n BEpmXHOTO 3bOHO
Koneno Morat fa ctaHart ropelm. MoTpebu-
TENSAT MOXeE Aa Ce U3ropw.
> He fokocBaiiTe ropelyaTta HanpasnsiBallia
LUMHA, pexeLla Bepura u ropeLoTo
BEPUXKHO 3BOHO Koneno.
> M3yakaiiTe, okaTo HanpaensBalaTta
LUKHa, pexeLlaTa Bepura u BEpUXKXHOTO
3b6HO KoJeno ce oxaanT.
> HoceTe paboTHM pbkaBULM OT YCTORYMB
matepwarn.
= Ako Mo Bpeme Ha paboTta 3abenexuTe npo-
MEHM Unu Hewwo HeobuyaiHO B NOBeAEHNETO
Ha MallMHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecuHa, ToBa
03HayaBa, Ye CbCTOSIHMETO Ha MaluMHaTa 3a
ps3aHe Ha AbpBecMHa MOXe Aa He CbOTBeT-
CTBa Ha M3NCKBaHUATa 3a TexHu4yecka 6e30-
nacHocT. XopaTa moraT Aa 6baaTt ceprmosHo
HapaHeHW U Aa Bb3HUKHAT MaTepuantu LeTu.
> [pekpaTteTe paboTta, sBageTe akymyna-
TopHaTta 6atepusi U ce 06bpHETE KbM Crie-
LumanumanpaH Tbproscku o6ekt Ha STIHL.
= [Jo Bpeme Ha paboTa MalumHaTa 3a psisaHe Ha
ObpBECVHa MoXe Aa Npeaunssuka Bubpaumn.
> HoceTe pbkaBuum.
> [NpaBeTe NouMBKM B Npoueca Ha paboTa.
> [pu nosiBa Ha Npu3HaLy 3a HapyLIEHO Kpb-
BOOpPOCsIBaHE: NoTbpceTe MeanLmMHCKa
romoLy.
® Ako ABUXELLaTa Ce pexella Bepura nonagHe
BbPXY TBbPA NPeaMeT, MoXe Aa Bb3HUKHAT
nckpu. Vickpute mMoxe fa NpUUMHAT noxap B
necHosananuma cpega. Moxe aa ce cTurHe
[0 CEPUO3HN HapaHABaHWs UM CMbPT Ha
X0pa, KakTo 1 40 MaTepuasiin LWeTn.
> He paGoTeTe B NiecHo3ananuma cpega.
® KoraTo focTbT 3a PbYHO BKMOYBAHE/U3KITHOY-
BaHe ce NyCHe, pexellaTa Bepura npoabii-
aBa [a ce ABWXKM OLLe U3BEeCTHO Bpeme. [Bu-
XellaTa pexella Bepura Moxe fa nopexe
xopaTta. Moxe fga ce CTUrHe 4o CepuosHu
HapaHsiIBaHusi Ha xopara.
> M3yakaiiTe, okaTo pexellaTa Bepura npe-
cTaHe Ja ce ABVXK.
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A OINNACHOCT

® Ako ce paboTu B y4acCTbK C TOKOMPOBOAALLM
kabenu nog HanpexeHue, pexelyata Bepura
MO>Xe [a Brie3e B KOHTaKT C TOKONpoBoAsALuTe
kabenu nog HanpexeHue 1 aa ru nospeau.
MoTpebuTenaT Moxe Aa NOnyyy TEXKM Unu
CMbPTOHOCHM HapaHsiBaHUS.
> He paboteTe B 65mM3ocT 4o kabenu, npo-

BEXAALLM HanpexeHue.

3.8 PeaktuBHu cunu
3.8.1

PeakTuBHM cunm

0000107130_001

Korato ce pa6OTVI C AoJ1HaTa CTpaHa Ha Hanpa-
BfidBallaTa WnHa, MallnHaTta 3a pA3aHe Ha Obp-
BeCWHa ce Ternu HaBbH OT nonaeaTtenda.

A TPEAYMNPEXOEHUE

B Axo ABuXKellaTa ce pexella Bepura nonagHe
Ha TBbpA NpeaMeT 1 6bp30 cnpe, MallHaTa
3a psA3aHe Ha AbpBecrHa MoXe BHe3arnHo aa
ObAe n3TerneHa HaBbH OT Mons3eBaTens.
Xopata moraT Aa 6baaT HapaHeHu.
> [pbXTe MalumHaTa 3a psidaHe Ha ObpBe-
CWHa 3[paBo C [Be pblie.

> PaboTeTe Taka, kKakTo € onMcaHo B ToBa
PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

> PaboTeTe ¢ MOHTMpaH NpeanaseH kanak.

> PaboTteTe c n3npaBeH 1 HENPOMEHEH npea-
naseH kanak.

> PaboTteTe camo c fobpe 3aTo4eHa v npa-
BUIMHO obTerHaTta pexelya sepura.

> HanpaBnsiBalyaTa LWWMHa ce BkapBa
HanpaBo BbB Bpe3a, 6e3 Aa ce npesbpTa.

> [locTaBeTe orpaHUYUTENs NPaBUITHO.

> PaboteTe c mbnHa ras.

3.9 3apexpgaHe
A MNMPEOQYNPEXOEHUWE

® [Jo BpeMe Ha 3apexaaHeTo NoBpeaeHoTo nnm
0edeKTHOTO 3apsigHOTO YCTPOMCTBO MOXE
HeobWYanHo Aa MypuLLe Unu Aa MyLuw.
Xoparta morat fa 6baaT HapaHeHu unu aa
BBb3HUKHAT MaTepuanHm LweTu.
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> sBageTe Lencena oT rHe3foTo.
> 3BageTe akymynatopHaTta 6aTtepusi.

= [Ipy HefoCTaTbYyHO OTBEXAAHE Ha TOMNMNHA
3apsAHOTO YCTPOMCTBO MOXeE Aa nperpee n Aa
npeaussuka noxap. Moxe ga ce cturHe fo
CEepUO3HY HapaHsABaHUSt UNy CMBPT Ha Xopa,
KaKTo 1 40 MaTepuarniu LWeTn.
> [la He ce MOKPUBA C HULLIO 3apsiAHOTO

YCTPONCTBO.

3.10 Enektpuyecko cBbp3BaHe

[okocBaHe 4O TOKOMPOBOASALLMTE YAaCTU MOXEe

Aa HacTbnu no cnegHuTe nNpuYnHn:

— 3axpaHBalmAT kKaben unu yabmkUTenHUaT
NPOBOAHUK € noBpeeH.

— LlencenbT Ha 3axpaHBaLLmsa kaben unu yabn-
XKUTenHNA NpoBOAHUK € NoBpeeH.

— KOoHTakTbT He e MOHTWUpPAaH NpaBuUITHO.

A OINACHOCT

® [lokoCcBaHETO Ha TOKOMPOBOAALMTE YacTu
MOXe [a [oBeAe A0 enekTpuyecky yaap.
MMon3BaTensaT MoXe Aa Nony4n TeXKW, 4opu
CMbPTOHOCHMN HapaHsiBaHWs1.
> YBepeTe ce, Ye 3axpaHBaLLusT kaben,
YOBIDKUTENHUSAT kaben 1 WwencenbT He ca
rnoBpeseHu.
AKo 3axpaHBalusT kaben unu yabn-
KUTENHUSAT NPOBOAHMWK € NOBpPeaeH:
> He pgokocBaiiTe noBpeAeHOTO
MsICTO.
> 3BapeTe wencena oT KOHTaKTa.
> XBaluaiite 3axpaHBaLms kaben, yabmku-
TENHWS NPOBOAHMK U TEXHUTE Lencenu
CaMo CbC CyxM pbLE.
> BkapaliTe MpexoBus LLekep Ha 3axpaHBa-
Lms kaben unu yobmKUTENHUS NPOBOAHUK
B MPaBWIIHO MOHTUPAH KOHTaKT C npeanasu-
Ten CbC 3allWTHa KOHTaKTHa cucTema.
> CBbpeTe 3apsiAHO YCTPOWCTBO Ypes
3alLMTEH NPeKbCBayY CpeLLy yTeyYeH ToK
(30 mA, 30 ms).
= [oBpeaeH Wi HeMOAXOASLL YaAbIMKUTENEH
NPOBOAHWK MOXeE Aa NPEAN3BMKa enekTpuye-
cku yaap. Moxe fAa ce CTUrHe Ao CEpUO3HM
HapaHsiBaHUs Ha Xxopa WM CMbPT.
> M3nonssaiite yabImKUTENEH NPOBOAHUK C
npasunHo noabpaHo ceveHne, L1 18.6.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

B HenpaBuWnHO HanpexeHne unu HenpasunHa
4YeCToTa B efieKTpuveckaTa Mmpexa Moxe ga
Aosefe No BpeMe Ha 3apexjaHeTo A0 CBPbX-
HanpexeHne B 3apAagHOTO yCTpOVICTBO.
3apﬂ,EI,HOTO yCTpOVICTBO MOXXe [a ce nospeun.

—
(T
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> Y6epneTe ce, Ye HanpexXeHWeTo N YecTo-
TaTa B enekTpuyeckaTa Mpexa cbBnagat ¢
[aHHWTe, NocoYeHn Ha Tabenkarta Ha
3apsAHOTO YCTPOWCTBO.
= AKO 3apsiiHOTO YCTPOMCTBO € CBBbP3aHO KbM
KOHTaKT C HAIKOJKO rHe3a, enekTpuyeckuTe
KOMMOHEHTU MoraT fja ce NpeToBapAaT no
BpeMe Ha 3apexaaHe. Enektpuyeckute kom-
MOHEHTM MoraT Aa ce 3arpeaT v Aa npeaussu-
KaT noxap. Moxe fa ce CTUrHe [0 TEXKM
HapaHsiBaHWs! UM CMBPT Ha Xopa, KakTo 1 Ao
maTtepuanHu WweTu.
> YBepeTe ce, Ye JaHHWTEe 3a MOLLHOCTTa
BBbPXY KOHTaKTa C HSIKOJIKO rHe3fa He ¢
HaZBuWLLEHN OT c6opa OT AaHHUTE BbpXY
dumpmeHaTa Tabenka Ha 3apsaHOTO
YCTPOWCTBO ¥ BCUYKW EMEKTPOYPEam, CBbP-
3aHW KbM KOHTaKTa C HAKOMKO rHe3za.
= HenpaBuHO NpokapaH 3axpaHBealy, kaben u
YOBIDKUTENEH NPOBOAHMK MOraT NecHo Ja ce
noBpeasT, a U xopaTa Lie ce CbBaT B Hero.
ToBa MOXe Aa cTaHe npuyuHa 3a TpaBMU Ha
xopaTa 1 3a NoBpexaaHe Ha 3axpaHBaLyus
Kaben unn yabimkUTENHUSI MPOBOLHVK.
> [MpokapaiiTe 1 o6o3HaYeTe 3axpaHBaLLms
kaben n yabImKUTENHUS NPOBOAHUK Taka,
Ye xopaTa Aa He ce cnbBart B TSX.
> [MpokapaiiTe 3axpaHBalLms kaben v yabn-
XUTENHUSI NPOBOLHVK Taka, Ye Aa He ca
obTerHaTi unm npenneTexHu.
> [MpokapaiiTe 3axpaHBalums kaben v yabn-
XUTENHUSI NPOBOLHVK Taka, Yye Aa He ce
noBpeanT, MperbHaT Unu creckar, um
TpUsAT.
MaseTe 3axpaHBallyms kaben n yabrmkuTen-
HWSI TPOBOAHWK OT TOMSIMHA, MAco ¥ XUMU-
Kanu.
3axpaHBalmsT kaben n yabImKUTENHUAT
NPOBOAHWK Ce NpoKapBaT No Cyxa OCHOBaA.
= [Jo Bpeme Ha paboTa yabIKUTENHUST Npo-
BOAHWK ce Harpsia. Ako obpasyBaHaTa
TONNMHA He ce OTBeXaa, T MoXe Ja Npeauns-
BUKa noxap.
> B cnyuali, Ye ce n3nonaea kabeneH 6apa-
GaH: kabenbT TpsibBa M3LSANO Aa ce OTBUE
oT 6apabaHa.
= Ako B CTeHaTa ca pasrnonoXeHu enekTpuyecku
NpoBoAHULM 1 TPBOW, Te MoraT Ja ce
noBpeasT, KoraTo 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO ce
MOHTUpa Ha cTeHaTa. KOHTaKTbT ¢ enekTpuye-
CKV MPOBOAHMLM MOXe [a AoBeae A0 enek-
Tpuuecku yaap. B pesyntat oT ToBa Moxe Aa
ce CTUrHe [0 TEXKU HapaHsIBaHWsl Ha xopa U
Bb3HUKBAHE Ha MaTepuasniu WeTw.

A\

A\
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> Y6epnete ce, Ye Ha NpeaBUAEHOTO MSICTO B
cTeHaTa He NpeMuHaBaT eneKkTPUYECcKN
NPOBOAHULMN U TPBOU.

® AKO 3apsiqHOTO YCTPOWCTBO HE € MOHTUPaHO
Ha cTeHaTa Taka, KakTo € OnMcaHoO B HaCTOSI-
LLIOTO PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba, To 3apaa-
HOTO YCTPOWCTBO UNK akyMynaTtopHaTa 6ate-
pvsi MOXe Aa nagHe unu 3apsifgHOTO YCTPO-
CTBO Ja ce Harpee npekomepHo. ToBa Moxe
Aa NPUYMHN TEXKM HapaHsiBaHUS Ha Xxopa 1
MaTepuanHu WeTu.
> MoHTupaWiTe 3apsAHOTO YCTPOMCTBO Ha

cTeHaTa Taka, KakTo € OnncaHo B HacTosi-
LLIOTO PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

B AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO C NOCTaBeHa B
Hero akymynaTtopHa 6atepusi ce MOHTMpa Ha
cTeHaTa, akymynaTtopHaTa 6atepusi Moxe Aa
nagHe OT 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO. ToBa MoXe
Aa NPUYMHN TEXKM HapaHsiBaHUS Ha xopa 1
MaTepuanHu WeTu.
> Han-Hanpeg MOHTUpariTe 3apsigHOTO

YCTPOICTBO Ha CTeHaTa 1 eABa crej Toea
nocTaBeTe B HEro akymynatopHaTa 6are-
pusi.

3.11

3.11.1 MalwmHa 3a psisaHe Ha AbpBecUHa

A TNPEOYNPEXOEHUNE

® [lpy TpaHCNoOpTMpPaHeToO MaluMHaTa 3a psidaHe
Ha AbpBECUHa MOXe fa ce NpeobbpHe Unu aa
ce namecTun. Xopata mMorat Aa 6baat Hapa-
HEHW UNW @ Bb3HUKHAT MaTepuanHu WeTu.

> V3BageTe akymynatopHata 6are-
pus.

TpaHcnopTupaHe

> W3byTaiiTe npeanasuTens Ha Bepurata
BbpXy HanpaensiBallaTta WuHa Taka, Yye aa
noKkpue LsnaTta Hanpasnsisalla WuHa.

> lMoacurypeTte MalumHaTa 3a psisaHe Ha Obp-
BECKHA C OBTSHKHU KONaHU, peMbLin Unu
Mpexa Taka, Ye Aa He ce nNpeobbpHe 1 Aa
He MOXe [ia ce OABWXU.

3.11.2 AkymynatopHa 6atepus

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awuTeHa
cpeLLy BCUYKM Bb34ENCTBUS HA OKonHaTa
cpena. Ako akymynaTtopHaTta batepus ce noa-
TIOXMN Ha HEMOAXOAALLM Bb3AENCTBUS HA OKOM-
HaTa cpefa, TS MOXe [ja ce NoBpeaun 1 morat
[a Bb3HWKHAT MaTepuanHu LWeTu.
> He 6uBa ga ce TpaHcnopTupa nospeneHa

akymynartopHa 6artepus.

0458-694-9811-A
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= [Ipu TpaHcnopTMpaHeTo akyMynatopHaTa

GaTepus Moxe aa ce npeobbpHe UM aa ce

namecty. ToBa MOXe Ja NPUYNHM TEXKN Hapa-

HABaHUSA Ha Xopa ¥ MaTepuasHu WeTu.

> AkymynaTtopHaTta 6atepust Tpsibea aa ce
onakoBa Taka B OrnakoBkaTa, Ye Ja He Moxe
[a ce MecTu.

> lMopgcurypeTe onakoBkaTta Taka, Ye 4a He
MOXe [a ce ABWKM.

3.11.3 3apsgHO yCTPOMICTBO

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B [pu TpaHCNOPTUPAHETO 3apsAHOTO YCTPOK-
CTBO MOXe Aa ce npeobbpHe unu aa ce name-
cTn. ToBa Moxe Oa NpUYnHN TEXKN HapaHsaBa-
HUA Ha Xopa 1 MmaTepuanHn WeTu.
> 3BapeTe Lencena oT KOHTaKTa.
> N3BapeTe akymynatopHaTa 6atepus.

» ObesonaceTe 3apsgHOTO YCTPOWCTBO C
0BTSXKHN peMbLU, PEMBLU UN Mpexa
Taka, Ye a He ce NpeoObPHE UM ABVKM.

® 3axpaHBalumaT kaben He e NpeaBuaeEH 3a
HOCEeHe Ha 3apsaHOTO YCTPOMCTBO. 3axpaHBa-
LmAT kaben 1 3apsaHOTO YCTPOMCTBO MoraT
Aa 6baaT nospeaeHu.
> PasBuiiTe 3axpaHBaLLmsa kaben u ro 3akpe-

neTe KbM 3apsiQHOTO YCTPOMCTBO.

3.12

3.12.1 MawmwuHa 3a psisaHe Ha gbpBecyHa

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® [leyarta He mMorat [a pasnosHaBaT U oLeHsBaT
onacHOCTWTe, CBbP3aHN C MallvHaTa 3a
psisaHe Ha gbpBecuHa. [leyaTta moraT Aa
ObAaT CeprMo3HO HapaHeHW.

> V3BageTe akymynatopHata 6aTe-
pusi.

CbxpaHeHue

> W3byTaniTe npeanasuTens 3a Bepurata
BBbPXY HanpasnsiBallaTa WyHa Taka, ye aa
nokpuve usnata Hanpaensealya LnHa.

» ChbxpaHsBaliTe MaluMHaTa 3a psisaHe Ha
ObpBecrHa n3BbH obcera Ha feua.

B EfleKTpUYecKkUTe KOHTaKT! Ha MalumMHaTta 3a
psizaHe Ha AbPBECMHA U MeTanHUTE KOHCTPYK-
TUBHW YacTu MoraT Aa kopoavparT OT Brara.
MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecuMHa Moxe Aa
ce nospeaw.

> /3BageTe akymynaTopHaTta 6ate-
pusi.
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> C'bXpaHﬂBaIZTe MallnHaTa 3a pA3aHe Ha
ObpBeCKHa 4YnCTa 1 cyxa.

3.12.2 AxymynaTtopHa Gatepus

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m JleuaTa He moraT Aa pa3no3HaBsar U oLeHsBaT
OMacHOCTUTe, CBbP3aHu C akyMmynaTtopHaTa
batepus. Jeuata morat fa 6baat ceprosHo
HapaHeHw.
> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi

13BbH obcera Ha geua.
m AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awuTeHa
CpeLLy BCUYKN Bb3[AENCTBUA Ha OKOMHaTa
cpepa. Ako akymynatopHarta 6atepus e u3no-
)KeHa Ha HeMoAXoAsALLM Bb3AENCTBUS HA OKOI-
HaTa cpefa, TS MOXe [ja ce NOBPEeAu Herno-
npasnmo.
> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi B
YNCTO U CYXO CbCTOSAHME.

> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi B
3aTBOPEHO MOMELLEHNE.

> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi
OTAENHO OT MaluMHaTa 3a pa3aHe Ha Abp-
BECUHA.

> Ako akymyrnaTtopHaTa 6aTepusi ce cbxpa-
HsiBa B 3aps4HOTO YCTPOWCTBO: U3BageTe
Liencena n cCbxpaHsiBanTe akymynatopHarta
GaTepus C HUBO Ha 3apexgaHe Mexay
40 % n 60 %.

> He cbxpaHsiBaniTe akymynartopHarta bare-
pusA N3BbH NOCOYEHUTE TeMnepaTypHu rpa-
Huum, L 18.7.

3.12.3 3apspgHo yCTpoICTBO

A TPEOYNPEXOEHUNE

® [leyaTa He Morat Aa pa3no3HasT U OLeHAT
OMacHOCTM, CBBbP3aHU CbC 3apsSAHOTO YCTPOW-
cTBO. MOXe Aa ce CTUrHe 40 Cepuo3Hmn Hapa-
HABaHWA Ha deua Unu Jopu A0 CMBPT.
> VsgbpnaniTe wencena.
> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Aa Ce CbXpaHsiBa

n3BbH obcera Ha geua.
B 3apsgHOTO YCTPOMCTBO HE € 3alUTEHO cpeLly
BCUYKM Bb3AENCTBUSA Ha OKonHaTta cpega. Ako
3apsAHOTO YCTPOMCTBO ObAe NOANOXEHO Ha
HenoaxoAsLLM Bb3AENCTBMS OT OKONHaTa
cpepa, TO MOXe a ce NoBpeau.
> VsgbpnaniTe wencena.
> AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO Ce € 3arpssno:
oxnagerte ro.

> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Aa Ce CbXpaHsiBa B
YNCTO M CYyXO CbCTOSIHME.

> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Aa Ce CbXpaHsiBa B
3aTBOPEHO MOMELLEHME.
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> 3apsAHOTO YCTPOMCTBO Aa He Ce CbXpa-
HABa U3BBH NMOCOYEHUTE TeMMepaTypHU
rpanuuu, 01 18.7.

® 3axpaHBalWmaT kaben He e NpeaBuaeH 3a

HOCEHe 1nu okayBaHe Ha 3apsAHOTO YCTPOW-

CTBO. 3axpaHBalusT kaben n 3apsaHOTO

YyCTPOWCTBO MoraT ga 6baat noBpeaeHu.

> 3apsgHOTO YCTPOWMCTBO Ce 3axBalla v ce
OBPXKKM 32 KOXyXa.

> OkayeTe 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Ha CTEH-
HUSt ObpXay.

3.13 MouucTtBaHe, nogapwbKKa U

PEMOHT

A TPEOYMNPEXOEHUE

= AKO Mo BpeEMe Ha NoYMCTBaHe, NoAAPBKKA U
PEMOHT Ha MaluMHaTa 3a psid3aHe Ha AbpBe-
CUHa akymynaTopHaTa 6atepus e noctaeeHa,
TO MalMHaTa 3a psidaHe Ha AbpPBECUHA MOXe
[a ce BKIoYY Mo HeBHMMaHKe. B pesynTat oT
TOBa MOXe Aa Ce CTUTHe [0 TeXKW HapaHsiBa-
HUSI Ha XOpa U Bb3HWKBaHe Ha MaTepuanHu
weTu.

> VI3BageTe akymynartopHaTta bare-
pusi.

B ArpecuBHUTE NOYUCTBALLM NpenapaTtu, Nouu-
CTBaHEeTO C BOAHa CTPys UNn OCTpuUTe npea-
MeTV MoraT Aa noBpeasT MalumnHaTa 3a
psi3aHe Ha ObpBECKHa, HanpaBnsBalara
LUMHa, pexelyaTa Bepura, akymynartopHara
baTepus 1 3apsagHOTO YCTPOMCTBO. AKO MaLUn-
HaTa 3a psid3aHe Ha ObpBeECMHa, HanpaBnsBa-
LiaTa WKHa, pexellarta Bepura, akymynartop-
HaTa 6atepus 1 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO He ca
NMOYUCTEHN NPABUIHO, KOHCTPYKTUBHUTE YacTu
HAMa Ja (hYHKLMOHMPAT HOpPMarnHo, a npea-
nasHuTe yCTPOWCTBaA e npecTaHar Aa aen-
ctBat. Moxe ga ce cTurHe 4o CepnosHu Hapa-
HABaHWSA Ha xoparTa.
> MawwvHaTa 3a psidaHe Ha AbpBeECUHa,

HanpasnsBallaTta WyHa, pexeLlaTa
Bepura, akymynaTtopHarta 6atepus v 3apsa-
HOTO YCTPOWCTBO Ja Ce No4ncTBaT Taka,
KaKTo € OnMcaHo B HAacTOSALLIOTO PbKOBOA-
CTBO 3a ynoTpeba.

B Ako nopapbkKaTa UnuM PeMOHTLT Ha Mallm-
HaTa 3a psid3aHe Ha ObpBeECWHa, HanpaBnsBa-
LiaTa WKHa, pexellarta Bepura, akymynartop-
HaTa 6atepus 1 3apssAHOTO YCTPOMCTBO He ca
N3BBPLUEHN NPaBUMHO, KOHCTPYKTUBHUTE
YyacTu HsMa Aa PyHKLMOHMpaT HOpMarHo, a
npeanasHTe yCTPOWCTBa Le npecTaHar aa
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4 lMoproToBka Ha MalLMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa 3a paboTa

deincteaT. Moxe fga ce CTUrHe 40 CEPUO3HU

HapaHsiBaHWsA Ha Xopa WU CMbPT.

> He 6uBa camocToATeNnHO Aa n3sbpluBaTe
noaapbXKKa U PEMOHT Ha MaluuHaTa 3a
psizaHe Ha AbpBecuHa, akymynaTopHaTa
6aTepus 1 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO.

> Npy Heo6XxoAMMOCT OT NoAAPBbXKKA U
PEMOHT Ha MaluMHaTa 3a psA3aHe Ha gbpBee-
CcuHa, akymynaTopHaTa 6atepus unm
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO: OGBPHETE CE KbM
cneynanuanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.

> MNoaapbKka M PEMOHT Ha HanpasnsBsalyaTa
LIMHa 1 pexellaTta Bepura Tpsbsa ga ce
M3BbPLUBAT Taka, KakTo e onmncaHo B ToBa
pBKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.

® [lo Bpeme Ha No4YncTBaHe Ui Noaapbkka Ha

pexeLllaTta Bepura nma ornacHocT Mnonaea-

TENAT 4a ce Nopeke OT OCTPUTE pexeLLn

3b6u. MNonseaTtenar moxe ga 6bAae HapaHeH.

> HoceTe paboTHM pbkaBULM OT YCTONYMB
marepuarn.

4 [logroTtoBKa Ha MalLMHaTa
3a psisaHe Ha obpBecuHa
3a paborta

41 MoproToBka Ha MmaluMHaTa 3a
psi3aHe Ha ObpBECUHA 3a
pabota

Mpeau 3anouBaHe Ha paboTa e Heobxoaumo Aa

ce 3BbpLUAT CeAHUTE CTHIKK:

> YBeperTe ce, Ye crnefHUTe YacTu ce Hamupar B
CbCTOSIHME, OTrOBapsLLO Ha U3MCKBaHMATA 3a
TexHu4eckaTa 6e3onacHocCT:
— MalwuvHa 3a psizaHe Ha AbpBecuHa, [

3.6.1.

— HanpasnsBaua wuHa, B 3.6.2.
— pexelya Bepura, 1 3.6.3.
— akymynaTopHa 6aTepus, £ 3.6.4.
— 3apsigHo ycTpoiicteo, I 3.6.5.

> MNpoeepeTe akymynatopHata 6atepus, L4 9.6.

> 3apefeTe Aokpalt akymynaTtopHata 6atepus,
5.2

> [MouncteTe MalumMHaTa 3a psizaHe Ha AbpBe-
cuHa, 1 14,

> MoHTupaiiTe HanpaBnsBalla WrHa 1 pexe-
wara sepura, 1 6.1.2.

> OnbHeTe pexellarta sepura, L1 6.2.

> CmaxeTe pexelyaTa sepura, 1 6.3.

> lNpoBepeTe enemeHTUTE Ha ynpaeneHveTo,
9.5.

> AKO Te3u CTbIK/ HE MoraT Ja Ce U3MbIHAT: He
n3nonseanTe MalumHaTa 3a psidaHe Ha OAbpBe-
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CVHa 1 ce 0GbpHETe KbM crieuuanuanpaH Tbp-
roBcku 06ekT Ha STIHL.

5 3apexaaHe Ha akymyna-
Topa U ceeToguoauTe
5.1 MoHTupaHe Ha 3apsigHOTO
YCTPOWCTBO Ha CTeHaTa

3apsaHOTO YCTPOCTBO MOXE Aja C& MOHTUpA Ha
cTeHa.

=
®
an =
ol

0000106743_001

> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO TpsibBa ia ce MOH-
TUpa Ha CTeHaTa Taka, Ye Aa ca U3MbIHEHN
crnefHnTe ycrnoBus:
— [Ja ce nsnonsea nogxoasLy, donkeupary,
maTepuan.
— 3apsgHOTOo yCTpoKMCTBO TpsbBa Aa cton
XOPU30HTasHO.
Cna3seHu ca cnefHuTe pasvepu:
— a = MuHumym 100 mm

— b =54 mMm
—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

5.2 3apexpaHe Ha akymynaTop-
HaTta baTepus

BpemeTo Ha 3apexaaHe 3aBuCK OT pasnuyHu
hakTopu, Hanp. oT TemnepaTypaTta Ha akymyna-
TOpa Unun OT TemnepaTtypaTa Ha oKonHaTa
cpefa. 3a nocTuraHe Ha onTMMarnHa npov3Boau-
TeNHOCT crna3BaiTe NpenopbynUTENHUTE TEMMe-
paTypHu ananasoxu, B 18.8. dakTuyeckoTo
BpEME Ha 3apexaaHe MOXe [a Cce OTKINOHsBa OT
NMOCOYEHOTO BpeMe Ha 3apexaaHe. BpemeTo 3a
3apexpgaHe e nocoyeHo B nNuHka www.stihl.com/
charging-times.

Korato wencenbT e BKMYEH B KOHTAKT U aKymy-
naTtopHaTa GaTeleﬂ € NocTaBeHa B 3apAAHOTO
ychOVICTBO, npouecsLT Ha 3apexjaHe 3ano4sa
aBTomaTtunyHo. KoraTo aKymMmynatopHaTa 63Tepl/lﬂ
Ce 3apean HambIHO, 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO
aBTOMAaTU4YHO Ce UBKITHO4YBa.
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Gbnrapckm

Mo BpemMe Ha 3apexgaHeTo akymynaTtopHaTa
GaTepust U 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO ce Harpsiear.

0000106744_001

> Bkniovete wencena wencen (5) B necHono-
CTBIMHO rHe3ao (6).
3apsiAHOTO YCTPOWCTBO (2) cTapTupa n
n3BbpLUBa aBTOoTECT. CBETOAMOAUTE (3)
CBETAT B 3€MEHO B NPOABIDKEHNE HA
OK. 1 ceKkyHAa.

> [MpokapaiiTe 3axpaHBaLLms kaben (4).

> BkapaiiTte akymynaTtopHaTta 6atepus (1) BbB
BOAAYMTE Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO (2) 1 A
HaTuUCHeTe Ao ynop.
CeTtoanoauTe (3) CBETAT Unu murat B
3eneHo. AkymynartopHata 6atepusi (1) ce
3apexga.

> Ako cBeToamoauTe (3) CBETAT NOCTOSIHHO B
3eneHo: akymynaTtopHaTa b6artepusi (1) e
HambHO 3apedeHa 1 Moxe Ja ce u3Baau oT
3apsifHOTO YCTPONCTBO (2). IHTEH3NTeTHT Ha
CBeTNvHaTa Ha ceetoamnoauTe (3) Hamansiea
cnep oK. 5 MUHYTU.

> AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO (2) Beye He ce
n3non3ea: u3sageTte Mmpexosus Lencen (5) ot
KOHTakTa (6).

5.3 lNokasBaHe Ha HMBOTO Ha 3ape-
XaaHe

75-100%

— 50-75%
25-50‘%‘7

0-25%
“

0000107122_001

> lMocTaBeTe akymynatopHaTa 6atepus.

> HatucHete 6yTtoHa (1).
CeeToavoanTe CBETBAT B NMPOABLIKEHNE Ha
OK. 5 cekyHAu B 3eneHO 1 NokaseaT HMBOTO Ha
3apexaaHe.

> AKO NEBUST CBETOAMOA MUra B 3e/IEHO: 3ape-
[eTe akymynaTtopHaTta 6atepus.
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6 CrnobsiBaHe Ha MalLuMHaTa 3a ps3aHe Ha AbpBecuHa

54 CeeToamoam Ha maluMHaTa 3a
psisaHe Ha ObpBecUHa

CseToavoanTe MoraT Aa rnokassaT HMBOTO Ha
3apexgaHe Unv HanMuneTo Ha HeuanpaBHOCTY B
akymynartopHaTa 6atepus. CeeToamogmte morat
[a CBETAT Unv Ja MuraT B 3eMeHO UK B Yep-
BEHO.

KoraTo cBeToamoanTe CBETAT UMW MUrarT B

3€eMeHo, Te NnokassaT HMBOTO Ha 3apexaaHe.

> AKO eMH CBETOAMNO[ CBETU UMK MUra B Yep-
BEHO: OTCTpaHeTe HeuanpasHocTuTe, 17,
B mMaluvHaTa 3a pssaHe Ha bpBecvHa Unv B
akymynatopHaTa 6aTepus UMa HeM3npaBHOCT.

55 CeeToavog Ha 3apsigHOTO
YCTPOMACTBO

CBeToaMOABbT NoKa3Ba CbCTOSIHUETO Ha 3apsaa-
HOTO ychOIZCTBO NN HeN3npaBHOCTH. CaeTo-
AnoabT MOXe Aa CBETU UK Mura B 3esieHo,
OpaH>XeBO U YepBeEHO.

AKO CBETOAMOOLT CBETU UMW MUra B 3€MeHO,

akymynartopHata 6atepusi ce 3apexaa.

> AKO CBETOAMOABT CBETU UIU MUra B YEPBEHO
UMK OpaHXeBo: OTCTPaHeTe HenanpaBHo-
ctute, B 17.
B 3apsgHOTO YCTPOMCTBO UMK akymyrnaTop-
HaTa 6aTepusi IMa HeusnpaBHOCT.

6 CrnobgasaHe Ha malLMHaTa
3a psisdaHe Ha AbpBecuHa

6.1 JeMOoHTMpaHe 1 MOHTUpaHe Ha
HanpaensBallaTa LW1Ha 1
pexeLiaTa Bepura

6.1.1 [leMOHTaX Ha HanpaBnsBawarta WuHa
1 pexellarta Bepura
> MskntoveTe malumHaTa 3a psisaaHe Ha AbpBe-

CUHa 1 n3BageTe akymynaTtopHaTa batepus.

0000103798_001

> OTBOpeTe pbkoxBaTkaTta (1) Ha kpunyartaTa
ravika (2).

0458-694-9811-A



6 CrnobsiBaHe Ha MaluMHaTa 3a psi3aHe Ha AbpBecuHa Obnrapckum

> 3aBbpTaliTe kpunyaTarta raika (2) no nocoka, OpueHTauusTa Ha HanpaensBalaTta WuHa He e
obpaTtHa Ha YacoBHMKOBaTa CTpernka, f4oKaTo oT 3HayeHne. OTnevaTaHusT HagMUC BbPXY
CTaHe Bb3MOXHO [a ce CBanu kanaka Ha HanpaensBaliaTta WwuHa Moxe Aa 6bae obbpHaT
BEPWKHOTO 3bOHO Konerno (3). C rmaeaTa Hagony.

> CBarnerTe Kanaka Ha BepUXHOTO 3b6HO > [ocTaBeTe Kanaka Ha BEPUXHOTO 3bOHO
koneno (3). Koneno BbpXy MaluMHaTa 3a psisaHe Ha obp-

> CBarneTe HanpaBnsiBaliaTta LvMHa 1 pexeLiarta BECMHa Taka, 4Ye Toii Aa ce U3paBHu C MaLum-
Bepura. HaTa 3a psizaHe Ha AbpBecuHa.

> BbpTeTe kpunyartaTta raiika no nocoka Ha
YacoBHMKOBaTa CTpersika, 4OKaTO KanakbT Ha
BEPUXHOTO 3b6HO Koneno ce 3aKkpenu 3gpaBo

6.1.2 MoHTaX Ha HanpaBnsiBawaTa WyuHa u
pexelyara Bepura

KOM6I/IHaLI|I/1VITe OT HanpasnsaBalla WuHa n KbM MallnHaTa 3a pA3aHe Ha AbpBeChHa.
pexella Bepura, KOUTO ca noaxogdaLmn s3a > 33TBOpeTe PBKOXBATKaTa Ha Kpunyartara
BEPUXHOTO 3b6HO Koneno n morat Aa ce MOHTuU- ranka.

paT, ca NOCOYEeHN B TEXHNYECKUTE XapaKTepu-

crikm, C119. 6.2 OnbBaHe Ha pexellara Bepura

Mo Bpeme Ha paboTa pexeLLaTta Bepura ce pas-
Tsra unu ce cemBa. ONMbBAHETO Ha pexellarta

™
.y e T . Bepura ce npometsi. Mo Bpeme Ha pa6oTa e Heo-
e > 6GXO0AMMO PefoBHO Aa Ce NpoBepsiBa OMbBaHETO
[ A Ha pexeLuaTa Bepura u npu Heo6xoguMocT
Q 7 [OMbIHATENHO [a ce oMbBa.

> VsknoyeTe MalwmHaTa 3a pA3aHe Ha OAbpBe-
CUHa N n3BageTe akymynaTtopHata 6aTepM;|.

—OoeEo o

0000107131_001

> PexellaTta Bepura Taka 4a ce Croxu B
kaHana Ha HanpasrsiBallaTa LWyHa Taka, Yye
CTpenkuTe BbpXy CbeAUHUTENHUTE 3BeHa Ha
pexeLllarta Bepura oT ropHarta nm cTpaHa a
couar B MocoKa Ha [BVKEHNETO.

2 O) ¢ @ﬁ“\?d;

0000107124_001

|

> OTBOpeTe pbkoxBaTkaTa (1) Ha kpunyaTaTa
AN | ravika (2) n s 3aBbpTeTe 06paTHO Ha YaCOBHU-

L
y] @ KoBaTa CTpernka.
SO VV¢ /T ‘ KanakbT Ha BEpPWXHOTO 3bOHO KoMeno ce
B s g E;)im% ocBoboxaaBa 1 pexelyata Bepura ce onbsa
— /<7\

3

0000107132_001

OTHOBO aBTOMAaTWYHO.

> BbpTeTe pbkoxsaTtkaTta (1) Ha kpunyaTaTta
raiika (2) no YyacoBHuKoBaTa CTpernka, 4okaTo
KanakbT Ha BEPWKHOTO 3bOHO Komneno ce
3aKpeny HeMmoABMXKHO KbM MaluMHaTa 3a
psizaHe Ha AbpBecuHa.

> 3aTtBopeTe pbkoxBaTkaTta (1) Ha kpunuyatata
ravika (2).
PbkoxBaTkaTa ce cmKcmpa C LwpaksaHe.

> [MocTaBeTe HanpaBnsBaLliaTa LMHa C pexe-

LjaTa Bepura Ha mallmnHaTa 3a psidaHe Ha

ObpBECKHa Taka, Ye Aa ca U3MbIIHEHN crnea-

HUTE yCnoBus:

— 3aaBmKBalLMTE 3BEHA Ha pexelyaTta
Bepura ca BkapaHu B 3b0LuTE Ha BEPWX-
HOTO 3b6HO Koneno (1).

— 3aTteraTenHuaT NocT (2) e pa3nonoxeH B
HaaNbXHUS OTBOP Ha HanpasnsBaliaTa
LUMHa 1 OMbBa aBTOMATUYHO pexeLuaTa
Bepwura.

— BuHTBT Cc npar (3) e pa3nonoxeH B HaAMbX-
HWS OTBOP Ha HanpaensBallaTa LWyHa.

0458-694-9811-A 315



Gbnrapckm

A MPEAYNPEXOEHNE

® Pexelyute 3661 Ha pexellyaTa Bepura ca

ocTpu. MoTpebutensaT Moxe Aa ce nopexe.

> HoceTe paBGoTHM pbKaBULM OT YCTONUMB
maTtepuar.

> AKO pexxellaTa Bepura Bce oLle MOoXe Ja ce
TEernum ¢ Aga npbcta v MUHUMAIHO yeunve
Haz HanpasnsBallaTa WuHa: pexeliara
Bepwvra e onbHaTa npaBuIHO.

> AKO pexellaTa Bepura ce ABWXW TPYAHO Unu
€ npekKasneHo oTrnycHaTa: ofMbHeTe OTHOBO
pexelyarta Bepura.

6.3 CmMmasBaHe Ha pexellara
Bepura

MynTUYHKLMOHANHOTO Macno

STIHL Multioil Bio unu aHanornyxo, 6uopasrpa-

AMMO MyNTUMYHKLMOHANHO Macno cma3sa

1 OxNaxaa ABuxeLlaTa ce pexella Bepura.

PexelyaTa Bepura TpsibBa aa ce cmassa crnef

BCSIKO 3apexaaHe Ha akymynatopHaTta 6atepust.

> M3knioveTe MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBe-
CUHa 1 n3BageTe akymynatopHata 6atepus.

> [NocTaBeTe MalUMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBe-
CUHa BbpXY paBHa NMOBbPXHOCT Taka, 4e Kana-
KbT Ha BEPUXHOTO 3bOHO KOMeno ga coun
Harope.

> [MouncTeTe HanpaBnsBaLlaTa LWnHa U pexe-
LaTa Bepura ¢ marnka 4yetyuua, meka yeTka
unu ¢ pastsoputens 3a cmona Ha STIHL.

-
0000107125_001 /\

> HaHeceTe MynTudyHKLMOHaANHO Macno
B obnactTa (1) Mexay HanpasnsiBallaTa WwuHa
1 pexelyaTta Bepura.

> [MocTaBeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

> BknioveTe MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBe-
CuHa.
MynTudyHKUMOHANHOTO Macno ce pasnpe-
Aens BbpXy pexellata Bepura. Pexelyarta
Bepura e cMasaHa.
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7 lMocTaBsiHe 1 U3BaxgaHe Ha akymynaTtopa
7 lNocraBsiHe 1 usBaxaaHe
Ha akymynaropa

71 MNocTaBsiHe Ha akymynaTop-
HaTa 6aTepust

0000-GXX-9347-A0

> HatucHete akymynatopHata 6atepus (1) oo
yrnop B NpUeMHUs 1 0TBOP (2).
AkymynaTopHaTta 6atepus (1) ce cdoukecupa ¢
LpakBaHe.

7.2 UssaxxaaHe Ha akymynaTop-
HaTa 6aTepus

0000-GXX-9348-A0

> HatucHeTte aBete dmkempalum kyku (1).
Cera akymynatopHata 6atepus (2) e gebno-
KMpaHa 1 Moxe Aa ce U3Baau.

8 BkniouBaHe U U3KITIOYBaHEe
Ha MaluMHaTa 3a psisaHe
Ha obpBecuHa

8.1 BkntoyBaHe Ha MaluMHaTa 3a
psisaHe Ha ObpBecuHa

0000107126_001
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9 lNpoBepka Ha MaluMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBECUHA U Ha akymynaTtopHara O...

> [IpbXTe MallmHaTta 3a psisaHe Ha AbpBecuHa
C egHaTa pbka B obnacTtTa 3a xBaLyaHe (1) Ha
ApbXKKaTa 3a ynpaeneHue Taka, Ye naneybT
[a obxBalla ApbXkaTa 3a ynpasrieHue.

> [IpbXTe 1 BoAeTe MalLMHaTa 3a psidaHe Ha
AbpBECUHA C ApyraTa pbka 3a MsICTOTO 3a
xBaLyaHe (2).

> HatucHeTe 6nokupaims noct (3) ¢ naneua un
ro 3agpbXTe HaTucHar.

> HaTtucHeTe nocrta 3a pbyHO BKtOYBaHe/
nskntoyBaHe (4) ¢ nokasaneua v ro Apbxre
HaTucHar.
MawmHaTa 3a psisaHe Ha bpBeECUHA YCKO-
psiBa U pexellarta Bepura ce 3aasuxsa. bro-
KmpalmaT noct (3) Moxe Aa 6bae nycHar.

8.2 M3kniouBaHe Ha MmaluuHaTa 3a

psA3aHe Ha AbpBeCuHa

> OcBobogeTe nocTa 3a pbYHO BKIOYBaHe/
NU3KINo4YBaHe.
Pexellarta Bepura He ce ABWXK NoBeve.

> AKO pexellaTa Bepura npogbiikasa ga ce
OBWXW: U3BageTe akymynatopHarta 6atepus un
ce obbpHEeTe KbM cneumanmavipaH TbProBCKu
06ekT Ha STIHL.
MawwmHaTa 3a psisaHe Ha gbpBecuHa e
nedekTHa.

9 lposepka Ha maluMHaTa 3a
psidaHe Ha ObpBECUHA U Ha
akymynaTtopHata 6atepus

9.1 lMposepka Ha BEPUKHOTO
3b6HO Koneno

> M3knioveTe MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBe-
CUHa 1 n3BageTe akymynatopHata 6atepus.

> [leMOHTUpaiiTe kanaka Ha BEPWXKXHOTO 3bOHO
koneno.

> [lemMOHTMpaiiTe HanpaBnsBallaTa WwuHa u
pexeLlyaTa Bepura.

0000107127_001

> [poBepeTe 3a criean OT U3HOCBAHE Ha BEPUK-
HWUTe 3bOHW Komena C MOMOLLTa Ha KOHTPOneH
wabnoH Ha STIHL.

0458-694-9811-A

6bnrapckm

> Ako cneguTe OT M3HoCcBaHe ca no-Abnboku oT
a = 0,5 mm: He usnonaearite noseve Maluu-
HaTa 3a psisaHe Ha gbpBecuHa 1 ce obbpHeTe
KbM crieynanmanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.
BepwxHoTO 3b6HO Konerno TpsibBa aa ce
CMEHMU.

9.2 MpoBepka Ha HanpaBnsiBallaTa
LWKHa
> M3kntoyeTe mawmHaTa 3a pA3aHe Ha AbpBe-
CVHa 1 n3BafeTe akymyrnatopHaTta 6atepus.
> [leMOHTMpaWiTe pexelyaTta Bepura u Hanpa-
BnaABallaTa WwnHa.

Sr%

0000-GXX-1217-A0

> N3mepeTe abnboynHata Ha kaHana Ha Hanpa-
BrsiBaLlaTa WwuHa ¢ mawaba Ha wabnoHa 3a
3atoyBaHe Ha STIHL.

> CmeHeTe HanpasnsBaliaTa LKHa, ako ca

N3MbIIHEHN CNEeQHUTE YCINOBUS:

— HanpasnsBawata wuHa e nospeaeHa.

— WN3mepeHaTta gbnbounHa Ha kaHana e no-
Marka oT MYHMManHaTta gbnboynHa Ha
kaHana Ha HanpaBensBealyaTa WuHa, 1 18.3.

— KaHanbT Ha HanpaBnsiBalyaTta LyHa e cTec-
HEH Unu pasLUNpeH.

> [Npu cCbMHeHMsA ce 0ObpHETE KbM Crieumanm-
3upaH TbproBcku ob6ekT Ha STIHL.

9.3 lMpoBepka Ha pexeLlaTta

Bepura
> W3knoueTe MalumHara 3a psisaaHe Ha AbpBe-
CUHa 1 13BageTe akymyrnaropHarta 6atepus.
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Gbnrapckm 9 lNposepka Ha MaluMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBECUHA U Ha akymynaTtopHara O...

> VI3amepeTe BMCOYMHATA Ha OrpaHnunTens 3a
AbnbounHa (1) c nomowyta Ha wabnoHa 3a
3atouBaHe Ha STIHL (2). LUabnoHbT 3a 3aTou-
BaHe Ha STIHL TpsibBa aa nacea Ha cTbrkata
Ha pexellaTa Bepura.

> AKo orpaHnunTensaT (1) cTbpyn U3BHLH
wabnoHa (2): Aa ca AoM3NUIN orpaHnym-
Tenat (1), 151,

0000-GXX-A279-A0

> [lpoBepeTe Aann MapKMpOBKUTE 3a M3HOC-
BaHe (1 1 2) Ha pexelunTe 3bbu ca BUOUMN.

> AKO MapKMpoBKaTa 3a U3HOCBaHe Ha HAKOW OT
pexeLuuTe 3bbu He ce BkAa: HEe N3MOoN3-
BalTe NnoBeye pexelyarta Bepura u ce oobp-
HeTe KbM cneuuanvanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.

» C nomoLuTa Ha WabnoH 3a 3aTouBaHe Ha
STIHL npoBepeTe Aanu bIBLABLT Ha 3aTO4BaHe
Ha pexelmTe 366 e 30°. LLabnoHbT 3a
3aTtouBaHe Ha STIHL TpsibBa oa nacea Ha
CTbIKaTa Ha pexelyara sepwra.

> AKO BrbnbT Ha 3aToyBaHe He e 30°: 3aTtoveTe
pexeLlara Bepwra.

> [pn cbMHeHUs ce 06bpHETE KbM crieymanu-
3upaH Tbproeckm obekT Ha STIHL.

9.4 Mposepka Ha npegnasHus

Kanak
> VsBageTe akymynatopHata 6aTtepus.

MPEAYNPEXOEHWE

B PexelumTe 301 Ha pexellarta Bepura ca
ocTpu. [NonsBaTensT Moxe Aa ce nopexe.
> [la ce HOCAT paboTHU pbKaBULUK OT YCTOM-
4YvB mMaTepuan.

> BaurHeTe npegnasHus kanak Harope u ro
nycHeTe.
MpennasHusaT kanak ce BpblLUa Ypes Npyxu-
HaTa B u3xogHaTta no3uuusi.

> AKO NpeanasHusT Kanak e TPYAHOMOABUKEH 1
He ce Bpblla B U3xodHaTa No3nums: He
13rnonseainTe MalumHaTa 3a psidaHe Ha abpBe-
CWHa 1 ce 0ObpHETE KbM CreumanmavpaH Tbp-
roBcku o6ekT Ha STIHL.
MpennasHuAaT kanak e AedeKTeH.
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9.5 MpoBepka Ha enemeHTUTE 32
yrnpaeneHue

Briokvpaly, nocT 1 nocr 3a pbYHO BKNOYBaHe/

M3KII0YBaHe

> VI3BageTe akymynaTtopHaTta b6atepus.

> OnuTaiitTe ce fa HaTUCHETE NocTa 3a PbYHO
BKIOYBaHe/M3knouBaHe, 6e3 aa HaTuckaTte
©GnokvpaLyusi nocr.

> AKO NOCTBT 3a PbYHO BKIIOYBaHE/U3KIOYBaHE
MOXe [ia ce HaTUCHE: He N3MNon3BanTe Maluu-
HaTa 3a psid3aHe Ha AbpBeCUHa 1 ce 0ObpHEeTe
KbM CrnieyuanmanpaH TbproBCku 06eKT Ha
STIHL.
BrnokunpawmaT noct e gedeKTeH.

> HaTucHeTe Gnokmpalms NocT U ro 3aapbKTe
HaTuCHarT.

> HaTucHeTe nocTa 3a pbyHO BKIoYBaHe/
M3KIIOYBAHE 1 ro MycHeTe.

> AKO NOCTBT 3a PbYHO BKIIOYBaHE/U3KIOYBaHE
€ TPYAHOMOABWXEH UMK He Ce Bpblla B U3X0OA-
HaTa No3unLMs: He U3MNOon3BanTe MallnHaTa 3a
psidaHe Ha AbpBecuHa U ce obbpHETE KbM
crneunanuampaH Tbprocku 06ekT Ha STIHL.
JlocTbT 32 pbYHO BKIIKOYBAHE/U3KITHOYBAHE €
nedekTeH.

BkrilouBaHe Ha MalLMHaTa 3a psisaHe Ha AbpBe-

CcUHa

> [NocTaBeTe akymynaTopHaTta 6atepusi.

> HaTucHeTe Gnokmpalims nocT 1 ro 3agpbxre
HaTucHar.

> HartucHete nocta 3a pbyHO BKMtouBaHe/
U3KMoYBaHe 1 ro 3afpbXXTe HaTUCHAT.
PexeluaTa Bepura ce OBWXU.

> AKO eIMH CBETOAMO MUra B YepBEHO: U3Ba-
nete akymynatopHaTta 6atepus u ce o6bp-
HeTe KbM crneumanuanpaH TbproBckv 06ekT Ha
STIHL.
B mawwuHaTa 3a pssaHe Ha gbpBecuMHa Unu B
akymynatopHaTta 6atepvs UMa Hen3npaBHOCT.

> [NycHeTe nocTa 3a pbYHO BKIIOYBAHE/U3KITHOY-
BaHe.
PexelyaTa Bepura He ce ABWXM NoBeYe.

> Ako pexellaTa Bepura npogbmkasa fa ce
[OBVXXMW: n3BageTe akymynatopHata 6atepus un
ce 06bpHEeTE KbM creyuanvavpaH TbproBcku
obekT Ha STIHL.
MalumHaTa 3a psizaHe Ha AbpBecuHa e
nedekTHa.

9.6 MposepeTe akymynaTopHaTa
Gartepus
> [locTaBeTe aKymynaTtopHaTa 68Tepl/lﬂ.

0458-694-9811-A



10 PaboTta ¢ malumHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa

> HaTucHeTe GyToHa Ha MaluMHaTa 3a psisaHe
Ha ObpBecuHa.
CeeToanoamTe CBETAT UNu murar.

> AKO cBeToaMoauTE He CBETAT UMW He murar:
He 13nonseaiTe mMaluMHaTa 3a psidaHe Ha
AbpBecuHa 1 akymynatopHaTta 6atepusi u ce
06bpHETE KbM CreymannampaHd TbproBcku
06ekT Ha STIHL.
B malunHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecyHa unu B
akymynaTopHaTta 6aTepusi UMa Heu3npaBHOCT.

10 Paborta c mawmHaTta 3a
psisaHe Ha OobpBeCcUHa
10.1  [ObpkaHe u ynpasneHue Ha

MalLMHaTa 3a psisaHe Ha Obp-
BecuHa

0000107128_001

> [IpbxTe 1 BoAeTe MalLMHaTa 3a psidaHe Ha
ObpBeECUHA C eqHaTa pbka B obnactrta 3a xBa-
waHe (1) Ha ApbXKaTa 3a ynpaBneHue Taka,
Ye naneubT Aa obxBalla ApbxKKkaTa 3a ynpa-
BrEHVE.

> [IpbXTe 1 BoAeTe MalLMHaTa 3a psidaHe Ha
AbpBECUHA C ApyraTa pbka 3a MsICTOTO 3a
xBaLyaHe (2).

10.2 Psa3zaHe

> BkapanTe HanpaensBaljarta LWMHa ¢ MbrHa
ras B cpesa.

0000107129_001

> HamecTteTe onopata u 1 usnonssarre kato
TOYKa Ha 3aBbpTaHe.

> [MpekapBaviTe HanpasnsBallaTa WyHa U3uUsno
npe3 AbpBeHWs MaTepuan.

> B kpasi Ha cpe3a noemeTe TexecTTa Ha MaLlu-
HaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa.

> PexeTe KNOoHW eauH Nno eavH.

0458-694-9811-A
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3a nocTuraHe Ha onTUMarHa npon3BOAUTENHOCT
crnasBanTe npenopbYnTENHUTE TeMNepaTypH
avanasoxu, B 18.8.

11 Cnep pabota
11.1  Cneg pabota

M3kntoueTe malumHaTa 3a psisaHe Ha gbpBe-
CVHa 1 n3BafeTe akymynatopHaTta 6atepus.

> AkO mMaluMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa e
MOKpa: ocTaBeTe MallMHaTa 3a psidaHe Ha
ObpBECUHA a U3CbXHE.

> Ako akymynaTtopHa 6aTepus e mokpa: ocTa-
BeTe A Aa nscbxHe, £ 18.8.

> [MouncteTe MalLMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBe-
cuHa.

> [MouncTteTe HanpaBnsiBalwarta LWnHa U pexe-
LiaTta Bepwura.

> M3byTaiiTe npeanasnTens Ha Bepurata Bbpxy
HanpaBnsiBaljaTa W1Ha Taka, Yye aa nokpue
LsinaTa HanpasnsiBalla WwuHa.

> MNouncTteTe akymynatopHaTa 6atepusi.

12 TpaHcnopTupaHe

12.1 TpaHcnopTupaHe Ha mMalum-

HaTa 3a psA3aHe Ha AbpBecnHa
> M3knioyeTe MalimHaTa 3a psisaaHe Ha obpBe-
CUHa v U3BageTe akymynaTopHaTta 6atepusi.
> W3ByTaitTe npeanasuTtens Ha Bepurata Bbpxy
HanpaensBaliaTta WyHa Taka, Ye ga nokpue
uanaTa HanpasnsBsalla wuHa.

HoceHe Ha MaluMHaTa 3a psisaaHe Ha AbpBecUHa

> HoceTe MaluMHaTa 3a psizaHe Ha AbpBECHHA C
efHaTa pbka 3a ApbXKaTa 3a ynpasneHue no
TakbB Ha4uMH, Ye HanpaensBallarta WwuHa aa
couu Haporny.

TpaHcrnopTUpaHe Ha MalLMHaTa 3a ps3aHe Ha

ObpBECUHA B NPEBO3HO CPEACTBO

> O6esonaceTe MallMHaTa 3a psisaHe Ha AbpBe-
CUHa Taka, Yye Ta Aa He MOXe Aa ce npeo-
GbpHE UK U3MECTH.

12.2 TpaHcnopTupaHe Ha akymyna-

TopHaTta Gatepus
> /3kntoyeTe mawivHaTa 3a pA3aHe Ha AbpBe-
CUHa N n3BageTe akymynatopHaTa 6aTepVI9|.
> YBepeTe ce, Ye akymynaTopHaTta 6atepus ce
HamMmupa B CbCTOAHUE, CbOTBETCTBALLO Ha
M3NCKBaHUATa 3a TexHMYecka 6e3onacHocCT.
> OnakoBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi Taka,
Ye Oa He MOXe Ja ce MeCTU B ONnakoBKaTa.
> I'IoucmrypeTe onakoBKaTa Taka, 4e fa He
MOXe Aa ce ABWXN.

319



Gbnrapcku

AkymynaTopHaTta 6aTepus NoAnexun Ha u3nckea-
HMATa 3a TpaHCMOpPTUpPaHe Ha onacHW ToBapw.
AkymynaTopHaTta 6aTepus e knacuduumpaHa
kaTo UN 3480 (nuTueBo-ioHHN GaTepun) u e
n3nuTaHa B CbOTBETCTBUE C PBKOBOACTBOTO Ha
OOH "MsnutBaHus u kputepwuu, vacrt lll, nogpa-
3nen 38.3".

MpaBunara 3a TpaHCNopT!paHe ca NOCOYeHN Ha
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3 TpaHcnopTupaHe Ha 3apsg-

HOTO YCTPOWCTBO
M3BapeTe wencena oT rHe3foTo.
MN3BapeTe akymynatopHaTa 6atepus.
HaBwuiiTe 3axpaHBalyusi kaben.
AKO 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO Ce TpaHCcnopTupa
B MPEeBO3HO CPeACTBO: obe3onaceTe 3apsia-
HOTO YCTPOWCTBO C OBTSXHU peMbLy, pemMbLy
Unu Mpexa Taka, Ye 3apsAHOTO YCTPONCTBO
Aa He ce NnpeobbpHe UNn ABMXK.

Yy vYyVYVY

13 CobxpaHeHue

13.1 CwobxpaHeHue Ha mawuvHaTa 3a

psA3aHe Ha AbpBeCHa
> M3knioyeTe MaliMHaTa 3a psisaHe Ha AbpBee-
CUHa 1 n3BafeTe akymynaTopHarta 6atepus.
> WN3bByTaiiTe npeanasnTens Ha Bepurata Bbpxy
HanpaensBallaTta W1Ha Taka, Ye aa nokpue
usnaTa Hamnpasnsiesala WwuHa.
> CbxpaHsiBaiiTe MalnHaTa 3a psisaHe Ha Obp-
BECHHa Taka, Yye Aa GbaaT U3nbiHeHn cnea-
HUTE YCMNOBUSA:
— MalwwHaTa 3a psizaHe Ha AbpBecrHa He
MOXe Aa ce NpeobGbpHe 1 M3MECTU.
— MawwwHata 3a psisaHe Ha AbpBecuHa e
n3BbH obcera Ha aeua.
— MawwwHata 3a psizaHe Ha AbpBecuHa e
yucTa U cyxa.
— PexelyaTa Bepura e cmasaHa.

13.2 CobXxpaHeHue Ha akymynaTtop-
HaTa GaTepus

STIHL npenopbyBa akymynaTtopHaTta 6atepusi
[a ce CbXxpaHsiBa B CbCTOSIHVE Ha 3apexaaHe
mvexay 40 % n 60 %.
> CbXxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepusi
Taka, ye Aa 6bAaT n3nbNHeHN cnegHnuTe
yCrnoBus:
— AkymynaTtopHaTta 6atepusi Aa ce Hamupa
n3BbH obcera Ha geua.
— AkymynaTtopHaTta 6aTepusi e yucta u cyxa.
— AkymynaTtopHaTa 6aTepusi ce Hamupa B
3aTBOPEHO MOMELLEHMeE.
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13 CbxpaHeHne

— AkymynaTtopHaTta 6aTepusi e cBaneHa ot
MallvHaTa 3a psidaHe Ha ObpBecuHa.

— Ako akymynaTopHaTa 6aTepusi ce cbxpa-
HABa B 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO: M3BageTe
Liencena v cbxpaHsiBaiite akymynaTopHaTa
6aTtepusi ¢ HUBO Ha 3apexaaHe mexay 40 %
1 60 %.

— AkymynaTtopHaTa 6aTepusi He ce CbxpaHsBa
M3BBH NOCOYEHUTE TEMNEpaTypHU rpaHnLy,
[18.7.

YKASAHWE

B Ako akymyrnaTopHaTta 6atepusi He ce cbxpa-
HAIBa Taka, KaKTo € OnMcaHo B TOBA PbKOBOA-
CTBO 3a ynoTpeba, akymynatopHaTa 6atepusi
MOXe fa ce paspeaun AbNOOKO 1 Mo TO3m
Ha4uH Ja ce NOBPEeAU HemonpaBUMO.
> 3apepfeTe usToLeHaTa akymynaTopHa
6aTtepusi npeam cbxpaHeHuneto. STIHL npe-
nopbyBa akymynatopHata 6atepus aa ce
CbXpaHsiBa C HMBO Ha 3apexaaHe
mexay 40 % n 60 %.

> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepusi
OTAENHO OT MallMHaTa 3a psidaHe Ha Abp-
BECHHA.

13.3 CobxpaHsiBaHe Ha 3apsiiHOTO

YCTPOWCTBO
> sBafeTe Lencena oT rHe3foTo.
> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO A Ce CbXpaHsiBa
Taka, Ye Aa 6bAaT U3MbIHEHN cnefHUTe
yCNoBUSi:
— 3apsgHOTO YCTPOWMCTBO Ce HaMupa U3BBbH
obcera Ha peua.
— 3apsigHOTO YCTPOMCTBO € YMCTO U CyXO.
— 3apsiaHOTO YCTPOMCTBO Ce Hamupa B 3aTBO-
PEeHO NnomelLeHue.
— 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO HE € 3aKayeHo Ha
3axpaHBalLms kaben.
— 3apsgHOTO YCTPOWMCTBO HE € ChbXpaHsABaHO
M3BBH NMOCOYEHUTE TEMMNEPATYPHU rpaHnLy,
018.7.

14 T[louuctBaHe

14.1  TlouncTBaHe Ha malUMHaTa 3a

psA3aHe Ha AbpBeCcUuHa

> W3knioveTe malumHaTta 3a psisaHe Ha AbpBe-
CVHa 1 n3BafeTe akymynatopHaTta 6atepus.

> [NouncTeTe malumMHaTa 3a pA3aHe Ha AbpBe-
CVHa C BNaxHa Kbpna unm ¢ pasTBoputens 3a
cmona Ha STIHL.

> [NouncTeTe BEHTMNALMOHHUTE OTBOPU C YeTKa.

> [lemMOHTMpaTe kanaka Ha BEPWKHOTO 3bOHO
Koneno.
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15 MNoppapbxkka /obenyxsaHe

> [NouncTeTe yyacTbka OKOMo BEPWKHOTO 3bOHO
KOneno n 3aTeraTenHus nocT ¢ BrnaxHa Kbpna
unu ¢ pastesoputen 3a cmona Ha STIHL.

> OTCTpaHeTe uyxauTe Tena oT NPUEMHOTO rHe-
300 3a akymynaTtopHaTa 6atepusi n ro noyu-
cTeTe ¢ BrnaxHa Kbpna.

> [oyncTteTe enekTpUYECcKUTE KOHTaKTH
B NPUEMHOTO rHe3J0 3a akymynaTtopHaTta
GaTepusi ¢ Meka YeTka.

> MoHTupaiiTe Kanaka Ha BEPUXHOTO 3bOHO
Konerno.

14.2 TlouucTBaHe Ha HanpaensiBa-

LiaTa W1Ha 1 pexellaTa
Bepura
> VskioueTe MalwmHaTa 3a psisaaHe Ha abpBee-
cvHa U 13BageTe akymynartopHarta 6artepus.
> [leMoHTMpaiiTe HanpasnsBawaTa WmHa u
pexellarta Bepura.

0000-GXX-9354-A0

> [MouuncTeTe kaHana (1) ¢ manka yeTynua, meka
yeTKa Unu ¢ pa3TBopUTENs 3a cmMona
Ha STIHL.

> [MouuncTeTe pexellaTa Bepura ¢ Manka 4eT-
ynla, Meka YyeTka Unu ¢ pasTBopuTens 3a
cmona Ha STIHL.

> MoHTupaliTe HanpaBnsaBallaTa WMHa 1 pexe-
LaTa Bepura.

> CmaxeTe pexellaTa Bepura.

14.3 TllouucTtBaHe Ha akymynatopa
> MouncteTe akymynatopa (baTtepusTta) c
BNaxHa Kbpna.

14.4 TouucTtBaHe Ha 3apsiHOTO
YCTPOWCTBO

> 3BageTe Liencena oT KOHTakTa.

> [louucrteTte 3apagHOTO yCTpOVICTBO C BnaXxHa
Kbpna.

> [louucrteTte EeNeKTpn4eCcKnTe KOHTaKTh Ha
3apAagHOTO yCTpOﬁCTBO C Marnka 4vyet4yumua nnu
MeKa 4YeTKa.

0458-694-9811-A
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15 TlNopapbxka /o6cnyxBaHe

15.1 3aTouyBaHe Ha pexeliaTa

BEpura

3a NpaBUJTHOTO 3aTO4YBaHe Ha pexellata Bepura
Ce MU3NCKBA MHOIO TPEHWUHT.

Munute Ha STIHL, nomowHMTe cpeacTea 3a
3aTtoyBaHe Ha STIHL, 3aTtouBawuTte ypeam

Ha STIHL, nunogbpxatenute 2-8-1 Ha STIHL n
Opollypata ,3aTouBaHe Ha pexeLun BepUrn Ha
STIHL® we Bu nomorHaTt npaBunHo aa 3atounte
pexellaTa Bepura. MoxeTe ga Hamepute 6po-
wypata Ha www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL npenopbYBa pexelymTe Bepuru aa ce
npedasaT 3a 3aToyBaHe B CneyuannsnpaH Tbp-
roBcku o6ekt Ha STIHL.

A NPEOYNPEXOEHNE

B PexelunTe 301 Ha pexellarta Bepura ca
ocTtpu. [MNoTpebuTenaT Moxe Aa ce nopexe.
> HoceTte paboTHM pbkaBuLM OT YCTONYMB

marepwuarn.

90° 4]” ; —n

0000-GXX-1219-A0

> VanunaBanTte Bcekn pexely 3b0 € kpbrna

nuna no TakbB HaYuWH, Ye Aa ca U3MbIIHEHN

crnegHuTe yCrnoBus:

— Kpbrnata nuna ga e noaxoasiia 3a CTb-
KaTa Ha pexellaTa Bepura.

— Kpbrnata nuna ce Boan OTBbTPE HaBbLH.

— Kpbrnata nuna ce Boam noa npas brbi KbM
HanpasnsiBaLiaTa LwuHa.

— [a ce cnasBa brbi Ha 3aTtodBaHe ot 30°.

0000-GXX-1220-A1
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> OrpaHnunTtenute Ha AbnbounHaTta Tpsbea Aa
ce n3nunsiBaT ¢ Nrocka nuna Taka, 4e Aa
6baart B egHa paBHMHa C WabnoHa 3a 3aTou-
BaHe Ha STIHL n ycnopegHo Ha MapKkupoB-
KaTa 3a nsHocsaHe. LLlabnoHbT 3a 3aTouBaHe
Ha STIHL TpsibBa ga nogxoxaa Ha cTbnkaTa
Ha pexellaTa Bepura.

> [pu cCbMHeHUs ce 06bpHETE KbM CrieLuanu-
3MpaH Tbproeckn o6ekT Ha STIHL.

16 PeMoHT

16.1 PemoHTUpaHe Ha MalUMHaTa 3a
psisaHe Ha ObpBeCHHa, aKymy-
naTopHata batepus u 3apag-
HOTO YCTPOWCTBO

[MonaBaTensaT He MoXxe cam Oa nsebpuiea
PEMOHT Ha MallMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBECUHA,

16 PemMoHT

HanpaensBallaTta WuHa, pexelyaTa Bepura, aky-
mynaTopHaTa 6atepusi 1 3apsiLHOTO YCTPOWCTBO.
> AKo MalLiMHaTa 3a psidaHe Ha ObpBecUHa,

HanpaBsnsiBallaTa LW1Ha Unu pexellaTa
Bepura ca NoBpeAeHu: He 13nonaearTe Mmallu-
HaTa 3a psidaHe Ha ObpBECKHA, HanpaBnsBa-
LiaTa WK1Ha unu pexellara Bepura u ce obbp-
HeTe KbM cneuuannanpaH TbproBcku 0GekT

Ha STIHL.

> Ako akymynatopHaTa 6atepus e gedektHa

U1 NoBpeaeHa: CMeHeTe akyMynaTopHaTa
GaTepus.

> AKO 3apsgHOTO YCTPOWCTBO € AedeKTHO unn

NoBpeAieHO: CMeHeTe 3apsiAHOTO YCTPONCTBO.

> AKO 3axpaHBaLUuAT kaben e AedeKTEH Unn

roBpeeH: 3apsiiHOTO YCTPOWCTBO Aa He ce
n3nonsea u 3axpaHeawmaT kaben Aa ce fage
3a CMsiHa B creumanuanpaH TbproBcky 06ekT
Ha oupma STIHL.

17 OTCTpaHFIBaHe Ha Hens3npaBHOCTU

17.1  OrtcrpaHsiBaHe Ha HEM3NPaBHOCTU HA MalLMHATA 3a ps3aHe Ha
AbpBecuHa unv Ha akymynatopHara 6atepus
HeuanpaBHoct |CBetoamopgn |MpuunHa OTcTpaHsiBaHe

Ha malumHaTta
3a pAsaHe Ha

ObpBecuHa
Mpu BkntouBaHe |1 ceetoanon |CbCTOSHMETO Ha > 3apefeTe akymynaTopHaTta 6atepusi.
malumHaTa 3a mura B 3apexnaaHe Ha
psisaHe Ha 3erneHo. akymyrartopHaTa

AbpBecuHa He
Tpbrea.

322

GaTepus e TBbpae
HUCKO.

1 cBeToguon

AkymynaTtopHaTta

cBeTn B GaTepMﬂ € CUIMHO
4YepBeHO B 3arpsna nnun cUInHo ce
YepBeHO. € oxnaguna.

M3BageTe akymynaTtopHata 6atepus.
MocTaBeTe akymynatopHaTta 6atepus B
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO.

Ako cBeTOAMOOBT Ha 3apsaHOTO
YCTPOICTBO CBETU B OpaHXeBo,
akymynaTtopHaTa 6atepusi e npekaneHo
ropetya unv npekaneHo ctygeHa.
OcTtaBeTe akymynaTopHaTta 6aTtepus ga
ce oxraau Unu 3aTonnu.

MawwHaTa 3a psisaHe
Ha ObpBecuHa e
TBbpAE ropeLua.

>

WN3BapeTe akymynatopHata 6atepus.
OcTaBeTe MalMHaTa 3a psizaHe Ha
AbpBecvHa aa ce oxnaau.

1 ceeToamon
mMura B
YepBEHO.

B akymynatopHata
batepus uma
HeunsnpaBHOCT.

>

M3BageTe akymynaTopHaTta 6arepusi.
MouncreTe enekTpuUYECKNTE KOHTaAKTU B
NPUEeMHOTO rHe3ado 3a akymynaTopHaTa
B6aTepus.

MocTtaBeTe akymynatopHaTta 6atepus.
BknioyeTe malumnHaTa 3a psisaHe Ha
ObpBecuHa.

Ako 1 cBeToamo Npoabxasa Aa Mura B
YepBeHO: n3BageTe akymynaTtopHaTa
baTepus.

0458-694-9811-A
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HewusnpasHoct

CeeTtoguopu

Ha MalumMHaTta
3a psAsaHe Ha
ObpBecuHa

MpuunHa

OtcrpaHsiBaHe

> [locTaBeTe akymynaTopHaTa batepus B
3apsiAHOTO YCTPOMUCTBO.
AKO CBETOAMOABLT Ha 3apAAHOTO
YCTPOWCTBO MUra B YEpPBEHO, MMa
Heu3npaBHOCT B akymynaTopHaTa
G6aTepusi. He nanonseavite
akymynaTtopHaTta 6atepus u ce
06bpHETE KbM CreumanmampaH
TbproBckn obekT Ha STIHL.

B mawwuHaTta 3a
psi3aHe Ha ObpBeCUHa
1MMa HensnpaBHOCT.

> W3BapeTte akymynatopHaTta 6atepusi u
OTHOBO f1 MOCTaBeTe.

> BkroveTe mMalumHaTa 3a psidaHe Ha
ObpBecuHa.

> Ako 1 cBeToguoa npoabikaea ga Mmura B
YepBEHO: He M3MOon3BanTe MalnHaTa 3a
psidaHe Ha AbpBecuHa 1 ce obbpHeTe
KbM CreLuannsnupaH TbproBcku 06ekT Ha
STIHL.

Enektpuyeckata
Bpb3ka Mexay
MalLuHaTa 3a psisaHe
Ha ObpBecuHa un
akymynatopHaTa
OaTepus e
npekbcHaTa.

> sBageTe akymynatopHaTta 6atepusi.

> [MouncteTe enekTpu4ecknTe KOHTaKTK B
NPUEMHOTO rHe3a0 3a akymyrnaTtopHaTa
GaTepus.

> [locTaBeTe akymynaTopHaTta 6atepusi.

MawwvHaTa 3a psisaHe
Ha ObpBecuHa unu
aKkymynartopHaTa
GaTepusi e BnaxHa.

> OcraBeTe MalUMHaTa 3a psisaHe Ha
ObpBECVHA UNK akymynaTopHara
6aTepus ga nscbxHe, £l 18.8.

Pexellara Bepura e
3akrnelLleHa.

> V3BageTe akymynaTtopHata 6atepus.
> MouncTeTe MaliMHaTa 3a psa3aHe Ha
abpeecvHa, K 14.

Pexellarta Bepura He
ce ABWXKN.

> 3apegete akymynartopHarta 6atepus.

> [MouncteTe mMalLmMHaTa 3a psidaHe Ha
AbpBecuHa.

> MNouncTeTe HanpaBnsBaLlaTa LWuHa u
pexelyaTta Bepura.

> CwmaxeTe pexellaTa Bepura.

CTTa Ha psA3aHe
Ha MallnHaTa 3a

0458-694-9811-A

mMura B
3eneHo.

3apexaaHe Ha
akymyrnatopHaTa

MawwHara 3a 1 cBetoguon  |AkymynatopHaTa > VI3BageTe akymynaTtopHaTta b6atepus.
psidaHe Ha CBETU B 6aTepusi e cunHo > [NocTaBeTe akymynatopHaTta 6atepus B
AbpBecUHa ce YepBEHO. 3arpsifia unm CUIHo ce| 3apsigHOTO YCTPOWCTBO.
caMou3KIoyBa e oxnaguna. Ako cBETOAMOOBT Ha 3apsaHOTO
no Bpeme Ha YCTPOICTBO CBETU B OpaHXeBO,
paborTa. akymynatopHaTa 6aTtepusi e npekaneHo
ropeLia unu npekaneHo CTyaeHa.
> OcTaBeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi aa
ce oxraauv Unu 3aTonnu.
MawwHara 3a psisaHe |> M3BageTte akymynaTopHaTta 6atepusi.
Ha ObpBecuHa e > OcTaBeTe MaluMHaTa 3a ps3aHe Ha
TBbPAE ropeLua. ObpBECUHA [a ce oxnaau.
- Mma enektpuyecka > VI3BageTe 1 OTHOBO MOCTaBeTe
Hen3npaBHOCT. akymynaTtopHuTe 6atepun.
> BknoyeTe MalumHaTa 3a psizaHe Ha
ObpBECUHa.
MpounssopgutenHo|1 ceetognon |CbcTosiHMETO Ha > 3apepfeTte akymynaTtopHaTta 6atepus.
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17 OTcTpaHsBaHe Ha HeM3npaBHOCTU

HeusnpaeHoct |Ceetoguogn |[puuuHa OtcrpaHsiBaHe
Ha MalLmMHaTa
3a psizaHe Ha
ObpBecuHa
psizaHe Ha baTtepus e TBbpAE
AbpBecuHa HUNCKO.
oTcnabsa.
- Pexeuyarta Bepura He |> 3aTtoyeTe NpaBWmHO pexellara sepura.
e 3aToyeHa
npaBuIHO.
- Pexeujarta Bepura e  |> OnbHeTe NpaBWIHO pexellarta Bepura.
onMbHaTa npekaneHo > Ako pexellaTta Bepura He ce onbBaa
CUITHO UNW NpekaneHo NpaBWIIHO aBTOMATUYHO: NOYUCTETE
cnabo. MalluHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa,
HanpasnsBallaTa W1Ha 1 pexellaTa
Bepwura.
- Cma3sBaHeTo Ha > CmaxeTe pexelyarta Bepura.
Bepurata He e
[0CTaTbYHO.
BpemeTo Ha - AkymynaTtopHaTta > 3apegeTe gokpan akymynatopHaTa
paboTa Ha batepus He e baTtepus.
MalumMHaTa 3a 3apefeHa HanbIHO.
psizaHe Ha

[ObpBecuHa e
TBbPAE KpaTKo.

EkcnnoatayMoHHWsAT
KUBOT Ha
akymynaTopHaTa
OaTepus e
HaaXBbpeH.

>

CMmeHeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

17.2  OTtcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPABHOCTU B 3apsiAHOTO YCTPOMUCTBO

HeusnpaeHoct |CseTtoauon Ha |MpuunHa OTcTpaHsiBaHe

3apsAAHOTO

YCTPOMCTBO
AkymynatopHarta |1 cBetogmog  |AkymynaTopHaTta » OcTaBeTe akymynaTtopHaTa 6atepus
batepua He ce  |cBeTu B 6atepust unu BbTPE B 3apAAHOTO YCTPONCTBO.
3apexga. OpaHXeBo. 3apsiAHOTO MpoueaypaTa 3a 3apexagaHe ctaptTupa
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YCTPOWNCTBO ca
TBbPAE TONNY UMK
TBBbPAE CTyAEHU.

aBTOMaTU4HO crnea AoCTuraHe Ha
aonyctumMua temnepaTtypeH guanasoH.

1 cBeToauoAn
mMura B
YepBeHO.

Enektpuyeckarta
Bpb3Ka Mexay
3apsiAHOTO
YCTPOWNCTBO 1
akymyrnatopHara
baTepusi e
npekbcHaTa.

W3BageTe akymynatopHata 6atepusi.
MouncTteTe enekTpUYEecKUTe KOHTaKTU
Ha 3apsiiHOTO YCTPOMCTBO.
MocTaBeTe akymynatopHaTa 6atepust.

B 3apsgHoTo
YCTPOWCTBO HAMA
HeunsnpaBHOCTU.

Yyvvyyy

M3BageTe akymynaTtopHaTta 6atepus.
WN3BapeTe wencena ot rHe3foTo.
M3yvakanTe 1 muHyTa.

BknitoyeTe Lencena B rHe3goTo.

Ako 1 cBeToamoa NpoabIXaBa Aa Mura
B YEpPBEHO: He n3nonssaiiTe 3apsaHOTO
YCTPOWCTBO M NOTbpCETE
cneumanusnpaH TbproBcku 06eKT Ha
STIHL.
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HeusnpaBHoct |Ceetoguop Ha |([MpuunHa OtcrpaHsiBaHe
3apaaHoTO
YCTPOMCTBO
B akymynartopHata > He n3nonassavite akymynaTtopa u ce
H6aTepus uma obbpHeTe KbM crneyuanvampaH
HEn3npaBHOCT. TbproBcku obekT Ha STIHL.
Enektpuyeckarta > M3BapeTte akymynatopHaTta 6atepusi.
BPb3Ka KbM > W3BapeTe wencena oT rHe3goTo.
3apsgHoTOo > V3yakarite 1 MuHyTa.
YCTPOWNCTBO € > BkntoyeTe wencena B rHe3goTo.
npekbcHaTa.
B sapspgHoTo > He nsnonssarite nose4ye 3apsaaHOTO
YCTPOWCTBO HAMA YCTPOWCTBO 1 Ce 06bpHETE KbM
Hen3npaBHOCTHU. cneyuanunsnpaH TbproBcku 0BEKT Ha
STIHL.
3apsgHoTo Ceetognopute |Enektpuyeckarta > sBageTe Lencena oT rHe3foTo.
YCTPOMCTBO HE  [He CBETAT B Bpb3ka KbM > V3yakarite 1 MuHyTa.
cTapTvpa M He  |3eneHo B 3apsaHOTO > BkntoyeTe wencena B rHe3goTo.
n3BBPLLIBA NPOABIIKEHNE |YCTPOMCTBO €
aBTOTECT. Ha oK. npekbcHaTa.
1 cexyrpa. B 3apsigHOTO > He u3nonasaiite noseye 3apsaHOTO
YCTPOWCTBO HAMA YCTPOWCTBO U Ce 06bpHETE KbM
HeunsnpaBHOCTU. cneumanuanpaH TbproBckv 06ekT Ha
STIHL.

18 TexHunyeckn oaHHU

18.1 MawwuHa 3a psisaHe Ha

aobpeecuHa STIHL GTA 20.0
— Honyctuma akymynaTtopHa 6aTtepus:
STIHL AS
— Terno 6e3 akymynatopHa 6atepus, ¢ Hanpa-
BrsiBaLla WuHa n pexela sepura: 1,0 kg

MpogbmkuTenHocTTa Ha paboTta e nocoyeHa Ha
MHTEpHeT cTpaHnua www.stihl.com/battery-life.

18.2 BepwxHy 3b6HU KONena
MoraT fa ce usnonsear crieqHUTe BEPUKHU
3bOHU Konena:
— ¢ 6 3b6un3a 1/4" P
— MakcumanHa ckopocT Ha BepuraTa: 8,0 m/s

18.3 MwuHumanHa gbnbo4yunHa Ha

KaHana Ha HanpaendBallata
LnHa.

MwuHuMmanHaTa abnboynHa Ha KaHana 3aBucu oT
CTbMNKaTa Ha WunHaTa.
— 1/4" P: 4 mm

18.4 AxymynartopHa 6atepus
STIHL AS

TexHomnorus Ha akymynaTtopHaTa 6atepus:
NNTNEBO-MOHHA

— HomwuHanHo Hanpexenwne: 10,8 V

— MakcumanHo HanpexeHnue: 12 V

— KanauuteT B Ah: B TabenkaTta ¢ gaHHu

0458-694-9811-A

— BwbTpelwHa eHeprusi B Wh: Bux Tabenkata ¢
OaHHN
— Terno B kg: BX. TabenkaTa ¢ AaHHW

18.5 3apsigHO yCTpPOMCTBO

STIHL ALS 31.0

— HomunHanHo HanpexeHue: BuxTe Tabenkara c
AaHHW

— YectoTa: Bk Tabenkarta ¢ AaHHW

— HomuHanHa molyHocT: B Tabenkara ¢
AaHHU

— EnekTpuuecku Tok 3a 3apexgaHe: BX. (pab-
puvyHaTa Tabenka

— MakcumaneH kanaumTeT Ha fonyctuMara aky-
mynaTtopHa 6atepua STIHL AS: 12,5 Ah

BpemeTo Ha 3apexaaHe e nocoveHo Ha agpec
www.stihl.com/charging-times.

18.6  YAbmKUATENHU NPOBOAHULM

KoraTo ce nanonaea yabmkuTeneH NnpoBOAHMUK,
XULMTE My B 3aBUCUMOCT OT HanpexeHeTo u
AbMKMHaTa Ha NPoBOAHMKa TpsibBa fa umat
MOHe CrieqHNTE CeYeHus:

AKO HOMUHAIHOTO HanpexeHue BbLPXy Taben-

Kata ¢ aaHHu e 220V go 240 V:

— ObMKUHa Ha npoBogHuka o 20 m: AWG 15/
1,5 mm?

— ObIKUHA Ha nposogHuka ot 20 m go 50 m:
AWG 13 /2,5 mm?
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AKO HOMUHANHOTO HanpexeHue Bbpxy Taben-

kaTta ¢ gaHHu e 100V oo 127 V:

— ObmKuHA Ha npoBogHuka Ao 10 m: AWG 14/
2,0 mm?

— ObImKUHA Ha npoBogHuka ot 10 m go 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

18.7 TemnepaTypHu rpaHuUn

A NMPEAYNPEXOEHWE

m AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awuTeHa
CpeLLly BCUYKM Bb3AEWCTBUSA Ha OKoNHaTa
cpepa. Ako akymynaTtopHaTta batepus e u3no-
)KeHa Ha HenoaxoasiLLy Bb3OencTBUS Ha OKon-
HaTa cpefa, TS MOXe Aa ekcnnogupa. Xopara
moraT Aa 6baaT Cepuo3HO HapaHeHu 1 Aa
Bb3HUKHAT MaTepuanHu LWeTu.
> He 3apexpgaliTe akymynaropHata 6arepusi
npu Temnepatypu nog - 20 °C unu Hag
+ 50 °C.

> He n3nonasariTe malwmHaTa 3a psi3aHe Ha
AbpBecUHa, akymynaTtopHaTta 6atepusi unm
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO NpU TemnepaTypu
nog - 20 °C vnu Hag + 50 °C.

> CbxpaHsiBalTe MalumHaTa 3a psisaHe Ha
AbpBeCUHa, akymynaTtopHaTta 6atepusi unm
3apsgHoTo ycTponcTeo nog - 20 °C vnn
Hag + 70 °C.

18.8 TlpenopbunTenHu temnepa-

TYPHU AnanasoHn
3a nocturaHe Ha onTMmarnHa nNpov3BoANTENHOCT
Ha MalUuvHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa, akymy-
natopHaTa 6atepus 1 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO
cnaseanTe crnegHuTe TemnepaTypH/ AManasoHu:
— 3apexpgaHe: + 5 °C no +40 °C
— Ynotpeba: - 10 °C go + 40 °C
— CbxpaHeHue: - 20 °C go + 50 °C
Ako akymynaTtopHaTa 6atepus ce 3apexnaa,
M3MOM3Ba UMM CbXpaHsiBa U3BbH NPENopbYUTEN-

HUTE TeMmnepaTtypHu gnana3oHun, npon3soguTen-
HOCTTa MOXe fa Ce NOHWXN.

Ako akymynaTtopHaTa 6atepusi e Mmokpa unm
BMaxkHa, ocTaBeTe s 4a U3CbXHe 3a NoHe 48 Y
npu Hag + 15 °C n nog + 50 °C, kakTo v npu

70 % BnaxHOCT Ha Bb3ayxa. [o-Bncokata Bnax-
HOCT MOXe Aa YBEenu4u BpEMETO 3a CyLLUEHE.

18.9  AxycTvuHM U BUBpPALMOHHM
CTOMHOCTY

STIHL npenopbyBa ga HocUTe aHTUOHN.
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18 TexHn4eckn gaHHu

— HuBO Ha 3ByKOBO HansraHe Ly, namepeHo
cbrnacHo EN 62841-4-1: 82 dB(A),
HecurypHocT Kpa: 2 dB(A)

— HwuBo Ha 3BykOoBa MOLYHOCT Lya, U3MepeHo
cbrnacHo EN 62841-4-1: 90 dB(A),
HecurypHocT Kya: 2 dB(A)

— [apaHTupaHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Lyyaq
cbrnacHo 2000/14/EO: 92 dB(A).

— BubpauroHHa CTOMHOCT ay,, n3MepeHa
cbrnacHo EN 62841-4-1:

— [Opbxka 3a ynpaBneHue: 2,8 m/s?,
HecurypHocT Kj: 2,0 m/s?

— MscTo 3a xBawyaHe: 3,2 m/s?, HecurypHocT
Ka: 2,0 m/s?

— BwubpaunoHHa CTOMHOCT pg, onpegeneHa
cbrnacHo EN ISO 5349-3:

— [Opbxka 3a ynpaBnenune: 120 m/s?,
HecurypHocT K,,: 50 m/s?

— MscTo 3a xBawaHe: 200 m/s?, HecurypHocT
Kp: 50 m/s?

OnpepeneHnTe CTOMHOCTM Ha 3ByKa v BUGpa-
LMnTE Ca U3MEPEHN B CbOTBETCTBME CbC CTaH-
AapTusvpaHa npoueaypa 3a U3nuteaHe U morat
[a ce ¥3nos3eaT 3a CpaBHsABaHe Ha enekTpuye-
CKM ypeau. [leficTBUTENHO Bb3HUKBALLMTE 3BY-
KOBM 1 BUBPALMOHHU CTOWHOCTM MoraT Aa ce
pasfnuuyasar OT NOCOYEHNTE CTOMHOCTH, B 3aBU-
CUMOCT OT HauuHa Ha NPUMNOXKEHNe 1 U3Non3sa-
HUTE NPUHAANEXHOCTU. [TocoYeHUTe 3BYKOBM U
BUGPALMOHHI CTOMHOCTM MoraT Aa Gbaat
M3Mnon3BaHu 3a MbpBOHAYasnHa oLeHKa Ha 3BYKO-
BOTO M BUOPALMOHHOTO HaToBapBaHe. [leicTeun-
TEMNHOTO 3BYKOBO M BUGPAaLMOHHO HaToBapBaHe
TpsiGea Aa Gbae oueHeHo. Mpy ToBa MoXe Aa ce
B3eMe Mo BHUMaHWe 1 BPeMETO, Npe3 KOeTo
€NEeKTPUYECKUSAT Ypes e U3KITHYEH, KakTo 1 TOBa,
npe3 KOeTo e BKIoYeH, Ho paboTu 6e3 HaToBap-
BaHe.

MHopmaLmst OTHOCHO U3MbHEHNETO Ha [Aupek-
TMBa 3a BUbpauumTe Ha paboTHOTO MACTO
2002/44/EO moxeTe fa HAMepUTE Ha UHTEPHET
cTpaHumua www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

CobkpalleHneto "REACH" o6o3HavaBa perna-
MeHTa Ha EG (EBpon. o6LHOCT) 3a pernctpu-
paHe, aHanu3 1 AoNyCTUMOCT Ha XMMUYECKUTE
npenapaTu.

MHopmalusiTa 3a uanbnHeHne Ha pernameHTa
REACH e nocoueHa no-gony www.stihl.com/
reach .
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19 KomburHaumm oT HanpaensBalla LnHa 1 pexella Bepura

6bnrapckm

19 KombuHauun oT HanpaensiBalwa LmMHa U pexella sepura

19.1 MawwuHa 3a pssaHe Ha gbpBecuHa STIHL GTA 20.0
Crbnka |[Oe6envHa Ha [ObmkuH (HanpaensBawa |Bpoii 3b6u  |Bpoi Ha Pexewa Bepura
Ha 3aABWKBALLO |a LUMHa Ha 3aABWKBALLY
BepuraTta |To 3BeHo/ 3Be3foykaTta |Te 3BeHa
LUMpOYMHA Ha
KaHana
“ : 71 PM3 (Tun
1/4“P 1,1 mm 10 cm Light - 28 3670)

ObmxuHaTa Ha pA3aHe Ha HanpaBnsBallaTa LWMHa 3aBUCKU OT U3non3BaHaTa MallnHa 3a psisaHe Ha
ObpBeCrHa 1 OT pexellaTa Bepura. [OericTBUTENHATa ObIMKUHA HA pA3aHe Ha HanpasBnsaBallata
LuMHa Moxe Aa 6bae no-marnka oT nocoveHarta AbmKUHA.

20 PesepBHu YacTu v npuHag-
NEeXHOCTU

Pe3epBHVI 4YacTtu 1 npuHaanex-
HOCTU

STIHL C T1e3v cumBonu ce obo3HavaBaT opu-
&l rMHanHy pesepBHn Yyactu Ha STIHL un
' OpVrMHaNHN NPUHaAEXHOCTU Ha
STIHL.

dupma STIHL npenopbyBa Aa ce n3nonssat
OpUrMHasHN pe3epBHU YacTu 1 OPUrMHATHN NpU-
HagnexHocTu Ha STIHL.

201

PesepBHWTE YacTu 1 NpuHagnNexXHoOCTUTe Ha
Opyrv npou3BoauTenu He mMoraTt Aa 6baaT oue-
HeHu oT STIHL no oTHOLWEeHWe Ha Haaex-
OHocTTa, 6e3onacHOCTTa U NPUrO4HOCTTA UM,
BbMNpPeK/ NPpoabIMKaBaLLOTO HabnoaeHve Ha
nasapa un STIHL He moxe ga rapaHTupa usnons-
BaHETO UM.

OpuruHanHu pesepBHU YacTu U OpPUrMHANHN
npvHagnexHoctn Ha STIHL ce npeagnarat ot
cneyuanusnpaH Tbproscku o6ekT Ha STIHL.

21 OrTcTtpaHsiBaHe /M3XBBLP-
nsHe

UaxBbpnsiHe Ha mawmHaTa 3a
psid3aHe Ha ObpPBECUHA, aKyMy-
naropHata barepus v 3apsg-

HOTO YCTPOWCTBO

211

MHdopmaLumsaTa OTHOCHO U3XBBbPIISIHETO MOXETE
[a nosnyynTe oT MecTHaTa agMUHUCTpaLMs Unm
OT crneyunanuanpaH TbproBcku 06ekT Ha STIHL.

HenpaBunHOTO N3XBbPNsiHE MOXeE Aa yBpeau

3[4paBeTo U Aa 3aMbpcy OKONHaTa cpeja.

> 3aHecete npogyktuTe Ha STIHL, Bknoum-
TENHO OMakoBKMTe, 4O NoAxoasL, cvbupaTe-
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JIEH NYHKT 3a peuyKnMpaHe B CbOTBETCTBUE C
MeCTHUTe pasnopenbdu.

> He rn n3xsbpnsite 3aegHo ¢ butoBuTe oTna-
ObUn.

22 CboTBeTcTBME C U3UCKBa-
HuaTa Ha EC

EC [Oeknapauusita 3a CbOTBETCTBUE MOXeE Aa
6bae HamepeHa Ha agpec stihl.link/compliance.

dopmynsip 3a AoknaaBaHe Ha ys3BMMOCTU B
CUrypHOCTTa M JOMbIHUTENHA MHdOpMaLs
MoXeTe Aa HamepuTte Ha agpec vdp.stihl.com .

23 Appecwm

www.stihl.com

24 O6wwu ykasaHus 3a 6e3o-
MacHOCT 3a eneKTpUYECcKm
WHCTPYMEHTU

YBopg

241

A NPEOYNPEXOEHNE

® [IpoyeTeTe BHUMATENHO BCUYKM yKka3aHWs 3a
6e30nacHOCT, UHCTPYKLMK, UNIOCTPaLmMn U
TEeXHUYECKN AaHHK, C KOMTO e obopyaBaH
eneKTpUYecknsi UHCTPYMeHT. [ponyckuTe npu
CnasBaHeTOo Ha UHCTPYKUUUTE No-Aony morat
0a NPUYUHAT enekTpuyeckn yaap, noxap
n/Mnn Texkn HapaHaBaHus. CbxpaHsBaiiTe
ykasaHus 3a 6e30MacHOCT 1 MHCTPYKLMA Ha
CUIYpHO MSICTO 3a GbAelLy crnpaBku.

[MoHATHETO ,,eNeKTPUYECKN UHCTPYMEHT",
M3Mnon3BaHo Npu ykasaHusita 3a 6esonacHocT ce
OTHacs! 3a eNeKTPUYECKN MHCTPYMEHTU, 3a[BMXK-
BaHW C TOK OT enekTpuyeckata Mpexa (c kaben
3a eniekTpMYecKo 3axpaHBaHe OT Mpexara) 1 3a
eneKkTPUYECKN MHCTPYMEHTHW, 3a4BUKBaHN C aKy-
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mMynaTtopHa 6atepus (6e3 kaben 3a enektpuye-
CKO 3axpaHBaHe OT MpexaTa).

24.2 bBbesonacHocT Ha paGoTHOTO

MACTO
a) MopnbpxaiiTe BaweTto paboTHO MACTO
yucTo u pobpe oceeTeHo. beapeave vnu
HeocBeTeHW paboTHM MecTa moraT aa foBe-
[art [o 3nonornyka.

b) He paboTeTe c enekTpnyeckusi UHCTPyMeHTa
B 3acTpallieHa OT eKCrnrosus cpeaa, B KOATO
ce Hamupar 3ananumMmn Te4HOCTH, rasoBe
unu npax. EnektponHcTpymeHTute obpasy-
BaT UCKPWU, KOUTO MOraT Aa Bb3nfamMmeHAaAT
npaxa unu nsnapeHuara.

c) [Mo BpeMe Ha M3NON3BAHETO Ha enekTpuYe-
CKMSl UHCTPYMEHT APbXTeE Jeuara u apyrute
nvua Hapaneu. Mpu oTKNoHsIBaHe Ha BHUMa-
HMETO MOXeTe Aa 3arybute KOHTPOM BbpXy
€NEKTPUYECKUA UHCTPYMEHT.

24.3 Enektpuyecka 6esonacHocT

a) Masete eneKTpu4eckuTe UHCTPYMEHTU OT
AbXa unu snara. npOHMKBaHeTO Ha BO4a B
eIieKTpU4eCKknsa MHCTPYMEHT BOAU OO0 NoBU-
LUEH PUCK OT yAap C eNeKTPUYECKU TOK.

244 Bes3onacHOCT Ha xopa

a) bBbpaere npegnasnueu, BHUMaBaWTe KakBo
npaBuTe N NOAXOXAAWTE Pa3yMHO KbM pabo-
TaTa C enekTpudecknst UHCTpyMeHT. Hukora
He M3Mnon3BaiTe enekTpUYEecKUst UHCTPY-
MEHT, aKo CTe€ YMOPEHU WUIK ce Hamupate
noz BIIMSIHUETO Ha HAPKOTULW, anKOXOn UIn
MeauKaMeHTW. [lopu 1 caMo eanH MUr Ha
HeBHUMaHue npu ynotpebaTa Ha enekTpuye-
CKUSi MHCTPYMEHT MOXe [a AoBeAe A0
CEpYO3HUN HapaHsiBaHUs!.

b) Hocete nu4Ho npeanasHo o6opyaBaHe un
BMHaru npeanasHu oumna. HoceHeTo Ha
NNYHO NpeanasHo obopyaBaHe, KaTo Npaxo-
3almUTHa Macka, 3almTHU 0ByBKM C npea-
nasBalliu oT xnb3raHe NOAMETKU C rpa|7|-
depu, npeanasHa kacka unm aHTMOHM 3a
3almTa Ha crnyxa, cnopes Buaa U HauvHa Ha
n3non3BaHe Ha enekTpnuveckna MHCTPYMEHT,
HamansaBa puUcka OT HapaHABaHUA.

c) WabsreaiiTe HEBONHO NyckaHe Ha MalWMHaTa
B peiicteue. O6esaTenHo nposepeTe, 3a ga
CT€ CUIypHU, Ye enekTpUUHecKUsT UHCTpPY-
MEHT € W3KIIoYeH, Npeau Aa ro BKhoYuTe
KbM MpexaTa 3a eNneKTpU4ecko aaxpaHBaHe
WWnu KbM akyMmynartopHaTta 6aTepusi, npegu
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d)

e)

f)

9)

h)
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a)

b)

24 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a eneKkTPUYECKN MHCTPYMEHTH

[1a ro XBaHeTe unu Hocute. AKo Mo Bpeme Ha
npeHacsiHe Ha eneKkTPUYECKUSt UHCTPYMEHT
ObPXUTE NPbCTa CU Ha NPeBKMYBaTens
UV @Ko CBbPXKETE EeNeKTPUYECKUS UHCTPY-
MEHT BbB BKMIOYEHO CbCTOSAHNE KbM €MeK-
TPWYECKOTO 3axpaHBaHe, ToBa MOXe aa
foBefe A0 3M10MonyKu.

Mpenv na BKIOUUTE ENEKTPUIECKUSI UHCTPY-
MEHT, OTCTpaHeTe BCUYKU UHCTPYMEHTH 3a
HaCTpOWiKa UIM raeé4yHm KIlouoBe. AKO B
HSIKOSA BbPTSILLA Ce YacT Ha eNekTpUIEcKnst
WHCTPYMEHT Ce Hammpa WHCTPYMEHT 1N
Krtoy, ToBa MOXe fa AoBefe [0 HapaHsiBa-
HUS.

Nsbarsaiite HeobuU4aliHM NONOXeHNs Ha
TAnoTo. [pwxeTe ce BUHaru aa saemare
curypHa u ctabunHa ctolika 1 naseTe paBHO-
BECMHe No BCSKO Bpeme. 1o To3un HaunH
MOXeTe [ja KOHTponunpaTe enekTpnieckna
WHCTPYMEHT B HEOYaKBaHU CUTyaL .

HoceTe nopgxoasiyo o6nekno. He HoceTe
LUMPOKU Apexu unu ykpaiieHus. Masete
KOcuTe ¢y M 06reKnoTo Jared oT BbpTs-
LWuTe ce YacTu Ha anapara. LLnpokuTe
apexu, yKkpalweHuaTa nnu Obrnrute Kocu
MoraTt fia ce 3aKa4daTt BbB BbpPTALLUUTE Ce
4yacTu Ha anapara.

Ako Morar fa 6baaT MOHTUPaHKU YCTPOCTBa
3a NpaxocMy4yeHe Uinn ynaesiHe Ha npax, Te
TpsiGBa Aa ce cBbpXaT M Aa ce usrnonssat
NpaBUIHO. V3Mon3BaHeTo Ha NpaxocMy4eHe
MOXe [la HaMasnu onacHoOCTMTe, NPUIYNHEHU
OT 3anpallaBaHe.

He nposBsiBaiiTe HebpeXHOCT NO OTHOLLEe-
Hue Ha GesonacHocTTa U He npeHebper-
BaliTe NpaBunaTa 3a TexHuka Ha 6esonac-
HOCT, AOPM aKo cnea MHorokpaTHa ynorpeba
Ha enekTpMYeckUs MHCTPYMEHT BeYe ro
nosHaeare fobpe. HebpexHoTo noseaeHne
Moxe 3a GpoeHn YacTu OT cekyHAaTa Aa
[0Befie A0 TEXKU HapaHsiBaHUs!.

ManonseaHe u 6opaBeHe ¢

erneKkTpnyeckma NHCTPYMEHT
He npeTtoBapeaiiTe enekrpu4eckus MIHCTPY-
MeHT. MNpu pa6oTa u3nonaeaiTe npegHasHa-
YeHus 3a ToBa eneKTpMYeckn UHCTPYMEHT.C
NOAXOASALNS eNEKTPUYECKN UHCTPYMEHT ce
paboTn no-gobpe n no-6e3onacHo B fage-
HMsS1 06XBAT Ha MOLLHOCT.

He nsnonseaiite enekTpuyeckm MHCTPYMEHT,
YUIATO NpeBkKrouBaTten e gedekreH. Ako
ENEeKTPUHECKUAT NHCTPYMEHT HE MOXe BeYe

0458-694-9811-A
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c)

d)

e)

)]

h)

[a ce BKMoYBa UM U3KNoYea, Toi e onaceH
1 TpsibBa fa ce peMoHTHpa.

BuHaru nssaxpgaire Lencena ot KOHTaKTa
n/unu oTCTpaHsABaiiTe cMeHsemaTa akymyna-
TopHa 6aTepusi npeau Aa npeanpuemare
HacTpouKku Mo anapata, npeav fa CMeHsiTe
YyacTUTe Ha paboTHUSA MHCTPYMEHT UIK OCTa-
BSATE EJIEKTPUYECKUS] MHCTPYMEHT Ha CbXpa-
HeHue. Ta3un npeanasHa Msipka npefoTspa-
TSiIBa HEBOJIHO 3aeCTBaHe Ha enekTpuye-
CKUSI MHCTPYMEHT.

CbxpaHsiBaliTe enekTpuYECKUTE UHCTPY-
MEHTU, KOUTO He Ce Mon3BaT B MOMEHTa,
paneu ot obcera Ha fgeua. He nossonsieaiite
erleKTpUMECKUSIT MHCTPYMEHT aa ce
u3ronaea oT JiMua, KOUTO He ca 3ano3HaTu
noapo6GHO ¢ Hero unu He ca NpoYenu Tean
MHCTPYKUMKN. EnexkTpnyecknTe MHCTPYMEHTH
ca onacHU, ako Ce U3Mon3BaT OT HEOMUTHM
nuiua.

MNoanbpiaiiTe rPUKIUBO eneKTpUdeckuTe
MHCTPYMEHTU N paBGOTHUS! UHCTPYMEHT. KoH-
TponupaiTe pefoBHO Janu ABWKeLLUTe ce
4acTU hyHKUMOHUPAT NPaBUITHO M Janu He
3asKgaT, Aanu HAMa CuyrneHn YacTi unu
4acTu, KOUTO ca Taka noBpeneHU, Ye Ja npe-
yarT Ha (yHKLUMOHUPaHETO Ha eneKTpuye-
CKUSI MUHCTPYMEHT. [laBaiiTe 3a PeMOHT
noBpedeHNTe YacTy, Npegu ga uanorasare
eneKTPUYEcKUs UHCTPYMeHT. MHoro 35ono-
TIYKM Ce NPpUYMNHABAT OT JIOLWO noaabpXaHu
eNeKTPUYECKN UHCTPYMEHTU.

MopnbpxaiiTe enekTpu4eckuTe UHCTPY-
MEHTU BUHArK OCTPU U YUCTU. [ PUXKITMBO
NOAABbPXKAHUTE PEXELLM UHCTPYMEHTU C
ocTpy pexelly pbboBe ce 3akneLysar no-
Marsiko v ce ynpasnsiBaT no-necHo.

Msnon3BsaiiTe enekrpuyeckns MHCTPYMEHT,
paboTHUA MHCTPYMEHT, paboTHUTE MHCTPY-
MEHTM 1 T.H. CbrNacHO NOCOYEHUTE TYK
MHCTpyKumu. MNpu ToBa cLbnioaaBaviTe ycno-
BUSiTa Ha paboTa 1 U3BbpLUBaHaTa [EelHOCT.
M3non3BaHeTo Ha eneKkTpUYECKUTE NHCTPY-
MEHTV 3a ApYr1 OCBEH NPeABUAEHUTE 3a TSX
Lienn 1 NpUIoXeHWs, MoXe fa AoBeAe A0
onacHu cUTyauum.

MoanbpxaiTe pbKOXBATKUTE U MOBBPXHO-
CTUTE Ha PbKOXBATKUTE B CYXO, YNCTO
CBLCTOSIHUE, HE3aMbPCEHU C Macso 1 Mas-
HUHW. XITb3raBnTe PbKOXBATKM U NOBBPXHO-
CTW Ha PbKOXBATKUTE HE MO3BONSABAT CTa-
GuIHo obcnyxBaHe 1 KOHTPOS Ha enekTpu-
YECKUSt UHCTPYMEHT B HENPEABUAEHN CUTYa-
Lmu.

0458-694-9811-A
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24.6 WsnonseaHe u TpeTUpaHe Ha
aKyMyrnaTOpHUSI UHCTPYMEHT
a) 3apexpaiite akymynatopHute 6atepum

b)

d)

e)

f)

g)

CaMo CbC 3apsagHuTe yCTpOFICTBa, KOUTO Ca
npenopb4yaHu OT NpoMU3BOAUTENA. 3a
3apagHo yCTpOl;ICTBO, KOEeTO e noaxoasLo 3a
onpegeneH Bng akymynaTtopHu 6aTepvw|
ChbLeCTBYyBa OMNacCHOCT OT noXap, ako To ce
n3nos3ea C Apyru akymynatopHu 6aTepVII/1.

Msnonsgaiite B enekTrpuy4eckuTe MHCTPY-
MEHTM camo NpaHa3HaveHuTe 3a Toea barte-
puu (akymynatopwm). V3non3saHeTo Ha apyru
6atepun (akymynatopu) moxe fa Aosefe A0
HapaHsIBaHMs U ONacHOCT OT noxap.

Ako BaTepusiTa (akymynaTtopbT) He ce
n3nonaea, TA Tpsibea aa ce AbpXKu ganey ot
Kramepu, MOHETH, Kio4oBe, MMPOHU, BUH-
TOBE WIN OPYr1 Mankvu MeTarHu npeameT,
KouTo 6Mxa Mornu Ja npeavaBuKaT cbeau-
HsIBaHe Ha KbCO Ha KOHTakTuTe. Kbco cbeau-
HeHne Mmexzay KOHTaKTuTe Ha 6aTepV|;|Ta
(akymynartopa) Moxe fa NPUYUHU U3rapsHns
UM OIrbH.

Mpu norpeLuHo u3nonasaHe, oT 6atepusita
(akymynaTopa) MOXe fa uaTeve aKkymyrna-
TOpHa TeuHocT. Ma6sArBaiiTe KOHTaKT ¢ Teu-
HocTTa. [Mpu CryyaeH KOHTaKT C TeYHOCTTa
CbOTBETHOTO MSICTO Aia Ce NPOMMe C Boaa.
AKo TeYHOCTTa nonagHe B ouuTe, TpAGBa Aa
ce noTbpcu nekap. Matnuawara akymyna-
TOpHa TEYHOCT MOXeE Aa NPUYNHU Apa3HeHe
Unn nsrapgaHe Ha Koxara.

He vanonsBaiiTe noBpeaeHun unv NpoMeHeHn
akymynatopHu Gatepuu. MoBpeaeHuTe unm
NPOMEHEHNTE akyMynaTopHu 6atepum morat
[a umaT HenpeaBUAEHO NoBEAEHNE M Taka
[a goseart 4o noxap, ekcnnosus unv aa
npeamnsBUKaT OMacHOCT OT HapaHsiBaHe.

He nopnaraiite akymynatopHaTta 6atepus
Ha Bb3OElCTBMETO Ha OFbH UMK BUCOKN TEM-
nepatypu. OTKPUTUSIT OFbH UK TeMMepa-
Typu Hag 130 °C (265 °F) moraT fa npeaus-
BUKAT eKCMNiosus.

CnasBanTe BCUYKUTE MHCTPYKLUM 3a 3ape-
>KAaHe U HUKOra He 3apexaanTe akymyna-
TopHaTa Gatepus unn akymynaTopHusi
MHCTPYMEHT U3BbH nocoyeHusi B PrkoBoa-
CTBOTO 3a eKcrinioaTauus TemneparypeH
AuanasoH. HenpaBunHoTo 3apexaaHe unm
3apexzgaHe M3BbH JoMyCTUMUSI TeMneparTy-
peH AvanasoH MoXe Aa paspyLum akymyna-
TopHaTa 6aTepusi 1 fa yBenmMumn onacHocTTa
OT noxap.
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247 CepsBus

a) [aBaiiTe Bawms enektpmyecku UHCTPYMEHT
3a PeMOHT camo Npu KeanuduumpaH u crne- f)
LManuavpaH nepcoHarn u camo ¢ opurn-
HarnHu pe3epBHU YacTu. 1o To3n HauvH ce
ocurypsisa cnassaHeTo Ha 6esonacHocTTa
Ha anaparTa.

b) Hukora He npaeeTe nogapwbXKKa Ha noBpe-
OeHu akymynaTtopHu 6atepum. Beuukum gen-
HOCTM N0 NoAApbXKaTa Ha akyMynaTopHuUTe
6aTepun TpsAbBa Aa ce U3BBLPLIBAT Camo OT 9)
Npon3BoANTENS U OT OTOPU3NPAHM Cep-
BW3HW paboTUNHMLK.

24.8 YKasaHus 3a 6e3onacHocCT 3a
MallvHaTa 3a psisaHe Ha Obp-
BecuHa

06wy ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a MalumMHaTa h)
3a psisaHe Ha AbpBecKHa
a) Korato mawumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecuHa
paboTu, ApbKTE pexelLara Bepura aaney
OT BCUYKM YacTu Ha TanoTo. Mpeam aa crap-
TUpaTe MallmMHaTa 3a psisaHe Ha AbpBECcUHa, i
ce yBeperTe, Ye pexellara Bepura He ce
[OKOBa A0 HULWW. [pu paboTa ¢ mawmHa 3a
pA3aHe Ha AbpBeCcnHa caMo eanH MOMEHT
Ha HEBHMMaHMe MoXe fa aoBene 00 yna-
BAHE N 3axBallaHe Ha 06neknoTo nnu YyacTn
Ha TANOTO OT pexellaTa Bepura.

b) [pbxTe mawmHaTa 3a psisaHe Ha gbpBecuHa
BMHAru ¢ egHaTa pbka 3a ApbXKkara 3a ynpa-
BNEHWe, a C ApyraTa pbka - 3a AOMbiHUTeN-
HOTO MSICTO 3a XBalljaHe.

c) HApbXTe MaluMHaTa 3a pAsaHe Ha SbpBecuHa )
3a UsonMpaHata NoBbpXHOCT 3a XBalljaHe,
Tbi1 KaTo MOXe Aa NonagHe Ha CKPUTU Nog,
NOBBLPXHOCTTA eNeKTPUYECKN NPOBOAHULI.
KoHTaKTBT Ha pexeLlaTta Bepura ¢ npoBoa-
HUK, N0 KOWTO Teye enekTpuYeckn ToK, MoXe
[la NocTaBu Nof HanpexeHne MeTanHuTe K)
yacTu Ha ypeaa v fa npeausBuka yaap ot
€NEeKTPUYECKU TOK.

d) HoceTe 3awmTa 3a ouuTe. MNpenopbysa ce
HOCeHe Ha AOMbIHATENHO IMYHO NpeanasHo
obopyaBaHe 3a rrnaeara, pbLeTe, kpakata u
xoaunarta. MNoaxoasLoTo npeanasHo obne-
KMo HamarsiBa onacHoOCTTa OT HapaHsiBaHe
rnopaau n3xsbpyallyy CTPY>KKN U HEBOSHO
[OKOCBaHe Ha pexellata Bepura.

e) Hukora He paboTeTe ¢ MalLMHaTa 3a pAsaHe 1)
Ha AbPBECUHa, CTOEKkM Ha AbPBO, CTbNGa,
OT MOKPUB WIn HecTaburHa nnatopma.

330

TakaBa pa60Ta BOAWM OO ONacHOCT OT Hapa-
HABaHe.

BHumagaiiTe BuHaru ga saemate curypHa u
crabunHa croiika u paboTteTe ¢ malmHaTa
3a psisaHe Ha AbpBECMHA Camo KoraTo cTe
3acTaHanv Bbpxy ctabunHa, curypHa u
paBHa 0CHOBa. XITb3raB TePEH UMK HecTa-
GWIHY OMOPHU NMOBBPXHOCTU MOraT Aa foBe-
fat fo 3aryba Ha paBHoBecwus unu 3aryba
Ha KOHTPOS Haj MaluuHaTa.

Mpwu psisaHe Ha KITOH, KOWTO CTOM NMoA Hanpe-
XeHue, TpsbBa Aa umate npeasua, Ye Toi
MOXe Aa oTcko4M B obpaTHa nocoka. Korato
HanpexeHneTo B AbpBECHUTE BJ1akHa Cce
0ocBOOOAN, CTOSALLMST MO, HaNpexXeHue KnoH
MoOXe Aa yaapu paboTeLums ¢ TpuoHa n/mnm
fa posefe [0 3arybBaHe Ha KoHTpona
BbpXYy MallnHaTa 3a pA3aHe Ha AbpBeCcuHa.

Bbaete ocobeHo BHUMaTENHU Npu psisaHe
Ha HUCKN HacaxxaeHUs U Mnagu ouaaHku.
THHKUST MaTepuan Moxe a ce 3akayu unu
YNoBU OT pexellaTa Bepura v aa Bu yaapm
unu fa Bu Hakapa fa 3ary6uTe paBHOBecCHE.

HoceTte malumHara 3a psisaHe Ha AbpBe-
CUHa, KaTo 1 AbpXUTe 3a NpeaHaTa apbXkKa,
KoraTo e U3KNiYeHa, U pexxellara Bepura
faned TanoTo Bu. lNpu TpaHcnopTupaHe nnm
CbXpaHsiBaHe Ha MaluMHaTa 3a ps3aHe Ha
AbpBEecuHa BMHaru nocTaesiiTe npeanasHus
" kanbd. BHumaTenHoTo GopaBeHe ¢ maLLu-
HaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuHa Hamansea
BEPOSAITHOCTTA 3a HEBOJIHO JOKOCBAHE Mo
HeBHMMaHWe Ha [BuxellaTa ce pexelia
Bepwura.

CneppaiiTe MHCTPYKLMMTE OTHOCHO CMa3Ba-
HeTO, OMbLBaHETO Ha BepuraTa U cMsiHaTa Ha
HanpaensBalyara WMHa U pexellaTa
Bepura. EfQHa HenpaBunHo onmbHaTa unm
CMa3saHa Bepura Moxe fja ce ckbca unu aa
MOBMLUM OMACHOCTTa OT HapaHsiBaHe.

Pexete camo gLpeecuHa. He nsnonssaiite
MallMHaTa 3a pssaHe Ha AbpBecvHa 3a
M3BLpLUBaHe Ha paboTa, 3a KOATO He e
npegHasHaveHa. Mpyumep: He uanonseaiite
MallMHaTa 3a pssaHe Ha AbpBecvHa 3a
psidaHe Ha meTan, nnactmaca, sugapus unu
CTPOUTENHN MaTepuanm, KOUTo He ca oT
AbpBO. V3non3saHeTo Ha MalumHaTa 3a
psis3aHe Ha AbpBecuHa He Mo npeaHasHave-
HWe MOXe fa AoBeAe [0 ONacHU cUTyauun.

Tasu malmHa 3a psizaHe Ha SbpBecuHa He e
noaxopsilua 3a oTcUYaHe Ha AbpBeTa.
M3nonssaHeTo MaluMHaTa 3a psisaHe Ha
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AbpBecrHa He Mo npeaHasHayeHe Moxe aa
foBefe 40 CepUO3HM HapaHsaBaHWs Ha
notpebuTtens unu apyru nuua.

CnepgaiiTe BCUYKN MHCTPYKLWK, KOraTo
noyvcTBaTe OT HaTpynBaHUsA Ha MaTepuarn,
CbXxpaHsiBaTe UMM U3BbPLUBATE NOAAPBLKKA
Ha MalLMHaTa 3a psisaHe Ha gbpBecuHa.
YBeperte ce, Ye NPeBKoYBATENSAT € U3KIIo-
UeH U akymynatopHata 6atepus e cBaneHa.
HeouvaksaHo 3apeiicTBaHe Ha MalumMHaTa 3a
psizaHe Ha AbPBECWHA NpW OTCTpPaHsIBaHe Ha
HaTpynanus ce matepvan uim usBbpLUBaHe
Ha noaapbXKKa Moxe Aa AoBeae A0
CEpYO3HUN HapaHsiIBaHUs!.

m)

24.9 [puunHu 3a o6GpaTteH ygap u
HauMHU 3a U3GArBaHeTo My
a) [pwxTe MallMHaTa 3a psidaHe Ha AbpBecuUHa

3ApaBo C ABe pbLie, Npy KoeTo nanuute n
npbCcTMTE BU Aa obxBallaT ApBXKKUTE M.
MNpvBeaeTe TANOTO CU U pbLETE CU B TakaBa
no3uums, oT KOSITO Aa MoXeTe Aa ce NpoTu-
BOMOCTaBUTE Ha cUnuTe, BoaeLm Ao obpa-
TeH yaap. Camo koraTo ca B3eTu Nnoaxo-
OALWM NpeanasHu Mepku, NoTpebutensT Ha
TPVOHa MOXe [a OBrnajee cunuTe, BoAeLLn
0o obpateH yaap. Hukora He nyckarite
MalumHaTa 3a psis3aHe Ha AbpBeCUHa.

N36sareaiiTe HeobUYaiiHK CTOMKK Ha TANOTO
M HUKOra He peXeTe Haj, HUBOTO Ha paMe-
HeTe 6e3 NPaBUIHO MOHTUPaH YABLIMKUTENEH
Ban. 1o To3n HaunH ce 13bsrea HEBOMHO
[OKOCBaHe Ha Bbpxa Ha LumHaTa 1 ce aaBa
BBb3MOXHOCT 3a N0-406p0 KOHTpoNMpaHe Ha
MalumHaTa 3a psisaHe Ha AbpBecKHa B HEO-
YakBaHW cUTyauum.

M3nonseaiite BMHaru camo npegnucaHure
OT NPOU3BOAUTENS PE3EPBHM HaNpaens-
BaLLM WMHU U pexeLum Bepuru. lNorpelHute
pe3epBHU HanpaBnsBaLLy WWHW U pexeLm
Bepurn mMoraT Aa [oBefat [0 CKbCBaHe Ha
BepuraTta u/vnu o obparteH yaap.

Cna3sBsaiTe UHCTPYKUUUTE Ha NPOU3BOAU-
Tensi OTHOCHO CMa3BaHETO U OGCHyKBAHETO
Ha pexeLiara Bepura. [pekaneHo HUCkuTe
OorpaHnynTenn Ha ;:n:nﬁoquaTa Ha pA3aHe
nosuiaBaTt TeHAeHUMUATa KbM 06paTeH

yaap.

b)

c)

d)

Cuprins

1 Informatii referitoare la acest Manual de
instructiuni...

N 10 o1 o T U
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IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI
$I PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

1 Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

1.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la

securitate.

> n plus faté de acest Manual de Instructiuni, va
invitam sa cititi, respectati si pastrati urmatoa-
rele documente:

— Informatii privind uleiul multifunctional
STIHL Multioil Bio: www.stihl.com/safety-
data-sheets

— Informatii privind siguranta pentru acumula-
toarele si produsele STIHL cu acumulator
incorporat: www.stihl.com/safety-data-
sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets
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1.2 Identificarea Notelor de averti-
zare din text

A PERICOL

m Aceasta nota indica pericolele care au ca
rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

A AverTisvENT

m Aceasta nota poate indica pericolele care au
ca rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea
ca rezultat avarierea bunurilor.
> Masurile specificate pot impiedica avarierea
bunurilor.

1.3 Simboluri n text

"..” Acest simbol se refera la un capitol din
==l aceste instructiuni de folosire.

332

2 Cuprins

2  Cuprins

21 Utilajul de taiat material lem-
nos, acumulatorul si incarcato-
rul

0000107120_001

1 Punct de prindere
Punctul de prindere serveste la sustinerea si
ghidarea utilajului de taiat material lemnos.

2 Capota aparatoare
Capota aparatoare protejeaza de contactul cu
lantul de ferastrau.

3 Aparatoare de lang
Aparatoarea de lant protejeaza fata de con-
tactul cu lantul ferastraului.

4 Opritor
In timpul lucrului, opritorul sprijina utilajul de
taiat material lemnos pe lemn.

5 Inel
Inelul serveste la suspendarea utilajului de
taiat material lemnos.

6 Maneta de blocare
Maneta de blocare deblocheaza maneta de
actionare.
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3 Instructiuni de siguranta

7 Lantul fierastraului

Lantul ferastraului taie lemnul.
8 $Sina port-lant

Sina port-lant ghideaza lantul fierastraului.
9 Roata de lant

Roata de lant actioneaza lantul ferastraului.

10 Piulita fluture
Piulita fluture fixeaza capacul rotii de lant la
utilajul de taiat material lemnos.

11 Capacul rotii de lant
Capacul rotii de lant acopera roata de lant si
fixeaza sina port-lant pe utilajul de taiat mate-
rial lemnos.

12 Maneta de actionare
Maneta de actionare porneste si opreste uti-
lajul de taiat material lemnos.

13 Méaner de comanda
Manerul de comanda serveste la functiona-
rea, sustinerea si ghidarea utilajului de taiat
material lemnos.

14 Compartimentul acumulatorului
Compartimentul acumulatorului adaposteste
acumulatorul.

15 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

16 Butonul
Butonul activeaza LED-urile de pe utilajul de
taiat material lemnos.

17 Acumulator
Acumulatorul furnizeaza electricitate utilajului
de taiat material lemnos.

18 Carlig de blocare
Carligul de blocare blocheaza acumulatorul in
compartimentul acumulatorului.

19 Tncarcator
Incarcatorul incarca acumulatorul.

20 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

21 Cablu electric
Cabilul electric conecteaza incarcatorul la
stecarul de retea.

22 Stecar de retea
Stecérul de retea leaga cablul electric la o
priza

# Placuta de identificare cu seria maginii
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2.2 Simboluri

Simbolurile de pe utilajul de taiat material lem-

nos, acumulator si incarcator semnifica urmatoa-

rele:

.:. Acest simbol indica sensul de rotatie a
lantului ferastraului.

D Lungimea unei sine port-lant ce poate
s fi folosita.
Nivelul de putere acustica garantat
Lwa conform Directivei 2000/14/CE in
dB(A), pentru a se putea compara
nivelul emisiei de zgomot al produse-
lor.
Acest acumulator este incarcat cu un
STHLAL incarcator STIHL. Incarcatoarele permise
sunt indicate n aceste instructiuni de uti-
lizare.
Informatia de langa simbol indica continu-
tul de energie al acumulatorului, conform
specificatiilor din partea producatorului de
celule. Continutul de energie aflat la dis-
pozitie pentru utilizare este mai mic.
Operati aparatul electric intr-un spatiu
uscat, inchis.

ﬁ Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.
Cititi, intelegeti si pastrati instructiunile de

utilizare.

3 Instructiuni de siguranta

3.1 Simboluri de avertizare

3.11

Simbolurile de avertizare de pe utilajul de taiat
material lemnos au urmatoarea semnificatie:

Respectati instructiunile de siguranta
si masurile in legatura cu acestea.

Utilaj de taiat material lemnos

instructiunile de utilizare.

Purtati ochelari de protectie.

Tineti ferm utilajul de taiat material
e lemnos cu ambele maini.

Nu atingeti lantul ferastraului aflat in
& miscare.
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@ Cititi, aprofundati si pastrati




Scoateti acumulatorul in timpul pauze-
lor de lucru, transportului, depozitarii,
lucrarilor de intretinere sau reparare.

Protejati utilajul de taiat material lem-
nos impotriva ploii si a umiditatii.

QP!

31.2

Simbolurile de avertizare de pe acumulator au
urmatoarea semnificatie:

Respectati instructiunile de siguranta
si masurile in legatura cu acestea.

Acumulator

Cititi, aprofundati si pastrati
instructiunile de utilizare.

Protejati acumulatorul de caldura si de
foc.

Nu cufundati acumulatorul in lichide.

®0>

3.1.3  Incarcitor

Simbolurile de avertizare de pe incarcator au
urmatoarea semnificatie:

Respectati instructiunile de siguranta
si masurile in legatura cu acestea.

Cititi, aprofundati si pastrati
instructiunile de utilizare.

Protejati incarcatorul impotriva ploii si
umezelii.

RZ1%] o

Utilizare conform destinatiei

Utilajul de taiat material lemnos STIHL GTA 20.0
este folosit pentru taierea lemnului.

Este interzisa utilizarea utilajului de taiat material
lemnos pe timp ploios.

Acumulatorul STIHL AS furnizeaza electricitate
utilajului de taiat material lemnos.

Urmatoarele incarcatoare pot incarca acumulato-
rul STIHL AS: STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.

3 Instructiuni de siguranta

A AVERTISMENT

= Acumulatorii si incarcatoarele care nu au fost
autorizate de STIHL pentru utilajul de taiat
material lemnos pot declansa incendii si explo-
Zii. Risc de ranire grava a persoanelor sau de
deces si de pagube materiale.
> Folositi utilajul de taiat material lemnos cu
un acumulator STIHL AS.
» Incéarcati acumulatorul STIHL AS cu urméa-
toarele incarcatoare:
STIHL ALS 31, AL 1, AL 5, AL 5-2.
® [n cazul in care utilajul de taiat material lem-
nos, acumulatorul sau incarcatorul nu sunt uti-
lizate conform destinatiei, oamenii pot fi grav
raniti sau ucisi, iar bunurile pot fi avariate.
> Folositi utilajul de taiat material lemnos,
acumulatorul si incarcatorul conform des-
crierii din aceste instructiuni de utilizare.

3.3 Cerinte privind utilizatorul

A AVERTISMENT

m Utilizatorii care nu au beneficiat de instruire nu
pot recunoaste sau evalua pericolele pe care
le prezinta utilajul de taiat material lemnos,
acumulatorul si incarcatorul. Risc de raniri
grave sau deces pentru utilizator sau alte per-
soane.

> Cititi, aprofundati si pastrati
instructiunile de utilizare.

> n cazul in care utilajul de taiat material
lemnos, acumulatorul sau incarcatorul sunt
inmanate altei persoane: predati si
instructiunile de utilizare.

> Se asigura faptul ca utilizatorul indeplineste
cerintele urmatoare:

— Utilizatorul este odihnit.

— Din punct de vedere fizic, senzorial si
mental, utilizatorul este capabil sa folo-
seasca i sa lucreze cu utilajul de taiat
material lemnos, cu acumulatorul si
incarcatorul. Utilizatorilor cu abilitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse
trebuie sa li se permita lucrul doar sub
supraveghere sau conform instructiuni-
lor unei persoane responsabile.

— Utilizatorul poate recunoaste sau evalua
pericolele pe care le prezinta utilajul de
taiat material lemnos, acumulatorul si
incarcatorul.

— Utilizatorul este major sau este instruit
in profesie sub supraveghere conform
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3 Instructiuni de siguranta

reglementarilor nationale corespunza-
toare.

— Utilizatorul a beneficiat de instruire din
partea unui distribuitor sau profesionist
STIHL inainte de a lucra cu utilajul de
taiat material lemnos si de a utiliza
incarcatorul pentru prima data.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, a medicamentelor sau a dro-
gurilor.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui
distribuitor STIHL.

3.4  Tmbracaminte si echipament

A AVERTISMENT

= in timpul lucrului, parul lung poate fi tras in uti-
lajul de taiat material lemnos. Utilizatorul poate
fi ranit grav.
> Parul lung se va strange si asigura astfel
incat sa fie peste umeri.
= in timpul lucrului, pot fi aruncate in sus obiecte
cu viteza mare. Pericol de ranire a utilizatoru-

lui.
comert cu identificarea corespunza-
toare.
> Purtati pantaloni lungi.
m Corpurile ce cad pot provoca leziuni la cap.
> In cazul in care in timpul lucrului pot cidea
obiecte: purtati o casca de protectie.
= in timpul lucrului poate fi generat praf. Praful
inspirat poate afecta sanatatea si poate
declansa reactii alergice.
> Daca se ridica praful: purtati o masca pen-
tru praf.
= imbrécamintea neadecvata se poate prinde in
copaci, arbusti si in utilajul de taiat material
lemnos. Utilizatorii fara imbracaminte adec-
vata pot fi raniti grav.
> Purtati haine stranse pe corp.
> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.
= n timpul lucrului, utilizatorul se poate taia din
cauza lemnului. In timpul curatarii sau
intretinerii, utilizatorul poate intra in contact cu
lantul ferastraului. Pericol de ranire a utilizato-
rului.
> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.
= Tn cazul in care utilizatorul poarta fnc&ltaminte
necorespunzatoare, acesta poate aluneca.
Pericol de ranire a utilizatorului.

> Purtati ochelari de protectie stramti.
Ochelari de protectie adecvati, veri-
ficati conform normei EN 166,
EN ISO 16321 sau conform preve-
derilor nationale, se pot gasi in
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> Purtati incaltaminte inchisa, stabila, cu
talpa antiderapanta.

3.5

3.5.1 Utilajul de taiat material lemnos

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta utilajul de taiat material lemnos si
obiectele proiectate. Persoanele neautorizate,
copiii si animalele pot fi ranite grav, iar bunu-
rile pot fi avariate.
> Tineti la distanta de zona de lucru persoa-
nele neimplicate, copiii si animalele.

» Utilajul de taiat material lemnos nu se va
lasa nesupravegheat.

> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu utilajul de taiat material
lemnos.

m Utilajul de taiat material lemnos nu este imper-
meabil. Tn timpul lucrului pe vreme ploioasa
sau intr-un mediu umed, exista pericol de
electrocutare. Utilizatorul poate fi ranit, iar uti-
lajul de taiat material lemnos se poate dete-
riora.

S

® Componentele electrice ale utilajului de taiat
material lemnos pot produce scantei. Scan-
teile pot declansa incendii si explozii intr-un
mediu foarte inflamabil sau exploziv. Risc de
ranire grava a persoanelor sau de deces si de
avariere a bunurilor.

> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.

Spatiu de lucru si mediu

> Nu lucrati niciodata pe vreme
ploioasa si nici intr-un mediu umed.

3.5.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta acumulatorul. Persoanele neautori-
zate, copiii i animalele pot fi ranite grav.
> Tineti la distant& persoanele neautorizate,
copiii si animalele.
> Nu lasati acumulatorul nesupravegheat.
> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu acumulatorul.
= Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde, exploda ori se poate
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deteriora iremediabil. Risc de ranire grava a
persoanelor si de pagube materiale.

> Protejati acumulatorul de caldura si

de foc.
> Nu aruncati acumulatorul in foc.

> Nu incarcati, nu utilizati si nu depozitati
acumulatorul la temperaturi aflate in afara
intervalului specificat, 01 18.7.

> Nu apropiati acumulatorul de obiecte meta-
lice mici.

> Nu expuneti acumulatorul la presiune
fnalta.

> Nu expuneti acumulatorul la microunde.

> Protejati acumulatorul impotriva sub-
stantelor chimice, sarurilor si ingrasaminte-
lor.

3.5.3  Incarcitor

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate si copiii nu pot recu-
noaste si evalua pericolele pe care le repre-
zinta incarcatorul si curentul electric. Persoa-
nele neimplicate, copiii si animalele pot fi
ranite grav sau poate fi provocat decesul
acestora.
> Tineti la distanta persoanele neautorizate,
copiii si animalele.
> Asigurati-va ca nu este posibil ca copiii sa
se joace cu incarcatorul.
= Tncarcatorul nu este impermeabil. La
desfasurarea lucrarilor pe vreme ploioasa sau
intr-un mediu umed, exista pericol de electro-
cutare. Utilizatorul poate fi ranit, iar incarcato-
rul se poate deteriora.

"=\ " Nulucrati niciodata pe vreme
@ ploioasa si nici intr-un mediu umed.
® [ncarcatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca incarcatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde sau exploda. Risc de
ranire grava a persoanelor si de pagube mate-
riale.
> Operati incarcatorul intr-un spatiu uscat,
inchis.
> Nu utilizati incarcatorul intr-un mediu
extrem de inflamabil sau explozibil.
> Nu utilizati incarcatorul pe o baza inflama-
bila.
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> Nu utilizati si nu depozitati incarcatorul la
temperaturi aflate in afara intervalului speci-
ficat, £4 18.7.

® Risc de impiedicare de cablul electric. Risc de

ranire a persoanelor si de avariere a incarca-

torului.

> Pozati cablul electric astfel incat nimeni sa
nu se poata impiedica de el.

Starea sigura in exploatare

3.6.1 Utilajul de taiat material lemnos
Utilajul de taiat material lemnos este in starea de
siguranta doar daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:

— Utilajul de taiat material lemnos nu este dete-
riorat.

— Utilajul de taiat material lemnos este curat si
uscat.

— Capota aparatoare este montata.

— Capota aparatoare este nedeteriorata si
nemodificata.

— Elementele de comanda functioneaza si nu
sunt modificate.

— Lantul fierastraului este lubrifiat.

— Semnele de uzura de la roata de lant nu sunt
mai adanci de 0,5 mm.

— Este montata o combinatie a sinei port-lant si
lantului de ferastrau, amintita in acest manual
de utilizare.

— Sina port-lant si lantul de ferastrau sunt mon-
tate corect.

— Lantul de ferastrau este tensionat corect.

— Acest utilajul de taiat material lemnos contine
accesorii originale STIHL.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= Intr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omoréate.
> Lucrati cu un utilaj de taiat material lemnos
nedeteriorat.
Daca utilajul de taiat material lemnos este
murdar sau ud: curatati-l si 1asati-l sa se
usuce.
> Nu modificati utilajul de taiat material lem-
nos. Exceptie: montarea unei combinatii a
sinei port-lant si lantului de ferastrau speci-
ficata in acest manual de utilizare.
Folositi utilajul de taiat material lemnos
numai cu capota aparatoare montata.
Daca este deteriorata sau modificata
capota aparatoare: Nu lucrati cu utilajul de
taiat material lemnos.

v

v

v
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> Daca elementele de comanda nu
functioneaza: Nu lucrati cu utilajul de taiat
material lemnos.

> Pentru acest utilaj de taiat material lemnos
folositi accesorii STIHL originale.

> Montati sina port-lant si lantul de ferastrau
conform descrierii din instructiunile de utili-
zare.

> Montati accesoriul asa cum este prezentat
fn manualul cu instructiuni sau in manualul
accesoriului.

> Nu introduceti obiecte in orificiile utilajului
de taiat material lemnos.

> Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui
distribuitor de specialitate STIHL.

3.6.2 Sina port-lant

Sina portlant este in stare de siguranta relevanta

in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele con-

ditii:

— Sina portlant nu prezinta deteriorari.

— Sina portlant nu este deformata.

— Canelura este la fel de adanca ca sau mai
adanca decat adancimea minima a canelurii,
1 18.3.

— Canelura nu este redusa sau extinsa.

A AVERTISMENT

= intr-o stare nesigura, sina portlant nu mai

poate directiona corect lantul de ferastrau.

Lantul de ferastrau rotativ poate sari de pe

sina portlant. Aceasta poate duce la leziuni

corporale grave, chiar letale.

> Lucrati cu o sina portlant nedeteriorata.

> n cazul in care adancimea canelurii este
mai mica decat adancimea minima a cane-
lurii: Tnlocuiti sina port-lant.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

3.6.3 Lantul fierastraului

Lantul de ferastrau este in stare de siguranta

relevanta in cazul in care sunt indeplinite urma-

toarele conditii:

— Lantul de ferastrau nu prezinta deteriorari.

— Lantul de ferastrau este ascutit corect.

— Sunt vizibile marcajele de uzura de pe dintii de
taiere.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigurd, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Aceasta
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poate duce la leziuni corporale grave, chiar

letale.

> Lucrati cu un lant de ferastrau nedeteriorat.

> Ascultiti lantul de ferastrau corect.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

3.64 Acumulator

Acumulatorul se afla intr-o stare sigura atunci

cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Acumulatorul nu este deteriorat.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul functioneaza si nu este modifi-
cat.

A AVERTISMENT

® Daca nu este in stare sigura, este posibil ca
acumulatorul sa nu mai functioneze in sigu-
ranta. Se pot produce grave leziuni corporale.
> Desfasurati lucrari doar cu un acumulator

functional, care nu prezinta deteriorari.

Nu ncarcati un acumulator deteriorat sau

defect.

> Daca acumulatorul este murdar: curatati
acumulatorul.

> Daca acumulatorul este ud sau umed:

lasati acumulatorul sa se usuce, 1 18.8.

> Nu modificati acumulatorul.

Nu introduceti obiecte in orificiile acumula-

torului.

Nu conectati contactele electrice ale acu-

mulatorului cu obiecte metalice si nu le

scurtcircuitati.

> Nu deschideti acumulatorul.

Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau

deteriorate.

® Dintr-un acumulator deteriorat poate curge
lichid. Contactul pielii sau al ochilor cu lichidul
poate produce iritatii ale pielii sau ochilor.

> Evitati contactul cu lichidul.

> n caz de contact cu pielea: zonele de piele
afectate se spala cu apa din abundenta si
sapun.

» Tn caz de contact cu ochii: spalati ochii cel
putin 15 minute cu apa din abundenta si
consultati un medic.

= Un acumulator deteriorat sau defect poate
emite un miros neobisnuit, poate fumega sau
se poate aprinde. Risc de ranire grava a per-
soanelor sau de deces si de pagube mate-
riale.

> Daca acumulatorul emite un miros
neobisnuit sau fum, nu folositi acumulatorul
si pastrati-l la distanta de substante infla-
mabile.

v

v

v

v
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> Daca acumulatorul arde: stingeti-l cu un
extinctor sau cu apa.

3.6.5  Incarcitor

incarcatorul se afla intr-o stare sigura atunci
cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Tncarcatorul nu este deteriorat.

— Tncarcatorul este curat si uscat.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigurd, componentele ar putea

sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele

de siguranta ar putea fi dezactivate. Aceasta

poate duce la leziuni corporale grave, chiar

letale.

> Folositi un incarcator nedeteriorat.

> Daca incarcatorul este murdar sau umed:
Curatati incarcatorul si lasati-I sa se usuce.

> Nu modificati incarcatorul.

> Nu introduceti obiecte in orificiile incarcato-
rului.

> Nu conectati contactele electrice ale incar-
catorului cu obiecte metalice (scurtcircuit).

> Nu deschideti incarcatorul.

3.7 Taierea

A AVERTISMENT

® Daca nu exista persoane in raza auditiva, in
afara zonei de lucru, atunci nu se poate
acorda ajutor in caz de urgenta.
> Se asigura faptul ca persoanele din afara
zonei de lucru se afla in raza auditiva.

= In anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in

mod concentrat. Utilizatorul poate pierde con-

trolul asupra utilajului de taiat material lemnos,

se poate Impiedica, cadea si poate fi ranit

grav.

> Lucrati calm si metodic.

> n cazul in care conditiile de iluminare si
vizibilitate sunt slabe: nu lucrati cu utilajul
de taiat material lemnos.

> Operati singur utilajul de taiat material lem-
nos.

> Nu lucrati peste Tnaltimea umarului.

> Aveti grija la obstacole.

> Lucrati stand in picioare, mentinandu-va
echilibrul. Cand lucrati la inaltime, folositi o
platforma sau schele care prezinta sigu-
ranta.

> Tn cazul in care simtiti semne de oboseala:
luati o pauza de lucru.

® | antul de fierastrau rotativ poate vatama utili-
zatorul. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Nu atingeti lantul de ferastrau rotativ.
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Nu tineti crengi in apropierea lantului de

ferastrau. Lantul ferastraului poate ricosa in

lateral de pe lemn si taia méana. Ghidati

intotdeauna utilajul de taiat material lemnos

cu ambele méini.

Daca lantul ferastraului este blocat de un

obiect: decuplati utilajul de taiat material

lemnos si scoateti acumulatorul. Doar

atunci indepartati obiectul.

Lantul rotativ este fierbinte si se extinde. Tn

cazul in care lantul de ferastrau nu este uns

suficient si tensionat din nou, acesta poate

sari de pe sina port-lant sau se poate rupe.

Risc de ranire grava a persoanelor si de

pagube materiale.

> Folositi ulei multifunctional STIHL Mul-
tioil Bio sau un ulei multifunctional compa-
rabil si biodegradabil.

> Pe durata activitatii, dupa fiecare incarcare

a acumulatorului, lubrifiati lantul ferastrau-

lui.

Tn timpul lucrului verificati cu regularitate

tensiunea lantului de ferastrau. In cazul in

care tensiunea lantului de fierastrau este

prea mica: tensionati lantul.

Pe durata lucrului este posibil sa devina fier-

binte sina port-lant, lantul ferastraului si roata

de lant. Utilizatorul se poate arde.

> Nu atingeti sina port-lant, lantul ferastraului
si roata de lant daca sunt fierbinti.

> Asteptati racirea sinei port-lant, a lantului
ferastraului si a rotii de lant.

> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.

Daca utilajul de taiat material lemnos se modi-

fica pe durata lucrului sau daca se comporta

intr-un mod nedorit, atunci acesta se poate

afla intr-o stare nesigura din punct de vedere

tehnic. Risc de ranire grava a persoanelor si

de pagube materiale.

> Opriti lucrul, scoateti acumulatorul si
apelati la un distribuitor STIHL.

Tn timpul lucrului, este posibil ca utilajul de

taiat material lemnos s& produca vibratii.

> Purtati manusi.

> Faceti pauze de lucru.

> Tn cazul semnelor de probleme de circulatie
sangvina, adresati-va unui medic.

In cazul in care lantul fierastraului rotativ

loveste un obiect dur, pot aparea scantei.

Scanteile pot declansa incendii intr-un mediu

usor inflamabil. Risc de ranire grava a persoa-

nelor sau de deces si de pagube materiale.

> Nu lucrati intr-un mediu usor inflamabil.

Tn cazul in care maneta de actionare este eli-

berata, lantul de ferastrau continua sa se
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roteasca pentru o perioada scurta de timp.

Lantul fierastraului aflat in miscare poate taia

persoane. Se pot produce grave leziuni corpo-

rale.

> Asteptati pana cand lantul de ferastrau se
opreste.

A PERICOL

= in cazul in care se lucreaza intr-un mediu cu
cabluri electrice, lantul ferastraului poate intra
n contact cu cablurile electrice si le poate
deteriora. Exista riscul de ranire grava sau
deces pentru utilizator.
> Nu lucrati in apropierea cablurilor electrice.

3.8 Forte de reactie
3.8.1

Fortele de reactie

0000107130_001

Atunci cand se lucreaza cu partea inferioara a
sinei port-lant, utilajul de taiat material lemnos
este tras departe de utilizator.

A AVERTISMENT

= Tn cazul in care lantul fierastraului rotativ

loveste un obiect dur si franeaza rapid, utilajul

de taiat material lemnos poate fi tras brusc, cu

putere, la distanta de utilizator. Persoanele pot

fi ranite.

> Tineti ferm utilajul de taiat material lemnos
cu ambele maini.

> Lucrati conform descrierii din aceste
instructiuni de utilizare.

> Lucrati cu capota aparatoare montata.

> Lucrati cu o capota aparatoare nedeterio-
rata si nemodificata.

> Lucrati cu un lant al ferastraului ascutit in
mod corespunzator si tensionat corect.

> Directionati sina port-lant drept in taietura.

> Asezati opritorul in mod corespunzator.

> Lucrati cu accelerare la maximum.

3.9 Incarcare

A AVERTISMENT

= Tn timpul incarcarii, un incarcator avariat sau
defect poate emite un miros neobisnuit sau
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fum. Risc de ranire a persoanelor si de
pagube materiale.
> Scoateti stecarul de retea din priza.
> Extrageti acumulatorul.

= In cazul disip&rii inadecvate a caldurii, este
posibil ca incarcatorul sa se supraincalzeasca
si sa produca un incendiu. Risc de ranire
grava a persoanelor sau de deces si de
pagube materiale.
> Nu acoperiti incarcatorul.

3.10 Conexiunea electrica
Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate

avea cauzele urmatoare:
— Cabilul electric sau cablul prelungitor este
deteriorat.
— Stecarul cablului electric sau al cablului pre-
lungitor este deteriorat.
— Priza nu este instalata corect.
A PERICOL
m Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate
avea drept urmare o electrocutare. Risc de
ranire grava sau deces.
> Se asigura faptul ca nu este deteriorat
cablul electric, cablul prelungitor si steca-
rele aferente.
Tn cazul in care cablul electric sau
‘_ cablul prelungitor este deteriorat:
o>\ > Nu atingeti zona deteriorata.
> Scoateti stecarul din priza.
> Apucati cablul electric, cablul prelungitor si
stecarele aferente numai cu mainile uscate.
> Stecarul de retea al cablului electric sau al
cablului prelungitor se introduce intr-o priza
cu contact de protectie instalata corect si
asigurata.
> Incarcatorul se conecteaza cu ajutorul unui
intrerupator de protectie la curent rezidual
(30 mA, 30 ms).
® Un cablu prelungitor deteriorat sau neadecvat
poate cauza o electrocutare. Persoanele pot fi
ranite grav sau chiar omorate.
> Folositi un cablu prelungitor cu o sectiune
transversala corecta, £ 18.6.
A AVERTISMENT
= Tn timpul incarcarii, o tensiune de alimentare
incorecta sau o frecventa de alimentare inco-
recta pot avea ca rezultat o supratensiune in
incarcator. Incarcatorul poate fi avariat.
> Asigurati-va ca tensiunea la priza si frec-
venta la priza corespund cu datele de pe
placuta de identificare a incarcatorului.
® Daca incarcatorul portabil este conectat la o
priza multipla, componentele electrice se pot
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supraincarca in timpul incarcarii. Componen-
tele electrice se pot incalzi si declansa un
incendiu. Risc de ranire grava a persoanelor
sau de deces si de pagube materiale.
> Asigurati-va ca specificatiile privind puterea
ale prizei multiple nu sunt depasite de suma
specificatiilor de pe placuta de indentificare
a incarcatorului portabil si toate aparatele
electrice conectate la priza multipla.
® Un cablu electric sau cablu prelungitor pozat
gresit poate fi deteriorat, iar persoanele se pot
impiedica de acesta. Persoanele se pot rani,
iar cablul electric sau cablul prelungitor se pot
deteriora.
> Cablul electric sau cablul prelungitor se
pozeaza si marcheaza astfel incat sa nu fie
posibila impiedicarea persoanelor.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu fie intinse sau
rasucite.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu fie deteriorate,
indoite, strivite sau forfecate.
> Cablul electric si cablul prelungitor se prote-
jeaza contra caldurii, uleiului si substantelor
chimice.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
aseaza pe o baza uscata.
= Tn timpul lucrului se ncalzeste cablul prelungi-
tor. Daca nu se evacueaza caldura, atunci
aceasta poate declansa un incendiu.
> Daca se foloseste un tambur pentru cablu:
derulati cablul complet de pe tambur.
= Tn cazul in care cablurile electrice si tevile sunt
trase in perete, ele se pot deteriora daca
incarcatorul este montat pe perete. Contactul
cu componentele sub tensiune poate avea ca
rezultat socul electric. Risc de ranire grava a
persoanelor si de pagube materiale.
> Asigurati-va de faptul ca in locul prevazut
nu sunt trase n perete cabluri electrice si
tevi.
= Tn cazul in care incarcétorul nu este montat pe
perete asa cum este prezentat in acest
manual de utilizare, incarcatorul sau acumula-
torul poate sa cada, eventual incarcatorul se
poate supraincalzi. Risc de ranire a persoane-
lor si de avariere a bunurilor.
> Montati incarcatorul pe un perete conform
celor prezentate in acest manual de utili-
zare.
® Daca incarcatorul cu acumulatorul introdus
este montat pe un perete, acumulatorul poate
cadea din incarcator. Risc de ranire a persoa-
nelor si de avariere a bunurilor.
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3 Instructiuni de siguranta

> Montati mai intai incarcatorul pe perete si
apoi introduceti acumulatorul.

3.1

3.11.1  Utilaj de taiat material lemnos

A AVERTISMENT

= n timpul transportului, utilajul de taiat material
lemnos poate cadea sau se poate deplasa.
Risc de ranire a persoanelor si de pagube
materiale.
> Extrageti acumulatorul.

Transportarea

> Glisati aparatoarea de lant peste sina port-
lant, astfel incat sa acopere toata sina port-
lant.

> Fixati utilajul de taiat material lemnos cu
centuri de fixare, curele sau cu o plasa, ast-
fel incat acesta sa nu se poata rasturna si
deplasa.

3.11.2 Acumulator

A AVERTISMENT

= Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora, iar bunurile pot fi
avariate.
> Nu transportati un acumulator deteriorat.
= n timpul transportului, acumulatorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Ambalati acumulatorul in ambalaj, astfel
incéat sa nu se poata misca.
> Asigurati ambalajul astfel incat sa nu se
poata misca.

3.11.3 Tncarcator

A AVERTISMENT

= [n timpul transportului, incarcétorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Scoateti stecarul din priza.
> Extrageti acumulatorul.
> Asigurati incarcatorul cu centuri de fixare,
curele sau cu o plasa astfel incat aceasta
$a nu poata cadea si sa nu se poata
deplasa.
® Cablul de alimentare nu se preteaza la trans-
portul incarcatorului cu ajutorul acestuia.
Cablul de alimentare si incarcatorul se pot
deteriora.

0458-694-9811-A



3 Instructiuni de siguranta

> Infasurati cablul de racord si fixati-I la incar-

cator.
3.12 Stocarea
3.12.1  Utilajul de taiat material lemnos

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le constituie utilajul de taiat material
lemnos. Copii pot suferi leziuni grave.

> Extrageti acumulatorul.

> Glisati aparatoarea de lant peste sina port-
lant, astfel incat sa acopere toata sina port-
lant.

> Depozitati utilajul de taiat material lemnos
intr-un loc care nu este la indemana copii-
lor.

m Contactele electrice de la utilajul de taiat
material lemnos si de la componentele meta-
lice pot coroda din cauza umezelii. Este posi-
bila deteriorarea utilajului de taiat material
lemnos.

> Extrageti acumulatorul.

> Depozitati utilajul de taiat material lemnos
intr-un loc curat si uscat.

3.12.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta acumulatorul. Copiii pot fi
raniti grav.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc care nu
este la indemana copiilor.
® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora iremediabil.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc curat si
uscat.
> Depozitati acumulatorul intr-un spatiu
nchis.
> Depozitati acumulatorul deconectat de la
utilajul de taiat material lemnos.
> Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % i 60 %.

0458-694-9811-A
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> Nu depozitati acumulatorul la temperaturi
aflate Tn afara intervalului de temperatura
specificat, [ 18.7.

3.12.3 Tncarcator

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele

pe care le prezinta incarcatorul. Copiii sunt in

situatii de risc de ranire grava sau deces.

> Scoateti stecarul de retea.

> Depozitati incarcatorul intr-un loc care nu
este la indemana copiilor.
= [ncércatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca incarcatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate avaria.
> Scoateti stecarul de retea.
> Daca incarcatorul este cald: Iasati incarca-
torul sa se raceasca.

> Depozitati incarcatorul intr-un loc curat si
uscat.

> Depozitati incarcatorul intr-un spatiu inchis.

> Nu depozitati incarcatorul la temperaturi
aflate in afara intervalului specificat, £
18.7.

m Cablul electric nu se preteaza la transportarea
sau suspendarea incarcatorului cu ajutorul
acestuia. Cablul electric si incarcatorul se pot
deteriora.
> Apucati si tineti incarcatorul de carcasa.
> Suspendati incarcatorul de consola de

perete.

3.13 Curatarea, intretinerea si repa-

rarea

A AVERTISMENT

= Tnainte de cur&tare, intretinere sau reparare,
scoateti bateria pentru a impiedica pornirea
din greseala a utilajului de taiat material lem-
nos. Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.
> Extrageti acumulatorul.

® Agentii de curatare acizi, curatarea cu un jet
de apa sau obiectele ascutite pot deteriora uti-
lajul de taiat material lemnos, sina port-lant,
lantul fierastraului si incarcatorul. In cazul in
care utilajul de taiat material lemnos, lantul fie-
rastraului, acumulatorul sau incarcatorul nu
sunt curatate corespunzator, componentele s-
ar putea sa nu mai functioneze corect, iar dis-
pozitivele de siguranta sa fie scoase din
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functiune. Se pot produce grave leziuni corpo-

rale.

> Curatati utilajul de taiat material lemnos,
sina portlant, lantul de ferastrau, acumula-
torul si incarcatorul, asa cum se descrie in
aceste instructiuni de utilizare.

= Tn cazul in care utilajul de taiat material lem-

nos, lantul de ferastrau, acumulatorul sau

incarcatorul nu sunt intretinute sau reparate

corespunzator, componentele s-ar putea sa nu

mai functioneze corect, iar dispozitivele de

siguranta sa fie scoase din functiune. Persoa-

nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.

> Nu ncercati sa intretineti sau sa reparati
singur utilajul de taiat material lemnos, acu-
mulatorul sau incarcatorul.

> Daca utilajul de taiat material lemnos, acu-
mulatorul sau incarcatorul necesita
intretinere sau reparatii, adresati-va unui
distribuitor de specialitate STIHL.

> Intretineti sau reparati sina port-lant si
lantul de fierastrau in modul descris in
aceste instructiuni de utilizare.

= n timpul curatérii sau intretinerii lantului de

ferastrau, utilizatorul se poate taia in dintii de

taiere ascultiti. Pericol de ranire a utilizatorului.

> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.

4  Pregatirea utilajului de taiat
material lemnos pentru uti-
lizare

41 Pregatirea utilajului de taiat
material lemnos pentru utilizare

Tnaintea de inceperea oricaror lucrari trebuie par-
cursi pasii urmatori:
> Asigurati-va ca urméatoarele componente sunt
intr-o stare sigura:
— Utilajul de taiat material lemnos, [ 3.6.1.
Sina port-lant, 4 3.6.2.
— Lantul fierastraului, (1 3.6.3.
— Acumulator, @1 3.6.4.
— Tncarcator, £ 3.6.5.
Verificati acumulatorul, 1 9.6.
Incércarea complets a acumulatorului, £3 5.2.
Curatati utilajul de taiat material lemnos, 2
14.
> Montati sina port-lant si lantul fierastraului, B3
6.1.2.
Tensionati lantul fierastraului, 0 6.2.
Lubrifiati lantul fierastraului, 3 6.3.
Verificati elementele de comanda, Ed 9.5.
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4 Pregatirea utilajului de taiat material lemnos pentru utilizare

> Daca etapele nu pot fi efectuate: nu folositi uti-
lajul de taiat material lemnos si apelati la un
distribuitor de specialitate STIHL.

5 Incarcarea bateriei si
a LED-urilor

5.1 Montarea tncarcatorului pe un
perete

Incarcatorul poate fi montat pe un perete.
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> Montati incarcatorul pe perete, astfel incat s
se respecte urmatoarele conditii:
— Sa fie folosite materiale de fixare corespun-
zatoare.
— Tnc&rcatorul este in pozitie orizontala.
Respectati urmatoarele marimi:
— a=minim 100 mm

— b =54 mm
—c=45mm
—d=9mm

—e=25mm

5.2 Incarcarea acumulatorului

Timpul de incarcare depinde de cativa factori, de
exemplu, de temperatura acumulatorului sau de
temperatura ambianta. Pentru o capacitate
optima, respectati intervalele de temperatura
recomandate, £ 18.8. Timpul efectiv de incar-
care poate diferi de timpul de incarcare indicat.
Timpul de incarcare este disponibil la
www.stihl.com/charging-times.

Cand stecarul de retea este introdus in priza, iar
acumulatorul este introdus in incarcator, proce-
sul de incarcare porneste automat. Cand acumu-
latorul este complet incarcat, incarcatorul se
decupleaza automat.

in timpul inc&rcérii, acumulatorul si inc&rcatorul
se Incalzesc.
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6 Asamblarea utilajului de taiat material lemnos

0000106744_001

> Introduceti stecarul de retea (5) intr-o priza de
perete accesibila (6).
Incarcatorul (2) porneste si efectueaza un
autotest. LED-urile (3) se aprind timp de apro-
ximativ 1 secunda verde.

> Pozati cablul electric (4).

> Introduceti acumulatorul (1) in ghidajele incar-
catorului (2) si impingeti pana la opritor.
LED-urile (3) lumineaza continuu sau intermi-
tent verde. Acumulatorul (1) este incarcat.

> Daca toate LED-urile (3) lumineaza continuu
verde: acumulatorul (1) este incarcat complet
si poate fi scos din incarcator (2). Luminozita-
tea LED-urilor (3) este redusa dupa aproxima-
tiv 5 minute.

> Daca nu se mai utilizeaza incarcatorul (2):
scoateti stecarul de retea (5) din priza (6).

53 Indicarea starii de Tncarcare

75-100%

— 50-75%
25—50“/.‘:

0-25%
RS

w ]

0000107122_001

> Introduceti acumulatorul.

> Apasati butonul (1).
LED-urile lumineaza verde timp de aproxima-
tiv 5 secunde si indica starea de incarcare.

> Daca LED-ul din stanga lumineaza intermitent
verde: incarcati acumulatorul.

5.4 LED-uri pe utilajul de taiat
material lemnos

LED-urile pot indica starea de incarcare a acu-

mulatorului sau defectiunile. LED-urile pot

lumina continuu, respectiv intermitent, verde sau
rosu.

Daca LED-urile lumineaza continuu sau intermi-
tent verde, se indica nivelul de incarcare.

0458-694-9811-A
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> Daca un LED lumineaza continuu sau intermi-
tent rosu: remediati defectiunile, [ 17.
Exista o defectiune la utilajul de taiat material
lemnos sau la acumulator.

5.5 LED-ul Tncarcatorului

LED-ul indica starea incarcatorului sau
defectiunile. LED-ul poate lumina continuu sau
intermitent verde, portocaliu sau rosu.

Daca LED-ul lumineaza continuu sau intermitent

verde, acumulatorul este in curs de incarcare.

> Daca LED-ul lumineaza continuu sau intermi-
tent rosu sau portocaliu: remediati
defectiunile, B4 17.
Exista o defectiune la incarcator sau la acu-
mulator.

6 Asamblarea utilajului de
taiat material lemnos

6.1 Demontarea si montarea sinei
portlant si a lantului de feras-
trau

6.1.1 Demontarea sinei port-lant si a lanfului

ferastraului

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si

scoateti acumulatorul.

0000103798_001

> Desfaceti manerul (1) piulitei fluture (2).

> Rotiti piulita fluture (2) in sens invers acelor
de ceasornic pana cand capacul rotii de
lant (3) poate fi indepartat.

Indepartati capacul rotii de lant (3).

> Detasati sina port-lant si lantul ferastraului.

6.1.2

\

Montarea sinei port-lant si a lantului
ferastraului

Combinatiile de sina port-lant si lant de ferastrau
care se potrivesc rotii de lant si care pot fi mon-
tate sunt indicate Tn datele tehnice, [ 19.
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6 Asamblarea utilajului de taiat material lemnos
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0000107131_001

0000107124_001

> Asezati lantul ferastraului in canelura sinei
port-lant astfel incat sagetile de pe zalele de
legatura ale lantului ferastraului sa fie orien-

tate Tn directia de rotatie pe partea superioara.

> Asezati sina port-lant cu lantul ferastraului in
utilajul de taiat material lemnos astfel incat sa
se respecte urmatoarele conditii:

— Zalele de antrenare ale lantului ferastraului
sunt asezate in dintii rotii de lant (1).

— Parghia de strangere (2) se afla in orificiul
longitudinal al sinei port-lant si tensioneaza
automat lantul fierastraului.

— Surubul de legatura (3) se afla in orificiul
longitudinal al sinei port-lant.

Orientarea sinei port-lant nu are nicio impor-

tanta. Inscriptia de pe sina port-lant se poate

afla si pe cap.

> Rezemati capacul rotii de lant de utilajul de
taiat material lemnos astfel incat acesta sa fie
la acelasi nivel cu utilajul de taiat material lem-
nos.

> Rotiti piulita fluture in sensul acelor de ceasor-
nic pana cand capacul rotii de lant se fixeaza
pe utilajul de taiat material lemnos.

» Inchideti manerul piulitei fluture.

6.2  Tensionarea lantului ferastrau-
lui

Pe durata lucrului, lantul ferastraului se destinde

sau contracta. Tensionarea lantului de fierastrau

se modifica. Tn timpul lucrului, tensiunea lantului

ferastraului trebuie verificata cu regularitate si se

realizeaza o retensionare.

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.
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> Basculati manerul (1) piulitei fluture (2) si rotiti
n sens invers acelor de ceasornic.
Capacul rotii de lant se deschide iar lantul fie-
rastraului este tensionat din nou.

> Rotiti manerul (1) piulitei fluture (2) in sensul
acelor de ceasornic pana cand capacul rotii de
lant se fixeaza pe utilajul de taiat material lem-
nos.

> Tnchideti manerul (1) piulitei fluture (2).

Manerul emite un sunet la fixarea in pozitie.

A AverTISVENT

= Dintii taietori ai lantului de ferastrau sunt
ascutiti. Utilizatorul se poate taia.
> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.

> Daca lantul ferastraului poate fi tras pe sina
port-lant chiar si cu doua degete si cu efort
minim: lantul ferastraului este tensionat
corect.

> Daca lantul fierastraului se deplaseaza cu difi-
cultate sau este slabit: tensionati din nou
lantul fierastraului.

6.3 Lubrifierea lantului ferastraului

Uleiul multifunctional STIHL Multioil Bio sau un

ulei multifunctional comparabil si biodegradabil

lubrifiaza si raceste lantul de ferastrau rotativ.

Lantul ferastraului trebuie lubrifiat dupa fiecare

incarcare a acumulatorului.

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Asezati utilajul de taiat material lemnos pe o
suprafata plana, astfel incat capacul rotii de
lant sa fie orientat in sus.

> Curatati sina port-lant si lantul ferastraului cu
o pensula, o perie moale sau solutie STIHL
pentru indepartarea rasinilor.
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7 Introducerea si scoaterea bateriei

romana
8 Pornirea si oprirea utilajului
de taiat material lemnos

8.1 Pornirea utilajului de taiat
material lemnos

> Aplicati ulei multifunctional in zona (1) dintre
sina port-lant si lantul ferastraului.

> Introduceti acumulatorul.

> Porniti utilajul de taiat material lemnos.
Uleiul multifunctional se distribuie pe lantul
ferastraului. Lantul ferastraului este lubrifiat.

7 Introducerea si scoaterea
bateriei
7.1 TInlocuiti acumulatorul

0000-GXX-9347-A0

> Apasati acumulatorul (1) in compartimentul
acumulatorului (2) pana la opritor.
Acumulatorul (1) se fixeaza cu un clic.

7.2 Extrageti acumulatorul

0000-GXX-9348-A0

> Apasati ambele cérlige de blocare (1).
Acumulatorul (2) este acum deblocat si poate
fi scos.

0458-694-9811-A
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> Tineti cu 0 mana utilajul de taiat material lem-
nos in zona manerului (1), astfel incat degetul
mare sa inchida manerul de comanda.

> Tineti si ghidati utilajul de taiat material lem-

nos cu cealalta mana pe punctul de prin-

dere (2).

Apasati maneta de blocare (3) cu degetul

mare si tineti-o apasata.

> Apasati maneta de actionare (4) cu degetul
aratator si mentineti-o apasata.
Utilajul de taiat material lemnos accelereaza si
lantul de ferastrau se misca. Maneta de blo-
care (3) poate fi eliberata.

v

8.2 Oprirea utilajului de taiat mate-

rial lemnos
> Eliberati parghia de comutatie.
Lantul taietor nu functioneaza.
> Daca lantul fierastraului ruleaza in continuare:
Scoateti acumulatorul si adresati-va unui ser-
viciu de asistenta tehnica STIHL.
Utilajul de taiat material lemnos este defect.

9 Verificarea utilajului de
taiat material lemnos si a
acumulatorului

9.1 Verificarea rotii de lant

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Demontati capacul rotii de lant.

> Demontati sina port-lant si lantul ferastraului.
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9 Verificarea utilajului de taiat material lemnos si a acumulatorul...

0000107127_001
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> Verificati semnele de uzura de la roata de lant
cu ajutorul unui calibru-etalon STIHL.

> Tn cazul in care semnele de uzura sunt mai
adanci decat a = 0,5 mm: nu folositi utilajul de
taiat material lemnos si adresati-va unui distri-
buitor STIHL.
Roata de lant trebuie Tnlocuita.

9.2 Verificarea sinei portlant

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Demontati lantul de ferastrau si sina portlant.

Sr,ﬂb

0000-GXX-1217-A0

> Masurati adancimea canelurii sinei portlant cu
joja de masurare de la un calibru de rectifi-
care STIHL.

> Tnlocuiti sina de lant, dac una din urmatoarele
conditii este indeplinita:

— Sina portlant este deteriorata.

— Adancimea canelurii masurate este mai
mica decat adancimea minima a canelurii
sinei portlant, £ 18.3.

— Canelura sinei portlant este redusa sau
extinsa.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui distri-
buitor STIHL.

9.3 Verificarea lantului de ferastrau
> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.
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> Masurati inaltimea limitatorului de adan-
cime (1) cu un calibru de rectificare STIHL (2).
Calibrul de rectificare STIHL trebuie sa se
potriveasca cu pasul lantului de ferastrau.

> In cazul in care limitatorul de adancime (1)
depaseste calibrul de rectificare (2): piliti ulte-
rior limitatorul de adancime (1), L 15.1.

0000-GXX-A279-A0

> Verificati daca marcajele de uzura (1 si 2) sunt
vizibile pe dintii de taiere.

> Tn cazul in care niciuna din marcajele de uzura
nu este vizibila pe dintii de taiere: Nu folositi
lantul fierastraului si contactati un serviciu de
asistenta tehnica STIHL.

> Cu ajutorul unui calibru de rectificare STIHL
verificati daca se respecta unghiul de ascutire
al dintilor de taiere de 30°. Calibrul de rectifi-
care STIHL trebuie sa se potriveasca cu pasul
lantului de ferastrau.

> Daca nu se respecta unghiul de ascutire de
30°: Se ascute lantul de ferastrau.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui distri-
buitor STIHL.

9.4 Verificarea capotei aparatoare
> Extrageti acumulatorul.

A rvermisveNT

m Dintii de taiere ai lantului de ferastrau sunt
ascutiti. Utilizatorul se poate taia.
> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.

> Rabatati capota aparatoare in sus si elibe-
rati-o.
Capota aparatoare revine cu resort in pozitia
initiala.
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10 Operarea utilajului de taiat material lemnos

> Daca capota aparatoare este greu de actionat
si nu sare in pozitia initiala: Nu folositi utilajul
de taiat material lemnos si apelati la un distri-
buitor STIHL.
Capota aparatoare este defecta.

9.5 Verificarea elementelor de
comanda

Maneta de blocare si maneta de actionare

> Extrageti acumulatorul.

» Incercati s& apasati maneta de actionare fara
sa apasati maneta de blocare.

> Daca maneta de actionare nu poate fi apa-
sata: nu folositi utilajul de taiat material lem-
nos si apelati la un distribuitor de specialitate
STIHL.
Maneta de blocare este defecta.

> Apasati maneta de blocare si mentineti-o apa-
sata.

> Apasati maneta de actionare si eliberati-o din
nou.

> Daca maneta de actionare este greu de
actionat sau nu revine in pozitia initiala: Nu
folositi utilajul de taiat material lemnos si con-
tactati un distribuitor de specialitate STIHL.
Maneta de actionare este defecta.

Pornirea utilajului de taiat material lemnos

> Introduceti acumulatorul.

> Apasati maneta de blocare si mentineti-o apa-
sata.

> Apasati maneta de actionare si mentineti-o
apasata.
Lantul ferastraului se deplaseaza.

> Daca un LED lumineaza intermitent rosu:
scoateti acumulatorul si a dresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.
Exista o defectiune la utilajul de taiat material
lemnos sau la acumulator.

> Eliberati maneta de actionare.
Lantul ferastraului nu se mai deplaseaza.

> Daca lantul fierastraului se deplaseaza in con-
tinuare: scoateti acumulatorul si adresati-va
unui distribuitor de specialitate STIHL.
Utilajul de taiat material lemnos este defect.

9.6 Verificarea acumulatorului

> Introduceti acumulatorul.

> Apasati butonul de la utilajul de taiat material
lemnos.
LED-urile se aprind sau palpéaie.

> Daca LED-urile nu lumineaza sau nu palpaie:
Nu folositi utilajul de taiat material lemnos si
acumulatorul si apelati la un distribuitor STIHL.
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Exista o defectiune la utilajul de taiat material
lemnos sau la acumulator.

10 Operarea utilajului de taiat
material lemnos

Tinerea si ghidarea utilajului de
taiat material lemnos

10.1

0000107128_001

> Tineti si ghidati utilajul de taiat material lem-
nos cu 0 mana in zona manerului de
comanda (1), astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul de comanda.

> Tineti si ghidati utilajul de taiat material lem-
nos cu cealalta mana pe punctul de prin-
dere (2).

10.2 Taierea
> Sina port-lant se pozitioneaza in taietura cu
acceleratia la maxim.

0000107129_001

> Asezati opritorul si folositi-I ca punct de
rotatie.

> Ghidati complet sina port-lant prin lemn.

> La capatul taieturii, prindeti greutatea utilajului
de taiat material lemnos.

> Taiati crengile individual.

Pentru o capacitate optima, respectati intervalele
de temperatura recomandate, 1 18.8.

11 Dupa lucru
11.1  Dupa lucru

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Daca utilajul de taiat material lemnos este ud:
lasati utilajul de taiat material lemnos sa se
usuce.
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> Daca acumulatorul este ud sau umed: lasati
acumulatorul sa se usuce, £ 18.8.

> Curatati utilajul de taiat material lemnos.

> Curatati sina port-lant si lantul fierastraului.

> Glisati aparatoarea de lant peste sina port-
lant, astfel incat sa acopere toata sina port-
lant.

> Curatati acumulatorul.

12 Transportarea

121 Transportul utilajului de taiat

material lemnos
> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.
> Glisati aparatoarea de lant peste sina port-
lant, astfel incat sa acopere toata sina port-
lant.

Deplasarea utilajului de taiat material lemnos

> Transportati utilajul de taiat material lemnos cu
mana stanga pe manerul de operare astfel
incat sina portlant sa fie indreptata in jos.

Transportul utilajului de taiat material lemnos

ntr-un autovehicul

> Fixati utilajul de taiat material lemnos astfel
incéat sa nu se poata rasturna si deplasa.

12.2  Transportul acumulatorului

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Asigurati-va de faptul ca acumulatorul este
intr-o stare sigura.

> Ambalati acumulatorul astfel incat sa nu se
poata misca in ambalaj.

> Fixati ambalajul astfel incat sa nu se poata
deplasa.

Acumulatorul se supune cerintelor privind trans-
portul bunurilor periculoase. Acumulatorule este
clasificat ca UN 3480 (baterii litiu-lon) si a fost
verificat conform manualului de verificari si criterii
UN partea lll, subcapitolul 38.3.

Reglementarile de transport sunt indicate la
www.stihl.com/safety-data-sheets.

12.3  Transportul incarcatorului

> Scoateti stecarul de retea din priza.

> Extrageti acumulatorul.

» Infasurati cablul electric.

> Daca incarcatorul este transportat intr-un
autovehicul: asigurati incarcatorul cu centuri
de fixare, curele sau cu o plasa astfel incat
incarcatorul sa nu poata cadea si sa nu se
poata deplasa.
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12 Transportarea

13 Stocarea

13.1  Depozitarea utilajului de taiat

material lemnos

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Glisati aparatoarea de lant peste sina port-
lant, astfel incat sa acopere toata sina port-
lant.

> Depozitati utilajul de taiat material lemnos ast-
fel incéat sa se respecte urmatoarele conditii:

— Utilajul de taiat material lemnos nu se poate
rasturna si deplasa.

— Utilajul de taiat material lemnos este depozi-
tat ntr-un loc care nu se afla la indeméana
copiilor.

— Utilajul de taiat material lemnos este curat si
uscat.

— Lantul fierastraului este lubrifiat.

13.2 Depozitarea acumulatorului

STIHL recomanda depozitarea acumulatorului

intr-o stare de incarcare intre 40 % si 60 %.

> Depozitati acumulatorul astfel incat sa fie
indeplinite urmatoarele conditii:

— Acumulatorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul este depozitat intr-un spatiu
inchis.

— Acumulatorul este separat de utilajul de
taiat material lemnos.

— Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % si 60 %.

— Nu depozitati acumulatorul la temperaturi
aflate Tn afara intervalului de temperatura
specificat, 1 18.7.

INDICATIE

® Daca acumulatorul nu este depozitat conform
descrierii din prezentul Manual de utilizare,
acumulatorul se poate descarca profund si,
astfel, poate suferi daune iremediabile.

» Tnainte de depozitare, incércati acumulato-
rul descarcat. STIHL recomanda depozita-
rea acumulatorului intr-o stare de incarcare
intre 40 % si 60 %.

> Depozitati acumulatorul deconectat de la
utilajul de taiat material lemnos.

13.3  Depozitarea incarcatorului
> Scoateti stecarul de retea din priza.
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14 Curatare

> Depozitati incarcatorul astfel incat sa se res-

pecte urmatoarele conditii:

— Incarcétorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.

— Incarcatorul este curat si uscat.

— Incarcétorul este depozitat intr-un spatiu
nchis.

— TIncarcétorul nu este suspendat de cablul
electric.

— TIncarcétorul nu este depozitat la temperaturi
aflate in afara intervalului de temperatura
specificat, 01 18.7.

14 Curatare

14.1  Curatarea utilajului de taiat

material lemnos

> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.

> Curatati utilajul de taiat material lemnos cu o
lavetd umeda sau cu solutie STIHL pentru
indepartarea rasinilor.

> Curatati fantele de ventilatie cu o pensula.

> Demontati capacul rotii de lant.

> Curatati zona din jurul rotii de lant si a mane-
tei de tensionare cu o laveta umeda sau cu
solutie STIHL pentru indepartarea rasinilor.

> Tndepérta';i materiile straine din compartimen-
tul acumulatorului si curatati- cu o laveta
umeda.

> Curatati contactele electrice din compartimen-
tul acumulatorului cu o pensula sau o perie
moale.

> Montati capacul rotii de lant.

14.2  Curatarea sinei portlant si a
lantului de ferastrau
> Decuplati utilajul de taiat material lemnos si
scoateti acumulatorul.
> Demontati sina portlant si lantul de ferastrau.

0000-GXX-9354-A0

> Curatati canelura (1) cu o pensula, o perie
moale sau solutie STIHL pentru indepartarea
rasinilor.

> Curatati lantul de ferastrau cu o pensula, o
perie moale sau solutie STIHL pentru indepar-
tarea rasinilor.

0458-694-9811-A
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> Montati sina portlant si lantul de ferastrau.
> Lubrifiati lantul fierastraului.

14.3  Curatarea bateriei
> Curatati bateria cu o laveta umeda.

14.4  Curatarea incarcatorului

> Scoateti stecarul din priza.

> Curatati incarcatorul cu o laveta umeda.

> Curatati contactele electrice ale incarcatorului
folosind o pensula sau o perie moale.

15 Intretinere
15.1  Ascutirea lantului ferastraului

Este nevoie de multa practica pentru ascutirea
corecta a lanturilor de ferastrau.

Pilele STIHL, accesoriile de pile STIHL, instru-
mentele de ascutit STIHL, suportul de pila
STIHL 2 in 1 si brosura ,Ascutirea lanturilor de
ferastrau STIHL” va sunt de ajutor la ascutirea in
mod corespunzator a lantului de ferastrau.
Brosura este disponibila la www.stihl.com/shar-
pening-brochure.

STIHL recomanda ca lanturile de ferastrau sa fie
ascutite de un distribuitor STIHL.

AVERTISMENT

= Dintii taietori ai lantului de ferastrau sunt
ascutiti. Utilizatorul se poate taia.
> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.

0000-GXX-1219-A0

> Piliti fiecare dinte de taiere cu o pila rotunda
asa incat sa se respecte urmatoarele conditii:
— Pila rotunda se potriveste cu pasul lantului

de ferastrau.

Pila rotunda este manuita din interior spre

exterior.

— Pila rotunda este deplasata in unghi drept
fata de sina port-lant.

— Se respecta unghiul de ascutire de 30°.
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> Piliti limitatorul de adancime cu o pila plata
astfel incat aceasta sa fie la acelasi nivel cu
lera de pilire si paralel cu marcajul de uzura.
Lera de pilire STIHL trebuie sa corespunda
diviziunii lantului de ferastrau.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui distri-
buitor STIHL.

16 Reparare

16.1  Repararea utilajului de taiat

material lemnos, a acumulato-
rului si a incarcatorului

Utilizatorul nu poate repara singur utilajul de taiat

material lemnos, sina de lant, lantul de ferastrau,

acumulatorul si incarcatorul.

> Daca utilajul de taiat material lemnos, sina
portlant sau lantul fierastraului sunt deterio-

17 Depanare

16 Reparare

rate: Nu folositi utilajul de taiat material lem-
nos, sina de ghidaj sau lantul fierastraului si
contactati un serviciu de asistenta teh-
nica STIHL.

> Daca acumulatorul este defect sau avariat:
Tnlocuiti acumulatorul.

» Dacé incarcatorul este defect sau avariat: Inlo-
cuiti incarcatorul.

> In cazul in care cablul de racord este defect
sau deteriorat: Nu folositi incarcatorul si solici-
tati inlocuirea cablului de racord de catre un
serviciu de asistenta tehnica STIHL.

17.1  Remedierea defectiunilor utilajului de taiat material lemnos si ale acumu-
latorului
Defectiunea LED-uri pe uti- (Cauza Remediere
lajul de taiat
material lem-
nos
La punerea in 1 LED lumi-  [Acumulatorul este > Incarcati acumulatorul.
functiune, utilajul neaza intermi- |aproape descarcat.
de taiat material |tent verde.
lemnos nu
porneste.
1LED lumi-  |Acumulatorul este > Extrageti acumulatorul.
neaza rosu. prea fierbinte sau > Introduceti acumulatorul in incarcator.
prea rece. Daca LED-ul de incarcator lumineaza
oranj, acumulatorul este prea cald sau
prea rece.
> Lasati acumulatorul sa se raceasca sau
sa se Incalzeasca.
Utilajul de taiat mate- |> Extrageti acumulatorul.
rial lemnos este prea |> Lasati utilajul de taiat material lemnos sa
fierbinte. se raceasca.
1 LED lumi- Exista o defectiune la |> Extrageti acumulatorul.
neaza intermi- [acumulator. > Curatati contactele electrice din compar-
tent rosu. timentul acumulatorului.
> Introduceti acumulatorul.
> Porniti utilajul de taiat material lemnos.
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Defectiunea LED-uri pe uti- |Cauza Remediere
lajul de taiat
material lem-
nos
> Daca 1 LED lumineaza in continuare
intermitent rosu: scoateti acumulatorul.
> Introduceti acumulatorul in incarcator.
Daca LED-ul de pe incarcator lumineaza
intermitent rosu, Tnseamna ca exista o
defectiune la acumulator. Nu folositi acu-
mulatorul si adresati-va unui distribui-
tor STIHL.
La utilajul de taiat > Scoateti si reintroduceti acumulatorul.
material lemnos exista|> Porniti utilajul de taiat material lemnos.
o defectiune. > Daca 1 LED lumineaza in continuare
intermitent rosu: nu folositi utilajul de
taiat material lemnos si adresati-va unui
distribuitor STIHL.
- Conexiunea electrica |> Extrageti acumulatorul.
ntre utilajul de taiat [ Curatati contactele electrice din compar-
material lemnos si timentul acumulatorului.
acumulator este intre- [> Introduceti acumulatorul.
rupta.
- Utilajul de taiat mate- |> Lasati utilajul de taiat material lemnos
rial lemnos sau acu- sau acumulatorul sa se usuce, B3 18.8.
mulatorul sunt umede.
- Lantul ferastraului > Extrageti acumulatorul.
este blocat. > Curatati utilajul de taiat material lemnos,
& 14,
- Lantul de ferastrau nu [> Incarcati acumulatorul.
se misca. > Curatati utilajul de taiat material lemnos.
> Curatati sina port-lant si lantul
ferastraului.
> Lubrifiati lantul fierastraului.
In timpul 1 LED lumi- Acumulatorul este > Extrageti acumulatorul.
functionarii, utila- [neaza rosu. prea fierbinte sau > Introduceti acumulatorul Tn incarcator.
jul de taiat mate- prea rece. Daca LED-ul de incarcator lumineaza
rial lemnos se oranj, acumulatorul este prea cald sau
opreste. prea rece.
> Lasati acumulatorul sa se raceasca sau
sa se Incalzeasca.
Utilajul de taiat mate- |> Extrageti acumulatorul.
rial lemnos este prea |> Lasati utilajul de taiat material lemnos sa
fierbinte. se raceasca.
- A aparut o defectiune > Scoateti acumulatorii si introduceti-i din
electrica. nou.
> Porniti utilajul de taiat material lemnos.
Puterea de taiere |1 LED lumi- Acumulatorul este > Incarcati acumulatorul.
a utilajului de neaza intermi- |aproape descarcat.
taiat material tent verde.

lemnos scade
subit.

0458-694-9811-A

Lantul fierastraului nu
este ascutit corect.

>

Ascutiti corect lantul ferastraului.

Lantul fierastraului
este tensionat excesiv
sau insuficient.

>

Tensionati corespunzator lantul

ferastraului.

> Daca lantul fierastraului nu este tensi-
onat automat corect: curatati utilajul de
taiat material lemnos, sina port-lant si
lantul fierastraului.
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18 Date tehnice

Defectiunea

LED-uri pe uti-
lajul de taiat
material lem-
nos

Cauza

Remediere

Lubrifierea lantului
este insuficienta.

> Lubrifiati lantul fierastraului.

Timpul de
functionare a uti-
lajului de taiat
material lemnos
este prea scurt.

Acumulatorul nu este
complet incarcat.

> Incarcati complet acumulatorul.

Durata de utilizare a
acumulatorului este
depasita.

> Tnlocuiti acumulatorul.

este incarcat.

neaza portoca-
liu.

incarcatorul este prea
fierbinte sau prea
rece.

17.2 Depanarea incarcatorului
Defectiunea LED-ul Cauza Remediere
fncarcatorului
Acumulatorul nu (1 LED lumi- Acumulatorul sau > Lasati acumulatorul introdus Tn

incarcator.
Incarcarea incepe automat dupa ce s-a
atins intervalul de temperatura permis.

1 LED lumi-
neaza intermi-
tent rosu.

Conexiunea electrica
dintre incarcator si
acumulator este intre-
rupta.

Extrageti acumulatorul.

Curatati contactele electrice de pe
incarcator.

Introduceti acumulatorul.

Exista o defectiune la
incarcator.

Extrageti acumulatorul.

Scoateti stecarul de retea din priza.
Asteptati 1 minut.

Introduceti stecarul de retea in priza.
Daca 1 LED lumineaza in continuare
intermitent rosu: nu folositi incarcatorul
si apelati la un distribuitor STIHL.

Exista o defectiune la
acumulator.

>

Nu folositi acumulatorul si apelati la un
distribuitor STIHL.

Conexiunea electrica
la incarcator a fost int-
rerupta.

Extrageti acumulatorul.

Scoateti stecarul de retea din priza.
Asteptati 1 minut.

Introduceti stecarul de retea in priza.

Exista o defectiune la
incarcator.

Nu folositi incarcatorul si apelati la un
distribuitor STIHL.

Incarcatorul nu
porneste si nu
efectueaza un
autotest.

LED-urile nu se
aprind timp de
aproxima-

tiv 1 secunda
verde.

Conexiunea electrica
la incarcator a fost int-
rerupta.

Scoateti stecarul de retea din priza.
Asteptati 1 minut.
Introduceti stecarul de retea in priza.

Exista o defectiune la
fncarcator.

>

Nu folositi incarcatorul si apelati la un
distribuitor STIHL.

18 Date tehnice

18.1

Utilaj de taiat material lemnos

STIHL GTA 20.0
— Acumulator permis: STIHL AS

— Greutate fara acumulator, cu sina port-lant si

lant de ferastrau: 1,0 kg

Durata de functionare este disponibila la

www.stihl.com/battery-life.
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18.2

Pot fi utilizate urmatoarele roti de lant:
— 6 dinti pentru 1/4" P

Roti de lant

— Viteza maxima a lantului: 8,0 m/s

18.3 Adancimea minima a canelurii

sinei portlant

Adancimea minima a canelurii depinde de pasul

sinei portlant.

0458-694-9811-A
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18 Date tehnice
— 1/4"P: 4 mm

18.4 Acumulator STIHL AS

— Tehnologie de acumulator: litiu-ion

— Tensiune nominala: 10,8 V

— Tensiune maxima: 12 V

— Capacitatea in Ah: vezi placuta de identificare

— Continutul de energie in Wh: vezi placuta de
identificare

— Greutatea in kg: vezi placuta de identificare

18.5 Incarcator STIHL ALS 31.0

— Tensiune nominala: a se vedea placuta de
identificare

— Frecventa: a se vedea placuta de identificare

— Puterea nominala: a se vedea placuta de iden-
tificare

— Curent de incarcare: a se vedea placuta de
identificare

— Capacitatea maxima a acumulatorului admis
STIHL AS: 12,5 Ah

Timpii de Tncarcare sunt disponibili la
www.stihl.com/charging-times.

18.6  Cabluri prelungitoare

Cand se foloseste un cablu prelungitor, firele
sale trebuie sa aiba minim urmatoarele sectiuni
transversale, in functie de tensiune si de lungi-
mea cablului:

Daca tensiunea nominala de pe placuta de iden-
tificare este intre 220 V i 240 V:
— Lungimea cablului pana la 20 m: AWG 15/
1,5 mm?
— Lungimea cablului 20 m pana la 50 m:
AWG 13/2,5 mm?

Daca tensiunea nominalé de pe placuta de iden-
tificare este intre 100 V i 127 V:
— Lungimea cablului pana la 10 m: AWG 14 /
2,0 mm?
— Lungimea cablului 10 m pana la 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

18.7 Limite de temperatura

A AverTisvENT

m Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde sau exploda. Risc de
ranire grava a persoanelor si de pagube mate-
riale.
> Nu incarcati acumulatorul la temperaturi

sub - 20 °C sau peste + 50 °C.

0458-694-9811-A
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> Nu folositi utilajul de taiat material lemnos,
acumulatorul sau incarcatorul la tempera-
turi sub - 20 °C sau peste + 50 °C.

> Nu depozitati utilajul de taiat material lem-
nos, acumulatorul sau incarcatorul la tem-
peraturi sub - 20 °C sau peste + 70 °C.

18.8 Intervale de temperatura reco-

mandate
Pentru o capacitate optima a utilajului de taiat
material lemons, a acumulatorului si a incarcato-
rului respectati urmatoarele intervale de tempe-
ratura:
— TIncércare: + 5 °C pana la + 40 °C
— Utilizare: - 10 °C panala + 40 °C
— Depozitare: - 20 °C pana la + 50 °C

Daca acumulatorul este incarcat, utilizat ori
depozitat la temperaturi in afara intervalului de
temperaturi recomandat, capacitatea acestuia
poate fi redusa.

In cazul in care acumulatorul este ud sau umed,
|asati-I sa se usuce de cel putin 48 de ore la o
temperatura mai mare de + 15 °C si mai mica de
+50 °C si la o umiditate mai mica de 70 %. O
umiditate mai mare poate prelungi timpul de
uscare.

18.9  Nivelurile de zgomot si vibratii

STIHL recomanda purtarea unei casti de pro-

tectie auditiva.

— Nivelul presiunii acustice L, masurat conform
EN 62841-4-1: 82 dB(A), incertitudine de
masurare Kya: 2 dB(A)

— Nivel de putere acustica L,a masurat conform
EN 62841-4-1: 90 dB(A), incertitudine de
masurare Kya: 2 dB(A)

— Nivel de putere acustica garantat Lyyaq con-
form 2000/14/CE: 92 dB(A).

— Valoarea vibratiilor ap, masurata conform
EN 62841-4-1:

— Maner de comanda: 2,8 m/s?, incertitudine
de masurare K;: 2,0 m/s?

— Punct de prindere: 3,2 m/s?, incertitudine de
masurare K;: 2,0 m/s?

— Valoare vibratie pg determinata conform
EN ISO 5349-3:

— Maner de comanda: 120 m/s?, incertitudine
de masurare Kp: 50 m/s?

— Punct de prindere: 200 m/s?, incertitudine
de masurare Kp: 50 m/s?

Valorile nivelurilor indicate ale zgomotului si
vibratiilor au fost masurate conform unei metode
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de testare standardizate si pot fi folosite pentru
compararea aparatelor electrice. Valorile efective
ale zgomotului si vibratiilor ce survin pot sa
difere de valorile indicate, in functie de modul de
utilizare si de accesoriile utilizate. Valorile indi-
cate ale zgomotului si vibratiilor se pot intre-
buinta pentru o prima estimare a solicitarii din
punct de vedere al zgomotului si vibratiilor. Soli-
citarea efectiva prin zgomot si vibratii trebuie
estimata. Pot fi astfel luati in considerare timpii
n care aparatul electric este deconectat si aceia
n care a functionat insa fara a fi sub sarcina.

19 Combinatii ale sinei portlant si lantului de ferastrau

Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

18.10 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

19 Combinatii ale sinei portlant si lantului de ferastrau

19.1  Utilaj de taiat material lemnos STIHL GTA 20.0
Diviziunea|Grosime za |Lungime |$ina port-lant Numér de Numéarul Lantul
de antrenare/ dinti la zalelor de fierastraului
latime cane- steaua de antrenare
lurd intoarcere
P : 71 PM3 (tip
1/4“ P 1,1 mm 10 cm Light - 28 3670)

Lungimea de taiere a unei sine port-lant depinde de utilajul de taiat material lemnos utilizat si de
lantul ferastraului. Lungimea de taiere efectiva a unei sine port-lant poate fi mai mica decat lungimea

specificata.
20 Piese de schimb si acceso- > Produsele STIHL si ambalajul acestora trebuie
- ’ livrate pentru reciclare la un centru de colec-
ri tare adecvat, conform prevederilor locale.
20.1 Piese de schimb $i accesorii > Nu eliminati Tmpreuna cu gunoiul menajer.

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&), schimb originale STIHL si accesoriile
‘ originale STIHL.

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.

Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

21
211

Eliminare

Eliminarea utilajului de taiat
material lemnos, a acumulato-
rului i a incarcatorului
Informatiile referitoare la eliminare pot fi obtinute

din partea administratiei locale sau din partea
unui distribuitor de specialitate STIHL.

O eliminare necorespunzatoare poate dauna
sanatatii si mediului.
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22 Conformitatea UE

Declaratia de conformitate UE este disponibila la
stihl.link/compliance.

Un formular pentru anuntarea punctelor critice
pentru securitate si alte informatii sunt disponi-
bile la vdp.stihl.com .

23 Adrese

www.stihl.com

24 Instructiuni generale de
siguranta pentru electrou-
nelte

241  Introducere

A rverTisveNT

= Cititi toate indicatiile de siguranta,
instructiunile, imaginile si datele tehnice, cu
care este prevazuta aceasta electrounealta.
Nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate
cauza electrocutare, incendii si/sau grave
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raniri. Pastrati toate instructiunile de siguranta
si indicatiile pentru a fi folosite ulterior.

Termenul ,electrounealtd” intrebuintat in cadrul
instructiunilor de siguranta se referé la electrou-
neltele alimentate de la retea (cu cablu de retea)
sau la electrouneltele actionate prin acumulator
(fara cablu de retea).

24.2 Siguranta la locul de munca

a) Mentineti curatenia la locul de munca, pre-
cum gi bunele conditii de luminozitate.
Zonele de lucru aflate in dezordine sau fara
luminozitate pot duce la accidente.

b) Nu intrebuinfafi unealta electrica in zone cu
potential exploziv, in spatii in care se gasesc
lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele
electrice produc scantei care la randul lor ar
putea aprinde praful sau aburii.

c) Tn timpul utilizarii uneltei electrice tineti la dis-
tanta copiii si alte persoane. in cazul distra-
gerii atentiei ati putea pierde controlul asupra
uneltei electrice.

24.3 Siguranta electrica

a) Protejati uneltele electrice de ploaie si ume-
zeald. Patrunderea apei intr-o unealta elec-
trica sporeste riscul electrocutarii.

244 Siguranta persoanelor

a) Fifi vigilent, acordati atentie la ceea ce facei
si actionali prevazator atunci cand lucrati cu
scula electrica. Nu intrebuiniaii electrou-
nealta daca sunteii obosit sau va aflafi sub
influenfa drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatentie in timpul
intrebuintarii uneltei electrice poate duce la
grave raniri.

b) Purtati echipament personal de protectie si
intotdeauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, pre-
cum masca antipraf, cizme de protectie sta-
bile la alunecare, casca de protectie sau
casca antifonica, in functie de tipul si modul
de utilizare a uneltei electrice, micsoreaza
riscul aparitiei ranirilor.

c) Evitati pornirea accidentala. Asigurafi-va ca
electrounealta este oprita fnainte de a o
conecta la sursa de curent electric gi/sau
acumulator, de a o prinde sau de a o trans-
porta. Daca, la transportarea uneltei elec-
trice, tineti degetul pe comutator sau daca
unealta electrica este pornita in momentul
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conectarii la sursa de curent electric, pot
aparea accidente.

d) Tnaintea pomirii uneltei electrice indepértati
sculele de reglaj sau surubelnitele. Prezenta
unei unelte sau chei la o piesa rotativa a
uneltei electrice, poate cauza raniri.

e) Adoptati intotdeauna o pozitie corecta a cor-
pului. Asigurati o pozitie sigura si pastrati-va
permanent echilibrul corporal. Astfel veti
putea avea un mai bun control asupra uneltei
electrice in situatii imprevizibile.

f)  Purtati imbracéminte corespunzétoare. Nu
purtati imbracaminte lejera sau bijuterii. Asi-
gurati distanfa corespunzatoare ntre par i
fmbraciminte fata de piesele mobile. Imbra-
camintea larga, bijuteriile sau parul lung s-ar
putea prinde de componentele mobile.

g) Tn cazul in care sunt montate echipamente
de scoatere si de colectare a prafului, aces-
tea trebuie conectate si folosite in mod
corespunzator. Utilizarea unui aspirator
poate reduce pericolele provocate de praf.

h) Nu va lasati ghidati de un fals sentiment de
securitate si nu ignorati regulile de siguranfa
referitoare la uneltele electrice, chiar daca
sunteti familiarizafi cu unealta electrica, in
urma unei utilizari frecvente. Actionarea cu
neglijenta poate duce la raniri grave in
decurs de cateva secunde.

245 Manipularea si utilizarea uneltei

electrice
a) Nu suprasolicitati unealta electrica. Intrebuin-
fati numai unelte electrice special destinate
profilului muncii dumneavoastra. Cu ajutorul
sculei electrice potrivite lucrati mai bine si
mai sigur in domeniul de performanta indicat.

b) Nu folositi unelte electrice care au comutato-
rul defect. O unealta electrica care nu mai
poate fi pornita sau oprita, prezinta pericol si
trebuie reparata.

c) Scoateii stecherul din priza si/sau indepartati
acumulatorul Tnainte de a efectua reglaje la
aparat, de a schimba piesele accesorii sau
de a scoate din functiune aparatul. Aceste
masuri de precautie impiedica pornirea acci-
dentala a uneltei electrice.

d) Nu pastrati electrouneltele neutilizate la inde-
mana copiilor. Nu permiteti exploatarea unel-
tei electrice de catre persoane care nu detin
experienta in utilizare sau care nu au citit
aceste instructiuni. Uneltele electrice pre-
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zinta pericol daca sunt intrebuintate de per-
soane neexperimentate.

e) Uneltele electrice necesita ingrijire. Contro-
lati daca piesele mobile functioneaza irepro-
sabil si nu se prind, daca piesele nu sunt
sparte sau avariate astfel incat sa influen-
teze functionarea uneltei electrice. Piesele
avariate se vor repara inainte de utilizarea
uneltei electrice. Multe accidente provin de la
unelte electrice intretinute necorespunzator.

f) Mentiineti uneltele taietoare ascutite si
curate. Uneltele taietoare cu muchii taietoare
ascutite intretinute cu atentie se prind mai
putin si sunt mai usor de ghidat.

g) Utilizati electrouneltele, unealta de interven-
fie, uneltele de interventie etc. corespunzator
instruciiunilor acestora. Luati in considerare
conditiile de lucru si activitatea care trebuie
efectuats. intrebuintarea uneltelor electrice
n alte scopuri decat cele special prevazute
poate duce la situatii periculoase.

h) Pastrafi ménerele si suprafetele de prindere
uscate, curate i lipsite de ulei si grasimi.
Manerele si suprafetele de prindere alune-
coase nu permit o operare si un control al
uneltei electrice in conditii de siguranta in
caz de situatii neprevazute.

24.6 Manipularea si utilizarea uneltei

cu acumulator
a) Incarcati acumulatoarele numai cu incirca-
toarele recomandate de fabricant. La un
incarcator adecvat unui anumit tip de acumu-
lator, exista pericolul de incendiu daca
acesta este utilizat cu alte acumulatoare.

b) Tntrebuintati numai acumulatoare prevazute
special pentru unelte electrice. Utilizarea
altor acumulatoare poate conduce la raniri si
pericol de incendiu.

c) Nu finefi acumulatorul in apropierea agrafe-
lor de birou, monedelor, cheilor, acelor, $uru-
burilor sau altor obiecte metalice care ar
putea duce la formarea de punti cu contac-
tele. Un scurtcircuit cu contactele acumulato-
rului poate duce la arderi sau incendii.

d) Tn cazul utilizarii necorespunzitoare lichidul
din acumulator s-ar putea revarsa. Evitati
contactul cu acesta. In cazul unui contact
accidental, clatifi bine cu apa. Daca lichidul
ajunge la ochi, apelati la ajutorul unui medic.
Lichidul revarsat al acumulatorului poate
duce la iritatii sau arsuri ale pielii.
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e) Nu utilizati un acumulator deteriorate sau
modificat. Acumulatoarele deteriorate sau
modificate se pot comporta impredictibil si
pot cauza un incendiu, explozie sau ranire.

f)  Nu expuneti acumulatorul la foc sau la tem-
peraturi ridicate. Focul sau temperaturile de
peste 130 °C (265 °F) pot cauza explozii.

g) Urmati toate instrucfiunile referitoare la incar-
care si nu incarcati niciodatd acumulatorul
sau unealta cu acumulator in afara intervalu-
lui de temperatura specificat in manualul de
instructiuni. incarcarea incorecta sau incar-
carea in afara intervalului de temperatura
admis poate distruge acumulatorul si creste
riscul de incendiu.

247 Service

a) Pentru repararea uneltei electrice adresati-va
numai personalului calificat de specialitate si
numai cu piese originale de schimb. Astfel se
garanteaza pastrarea sigurantei uneltei elec-
trice.

b) Nu faceti niciodata service la acumulatorii
deteriorati. Toate lucrarile de intretinere a
acumulatorului trebuie efectuate doar de
catre producator sau de unitatile de service
autorizate.

24.8 Instructiuni de siguranta pentru

utilajele de taiat material lem-
nos

Instructiuni de siguranta generale pentru utilajele

de taiat material lemnos

a) Nu apropiati lantul fierastraului de corp
atunci cand utilajul de taiat material lemnos
functioneaza. Inaintea pornirii utilajului de
taiat material lemnos, asigurati-va ca lantul
fierastraului nu atinge nimic. Tn timpul
functionarii utilajului de taiat material lemnos,
este suficient un singur moment de neatentie
astfel incat imbracamintea sau parti ale cor-
pului sa fie prinse de lant.

b) Tineti intotdeauna utilajul de taiat material
lemnos cu o0 mana pe manerul de comanda
si cu cealaltd mana pe punctul de prindere
suplimentar.

c) Tineti utilajul de taiat material lemnos doar
de suprafetele de prindere izolate, deoarece
lantul fierastraului poate s atinga cabluri
electrice ascunse. Contactul lantului fieras-
traului cu un cablu strabatut de curent elec-
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d)

e)

9)

h)

k)

tric poate pune partile metalice ale utilajului
sub tensiune si duce la electrocutare.

Purtati ochelari de protectie. Se recomanda
alt echipament de protectie pentru auz, cap,
maini, picioare si talpi. Imbracamintea de
protectie adecvata reduce pericolul de acci-
dentare datorat materialelor aruncate si atin-
gerii accidentale a lantului fierastraului.

Nu operati utilajul de taiat material lemnos
pe un copac, o scara, de pe un acoperis sau
de pe o suprafata instabila. La operarea in
aceste conditii exista pericol de accidentare.

Asigurati permanent o pozitie stabila si intre-
buintati utilajul de taiat material lemnos
numai atunci cand va afla{i pe un teren rezis-
tent, sigur si uniform. Suprafetele de sprijin
alunecoase sau instabile ar putea cauza
pierderea echilibrului sau pierderea controlu-
lui asupra utilajului de taiat material lemnos.

La téierea unei ramuri aflate sub tensiune,
tineti cont c& aceasta revine pe traiectorie
arcuitd. Atunci cand tensiunea din fibrele de
lemn este eliberatd, ramura tensionata il
poate lovi pe utilizator si/sau utilajul de taiat
material lemnos ar scapa de sub control.

Acordati o atentie deosebita taierii lemnului
n partea inferioara si arbustilor. Materialul
subtire poate fi prins in lantul fierastraului si
va poate lovi sau va poate face sa va
pierdeti echilibrul.

Transportati utilajul de taiat material lemnos
in stare dezactivata si cu lantul fierastraului
indepartat de corpul dumneavoastra. La
transportarea sau depozitarea utilajului de
taiat material lemnos, intrebuintati perma-
nent husa de protectie. Manipularea atenta a
utilajului de taiat material lemnos reduce
posibilitatea contactului intamplator cu lantul
aflat in miscare.

Respectati instructiunile de lubrifiere, de ten-
sionare a lantului si de inlocuire a sinei port-
lant si a lantului ferastraului. Un lant tensio-
nat sau lubrifiat necorespunzator se poate
rupe sau poate creste riscul de vatamare.

Debitati numai material lemnos. Nu folositi
utilajul de taiat material lemnos pentru lucrari
diferite de cele pentru care acesta este desti-
nat. Exemplu: nu folositi utilajul de taiat
material lemnos pentru tdiere de metal,
material plastic, zidarie sau materiale de
constructii; folositi-l numai pentru taiere de
lemn. Tntrebuintarea utilajului de taiat mate-
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rial lemnos pentru lucrari necorespunzatoare
poate duce la situatii periculoase.

Acest utilaj de taiat material lemnos nu este
adecvat pentru doborarea copacilor. intre-
buintarea utilajului de taiat material lemnos
pentru lucrari necorespunzatoare poate duce
la ranirea grava a utilizatorului sau a altor
persoane.

Urmati toate instructiunile, daca eliberat;i uti-
lajul de taiat material lemnos de acumularile
de material, daca il depozitati sau efectuat;i
lucrari de intretinere. Asigurati-va ca este
oprit comutatorul si ca este scos acumulato-
rul. O punere in functiune neasteptata a uti-
lajului de taiat material lemnos pe durata
indepartarii acumularilor de material sau in
timpul lucrarilor de intretinere poate cauza
accidentari grave.

Cauzele si evitarea unui recul
Tineti ferm utilajul de taiat material lemnos
cu ambele maini, astfel incat degetul mare si
celelalte degete sa cuprinda ménerele utila-
jului de taiat material lemnos. Pozitionati
corpul si bratele Tn aga fel incat sa puteti
preintampina fortele de recul. Daca au fost
luate masurile corespunzatoare, utilizatorul
va putea stapani fortele de recul. Nu dati
niciodata drumul la utilajul de taiat material
lemnos.

Evitati pozitia anormala a corpului si nu
debitati deasupra inaltimii umarului fara un
arbore de prelungire montat corect. Astfel se
va evita atingerea accidentala cu varful sinei
Si se va permite un mai bun control al utilaju-
lui de taiat material lemnos in situatii
neasteptate.

Tntrebuintati permanent sinele si lanturile de
schimb prescrise de catre fabricant. Sinele
de schimb si lanturile necorespunzatoare pot
duce la ruperea lantului si/sau la fenomenul
de recul.

Respectati indicatiile fabricantului cu privire
la ascufirea si intrefinerea lanfului fierastrau-
lui. Limitatoarele de adancime prea scunde
sporesc tendinta de recul.
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